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DECYZJA NR 181/2019

Na podstawie art.28, art. 33 ust.1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2018r., poz. 1202 ze zm. ) oraz na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia
02 lipca 2019r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

dla_Zarzadu Wojewddztwa tédzkiego ul. Pitsudskiego 8 90-051 £édZ reprezentowanego przez pelnomochnika
Pana Wlodzimierza Pawlaka zam. Géra Baldrzychowska —Kolonia 37 99-200 Poddebice.

obejmujacego przebudowe istniejgcych instalacji elektrycznych wewnatrz budynkéw , wewnetrznych linii
zasilajgcych kablowych , linii kablowej i napowietrznej nN oswietlenia zlokalizowanych na dziatkach
oznaczonej nr ewid. gruntéw 1785/1 , 1786/1, 1787/1, 1788/1 i 1789/1 m. Uniejéw ,obreb 1 ul. Dgbska gm. Uniejow
wedtug projektu indywidualnego sporzgdzonego przez:

- mgr inz. Wiodzimierza Pawlaka uprawnionego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych nr upr. LOD/1910/PWOE/12 wpisany na liste cztonkéw t6dzkiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa pod nr £OD/IE/9783/13

- inz. Jacka Brycht uprawnionego w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych nr upr. LOD/1718/POOE/11 wpisany na liste cztonkéw tédzkiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa pod nr £OD/IE/9195/11

z zachowaniem nastepujacych warunkéw zgodnie z art.36 ust.1 oraz art. 42 ust 2 i 3 ustawy - Prawo budowlane:
1) szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

- wystgpi¢ o zarejestrowanie dziennika budowy,

- ustanowi¢ kierownika budowy zgodnie z art.42 Prawa budowlanego,

- usytuowac obiekt zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

- zapewni¢ geodezyjne wytyczenie inwestycji,

- przechowywaé przez okres istnienia inwestycji, dokumentéw oraz opracowan projektowych i dokumentéw technicznych
rob6t budowlanych wykonywanych w toku jej uzytkowania,

- przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z art.10 Prawa budowlanego,

- teren budowy zabezpieczyé przed dostepem os6b postronnych,

- roboty budowlane prowadzi¢ w sposéb nie naruszajgcy intereséw osob trzecich,

- w przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzgdzen melioracji wodnych szczegétowych niewystepujgcych
w ewidencji wéd, urzadzen wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw, kolidujgcych z realizowang inwestycja, inwestor
jest zobowigzany we wiasnym zakresie do rozwigzania kolizji w sposéb zapewniajgcy prawidtowy odptyw wéd

- w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych znalezisk co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg
Zabytkiem, na inwestorze cigzy obowigzek niezwlocznego powiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w todzi,

-decyzja niniejsza wygasa w przypadkach okreslonych w art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego tj. jezeli budowa nie zostata
rozpoczeta przed uptywem 3 lat od dnia, w ktérym decyzja ta stata sie ostateczna lub budowa zostata przerwana
na czas dtuzszy niz 3 lata.

2) czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych:

3) terminy rozbiorki:

a) istniejgcych obiektéw budowlanych nie przewidzianych do dalszego uzytkowania:

b) tymczasowych obiektéw budowlanych:

4) szczegotowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:




uzasadnienie

Do tutejszego organu w dniu 02 lipca 2019r. wplyngt wniosek Zarzadu Wojewddztwa tédzkiego ul.
Pitsudskiego 8 90-051 to0dz reprezentowanego przez petnomocnika Pana Wiodzimierza Pawlaka zam. Goéra
Batdrzychowska —Kolonia 37 99-200 Poddebice o pozwolenie na przebudowe istniejgcych instalacji elektrycznych
wewnatrz budynkéw , wewnetrznych linii zasilajgcych kablowych , linii kablowej i napowietrznej nN o$wietlenia
zlokalizowanych na dziatkach oznaczonej nr ewid. gruntéw 1785/1 , 1786/1, 1787/1, 1788/1 i 1789/1 m. Uniejéw ,obreb 1
ul. Dgbska gm. Uniejow.

Inwestor przedtozyt komplet wymaganych dokumentéw okreslonych w ust. 2 art.33 ustawy - Prawo budowlane
tji: projekt budowlany w 4 egz., zawierajgcy uzgodnienia, sporzgdzony przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane i nalezgce do izby samorzadu zawodowego, oraz o$wiadczenie projektantéw o sporzgdzeniu
projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o$wiadczenie o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Zeby ustali¢ strony przedmiotowego postepowania, ktorymi sg zgodnie z art. 3 pkt 20 i art. 28 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane oprécz inwestora ,,'.. wlasciciele, uzytkownicy wieczysci lub zarzgdcy nieruchomos$ci znajdujgcych
sie w obszarze oddziatywania obiektu ", nalezy okresli¢ obszar oddziatywania zamierzonej inwestycji zgodnie
z przepisami szczeg6lnymi. Organ ocenit, ze zamierzona w/w inwestycja, usytuowana jest zgodnie z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, nie wprowadza zadnych ograniczen
w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich. Zatem jej oddziatywanie zamknie sie¢ w granicach dziatki, inwestora.
Reasumujgc  stronami  przedmiotowego postepowania jest wylacznie inwestor przedmiotowej inwestycji.
Zawiadomieniem z dnia 08 lipca 2019r., inwestor zostat poinformowany o wszczeciu przedmiotowego postepowania i
zgromadzeniu materiatu dowodowego w przedmiotowej sprawie. W dniu 08 lipca 2019r Petnomocnik inwestora ztozyt
pisemne potwierdzenie o zapoznaniu sie z projektem budowlanym i nie wnoszeniu swoich uwag i zastrzezen do w/w
inwestyciji.

Wobec powyzszego z uwagi na to, iz wnioskodawca spetnit wszystkie wymogi okreslone w art. 35 ust.
1 oraz w art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tj. Dz.U. z 2018r., poz.1202 ze zm.) niezbedne
do uzyskania pozwolenia na budowe tutejszy organ orzekt jak w sentencji decyz;ji.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody t6dzkiego w todzi za posrednictwem Starosty Poddebickiego
w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

adnotacja dotyczaca optaty skarbowej:

Wolne od opfaty skarbowej stosownie do art.2 ust. 1 ustawy — o op%acue skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.,
t.j. Dz. U z 2018 poz. 1044 ze zm. budynek mieszkalny)

otrzymuja:

1. Zarzgdu Wojewo6dztwa t6dzkiego
Petnomocnik Pan Wiodzimierz Pawlak

2. ala o e =i I / :
( adresy oso6b fizycznych w aktach prawy) DA Z% S
do wiadomosci: & o e

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poddebicach

2. Burmistrz Miasta Uniejéw

3. Starosta Poddebicki ( Wydziat Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomo$ciami w/m)
w zalgczeniu:

- 2 egz. dokumentaciji

Pouczenie:

1: Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dotaczajac na pismie:

1)  oswiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajagce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane;

3) informacje zawierajacg dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art.
41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapi¢ po zawiadomieniu wiasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji

(zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskaé

decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI,

XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemiesiniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pigciu stanowisk wigcznie), XVIII (z wyjgtkiem

obiektéw magazynowych: budynki sktadowe, chiodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie,

wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw sktadowych, postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawow
rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, watdéw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt

1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
(zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkowag

kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
Whiosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane



PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowalny przebudowy instalacji elektrycznych
Obwodu Drogowego w Uniejowie w ramach zadania
pn. ,,Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej
na modernizacje instalacji elektrycznej w budynkach
Obwodu Drogowego w Uniejowie”

Adres inwestycji:
Uniejéw dz. nr 1785/1, 1786/1, 1787/1, 1788/1, 1789/1
obreb 1 Uniejéow Miasto - Powiat Poddebicki

Inwestor:
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Zarzad Drog Wojewodzkich w odzi al. Pitsudskiego 12, 90-051 £6dz
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Instalacje elektryczne
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mgr inz. upr. bud. nr
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Witodzimierz Pawlak | LOD/1910/PWOE/12
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Sprawdzajacy: | inz. Jacek Brycht
P lacy y LOD/1718/POOE/11
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OPIS TECHNICZNY

Zawartos¢ opracowania:
A. Czes¢ opisowa

Przedmiot i zakres opracowania
Podstawa opracowania

Zasilanie obiektow

Instalacje oswietlenia

Instalacje gniazd i wypustow

Linia kablowo-napowietrzna nN os$wietlenia terenu
Ochrona od porazen elektrycznych
Instalacja odgromowa

9. Instalacja ochrony przed przepigciami
10. Instalacja potaczen wyrdwnawczych
11. Instalacje staboprgdowe

12. Ochrona BHP

13. Ochrona przeciwpozarowa

14. Prace kontrolno-pomiarowe

15. Demontaz instalacji

16. Uwagi korncowe

N ALN =

B. Czes¢ rysunkowa

E-1 Projekt zagospodarowania terenu — Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna

E-2 Projekt zagospodarowania terenu — Projektowana przebudowa linii napowietrznej nN -
oswietlenia

E-3 Rzut przyziemia — Budynek administracyjno-socjalny - Rozmieszczenie projektowanych
elementéw instalacji elektrycznych

E-4 Rzut dachu — Budynek administracyjno-socjalny - Rozmieszczenie projektowanych elementdw
instalacji odgromowej

E-5 Rzut przyziemia — Budynek wiaty 5-cio segmentowej - Rozmieszczenie projektowanych
elementéw instalacji elektrycznych

E-6 Schemat ideowy - Projektowane zasilanie budynkow oraz oswietlenie terenu

E-7 Schemat ideowy - Projektowana gtowna tablica rozdzielcza TG w budynku administracyjno-
socjalnym

E-8 Schemat ideowy - Projektowana tablica rozdzielcza TR-G w budynku administracyjno-socjalnym
(w cze$ci garazowo-warsztatowej)

E-9 Schemat ideowy - Projektowana tablica rozdzielcza TR-W w budynku wiaty 5-cio segmentowej
oraz rozdzielnie wyposazone w zestawy gniazd

E-10 Schemat ideowy - Potgczenia wyrdwnawcze w budynku wiaty 5-cio segmentowej

C. Obliczenia i zestawienia

1. Zestawienie wspdirzednych geodezyjnych

2. Tabela montazowa linii napowietrznej nN

3. Bilans mocy

4. Symulacja natezenia oswietlenia pomieszczen
5. Symulacja natezenia oswietlenia placu

D. Dokumenty formalno-prawne

1. Informacja BIOZ
2. Uprawnienia budowlane i przynalezno$c¢ do OIIB



30.05.2019r.

Oswiadczenie projektanta
zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane

(t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowalny przebudowy instalacji elektrycznych
Obwodu Drogowego w Uniejowie zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Wtodzimierz Pawlak
nr upr. LOD/1910/PWOE/12

Sprawdzajgcy

inz. Jacek Brycht
nr upr. LOD/1718/POOE/11



1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowalny przebudowy instalacji elektrycznych
Obwodu Drogowego w Uniejowie obejmujacy:
* wewnetrzne linie zasilajgce kablowe i napowietrzne;
* instalacje o$wietleniowe wewnetrzne i zewnetrzne;
» instalacje gniazd wtykowych i wypustéw;
» instalacje odgromowa;
» ochrone od porazen elektrycznych;
» ochrone przepieciows;

» ochrone przeciwpozarowg i BHP.

2. Podstawa opracowania
Projekt zostat opracowany na podstawie:
» Zlecenia Inwestora;
* wizji lokalnej i ustaleniach ustnych z przedstawicielami Inwestora;
» protokotdéw z piecioletniej okresowej kontroli budynkéw w zakresie instalacji elektrycznych;
» dokumentaciji technicznych otrzymanych od Inwestora;
» inwentaryzacji budynkéw i linii napowietrznych nN;
* przepis6w prawa budowlanego, rozporzgdzen wykonawczych, norm budowlanych oraz

danych z literatury fachowe;j.

3. Zasilanie obiektow

Budynki obwodu drogowego zasilanie sg ze ztgcza kablowego usytuowanego na elewac;ji
budynku administracyjno-socjalnego poprzez tablice pomiarowag zlokalizowang wewnatrz w/w
budynku. Z tablicy licznikowej nalezy wyprowadzi¢ nowe zasilanie do gtéwnej tablicy rozdzielczej TG
zlokalizowanej obok tablicy licznikowej (brak mozliwosci rozbudowy/przebudowy w istniejgcej wnece
z uwagi ograniczong powierzchnie). Do gtéwnej tablicy rozdzielczej TG nalezy przetozy¢ kabel
zasilajgcy tablice TR-1 zasilajgcy czesci administracyjno-socjalng (wyremontowang) i wyprowadzié
przewéd YDY 5x10mm?2 do zasilania tablicy rozdzielczej TR-G w czesci garazowo-warsztatowej
budynku. W celu odtworzenia zasilania budynku wiaty 5-cio segmentowej nalezy zdemontowac
istniejacy WLZ wykonany czesciowo przewodem YDY i zastgpi¢ go kablem YKY 5x16mm?,

Istniejgce zasilanie napowietrznej linii oswietlenia nalezy zdemontowaé wraz ze stojakiem
Sciennym i wyprowadzi¢ nowy kabel YAKY 4x25mm2. Cze$¢ oswietlenia placu zasilana liniami
kablowymi nalezy trwale wytaczy¢ eksploatacji za wyjgtkiem jednego stupa, ktory nalezy wymieni¢ na
nowy i odtworzy¢ do niego zasilanie kablem YAKY 4x25mm2,

Istniejgce zasilanie budynku magazynu soli pozostaje bez zmian - istniejgcy kabel
YKY 5x10mm? nalezy przetozy¢ do nowoprojektowanej tablicy rozdzielczej TR-W budynku wiaty.

Nowoprojektowane WLZ-ty nalezy uktada¢ czesciowo po istniejgcych trasach starych kabli.

Stare kable, w miare mozliwosci, nalezy zdemontowac lub trwale unieczynni¢. Poszczegélne kable



uktada¢ zgodnie z zatgczong mapg rys. E-1, na gtebokosci nie mniejszej niz 70 cm od powierzchni
ziemi, na podsypce z piasku grubosci ok.10 cm. Po utozeniu ponownie przysypa¢ 10-centymetrowag
warstwg piasku, na ktorej umiesci¢ folie oznacznikowg (niebieska) i przysypa¢ do gruntu rodzimego.
Grunt, ktérym wypetniany jest wykop z utozonymi kablami powinien by¢ wprowadzany do wykopu
warstwami o grubosci ok. 0,8 m, a kazda warstwa — zageszczana za pomocg np. wibratora
mechanicznego. Zabrania sie uzywania wydobytego z wykopu gruzu lub innych zanieczyszczen
gruntu rodzimego do zasypywania wykopu. Przy skrzyzowaniach kabla z innymi sieciami kable
uktada¢ w rurach ostonowych niebieskich typu DVK®75. Przy budynku administracyjno-socjalnym
czes¢ trasy kabli przebiega pod asfaltowym utwardzonym ciggiem komunikacyjnym. Nawierzchnie tg
nalezy zdemontowaé, a po utozeniu nowych kabli odtworzyé nawierzchnie utwardzona. Kable na tym
odcinku nalezy utozy¢ w rurach ostonowych niebieskich typu DVK ®75. Linie kablowe przed
zasypaniem nalezy zaopatrzy¢ na catej diugosci w trwate oznaczniki (identyfikatory) rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach,
wejsciach do rur i na stupach. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace
nastepujgce informacje: symbol i nr ewidencyjny linii (relacja kablowa), oznaczenie kabla (typ i
przekroj), rok utozenia kabla oraz uzytkownika. Przy wprowadzaniu kabli na stup linii napowietrznej nN
nalezy w dolnej czesci kabel ostonic rurg ostonowg z twardego polietylenu w kolorze czarnym odporng
na dziatanie promieni UV np. AROT BE o dtugosci L=2,5 m, mocowang za pomoca uchwytéw. Rure w
gornej czesci zabezpieczy¢ przed zaciekaniem wody poprzez zastosowanie uszczelniacza. Kabel
powyzej rury mocowac¢ na uchwytach w odstepach nie wiekszych niz 0,8 m. Z uwagi na gesto$¢
uzbrojenia terenu catos$¢ tras wykopac recznie. Przed zasypaniem (gdy poszczegdine utozone odcinki

linii kablowych sg widoczne) — zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjne;j.

4. Instalacje oswietlenia

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zastosowano nastepujgce rodzaje
oswietlenia, ktére sa definiowane nastepujaco:

Oswietlenie podstawowe - oswietlenie przewidziane dla danego rodzaju pomieszczenia,

urzgdzenia lub czynnosci w normalnych warunkach pracy.

Oswietlenie ogélne - oswietlenie przestrzeni bez uwzglednienia szczegd6lnych wymagan

dotyczgcych oswietlenia niektérych jej czesci

Oswietlenie awaryjne — oswietlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania

urzadzen do o$wietlenia podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne — czes$¢ oswietlenia awaryjnego zapewniajgce bezpieczne

opuszczenie miejsca przebywania lub umozliwiajgce uprzednie podjecie préby zakonczenia
potencjalnie niebezpiecznego procesu.

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej — czes¢ o$wietlenia ewakuacyjnego umozliwiajgce skuteczne

rozpoznanie i bezpieczne uzytkowanie $Srodkéw ewakuacji przez osoby opuszczajgce miejsce
przebywania.

Oswietlenie strefy otwartej — cze$¢é oswietlenia ewakuacyjnego stosowana w celu unikniecia

paniki oraz umozliwienia dotarcia do miejsca z ktérego droga ewakuacyjna moze by¢ rozpoznana.



Oswietlenie awaryjne znakéw bezpieczenstwa — oswietlenie majgce zapewni¢ wiasciwe

warunki postrzegania znakéw tak, by byta mozliwos¢ tatwego i jednoznacznego rozpoznania i uzycia
drég ewakuacyjnych (realizowane poprzez lampy sygnalizujace kierunek ewakuacji przez min. 1h).

Zaznaczone oprawy jako AW petnig funkcje oswietlenia awaryjnego. Wymagane natezenie
odwietlenia na drogach ewakuacji winno wynosi¢ min. 1 Ix przy urzadzeniach p.poz. 5Ix zas czas
podirzymania oswietlenia min. 1h. Oprawy wyposazone w moduty awaryjne powinny posiadaé¢
certyfikat CNBOP i by¢ wyposazone w uktad samotestujacy (test automatyczny).

Oswietlenie elektryczne podstawowe winno spetnia¢é wymagania Polskiej Normy PN-EN
12464-1, a mianowicie:

= obszary ruchu korytarze - 100 Lx;

» szatnie, umywalnie, tazienki, toalety - 200 Lx;

» skfady magazyny - 100 Lx ( - 200Lx jesli sg stale zajete);
= biura - pisanie, czytanie przetwarzanie danych - 500Lx;
= stotéwki — 200 Lx;

= malarnie — 750 Lx.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora w budynkach zaprojektowano oswietlenie ledowe i
swietlbwkowe (typy dobranych opraw przedstawiono na rysunkach obu budynkéw). Wyniki obliczen
natezenia oswietlenia dotgczono do opracowania. Dla oswietlenia zewnetrznego nad drzwiami
wejsciowymi w obu budynkach nalezy zastosowac oprawy szczelne odporne na promieniowanie UV
sterowane za pomocg czujnikéw Swiatta dziennego i ruchu.

Oprawy oswietleniowe montowa¢ natynkowo we wszystkich pomieszczeniach, za wyjgtkiem
budynku wiaty 5-cio segmentowej, w ktorej oprawy nalezy zainstalowa¢ na linkach.

Instalacje oswietlenia w budynku administracyjno-socjalnym uktadaé pod tynkiem Kkierujac sie
zasadg prowadzenia przewoddw w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi Scian i stropow. W
budynku wiaty przewody ukfada¢ na korytkach metalowych perforowanych zejscia do tgcznikéw
wykonywac¢ w rurkach instalacyjnych natynkowo. taczenie przewoddéw nalezy wykonywaé w
puszkach instalacyjnych przy uzyciu ztgczek WAGO (zabrania sie tgczenia przewodoéw poprzez
skrecanie). Puszki osadza¢ w taki sposéb, aby ich nie pokrywac tynkiem (w razie awarii w trakcie
pozniejszego uzytkowania utatwi to ich lokalizacje).

Oswietlenie pomieszczen zalgczane bedzie za pomoca standardowych wytacznikdw
zaprojektowanych przy wejSciach do pomieszczen. taczniki instalowa¢ na wysokoéci 1,3 m od
podtogi.

Zasilanie instalacji oswietlenia placu nalezy wykona¢ z projektowanej gtéwnej tablicy
rozdzielczej TG zabudowanej obok istniejgcej tablicy licznikowej zlokalizowanej w budynku
administracyjno-socjalnym. Zatgczanie oswietlenia realizowane bedzie poprzez wylgcznik
zmierzchowy sterowany czujnikiem zewnetrznym, ktéry nalezy zamontowaé na zewnagtrz budynku w

miejscu nienarazonym na sztuczne $wiatto oraz o$wietlenie przejezdzajgcych pojazdow.



5. Instalacje gniazd i wypustow

W budynkach zaprojektowano gniazda 1-faz i 3-faz, zestawy gniazd ztozone z gniazd 1-faz,
gniazd 3-faz 16A i 32A zabudowanych w obudowach z tworzywa sztucznego oraz wypusty dla
zasilania urzadzen technologicznych. Rozmieszczenie poszczegblnych gniazd i wypustéw
przedstawiono na rzutach poszczegélnych budynkdéw, zas doboru przekrojow przewodéw — na
schematach. Obwody gniazd i wypustobw sa =zabezpieczone dodatkowo wytgcznikami
réznicowopradowymi o pradzie zadziatania 30maA.

Przewiduje sie stosowanie osprzetu instalacyjnego w wykonaniu zwyktym i szczelnym.
Osprzet szczelny nalezy instalowa¢ w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci i na zewnatrz. Dobor
osprzetu fgcznikdéw i gniazd wtyczkowych podano na planach instalacji. Wysoko$¢é montazu osprzetu
w poszczegolnych pomieszczeniach oznaczono na rzutach.

Instalacje zasilania gniazd i wypustéw prowadzi¢ analogicznie, jak instalacje oswietlenia.

6. Linia kablowo-napowietrzna oswietlenia terenu

Istniejgca linia napowietrzna nN stuzgca zasilaniu oswietlenia placu wykonana jest
przewodami nieizolowanymi typu AL na zerdziach ZN. Przy porywistych powiewach wiatru nastepuje
rozkotysanie przewodow, co powoduje czeste zwarcia i wytgczenia linii. Czes¢ istniejacych opraw
odwietleniowych jest uszkodzona lub w znacznym stopniu juz wyeksploatowana. Tym samym nie
spetniaja one juz swoich funkcji. Cze$¢ ogranicznikéw przepie¢ zainstalowanych na stupach jest
uszkodzona i brak jest uziemienia niektérych stanowisk stupowych. Stan zerdzi ZN ocenia sie na
dobry, wobec czego przewiduje sie ich pozostawienie.

W sSwietle powyzszego nalezy:

1) zdemontowac wszystkie przewody linii napowietrznej nN;

2) zdemontowac stary osprzet linii w postaci poprzecznikéw i uchwytéw kabtgkowych wraz z
izolatorami, wysiegniki wspdlnie z oprawami oswietleniowymi, linie kablowe wraz z rurami;

3) wybudowa¢ nowe linie napowietrzne przewodami AsXSn 4x25mm?2 dla zasilania os$wietlenia
zgodnie z zatgczonymi rys. E-1, E-2 i E-6;

4) na koncach linii napowietrznych oraz przy potgczeniach linii kablowych z linig napowietrzng
zainstalowaé ograniczniki przepie¢ oraz wykonaé (odtworzy¢) uziemienia robocze i odgromowe;

5) wymieni¢ istniejgcy stup o$wietleniowy ZN (nr 11 zgodnie ze schematem rys. E-6) na nowy stup
aluminiowy SAL-80K =z wysigegnikiem aluminiowym dwuramiennym typu WR-4/2/1,0/10,
posadowiony na fundamencie betonowym typu B-71. Stup nalezy wyposazy¢ w ztagcze fazowe
IZK-4-02, ztgcze zerowe 1ZK-4-03 oraz ztgcza bezpiecznikowe 1ZK-4-01 z wkitadkami D01 gL - 4A.
Od ztgczy bezpiecznikowych do opraw oswietleniowych wciggnaé przewody YDY 3x1,5mm?;

6) na stupach zainstalowaé nowe wysiegniki do opraw oswietleniowych i oprawy oswietleniowe typu
CUDDLE LED 72 4000K z optykg DW (zgodnie ze schematem rys. E-6).

Uzbrojenie stupéw wykona¢ w oparciu o zatgczong do dokumentacji tabele montazowa.



7. Ochrona od porazen elektrycznych

Instalacje zewnetrzng nalezy wykonac¢ w uktadzie TN-C i TN-S. Instalacje wewnatrz budynkéw
nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd
ochronny PE i neutralny N nalezy wykona¢ w gtéwnej tablicy rozdzielczej TG w  budynku
administracyjno-socjalnym. Miejsce rozdziatu nalezy uziemi¢ za pomocg linki LgYzz 16mm?
potaczonej na elewacji w puszce z ptaskownikiem FeZn 30x4 uktadanym na dnie rowu kablowego na
trasie projektowanych linii kablowych (zasilanie budynku wiaty oraz o$wietlenia placu). Dodatkowo, w
miare mozliwosci, ptaskownik FeZn 30x4 nalezy potaczyé z uziomami otokowymi obu budynkéw.
Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia R<10Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci
rezystancji uziemienia — uziom nalezy rozbudowac¢ poprzez wbicie dodatkowych pretow FeZn 8.
Przewéd PE podtgczy¢ do bolcéw gniazd wtykowych, metalowych obudéw i zaciskow ochronnych
stosowanych urzadzen elektrycznych. Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza
przewoddw, osprzetu i urzgdzen elektrycznych. Jako system ochrony dodatkowej przyjeto szybkie
wylgczenie realizowane za pomocg wytacznikbw przeciwporazeniowych réznicowopradowych o
czutosci 30mA i wytacznikow nadmiarowo-prgdowych. Ochrona przeciwporazeniowa winna spetniac

wymogi podane w normie PN-IEC 60364-4-41.

8. Instalacja odgromowa

Budynek wiaty 5-cio segmentowej jest wyposazony w istniejgcg instalacje odgromowg i —
zgodnie z wytycznymi Inwestora — nie jest ona przedmiotem niniejszego opracowania.

Na budynku administracyjno-socjalnym instalacja odgromowa jest w ztym stanie technicznym.
Elementy instalacji sg skorodowane, zwody poziome (naciggane) sa zle wykonane (drut FeZn o
matym przekroju ¢$6), czesciowo pozrywane i poluzowane, lezg na bezposrednio na pokryciu dachu
(papie). Instalacja odgromowa nie ochrania w zaden sposd6b anten i kominéw wentylacyjnych, ktére sg
zamontowane nad instalacja odgromowg. Do elementéw instalacji odgromowej zamocowano za
pomocg opasek przewody UTP monitoringu i alarmu. Jest to niezgodne z przepisami prawa i normami
(brak jakiegokolwiek odstepu separacyjnego). Naraza catg instalacje monitoringu, jak réwniez
instalacje elektryczng i urzadzenia elektroniczne znajdujace sie wewnagtrz budynku na uszkodzenia w
razie bezposredniego uderzenia pioruna w budynek. W skrajnym przypadku moze doprowadzi¢ do
utraty zycia 0s6b przebywajacych w budynku.

Z uwagi na powyzsze zachodzi koniecznos¢ jak najszybszego przebudowania instalaciji
monitoringu i alarmu (prawidiowe wykonane trasy przewodow, usytuowanie kamer i czujek - cata
instalacja wykonana z zachowaniem odstepéw separacyjnych od elementéw instalacji odgromowe;j).
Ze wzgledu na fakt, iz instalacja ta jest wtasnoscig podmiotu zewnetrznego — nie wchodzi ona w
zakres niniejszego opracowania.

Na dachu budynku, zgodnie z planem instalacji odgromowej, nalezy wykonac¢ siatke zwodow
poziomych z drutu odgromowego Al $8 mocowanego na uchwytach betonowych w obudowie z
tworzywa klejonych do papy za pomoca masy klejgcej lub do blachy za pomoca kleju montazowego.
Do siatki zwodéw poziomych nalezy przytgczy¢ wszystkie wystajgce elementy np. nasady

wentylacyjne. Na $cianach przewody odprowadzajgce prowadzi¢ na uchwytach mocowanych co 1m



do zlgczy kontrolnych zainstalowanych na wys. 0,6 m. Od zigczy kontrolnych wyprowadzi¢ ptaskownik
z tasmy stalowej FeZn 30x4 i potaczy¢ z uziomem otokowym budynku poprzez trwate potaczenie
(spawanie lub skrecanie) miejsce tgczenia spawanego zabezpieczy¢ przed korozjg przy pomocy farby
antykorozyjnej podkiadowej, a nastepnie asfaltowej. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia
powinna wynosi¢ Ruz<10Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci rezystancji nalezy uziom
rozbudowaé o dodatkowe uziomy szpilkowe. Instalacje zaprojektowano na osprzecie firmy ELKO-BIS.
Numery katalogowe osprzetu podane sg na rysunku E-4.

9. Instalacja ochrony przed przepieciami

W celu zapewnienia ochrony przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi oraz
ograniczenia przepie¢ mogacych wystapi¢ w instalacjach budynkéw, w poszczegdélnych rozdzielniach
projektuje sie ochronniki przeciwprzepieciowe. Na koncach linii napowietrznych oraz przy
potaczeniach linii kablowych z linig napowietrzng zaprojektowano ograniczniki przepie¢. Szczegbty

doboru przedstawiono na schematach zatgczonych do niniejszej dokumentaciji.

10. Potaczenia wyréwnawcze

W celu wyréwnania potencjatbw w budynku wiaty przewiduje sie wykonanie instalaciji
ekwipotencjalnej opartej na GSU wykonanej z ptaskownika montowanego pod rozdzielnig nad
posadzka i uziemionego poprzez potgczenie z uziomem zewnetrznym budynku. Do szyny nalezy
podigczy¢ linkami LgYZzz metalowe korytka kablowe, metalowe urzgdzenia technologiczne (kanaty
wentylacyjne, elementy konstrukcyjne budynku, itp.). Instalacja potgczen wyréwnawczych — wg
zalgczonego rysunku.

11. Instalacje stabopradowe
W budynkach oraz na placu jest wykonana instalacja alarmowa i monitoringu. Podczas prac
zwigzanych z wymiang instalacji elektrycznych nalezy zachowaé¢ szczeg6ing ostroznosé, aby nie

uszkodzi¢ powyzszych instalacji.

12. Ochrona BHP

Oswietlenie elekiryczne oraz ochrona od porazen elektrycznych spetniajg wymagania Polskich
Norm. Oprawy oswietleniowe wyposazono w zrédta Swiatta o oddawaniu barwy zblizonej do Swiatta
dziennego zgodnie z normg PN-EN 12464-1.

13. Ochrona przeciwpozarowa

Jak podano w opisie powyzej, w budynku administracyjno-socjalnym jest projektowane
odwietlenie ewakuacyjne i kierunkowe zapewniajgce bezpieczne opuszczenie budynku.

W giéwnej tablicy rozdzielczej TG budynku przewidziano rozigcznik z wyzwalaczem
wzrostowym. Sterowany on jest przyciskiem z szybka, zlokalizowanym przy wejsciu gtébwnym do

budynku. Nalezy zastosowac przewdd niepalny ognioodporny HDGs 2x1,5mm? o odpornosci na ogien



PH90. Przewdd nalezy ukfadaé przy zastosowaniu uchwytédw zapewniajgcych sprawnos¢ dziatania
E-90. Trasa kabla powinna by¢ tak prowadzona, aby w przypadku pozaru nie byt on narazony na
negatywny wptyw innych elementow konstrukcji obiektu budowlanego. Zadziatanie wytagcznika PWP
powoduje natychmiastowe odtgczenie zasilania w calym budynku. Przycisk opisac
PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU (PWP).

14. Prace kontrolno-pomiarowe
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce:
« sprawdzenie ciggtosci, pomiar rezystancji izolacji przewodéw zasilajacych;
» pomiar skutecznosci szybkiego wytgczenia (impedancja petli zwarcia);
e pomiary parametréw zainstalowanych wytacznikéw réznicowopradowych;
e pomiar natezenia oswietlenia;
e poprawnosc¢ dziatania oswietlenia awaryjnego;
e pomiar rezystancji uziemienia (instalacji odgromowej, rozdziatu przewodu PEN oraz stupéw linii
napowietrznej nN);
e poprawnosc¢ dziatania wytgcznika PWP.
UWAGA! Komplet protokotow z wynikami pomiarow wraz z dokumentacja

powykonawczg nalezy dostarczy¢ Uzytkownikowi

15. Demontaz instalacji

Przed przystgpieniem do demontazu poszczegélnych czesci instalacji nalezy jg trwale
wylgczy¢ z eksploatacji (trwate wytaczenie z pod napiecia). Miejsca demontazu nalezy wygrodzi¢ w
zakresie przewidzianych stref niebezpiecznych przed mozliwoscia wejscia oséb postronnych oraz
oznakowac tablicami ostrzegawczymi o zakazie wchodzenia w strefe niebezpieczng.

Podczas wykonywania prac zwigzanych z demontazem nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostroznosé w poblizu istniejgcych instalacji. Usuwanie jednego elementu nie powinno powodowaé
nieprzewidzianego spadania lub przewrécenia innego elementu. W przypadku czasowego przerwania
prac rozbiérkowych, nierozebrane elementy instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem a
miejsca stwarzajgce zagrozenie dla oséb postronnych wygrodzi¢ i oswietli¢ w porach nocnych. Prace
rozbidorkowe powinny by¢ prowadzone w sposOb zapewniajacy jak najwiekszy odzysk materiatow
nadajgcych sie do ponownego uzycia. Zdemontowane materiaty (oprawy oswietleniowe, Zzrédta
Swiatta, osprzet elektryczny, przewody itp.) nalezy zda¢ do magazynu (miejsca) wskazanego przez

Inwestora. Dla zdemontowanych materiatow nalezy sporzadzi¢ (wykaz) protokét zdawczo-odbiorczy.

16. Uwagi koncowe
 Calos¢ prac instalacyjnych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych instalacji elektryczne;.

» Zobowigzuje sie Wykonawce robdt do Scistego przestrzegania obowigzujacych przepiséw



BHP, jak réwniez do stosowania materiatdw i urzadzen posiadajgcych atest i
nieemitujgcych substancji szkodliwych dla zdrowia.

Obcigzenia elekiryczne w poszczegdlnych rozdzielniach nalezy roztozy¢ réwnomiernie na
wszystkie trzy fazy.

Przed ztozeniem oferty na realizacje projektu koniecznie wskazana jest wizja lokalna w terenie
i w obiektach.

Z uwagi na brak mozliwosci calkowitego wytgczenia budynkdéw z eksploatacji, przed
przystgpieniem do wymiany instalacji nalezy uzgodni¢ szczegétowy harmonogram
poszczegoblnych etapdw prac z Inwestorem.

Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo dla os6b
przebywajacych na terenie inwestyciji.

Wszystkie uzyte w dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu wytgcznie
wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan technicznych. W trakcie realizaciji
inwestycji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan, urzadzen i aparatury dowolnej firmy,
rownorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania
standardu jakosciowego nie gorszego niz powotany w dokumentacji oraz po przestawieniu

danych technicznych zamiennika i uzyskaniu pisemnej akceptacji Inwestora.



TEMAT:  Projekt budowlany przebudowy instalacji elektrycznych Obwodu Drogowego
w Uniejowie w ramach zadania pn. "Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowe;j
na modernizacje instalacji elektrycznej w budynkach Obwodu Drogowego w Uniejowie"
STADIUM:

MAPA PROJEKT BUDOWLANY PODPISY
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refdcji tablica gtéwna TG - stup
oswietleniowy nr 01 linii napowietrznej
di=53 (33)mb \5‘“6
1788/1
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UWAGTI:

Mapa zostala wykonana zgodnie z przepisami Prawa Geodezyjnego (Dz.U. 7 2015 poz. 520 z poz. zmianami)
oraz Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2015 poz. 443 z poz. zmianami) . Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzqdzen
podziemnych nie zgltoszowych do inwentaryzacji, lub o ktorych nie ma informacji w archiwach instytucji branzowych.
Nie ustalano obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.
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nr zgloszenia: GN.6640.817.2019 Poddgbice dnia 05.06.2019 r.
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NIP 668-100-33-61 REGON 731493672 aluminiowy typu SAL -80K
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7 116.54 Potwierdzam zgodno$¢ mapy projektowej
Z z oryginatem mapy nr P.1011.2019.857
212 1/ 6 zaewidencjonowanej
Br/RvI w Powiatowym Osrodku Dokumentacji

Geodezyjno-Kartograficznej
w Poddebicach w dn. 27.06.2019r.
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Powiat: 11 Poddebice g

Gmina: 04 4 Uniejow 116.3 S S

Obreb: 0001

dz.nr: 1785/1, 1786/1,

1787/1, 1788/1
Orientacja
116.4
Mapg niniejsz opracowano na podstawie mapy zasadniczej sek6$.@7.20.1 &
oraz aktualizacji terenowej przeprowadzonej enazu 2019 roku. v
Uktad wspétrzdnych poziomych ,,2000”. Uktad odniesienia ,,Krongitté0”.
UWAGI:
Mapa zostata wykonana zgodnie z przepisami Prawvai&syjnego (Dz.U. z 2015 poz. 520 Z pthianami)
oraz Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2015 poz. 443.zpdianami) . Nie wykluczazsstnienia w terenie urzize
podziemnych nie zgtoszowych do inwentaryzacijp ktbrych nie ma informacji w archiwach instytuamarzowych. Y
Nie ustalano obgter stuzebnaciami gruntowymi.
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i T ® iTECH M2 302 M AT/W - oprawa o$wietlenia awaryjnego )
[ | PARABOLIC LED oprawa natynkowa - 25W - 4000K (montaz natynkowy) j— Gniazdo 1-fazowe z bolcem ochronnym
I 1 LATTE LED oprawa natynkowa - 13W OPAL - 3000K o iTECH C1 302 M AT/W - oprawa o$wietlenia awaryjnego ) Gniazdo 1-fazowe hermetyczne z bolcem ochronnym
(montaz natynkowy)
) ) Gniazdo 3-fazowe 16A/5 z wylgcznikiem 1-0 (IP44)
[ 1 LATTELED oprawa natynkowa - 26W OPAL - 3000K ONTEC S W2 105 M COLD AT/W - oprawa zewnetrzna -
oswietlenia awaryjnego (montaz natynkowy) =)}  Wtyczka odbiorcza 3-fazowa 32A/5P (agregat) w obudowie min. IP44
I | LATTE LED oprawa natynkowa - 39W OPAL - 3000K
AW Oprawa wyposazona w modut awaryjny o autonomii min. 1h P44 Pusska uni ina [P44 do docieler 7 dzwiczkami (od < na UV
I ] Fibra lll - EVG PC - oprawa hermetyczna IP66 - T8 - 2x36W 7 uszia tniwersaina 0 docieplert z dzwiczkami (odpornosc na UV) Uwagi
& ONTEC S M1 301 M AT/W oprawa ewakuacyjna z modutem " s . _— .
: . o o Wypust zakonczony puszka taczeniowa IP44 1) Wymiary sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do robot.
| ] PERUN - EVG PC - oprawa hermetyczna IP65 - T8 - 2x36W — awaryjnym 1h (piktogramy ﬁ"braf‘e °ﬁ'p°""'ed“".’ do miejsca @ P P 2) kaczniki do sterowania oéwietleniem na wysokosci 130cm
obudowa i Klipsy z blachy nierdzewnej, klosz - szkio hartowane EWAKUAGYINE rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych) (praca ciemna) PWP 3) Oznaczenia "h=30" - wysoko$¢ montazu
LATTE obrawa natvikowa - EVG - 2x18W OPAL =3 ONTEC S M1 301 M AT/W dwustronna oprawa ewakuacyjna z modutem Przeciwpozarowy wytgcznik pradu 4) Oznaczenie "2.3/TG" - numer obwodu/tablica
: : P y awaryjnym 1h + zestaw do montazu flagi (piktogramy dobrane
&= odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych) TG ) . ] ]
[ —— TG - Projek L bl dziel
Oprawa $wietlowkowa natynkowa (z demontazu) - 2x36W (praca ciemna) [ - Projektowana gtowna tablica rozdzielcza
TR-G , . . . TEMAT: Projekt budowlany przebudowy instalacji elektrycznych Obwodu Drogowego
Modena Mini LED - plafoniera 1x19W - 3000K d tacznik pojedynczy sterowania o$wietleniem EEE R-G - Projektowana tablica rozdzielcza garaz/warsztat w Uniejowie w ramach zadania pn. "Wykonanie dokumentacii techniczno-kosztorysowe;
odena Min! prafoniera Ix TR-1 na modernizacje instalacji elektrycznej w budynkach Obwodu Drogowego w Uniejowie"
e i i '3 0&wi i B 'R-1-Istniejgca tablica rozdzielcza cze$¢ biurowo-socjalna STADIUM:
[[ O Modena Mini LED - plafoniera 1x10W - 3000K Y tacanik swiecznikowy sterowania oswietieniem m PROJEKT BUDOWLANY PODPISY
j[ Lacznik schodowy sterowania oswietleniem mmmm Tl - Istniejaca tablica pomiarowa PROJEKTANT: mgr inz. Wiodzimierz Pawlak upr. bud. |LOD/1910/PWOE/12
MODENA LED - plafoniera - 25W - 3000K - IK-10 (odpornos¢ na UV) _ o _ 2. Jacek Brvch bud. | LODA718/PO0ENT
[ wyposazona w czujnik $wiatta dziennego i ruchu (czujnik mikrofalowy) :}{ tacznik krzyzowy sterowania o$wietleniem '?L Puszka tgczeniowa - uziemienie SPRAWDZ}T‘JACY' in2. Jacek Bryeht ver e
TYTUERYS: RzuT PRZYZIEMIA - BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY NRRYS.
D Stream LED 47W - AS 4000K - oprawa hermetyczna |IP66 Czujnik $wiatta dziennego i ruchu do sterowania o$wietleniem Rozmieszczenie projektowanych elementéw instalacji elektrycznych E-3
obudowa z aluminium szyba hartowana EE830 - IP55 (0odpornosé na UV) BRANZA: ELEKTRYGZNA DATA: Maj 2019 SKALA e




taczenie ptaskownika wykonywaé poprzez skrecanie
za pomocg ztaczy uniwersalnych nr kat. 91400301

Projektowana wymiana zwodéw pionowych (odprowadzajgcych)
wykonac z drutu odgromowego Al @8 nr kat. 80000809 mocowanych
na uchwytach z kotkiem nr kat. 91200401 w max. odstgpach co 1m
Potaczyé¢ z istniejgcg bednarkg poprzez ztgcze kontrolne (probiercze)
drut - bednarka 4-otworowe nr kat. 90400101

Projektowane zwody pionowe (odprowadzajgce) wykona¢

z drutu odgromowego Al @8 nr kat. 80000809 mocowanego na
uchwytach z kotkiem nr kat. 91200401 w max. odstepach co 1m
Potgczyé¢ z istniejgcym uziomem otokowym tasmga stalowa bednarka
FeZn 30x4 nr kat. 83004002 (B30x4 OG) poprzez ztgcze kontrolne
(probiercze) drut - bednarka 4-otworowe nr kat. 90400101 -
mocowane na wysokosci 0,6m od powierzchi terenu

Drabine potaczy¢ do instalacji za pomocag
obejmy uziemiajacej nr kat. 96409305
(typ obejmy potwierdzi¢ na budowie)

Projektowana wymiana zwodu pionowego (odprowadzajacego)
wykona¢ z drutu odgromowego Al @8 nr kat. 80000809
mocowac na istniejgcych uchwytach i potaczy¢ z istniejgcym
ztgczem kontrolnym

___________________________________________________________________ 7
|
|

r |

iatka zwodu poziomego wykonana z drutu odgromowego nr kat.

I Siatka zwodu pozi K drutu od Al @8 nr kat. 80000809 |

| montowac co 0,8m na uchwytach betonowych w tworzywie nr kat. 93000211 |

ejonych do blachy przy pomocy kleju montazowego nr kat.
klej h do blach klej kat. 99300199 |

I Siatka zwodéw poziomych wykonana z drutu odgromowego Al @8 nr kat. 80000809 :

: montowac co 0,8m na uchwytach betonowych w tworzywie nr kat. 93000111 ¢ aczenie drutu odgromowego Al @8 nr kat. 80000809 wykonywaé |

I Siatka zwoddw poziomych wykonana z drutu odgromowego Al @8 nr kat. 80000809 Klejonych do papy przy pomocy masy klejacej nr kat. 99401099 za pomocg ztgcz uniwersalnych 2 elementowych nr kat. 90700101 I

| montowac¢ co 0,8m na uchwytach betonowych w tworzywie nr kat. 93000111 oraz ztgcz krzyzowych 4-otworowych nr kat. 90100101 |

| klejonych do papy przy pomocy masy klejacej nr kat. 99401099 |

I |

| [ |

| |

I Kominy wentlacyjne wykonane z blachy I
|

| potgczy¢ za pomocg ztgczy krzyzowych

| 1-otworowych nr kat. 95500101 :

|

I Siatka zwodu poziomego wykonana z drutu odgromowego Al &8 nr kat. 80000809 Siatka zwodu poziomego wykonana z drutu odgromowego Al @8 nr kat. 80000809 — :

I montowac co 0,8m na uchwytach betonowych w tworzywie nr kat. 93000211 montowaé co 0,8m na uchwytach betonowych w tworzywie nr kat. 93000211

| klejonych do blachy przy pomocy kleju montazowego nr kat. 99300199 klejonych do blachy przy pomocy kleju montazowego nr kat. 99300199 :

|

| |

| |

| |
| |
d

Projektowana wymiana zwodu pionowego (odprowadzajgcego) )
wykonaé z drutu odgromowego Al @8 nr kat. 80000809 Projektowany maszt odgromowy h=2m z podstawg
przeprowadzi¢ w istniejgcej rurce pod ociepleniem betonowa 19 kg nr kat. 94342009 z zestawem

i potgczy¢ z istniejgcym ztgczem kontrolnym regulacyjnym nr kat. 96540001 montowa¢ na
podktadce do podstawy betonowej dla dachéw

pokrytych papa nr kat. 94308222

Przy zejsciach drutu z dachu stosowaé
zlgcza rynnowe skrecane nr kat. 90300201

Projektowana wymiana zwodoéw pionowych (odprowadzajgcych)
wykonac z drutu odgromowego Al @8 nr kat. 80000809 mocowanych
na uchwytach z kotkiem nr kat. 91200401 w max. odstepach co 1m Istniejgcy uziom otokowy budynku Projektowana wymiana zwodu pionowego (odprowadzajgcego)
Potaczy¢ z istniejgcg bednarkg poprzez ztgcze kontrolne (probiercze) wykona¢ z drutu odgromowego Al @8 nr kat. 80000809

drut - bednarka 4-otworowe nr kat. 90400101 mocowac na istniejacych uchwytach i potgczy¢ z istniejgcym
ztgczem kontrolnym

TEMAT: Projekt budowlany przebudowy instalacji elektrycznych Obwodu Drogowego
w Uniejowie w ramach zadania pn. "Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej
na modernizacje instalacji elektrycznej w budynkach Obwodu Drogowego w Uniejowie"

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY PODPISY
PROJEKTANT: mgr inz. Wiodzimierz Pawlak upr. bud. [LOD/1910/PWOE/12
SPRAWDZAJACY: inz. Jacek Brycht upr. bud. | LOD/1718/POOE/11
TYTULRYS:  RZUT DACHU - BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY NRRYS.
Rozmieszczenie projektowanych elementéw instalacji odgromowej E-4
BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: Maj 2019 SKALA: 1:100




Rozdzielnica stacjonarna (8 modutowa) z tworzywa
wyposazona w 1x gn. 3-faz 16A + 2x gn. 1-faz.

Gniazdo 1-fazowe hermetyczne z bolcem ochronnym

Gniazdo 3-fazowe 16A/5 z wytgcznikiem 1-0 (IP44)

00 [Tel1to} [TeT1Te} [Tel1to} [TeTlTe}
&= Q= &= Q= &= E
3 = | | 3 3 3 3 3 3 | | | 3 3 | E 3
h=130 h=1 30 1+
das €41 ]
7.1 8.1
)l ur
N
i 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 el
60 60
225 450 450 450 450 225
ho ey
2 e
)
e [==————=1 Fibralll- EVG PC - oprawa hermetyczna IP66 - T8 - 2x58W
11 1.2 13 1.4 15 E Stream LED 47W - AS 4000K - oprawa hermetyczna IP66
[ — [ ——i— — 44 obudowa z aluminium szyba hartowana
f tacznik schodowy sterowania o$wietleniem
240 240
60 0| ee }( tacznik krzyzowy sterowania owietleniem
S h=120 d N o
N 3.1 ]_ tacznik pojedynczy sterowania oswietleniem
h=130
#; 6.1 5.1 3]-1.; &. Czujnik $wiatta dziennego i ruchu do sterowania o$wietleniem
21y e EE830 - IP55 (odpornosé na UV)
1.1-1.10 }(:1.1-1.10 }(1.1-1.10 }{1.1-1.10 '_}{1.1-1.10 TR-W - '
Rozdzielnica stacjonarna (11 modutowa) z tworzywa
4 4 4 4 4 L] L] L] L] 4 4 4 4 4 4 L] L] L] L] 4
A o o o A o A A o A o o o A o A o wyposazona w 1x gn. 32A + 1x gn. 3-faz 16A + 2x gn. 1-faz.

Wypust zakonczony puszka tagczeniowg IP44

=
i
=

TR-W - Projektowana tablica rozdzielcza wiaty

iy

Korytka kablowe metalowe perforowane szer. 100mm

GSU . PR
pEmmm  Glowna szyna uziemiajaca

=

Puszka tgczeniowa - uziemienie

Uwagi:

1) Wymiary sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do robét.
2) kaczniki do sterowania o$wietleniem na wysokosci 130cm

3) Oznaczenia "h=30" - wysoko$¢ montazu

4) Oznaczenie "2.2" - numer obwodu

TEMAT:

Projekt budowlany przebudowy instalacji elektrycznych Obwodu Drogowego

w Uniejowie w ramach zadania pn. "Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowe;j
na modernizacje instalacji elektrycznej w budynkach Obwodu Drogowego w Uniejowie"

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY PODPISY

PROJEKTANT: mgr inz. Wiodzimierz Pawlak upr. bud. |LOD/1910/PWOE/12

SPRAWDZAJACY: inz. Jacek Brycht upr. bud. |LOD/1718/POOE/11

TYTUL RYS:

RZUT PRZYZIEMIA - BUDYNEK WIATY 5-CIO SEGMENTOWEJ NRRYS.
Rozmieszczenie projektowanych elementow instalacji elektrycznych E-5

BRANZA:

ELEKTRYCZNA DATA: Maj 2019 SKALA:

1:100




L3

Projektowany YAKY 4x25mm?

Projektowany YKYZo 5x16mm?

istniejgcy YKYzo 5x10mm?

11 - wymiana
a

FeZn 30x4
Ruz<30Q

L1

A

aoklaluls|

e
BoIIqe) B

aMo|gey| 8zokfz

dt.=76mb

Projektowana
TR-G

projektowany
YDYzo 5x10mm?
dt=21mb

quioe=tp
WWOYXG 0ZAQA

@
=3 3
gL . s
EXS proj. +4 =
3 & [AxCgyiemmz| @ 2
2 2

istniejgc
YKYzo 5x10mm?

Istniejaca tablical
rozdz. TR-1

Budynek
administracyjno socjalny

dL.=102mb 02 - istn.
328-5-3006366/2 T 01 - istn. RPK-10/2N 03 - istn. 04 - istn. 05 - istn.
pRu 24100 Kr-10/ZN P-10/ZN P-10/2N Kr-10/ZN
Projektowany Projektowany Projektowany Projektowany
LA AsXSn 4x25 di.~45mb] AsXSn 4x25 dt.=47mb AsXSn 4x25 dt.~48mb AsXSn 4x25 di.=44mb
FeZn 30x4
38 3x SE45.366 +
Ruz<10Q L L2 &za Ap-5-0,66/5 TP 2x10
uz< =
A 33 & A 8 5 2 Magazyn soli Ruz<10Q  Ruz<100
- Wiata s<e oo E §§
&l 5-cio segmentowa 25 g3
2
) s L3 L1
13 =R A A
ol <
N 06 - istn.
g > Nr-10/Z Projektowany
el g AsXSn 4x25 dt.=50mb Q 07-istn.
Nr-10/ZN
Z
L2 X
A % %7
Sk
oo
alz
-~
&2
3| L2
) A
3x SE45.366 T TP 2x10
Ap-5-0,66/5 Ruz<10Q
TP 2x10 Ruz<10Q
Ruz<10Q Projektowany Projektowany Projektowany
AsXSn 4x25 di.~43mb AsXSn 4x25 dt.~43mb AsXSn 4x25 di.=46mb
3;;385%56366/2 11-istn. 10 - istn. 09 - istn.
Ruze100 Kr-10/ZN P-10/ZN 08 - istn. Kr-10/ZN
RPKr-10/ZN
Legenda: TEMAT: - - m
A - oprawa oswietleniowa CUDDLE LED 72 4000K z optyka DW : .P.ropkt budowlany przepudow"y |nstaIaCJ] elektrycznych"Obwoc.iu Drogowego .
L1, L2, L3 - oznaczenie fazy w UnlejOWI.e w rar.nach zafianla pn. Wykonanle dokumentacji technlczno-kosthrysoyvej
a - projektowany stup aluminiowy typu SAL-80K o wysoko$ci h=8m z na modernizacje instalacji elektrycznej w budynkach Obwodu Drogowego w Uniejowie"
wysiegnikiem dwuramiennym WR-4/2/1,0/10 aluminiowy zamontowany na STADIUM:
fundamencie betonowym B-71, stup oswietleniowy wyposazony w ztgcze PROJEKT BUDOWLANY PODPISY
fazowe 1ZK-4-02, ztgcze zerowe 1ZK-4-03 oraz dwa ztgcza bezpiecznikowe
1ZK-4-01 z wktadkami DO1 gL - 4A
Oznaczenia stupéw nN: PROJEKTANT: mgr inz. Wiodzimierz Pawlak upr. bud. |LOD/1910/PWOE/12
Kr-10/ZN - stup krancowy-rozkraczny —
P-10/2N - stup przelotowy SPRAWDZAJACY: inz. Jacek Brycht upr. bud. |LOD/1718/POOE/11
RPKr-10/ZN - stup rozgatezny przelotowo-krarncow :
Nr-10/ZN - stup anOZr?y—sz):aizny ’ TYTUERYS: SCHEMAT IDEOWY NRAYS
Projektowane zasilanie budynkoéw oraz oswietlenie terenu E-6
BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: Maj 2019 SKALA: j




ZK TG - projektowana giéwna tablica rozdzielcza
N | r— ]
| | | L1,L2,13 |
| | ; |
| 1 | : LgY 1,5 LgY 4 J’ LgY 4 )’ LgY 4 )’ LgY 4 }' LgY 16 LgY 16 LgY 16 LgY 16 LgY 1,5 :
| I:I | | LoY1s [kaora |
peD-1 L] | | |
WT-3x63A "
" | cDCa250 |\ CDC4250 TN CDC425) 602250 1N MCN325E MCN325E MCN325E MCN325E MCN110E
— 17 — [ 3x 25/0,03A 25/0,03A 25/0,03A 25/0,03A [
FeZn 25x4 |
= Ruz<300 : MCN102E S/;P)’\Il??ﬂ SVN129 :
Wybieracz faz =
| Yl b fo = (klasaB+C) LgY 1,5 LgY 1,5 LgY 1,5 LgY 2,5 LgY 2,5 LgY 2,5 LgY 2,5 LgY 25 LgY 2,5 LgY 25 EEN10§|:: |
| N N N N N RN RN RN N |
3x ALY 1x25mm? -
TL_ N I | C1 A 1] o ,l2 |
r | | MZ203 5 MBN110E MBN110E MBN110E MBN116E MBN116E MBN116E MBN116E MBN116E MBN116E MBN116E 4 |
| | | SA463 |
| | | SFT125 |
| \5 5 | ® HDGs 2x1,5mm? Ki |
| C32A - | PWP | \v |
' L |
| KWh | SF463 t t t = ¥ ¥ E ¥ ¥ S T T E| |escaso
| o Van 5 5 5 5 ; : : g [zovmc |
| | | > > > > > > > > > Z > > z |
| LoYaxiemme | | | soooo0 FE & & & S & & & & & g a £ £ |
b - e e ([ e ] 1 | A A1 N ) A | |
Puszk: \ . \ , \ ,
LgY 4x16mm? $ U;Ze;ar;?ilzl I | I | I { 7< 7< 7< 7< 7< v ( [ ] [ ] [ ] EE003 [] d
FeZn 30x4 O Czujnik
\‘Wtyczka 3-faz YDY 5x6mm? Ruz<10Q zmierzchowy
Agregat @_,1 pod proj. WLZ
- - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
) Zasilanie ; . - fui . Oswietlenie Oswietlenie | Gniazda 1-faz | Gniazda 1-faz ) : : : ; Istniejgca Tablica ) .
Opis ‘ 2 tablicy Ochrqna przeciwprzepigciowa Sygnahze}c!a Oswietlenie podst. malarnia, [podst. magazyn|ogéine malarnia,| ogéine, magzyn Gmgzda 1-faz Gnlgzda 1 fa'; Gm’azda 1 fa'; Alarm i tablioa rozdzielcza Taplma Oswietlenie S,te.rowar."e
przeznaczenie S . Gtowny wytacznik pradu obecnosci podstawowe + o ogolne, WC, ogoine, pokdj | ogdlne, pokdj Rezerwa L . rozdzielcza oswietleniem Rezerwa
i licznikowej Przetacznik sie¢ - 0 - agregat napiecia AW korytarz WC, magazyn | pokoje biurowe magazyn korytarze, tazienk biurowy 1 biurowy 2 monitoring rozdzielcza TRG TR-W - wiat: terenu t
(uwagi) / agregatu A greg ° y pom. gospod. magazyn znakow pom. gospod. azienka y Y TR-1 garaz/warsztat wiata erenu
Oznaczenie
— — — _ _ _ . N N K . . . " i 1- - .
odbiornikéw 1.1-1.18 2.1-2.15 3.1-3.12 4.1-47 5.1-5.7 6.1-6.2 71-79 8.1-8.9 101 TR-1 TR-G TR-W oprawy nr 01-09
Moc Zgodnie z - - 0,41KW 0,72kW 0,86kW 1,40kW 1,40kW 1,50kW 1,80kW 1,80kW 0,00kW 0,20kW 6,60kW 9,98KkW 11,78kW 0,71kW 0,01kW 0,00kW
odbiornikéw obliczeniami

Uwagi do rysunkow:
1) Ochrona przeciwporazeniowa przez zastosowanie wytacznikéw
instalacyjnych - szybkie wytgczenie zasilania zgodnie PN.

2) Instalacja przystosowana do pracy w uktadzie TN-S.

3) Uzupetnienie ochrony przez zastosowanie wytgcznikow
réznicowo-pradowych o czutosci 30mA.
4) Obcigzenie elektryczne roztozy¢ réwnomiernie na wszystkie 3 fazy.
5) Tablica rozdzielcza TG - FW524WT, IP30, natynkowa.

TEMAT:

Projekt budowlany przebudowy instalacji elektrycznych Obwodu Drogowego

w Uniejowie w ramach zadania pn. "Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowe;j
na modernizacje instalacji elektrycznej w budynkach Obwodu Drogowego w Uniejowie"

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY PODPISY
PROJEKTANT: mgr inz. Wiodzimierz Pawlak upr. bud. |LOD/1910/PWOE/12
SPRAWDZAJACY: inz. Jacek Brycht upr. bud. |LOD/1718/POOE/11
TYTUL RYS: SCHEMAT IDEOWY NR RYS.
Projektowana gtéwna tablica rozdzielcza TG w budynku administracyjno-socjalnym E-7
SKALA:

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

DATA:

Maj 2019




TR-G - projektowana tablica rozdzielcza garaz/warsztat

| L1,L2 L3 |
N
: LgY 1,5 LgY 4 J' LgY 4 )' LgY 6 )' LgY 6 )' LgY 6 J' :
T < < < X < N
| CDC425J | CDC4250 | CDC440J | ©DC440J |\ ©DC440J |\ |
| 25/0,03A 25/0,03A 40/0,03A 40/0,03A 40/0,03A |
| SPN415 SVN129 |
- typ Il
| = (klasaC) LgY 1,5 LgY 1,5 LgY 1,5 LgY 2,5 LgY 2,5 LgY 2,5 LgY 2,5 LgY 2,5 LgY 2,5 LgY 25 LgY 25 LgY 25 |
I I
| 2N BN R RN RN N RN BN IR RN BN R |
I I
| MBN110E MBN110E MBN110E MCN116E MCN116E MCN116E MCN316E MCN316E MCNB316E MCNB316E MCN116E MCNB316E |
I I
I I
I I
I I
I I
£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £
wn wn wn wn 0| 0 0 0 0 0 0 0
I X X X o o o o o o o o o I
@ @ @ @ (8] @ wn w0 wn wn @ wn
I 2 5 a a a 5 5 5 5 5 5 5 I
| 600600l PE > > > > > > > > > > > > |
I | I 1| S ) O 1) R ] 1) I | IO I 1 I A T || I L
| ) | ) | ) vV
YDY 5x10mm? ' ' ' ' ' ' 7< 7< 7< 7< 7< 7< 7< 7< 7<
- - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
. . - . Oswietlenie Gniazda 1-faz .
Opis . Zasilanie z Wytacznik pradu i ochrona sgggi::éaé?ia %ZV;{:UV?’:’Z podstawowe Oswietlenie Gniazda 1-faz | Gniazda 1-faz | magazyn soli, | Gniazdo 3-faz | Gniazdo 3-faz | Gniazdo 3-faz Gnlatzdo :')’.'faz Gniazdo 1-faz | Gniazdo 3-faz R
przeznaczenie TG przeciwprzepieciowa nos pog: magazyn soli, | zewnetrzne warsztat garaz wytwornica warsztat warsztat magazyn soli | Wytwornica zewnetrzne zewnetrzne ezerwa
(uwagi) napiecia garaz, warsztat W § N solanki
ytworn. solanki solanki
Oznaczenie
odbiormikow - - - 1.1-1.11 2.1-2.7 3.1 4.1-4.8 5.1-5.6 6.1-6.3 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1
Moc Zgodnie z
O ARSI - - 0,79kW 0,50kW 0,05kW 2,40kW 1,80kW 0,90kW 3,00kW 3,00kW 3,00kW 3,00kW 1,00kW 3,00kW 0,00kW
odbiornikéw obliczeniami
Uwagi do rysunkéw:
1) Ochrona przeciwporazeniowa przez zastosowanie wytacznikéw
instalacyjnych - szybkie wytgczenie zasilania zgodnie PN.
2) Instalacja przystosowana do pracy w uktadzie TN-S.
3) Uzupetnienie ochrony przez zastosowanie wytgcznikéw
réznicowo-pragdowych o czuto$ci 30mA.
4) Obcigzenie elektryczne roztozy¢ réwnomiernie na wszystkie 3 fazy.
5) Tablica rozdzielcza TR-G - VB418PB, IP40, natynkowa.
TEMAT: Projekt budowlany przebudowy instalacji elektrycznych Obwodu Drogowego
w Uniejowie w ramach zadania pn. "Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowe;j
na modernizacje instalacji elektrycznej w budynkach Obwodu Drogowego w Uniejowie"
STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY PODPISY
PROJEKTANT: mgr inz. Wiodzimierz Pawlak upr. bud. |LOD/1910/PWOE/12
SPRAWDZAJACY: inz. Jacek Brycht upr. bud. |LOD/1718/POOE/11
TYTUL RYS: SCHEMAT IDEOWY NR RYS.
Projektowana tablica rozdzielcza TR-G w budynku administracyjno-socjalnym E-8
(w czesci garazowo-warsztatowej)
— ) SKALA:
BRANZA:  E| EKTRYCZNA DATA: Maj 2019 .




TR-W - projektowana tablica rozdzielcza wiaty 5-cio segmentowej

L1,L2,13
N

LgY 15 LgY 4 J' LgY 4 J' LgY 10 LgY 10 LgY 10 LgY 10

= < < o AN N B\ e

I I
I I
I I
I I
| CDc225) CDC440) N MCN325E MCNB325E MCNB325E MCNB325E |
| 25/0,03A 40/0,03A |
| SPN415 SVN129 |
| + typ Il |
| E = (klasaC) LgY 1,5 LgY 1,5 LgY 25 LgY 25 LgY 25 |
| SBN340 |
I ,3 ,3 ,3 ,3 ,3 I
MBN110E MBN110E MCN116E MCN116E MCN316E
I I
I I
I I
I I
I I
| ] ] ] ] . £ I
| E E E E E o o E S |
5 5 5 & b5 £ £ E B
| % % o o o © © = z |
[s] [s] [s] [Se] 0| n wn wn >
! 5 5 5 5 5 2 2 2 £
| 600660 PE > > > > > >| > > k7] |
|_ LgYzz 16mm? J
CooalGsy | . . .
YKY 5x16mm? P“ifekv?a"c? [+ ) ' ' ' 7< 'Y 7< L 1 L 1 [ 1 [ 1 d
FeZn 30x4 LgYzz 16mm?
©
Sss;gj(.)WLZ Korytka kablowe
- - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opis i . ! Sygnalizacja i . i : Zestaw gniazd | Zestaw gniazd | Zestaw gniazd Istniejgca
przeznaczenie ZastlraGme z Wyg?;ég':\/;?:;;ggw:na obecnosci ,gzgztvlvm (Z)esvv\:/rl]zttl:ezr:]lg Gniazdo 1-faz Wentylator Gniazdo 3-faz 3-fazi1-faz 3-fazi1-faz 3-fazi1-faz rozdzielnia Rezerwa
(uwagi) napiecia 16A 16A 32Ai16A | magazynu soli
Sj&i‘r’;ﬁg‘ﬁ - - - 1.1-1.10 2122 31 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 TR-MS
o dbi"gr"ncikéw oéﬁc"fg‘gfafm - - 1,16KW 0,09kW 0,50kW 0,30kW 3,00kW 3,00kW 3,00kW 5,00kW 7,50kW 0,00kW

Rozdzielnica stacjonarna (11 modutowa) z tworzywa

wyposazona w 1x gn. 3-faz 32A Rozdzielnica stacjonarna (8 modutowa) z tworzywa

+ 1x gn. 3-faz 16A + 2x gn. 1-faz. wyposazona w 1x gn. 3-faz 16A + 2x gn. 1-faz.

l_ L1,L2 L3 _| |_ L1,L2 L3 —l

N N
LgY 6 LgY 25 LgY 25 LgY 2,5 LgY 25
Ig Ig IA IA Ig Uwagi do rysunkéw:
MCN3258 MCNS16E MCN116E MCN316E MCN116E 1) Ochrona przeciwporazeniowa przez zastosowanie wytacznikéw
instalacyjnych - szybkie wytgczenie zasilania zgodnie PN.
2) Instalacja przystosowana do pracy w uktadzie TN-S.

3) Uzupetnienie ochrony przez zastosowanie wytacznikdéw
réznicowo-prgdowych o czutosci 30mA.

=

=

CDC440J CDC440J 4) Obcigzenie elektryczne roztozy¢ réwnomiernie na wszystkie 3 fazy.
40/0,03A 40/0,03A 5) Tablica rozdzielcza TR-W - VE412L, IP65, natynkowa.
£ 5 5 5 5
‘E’ X X X X
§ c c c & c c TEMAT: Projekt budowlany przebudowy instalacji elektrycznych Obwodu Drogowego
- PE w Uniejowie w ramach zadania pn. "Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowe;j
[[eReXeXeXoXo]] [[eReXoXoXoXo]] na modernizacje instalacji elektrycznej w budynkach Obwodu Drogowego w Uniejowie"
STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY PODPISY
o o a a <
- ___ _ I S il , -
YDY 5x10mm? YDY 5x6mm? PROJEKTANT: mgr inz. Wiodzimierz Pawlak upr. bud. |LOD/1910/PWOE/12
—_— —_— .
SPRAWDZAJACY: inz. Jacek Brycht upr. bud. |LOD/1718/POOE/11
1 2 3 4 1 2 3 TYTUL RYS: SCHEMAT IDEOWY NRRYS.
Projektowana tablica rozdzielcza TR-W w budynku wiaty 5-cio segmentowej E-9
Zasilanie z | Gniazdo 3-faz | Gniazdo 3-faz | Gniazda 1-faz Zasilanie z | Gniazdo 3-faz | Gniazda 1-faz oraz rozdzielnie wyposazone w zestawy gniazd
TR-W 32A 16A 16A TR-W 16A 16A - - SKALA:
BRANZA:  E| EKTRYCZNA DATA: Maj 2019 ' .




Metalowe elementy konstrukcyjne budynku
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TEMAT: Projekt budowlany przebudowy instalacji elektrycznych Obwodu Drogowego

w Uniejowie w ramach zadania pn. "Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowe;j
na modernizacje instalacji elektrycznej w budynkach Obwodu Drogowego w Uniejowie"

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY PODPISY
PROJEKTANT: mgr inz. Wtodzimierz Pawlak upr. bud. |LOD/1910/PWOE/12
SPRAWDZAJACY: inz. Jacek Brycht upr. bud. |LOD/1718/POOE/11
TYTUL RYS: SCHEMAT IDEOWY NR RYS.
Pofaczenia wyréwnawcze w budynku wiaty 5-cio segmentowej E-10
BRANZA:  ELEKTRYCZNA DATA: SKALA:

Maj 2019




Wspotrzedne Punktow Geodezyjnych — Elektryka

Lp.

X

Y

Kabel YKY 5x16mm? od tablicy rozdzielczej TG (budynek administracyjno-socjalny)
do tablicy rozdzielczej TR-W (wiata 5-cio segmentowa)

EO1 5761514.97 6554701.97
E02 5761515.79 6554703.22
E03 5761540.25 6554687.79
E04 5761547.50 6554699.55
E05 5761548.36 6554699.02
E06 5761561.85 6554720.92
EQ7 5761560.57 6554721.70

Kabel YAKY 4x25mm?2 od tablicy rozdzielczej TG (budynek administracyjno-socjalny)

do stupa o$wietleniowego linii napowietrznej nN nr 01
E08 5761515.05 6554701.91
E09 5761515.82 6554703.08
E10 5761541.22 6554687.06
Ell 5761541.40 6554687.37

Kabel YAKY 4x25mm? od stupa o§wietleniowego linii napowietrznej nN nr 01

do stupa o$wietleniowego nr 11

Ell 5761541.40 6554687.37
E10 5761541.22 6554687.06
El12 5761534.20 6554675.49
E13 576151041 6554689.89
El4 5761500.36 6554673.69
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OBLICZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Projekt budowlany przebudowy instalaciji elektrycznych Obwodu Drogowego w Uniejowie.

Bilans mocy, skutecznosé ochrony, dobér przewodow

Lp. Opis obwodu Liczba z’xl;rfl. Wsp. Moc odbior. spraw- | [lo¢ toréw Napiecie Prad Zabezpieczenie Linia zasilajaca odbiornik Dobdr i sprawdzenie Zabsz;iic;::r'ﬁe od Sor. warunku samoczynnego wylaczenia Moc szczytowa
Nazwa Numer Odl;:;n;téw odbiorn. k zainst. nose soi:gii cos® ;23203\'; znam. obe. charakterystyka an:};’m RCD | ulozenie p:zygwl przekroj wsisjéi.z%y’ dtf;:.q:bl. dw.%?;;anyl I7> 1 5 ad‘;ir:gnia diugosc ::;gs; lg<=In<=lz | lp<=1,45"I, g\z’;r?r?:k Czynna Bierna Uwagi
Pn Pi Ul 1B IN s ko Iz | - I | AU | e | e It lw lt > lw kz Psi=kzPi | Qsi=Psitg®
--------------- szt. kW - kW 7% - \Y A - A - mm2 - A A - A m % - - A A —— - kW kVar -
TG - gtowna tablica rozdzielcza
1 |Obwod os$wietleniowy 1.1-1.18 18,00 0,02 1,00 0,41 100% 1 0,93 230 1,94 B 10,00 30mA A2 YDY 1,50 1,45 10,00 14,00 TAK 14,50 40,00 0,76 TAK TAK 5870,00 50,000 TAK 1,00 0,41 0,16
2 |Obwéd o$wietleniowy 21-215 15,00 0,05 1,00 0,72 100% 1 0,93 230 3,37 B 10,00 30mA A2 YDY 1,50 1,45 10,00 14,00 TAK 14,50 30,00 0,99 TAK TAK 5870,00 50,000 TAK 1,00 0,72 0,28
3 |Obwsd oswietleniowy 3.1-3.12 12,00 0,07 1,00 0,86 100% 1 0,93 230 4,04 B 10,00 30mA A2 YDY 1,50 1,45 10,00 14,00 TAK 14,50 30,00 1,19 TAK TAK 5870,00 50,000 TAK 1,00 0,86 0,34
4  |Gniazda 1-faz 41-47 7,00 0,20 1,00 1,40 100% 1 0,93 230 6,55 B 16,00 30mA A2 YDY 2,50 1,45 16,00 18,50 TAK 23,20 15,00 0,17 TAK TAK 5870,00 80,000 TAK 0,30 0,42 0,17
5 |Gniazda 1-faz 51-57 7,00 0,20 1,00 1,40 100% 1 0,93 230 6,55 B 16,00 30mA A2 YDY 2,50 1,45 16,00 18,50 TAK 23,20 20,00 0,23 TAK TAK 5870,00 80,000 TAK 0,30 0,42 0,17
6 |Gniazda 1-faz 6.1-6.2 2,00 0,75 1,00 1,50 100% 1 0,93 230 7,01 B 16,00 30mA A2 YDY 2,50 1,45 16,00 18,50 TAK 23,20 15,00 0,19 TAK TAK 5870,00 80,000 TAK 0,30 0,45 0,18
7 |Gniazda 1-faz 71-79 9,00 0,20 1,00 1,80 100% 1 0,93 230 8,42 B 16,00 30mA A2 YDY 2,50 1,45 16,00 18,50 TAK 23,20 20,00 0,30 TAK TAK 5870,00 80,000 TAK 0,30 0,54 0,21
8 |Gniazda 1-faz 8.1-89 9,00 0,20 1,00 1,80 100% 1 0,93 230 8,42 B 16,00 30mA A2 YDY 2,50 1,45 16,00 18,50 TAK 23,20 25,00 0,37 TAK TAK 5870,00 80,000 TAK 0,30 0,54 0,21
9 |Rezerwa 0,00 0,00 1,00 0,00 100% 1 0,93 230 0,00 B 16,00 30mA A2 YDY 2,50 1,45 16,00 18,50 TAK 23,20 0,00 0,00 TAK TAK 5870,00 80,000 TAK 1,00 0,00 0,00
10 |Alarm i monitoring 10.1 1,00 0,20 1,00 0,20 100% 1 0,93 230 0,94 B 16,00 30mA A2 YDY 2,50 1,45 16,00 18,50 TAK 23,20 10,00 0,05 TAK TAK 5870,00 80,000 TAK 1,00 0,20 0,08
11 |Tablica rozdzielcza TR-1 (istniejaca) TR-1 1,00 6,60 1,00 6,60 100% 1 0,93 400 10,24 C 25,00 | - A2 YKY 10,00 1,45 25,00 39,00 TAK 36,25 20,00 0,12 TAK TAK 5870,00 250,000 TAK 0,80 5,28 2,09
12 |Tablica rozdz. TR-G garaz/warsztat TR-G 1,00 22,44 0,50 22,44 100% 1 0,93 400 17,42 C 25,00 | - A2 YDY 10,00 1,45 25,00 39,00 TAK 36,25 20,00 0,20 TAK TAK 5870,00 250,000 TAK 0,40 8,98 3,55
13 |Tablica rozdzielcza TR-W wiata TR-W 1,00 23,55 0,50 23,55 100% 1 0,93 400 18,28 C 25,00 | - D YKY 16,00 1,45 25,00 67,00 TAK 36,25 100,00 0,84 TAK TAK 5870,00 250,000 TAK 0,50 11,78 4,65
14 |Oswietlenie placu 9,00 0,08 1,00 0,71 100% 1 0,93 400 1,10 C 25,00 | - D YAKY 25,00 1,45 25,00 66,00 TAK 36,25 55,00 0,03 TAK TAK 5870,00 250,000 TAK 1,00 0,71 0,28
15 |Rezerwa 0,00 0,00 1,00 0,00 100% 1 0,93 400 0,00 C 16,00 | - A2 YDY 2,50 1,45 16,00 17,50 TAK 23,20 0,00 0,00 TAK TAK 5870,00 160,000 TAK 1,00 0,00 0,00
TR-G tablica rozdz. garaz/warsztat
1 |Obwod oswietleniowy 1.1-1.11 11,00 0,07 1,00 0,79 100% 1 0,93 230 3,70 B 10,00 30mA A2 YDY 1,50 1,45 10,00 14,00 TAK 14,50 35,00 1,27 TAK TAK 5870,00 50,000 TAK 1,00 0,79 0,31
2 |Obwsd oswietleniowy 21-27 7,00 0,07 1,00 0,50 100% 1 0,93 230 2,36 B 10,00 30mA A2 YDY 1,50 1,45 10,00 14,00 TAK 14,50 45,00 1,04 TAK TAK 5870,00 50,000 TAK 1,00 0,50 0,20
3 |Obwéd o$wietleniowy 3.1 1,00 0,05 1,00 0,05 100% 1 0,93 230 0,22 B 10,00 30mA A2 YDY 1,50 1,45 10,00 14,00 TAK 14,50 15,00 0,03 TAK TAK 5870,00 50,000 TAK 1,00 0,05 0,02
4 |Gniazda 1-faz warsztat 4.1-48 8,00 0,30 1,00 2,40 100% 1 0,93 230 11,22 C 16,00 30mA A2 YDY 2,50 1,45 16,00 18,50 TAK 23,20 20,00 1,32 TAK TAK 5870,00 160,000 TAK 0,50 1,20 0,47
5 |Gniazda 1-faz garaz 51-5.6 6,00 0,30 1,00 1,80 100% 1 0,93 230 8,42 C 16,00 30mA A2 YDY 2,50 1,45 16,00 18,50 TAK 23,20 25,00 1,24 TAK TAK 5870,00 160,000 TAK 0,50 0,90 0,36
6 |Gniazda 1-faz magazyn i wytw. sol. 6.1-6.3 3,00 0,30 1,00 0,90 100% 1 0,93 230 4,21 C 16,00 30mA A2 YDY 2,50 1,45 16,00 18,50 TAK 23,20 30,00 0,74 TAK TAK 5870,00 160,000 TAK 0,50 0,45 0,18
7 |Gniazdo 3-faz warsztat 71 1,00 3,00 1,00 3,00 100% 1 0,93 400 4,66 C 16,00 30mA A2 YDY 2,50 1,45 16,00 17,50 TAK 23,20 10,00 0,14 TAK TAK 5870,00 160,000 TAK 0,50 1,50 0,59
8 |Gniazdo 3-faz warsztat 8.1 1,00 3,00 1,00 3,00 100% 1 0,93 400 4,66 C 16,00 30mA A2 YDY 2,50 1,45 16,00 17,50 TAK 23,20 15,00 0,20 TAK TAK 5870,00 160,000 TAK 0,50 1,50 0,59
9  |Gniazdo 3-faz wytwornica solanki 9.1 1,00 3,00 1,00 3,00 100% 1 0,93 400 4,66 C 16,00 30mA A2 YDY 2,50 1,45 16,00 17,50 TAK 23,20 20,00 0,27 TAK TAK 5870,00 160,000 TAK 0,50 1,50 0,59
10 |Gniazdo 3-faz magazyn soli 10.1 1,00 3,00 1,00 3,00 100% 1 0,93 400 4,66 C 16,00 30mA A2 YDY 2,50 1,45 16,00 17,50 TAK 23,20 25,00 0,34 TAK TAK 5870,00 160,000 TAK 0,50 1,50 0,59
11 |Gniazdo 1-faz zewnetrzne 1.1 1,00 1,00 1,00 1,00 100% 1 0,93 230 4,68 C 16,00 30mA A2 YDY 2,50 1,45 16,00 18,50 TAK 23,20 15,00 0,41 TAK TAK 5870,00 160,000 TAK 0,50 0,50 0,20
12 |Gniazdo 3-faz zewngtrzne 121 1,00 3,00 1,00 3,00 100% 1 0,93 400 4,66 C 16,00 30mA A2 YDY 2,50 1,45 16,00 17,50 TAK 23,20 15,00 0,20 TAK TAK 5870,00 160,000 TAK 0,50 1,50 0,59
13 |Rezerwa 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 1 0,93 400 0,00 C 16,00 | - A2 YDY 2,50 1,45 16,00 17,50 TAK 23,20 0,00 0,00 TAK TAK 5870,00 160,000 TAK 0,00 0,00 0,00
11,89 4,70
Tablica TR-W tablica rozdz. wiata
1 |Obwdd oswietleniowy 1.1-1.10 10,00 0,12 1,00 1,16 100% 1 0,93 230 5,42 B 10,00 A2 YDY 1,50 1,45 10,00 14,00 TAK 14,50 40,00 2,13 TAK TAK 5870,00 50,000 TAK 1,00 1,16 0,46
2 |Obwsd oswietleniowy 21-22 2,00 0,05 1,00 0,09 100% 1 0,93 230 0,44 B 10,00 A2 YDY 1,50 1,45 10,00 14,00 TAK 14,50 20,00 0,09 TAK TAK 5870,00 50,000 TAK 1,00 0,09 0,04
3 |Gniazdo 1-faz 3.1 1,00 0,50 1,00 0,50 100% 1 0,93 230 2,34 C 16,00 A2 YDY 2,50 1,45 16,00 18,50 TAK 23,20 5,00 0,07 TAK TAK 5870,00 160,000 TAK 0,30 0,15 0,06
4 |Wentylator 4.1 1,00 0,30 1,00 0,30 100% 1 0,87 230 1,50 C 16,00 A2 YDY 2,50 1,45 16,00 18,50 TAK 23,20 30,00 0,25 TAK TAK 5870,00 160,000 TAK 0,30 0,09 0,05
5 |Gniazdo 3-faz 5.1 1,00 3,00 1,00 3,00 100% 1 0,93 400 4,66 C 16,00 A2 YDY 2,50 1,45 16,00 17,50 TAK 23,20 5,00 0,07 TAK TAK 5870,00 160,000 TAK 0,30 0,90 0,36
6 |Zestaw gniazd 1-faz i 3-faz (16A) 6.1 1,00 3,00 1,00 3,00 100% 1 0,93 400 4,66 C 25,00 A2 YDY 6,00 1,45 25,00 29,00 TAK 36,25 30,00 0,17 TAK TAK 5870,00 250,000 TAK 0,30 0,90 0,36
7 |Zestaw gniazd 1-faz i 3-faz (16A) 71 1,00 3,00 1,00 3,00 100% 1 0,93 400 4,66 C 25,00 A2 YDY 6,00 1,45 25,00 29,00 TAK 36,25 30,00 0,17 TAK TAK 5870,00 250,000 TAK 0,30 0,90 0,36
8 |Zestaw gniazd 1-faz 3-faz (32A i 16A) 8.1 1,00 5,00 1,00 5,00 100% 1 0,93 400 7,76 C 25,00 | - A2 YDY 10,00 1,45 25,00 39,00 TAK 36,25 25,00 0,14 TAK TAK 5870,00 250,000 TAK 0,30 1,50 0,59
9  |Tablica rozdzielcza magazyn soli TR-MS 1,00 7,50 1,00 7,50 100% 1 0,93 400 11,64 C 25,00 | - D YKY 10,00 1,45 25,00 52,00 TAK 36,25 115,00 0,98 TAK TAK 5870,00 250,000 TAK 0,50 3,75 1,48
10 |Rezerwa 0,00 0,00 1,00 0,00 100% 1 0,93 400 0,00 C 16,00 | - A2 YDY 2,50 1,45 16,00 17,50 TAK 23,20 20,00 0,00 TAK TAK 5870,00 160,000 TAK 0,00 0,00 0,00
9,44 3,75
31,31 12,38
Moc zainstalowa czynna rozdzielnicy: Pi= ¥ Psi= 63,41 kw Wsp. jednoczesnosci Kj = 0,65 Moc szczytowa czynna rozdzielnicy: Ps = kj X Psi = 20,35 kW
|Wsp. mocy przed kompensacja tg, = 0,3952 | Wsp. jednoczesnosci kjb = 0,65 | Moc szczytowa bierna rozdzielnicy: Qs = kjb XQsi = 8,04 kvar
|Wymagany wsp. mocy tgd, = 0,4 | Moc szczytowa pozorna rozdzielnicy: Ss = 21,89 kVA
|Moc baterii kondensatorow QB = -0,30 kVar | Prad obliczeniowy rozdzielnicy lobl = 31,59 A
|Spadek napiecia przy kablu zasilajacym YAKY 4x 25 o diugosci 30,00 mb. AU= 0,44 % Un= 400 \'




Budynek administracyjno-socjalny

Instalacja : Uniejéw ul. Dgbska 57

Numer projektu

Klient : Zarzad Drég Wojewddzkich w Lodzi al. Pitsudskiego 12, 90-051 £6dz
Projektowat: : mgrinz. W. Pawlak
Data 1 24.04.2019

Wyniki obliczen uzyskane sa w oparciu o wzorcowe zrédta $wiatta. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

01 Wytwornica solanki Strona 1/2



Obiekt : Budynek administracyjno-socjalny

Instalacja : Uniejéw ul. Dabska 57
Numer projektu :
Data 1 24.04.2019

1 Pomieszczenie

1.1 Skrét wynikéw, Pomieszczenie

1.1.1 Podglad wynikow, Ptaszczyzna robocza 1

0.00 1.25 250

[m]
[ [ [ [
_ ~ 100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia czes¢ posrednia
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wspotcz. utrzymania 0.78
Catkowity str. sw. zrodet 26800 Im
Moc catkowita 288 W
Moc na powierzchnie (19.74 m2) 14.59 W/m2 (7.95 W/m2/100Ix)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Esr 184 Ix
Minimalne natezenie odwietlenia Emin 82 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 245 Ix
Roéwnomiernosé g1 Emin/Em 1:2.25 (0.44)
Réwnomiernosc g2 Emin/Emax  1:3.01 (0.33)

Typ Nr\Producent

TREVOS
3 4 Nr zamoéwienia : PERUN 236 E
R Nazwa oprawy : i23);’3;;6W,T8,EVG|,quorescent industrial,stainless steel body,g
Wyposazenie :2xL36W/840 G130 W /3350 Im

01 Wytwornica solanki



Obiekt

Instalacja : Uniejéw ul. Dabska 57
Numer projektu :
Data 1 24.04.2019

1 Pomieszczenie

1.1 Skrét wynikéw, Pomieszczenie

: Budynek administracyjno-socjalny

1.1.1 Podglad wynikow, Ptaszczyzna robocza 1

0.00 1.25 2.50

[m]

, — 75
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego
Wspétcz. utrzymania

Catkowity str. sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnige (19.51 m2)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr
Minimalne natezenie odwietlenia Emin
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax

100 150 200

Srednia czes¢ posrednia
0.00 m
0.78

20100 Im
216 W
11.07 W/m2 (8.97 W/m2/100Ix)

123 Ix

56 Ix

178 Ix

1:2.2 (0.45)
1:3.18 (0.31)

Roéwnomiernosé g1 Emin/Em
Réwnomiernosc g2 Emin/Emax
Typ Nr\Producent
TREVOS
3 3 Nr zaméwienia :PERUN 236 E

] Nazwa oprawy
Wyposazenie

lass

: 2x36W,T8,EVG,fluorescent industrial,stainless steel body,g

:2xL 36 W/840 G130 W /3350 Im

02 Magazyn soli



Obiekt : Budynek administracyjno-socjalny

Instalacja : Uniejéw ul. Dabska 57
Numer projektu :
Data 1 24.04.2019

1 Pomieszczenie

1.1 Skrét wynikéw, Pomieszczenie

1.1.1 Podglad wynikow, Ptaszczyzna robocza 1

00 1.0 20 3.0 40 50

[m]
[ [ [ [
_ ~ 100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia czes¢ posrednia
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wspétcz. utrzymania 0.78
Catkowity str. sw. zrodet 25600 Im
Moc catkowita 284 W
Moc na powierzchnie (39.26 m2) 7.283 W/m2 (3.14 W/m2/100Ix)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 230 Ix
Minimalne natezenie odwietlenia Emin 166 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 269 Ix
Roéwnomiernosé g1 Emin/Em 1:1.39 (0.72)
Réwnomiernosc g2 Emin/Emax  1:1.62 (0.62)

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
2 4 Nr zamowienia :
Nazwa oprawy : FIBRA 11l PC 2x36W
=7 Wyposazenie  :2x L 36W/840 EVG 0 W /3200 Im
03 Garaz Strona 1/1



Obiekt : Budynek administracyjno-socjalny

Instalacja : Uniejéw ul. Dabska 57
Numer projektu :
Data 1 24.04.2019

1 Pomieszczenie

1.1 Skrét wynikéw, Pomieszczenie

1.1.1 Podglad wynikow, Ptaszczyzna robocza 1

00 1.0 20 3.0 40 50

[m]
[ [ [ [
_ _ 200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia czes¢ posrednia
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 290m
Wspétcz. utrzymania 0.78
Catkowity str. $w. zrodet 38400 Im
Moc catkowita 426 W
Moc na powierzchnie (39.26 m2) 10.85 W/m2 (2.66 W/m2/100Ix)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 409 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 295 Ix
Maksymalne natezenie o$wietlenia Emax 465 Ix
Roéwnomiernose¢ g1 Emin/Em 1:1.39 (0.72)
Roéwnomiernos¢ g2 Emin/Emax  1:1.58 (0.63)

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
2 6 Nr zaméwienia :
Nazwa oprawy : FIBRA 1l PC 2x36W
7 Wyposazenie  :2xL 36W/840 EVG 0 W /3200 Im

04 Warsztat Strona 1/1



Obiekt : Budynek administracyjno-socjalny

Instalacja : Uniejéw ul. Dabska 57
Numer projektu :
Data 1 24.04.2019

1 Pomieszczenie

1.1 Skrét wynikéw, Pomieszczenie

1.1.1 Podglad wynikow, Ptaszczyzna robocza 1

[m]

3.5
3.0
25
2.0
1.5
1.0
0.5

Swietlica

0.0

00
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ obszaru pomiarowego
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity str. sw. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (27.40 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia Esr
Minimalne natezenie oswietlenia Emin
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax
Réwnomiernosé g1 Emin/Em
Roéwnomiernosé g2

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
2 3 Nr zaméwienia
———— Nazwa oprawy

Wyposazenie

Emin/Emax

200 300 500

Srednia czes$¢ posrednia
0.00 m

2.90 m

0.78

19200 Im
213 W
7.77 W/m2 (3.33 W/m2/100Ix)

234 Ix
143 Ix
303 Ix
1:1.63 (0.61)
1:2.11 (0.47)

- FIBRA Il PC 2x36W
-2 x L 36W/840 EVG 0 W / 3200 Im

05 Magazyn znakdéw pionowych

Strona 1/1



Obiekt : Budynek administracyjno-socjalny

Instalacja : Uniejéw ul. Dabska 57
Numer projektu :
Data 1 24.04.2019

1 Pomieszczenie

1.1 Skrét wynikéw, Pomieszczenie

1.1.1 Podglad wynikow, Ptaszczyzna robocza 1

[m]
2.50
2.25
2.00
1.75 Pom.
1.50 gospodgarcze
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
00 04 08 12 1.6 20 m]
[ | [ [ [
100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia czes¢ posrednia
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 290 m
Wspétcz. utrzymania 0.78
Catkowity str. $w. zrodet 6400 Im
Moc catkowita 71W
Moc na powierzchnie (5.36 m2) 13.24 W/m2 (6.09 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia Esr 217 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 180 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 245 Ix
Roéwnomiernose¢ g1 Emin/Em 1:1.21 (0.83)
Roéwnomiernos¢ g2 Emin/Emax  1:1.36 (0.73)

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
2 1 Nr zamoéwienia :
Nazwa oprawy : FIBRA 1l PC 2x36W
7 Wyposazenie  :2xL 36W/840 EVG 0 W /3200 Im

06 Pom. gospodarcze

Strona 1/1



Obiekt : Budynek administracyjno-socjalny

Instalacja : Uniejéw ul. Dabska 57
Numer projektu :
Data 1 24.04.2019

1 Pomieszczenie

1.1 Skrét wynikéw, Pomieszczenie

1.1.1 Podglad wynikow, Ptaszczyzna robocza 1

[m]
35
3.0
25
2.0 Malarni
1.5
1.0
0.5
0.0
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 [m]
[ [ [ [
_ 300 500 750 1000 1500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen Srednia czes¢ posrednia
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.90 m
Wspétcz. utrzymania 0.78
Catkowity str. $w. zrodet 38400 Im
Moc catkowita 426 W
Moc na powierzchnie (18.37 m2) 23.19 W/m2 (3.07 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 755 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 560 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 866 Ix
Roéwnomiernose¢ g1 Emin/Em 1:1.35 (0.74)
Roéwnomiernosé g2 Emin/Emax  1:1.55 (0.65)
Typ Nr\Producent
PXF Lighting
2 6 Nr zaméwienia :
Nazwa oprawy : FIBRA 1l PC 2x36W
7 Wyposazenie  :2xL 36W/840 EVG 0 W /3200 Im

07 Malarnia

Strona 1/1



Obiekt
Instalacja

. Uniejow ul. Dgbska 57

Numer projektu :
Data 1 24.04.2019

1 Pomieszczenie

1.1 Skrét wynikéw, Pomieszczenie

: Budynek administracyjno-socjalny

1.1.1 Podglad wynikow, Ptaszczyzna robocza 1

[

Pom.

ze znakami
I

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0 3.5 4.0

[m]

) ) 100 150
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ obszaru pomiarowego
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity str. sw. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (17.29 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia Esr
Minimalne natezenie oswietlenia Emin
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax
Réwnomiernosé g1 Emin/Em
Roéwnomiernosé g2

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
2 2 Nr zaméwienia
———— Nazwa oprawy

Wyposazenie

Emin/Emax

200 300 500

Srednia czes$¢ posrednia
0.00 m

2.90 m

0.78

12800 Im
142 W
8.21 W/m2 (3.75 W/m2/100Ix)

219 Ix
162 Ix
256 Ix
1:1.35 (0.74)
1:1.58 (0.63)

- FIBRA Il PC 2x36W
-2 x L 36W/840 EVG 0 W / 3200 Im

08 Magazyn znakoéw

Strona 1/1



Obiekt

Numer projektu

Data

1
1.1

: Budynek administracyjno-socjalny
Instalacja : Uniejéw ul. Dabska 57

- 24.04.2019

Pomieszczenie

Skrét wynikéw, Pomieszczenie

1.1.1 Podglad wynikow, Ptaszczyzna robocza 1

, 100
Natezenie oswietlenia [Ix]

[m]
35

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5

0.0

0.0 05 1.0 15 20 25 3.0 35 4.0

[m]

150

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ obszaru pomiarowego
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity str. $w. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (17.37 m2)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr
Minimalne natezenie oswietlenia Emin
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax

Réwnomiernosé g1 Emin/Em
Roéwnomiernos¢ g2 Emin/Emax
Typ Nr\Producent
PXF Lighting
3 5 Nr zaméwienia : PX3004064

200 300 500

Srednia czes$¢ posrednia
0.00 m

2.90 m

0.78

10050 Im
B W
5.47 W/m2 (2.87 W/m2/100Ix)

@ Nazwa oprawy : MODENA MINI LED 19W 3000K
Wyposazenie :1x LED 5630 0 W /2010 Im

09 tazienka

Strona 1/1



Obiekt : Budynek administracyjno-socjalny

Instalacja : Uniejéw ul. Dabska 57
Numer projektu :
Data 1 24.04.2019

1 Pomieszczenie

1.1 Skrét wynikéw, Pomieszczenie

1.1.1 Podglad wynikow, Ptaszczyzna robocza 1

[m]
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
00 04 08 1.2 m]
[ [ [ [
50 75 100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen Srednia czes¢ posrednia
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.90 m
Wspotcz. utrzymania 0.78
Catkowity str. $w. zrodet 2010 Im
Moc catkowita 19W
Moc na powierzchnie (3.15 m2) 6.04 W/m2 (5.13 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia Esr 118 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 98 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 131 Ix
Roéwnomiernose¢ g1 Emin/Em 1:1.2 (0.83)
Roéwnomiernos¢ g2 Emin/Emax  1:1.34 (0.75)

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
3 1 Nr zaméwienia : PX3004064
@ Nazwa oprawy : MODENA MINI LED 19W 3000K
Wyposazenie :1x LED 5630 0 W /2010 Im

10 Pom. gospodarcze

Strona 1/1



Obiekt : Budynek administracyjno-socjalny

Instalacja : Uniejéw ul. Dabska 57
Numer projektu :
Data 1 24.04.2019

1 Pomieszczenie

1.1 Skrét wynikéw, Pomieszczenie

1.1.1 Podglad wynikow, Ptaszczyzna robocza 1

_ .50 75 100

Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen Srednia czes¢ posrednia
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.90 m
Wspétcz. utrzymania 0.78
Catkowity str. $w. zrodet 18900 Im
Moc catkowita 252 W
Moc na powierzchnie (24.51 m2) 10.28 W/m2 (8.80 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia Esr 117 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 77 Ix
Maksymalne natezenie o$wietlenia Emax 142 Ix
Roéwnomiernose¢ g1 Emin/Em 1:1.51 (0.66)
Roéwnomiernosé g2 Emin/Emax  1:1.83 (0.55)

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
4 7 Nr zaméwienia :PX1790164

E Nazwa oprawy :LATTE NEW 2x18W OPAL
Wyposazenie :2x L 18W/840 EVG 0 W /1350 Im

200

11 Korytarz

Strona 1/1



Obiekt

Instalacja : Uniejéw ul. Dabska 57
Numer projektu :
Data 1 24.04.2019

1 Pomieszczenie

1.1
1.1.1

Skrét wynikéw, Pomieszczenie

: Budynek administracyjno-socjalny

Podglad wynikow, Ptaszczyzna robocza 1

Korytarz

Korytarz

5
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ obszaru pomiarowego
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity str. sw. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (24.51 m2)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr
Minimalne natezenie oswietlenia Emin
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax

Réwnomiernosé g1 Emin/Em
Roéwnomiernos¢ g2 Emin/Emax
Typ Nr\Producent
TM TECHNOLOGIE
5 1 Nr zamoéwienia :32_NM
@ Nazwa oprawy  :iTECH M2 NM
Wyposazenie
6 2 Nr zamoéwienia :33_NM
Nazwa oprawy :iTECH C1 NM

Wyposazenie

Srednia czes¢ posrednia
0.00 m

290m

0.78

675 Im
111 W
0.45 W/m2 (4.08 W/m2/100Ix)

11.1Ix

4.7 Ix

17.7 Ix
1:2.36 (0.42)
1:3.75 (0.27)

11 x Integral module 1XxLED 0 W / 245 Im

11 x Integral module 1XLED O W /215 Im

12 Korytarz - AW

Strona 1/1



Obiekt : Budynek administracyjno-socjalny

Instalacja : Uniejéw ul. Dabska 57
Numer projektu :
Data 1 24.04.2019

1 Pomieszczenie

1.1 Skrét wynikéw, Pomieszczenie

1.1.1 Podglad wynikow, Ptaszczyzna robocza 1

[ ]

Pokdj biurowy

[ ]

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0 3.5 4.0 45

[m]

. . 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ obszaru pomiarowego
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity str. sw. zrédet

Moc catkowita
Moc na powierzchnie (19.22 m2)

Natezenie oswietlenia

500 750 1000

Srednia czes$¢ posrednia
0.75m

2.90 m

0.78

13280 Im
108 W
5.62 W/m2 (1.08 W/m2/100Ix)

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 520 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 365 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 631 Ix
Roéwnomiernose¢ g1 Emin/Em 1:1.42 (0.7)
Roéwnomiernos¢ g2 Emin/Emax  1:1.73 (0.58)
Typ Nr\Producent

PXF Lighting

Nr zamowienia : PX2070150

4 4
E Nazwa oprawy
Wyposazenie

: PARABOLIC LED NT 1200X300 1X 4000K
:1 x LED 5630 0 W /3320 Im

13 Pokdj biurowy 1
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Obiekt : Budynek administracyjno-socjalny

Instalacja : Uniejéw ul. Dabska 57
Numer projektu :
Data 1 24.04.2019

1 Pomieszczenie

1.1 Skrét wynikéw, Pomieszczenie

1.1.1 Podglad wynikow, Ptaszczyzna robocza 1

0.00 0.75 1.50 225 3.00

Pokoj biurowy

[ ]

[m]

. . 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ obszaru pomiarowego
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity str. sw. zrédet

Moc catkowita
Moc na powierzchnie (12.39 m2)

Natezenie oswietlenia

500 750 1000

Srednia czes$¢ posrednia
0.75m

240 m

0.78

6640 Im
54 W
4.36 W/m2 (0.99 W/m2/100Ix)

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 440 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 178 Ix
Maksymalne natezenie o$wietlenia Emax 650 Ix
Roéwnomiernose¢ g1 Emin/Em 1:2.48 (0.4)
Roéwnomiernosé g2 Emin/Emax  1:3.66 (0.27)
Typ Nr\Producent

PXF Lighting

Nr zaméwienia : PX2070150

4 2
E Nazwa oprawy
Wyposazenie

: PARABOLIC LED NT 1200X300 1X 4000K
:1 x LED 5630 0 W /3320 Im

14 Pokdj biurowy 2
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Obiekt : Budynek administracyjno-socjalny

Instalacja : Uniejéw ul. Dabska 57
Numer projektu :
Data 1 24.04.2019

1 Pomieszczenie

1.1 Skrét wynikéw, Pomieszczenie

1.1.1 Podglad wynikow, Ptaszczyzna robocza 1

socjal

0.0 06 1.2 1.8

[m]
[ [ [ [
100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen Srednia czes¢ posrednia
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 290m
Wspétcz. utrzymania 0.78
Catkowity str. $w. zrodet 3640 Im
Moc catkowita 26 W

Moc na powierzchnie (7.33 m2)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 199 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 136 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 249 Ix
Roéwnomiernose¢ g1 Emin/Em 1:1.46 (0.68)
Roéwnomiernos¢ g2 Emin/Emax  1:1.83 (0.55)

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
6 1 Nr zaméwienia : PX4090615
Nazwa oprawy :LATTE LED 1100 3000K
I Wyposazenie :1 x LED 0 W /3640 Im

3.55 W/m2 (1.78 W/m2/100Ix)

15 Pokdj socjalny

Strona 1/1



Obiekt : Budynek administracyjno-socjalny

Instalacja : Uniejéw ul. Dabska 57
Numer projektu :
Data 1 24.04.2019

1 Pomieszczenie

1.1 Skrét wynikéw, Pomieszczenie

1.1.1 Podglad wynikow, Ptaszczyzna robocza 1

N

m w

35

3.0

25

20 Szatnia

1.5

1.0

0.5

0.0 — —

-0.25 050 1.25 2.00 [m]
[ [ [ [
100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen Srednia czes¢ posrednia
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.90 m
Wspétcz. utrzymania 0.78
Catkowity str. $w. zrodet 5450 Im
Moc catkowita 39W
Moc na powierzchnie (10.54 m2) 3.70 W/m2 (1.49 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 248 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 168 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 311 Ix
Roéwnomiernose¢ g1 Emin/Em 1:1.48 (0.68)
Roéwnomiernosé g2 Emin/Emax  1:1.85 (0.54)

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
6 1 Nr zaméwienia : PX4090629
Nazwa oprawy :LATTE LED 1600 3000K
T Wyposazenie  :1xLED O W /5450 Im

16 Szatnia (wymiana)
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Obiekt : Budynek administracyjno-socjalny

Instalacja : Uniejéw ul. Dabska 57
Numer projektu :
Data 1 24.04.2019

1 Pomieszczenie

1.1 Skrét wynikéw, Pomieszczenie

1.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

[m]
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
02 04 06 08 1.0 1.2 [m]
[ [ [ [
100 150 200 300 500
Natezenie o$wietlenia [IX]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia czes¢ posrednia
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.80 m
Wspbtcz. utrzymania 0.78
Catkowity str. $w. zrodet 2010 Im
Moc catkowita 19w
Moc na powierzchnie (1.27 m2) 14.97 W/m2 (7.28 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 206 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 187 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 219 Ix
Roéwnomiernosc¢ g1 Emin/Em 1:1.1 (0.91)
Roéwnomiernosé g2 Emin/Emax  1:1.17 (0.85)

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
3 1 Nr zaméwienia : PX3004064
@ Nazwa oprawy : MODENA MINI LED 19W 3000K
Wyposazenie :1x LED 5630 0 W /2010 Im

17 WC (wymiana) Strona 1/1



Obiekt : Budynek administracyjno-socjalny

Instalacja : Uniejéw ul. Dabska 57
Numer projektu :
Data 1 24.04.2019

1 Pomieszczenie

1.1 Skrét wynikéw, Pomieszczenie

1.1.1 Podglad wynikow, Ptaszczyzna robocza 1

Kotiownia

150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia czes¢ posrednia
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.80 m
Wspbtcz. utrzymania 0.78
Catkowity str. $w. zrodet 6400 Im
Moc catkowita 71W

Moc na powierzchnie (4.77 m2)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 272 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 197 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 318 Ix
Roéwnomiernosc¢ g1 Emin/Em 1:1.38 (0.73)
Roéwnomiernosé g2 Emin/Emax  1:1.61 (0.62)

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
2 1 Nr zamoéwienia :
Nazwa oprawy : FIBRA 1l PC 2x36W
7 Wyposazenie  :2xL 36W/840 EVG 0 W /3200 Im

14.89 W/m2 (5.48 W/m2/100Ix)

750

18 Kottownia (wymiana)
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Obiekt : Budynek administracyjno-socjalny

Instalacja : Uniejéw ul. Dabska 57
Numer projektu :
Data 1 24.04.2019

1 Pomieszczenie

1.1 Skrét wynikéw, Pomieszczenie

1.1.1 Podglad wynikow, Ptaszczyzna robocza 1

0.0 1.0

[m]
[ [ [ [
75 100 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia czes¢ posrednia
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.80m
Wspotcz. utrzymania 0.78
Catkowity str. $w. zrodet 3620 Im
Moc catkowita 26 W

Moc na powierzchnie (11.52 m2)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 129 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 97 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 152 Ix
Roéwnomiernose¢ g1 Emin/Em 1:1.33 (0.75)
Roéwnomiernos¢ g2 Emin/Emax  1:1.57 (0.64)

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
7 2 Nr zaméwienia : PX4090601
\ Nazwa oprawy :LATTE LED 600 3000K
Wyposazenie :1xLEDOW /1810 Im

2.26 W/m2 (1.76 W/m2/100Ix)

19 Korytarz (wymiana)

Strona 1/1



Obiekt : Budynek administracyjno-socjalny

Instalacja : Uniejéw ul. Dabska 57
Numer projektu :
Data 1 24.04.2019

1 Pomieszczenie

1.1 Skrét wynikéw, Pomieszczenie

1.1.1 Podglad wynikow, Ptaszczyzna robocza 1

[m]

2.50

2.25

2.00

o ko] biurow

1.25

1.00

0.75

0.50

0.25

0.00

05 10 15 20 25 30 35 40 45 50
[m]
[ [ [ [
200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia czes¢ posrednia
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.80 m
Wspotcz. utrzymania 0.78
Catkowity str. $w. zrodet 25600 Im
Moc catkowita 284 W
Moc na powierzchnie (13.48 m2) 21.06 W/m2 (4.28 W/m2/100Ix)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 492 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 360 Ix
Maksymalne natezenie o$wietlenia Emax 573 Ix
Roéwnomiernose¢ g1 Emin/Em 1:1.37 (0.73)
Roéwnomiernos¢ g2 Emin/Emax  1:1.59 (0.63)

Typ Nr\Producent

PXF Lighting
7 4 Nr zaméwienia 1 PX1790171
Nazwa oprawy :LATTE NEW 2x36W OPAL
N — Wyposazenie 12 x L36W/840 EVG 0 W /3200 Im

20 Pokoj biurowy 1 (do przetozenia)
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Obiekt

: Budynek administracyjno-socjalny

Instalacja : Uniejéw ul. Dabska 57
Numer projektu :
Data 1 24.04.2019

1 Pomieszczenie

1.1 Skrét wynikéw, Pomieszczenie

1.1.1 Podglad wynikow, Ptaszczyzna robocza 1

[m]
35

3.0

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5

koj biurowy

0.0

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

[m]

. . 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ obszaru pomiarowego
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity str. sw. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (13.90 m2)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr
Minimalne natezenie oswietlenia Emin
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax

Réwnomiernosé g1 Emin/Em
Roéwnomiernos¢ g2 Emin/Emax
Typ Nr\Producent
PXF Lighting
7 4 Nr zaméwienia 1 PX1790171

Nazwa oprawy
N — Wyposazenie

500 750 1000

Srednia czes$¢ posrednia
0.75m

2.90 m

0.78

25600 Im
284 W
20.42 W/m2 (4.44 W/m2/100Ix)

460 Ix

91 Ix

602 Ix
1:5.04 (0.2)
1:6.59 (0.15)

: LATTE NEW 2x36W OPAL
12 x L 36W/840 EVG 0 W /3200 Im

21 Pokoj biurowy 2 (do przetozenia)

Strona 1/1



Wiata 5-cio segmentowa

Instalacja : Uniejéw ul. Dgbska 57

Numer projektu

Klient : Zarzad Drég Wojewddzkich w Lodzi al. Pitsudskiego 12, 90-051 £6dz
Projektowat: : mgrinz. W. Pawlak
Data : 29.04.2019

Wyniki obliczen uzyskane sa w oparciu o wzorcowe zrédta $wiatta. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

00 Wiata Strona 1/2



Obiekt : Wiata 5-cio segmentowa

Instalacja : Uniejéw ul. Dabska 57
Numer projektu :
Data : 29.04.2019

1 Pomieszczenie

1.1 Skrét wynikéw, Pomieszczenie

1.1.1 Podglad wynikow, Ptaszczyzna robocza 1

100
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ obszaru pomiarowego
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity str. sw. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (198.18 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia Esr
Minimalne natezenie oswietlenia Emin
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax
Roéwnomiernose¢ g1 Emin/Em
Roéwnomiernosé g2

Typ Nr\Producent

Emin/Emax

200 300 500

Srednia czes$¢ posrednia
0.00 m

3.30 m

0.78

100000 Im
1100 W
5.55 W/m2 (2.71 W/m2/100Ix)

205 Ix

117 Ix

256 Ix
1:1.76 (0.57)
1:2.2 (0.46)

PXF Lighting
2 10  Nr zaméwienia :
Nazwa oprawy : FIBRA 1l PC 2x58W
Wyposazenie 12 x L58W/840 EVG 0 W /5000 Im
00 Wiata Strona 2/2



Data:
2019-05-16

Uniejéw, Dgbska



Uniejow, Dabska 2019-05-16 D | Q |
Uniejéw, Dabska / Spis tresci u X

Spis tresci

Uniejow, Dgbska

Teren 1

[ E= T T (8 F= o3 0}V o] o] = PSPPSR 3
] 2= o o] - PSPPI 4
LT PP PR 5
PodSUMOWANIE WYNIKOW POWIEIZONNI. ... .viiiieiiie ettt e et e e st e e e st e e e ta e e e eate e e e seeeeanseee e saeeeansteeeasseeeesseeeensaeeeanseeeenseeeeanseeeennseneannnen 6
Powierzchnia obliczeniowa 1/ Poziome NateZenie OSWIEHIENIA. .............iiiiiiii e e e e e e e e e s e e e e e snteeesnnaeeennaeas 7

DIALux Strona 2



Uniejow, Dabska 2019-05-16 D | Q |
Teren 1/ Plan sytuacyjny opraw u X

Teren 1

AN \ b 6

ZPSO ROSA 222335/4/DW Cuddle 72W 4000K DW

Nr. X [m] Y [m] Wysoko$¢ montazu [m] Wspétczynnik konserwacji
1 38.200 117.960 7.800 0.80
2 87.154 46.421 7.800 0.80
3 67.377 139.599 7.800 0.80
4 90.590 97.780 7.800 0.80
5 94.656 96.927 7.800 0.80
6 136.494 87.155 7.800 0.80
7 91.499 152.935 7.800 0.80
8 128.036 31.623 7.800 0.80
9 130.100 28.100 7.800 0.80

DIALux Strona 3



Uniejow, Dabska 2019-05-16 D | Q |
Teren 1/ Lista opraw u X

Teren 1

llos¢ sztuk Oprawa (Wylot $wiatta)

9 ZPSO ROSA - 222335/4/DW Cuddle 72W 4000K DW
Wylot $wiatta 1 B
Wyposazenie: 1xCree XP-G3 72W 4000K _—
Stopien efektywnosci: 99.99% //
Strumien Swietlny lampy: 9300 Im ~
Strumien Swietiny opraw: 9299 Im llustracje o$wietlen znajdziesz

Moc: 80.0 W w naszym katalogu o$wietlen.
Skutecznos¢ swietlna: 116.2 Im/W

Dane kolorymetryczne
1x: CCT 4000 K, CRI 70

taczny strumien Swietiny lampy: 83700 Im, taczny strumien Swietiny oprawy: 83691 Im, Moc catkowita: 720.0 W, Skutecznos$¢ swietlna: 116.2 Im/W

DIALux Strona 4



Uniejow, Dabska 2019-05-16 D | ,-\ |
Teren 1/ Widoki u x

Teren 1

DIALux Strona 5



Uniejow, Dabska 2019-05-16 D I ,-\ |
Teren 1/ Podsumowanie wynikéw powierzchni u x

Teren 1

$3

)

\
%3
X
Wspditczynnik konserwaciji: 0.80
Ogdlne
Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

1 Powierzchnia obliczeniowa 1 Poziome natezenie oswietlenia [Ix] 5.44 0.00 37.5 0.00 0.00

Wysoko$¢: 0.000 m

DIALux Strona 6



Uniejow, Dabska 2019-05-16 D I ,-\ |
Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 1 / Poziome natezenie o$wietlenia u X

Powierzchnia obliczeniowa 1 / Poziome natezenie o$wietlenia

st

Wspditczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia obliczeniowa 1: Poziome natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena $wietina: Scena swietina 1

Srednia: 5.44 Ix, Min.: 0.00 Ix, Maks.: 37.5 Ix, Min/srodek: 0.00, Min/maks: 0.00
Wysokos$¢: 0.000 m

DIALux Strona 7



Uniejow, Dabska 2019-05-16 D | Q |
Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 1 / Poziome natezenie o$wietlenia u X

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 1000

DIALux Strona 8



Uniejow, Dabska 2019-05-16 D I ,-\ |
Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 1 / Poziome natezenie o$wietlenia u x

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Ix

0.75

0.50

0.30

0.20

0.10

0.00

Skala: 1: 1000

DIALux Strona 9



2019-05-16

Uniejoéw, Dabska

DIALuX

Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 1 / Poziome natezenie o$wietlenia

Siatka wartosci [Ix]

s
S5
© 288K
L LT
%. 1.8%.|_|2++7.
0 o T, M+3++m+
6k e R N R
s /942¥1+3l_ll_l < - - —
&R+ o ey F + T T
£ T ey o o2 TR
2 T ee Ty e TR e
S o % 8t o 2 & L O Te BT 8
23 < 0 + To Y8, SN YT T T &
© o 0 v O ajo © o = += T+ 4+ + 2 to s |_|/
4W% 28%3|_| aN ' o, S o /|T78M1|_||_|56|_||_|0M
S =THE S IR T o T 6 e N NS+ w6 N~ T
R4u0I_l 61|_|l_|70.1 803303% 1|_ll_||_|74“6|_|+32l_|4l_|%6
%%.0. M21 2822|_|51030|_|0R1u0.|_|0w_|_,b 183|_|5|_|5B3|_|09.0+Mu1_|
S TSN o To 2 T8 JFohs Gt g N 292
«© -+ o F < © I o - @ o v < o =
0 = R T T - +. 'S,o Q< + '~ +
- 23++21+25 ++ DN QYo X < 68.3+/ +09.1+\
o o~ + M__l_ll_l o N\ +

8

2
12

i

5
1

6.4
10
4
27
+1
7+
4
. 3.1
+
2
6
+
+
+4
16
8.6
5.7
2.9

So 14

9.3
6.

1.8
1

13+.
_|_

o
3.5
8.4
15
30
438
11
50+
T
- . +- .
0
48
_|_
9
\$

10.0

_|_12

.7+-
2
_I_

4.2
1.8

1
_'_22
3
s
=
12+
15
_|_11
9.
K

0.91

®© « ® 87..961” 55.02 7
ﬁ@MwJMOﬁﬂnﬁWWMMWMMM+

2.1
. Z:!_4.5
. .8
-I-_'_11
6 _|_14
e
5 ‘|‘20
13 44

7.7
2
3.0 1
1.7
0
_|_
d_

4
0.0

1.4
0.28

0.3
\_l_O-

N
0.2 9
34 2
0.57 2
3_54 4
0.95 6
_|_
a?+
2 1
3 7+_|_
4.7
39 4
t“
3.3
7 1
z@
07 \F

j_

1

22

0.2
3_42
_|_0 5?3|_
_'_0.7
811

2

2.9

+_|_3.6
_|_16
_'_20
6 15

15

\ 8.2
v

0.1
4010
e

4
4 07d 0
412
6 |1
3
s
1‘|‘11
12
Nz
_‘_2

Skala: 1: 1000

Tabela wartosci [Ix]

-97.890 -95.890 -93.890 -91.890 -89.890 -87.890 -85.890 -83.890 -81.890 -79.890 -77.890 -75.890 -73.890 -71.890 -69.890

m

0.13
0.15
0.16
0.18

~ ~ -~ ~

0.12
0.14
0.16
0.17

~ -~ -~ —~

0.13
0.15
0.17

~ -~ -~ -~ -

0.14
0.17

~ —~ -~ -~ - -

0.14
0.16

~ ~ -~ -~ - -

~ ~ —~ -~ -~ - -

~ ~ —~ —~ -~ - - -

~ — — — — - - -

~ ~ —~ —~ -~ -~ - -

~ — — — — - - -

~ ~ —~ —~ -~ - - -

~ — — — — - — -

~ ~ ~ ~ -~ - - -

~ ~ ~ —~ -~ -~ - -

~ ~ ~ ~ -~ -~ - -
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Uniejow, Dabska 2019-05-16 D | Q |
Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 1 / Poziome natezenie o$wietlenia u X

m -97.890 -95.890 -93.890 -91.890 -89.890 -87.890 -85.890 -83.890 -81.890 -79.890 -77.890 -75.890 -73.890 -71.890 -69.890
82.870 / / / / / / / 0.10 0.13 0.16 0.18 0.19 0.19 0.20 0.20
80.870 / / / / / 0.066 0.092 0.12 0.16 0.19 0.22 0.22 0.22 0.22 0.23
78.870 / / / / 0.060 0.076 0.11 0.15 0.19 0.23 0.26 0.27 0.26 0.26 0.25
76.870 / / 0.042 0.053 0.070 0.093 0.13 0.18 0.23 0.28 0.31 0.32 0.31 0.29 0.29
74.870 0.033 0.040 0.049 0.064 0.084 0.12 0.16 0.22 0.28 0.34 0.38 0.39 0.37 0.35 0.33
72.870 / 0.049 0.060 0.078 0.11 0.15 0.20 0.28 0.36 0.43 0.47 0.49 0.45 0.42 0.39
70.870 / 0.062 0.076 0.096 0.14 0.19 0.26 0.35 0.45 0.54 0.59 0.60 0.56 0.50 0.46
68.870 / / 0.096 0.13 0.18 0.25 0.34 0.45 0.58 0.68 0.74 0.76 0.70 0.62 0.55
66.870 / / / 0.17 0.23 0.33 0.44 0.59 0.75 0.87 0.94 0.96 0.89 0.77 0.66
64.870 / / / 0.22 0.31 0.43 0.58 0.77 0.96 1.12 1.21 1.22 1.13 0.97 0.81
62.870 / / / / 0.42 0.57 0.77 1.01 1.25 1.45 1.56 1.56 1.44 1.22 1.00
60.870 / / / / 0.55 0.76 1.01 1.31 1.63 1.87 2.01 2.01 1.84 1.53 1.23
58.870 / / / / / 0.99 1.32 1.70 2.09 2.40 2.57 2.56 2.33 1.94 1.55
56.870 / / / / / / 1.68 2.15 2.64 3.04 3.26 3.22 2.96 2.51 2.03
54.870 / / / / / / 2.04 2.62 3.22 3.78 4.09 4.08 3.86 3.40 2.74
52.870 / / / / / / / 3.07 3.85 4.63 5.10 5.31 5.28 4.81 3.79
50.870 / / / / / / / / 4.53 5.65 6.59 7.27 7.57 6.97 5.35
48.870 / / / / / / / / 5.14 6.86 8.53 9.83 10.5 9.89 7.51
46.870 / / / / / / / / / 7.75 10.2 12.6 14.2 13.6 10.7
44.870 / / / / / / / / / / 121 16.2 19.1 19.0 15.7
42.870 / / / / / / / / / / 13.3 19.7 25.5 253 21.1
40.870 / / / / / / / / / / / 22.7 31.7 32.7 261
38.870 / / / / / / / / / / / / 32.1 35.9 29.2
36.870 / / / / / / / / / / / / 26.0 30.4 271
34.870 / / / / / / / / / / / / / 213 21.3
32.870 / / / / / / / / / / / / / / 15.1
30.870 / / / / / / / / / / / / / / 10.7
28.870 / / / / / / / / / / / / / / /
26.870 / / / / / / / / / / / / / / /
24870 / / / / / / / / / / / / / / /
22.870 / / / / / / / / / / / / / / /
20.870 / / / / / / / / / / / / / / /
18.870 / / / / / / / / / / / / / / /
16.870 / / / / / / / / / / / / / / /
14.870 / / / / / / / / / / / / / / /
12.870 / / / / / / / / / / / / / / /
10.870 / / / / / / / / / / / / / / /
8.870 / / / / / / / / / / / / / / /
6.870 / / / / / / / / / / / / / / /
4.870 / / / / / / / / / / / / / / /
2870 / / / / / / / / / / / / / / /
0.870 / / / / / / / / / / / / / / /
-1.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-3.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-5.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-7.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-9.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-11.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-13.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-15.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-17.130 / / / / / / / / / / / / / / /

DIALux Strona 11



Uniejoéw, Dabska

2019-05-16

Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 1 / Poziome natezenie o$wietlenia

DIALuX

-19.130
-21.130
-23.130
-25.130
-27.130
-29.130
-31.130
-33.130
-35.130
-37.130
-39.130
-41.130
-43.130
-45.130
-47.130
-49.130
-51.130
-563.130
-55.130
-57.130
-569.130
-61.130
-63.130
-65.130
-67.130
-69.130
-71.130
-73.130
-75.130
-77.130
-79.130

98.870
96.870
94.870
92.870
90.870
88.870
86.870
84.870
82.870
80.870
78.870
76.870
74.870
72.870
70.870
68.870
66.870
64.870

-97.890 -95.890 -93.890 -91.890 -89.890 -87.890 -85.890 -83.890 -81.890 -79.890 -77.890 -75.890 -73.890 -71.890 -69.890

T N N e N

-67.890

0.14
0.15
0.16
0.18
0.20
0.22
0.25
0.27
0.31
0.34
0.38
0.44
0.51
0.61
0.73

B e e T e

-65.890
/

/

/
0.17
0.18
0.19
0.20
0.22
0.25
0.28
0.31
0.35
0.39
0.42
0.49
0.55
0.65
0.76

e e

-63.890
/

/
0.20
0.22
0.23
0.23
0.24
0.27
0.29
0.34
0.39
0.43
0.49
0.54
0.60
0.70
0.81
0.94

e e e T T e

-61.890
/
0.25
0.27
0.28
0.30
0.32
0.33
0.35
0.38
0.41
0.49
0.57
0.66
0.75
0.82
0.95
1.10
1.31

e e e

-59.890
/
0.31
0.34
0.38
0.41
0.43
0.46
0.49
0.52
0.58
0.65
0.77
0.91
1.06
1.21
1.36
1.61
1.89

R T T T

-57.890
0.33
0.39
0.44
0.49
0.54
0.59
0.65
0.70
0.75
0.83
0.93
1.10
1.32
1.59
1.86
2.1
2.46
2.94

e e T e e T e e

-565.890

0.46
0.55
0.62
0.70
0.79
0.88
0.98
1.09
1.20
1.36
1.62
1.97
244
3.01
3.59
4.30
5.34

e e I e e e T e e T

-53.890
/

0.76
0.87
1.00
1.14
1.32
1.49
1.69
1.95
2.31
2.91
3.74
4.83
6.11
7.75
10.3

R e e

-51.890

—~ -~ —

1.04
1.21
1.41
1.63
1.89
2.21
2.59
3.09
3.91
5.31
7.19
9.42
12.2
16.4

— — — — — ———— o — ) — — — — ) — — — — — — — — — — — — o~

-49.890

~ -~ —~ -~ -

1.62
1.90
2.23
2.64
3.12
3.75
4.70
6.34
8.87
11.9
15.9
21.0

— — — — — ———— ) — o —— — — ) — — — — — — — — — — — —~

-47.890

~ — — — - —

213
2.50
2.95
3.52
4.22
5.19
6.84
9.38
12,5
16.9
22.7

— — — — —— —— o —— o — ) —— — — ) — — — — — — - — — — — —~

-45.890

~ — — — — — - -

3.16
3.74
4.48
5.43
6.90
9.06
11.5
15.0
19.5

— — — — — —— o —— o — o — ) — ) —— ) —— ) — — — — — — — — — — — — o~

-43.890

— — — — — — - - -

3.83
4.49
5.32
6.50
8.04
9.60
1.7
13.8

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

-41.890
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-39.890
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4.88
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Uniejoéw, Dabska

Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 1 / Poziome natezenie o$wietlenia

2019-05-16

DIALuX

m -67.890 -65.890 -63.890 -61.890 -59.890 -57.890 -55.890 -53.890 -51.890 -49.890 -47.890 -45.890 -43.890 -41.890 -39.890
62.870 0.87 0.90 1.10 1.50 2.16 3.47 6.75 13.3 20.1 26.6 30.0 24.9 15.5 6.76 2.64
60.870 1.06 1.05 1.24 1.65 2.40 4.02 8.16 15.8 227 314 35.8 28.2 13.5 5.90 252
58.870 1.31 1.25 1.42 1.82 2.67 4.61 8.96 16.0 23.0 31.0 33.8 26.0 11.1 5.15 2.37
56.870 1.68 1.56 1.68 2.1 3.1 5.24 9.18 14.9 20.8 257 257 19.6 8.50 3.82 1.96
54.870 2.18 1.91 1.96 242 3.50 5.64 9.16 13.3 171 19.2 17.9 13.0 6.22 244 1.48
52.870 2.88 2.35 2.26 2.65 3.72 5.70 8.49 11.1 131 13.7 12.6 8.74 4.15 1.64 1.13
50.870 3.82 2.86 2.58 2.90 3.79 5.29 7.07 8.80 9.98 10.1 9.05 6.20 3.04 1.23 0.86
48.870 5.15 3.57 3.03 3.16 3.75 4.66 5.66 6.73 7.59 7.71 6.81 4.61 2.36 1.01 0.69
46.870 7.26 4.71 3.68 3.53 3.80 4.29 4.86 5.42 5.84 5.79 5.15 3.57 1.93 0.93 0.62
44.870 10.9 6.61 4.56 3.94 3.88 4.03 4.31 4.57 4.63 4.44 3.89 2.79 1.62 0.91 0.59
42.870 16.0 9.58 5.74 4.33 3.85 3.73 3.76 3.78 3.69 3.48 3.04 2.26 1.40 0.88 0.61
40.870 19.5 12.6 7.30 4.84 3.86 3.47 3.29 3.15 2.98 2.77 2.41 1.84 1.23 0.84 0.62
38.870 21.3 14.5 8.92 5.73 4.13 3.34 2.90 2.62 2.40 2.18 1.89 1.47 1.05 0.79 0.66
36.870 21.0 15.0 10.1 6.63 4.53 3.34 2.64 2.21 1.93 1.71 1.47 1.16 0.88 0.73 0.68
34.870 18.1 14.2 10.5 7.24 4.84 3.39 2.50 1.94 1.58 1.35 1.14 0.93 0.76 0.68 0.70
32.870 14.0 12.0 9.55 7.03 4.94 3.48 2.49 1.83 1.41 1.15 0.96 0.79 0.67 0.65 0.72
30.870 10.7 9.65 7.96 6.23 4.84 3.65 2.61 1.82 1.34 1.07 0.87 0.73 0.64 0.65 0.77
28.870 8.17 7.62 6.64 5.74 4.97 4.25 2.92 1.84 1.39 1.09 0.87 0.73 0.67 0.71 0.83
26.870 / 6.11 5.96 5.83 / / / 0.33 1.46 1.13 0.90 0.76 0.72 0.77 0.95
24.870 / 4.95 5.88 / / / / / 0.28 0.98 0.93 0.80 0.78 0.87 1.08
22.870 / / / / / / / / 0.30 0.26 0.28 0.84 0.84 0.96 1.22
20.870 / / / / / / / / / 0.30 0.31 0.38 0.52 1.05 1.35
18.870 / / / / / / / / / 0.00 0.37 0.43 0.58 0.83 1.22
16.870 / / / / / / / / / / 0.49 0.51 0.65 0.89 1.30
14.870 / / / / / / / / / / / 0.67 0.77 1.03 1.47
12.870 / / / / / / / / / / / 0.00 0.94 1.16 1.63
10.870 / / / / / / / / / / / / 1.23 1.34 1.76
8.870 / / / / / / / / / / / / / 1.63 1.96
6.870 / / / / / / / / / / / / / 0.00 2.34
4870 / / / / / / / / / / / / / / 3.08
2870 |/ / / / / / / / / / / / / / /
0.870 / / / / / / / / / / / / / / /
-1.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-3.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-5.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-7.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-9.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-11.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-13.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-15.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-17.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-19.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-21.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-23.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-25.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-27.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-29.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-31.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-33.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-35.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-37.130 / / / / / / / / / / / / / / /
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Uniejow, Dabska 2019-05-16 D | Q |
Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 1 / Poziome natezenie o$wietlenia u X

m -67.890 -65.890 -63.890 -61.890 -59.890 -57.890 -55.890 -53.890 -51.890 -49.890 -47.890 -45.890 -43.890 -41.890 -39.890
-39.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-41.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-43.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-45.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-47.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-49.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-51.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-53.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-55.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-57.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-59.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-61.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-63.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-65.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-67.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-69.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-71.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-73.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-75.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-77.130 / / / / / / / / / / / / / / /
-79.130 / / / / / / / / / / / / / / /

m -37.890 -35.890 -33.890 -31.890 -29.890 -27.890 -25.890 -23.890 -21.890 -19.890 -17.890 -15.890 -13.890 -11.890 -9.890 -7.890
98.870 / / / / / / / / / / / / / / / /
96.870 / / / / / / / / / / / / / / / /
94.870 / / / / / / / / / / / / / / / /
92.870 / / / / / / / / / / / / / / / /
90.870 / / / / / / / / / / / / / / / /
88.870 / / / / / / / / / / / / / / / /
86.870 / / / / / / / / / / / / / / / /
84.870 / / / / / / / / / / / / / / / /
82.870 / / / / / / / / / / / / / / / /
80.870 / / / / / / / 6.42 3.37 / / / / / / /
78.870 / / / / / 12.2 12.5 10.6 5.93 2.60 / / / / / /
76.870 / / / / 13.5 16.4 17.9 16.7 10.2 5.26 245 / / / / /
74.870 4.68 5.36 7.44 11.0 15.5 20.5 251 254 19.3 8.43 4.23 / / / / /
72.870 4.22 4.49 6.26 9.95 15.9 22.5 30.1 34.0 27.8 13.3 6.07 244 / / / /
70.870 3.56 3.49 4.78 8.27 14.7 21.5 29.7 35.5 30.2 20.0 8.52 3.47 1.31 / / /
68.870 2.97 2.66 3.56 6.15 1.7 18.6 245 29.2 27.3 19.4 11.2 5.07 2.03 0.83 / /
66.870 2.27 2.14 2.81 4.43 8.28 14.1 19.1 22.0 212 16.6 11.6 6.64 3.22 1.46 / /

64.870 1.84 1.84 2.32 3.33 5.48 9.34 13.4 16.2 16.0 134 10.3 7.21 4.31 2.21 115/

62.870 1.70 1.71 1.95 2.60 3.93 6.38 9.41 11.8 11.9 10.7 8.90 6.87 4.83 2.93 164 0.93
60.870 1.68 1.54 1.70 2.15 3.06 4.63 6.73 8.55 8.85 8.23 7.20 5.90 4.52 3.21 207 122
58.870 1.62 1.45 1.53 1.89 2.49 3.45 4.77 6.00 6.29 6.07 5.64 4.90 3.98 3.06 222 143
56.870 1.46 1.29 1.43 1.66 2.03 2.63 3.46 4.24 4.60 4.68 4.54 4.10 3.41 2.74 2.09 147
54.870 1.21 1.16 1.31 1.46 1.70 2.09 2.64 3.19 3.59 3.79 3.73 3.39 2.88 2.34 1.82  1.34
52.870 0.99 0.99 1.14 1.29 1.47 1.76 2.15 2.60 2.96 3.13 3.07 2.80 2.40 1.95 152  1.14
50.870 0.81 0.86 1.00 1.16 1.34 1.58 1.89 2.25 2.53 2.63 2.55 2.33 2.00 1.62 1.27  0.99
48.870 0.68 0.78 0.91 1.08 1.28 1.51 1.78 2.06 2.26 2.30 2.21 2.02 1.74 1.41 1.13 0.89
46.870 0.61 0.72 0.88 1.06 1.28 1.53 1.78 2.00 213 2.14 2.05 1.87 1.63 1.34 1.10 0.89
44.870 0.58 0.70 0.88 1.12 1.37 1.64 1.88 2.07 2.16 2.15 2.07 1.90 1.68 1.42 1.18 0.99
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Uniejoéw, Dabska

Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 1 / Poziome natezenie o$wietlenia

2019-05-16

DIALuX

m -37.890 -35.890 -33.890 -31.890 -29.890 -27.890 -25.890 -23.890 -21.890 -19.890 -17.890 -15.890 -13.890 -11.890 -9.890 -7.890
42.870 0.58 0.70 0.92 1.21 1.54 1.85 2.11 2.29 2.37 2.36 2.28 213 1.91 1.66 141 119
40.870 0.60 0.73 0.97 1.33 1.77 2.16 245 2.66 2.76 2.77 2.71 2.59 2.36 2.05 176  1.51
38.870 0.65 0.78 1.06 1.48 2.01 2.52 2.91 3.19 3.34 3.39 3.38 3.28 3.02 2.63 224 195
36.870 0.72 0.87 1.19 1.68 2.31 2.94 3.46 3.85 4.06 4.15 4.22 4.18 3.85 3.35 2.86 2.50
34.870 0.80 1.00 1.39 1.99 2.76 3.52 412 4.61 4.92 5.05 5.21 5.18 4.77 4.12 359 3.13
32.870 0.89 1.18 1.67 2.46 3.48 4.48 5.14 5.62 5.97 6.11 6.33 6.25 5.65 4.96 439 3.80
30.870 1.00 1.38 2.03 3.08 4.60 6.09 6.94 7.29 7.48 7.51 7.70 747 6.66 5.93 518 4.40
28.870 1.1 1.59 243 3.87 6.06 8.45 9.62 9.84 9.56 9.31 9.32 8.84 7.98 7.11 6.10 5.08
26.870 1.26 1.80 2.82 4.78 7.77 11.2 13.0 12.9 11.8 111 10.7 10.3 9.76 8.89 762 6.17
24.870 1.45 2.09 3.31 5.88 10.1 14.6 17.6 17.5 15.1 13.5 12.4 12.5 121 1.4 982 7.72
22.870 1.68 2.45 3.98 7.56 13.4 19.4 23.4 23.7 19.5 15.9 15.1 16.0 16.2 14.7 122 8.99
20.870 1.88 2.80 475 9.71 17.4 237 30.3 31.2 24.8 17.8 19.9 21.9 222 18.9 140 9.31
18.870 2.03 3.12 5.58 1.3 19.2 26.8 35.6 35.8 28.1 18.9 26.6 30.6 28.5 22.0 154 9.27
16.870 1.99 3.32 6.29 11.8 19.3 26.7 34.0 329 25.6 20.1 31.6 37.3 323 234 16.2 8.89
14.870 2.26 3.79 6.72 11.5 17.7 233 27.2 25.6 19.7 215 30.6 35.7 30.5 222 151  7.80
12.870 2.51 412 6.92 10.9 14.9 18.3 19.6 18.4 15.9 19.6 24.9 28.4 25.0 19.2 123  6.37
10.870 2.65 4.19 6.66 9.54 11.9 13.5 14.1 14.3 13.5 15.8 191 21.2 19.5 14.8 9.37 5.10
8.870 2.75 4.01 5.74 7.64 9.33 10.4 10.9 11.5 11.7 12.8 14.4 15.6 14.5 11.2 720 417
6.870 2.87 3.73 4.80 5.98 7.19 8.32 9.10 9.94 10.1 10.4 11.1 11.6 10.9 8.65 570 3.50
4870 3.17 3.61 4.26 5.04 5.92 6.72 7.53 8.57 8.51 8.50 8.61 8.57 8.01 6.50 445 288
2870 3.71 3.62 3.93 4.43 5.01 5.60 6.35 7.12 6.97 6.77 6.54 6.23 5.69 4.78 343 232
0.870 0.00 3.61 3.51 3.79 4.17 4.69 5.29 5.95 5.71 5.53 5.26 4.84 4.30 3.55 2.67 1.87
-1.130 / 3.15 3.03 3.12 3.40 3.86 4.28 4.95 4.71 4.53 4.34 3.95 3.49 2.86 219 154
-3.130 / / 2.65 2.54 2.69 3.04 3.33 4.06 3.87 3.67 3.52 3.26 2.90 2.41 1.83 1.32
-5.130 / / 2.52 2.04 2.09 2.28 2.46 3.34 3.15 2.99 2.85 2.65 240 2.03 158 1.16
-7.130 / / / 1.75 1.59 1.67 1.78 2.85 2.66 2.49 2.31 217 1.97 1.71 1.38 1.07
-9.130 / / / / 1.25 1.21 1.27 2.60 2.35 2.1 1.96 1.81 1.66 1.47 122 091
-11.130 / / / / 1.1 0.89 0.93 2.59 2.25 1.95 1.75 1.60 1.45 1.27 1.05 0.80
-13.130 / / / / / 0.73 0.72 2.81 2.39 1.97 1.66 1.48 1.33 1.16 097 0.74
-15.130 / / / / / / 0.58 3.27 2.76 2.18 1.78 1.50 1.31 1.08 0.88 0.69
-17.130 / / / / / / 0.60 4.26 3.66 277 213 1.64 1.36 1.07 0.85 0.68
-19.130 / / / / / / 8.51 6.60 5.13 3.65 2.63 1.89 1.46 1.1 0.90 0.70
-21.130 / / / / / 10.7 10.2 9.13 7.25 5.03 3.33 224 1.71 1.28 097 0.75
-23.130 / / / 9.17 10.6 11.7 124 121 9.99 6.94 4.40 2.84 2.06 1.52 1.14 0.85
-25.130 / / / 7.87 10.7 13.3 15.6 16.1 13.8 10.0 6.13 3.79 257 1.86 134 |/
-27.130 / / / / 11.2 15.5 201 21.6 19.7 15.0 9.48 5.25 3.38 2.28 164 |/
-29.130 / / / / / 17.8 255 28.9 25.8 20.5 13.7 7.59 4.43 / / /
-31.130 / / / / / 18.6 29.3 36.2 32.8 252 18.2 10.7 / / / /
-33.130 / / / / / / 28.3 375 35.9 28.3 / / / / / /
-35.130 / / / / / / / 30.5 / / / / / / / /
-37.130 / / / / / / / / / / / / / / / /
-39.130 / / / / / / / / / / / / / / / /
-41.130 / / / / / / / / / / / / / / / 0.89
-43.130 / / / / / / / / / / / / / 0.84 0.93 1.09
-45.130 / / / / / / / / / / / / 0.81 0.95 115 1.4
-47.130 / / / / / / / / / / 3.04 0.72 0.89 1.1 140 1.77
-49.130 / / / / / / / / / / 3.54 0.75 0.95 1.22 1.57  2.02
-51.130 / / / / / / / / / / / 2.94 0.96 1.24 1.61  2.09
-53.130 / / / / / / / / / / / 227 0.91 1.19 156 2.05
-55.130 / / / / / / / / / / / / 1.84 1.08 143  1.90
-57.130 / / / / / / / / / / / / / 1.25 126 1.69
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Uniejoéw, Dabska

Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 1 / Poziome natezenie o$wietlenia

2019-05-16

DIALuX
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Uniejoéw, Dabska

Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 1 / Poziome natezenie o$wietlenia

2019-05-16

DIALuX

m -5.890 -3.890 -1.890 0.110 2.110 4.110 6.110 8.110 10.110 12.110 14.110 16.110 18.110 20.110 22.110 24.110 26.110 28.110
22870 587 383 275 222 205 206 221 242 265 284 294 287 249 |/ / / / /
20.870 576 3.69 267 225 217 229 254 290 330 364 382 384 345 240 / / / /
18.870 530 329 245 217 218 242 279 330 389 447 492 515 488 359 |/ / / /
16.870 469 295 225 200 206 238 287 355 436 527 624 692 681 539 306 [/ / /
14.870 410 2.67 202 178 184 217 280 370 487 633 796 916 928 822 504 224 |/ /
12.870 353 236 178 157 160 193 263 382 550 7.71 100 118 129 124 847 431 |/ /
10.870 299 205 157 136 138 169 238 364 577 875 120 153 180 184 154 797 384 /
8870 252 178 137 118 120 146 205 318 520 845 128 183 234 269 244 129 619 292
6870 219 151 118 1.04 105 125 172 260 425 726 123 192 263 335 321 229 925 421
4870 190 134 102 087 089 105 137 199 320 567 107 181 250 331 344 256 136 599
2870 158 114 088 075 073 085 113 162 246 419 820 150 209 265 284 229 152 764
0870 129 09 075 064 064 073 094 134 199 312 553 105 162 201 214 187 138 9.15
-1.130 1.09 079 064 054 054 063 081 111 159 236 380 674 108 144 158 144 115 865
-3.130 093 068 053 047 045 053 066 090 125 179 271 459 737 103 116 11.0 954 774
-5130 083 060 045 039 039 043 055 071 098 137 205 332 516 729 839 822 743 |/
-7130 073 054 041 034 033 036 044 058 078 110 162 246 363 500 581 58 567 /
-9.130 069 049 038 031 029 032 038 049 066 092 129 183 260 348 411 437 448 |/
-11.130 061 046 035 029 026 028 034 043 058 079 1.07 [/ / / / 344 364 348
-13.130 0.56 043 0.35 0.27 026 027 031 040 053 / / / / / / / 297 284
-15.130 052 041 033 0.29 0.26 0.27 0.31 040 / / / / / / / / 244 234
-17.130 0.53 042 034 029 026 030 / / / / / / / / / / / 1.96
-19.130 0.54 043 0.34 030 / / / / / / / / / / / / / /
-21.130 0.56 044 037 / / / / / / / / / / / / / / /
-23.130 0.64 / / / / / / / / / / / / / 072 |/ / /
-25.130 / / / / / / / / / / / / 082 08 093 / 1.75  1.72
-27.130 / / / / / / / / / / / 1.00 105 115 130 191 2.04 198
-29.130 / / / / / / / / / 1.09 120 134 150 167 186 238 245 231
-31.130 / / / / / / / 114 125 1.41 168 199 228 253 266 3.02 300 277
-33.130 / / / / / / 128 148 172 202 254 314 362 387 394 385 368 3.34
-35.130 / / / / 118 138 171 209 254 316 416 517 589 591 537 482 444 398
-37.130 / / 111 125 147 187 240 314 415 559 722 851 921 849 718 6.04 536 472
-39.130 / 1.09 132 166 210 272 371 530 782 107 126 134 130 111 917 746 639 553
-41.130 1.06 133 1.74 235 321 440 630 969 142 182 198 197 172 136 107 890 7.48 654
-43.130 1.35 176 239 335 479 6.85 992 147 201 248 275 261 211 155 119 100 878 755
-45130 1.77 230 314 450 6.61 948 132 187 249 323 358 314 225 163 131 109 967 8.03
-47.130 223 284 374 521 755 106 145 198 266 339 357 301 224 161 135 121 10.3  8.50
-49.130 255 321 408 536 746 102 134 176 223 269 282 219 185 19.1 168 140 114 925
-51.130 268 341 428 540 7.06 929 115 141 169 195 186 214 277 264 219 174 132 102
-53.130 265 341 433 538 6.76 852 103 122 136 160 224 300 353 336 264 197 144 106
-55.130 250 325 415 519 645 8.01 9.64 109 131 16.4 227 316 361 325 251 188 133 9.58
-57.130 228 3.05 398 506 625 754 878 100 119 156 213 265 280 251 203 149 101 6.95
-59.130 2.07 283 374 471 566 652 746 889 107 137 175 200 20.1 185 146 990 643 447
-61.130 1.81 249 328 4.09 479 547 633 743 919 113 133 137 129 110 806 542 376 273
-63.130 151 207 271 335 397 463 527 597 717 864 939 870 739 573 423 316 237 180
-65.130 1.24 167 217 272 328 385 430 469 529 6.02 6.01 527 422 319 253 204 162 /
-67.130 1.03 134 175 222 271 316 347 366 383 393 367 317 253 197 164 / / /
-69.130 0.85 1.10 144 182 220 252 272 275 268 254 228 196 161 [/ / / / /
-71.130 / 094 119 149 177 198 210 203 185 165 144 / / / / / / /
-73.130 / / 099 121 140 155 157 144 126 1.08 / / / / / / / /
-75.130 / / 083 098 1.10 1.16 1.14 1.02 / / / / / / / / / /
-77.130 / / / 0.79 0.85 087 [/ / / / / / / / / / / /
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Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 1 / Poziome natezenie o$wietlenia

DIALuX

m 30.110 32.110 34.110 36.110 38.110 40.110 42.110 44.110 46.110 48.110 50.110 52.110 54.110 56.110 58.110 60.110 62.110
2870 345 130 / / / / / / / / / / / / / / /
0870 468 231 [/ / / / / / / / / / / / / / /
-1.130 581 / / / / / / / / / / / / / / / /
-3.130 / / / / / / / / / / / / / / / / /
-5.130 / / / / / / / / / / / / / / / / /
-7.130 / / / / / / / / / / / / / / / / /
-9.130 / / / / / / / / / / / / / / / / /
-11.130 / / / / / / / / / / / / / / / / /
-13.130 255 / / / / / / / / / / / / / / / /
-15.130 211/ / / / / / / / / / / / / / / /
-17.130 1.78 154 / / / / / / / / / / / / / / /
-19.130 158 1.37 114 |/ / / / / / / / / / / / / /
-21.130 148 130 1.07 / / / / / / / / / / / / / /
-23.130 148 129 1.06 0.83 / / / / / / / / / / / / /
-25.130 159 136 110 086 064 / / / / / / / / / / / /
-27130 1.76 149 120 092 068 / / / / / / / / / / / /
-29.130 2.04 1.71 135 1.02 075 054 / / / / / / / / / / /
-31.130 2.41 198 155 117 086 063 043 / / / / / / / / / /
-33.130 286 234 183 139 104 074 052 035 [/ / / / / / / / /
-35.130 3.39 279 222 170 126 090 062 043 / / / / / / / / /
-37.130 404 339 274 209 153 109 077 053 037 [/ / / / / / / /
-39.130 482 412 329 249 182 129 092 065 047 034 / / / / / 0.066 /
-41.130 568 473 375 283 207 150 108 078 057 042 031 023 018 0.14 0.11 0.088 /
-43.130 628 508 399 304 227 168 125 093 069 052 039 030 023 018 014 0.11 0.091
-45130 647 520 415 325 249 188 142 107 081 062 047 036 028 022 018 014 /
47130 6.76 538 432 340 264 203 154 117 090 069 054 042 033 026 /[ / /
-49130 7.04 540 428 341 267 207 159 121 093 072 056 044 / / / / /
-51.130 743 535 408 320 254 199 154 118 091 071 055 / / / / / /
-53.130 753 520 374 283 221 1.74 136 1.04 081 / / / / / / / /
-55.130 6.65 451 314 228 174 135 106 / / / / / / / / / /
-57.130 485 336 237 1.71 127 |/ / / / / / / / / / / /
-59.130 3.22 233 167 123 |/ / / / / / / / / / / / /
-61.130 2.06 1.58 / / / / / / / / / / / / / / /
-63.130 / / / / / / / / / / / / / / / / /
-65.130 / / / / / / / / / / / / / / / / /
-67.130 / / / / / / / / / / / / / / / / /
-69.130 / / / / / / / / / / / / / / / / /
-71.130 / / / / / / / / / / / / / / / / /
-73.130 / / / / / / / / / / / / / / / / /
-75.130 / / / / / / / / / / / / / / / / /
-77.130 / / / / / / / / / / / / / / / / /
-79.130 / / / / / / / / / / / / / / / / /
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Informacja BIOZ

Projekt budowalny przebudowy instalacji elektrycznych
Obwodu Drogowego w Uniejowie w ramach zadania
pn. ,,Wykonanie dokumentaciji techniczno-kosztorysowej
na modernizacje instalacji elektrycznej w budynkach
Obwodu Drogowego w Uniejowie”

Adres inwestycji:
Uniejéw dz. nr 1785/1, 1786/1, 1787/1, 1788/1, 1789/1
obreb 1 Uniejow Miasto - Powiat Poddebicki

Inwestor:
Zarzad Wojewodztwa tédzkiego al. Pitsudskiego 8, 90-051 £6dz
Zarzad Dr6g Wojewodzkich w todzi al. Pitsudskiego 12, 90-051 £6dz

Branza:

Instalacje elektryczne

Jednostka projektowania:
Projekty i Nadzory Elektryczne Wtodzimierz Pawlak
Klementow 25A, 99-200 Poddebice

mgr inz. upr. bud. nr

Projektant:
Wiodzimierz Pawlak | LOD/1910/PWOE/12

upr. bud. nr

Sprawdzajacy: | inz. Jacek Brycht
P lacy y LOD/1718/POOE/11

Maj 2019




INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA - BIOZ
1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowi:

* projekt budowlany przebudowy instalacji elektrycznych w budynkach Obwodu
Drogowego w Uniejowie wraz z przebudowg zasilania budynkéw i o$wietlenia placu
w miejscowosci Uniejéow, dz. nr 1785/1, 1786/1, 1787/1, 1788/1, 1789/1 obreb 1 Uniejow
Miasto.

* obowiazujace normy 1 przepisy

2. Zakres robot dla calego przedsiewziecia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéow

Program uzytkowy przewiduje wymiang instalacji elektrycznych w budynkach Obwodu
Drogowego w Uniejowie, przebudowe zasilania budynkéw i o$wietlenia terenu.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Istniejace budynki i instalacje zlokalizowane w poszczegdlnych budynkach oraz sieci
zewnetrzne.

4. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejace instalacje w budynku, uzbrojenia terenu i ruch pojazdéw mechanicznych po
terenie przebiegajagcym w poblizu projektowanej infrastruktury elektroenergetyczne;.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas
realizacji rob6t budowlanych.

Do elementéw tych zalicza sig:

* prace przy demontazu i montazu elementow instalacji elektrycznej

* wykonywanie wszelkich rob6t zwigzanych z wymiang infrastruktury elektroenergetycznej
(gtéwnie wykopy rowéw kablowych),

* prace zwigzane z montazem, demontazem i przebudowg stanowisk stupowych nN (prace
zwigzane z demontazem i1 montazem ci¢zkich elementéw)

* prace na wysokosci

* prace w poblizu napigcia.

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Sprawdzi¢ zapoznanie si¢ pracownikéw:

* 7z przepisami BHP

* z dokumentacjg techniczng i technologia wykonywania poszczegdlnych etapéw robot
* pouczy¢, iz roboty mogg by¢ wykonywane jedynie pod nadzorem osoby uprawnione;j

7. Wskazania $srodkéw technicznych i organizacyjnych.

Poszczegdlne roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami przepisow BHP i
przepisami branzowymi, a w szczegolnosci:

* przez osobe posiadajgcg uprawnienia do ich wykonywania

* wykonanie wygrodzenia i oznakowania terenu w ramach okreslonego zakresu robot



1Odzka Okregewda
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lods, ul. Polnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 ¥.6d, dnia 14 grudnia 2012 .
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
E.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
sygn. akt. KK/D/7131-2/1910/12

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 7 pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 5 iust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 7 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Wlodzimierzowi Pawlakowi

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 25 maja 1978 r. w Poddebicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1910/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegblowy zakres uprawnief jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 31 stycznia 2012 r. stwierdzita, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Wiodzimierz Pawlak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w F.odzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB r ‘g -
mgr inz. Zbigniew Cichonski ﬁfCéW

—
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB ( v =5 8
mgr inz. Jan Gatazka f

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £OI é ZZ@
mgr inz. Tomasz Kluska

1z2



Pan Wtodzimierz Pawlak jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa
budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB,;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB . ‘4 .
mgr inz. Zbigniew Cichonski /gléd Mgéf
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( > o
mgr inz. Jan Gatazka ’ -

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB | » o
mgr inz. Tomasz Kluska %é/

Otrzymuja:
1. Wilodzimierz Pawlak
Klementéw 25 A
99-200 Poddgbice;
2. Rada L.odzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

W
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- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-BUW-L5H-QIU *

Pan Wtodzimierz PAWLAK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9783/13

adres zamieszkania Klementéw 25A, 99-200 Poddebice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




1.6dz, dnia 15 grudnia 2011 1.

Lédzka Okrggowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6552/2219/11
sygn. akt. KK/D/7131/1718/11

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 72010 r., Nr 243, poz. 1623 7 pézn. zm.),w zwiazku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. 72005 r., Nr 163, poz. 1364), oraz § 11 ust.
1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Jackowi Michalowi Brychtowi

inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 9 lipca 1975 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1718/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegblowy zakres uprawnien jest okre§lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 8 sierpnia 2011 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Jacek Brycht posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna
do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
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mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Jacek Brycht jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i
sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
pojazd6w, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB , "
mgr inz. Zbigniew Cichoniski /Z (/’ W
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mgr inz. Jan Galazka
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Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Otrzymuja:
1. Jacek Brycht
ul. Sosnowa 17 m. 14/15
93-102 L6dz;
2. Rada L6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-BEX-29B-WSR *

Pan Jacek BRYCHT o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9195/11

adres zamieszkania ul. Sosnowa 17 m. 14/15, 93-102 t4dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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