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D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwsymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robot
drogowych i mostowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgeaijaca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuyymagania ogoélne, wspoélne dla robét ebpgh
specyfikacjami technicznymi opracowanymi dla posgg#nych asortymentéw robot drogowych i mostowy@h.
przypadku braku szczegoétowe]j specyfikacji dla danagprtymentu robét, ustalenia dotyecdwniez tego asortymentu
robot.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bdacy budynkiem, stanowjcy calasé
techniczno-uzytkowsa (droga) albo jego cas¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, gzet).

1.4.2 Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni, wzgthie odsunigty od jezdni,
przeznaczony dla ruchu pieszych.

1.4.3 Dlugos¢ mostu — odlegtéé pomiedzy zewretrznymi kraw edziami pomostu, a w
przypadku mostéw tukowych — odlegtéé w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni.

1.4.4 Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchlub postoju pojazdow oraz
ruchu pieszych, wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwjzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (montaowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczondo
ruchu pojazdéw obstugupcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, pmi&ziana do
usuniecia po jego zaka@czeniu.

1.4.6 Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronamippatrzony piecacia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowrujacymi przepisami, stanowacy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, stdacy do notowania zdarzé i okolicznosci zachodacych w
toku wykonywania robo6t, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
polecar i innej korespondencji technicznej pomgdzy Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem
Projektu, Wykonawca i Projektantem.

1.4.7 Estakada — obiekt zbudowany nad przeszkagterenowa dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8 Inzynier/Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danyd kontraktowych
wyznaczona przez Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykaawca,
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowaie kontraktem. Pod pojeciem Inzyniera
rozumie sie rowniez upowazniony personel Inzyniera (inspektoréw).

1.4.9 Jezdnia — cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawg upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu we wszystkich sprawach reaacji kontraktu.
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1.4.11 Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami,zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dziejcymi jezdnie.

1.4.12 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich patzenia.

1.4.13 Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) a#é obiektu oparta na
podporach mostowych, tworaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14 Korpus drogowy - nasyp lub cz§¢é wykopu, ktory jest ograniczony koromg drogi i
skarpami rowow.

1.4.15 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w elu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16 Ksiega (Rejestr) obmiaréw - akceptowany przez liyniera/Kierownika projektu zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, stizacy do wpisywania przez Wykonawe obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczan, szkicéw i innych dodatkowych zajcznikdw; wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaj autoryzacji przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezldne do przeprowadzenia wszelkich badai prob zwigzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz wykonanych robot.

1.4.18 Materiaty - wszelkie tworzywa niezledne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przezinzyniera/Kierownika
projektu.

1.4.19 Most - obiekt zbudowany nad przeszkogd wodna dla zapewnienia komunikacji
drogowej oraz ruchu pieszego.

1.4.20 Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stigcych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu na podiaze gruntowe i zapewniagce dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa écieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&egaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wijzaca - warstwa znajdgga sé miedzy warstwg Scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

Warstwa wyréwnawcza - warstwa #hga do wyrdéwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istnigge;
nawierzchni.

Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stiaca do przenoszenia obgén od ruchu na podie®. Podbudowa nie
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gorn@szpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skladésie z jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna ¢&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodypzm i przenikaniem estek podiga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym azeeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefivenia przenikania cgtek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej.
Warstwa odgczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtej st do nawierzchni.

1.4.21 Niweleta — wysokdciowe i geometryczne rozwiricie na ptaszczynie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22 Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ddka dla pieszych i przepust.
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1.4.23 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana odpowiednio utrzymana do
prowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24 Odpowiednia zgodndéé - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat okrélony — z przeceétnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét mdowlanych.

1.4.25 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas teenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwazanych z na urzgdzen oraz krzewoOw; pas drogowy mae
obejmowat réwniez teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy uradzen chroniacych
ludzi i srodowisko przed uchzliwosciami powodowanymi przez ruch pojazdéw na drodze.

1.4.26 Pobocze - ceé¢ drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéwymieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczéstwa ruchu oraz ruchu pieszych, shmca jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27 Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, léacy pod nawierzchni do gkbokosci
przemarzania.

1.4.28 Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podia lezaca bezpdrednio pod nawierzchng,
ulepszone w celu umidiwienia przejecia ruchu budowlanego i wigciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29 Polecenie Irzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu — w formie pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznabedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31 Przedsiwzigecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pgizenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa trasy w planie i w przekroj podiuznym istniejacego poczenia.

1.4.32 Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknitym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33 Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowacy utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, rzeka, baw, rzeka, itp.

1.4.34 Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowde utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat ciag pieszy itp.

1.4.35 Przetargowa dokumentacja przetargowa - og¢ dokumentacji przetargowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robat.

1.4.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego; me skltada sie z petnejsciany, stupoéw i innych
form konstrukcyjnych np. skrzy i, komor.

1.4.37 Rekultywacja - roboty majace na celu upradkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38 Rozpietosé teoretyczna - odlegtéé¢ pomiedzy punktami podparcia (fozyskami) przesta mostowego.

1.4.39 Szerokas¢ catkowita obiektu — odlegt@¢ miedzy zewretrznymi kraw edziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podiinej, obejmujaca catkowita szerokad¢ konstrukcyjna ustroju
niosacego.
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1.4.40 Szeroka¢ uzytkowa obiektu - szerokd¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdloy
rodzajow ruchu oraz szerokd¢ chodnikbw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wydczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41 Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich iléci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.42 Teren budowy - teren udosg¢pniony przez Zmawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworace casé terenu budowy.

1.4.43  Tunel - obiekt zagkbiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogwej i ruchu
pieszego.

1.4.44  Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45  Zadanie budowlane - cesé¢ przedskewziecia budowlanego, stanowjca odrebng catos¢ konstrukcyjn g
lub technologiczry, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji technimo-uzytkowych. Zadanie mae
polegat na wykonywaniu robét zwigzanych z budow, modernizacja/przebudows, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.50g6Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robot, bezpiearmwo wszystkich czynrigi na
terenie budowy, metodyzyte na budowie oraz ich zgoditoz dokumentacja projektew specyfikaci i poleceniami
Inzyniera.

151 Teren budowy

1.5.1.1Przekazanie terenu budowy i dokumentéw przez Zamawjacego

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekawykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhyimadministracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp&TWIORB.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca praedsitazynierowi/Kierownikowi projektu polisy
ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami gkaeymi w SIWZ oraz plan BIOZ.

Dane dotycace osnowy geodezyjnej poziomej i wysé&iowe] oraz punktdw granicznych najepobra z
whasciwego Powiatowego €@odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep Brzekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtdwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaidaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwtasny
koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winizedstawé Inzynierowi harmonogram robét, plan
pfatngici oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkarkieslonymi w Specyfikacji Istotnych warunkéw
Zamowienia.

1.5.1.2Informacja o budowie

O fakcie przysipienia do robot Wykonawca powiadomi wszystkiezbiu poradkowe, w tym jednostki
samoradu lokalnego i obwigi publicznie o ich rozpoeziu w sposéb uzgodniony z Aynierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie tablic informaggin na pocatku i na kaicu zakresu robot (a w wypadku
catkowitego wyiczenia z ruchu drogi wojewddzkiej wykonanie i udtwe tablic informujcych o terminach
wylaczenia z dwutygodniowym wyprzedzeniem), ktorychsdrdoeedzie uzgodniona przez Apniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnecly utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Teren budowy powinien kgyoznaczony, a w miamazliwoéci ogrodzony przed dagiem oséb trzecich.

1.5.1.30rganizacja robét budowlanych
W wypadku realizacji organizacja rob6t budowlanymdwinna w jak najmniejszym stopniu  wplydvaa

utrudnienia ruchu na drodze, zaréwno dla pojazdakvi pieszych. Pojazdy wyjezajace z budowy na drogi publiczne
powinny mie myte kota, a ewentualne zabrudzenia na drodzeinpgvib\¢ na bieaco usuwane.

1.5.1.40chrona i utrzymanie robét
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Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrerrobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do rob6t od
daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez hyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowqmo by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemangy w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie dgniera/Kierownika projektu
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

1.5.1.5Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Organizacja zaplecza w celu magazynowania materjalparkowania samochodéw (ewentualnie ich
przeghddéw i drobnych napraw), zapewnienia pomiesaczecjalnych dla pracownikéw (szatni, toalet, sta&yjest
obowigzkiem Wykonawcy.

1.5.1.6Organizacja ruchu na budowie

Ruch na budowie powinienesodbywa& na podstawie aktualnego projektu tymczasowej drgaji ruchu po
jej komisyjnym odbiorze, w wypadku budowy nowej girma terenie budowy powinny bywykonane tymczasowe
drogi, na ktérych w migrpotrzeby powinna kywdrazona tymczasowa organizacja ruchu i ustawione zdedgowe.
Na drogach tymczasowych ob@@iujg ogélne zasady ruchu drogowego.

1.5.1.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwyd w okresie trwania
realizacji kontraktu, ado zaka@czenia i odbioru ostatecznego robét i zminimalizoiaautrudnid@.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawizytnierowi/Kierownikowi projekt uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@aobdt w
okresie trwania budowy. W zaieosci od potrzeb i pospu robét projekt organizacji ruchu powinienébiya biezaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgjargracji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego uzgodnienia i zatwierdzeniaghtaj

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynsaiuje i lgdzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zaporyg$wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgiajw ten sposob
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.

Do obowikzkéw Wykonawcy naley udostpnienie Zamawiajcemu odcinkdéw drogi stanogde] caldé
funkcjonalno-uytkowa umazliwiajgcg zwalczaniesliskosci zimowej i usuwanigniegu; W przeciwnym
przypadku prowadzenie zimowego utrzymania zgodaistandardami utrzymania obawgtijagcymi w ZDW w todzi
dla danej drogi, wraz z jej kosztami ponosi WykonawRealizacja zadania przez ZDW i jego odpowiddasa
ogranicza s wylacznie do czynnii dotyczcych zimowego utrzymania jezdni; steppndpowiedzialg za pozostate
czynndaci dotyczice bezpieczestwa i organizacji ruchu na terenie budowy jest Whaweca.

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniemeealizacji kontraktuzado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywad tymczasowe uggizenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdeahnesrodki niezlzdne do ochrony robét i
bezpieczastwa wytkownikdw i pracownikow.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony zzimierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dipgzdéw i maszyn pracagych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b zgodnyojegtem organizacji ruchu uzgodnionym i zatwierdzon

Wymaga si, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu &igvca nie pozostawiat na nawierzchni
jezdni i poboczach uskokéw poprzecznych i pedyich, mogcych stanowd zagraenie warunkéw bezpiecastwa
ruchu drogowego lub utrudriigprowadzenie robét utrzymaniowych.

Wykonawca jest zobowzany do uzgadniania wgliwych transportow z administratorami drég oraz do
wykonania ,przegjdu zerowego” stanu tych drog przed przpstniem do robét. Wyniki tego przegiu Wykonawca
przekae Inzynierowi/Kierownikowi projektu i UbezpieczycielowiO fakcie przegidu Wykonawca powiadomi
administratora drogi. Wykonawca spsuizi inwentaryzagj fotograficzry stanu drég i podpisze z administratorami
drdég dwustronne protokoty potwierdzeg ich stan.

1.5.1.8Zabezpieczenie jezdni i chodnikéw

W czasie wykonywania robét Wykonawca zadba o czystozimowe utrzymanie jezdni i chodnikow,
znajdupcych sé na przekazanym mu terenie budowy. W wypadku raekidstniejcych chodnikéw lub jezdni
Wykonawca przygotuje jezdnie i chodniki tymczasoweaitwardzonej i wyrdwnanej nawierzchni. Projektdeizi
chodnikéw tymczasowych podlega uzgodnieniu z Zarapeym w zakresie organizacji ruchu, lokalizacji i ktnukcji
oraz akceptacji lyniera/Kierownika projektu.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktowy w ramach poszczegodlnych pozycji kosztorysu.
152 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja projektowaghzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazeodgnym w
szczegotowych warunkach umowy, uwadtiajpcym podziat na dokumentacprojektovy:

- Zamawiajcego - tzn. wykaz pozycji, ktére stangwprzetargow dokumentag
projektowy oraz projektow dokumentagj wykonawca,

- Wykonawcy - zawieraca dokumentagjprojektovs, ktéra Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;j.

Dokumentacja Projektowa przekazywana przez Zamaedgp Wykonawcy w ramach Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia powinna zawiéra
- Istotne dla stron postanowienia umowy,
- Dokumentacje projektoyy

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdddavlanych,

- Przedmiary robét.

Dokumentacja Projektowa, ktoWWykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramaaly &entraktowej to
w szczegOlInéci:

- plan BIOZ,
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza,
- projekty Technologii i Organizacji Robot oraz Pragry Zapewnienia Jakoi, jezeli 3 wymagane,

- projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dlmakéw drogowych wg stalej organizacji ruchu
(wymagane przez Zamawjaggo),
- projekty rozbiérek, jeeli bedg wymagane,

- projekty rusztowa i deskowa elementéw betonowych,

- projekty warsztatowe elementéw wypésaia wiaduktu: taysk, dylatacji, balustrad, barier, odwodnienia, itp.
- projekt prébnego obgienia obiektu mostowego,zeli bedzie taka konieczrig,

- projekty technologii betonowania konstrukigilbetowych

- projekty warsztatowe konstrukcji stalowychzgé takie keda wykonywane,

- projekty przetaenia infrastruktury na czas budowy wraz z wymaganyrgodnieniami i decyzjami (jeli s3
wymagane)

- projekty szczegétowe tablic drogowych statej organji ruchu (jeeli s3 wymagane),
- projekty zabezpieczenia skarp wykopéwzée s3 wymagane)

- projekty wykonawczécianek szczelnych, umocrievykopow i ich rozparcia,

- projekty wykonawcze przeciskow i przewiertow,

-inwentaryzagj fotograficzry stanu technicznego drég oraz budynkéw przed m@dizzadania wraz z
podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich éiaielami,

- dokumentagj fotograficzry prowadzonych rob6t, w szczegééoodla robot zanikajcych,
- operat odbiorowy,
- program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiapeigsow ustawy o odpadach,

- inne projekty robocze wymienione w STWiORB.
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Wykonawca powinien rowniez uzyskaé wszystkie wymagane uzgodnienia. Projekty powinny \&
wykonywane przez osoby uprawnione.

Wyzej wymienione projekty winny kyuzgodnione z lzynierem/Kierownikiem projektu zatwierdzone. Wszelkie
koszty wynikajce z powyszego nie podlegajpdrebnej zaptacie i przyjmuje gize s wliczone w cea kontraktows.

Do obowhzkéw Wykonawcy bdzie naleec:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami mémznymi i ztazenie wniosku o jego zatwierdzenie
przed rozpoogziem robot rozbiérkowych,

- uzyskanie decyzji zatwierdzaej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
- sporzdzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz osepach gospodarowania wytworzonymi

odpadami i zileenie jej do wiaciwego organu ochronysrodowiska przed rozpoeziem robét
rozbiérkowych, zgodnie z obogdujacymi przepisami prawa.

Opracowania mugzhby¢ przekazane do zatwierdzenia w terminie uzgodniorgyrdamawiajcym, przed
harmonogramowymi terminami rozpacia odpowiednich robét, chybze ustalono inaczej. Opdienia w powygszym
terminie g jednoznaczne z opnieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji 5.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t oka se koniecznym uzupetnienie rysunkéw z uwagi na wybrsethnologg
Wykonawcy, Wykonawca spadzi odpowiednie rysunki i specyfikacje na wlasnyskow 4 egzemplarzach i
przediay je Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Opracowania te muszby¢ przekazane do zatwierdzenia na 14 dni przed haygramowym terminem
rozpoczcia robo6t, za wytkiem opracowa dla ktérych ustalono inne terminy wykonania. Wkieekoszty zwigzane z
przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/ekuimentacji § zawarte w cenie kontraktowej i nieda
podlegaty odtbnej zaptacie.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca powinien dostarczynzynierowi/Kierownikowi projektu rysunki powykonawcze przejrzystej,
prostej formie w dwéch egzemplarzach dladego ukéczonego odcinka robot/obiektu , ktdrydzie przekazany do
uzycia, zgodnie z zapisami z umgwNa rysunkach naky zaznaczy wprowadzone w czasie budowy zmiany. Zmiany
powinny by opisane przez Projektanta jako nieistotne i pa@dms Opénienia w przekazaniu dokumentacji
powykonawczej bda traktowane jako opdienia w terminowym wykonaniu robét.

Wykonawca winien na etapie przygotowania ofergpazné sie z cah dokumentag i uja¢ w cenie
kontraktowej wszystkie wynikage z niej wymagania i roboty . Brak wyszczegoélréeni p.9 STWIORB wymaga
wyszczegoélnionych w innych egciach dokumentacji projektowej nie byt podstawy roszczé finansowych

1.5.3 Nadzér autorski

Nadzér autorski ¢dzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z PraBedowlanym (art. 20 ust 1 pkt. 4) edizie
obejmowat:

— stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanygoedndci realizacji z projektem,

— uzgadniania mdiwosci wprowadzenia rozwzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w progkci
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektor@dzoru inwestorskiego (po uzyskaniu stanowiska
Inwestoraze zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu) icteptacija i opisanie na rysunkach w dokumentaciji
powykonawcze;.

154 Zgodnosé robdt z dokumentacj projektowg i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatk dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich $
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekdimentacii.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obpwe kolejndé¢ ich waznosci
wymieniona w Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mie wykorzystywéa bledéw Ilub opuszcze w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadd@minzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayzp
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W pegfu rozbienosci, wymiary podane na finie g wazniejsze
od wymiaréw okrélonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie materiaty ¢1la zgodne z dokumentagcprojektows i STWIORB.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STWIORRda uwazane za wart&i docelowe, od ktérych
dopuszczalne s odchylenia w ramach oldlenego przedzialu tolerancji. Cechy materialdw
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i elementéw budowli muazwykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowg lub STWIORB i
wptynie to na niezadowalgie wigciwosci elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt \Whglecy.

Wykonawca, na etapie przygotowania oferty, wini@pazné si¢ z cah dokumentag i uja¢ wszystkie
wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowepzczegdlnych pozycji. Brak wyszczeg6lnienia w p.9
odpowiedniej STWIORB wymagawyszczegoélnionych w innych eitiach Dokumentacji Projektowej nie o by
podstaw roszczé finansowych.

155 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zn& i przestrzega w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego, w tym zalecenia Decgzpdowiskowej oraz w zezwoleniu na realizatjwestycji
drogowej (ZRID).

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawca powinien:
- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wystijacych zastoisk wody stagej,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b
lub wiasndci spotecznej i innych, a wynikgjych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysiezém
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgdl na:
— Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, skltadowisk, ukoporégaiojazdowych,
Srodki ostra@nasci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitiub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pgaru.

Wycinke drzew i krzewdw, zwazam z realizaci zadania naley prowadzé w ustalonych prawnie terminach.
W wypadku wykonywania prac w innych terminach wymuaa jest zgoda odpowiednich Abuochronysrodowiska.
Podczas wycinki drzew i krzakéw, nad prawididaia wykonywania rob6t bez szkody dieodowiska czuwé bedzie
nadzor przyrodniczy, w szczegokd ornitologiczny, jeeli jest wymagany. Koszty Nadzoru przyrodniczegblub
ornitologicznego pokrywa Wykonawca w ramach cengtiaktowej.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie szkody swodowisku powstate w czasie realizacji robot.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjaochrony srodowiska, okréonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6 Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej w catym okresie trwania budowy.
Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvapyasprzt przeciwpaarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniachrolbiych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalnedy skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem o0s6b trzecich. Wykonawcgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaerem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo spowodowanesprgersonel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azakaczeniu robdt ich szkodlivég
zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagzchnologicznych wbudowania.

Postpowanie z odpadami i opakowaniami po materialaclendéh budowlanej powinno &y zgodne
z wymaganiami okrdonymi przez ich producenta, zawartymi w kartachrekterystyki wg REACH.
158 Ochrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladaseych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
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informacji dostarczonych mu przez Zamaweggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemiewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych  instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem przepisowych wymagaie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

Wykonawca przed rozpoeziem robét jest zobowzany do zinwentaryzowania przebudowywanej siecz ora
do sprawdzenia zgodfa z mag do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.

Wykonawca zobowgizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasowy dla wszelkiego rodzaju
rob6t, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgzdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i wlkadze lokalne o zama@ rozpoczcia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczngviadomi Irryniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wladze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aayor
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkwa instalacji na powierzchni
ziemi urzdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglovieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
sposéb powodgpy minimalne niedogoddoi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej vasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétig

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych painy
Wykonaweg a wigcicielami nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wlasia i drog wewmtrznych. Jednate, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone sprzeczne
Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ochrona interesu 0séb trzecich

Wykonawca bdzie tak prowadzit roboty budowlane, aby nie bykusaony interes osob trzecich w
szczegOlnéci, aby mieszkacy mieli staty dostp do drogi publicznej, mogli bez przeszkdd i ogeamt korzyst@ z
dostpnych mediow (woda, kanalizacja, energia elektrgcaiepto,srodki faczndsci, itp.), a ewentualne ograniczenia
byly zapowiedziane z wyprzedzeniem i ograniczonaidakednego minimum.

1.5.10. Ograniczenie obgizen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowé sig¢ do ustawowych ogranicéenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wypassnia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszetkezlzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wkziwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o kdym
takim przewozie &dzie powiadamiat Izyniera/Kierownika projektu. kynier/Kierownik projektu mee polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkow zostaty usgie z terenu budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zmane z naprawami drog publicznych, ktore zostakkodzone
przez transport Wykonawcy nieprzestrzaggjprzepiséw o ruchu drogowym.

1.5.11. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcacdhie przestrzega przepiséw dotycrych bezpiecaestwa
i higieny pracy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i pgttonawcéw przejad szkolenie ogélne BHP, a iady
pracownik odbdzie szkolenie stanowiskowe BHP. W szczegéthtVykonawca ma obowzek zadbé, aby personel
nie wykonywat pracyw warunkach niebezpiecznych,osltikvych dla zdrowia oraz nie spetriajjch odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewnig¢dzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ordéa& rhpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie i $uwzgkdnione w cenie kontraktowej. Zamawjey zastrzega sobie prawo kontroli BHP placu
budowy, Wykonawca zobowiuje st przestrzegazalecaé dotyczcych Bezpiecagstwa i Higieny Pracy.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyez ktore s w jakikolwiek sposéb zwizane
z wykonywanymi robotami i dzizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyoktanowié podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelikic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w odniesieniu do spgt,
materiatow lub urzdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robo6t i w sposolygly bedzie informowd
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzguistawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotageksnkretne normy i przepisy, ktére spethiamap
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygabobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norprzepisow.Powotania niedatowane norm i wytycznych
dotyczg zawsze ostatniego wydania normy lub wytycznych.

1.5.14. Prace archeologiczne

Wykonawca jest zobowkany na wtasny koszt zapewrprowadzenie statego nadzoru archeologicznego nad
caldicia robét ziemnych. Ponadto w imieniu Zamaw@ggo Wykonawca uzyska pozwolenie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw na wykonywanie prac ziemngcaz ustanowi nadzor archeologiczny zgodnie z pisme
WUOZ-AC.5152.222.2017.A0 z dnia 25 winéa 2017 r..

W przypadku odkrycia podczas rob6t obiektu archgiolmego, co do ktdrego istnieje przypuszczeneejest
zabytkiem, Wykonawca jest zobaawany do niezwlocznego przerwania robot, ktére anatpprowadzi do
uszkodzenia obiektu, jego zabezpieczenia i niezzwlego powiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora Halwy, a
jesli to niemazliwe wiasciwego waéjta, burmistrza lub Prezydenta miasta @amawiajcego. Koszty zabezpieczenia
obiektu i miejsca oraz koszty zygiane z prowadzeniem badarcheologicznych poniesie Zamawiayj. Jeeli wskutek
odkrycia nasfpi op&nienie prac laynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z WykonawicZamawiajcym ustali
wydtuzenie czasu na ukezenie kontraktu, jesli bedzie to konieczne.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostadd
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkna terenie budowyla uwazane za whasrigé Skarbu Pastwa.

Wznowienie wstrzymanych robdét m® nasipi¢ na polecenie liyniera, na podstawie zezwolenia
Wojewbddzkiego Konserwatora Zabytkow. Wykonawca glaiey zatwierdzone przez Konserwatora Zabytkow
sprawozdanie z nadzoru.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczxiem robét Wykonawca jest zobawany sprawdZi teren budowy podgtem wysepowania
niewybuchéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca zohgany jest
do niezwtocznego przerwania robot, zabezpieczementi oraz wezwania odpowiednichzst(policja, stra pozarna,
pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomielmiayniera/Kierownika. Koszty zabezpieczenia terenuzora
przestoju na czas prowadzenia akcji usuwania niatdypniewybuchéw przez jednostlspecjalistycza poniesie
Wykonawca.

1.5.16. Nadzér przyrodniczy

Wykonawca zobowiizany jest zapewdistaly nadzo6r przyrodniczy podczas realizacji ragitdnie z decyzj
srodowiskows znak ($.6220.6.13.2014/2015.2015 z dnia 04.01.2016r..c&ale zespotu nadzoagego musz byé
uwzgkdnione podczas prowadzenia rob6t budowlanych.. \&zegbindci konieczne jest prowadzenie nadzoru
ornitologicznego polegagego na inwentaryzacji i goiejszym monitoringu siedlisk ptakdw w rejonie irstycji oraz
podejmowanie dziatamapgcych na celu wyeliminowanie lub ograniczenie negatych dziata na siedliska ptakow,
np. przez biggce dostosowanie harmonogramu prac do uwarunkowalery takze prowadzi kontrok poditych
dziatax minimalizugcych/ograniczajcych.

Nadzér ornitologiczny powinien tak obejmowaé dziatania:

uzyskanie wymaganych prawem decyzji w przypadkuizjimddzialywania na poszczeg6lne gatunki
chronione, zgodnie z ustagw ochronie przyrody,

prowadzé monitoring stanu siedlisk i populacji gatunkéw ghgacych sé w bezpdrednim gsiedztwie
wykonywanych rob6t, na ktore inwestycja reoddziatywa,

w przypadku zaobserwowania niekorzystnego wpltywawadzonych prac nérodowisko (np. siedliska lub
populacje) naley szybko reagowai podja¢ dziatania uniemdiwiajace powstanie szkody svodowisku.

1.6 Kody cpv

Dla kazdego realizowanego zadania rglge opis& nazwy podajc, czego dotyczy zadanie (modernizacije,
remont, przebudowa, budowa), numer drogi, kilonietzakres rob6t oraz kod CPV, zgodnie z Wspdélnynwstkiem
Zaméwier Publicznych. Poarij podano najezciej uzywane kody CPV, stosowane podczas robét realizoglapyzez
Zarzdy Drog Wojewddzkich.

Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisélék wyréwnywanie terenu

45230000-8

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani evykonywania nawierzch

45233000-9  iostrad drég
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233121-3 Roboty w zakresie budowy drég gtdéwnych
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45233123-7
45233129-9
45233130-9
45233131-6
45233139-3
45233141-9
45233142-6
45233220-7
45233224-5
45233225-2
45233226-9
45233250-6
45233253-7
45233260-9
71631480-8

Roboty budowlane w zakresie drog pagizych

Roboty budowlane w zakresie sk#pyan drog

Roboty budowlane zakresie drég krajowych

Roboty budowlane w zakresie drég krajowych na estakh

Roboty budowlane w zakresie konserwacji drég krjcw

Roboty w zakresie konserwacji drég

Roboty w zakresie naprawy drog

Roboty w zakresie nawierzchni drég

Roboty budowlane w zakresie drég dwupasmowych

Roboty budowlane w zakresie drog jednopasmowych

Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych

Roboty w zakresie nawierzchni, z wifiem drég

Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

Ustugi kontroli drég
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2 MATERIALY

2.1Zrédta pochodzenia materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie (zgodnie z umdvprzed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot, Wykonawca mteed Ireynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
odpowiednieswiadectwa badaoraz dokumenty potwierdzgje dopuszczenie materiatdbw do wbudowania zgodnie z
wymaganiami specyfikacji szczegotowych.

Zatwierdzenie partii materialdw z danegi@dta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy i wszystkie
partie materiatu z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposdb ggty spetniaj wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

Wszystkie stosowane materiaty i wyroby musgbyé prawnie dopuszczone do obrotu i stosowania w rily
Ustawy o wyrobach budowlanych [6] i Rozporadzenia nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Radfuropy
[14] lub Ustawy o ocenie zgodriei [7] i innych dyrektyw WE, ktérym podlegaja.

Wykonawca przedtazy recepty na mieszanki mineralno — asfaltowe oraz an betony cementowe
zaakceptowane przez niezaimme laboratorium na podstawie zarobu prébnego, najpiniej na 14 dni przed
przystapieniem do wbudowania, chybaze zostanie ustalone inacze;j.

2.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiald wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych wiczapc w tozrédta wskazane przez Zamavgicggo.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materialdw
pochodacych zezrodet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie kpszttytutu wydobycia materiatéw, dziewwy
i inne jakie okaa si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatdbw do robét oraz tghuacja terenu po
zakaczeniu robot.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanigematdow miejscowych
beds formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce kuhlgwacji terenu po uk@czeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terdmidowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumgmnta
umowy keda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad awdpdnio do wymaga umowy lub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie fdzie prowadz zadnych wykopéw w olbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba,uzyska na to pisemrzgod: Inzyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty/wyroby nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostamprzez Wykonawg usungte z terenu budowy na jego koszt.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykeaawykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.4Wariantowe stosowanie materiatéw/wyrobéw

Jezeli dokumentacja projektowa [lub specyfikacje] pvmtuje maliwosé wariantowego zastosowania
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uyciem tego materiatlu/wyrobu albo w okresie zdizym, jeeli bedzie to wymagane z uwagi na wykonanie
bada wymaganych przez #yniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu/wyrobumige by nastpnie zmieniany bez zgody4yniera.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow/wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na#yerido czasu, gdy coa one uyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszcmenizachowaly swoje wkziwosci i byty dostpne do kontroli
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Skladowanie materiatbw chemii budowlanej powinng lzawsze zgodne z zaleceniami ich producentow,
szczegOlnie w zakresie temperatur, zawartymi walkkdtrREACH lub instrukcjach.

Skladowanie urgzer zwigzanych z przepompowniaméciekOw, przebudow instalacji elektrycznej,
telekomunikacji, urgdzeniami brd, itp. powinno chrahije przed warunkami atmosferycznymi oraz dewastacj
kradziezg.
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2.6 Wytwaérnie i Laboratoria

26.1 Wytwornie

Wytwornie materialtdbw magby¢ kontrolowane zaréwno przed ich zatwierdzeniem,i jakirakcie robot przez
Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgagi stosowanych metod produkcji z wymaganiami.
Probki materialtbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wyniki tych kontroli kedg
stanowt¢ podstaw do akceptacji okigonej partii materiatdw pod wzgllem zgodnéci z wymaganiami specyfikacji.
W przypadku, gdy liaynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjwytworni, musz byé
spetnione nagpujgce warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnian wspéiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjit,
Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika
projektu zezwolenie do przeprowadzenia inspelefida w tych miejscach.
Zatwierdzeniom podlega;j
- Wytwornie mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA),
- Betoniarnie, dostarczgje betony konstrukcyjne,
- Wytwornie konstrukgji stalowych, wytwarzgje konstrukcje mostowe na potrzeby zadania.
Wytwoérnie MMA i wytwornie konstrukcji stalowych pamny posiadé aktualne certyfikaty Zakladowej Kontroli
Produkcji (ZKP), zgodnie z odpowiednimi normami euejskimi.

2.6.2 Laboratorium Wykonawcy

Wykonawcy nazadanie Irzyniera/Kierownika projektu powinno przedstawdokumenty Laboratorium
kontrolnego:

- wykaz bada, ktére laboratorium duzie wykonywato wraz z podaniem norm/procedur badan
ewentualnie posiadanych akredytaciji,

- posiadany spkzu pomiarowo-badawczego koniecznego wykonania gk okr&lono wyzej),
wraz zeswiadectwami kalibracji, sprawdaewalidacji,

- warunki lokalowe zgodnych z wymaganiami norm (j&keslono wyzej),

- kompetencje personelu.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ dostp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje
o stwierdzonych w trakcie inspekcji niedggmieciach dotyczcych urzdzeir laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocijgniecia te feda tak powane, ze mog wplyngé
ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie do robét badanych materiatéw i
dopuci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagnieccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiaosungte i
stwierdzona zostarodpowiednie wiciwosci tych materiatow.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem ladaterialow ponosi Wykonawca.

2.7 Materialy z rozbiorek i materialy odpadowe

Destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznych aglevykorzystd do uzupetnienia nawierzchni poboczy
i zjazdow. Pozostaly destrukt (#® okreslona w Przedmiarze robét) nale w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
przekaza Zamawiajcemu (transport do obwodu w Biatej Rawskiej na kpszysztego Wykonawcy robot).

Materialy pochodzce z rozbiorki elementéw oznakowania drogowego pada sé do ponownego
wykorzystania naley, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przekazamawiajcemu — transport do obwodu w
Biatej Rawskiej na koszt przysziego Wykonawcy robidgtlowlanych.

Materiaty pochodzce z rozbidrki cgici ogrodzé (ilos¢ okreSlona w Przedmiarze robot), bram i furtek zaostaj
przeznaczone do ponownego wbudowania i Wykonawedngen zapewni miejsce ich sktadowania na czas robot.
Materiat z rozbiorki wiat naley, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przekaZamawiajcemu — transport do
obwodu w Biatej Rawskiej na koszt przysztego Wykwow robét budowlanych.

Materiaty z rozbiorki kapliczki Wykonawca powiniezabezpieczy przed uszkodzeniami i skladoévaoza
terenem budowy z przeznaczeniem do ponownego whamiaw

Pozostale materialy pochagz z rozbiorki przechodz na wiasnéé przysztego Wykonawcy robét
budowlanych, w razie konieczéw do Niego nalge¢ bedzie ewentualna utylizacja poszczegélnych matesiagodnie
z ustawg o odpadach [1]. Transport materiatu pozostaje stiigé/ykonawcy.

Koszt zwhzany z rozhiérk, transportem, utylizagjodpadéw w/w materiatdw Wykonawca powinien zawrze
w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosgsowych. Zasady pagtowania z odpadami powinny by
zgodne z Ustawz 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2013.217nigfszymi zmianami).
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Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgedrz witascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawcanzohtuje i przetransportuje w miejsce uzgodnione z
odpowiednim wiacicielem tych sieci na koszt wlasny na odlégtdo 50 km. Koszt transportu w miejsca wskazane
przez wiacicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega osolzagitacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.

Materiaty zawierajce azbestObowizki Wykonawcy prac polegagych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow
zawierajcych azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usawamyrobow zawieragcych azbest, warunki
przygotowania do transportu i transport odpadéwieejcych azbest do miejsca ich sktadowania oraz wymagan
jakim powinno odpowiada oznakowanie odpaddéw zawiegeych azbest w szczegodlowy sposob élae
Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobow i warunkéw
bezpiecznegoaytkowania i usuwania wyrobéw zawiegaych azbest (Dz.U.2004.71.649 zpijszymi zmianami).

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na wykonywane roboty. Spitzuzywany do robét powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typdw i iléci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekaiganizacji robét,
zaakceptowanym przez dyniera/Kierownika projektu. W przypadku braku ustalw wymienionych wyej
dokumentach, spegk powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprzitu powinny gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistmgmi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniachylmiera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedgcy wlasndciag Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien kyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotyseymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzajcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Wybrany sprzt, po akceptacji liyniera/Kierownika projektu, nie me by pd&niej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek spet, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Iryniera/Kierownika projektu nie dopuszczone do robot

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takicirodkoéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na wykonywane roboty i déavosci przewa:onych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigrowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach  zyimiera/ Kierownika projektu,
w terminie przewidzianym umaw

Rodzajsrodkéw transportu powinien Bydostosowany do przewonych materiatéw, zabezpieczge przed
utraty ich wiasciwosci, degradagj wskutek warunkéw atmosferycznych, wysokich i/luskich temperatur, opadéw
deszczu Eniegu. Materiaty powinny hyzabezpieczone przed przemieszczaniemsgiadnjciem i/lub wypadnjciem
z pojazdow, tak, aby nie stwatzaagraen w ruchu drogowym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetni& wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fi@ianych parametrow technicznyc$rodki transportu nie spetnigje
tych warunkéw nie magby¢ uzyte do realizacji robot.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,katzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczngatdfiach i chodnikach) oraz dojazdach do tererotwy.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragiidnie z warunkami umowy oraz za odpowiednie
wihasciwoséci zastosowanych materiatow i wykonywanych robdé, izh zgodné& z dokumentagj projektovg,
wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizacji aGblwpracowanym przez Wykonagvawraz poleceniami
Inspektora Nadzowu/Kierownika projektu.

Kolejnos¢ robdt przygta w projektach musi zapewiiausunecie kolizji z elementami istniggymi i
projektowanymi. Wykonawca jest odpowiedzialny zaossivane metody wykonywania robdt. Decyzje
Inzyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementowot kpda oparte na
wymaganiach okionych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoivee STWIORB, a take w normach i
wytycznych oraz aktualnym stanie prawnym. Przy pod@vaniu decyzji laynier/Kierownik projektu uwzgldni
wyniki bada materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji i przy badaniach materiatdw,
doswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsgie na rozwzan kwestk.
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Przed przysipieniem do robét Wykonawca uzgodni projekty tecbgol i organizacji rob6t, programy
zapewnienia jakii i projekty uzupetniajce z Ireynierem. Wszelkie koszty z tego tytuly gawarte w cenie
kontraktowe;j.

Roboty budowlane Wykonawcadrie prowadz jedynie na dziatkach oftiych pozwoleniem na budawWw
przypadku konieczrigi zagcia dziatek gsiednich, przylegtych, nieoftiych pozwoleniem na budawWykonawca jest
zobowizany uzyské& stosowne dokumenty i uzgodnienia z $giaielem nieruchomgi umazliwiajace wegcie
czasowe i jest zobowdany zastosowa odpowiedniesrodki techniczne minimalizage uchzliwos$é dziatar dla
otoczenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w pmaniwyznaczenie wysokoi wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i ¢gdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna pémie przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpovaidny za ochrog wszystkich punktéw pomiarowych i ich
0znaczé w czasie trwania robo6t. dai znaki pomiarowe pobrane od wtawego PODGKIA zostanzniszczone przez
Wykonawe w czasie prowadzenia robot, zogtatworzone lub przeniesione na koszt Wykonawcy.

Przed przysipieniem do prac geodezyjnych i kartograficznych \bhywca jest zobowkany zgtosi prace do
osrodka dokumentacji, pozyskaaktualne dane odgdoie osnowy sytuacyjno-wysokciowej, a haspnie po
zakaczeniu budowy, zly¢ operat z pomiaru wykonanego donpwvowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinnar&igat osoba posiadgga odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Obstuga geodezyjna obejmuje w szczegétno

- zalazenie osnowy realizacyjnej, w doyganiu do punktow osnowy pstwowej,

- wykonanie pomiaru kontrolnego w pasiege#enia do istnigcej sytuacji,

— o0znaczenie pasa realizacji inwestycji,

- wytyczenie punktow gtdwnych trasy i obiektow mosyaiv,

- biezagcy obstug geodezyjn budowy,

— pomiary przemieszcahe odksztatcé prowadzone w migrpotrzeby do kaca okresu gwarancyjnego,

- inwentaryzagj powykonawcsi,

— odtworzenie osnowy geodezyjnej,

— odtworzenie granic pasa drogowego po Aakeniu inwestycji oraz dochogizych granic przylegtych
posesiji na liniach rozgranicaajych.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosgamsungte przez Wykonawgna
wtasny koszt. Podczas prac Wykonawca zwrdci szdmegGwag na zachowanie w stanie nienaruszonym i
nieprzesuritym punktéw geodezyjnych, podlegeych ochronie.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wys$okprzez Irtyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich zgodn& z dokumentagj

Wykonawca jest obowzany sprawdzi skrajnie pod istnigcymi oraz nowoprojektowanymi obiektami oraz
sieciami na kadym etapie budowy.

W razie koniecznixi Wykonawca przestawi obiekty kultu religijnegosumie lub przestawi reklamy i
bilbordy, a koszt takich operacji zostanie uwegigiony w cenie kontraktowe;j.

Kazdorazowo przed przygtieniem do roboét ziemnych nale wykona przekopy kontrolne w celu
identyfikacji uzbrojenia podziemnego. W wypadku ialystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia
urzadzenia na czas prowadzenia rob6t w uzgodnieniwa jetacicielem. Wszelkie koszty nie podlegapdrebnej
zaptacie i nalgy je uwzgbdni¢ w cenie kontraktowej.

Wykonawca powinien gizapozné z dokumentagj projektows i ustalié miejsca kolizyjne oraz opracowa
szczegOty przéf infrastruktury przez elementy konstrukcyjne. WEelkoszty nie podlegajodrbnej zaptacie i
nalezy je uwzgkdni¢ w cenie kontraktowe;.

Wykonawca jest zobowzany do oczyszczenia terenu z pozostatfundamentdw i ogci pali oraz gruzu.
Wszelkie koszty nie podlegapdrebnej zaptacie i nafsy je uwzgkdni¢ w cenie kontraktowe;.

Wykonawca bdzie prowadzit roboty wedtug prajgj i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru/Kierownikie
projektu technologii. Opracuje konieczne i wymagapecyfikacjami szczegétowymi projekty i opracoveani

Przed przyspieniem do usuwania kolizji Wykonawca powiadomi tge$w sieci (energetycznych,
teletechnicznych, itp.), co najmniej 21 dni waziej o planowanych robotach. Zastosowany do tydhorcsprzt,
materiaty i roboty nie podlegapdrebnej zaptacie i nal je uwzgkdni¢c w cenie kontraktowe;.

5.2Roboty towarzyszce i tymczasowe

Prace towarzysre g to prace niezfine do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczawe rabot
tymczasowych, wtym geodezyjne wytyczanie iinweygacja powykonawcza. Zakladegsie wart@¢ tych robot
zostata przez Wykonawcwliczona w cen kontraktows. Roboty tymczasowegsto wszelkie roboty niezidne do
wykonania zamoOwienia podstawowego. Zakladazs wartg¢ tych roboét zostata przez Wykonagwliczona w cean
kontraktove,.

5.3 Tyczenie robot

Celem wiaciwego tyczenia elementdéw projektu Zamawigj przekae w wersji elektroniczne;j:
- plan zagospodarowania terenu.
Oraz wydruk raportu tyczenia osi uktadu drogowegoe(i zajdzie taka potrzeba).
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Poniewa dane te nie gszabezpieczone przed zmianami, w przypadkddol odczytu odpowiedzial$é
ponosi Wykonawca, a rozstrzygea jest warté¢ z odczytu z nieedytowalnego émika danych CDR.

Wykonawca wyznaczy na podstawie danych wspdhme ,x" i ,y" dla potrzebnych elementéw, a dla
wspohzdnych ,z" obowjzuje nasipujaca zasada:
- dla elementow zlokalizowanych na terenie istugin wspétredng ,z” elementu jest nowe ,z” terenu
istniejacego,
- dla elementow zlokalizowanych na terenie zmieniongreez projekt (nasypy, wykopy, itp.) wspG@idn
elementu ,z” jest nowe ,z” projektowanego terenu.

Sieci lokalizuje si na gkbokadsciach okrélonych w Projekcie wykonawczym przez niwelety lubpodstawie

podanych zasad ogd6lnych.

5.4 Roboty nie odpowiadagce wymaganiom

Jezeli inzynier/Kierownik stwierdzi, ze roboty zostaly wykonane nieprawidiowo, a fakt tbedzie
potwierdzony badaniami i sprawdzeniami, to Wykonawe wiasny koszt roboty wadliwe poprawi, zejenie kxdzie
to mazliwe to usunie i wykona ponownie i prawidtowo.

6 KONTROLA JAKO S$CIROBOT
6.1 Program zapewnienia jakdci - PZJ

Wykonaweca jest zobowkany opracowai przedstawd do akceptacji liyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakiei dla caldci zadania i poszczegélnych asortymentéw robételiess wymagane. W programie
zapewnienia jak&i Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony sposéb wykonywania roboét, zneosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robét gwaranty wykonanie robét zgodnie z dokumentapjojektows, STWIORB oraz
ustaleniami. Program zapewnienia jééigpowinien zawieré

a) cze$¢ 0golm opisupcy:

» organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawibot,

e organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* sposob zapewnienia bhp.,

» wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowad¢ wykonania poszczegélinych elementéw robat,

e system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloiy wykonywanych robét,

e potwierdzenie wykonywania bagl&ontrolnych przez zaakceptowane laboratorium,

e sposbb oraz formgromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a zakwychganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposoéb i fogrprzekazywania
tych informaciji Irzynierowi/Kierownikowi projektu,

b) czgs¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

 wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,
* rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy,

kruszyw itp.,
e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedgtitia wiasciwosci w czasie transportu,
e spos6b i procedar pomiarbw i badad (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja

i sprawdzanie ukgze), itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwaytania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robét, wraz z wymaganymigmami widciwosci zgodnie ze specyfikag)
e sposb6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét &dzie potwierdzenie oggniccie zatldzonych parametrow robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtiontrok robét i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wjczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania
prébek i bada materiatdéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier/Kierownik projektu mge zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowaniae badania gprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz rob6t zstetliwoscig zapewniajca
zgodny z zapisami specyfikaciji.
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Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ 53 okreslone w STWIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedlkne, Ireynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie robét zgodnie z umagw

6.3 Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecae sstosowanie statystycznych metod pobierania probprtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodoliigtwem wytypowane
do bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie zapewnion mazliwo$¢ udziatlu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagvcbeda zgodne z wymaganiami norm na
badania. Wykonawca umlowvi pobranie prébek przez laboratorium zimiera/Zamawiajcego.  Prébki &da
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeeyply przez layniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcactizie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budgz watpliwosci co do ich whciwosci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia nie spetnienia wymagspecyfikacji; w przeciwnym przypadku koszty te paoka
Zamawiajcy.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary ety przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm powalany
specyfikacjach. Przed przypieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badarta. wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przesdsha
pismie ich wyniki do akceptacji liyniera/ Kierownika projektu.

6.5 Raporty, sprawozdania z bad&

Wykonawca bdzie przekazyw& Inzynierowi /Kierownikowi projektu kopie raportéw (spwozda) z
wynikami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bkrynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt norm
przedmiotowych na badania lub, w wypadku ich brateuformularzach zaakceptowanych przeziera.

6.6 Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik  projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek
i badania materialdw w miejscu ich wytwarzania/mkawania, a Wykonawca i producent materiatow po®ini
udzielic mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi  swoje  badania, elzie ocenia@ zgodnd¢  materiatow i robét
Zz wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw wiasnyetda kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych
przez Wykonawe.

Inzynier/Kierownik projektu mee pobieréd probki materiatbw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, ale w jego obecém, na swoj koszt. Feli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to lzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédno
materiatow i rob6t z dokumentacprojektows i STWIORB. Maze réwnie zleci, sam lub poprzez Wykonawc
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych lhadebitrazowych niezalenemu laboratorium. W takim wypadku
calkowite koszty za pobieranie prébek i badaniawpmtzapce kwestionowane wyniki ponosi Wykonawca a w
przeciwnym przypadku Zamawigy.

6.7 Dokumenty materiatow i badan

Inzynier/Kierownik projektu mee dopdci¢ do wycia tylko te materialy, ktéregsprawnie dopuszczone do
obrotu i stosowania oraz zapewniagyskanie wymaganych standardéw i jgpczyli materiaty zgodne z STWIORB.
Kopie wynikdw bada w ramach kontroli jakéei beda dostarczone przez Wykonagvénzynierowi/Kierownikowi
projektu i lzda podstaw (wraz z dokumentami materiatowymi i protokotambaztéw) podstaw ptatngci.

6.8 Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymbovdazujgcym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kbaca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obawgcymi przepisami [1] spoczywa na
Wykonawcy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etdska stibowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwat
technily, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdmida oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegoIngci:

- osoby odpowiedzialne: dane personalne i uprawni€i@eownika Budowy i Inspektoréw Nadzoru

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpocegcia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw robét,

— przebieg robét, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody: warunki atmosferyczne w okresie wykaayia robo6t podlegagych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zgku z warunkami klimatycznymi, gulzy innymi: temperatura, sita wiatru,
opady,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania robét,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdsh przeditaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwg Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przygja lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyniera/Kierownika projektu do ustosunkowanig. si
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Karta obmiarow

Karta obmiaréw stanowi dokument pozwatsj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przedza s w sposob eigly w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do karty obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Orzeczenia o jakoi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jgkoDokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét, winny Iy
udostpnione na kade zyczenie ltyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgsijace dokumenty:
pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustate

korespondenegjna budowie,

dzienniki montau.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomiteczabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowegabzawsze dogpne dla lmyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

NouogrwbE

7 OBMIAR ROBOT

7.10go6lne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres i il& wykonywanych robét zgodnie z dokumentacj
projektows i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po powiadomiennzyhiera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmaj3 dni przed tym terminem. Karty obmiaréedip sporadzane
na podstawie obmiaréw geodezyjnych i pomiaréw linjoh.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obamku ukaczenia wszystkich robét. Blne dane zostgrpoprawione
wg polecéd Inzyniera/Kierownika projektu wydanych napiie.
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Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera/Kierownika
projektu.

7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtaici pomidzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymida obmierzone wzdtu linii
osiowej. Jéli STWIORB wiaciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, objosci wyliczone w ni beda
wynikiem pomnaenia dtugdci przezsredni przekrdj. lléci, ktére mag by¢ okreslone wagowo, bda wazone w tonach
lub kilogramach zgodniez wymaganiami STWiORB.

7.3Urzadzenia i sprat pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJlezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia
pomiarowe bdg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaanbot.

7.4Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom STWIiORB.
Wykonawca bdzie utrzymywad to wyposaenie zapewniag w sposob aggly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez myniera/Kierownika projektu.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kzda przeprowadzone przed ggziowym lub ostatecznym odbiorem rob6t lub elementowot, a
takze w przypadku wysgpienia dhiszej przerwy w robotach. Roboty pomiarowe wykonggodeta, sposrlzapc
szkice z podaniem niegtinych wymiaréw.

Obmiar robét podlegagych zakryciu/zanikapych przeprowadza gipo ich wykonaniu przed zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizdeda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub bryédy uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice rpdxy¢ dolczone w formie oddzielnego aaknika do karty obmiardw,
ktérego wzo6r zostanie uzgodniony zynierem/Kierownikiem projektu.

Obmiary kedg przeprowadzone przedgziowym lub kaicowym odbiorem robét. Obmiar robét zand@jch
przeprowadza siw czasie ich wykonywania, a rob6t podleggch zakryciu przed zakryciem. Nieodzowne do
obmiaru obliczenia ¢l prowadzone w sposob zrozumialy i jednoznaczny bealz uzupetnione szkicami, ktérych
wzOr zostanie uzgodniony zAynierem/ Kierownikiem projektu, oraz z dokumenéaftjtograficzr, skatalogowamnw
sposoéb nie budzey watpliwosci co do momentu jej wykonania i obiektu, ktory datentuje. Obliczenia ze szkicami i
dokumentagj fotograficzry zostan kazdorazowo dajczone do dokumentéw odbiorowych poszczegdlnychtrabith
wyniki zapisane w karcie obmiaru i potwierdzonegarirvyniera/ Kierownika projektu.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich STWIORB, roboty i elementy rob6t peghj nastpujacym rodzajom
odbiorow:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiodr robot zanikaj gacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu. Odbidr rob6t zanikgjych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie unatiwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego pagiu
robét. Odbioru robét dokonujeApnier/Kierownik projektu.

Gotowai¢ danej roboty lub elementu robét do odbioru zgtadkonawca wpisem do dziennika budowy z i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera/Kierownika projektu. Odbiérehzie przeprowadzony niezwlocznie, lub
najp&niej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem deermtzka budowy i powiadomienia o tym
Inzyniera/Kierownika projektu.

Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentowwiEaajgcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i
przediazonych dokumentow potwierdzmych spetnienie wymagdaspecyfikacji i w oparciu o przeprowadzone
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pomiary, inwentaryzacje rob6t zanikaych, w konfrontacji z dokumentacjprojektovg, STWIORB i uprzednimi
ustaleniami.

8.30dhidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na odbiorze #oi i ocenie zgodnizi z wymaganiami wykonanych gxiowo robot.
Gotowas¢ danej roboty wykonanej egciowo do odbioru cgciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy =z jednoczesnym powiadomieniem zyimiera/Kierownika projektu. Odbiér ¢bzie przeprowadzony
niezwtocznie lub najpiniej w ciagu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia i powiadomaientym Irzyniera/Kierownika
projektu.

Prawidtowa¢ wykonania danej e#ci roboty zgodn z wymaganiami i il& stwierdza Iaynier/Kierownik
projektu na podstawie dokumentow zawigcgch komplet wynikbw bade i sprawdzé oraz przedigonych
dokumentéw potwierdzagych spetnienie wymagdaspecyfikacji dotycgcych odbieranej egciowo czsci robot i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjokumentagj projektova, STWIORB i uprzednimi ustaleniami

8.4 Odbidr ostateczny robét

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeézpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio
zgodndci z wymaganiami i warkei.

Caltkowite zakdéczenie robot oraz gotowé do odbioru ostatecznegaedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadonieim na gimie o tym fakcie layniera/Kierownika
projektu.

Odbiér ostateczny robo6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera/Kierownika projektu zakwmzenia robét i przygcia dokumentéw wymienionych w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznazzonzez Zamawiagego w obecn@i Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja dokoryga odbioru ostatecznego robét, po przeprowadzerdji lwkalnej robat,
dokona ich oceny wizualnej oraz oceny ich zgédna wymaganiami STWIORB oraz dokumentapjojektova na
podstawie przedimnych dokumentéw wymienionych w punkcie 8.4.2. Wutadbioru ostatecznego robot komisja
zapozna si z realizac ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupehai@jch i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pekoavych, uzupetniajcych lub wykaiczeniowych,
komisja przerwie swoje czyngd i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgisje standard wykonywanych robot w poszczegoélnychtgsemntach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatacj projektowy i STWIORB
z uwzgkdnieniem tolerancji ze stwierdzone odchyiki nie mgjwickszego wptywu na wkziwosci eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja wnioskuje o dokonanie po#f, oceniajc na podstawie dokumentéw
odbiorowych pomniejszanwartas¢ wykonywanych robét w stosunku do waitoprzyjetej w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaggm robét jest protokét odbioru ostatecznegotrobd
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggego.

Przed odbiorem ostatecznym, w terminie zgodnie Dwan Wykonawca jest zobowzany przygotowé
nastpujace dokumenty:

» dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami (i podpisem Projektantéwsadczajcym,
ze zmiany g nieistotne) oraz dokumentaagjlodatkowy, jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy
(robot),

* recepty (np.: mieszanki betonowe, MMA itp.) i Ustaa technologiczne,

e dzienniki budowy i rozliczenie kmowe (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz sprawozdania z &adoznaczé laboratoryjnych, zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz zapisami PZJ,

* prosby o zatwierdzenie materialu akceptowane przegriiera/Kierownika projektu wraz z dokumentami
materiatdw potwierdzagymi ich prawidlowe dopuszczenie do obrotu i stosoia, a wc:

> informacje o wyrobie, dla wyrobow znakowanych zeakibudowlanym,
> deklaracje wtéciwosci uzytkowych, dla wyrobéw znakowanych CE,

> o$wiadczenie wykonawcy o zgodéed wyrobu z dokumentagijprojektows, w trybie art. 10 Ustawy [6].

» opinig technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORBZ4J, potwierdzagca zastosowanie materiatow
prawidtowo dopuszczonych do obrotu i stosowanisayymaganych wigciwosciach wytkowych i uzyskanie
odpowiednich parametréw ich wbudowania (na podstabada okrelonych w STWIORB w ildci
wynikajacej z wymaganej estotliwosci dokonywania tych bada obmiaru robot).
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e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazaniych robdt wiécicielom
(gestorom) tych uggdzen,

e geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu wraz ze szkicaalkze wymagan
decyzj pozwolenia wodno-prawnego,

* kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej,

» os$wiadczenie Kierownika budowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgopgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkie, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komigj roboty zwhzane z usuwaniem wad i usterekd${p zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawizgo.

Termin usuwania wad i usterek wyznaczy komisja.

8.50dbiér po okresie rekojmi

Odbiér po okresieckojmi polega na ocenie wykonanych robét gzeinych z usueciem wad stwierdzonych
w trakcie prowadzenia przeglow technicznych w okresiekojmi.

Odbidr po okresiegkojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuvzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbio6r ostateczny robot”.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest:

- cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawe jednostk obmiarows ustalom dla danej
pozycji kosztorysu.

- wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagver danej pozycji kosztorysu - dla pozycji kosztaysgch
wycenionych ryczaftowo. ktynier maze wzig¢ pod uwag podziat kwoty ryczaltowej proponowany
przez Wykonawg, zgodnie z odpowiedaiklauzul Warunkéw Ogoélnych Kontraktu.

Ptatndci beda podlegaly iléci rob6t wynikajce z dokumentaciji projektowej potwierdzone obmianarhot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowej ledzie uwzgtdniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skiadag s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentaciji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

— robocizre bezpdredng wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ uzytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazymoaya ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,

- porzzdkowanie terenu,

- koszty wynikajce z opisow podanych w p. 1.5,

— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz ubezpiedaen
— podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami,

- inwentaryzacja rob6t zanikaych.

Ceny jednostkowe natg podaw# w wartdci netto zaokiglone do 1 grosza.

W skfad kosztéw piaednich wchodg place personelu i kierownictwa budowy, pracowmkéadzoru i
laboratorium, koszty updizenia i eksploatacji zaplecza budowy, w tym do@dxenie wody, energii elektrycznej,
budowa drég dojazdowych, itp., koszty oznakowaoiadt, wydatki zwazane z BHP, ustugi obce, kosztyyazenia
gruntéw, opfaty za dzieawe terenu, koszty transportu odpadéw do miejsc wagliz koszty projektéw uzupemigych
i uzgodnid, koszty utrzymania obiektdéw tymczasowych w pglgm stanie technicznym, koszty wynikeg z
korzystania z terendw PKP, koszty zapewnienia kakagji zastpczej na czas robot i zamktitorowych, koszty
porzdkowania terenu PKP, ekspertyzy dofyez wykonywanych robdt, koszty nadzoru gestoréwisrad ich
przebudow i usuwaniem kolizji, koszty ochrony przyrody i zékdw na czas prowadzenia robot, koszty ubezpiecze
wynagrodzenia zaggdow przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty dokumentacji powykonagjczoraz ryzyka
Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw magych wysapi¢ w okresie realizacji rob6t i okresie gwarancyjnym.

9.2 Roboty towarzyszce i tymczasowe - objazdy, przejazdy i organizacjaichu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizagihu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instidjami projektow
objazdéwi/przejazdéw i organizacji ruchu na czasiia budowy, wraz z dostarczeniem kopii tych prtjek
Inzynierowi/Kierownikowi projektu,



b)

c)

e)

a)
b)

c)

b)
c)
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ustawienie tymczasowego oznakowaniagwietlenia zgodnie z projektem organizacji ruchuyimaganiami
bezpieczastwa ruchu,

optaty/dzierawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikéw, barier, oznakowai drenau,
tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowagionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego,

utrzymanie i naprawa objazdéw i przejazdéw.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

uzyskanie protokotow zdawczo-odbiorczego .
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10 PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

Niniejsza specyfikacja przywotuje normy PN-EN nienlgane. Przyto, ze w przypadku powota
niedatowanych, naty stosowa ostatnie wydanie normy.

©®N

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ustawy i Rozporadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Di994.89.414 z pdniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamdéawiublicznych ( Dz.U.2004.19.177. z miejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.012098.2041 z pdniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjnertogeaficzne (Dz.U.1989.30.163 z jpdejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifipz. U. 1985.14.60 z gdiejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. 2004.92. 881 z juejszymi
zmianami) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy

Ustawa z 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgmilipz.U.166.1360 z pdiejszymi zmianami)

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz.U.2@P3A.& péniejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc#@20@. w sprawie dziennika budowy, maohia
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeniawzerajgcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953 wraz Zpiéjszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie, Dziennik Ustawnia 29 stycznia 2016 roku, poz.
124 (tekst jednolity)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefiia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatla drogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U.200.63.735 z pdiiejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrea 10 wrzénia 1998 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldudowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.1998.12&l. z
pézniejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci  wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania icmakiem budowlanym
(Dz.U.2004.198.2041 z padiejszymi zmianami)

ROZPORADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 3211z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiage zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotuobdw budowlanych i
uchylapce dyrektyw Rady 89/106/EWG

ROZPORADZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGORADY z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzi@d zezwolé i stosowanych ogranicaew zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej AggndChemikaliow, zmieniajce dyrektyvg
1999/45/WE oraz uchylaje rozporadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozpgtdzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak rownie dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, /63/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 127208 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowanipakowania substancji i mieszanin, zmiegigj i
uchylapce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmiegtajrozporzdzenie (WE) nr 1907/2006
ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 200 zmieniagce rozporgdzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Radgprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwadle
stosowanych ogranicaev zakresie chemikaliow (REACH)



