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OPIS TECHNICZNY

do P.B.
- przebudowy kanalizacji sanitarnej w obrebie projektowanego ronda nr 2 1 3
w drodze wojewodzkiej nr 707 w miejscowsti Kurzeszyn

I.CZESC OGOLNA.

1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest P.B. Przebudowy istgej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
obrebie projektowanego ronda nr 2 i 8dacego czsciag DW 70 7obwodnicy m. Kurzeszyna.

Zgodnie z Rozpogdzeniem Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 r@Ra. U. Nr 158, poz.
1105 przedsgwziecie polegagce na budowie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym

drogi wojewoddzkiej nr 707 w m. Kurzeszyn nie spetnyteriow okrglonych w Dz. U. Nr 158, poz.
1105 i nie zalicza gido przedsiwzie¢ moggcych znaczco oddziatywé nasrodowisko, dla ktorych
konieczne jest uzyskanie decyzji smmdowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj
przedsgwziecia.

Celem inwestyciji jest przebudowa sieci kanalizaeyjredicej w kolizji z projektowas obwodnig
m. Kurzeszyna.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

—umowa nr 163/2016 z dnia 09.09.2016r zawarta pdryi Wojewodztwem todzkim -
Zarzzdem Drog Wojewddzkich w todzi z siedzilprzy ul. Sienkiewicza 3, a Polgk
Inzynieria Sp. z 0.0. Warszawa dot. wykonania dokumentawjegtowej przebudowy
czgsci DW Nr 707.umowa Nr 647/US/PN/PZL-DZA-WRI/16 xnwestorem z dnia
30.05.2016r ,

— warunki techniczne przebudowy sieci wodociagowykanalizacyjnych w ggu drogi
wojewodzkiej nr 707 w Kurzeszynie wydane przez Gwidaktad d.s. Eksploatacji
Wodociagow i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej w dr25.03.2014r znak:
WK7037.10.2014,

— opinia geotechniczna z fziernika 2016r,

— pomiary geodezyjne,

— obowigzujagce normy i przepisy,

3. OPIS OBIEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowgmdaw istniegcego kanatu sanitarnego
Dn 160 i Dn 200 w rejonie obwodnicy drogi wojewodgkr 707 w ob¢bie projektowanego ronda
nr 3 w m. Kurzeszyn.

Teren lokalizacji przedmiotowej obwodnicy DW 708si{ obgty miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego, wprowadzonego ughwakXLI1/252/2002 rady Gminy Rawa
Mazowiecka z dnia 26 wrzeia 2002 r.

Projektowana obwodnica zostata wytyczona w pastooBO — 40 m, po zachodniej stronie
funkcjonupcej obecnie drogi wojewodzkiej nr 707. Nowgd drogi omija istniejce zabudowania
i nie wymaga wyburzenia obiektow budowlanych.
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Miejscem realizacji przebudowy kanatu sanitarnego jest projektowane skrzyzowanie
w formie ronda czterowlotowego (nr 2) na powigzaniu z istniejgcym $ladem drogi
wojewodzkiej nr 707 w kierunku Rawy Mazowieckiej z drogg powiatowg 4109E.
Przebudowa kanatu sanitarnego wraz z przepompownig $ciekow projektowana jest w
obrebie projektowanego skrzyzowania w formie ronda trzywlotowego (nr 3) na powigzaniu
z istniejgcym sladem drogi wojewodzkiej nr 707 w kierunku Rawy Mazowieckiej.
Wykaz dziatek, na ktdrych usytuowane jest przedsiccie:

50-175/1, 50-226, 50-314/16 i 50-314/11 zobr. N¢dmyzeszyn

Istniejgcymi obiektami zabudowy na danym terenje s
- wodochg i kanalizacja,
- kable energetyczne i telekomunikacyjne,

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

4.1. Warunki gruntowe.
Roboty wiertnicze prowadzono w dniu 10.11.2016rwi@tdcono 4 otwory badawcze o

gtebokasci 3,0 m, 4 otwory o gbokasci 5,0 m, oraz jeden o @dokasci 6,0 m. tagczny metra
wiercea wynosi 38,0 mb.
Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechicznych

| seria — grunty zastoiskowe

Na zespot tych osadow skiadaic grunty mineralne rodzime spoiste. W dtie zbadanego terenu
seria ta reprezentowana jest przez pyly i pyly zuagste zaliczane do grupy osadéw mato
spoistych. W serii wydzielono cztery warstwy gebtaczne:

IA — reprezentowana jest przegty odnotowane w punktach badawczych nr 3 i nr 6-7 na
gtebokdsci 1,1 — 2,2 m p. p. t., 8p osignicto tylko w otworze nr 6 na 3,4 m p. p. § ® utwory
mato wilgotne w stanie twardoplastycznym. Pod wdgm wiasnéci filtracyjnych naleg do
bardzo stabo przepuszczalnych. Grunty warstwyczatio do grupy nimosci podtaza nawierzchni
G3.

IB — twardoplastyczne, mato wilgotnpyly i pyly piaszczyste wiaczono do tej warstwy.
Odnotowane zostaty w punktach nr 4-6 i nr 8 rdbgkasci 0,3 — 3,6 m p. p. t., g przewiercono
w otworach nr 4-5 na gbokasci 1,6 — 2,5 m p. p. t.85to utwory o przytej charakterystycznej
wartasci stopnia plastyczrigi IL(n) = 0,20. Pod wzgtdem wiasnéci filtracyjnych grunty nalgg

do bardzo stabo przepuszczalnych (pyt), i stabcemuzzczalnych (pylty piaszczyste). Grunty
warstwy zaliczono do grupy &wosci podtaza nawierzchniG3 i G4, w zalenosci od warunkow
wodnych.

IC — reprezentowana jest przpgly i pyty piaszczysteodnotowane w punktach badawczych nr 2 i
nr 4-6 na gibokasci 3,4 — 4,0 m p. p. t., gg oshgnicto tylko w otworze nr6 na4,1mp.p. 4 ®
utwory mato wilgotne na wilgotne i wilgotne, w stantwardoplastycznym na plastyczny i
plastyczne. Pod wzgllem wiasnéci filtracyjnych grunty nales do bardzo stabo przepuszczalnych
(pyh), i stabo przepuszczalnych (pyty piaszczystéjunty warstwy zaliczono do grupy $mmsci
podiaza nawierzchnG4, ze wzgédu na swoj stan wygbowania.

ID — plastyczne, wilgotneyty i pyty piaszczystewtaczono do tej warstwy. Odnotowane zostaty w
punktach nr 2 i nr 4-5 naggokasci 1,6 — 3,2 m p. p. t., 8p przewiercono na gbokasci 3,9 — 4,3

m p. p. t. § to utwory o przyjtej na podstawie baddaboratoryjnych charakterystycznej wadb
stopnia plastyczriai IL(n) = 0,40.



Pod wzgtdem wiasnéci filtracyjnych grunty nales do bardzo stabo przepuszczalnych (pwyt), i
stabo przepuszczalnych (pyly piaszczyste). Grurdgstwy zaliczono do grupy &eosci podtaza
nawierzchniG4, ze wzgédu na swdj plastyczny stan wygbwania.

Il seria — osady wodnolodowcowena ktorych zespét skladagic grunty mineralne rodzime
niespoiste. Pod wzgllem litologicznym reprezentowang [grzezpiaski pylaste orazpiaski
srednie. Grunty tej serii ujto w dwie warstwy geotechniczne:

lIA — reprezentowana jest przpaski srednie odnotowane we wszystkich punktach badawczych
wykonanych w listopadzie 2016 r. Strop nawiercoro gkbokasci 0,2 — 0,6 m p. p. t. §pg
przewiercono na 1,1 — 3,6 m p. p. t. W otworze spf@u nie przewiercono.g3o utwory wilgotne
i nawodnione, w staniérednio zagszczonym. Pod wzgllem wiasnéci filtracyjnych nalea do
srednio przepuszczalnych.

IIB — reprezentowana jest przpmski pylaste odnotowane jedynie w otworze nr 1 nglgikasci
1,2 m p. p. t. Sgpu warstwy nie przewiercono.agSto utwory wilgotne, w stanigrednio
zag:szczonym. Pod wzgllem whasnéci filtracyjnych naleég do stabo przepuszczalnych.
Wszystkie grunty seriil zaliczono do grupy rsmosci podiaza nawierzchnG1.

4.2. Warunki wodne.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w ebie terenu bada do gkbokcdsci 3,0 — 6,0
m p.p.t. stwierdzono wygbowanie wod gruntowych o zwierciadle swobodnym d pwaporem
cisnienia hydrostatycznego. W punktach rozpoznawczweghonanych w listopadzie 2016 r.,
odnotowano wody gruntowe o zwierciadle swobodnyratworach nr 2, nr 5 i nr 9 nagilokasci
1,2 - 2,5 m p. p. t.. W otworach archiwalnych zdgia 2013 r stwierdzono wody gruntowe o
zwierciadle swobodnym w punktach nr 1, nr 3-4, hyrdr 18-19 i nr 23-26 nagdokasci 0,3 — 4,5
m p. p. t. Wody pod naporemsnienia hydrostatyczne stwierdzono w otworach nm8 14-17 na
gtebokasci 4,0 — 2,6 m p. p. t., a ustabilizowate sia 1,2 — 2,3 m p. p. t.. Nie wykluczg se w
przestrzeniach radzy wykonanymi otworami rozpoznawczymi wystlja Saczenia na stropie
gruntdw spoistych o inej intensywnéci. Uwzgkdniajgc dane z wierae archiwalnych, oraz
bliskos¢ rzeki Rawki, amplitud sezonowych wahiazwierciadta wod gruntowych szacuje sia
+1,0 m. W zwizku z czym w okresach intensywnych opadow i wiogehrroztopow teren mie
miejscami mié charakter podmokiy.
Badania geotechniczne mtegralm czgsicia tego opracowania i stanaywodrebng dokumentag.

Il. CZESC TECHNOLOGICZNA.,

2. KANALIZACJA SANITARNA Z ODGAL EZIAMI.

2.1 STAN ISTNIEJACY.

W drodze wojewoddzkiej nr 707 w afimie planowanego przedsiziecia polegajcego na
budowie obwodnicy m. Kurzeszyna istnieje¢dkanalizacji sanitarnej Dn 160 i 200, ktéralbie
przebudowana poniewoliduje z projektowanym projektem drogowym.

2.2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Zgodnie z warunkami Gminny Zakfad d.s. Eksplgatdociagow i Kanalizacji w Rawie
Mazowieckiej w dniu 25.03.2014r znak: WK7037.10.20przyjeto rozwizanie kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjnej z przepompowsciekow.
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| tak w ramach projektu projektujegdianalizacg sanitarg z rur Dn 200 PP SN10 na odcinku: od
istniejgcej studni S-01 na kanale Dn 200 do projektowanejni rewizyjnej S-3, od projektowanej
przepompowni (P) do projektowanej studni S-4 omatoidni S-8 do studni S-10.
W czasie realizacji robét nate zapewnd ciggtos¢ odbiorusciekdw.

Dalej zaprojektowano kanalizgcganitara z rur Dn 160 PP SN10 na odcinku: od studni S-4 do
studni S-7.

Srednica projektowanego kanatu Dn 200 wynika z zahego projektowanego min spadku kanatu
zabezpieczgfego jego samooczyszczenie.

2.3 UZBROJENIE KANALU.

Kanat sanitarny Dn 160 i Dn 200 zaprojektowanmarzréjwarstwowych PP o klasie SN10 o
pofaczeniach na uszczellgumowy uktadanych na podsypce piaskowej o gr. 20 cm .

Lokalizacg i zagkbienie studzienek i odgetien przedstawiono na planie sytuacyjnym oraz
na profilach podtanych odgagzien kanalizacyjnych.

Studzienki rewizyjne

Projektowany kanat sanitarny uzbrojonydbie w studnie rewizyjne z égoéw bet. Dn 1,20 m
z wtkazami Dn 600 mm typu gikiego wg PE-EN-124-2000 typu DO 600 kl. D 400 kN.

Studnie rozmieszczonedy w odlegidci maksymalnej co 60 m oraz w miejscach zmiany
kierunku, spadku i zatamaniach kolektora.

Caly uktad sieci kanalizacyjne] po jej wykonanialety odebr& zgodnie z norm PN-
EN1610:2002, natomiast po wykonaniu docelowej nesgieni drogi naley dokon& regulacji
wysokaciowej wtazow studni kanalizacyjnych.

2.4 WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH .

ZESTAWIENIE DEUGO SCI KANAEOW.

Lp Srednica, materiat Dtugdci [m]

1 Kanalizacja grawitacyjna Dn 160 PP SN10 47,0

2 Kanalizacja grawitacyjna Dn 200 PP SN10 194,3

3 Kanalizacja énieniowa Dn 63 PE SDR11 21,0

4 R.O. DN 400 x 36,3 PE 46,5

5 R.O. DN 355 x 32,2 PE 18,5
ZESTAWIENIE STUDNI .

Lp Studnia, srednica llas¢ [szt]

1 Studnia z kggow bet Dn 1,2 m z wkazem Dn 600 mm typz&i 10

2 PrzepompowniéciekOw wg odgbnego opracowania 1

2.5 ZAGLEBIENIE PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH.
Kanalizac§ sanitarg zaprojektowano z zagdieniem od 1,63 do 4,70 m.

2.6 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMIAROWE.

Przed rozpoczxiem roboét nalgy uzysk& zezwolenie na wegie w teren. O rozpoeziu
robot naley powiadomé instytucje bramowe wymienione w protokole ZUD-u, naghie odpo-
wiednio: wiacicieli, zaradcow, wytkownikow nieruchomsci.
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Whytyczenia trasy oraz pomiarow wysdkmwych powinien dokona geodeta. Utrzymanie
wymaganych spadkéw oraz przebieg istiiego uzbrojenia podziemnego wymagakrupulat-
nych pomiaréw na poszczegolnych odcinkach wyznagaoprzez studzienki. Wykop rozpagz
od najniszych punktow.
Budowe prowadzé w temperaturach od635°C.

2.7 ROBOTY ZIEMNE.

Teren, na ktérym projektujeeskanalizaci Dn 200 jest agciowo utwardzony, ggciowo
0 nawierzchni gruntowe;j.

Roboty wykoné zgodnie z odifbnym opracowaniem ,Specyfikacja techniczna wykoaani
i odbioru robot ruroaggow zewrtrznych — ST-1 i ST-2.

Przewiduje s, ze wykopy na catej diugoi wykonywane bdg w wykopach wisko-
przestrzennych, umocnionych szalunkami systemowwykopy wykonywane ¢&da mechaniczno-
recznie (w 90% mechanicznie, 10%cznie).

Przewiduje si wywdz urobku w miejsce wskazane przez Inwestomasialowania wykopow
przewidziano zastosowanie systemowych obuddéw skalych o min. wytrzymatéci na parcie
gruntu 50 kN/rf.

Wykop w obebie skrzyowan z istniegcym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektogvan
rzedng dna wykopu wykonywa recznie bezpgrednio przed utzeniem rur. Grunt z pozostatych
wykopow wybierg mechanicznie. Grunt rodzimy o etsci zasgpionej podsypk i zasyplk
ochronnm rur naley na wywdz czasowy wywi€ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Miejsca wykonania rob6t ziemnych i momdavych naley zabezpieczy zgodnie z przepisa-
mi (specyfikacje techniczne wykonania i odbioru)prrez oznakowanie, ustawienie barier,
przykrycie i gwietlenie na okres nocy.

Roboty ziemne wykonywazgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymgy PN-B-
10736 oraz PN-EN1610:2002.

Przed wykonaniem podsypki z piasku ngleloktadnie oczici¢ spdéd wykopu z kamieni,
korzeni i innych elementow statych. Uzbrojenie pedme krzyujace s¢ z projektowym
przewodem nalgy doktadnie zabezpieczyprzed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie
skrzyzowan wykonywa recznie. Po wykonaniu kanalizacji wykah@nwentaryzagj geodezyjn
powykonawc3.

2.8 ODWODNIENIE WYKOPOW.

W trakcie wykonywania roboét wiertniczych w obie terenu bada stwierdzono
wystepowania wod gruntowych o zwierciadle swobodnym hgdoakasci ca 1,2 m p.p.terenu. W
tym przypadku w czasie wykonywania przykanalika odnienie wykopow zalecagsiwykona za
pomog igtofiltrow zapuszczanych do @dokasci okoto 1,0 + 1,5 m pomej dna wykopu,
wpuszczanym obustronnie w rozstawie, co okoto 1,0Mode pompowé zestawem pompowo —
prézniowym odcinkami 20 + 40 m. Wedbdprowadzéa do istniejcych rowéw odwodnienia terenu
poprzez osadnik piasku rurggami ttocznymi osrednicy 100 + 150 mm. Przewidywagregaty
pompowe elektryczne zasilane np. z przenygh agregatow pdotwoérczych lub agregaty
spalinowe. Zrzut wody dokonywaa zgod wiasciciela wod.

2.9 PROBA SZCZELNOSCI KANALOW | ODGAL EZIEN KANALIZACYJNYCH.

Wszystkie odcinki sieci naty zbad& na eksfiltrag} i infiltracje. Nalezy wykona& proke
szczelnéci kazdego catego odcinka kanatu gdzy dwoma studniamiéznie ze studniami przed
rozpoczciem jego zasypki.

Badanie szczelsoi nalery przeprowadz zgodnie z PN-EN1610:2002 dla kanalizacji
grawitacyjnej i PN-EN 1671:2001 dla kanalizacfireeniowe;j.

Szczelné¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnepinna gwarantowa utrzy-
manie cénienia probnego przez 30 min dla kanatu o déagdo L = 50 mb.
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Kanaty o dtugéci powyzej L = 50 mb winny by poddanie probie w okresie 1 godziny.

Wymaganie dotycce szczelngi przewodow g spetnione, jéi ubytek wody nie jest
wiekszy niz 0,015 I/nf dla przewodéw, 0,02 I/fndla przewodéw wraz ze studzienkami kanaliza-
cyjnymi wtazowymi, 0,04 l/rhdla studzienek kanalizacyjnych. Szczéthoprzewodéw tlocznych
powinna zapewniautrzymanie gnienia prébnego przez 30 min.

Pozytywna proba na eksfiltrggwiadczy o szczelnmi rowniez na infiltracg.

2.10 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu me sic na dziatkach, przez ktore przebiega kanalizacja.
Droga na odcinku podleggym rozbudowie znajduje esipoza terenem goérniczym i nie podlega
wptywowi eksploatacji gorniczej.

2.11 UWAGI KONCOWE.

1. Wytyczenie trasy kanalizacji i inwentaryzagowykonawcz nalery zleci uprawnionemu
geodecie.

2. Przed rozpogziem rob6t prowadzonych w pasie drogi nglazysk& pozwolenie na wégie

w teren od zargdzapcego drog.

3. Miejsce wykonywania robét ziemnych i margaych naley zabezpieczyzgodnie z przepisami
poprzez odpowiednie oznakowanie ustawienia baon&wvietlenia na okres nocy.

4. Budowe prowadz¢ pod nadzorem eksploatatora sieci.

5. Scisle stosowé sic do uwag zawartych w protokdle z narady koordynaelyj znak sprawy:
.............................................................................. z z@iznikiem graficznym,

6. Wykonanie wykopow wraz z ich ewentualnym odwedieém naley przeprowadz&azgodnie z
warunkami ogolnymi podanymi w ,Warunkach techniozZmyvykonania i odbioru rob6t budowlano
— montaowych tom | Budownictwo ogolne cz. 1”.

7. Prace wykonywa zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Sieci #&aacyjnych -
COBRTI INSTAL ZESZYT 9.



3. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW.

3.1.Podstawa opracowania.
* Umowa z Inwestorem.
* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z naniagia uzbrojeniem.
* Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. ¢niegszymi zmianami).
» Polskie i branowe normy i normatywy dotygze zakresu opracowania.
 Literatura techniczna dotygza rozwiazywanego problemu.
» Uzgodnienia z poszczegolnymiyikownikami uzbrojenia podziemnego.

* Pomiary uzupetniage i wizja lokalna.

3.2 Dane ogdlne.

Teren obgty opracowaniem obejmuje miejscosd<urzeszyn, potgong na wysokéci ca 135
m.n.p.W. G¢bokas¢ przemarzania gruntdw na omawianym terenie wyn@siml. Ze wzgidu na
konfiguracg terenu zaprojektowano system kanalizacji grawjtaxy cinieniowe;j.
Odprowadzenigciekdéw odbywa sie bedzie poprzez system istnaegj oraz przeprojektowanej
kanalizacji sanitarnej i dalej poprzez projektowarzepompowni sciekow (P) i dalej ruroggiem
ttocznym do istniegjcej kanalizacji w olgbie miejscowéci Kurzeszyn w rejonie DW 707.

3.3 Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budowa przepompéeiekow.
3.4 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Istniejacy stan zagospodarowania zostat uwidoczniony naastago celow projektowych w skali
1:500. Na terenie projektowanego kolektora wysie nasipujace uzbrojenie :

- istniegca przepompownia do likwidacji

- Si&é energetyczna

- sie¢ wodochgowa

- sie¢ telekomunikacyjna

Na obszarze opracowania w pasach tras projektoviagigci nie wyklucza siniezainwentaryzo-
wanego podziemnego uzbrojenia.

Nawierzchnia ulic : - drogi w g¢%ci utwardzone nawierzchnasfaltovg

3.5 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje s wybudowanie przepompowniciekéw jako zbiornikowej wyposanej w dwie
pompy zatapialne, pracge naprzemiennie, bezskratkowej i nie wymaggj ustanawiania
sanitarnej strefy ochronnej.

3.6 Sprawy terenowo prawne.

Projektowana przepompowniaiekow zlokalizowanadazie w czsci DW 707 obwodnicy
Kurzeszyna na dz. nr 50-226.
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3.7 Opis techniczny projektu budowlanego przepompom sciekow.
Dobo6r pompowni dokonano poprzez £WAVIN (obliczenia w zat. do projektu).

Zaprojektowano przepompowgriciekow zbiornikowy z PE wyposzong w dwie pompy zatapialne,
pracupce naprzemiennie, bezskratkpinie wymagajca ustanawiania sanitarnej strefy ochronne;j.
Przepompownidciekow stanowi kompletne wdzenie wyposane w ukiad regulacji poziomu
sciekéw, system zabezpiedzawaryjnych oraz system zdalnego powiadamianizbstksploata-
cyjnych Bcznie ze sterowaniem pomp. Ze waw eksploatacyjnych zaprojektowano przepom-
pownk ze zbiornikiem grednicy wewgtrznej i wysokdci: P -111000mm, H= 5500 mm

Przepompownia wypogana lgdzie w dwie pompy pracage naprzemiennie. W wypadku awarii
jednej pompy, druga automatycznie przejmuje jeppaeli praca przepompowni, do czasu naprawy
pompy uszkodzonej, przebiega bez widocznych skut@mretrznych tej awarii.

Wszystkie pompy w przepompowni zamontowagea pomog kolana sprggajcego i posiadaj
zaczep prowadgzy oraz nierdzewny fecuch do opuszczania i podnoszenia pomp.

Pion tloczny

W przepompowni zaprojektowano pionowy przewad tigez rur ze stali nierdzewnej Cr-Ni
kwasoodpornej érednicy Dn 50 mm .

Do kolan sprzgajcych zapewniacych automatyczne pgizenie pompy z pionem ttocznyra s
mocowane prowadnice rurowe oraz armatura hydrandicRiony ttoczne posiadagabudowane
zawory zwrotne kulowe, zasuwy z klinem gumowanymsaystkie zicza gwintowe i kotnierzowe
wykonane s ze stali kwasoodpornej. Piony ttoczne podbne § do kolektora wylotowego o
specjalnej konstrukcji z tukowymi odgaieniami i zwgkszonym przekroju wylotu co zapewnia
ptynnas¢ przeptywu medium i redukuje straty hydrauliczneléktory g wykonywane jako
spawane plazmowo tréjniki z tukow rurowych

Wentylacja przepompowni

Przepompownia posiada wentykagrawitacyjry. Z dwoch kominkéw wentylacyjnych Dn 110 mm
usytuowanych obok studni, jeden posiadaddovke na ktorej osadzona jest rura PVC schgdz

do poziomu ~300mm powigj poziomu alarmowego. Zapewniony jestevgrawitacyjny obieg
powietrza i naturalne wietrzenie przepompowni.

Kontrola poziomu cieczy w przepompowni

Uktad regulacji poziomgciekow wyposaony jest w song hydrostatyczg oraz dodatkowo
taczniki ptywakowe dla poziomow alarmowych, montowanpodzespot montawy na
nierdzewnym tacuchu z obgiznikiem. Zespot ptywakow jest podwieszony na hakpokrywie
gornej.

Skrzynka automatycznego sterowania przepomppwni

Sterowanie przepompowni dokonuje sa pomog safki zasilajco-sterowniczej usytuowanej obok
przepompowni posadowionej na specjalnej podstawie.

Szafka wyposaona lgdzie w:

- wytacznik instalacyjny,

- wytacznik silnikowy,

- stycznik,

- sterownik z wyswietlaczem LCD,
- listwe zaciskovy
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Caty uktad sterowaniagkizie umieszczony w zamykanej szafce sterownicasgzaieczonej przed
dostpem os6b trzecich. Zewtmznymi elementami poza szafkterownicz s3 przewody zasila-
jace, sterownicze pomp. Do szafki sterowniczej natiboprowadz zasilanie z sieci energetyczne,
uwzgkdniajgcej cgwietlenie terenu.

Pompy
Przepompownia (P)

Przyjgto dwie pompy typu: AS 0530 S12-2D z silnikami oay 1,7 kW f-my Sulzer wyposgane
w wirniki typu Vorlex o swobodnym przelocie 40 mRompy naley zaopatrzy w zawory ptu-
czace zamontowane w korpusie pompy.

Punkt pracy pompy Q=4,72 l/s ; H= 7,1 m(H

W przepompowniachsciekbw dopuszcza i zastosowanie pomp innych renomowanych
producentéw o parametrach i jalkoi nie gorszej od proponowanych.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZ ACABEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

|. DANE TYTULOWE.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Adres inwestycji: obwodnica m. Kurzeszyna — prapgkdne rondo nr 3

Nazwa obiektu: przebudowa sieci wodmmwej na dziatkach:
50-175/1, 50-226, 50-314/16 i 50-314/11 zobr. Nduyzeszyn

2. Inwestor i jego adres:
Zarzd Drég Wojewddzkich w todzi z siedziprzy ul. Sienkiewicza 3,

3. Projektant :
lwonna maria Kostyra

Il. CZESC OPISOWA.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegwaz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych
obiektow.

W zakres realizacji wchodzi:

- przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepmmpa w rejonie projektowanego ronda nr 2
i nr 3 obwodnicy drogi wojewddzkiej nr 707 w gbre m. Kurzeszyn

Poszczegolne obiektyta realizowane w kolejri@i uzgodnionej pomgidzy Inwestorem a Wyko-
nawa.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Istniegcymi obiektami budowlanymi na przedmiotowym terersie budynki, wodocig,
kanalizacja, kable energetyczne i telefoniczne.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lukterenu, ktore mog stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Droga gminna o matymsrednim nag¢zeniu ruchu, przewody telekomunikacyjne
i elektryczne, wodogg, kanalizacja, napowietrzne linie energetyczne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagraen oraz miejsce i czas wygpowania.

Elementami zagteenia mog by¢ wykopy pod przewody wodagowe dlatego wymagaj
one odpowiedniego wykonywania, umocnienia i oznakua. Dodatkowe utrudnienie powstaje
w zwigzku z wykonywaniem inwestycji w pasie drogi, przgbgwapcym st ruchu, stwarzapg
zagraenie podczas trwania robot oraz w czasie przerwaeyp

Wymagane jest odpowiednie zabezpieczenie niepaaygh wykopow przed niekontrolo-
wanym dosipem o0sob niepowotanychs$wietlenie nog i zabezpieczenie barierk

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktar pracownikéw przed przysgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Do pracy nalgy dopucic tylko pracownikéw posiadagych odpowiednie kwalifikacje zawo-
dowe oraz znajon$o przepiséw BHP.

11
Pracownikéw nalgy zapozna z warunkami terenowymi z zaznaczeniem elementdarek



mog zagraat i dokona& doranego szkolenia BHP dla potrzeb tej budowy, zgoankozporz-
dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27.07200w sprawie szkolenia w dziedzinie
szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 180 poz. 1860).

Zakres instruktzu powinien obejmowa

- zasady organizacji budowy;

- zakres i miejsce odbywgjych s¢ danego dnia Robot; -
zasady bezpiecastwa pracy na stanowisku roboczym; -
mozliwe zagraenia; - tryb
postpowania w przypadku powstania zaggnoia.

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca provadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagreenia.

Wykopy pod sié wodochgowy zaopatrzy w zastawy z €wietleniem ostrzegawczym i oznakoéva
dla ruchu kotowego zgodnie z projektem organizagghu sporgdzonym z zastosowaniem
wytycznych zawartych w Rozpaydzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2010w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow gnsyow drogowych oraz wdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczaniamaach (Dz. U. Nr 65, poz.
411).

Substancje i preparaty niebezpieczne rulstosowane na budowie.

Dokumentacjdedzie przechowywana u kierownika budowy.

7. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczéinego zagraenia zdrowia
lub w ich gssiedztwie, w tym zapewniaicych bezpieczna i sprawna komunikag,
umozliwiaj gca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przysipieniem do robot naky cah kade bioracg udziat przy realizacji zadania
zapoznd z przepisami BHP oraz innymi wskazaniami wynikgmi z nasgpujacych przepiséw:
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia 2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymych uradzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietst@va i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@14 dnia 19.03.2003 r.)

W celu wskazaniasrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobigegggh niebezpie-
czeastwom wynikajcym z wykonywania robot budowlanych w strefach sgéinego zagtenia
zdrowia lub w ich ssiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczn i sprawry komunikacg,
umazliwiajgca szyblky ewakuag} na wypadek pearu, awarii i innych zageéen, ustala si jak nizej:
Srodki techniczne zapobiegag niebezpieczstwom:

Zabezpieczenie przeciwporzeniowe.

W przypadku zastosowania sgiz mechanicznego przy wykonywaniu wykopow przebjiggeah
pod napowietrzalinig elektroenergetycziwysokiego napicia 220 kV, spret ten (koparka, vig)
nalezy wyposay¢ w czujniki i sygnalizatory napcia. Zabezpieczenie przeciwpgarowe.
Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.

Koc ganiczy -1 szt.

Obecny na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne.

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kier&arudowy).

Srodki tacznasci.

Telefony stacjonarne lub komorkowe.
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Srodki ochrony indywidualnej.
Oprocz zagreen zycia | zdrowia mog wystpi¢ okresowe ugizliwosci wywotane prowa-



dzeniem robot, do ktorych nale

- wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywanigkogyow, skladowania i transportu urobku,
- hatas pochodgy odsrodkow transportu, magazynéw budowlanychadea i elektro-narzdzi.
Wszelkie roboty naley prowadzé z uwzgkdnieniemprzepisow BHP przy realizacji rob6t budo-
wlanych a w szczegolioi:

» Kodeks Pracy, a w szczegofeo art. 15, 207 i 212, reguhge tematyk bezpiecznego wyko-
nywania robot.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003vrsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dzatd7 poz. 401 z 2003 r.).

* Norma PN-81/N-08010 Ergonomiczne zasady proje&toa systemow pracy.

* Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnejaci pracownikow.

* Przepisy eksploatacji wdzen elektroenergetycznych

Pracownicy powinni by wyposaeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ocimne,
szelki i liny bezpieczgstwa posiadage odpowiednie certyfikaty oraz znak bezpiéstea. Odzie

i obuwie pracownikdw musi spehdiavymogi Polskich Norm w tym wzegizie.

Srodki organizacyjne.

Za nadzoér nad realizacji bezpieczastwem Robét odpowiedzialnigs kierownik budowy lub
kierownik rob6t wg imiennego zestawienia w dziemnibudowy; Kierownik budowy jest
zobowpzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo BudowlanelDz 2006 r. Nr 156, poz. 1118) w
oparciu o niniejsg ,informacje” sporzdzi¢ lub zapewni sporzdzenie przed rozpoeziem
budowy, planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,Planem BIOZ".

Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumejithudowy powinno by pomie-szczenie
Kierownika budowy.

Opracowat:
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