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ul. Sienkiewicza 3

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH 90-113 todz
W LODZI Regon 470850645
tel. 42 616 22 50

fax. 42 616 22 51

todz, 9. lipca 2018 .

DZ.342.26.2.2018

Wykonawcy
uczestniczacy w postepowaniu

Dotyczy: ,,Budowa obwodnicy miejscowosci Kurzeszyn w ciggu drogi wojewédzkiej nr 707”

Dziatajgc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t..
Dz. U. 2 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz pkt 12 Instrukcji dla Wykonawcéw zamieszczonej w Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), dotyczace] w/w postepowania o zamdwienie publiczne
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Wojewodztwo tédzkie — Zarzad Drog Wojewbdzkich

w todzi, niniejszym wyjasnia oraz dokonuje modyfikacji SIWZ:

Pytanie 1
1.Prosimy o wyjasnienie, czym jest uzasadnione wykluczanie kruszyw wapiennyen i

dolomitowych, ktére sg zgodne z wymaganiami STWiORB dla warstw bitumicznych.

Zwracamy uwage na fakt, ze Zamawiajacy udzielit w dniu 29.06.2018 sprzeczaegj
odpowiedzi na pytanie 29, wykluczajac kruszywa wapienne i dolomitowe z mozliwosci
zastosowania ich do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, a jednoczeénie
nakazujgc wykonanie zaméwienia zgodnie z dokumentacja projektowg i STWIORB,
ktére nie wykluczajg uzycia tych kruszyw, ani jakichkolwiek innych matenatow do
mieszanek mineralno-asfaltowych ze wzgledu na ich nazwe, g

Jednocze$nie w naszym kraju kruszywa wapienne i dolomitowe sg od wielu lat z
powodzeniem stosowane na podbudowy z kruszyw lamanych (stabilizowanych
mechanicznie) i do warstw podbudéw bitumicznych i warstw wigzgcych nawet na
najwyzsze Kategorie ruchu (KR 5-7), na drogi krajowe (w tym drogi ekspresowe i
autostrady), drogi wojewddzkie, takze na warstwy $cicralne drog KR 1-2, a nie moga by¢
zastosowane na niniejszym kontrakeie ?



Oferent informuje, Ze wymaganie przez Zamawiajjcego stosowania kruszyw
innych, niz z kopalni najblizej potozonych (w tym przypadku kopalnie $wietokrzyskie),
ktore takze spelniajg wymagania STWiORB, jest nieeckonomiczne, wbrew podstawowym
zasadom ochrony s$rodowiska naturalnego i naraza budzet samorzadowy na
niepotrzebne koszty (droisze kruszywa, wyzsze koszty ich przywiezienia i wieksza
emisja spalin do atmosfery).

Czy mimo tego Zamawiajacy podtrzymuje swoje kosztowne wymagania, czy
zezwoli na stosowanie wszystkich dostepnych materiatow, ktore speiniaja wymagania
STWiORB ?

Odpowiedz
Zamawiajgcy podtrzymuje swoje stanowisko.

Pytanie 2
2. W STWIORB D - 05.03.05¢c NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO,
WARSTWA SCIERALNA. zataczonej do dokumentacji wraz z wyjaénieniami z dn.
29.06.2018 nadal nie okreslono jednoznacznie kategorii ruchu dla drég dodatkowyvch
(dojazdowych), gminnych i wewnetrznych (KR 1-2, czy KR-5 777), a dodatkowo w
punkcie 1.3 zapisano:
wee-Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmuja zasady prowadzenia rohét
zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzacej lub wyréwnawczej z betonu asfaltowego
dla ruchu KR1-2 i KRS.
Zakres robét obejmuje:
- wykonanie warstwy $cieralnej na drogach gminnych, dodatkowych i
wewnetrznych z betonu asfaltowego AC11 S 50/70 o gruboéci po zageszczeniu 4 ciy 7~

Odpowiedz
Konstrukcje drog dodatkowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacje projektowg oraz STWIORB.
Warstwe $cieralng nalezy przyjgé jak dla KR 1-2.

Pytanie 3
Odwodnienie
1. Prosze o wskazanic na PZT lokalizacji studni 1| wpustow z rysunku nr 2 2.2 - Profil

kanalizacyjny (od D-2 do WP-20P). Czy sa to clementy do wykonama v ramach
tego zadania?



2. W zwigzku z zapisem FWO odwodnicnic:

Mentaz i uruchomienie przepompowni sciekow wg F T wra: ze sk rzynka
Bdai12 8T-02.03 zasilajaco sterowniczg | wykonaniem zasilania - koriplet

Prosimy Zamawiajgcego o doprecyzowunic o Jeki zakres prac do'vezgcy wvkonania
zasilania si¢ rozchodzi w przypadku branzy sanitarne;.

3. Proszy Zamawiajgeego o potwierdzenie #e 7godnie z zapisem STWIiORR
dotyczgcego sieci kanalizacji deszczowej majdujacego sig na stronic ne 10:

5.3.3 Odwodnienie wykopu na ezas budowy

Wykonawca przedstawi do akeeptacji Inzynierowi szcuegolow y Opis proponowarveh metod
odwodnienia wykopéw na czas budowy kanalizacji deszczowcj, rapewniajaey berpie-czenstw o
pracy i ochrong wykonywanych Robét. Zakres robdt odwadniajgeych nalezy dosiosowac do
r7eczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robét,

IvETRETA A b T Ias ey L R P T

do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu. W czasie wykonywania odwodn ey
nalezy prowadzié dziennik pracy pomp.

w przypadku koniccznosci zastosowania odwodnienia zostanie (o
potraktowane jako roboty dodatkawe.

Odpowiedz
Ad 1. W zatgczeniu poprawiona cze$é rysunkowa branzy odwodnienie.

Ad 2. Prace nalezy wykona¢ w komplecie, tak aby przepompownia stuzyta swojemu celowi oraz
zgodnie z dokumentacijg projektowa.
Ad 3. Odwodnienie wykopow nalezy ujgé w wycenie realizacji inwestycii.

Pytanie 4
K I. = '! a
. W zwigzku z zapisami w opisie technicznym do projekt(:
3.8. Likwidacja elemcatéw kanalizacji sanitarnej.
Po wykonaniv przepompowni oraz przebudowy kanaléw sunitarnych nalezy:
- listniejgcq przepompownie zdemontowaé i przckuzad na majglek wilaciciela i uzytkowniks
t. GZEWiK w Rawie Mazowicckicj,
— istnicjgce kanaty pozostalc po preebudowie zdemontowas i przekazac na maggtck GZEWIK
w Rawie Mazowieckic;j,
~ W uwzasadnionych przypadksch fragmenty likwidowanego kanafi mozna POZOSHWIC
W gruncie zamulajge je pylami lub piaskiem 2 woda,
*  Proszg o wskazanic lokalizacji przepompowni sciekéw orax okreslunic jakic jeo
elementy majg zostaé przekazane do GZEWIK
*  Prosz¢ o wskazanic kanatéw przeznaczonych do likwidacji oraz chreslenic
ktore clementy sieci kanalizacji sanitamc; majg zoslaé przekazane do G7F Wik

*  Proszg o wskazanic jakic elementy NORY pozostac w ziemi - moga 7¢ staé
zamulone

*  Prosz¢ o wskazanie miejsca, w kidre naleZy dostarczyé elerenty mochodzgee 7
demontazu



2. W nawigzaniu do powyzszego pytania prosz¢ Zsmawlajgecgo o uzupelmenie FWO
0 stosowne pozycje lub wskazanic pozycji w ktérych nalezy uwzalednic vycene
danveh robdl.

Odpowiedz
W zalgczeniu poprawiony opis techniczny branzy kanalizacja sanitarna oraz STWIORB DM. 00.00.00

Pytanie 5
3. Proszg Zamawiajacego v potwicrdzenic Ze zgodnic 7 zapisem STWiORS
dotycayecgo sicei kanalizacji sanitarnej znajdujacego sie na stroie or |7

2. Qdwodnienie

Wg badan geologicznych na trasie projektowanej kanalizacji nic wysiepuya wody gruntowe
powyiej rzednej projcktowanc kanalizacji. Dla wykonania kanalizacji sanitamci DIZYGLO Prac
w gruncie nienawodnionym.

w przypadku obecnodci wod gruntowych 1 koniecznosei zaslosowania odwodniema zostanie
ta potraktowane jako roboty dodatkowe.

Odpowiedz
Odwodnienie wykopdw nalezy ujgé w wycenie realizacji inwestycji.

Pytanie 6

Prosze o informacje, czym sie rézni zatgczony kosztorysy z odpowiedziami od kosztorysu
z pierwotnego?

Odpowiedz
Wycene nalezy dokonaé w oparciu o zatgczone FWO.

Jednocze$nie Zamawiajgcy informuje, ze przesunieciu ulega termin skladania i otwarcia ofert na dzieri

.4472..07.2018 r.
W zwigzku z tym wszedzie tam, gdzie w SIWZ jest data 09.07.2018 r. (zmieniona na 18.07.2018r.)

zastepuje sie jg nowa datg .22.07.2018 r.

Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, iz w dniu dzisiejszym przekazat do Dziennika Urzedowego Unii
Europejskiej ogtoszenie o zmianie ogfoszenia o zaméwieniu, w ktéorym dokonat zmian w zakresie
wynikajgcym z dokonanych zmian SIWZ, o ktérych mowa w niniejszym pismie.

Powyzsze ustalenia stanowig integralng czes$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

mgr iné/S’fal voghir Nizrikowski

Niniejsze informacje zostaty zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajgcego w dniu .0.3..07.2018 r.



