FORMULARZ WYCENY

NA WYKONANIE REMONTU KANALU DESZCZOWEGO POD

DROGA W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 480 SIERADZ —

WIDAWA — SZCZERCOW W M. WIDAWA KM 25+684 STR. PRAWA

Lp.

Opis robot

Jedn.
miary

Ilos¢
jednost.

Cena
jednost.
[ PLN]

Razem
[PLN]
wartos$¢ ushugi

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-
bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
(11.30*1.80)+(1.5*1.5)*2+(5.0*1.00)=29,84m2

29,84

Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm
mechanicznie
(11.30*1.80)+(1.5*1.5)*2+(5.0*1.00)=29,84m2

29,84

Rozebranie kraweznika 15x15x30 wraz z tawg
betonowa 2m+2m=4m

4,00

Rozebranie chodnika z kostki betonowej
POLBRUK 1.9*2+1.8*2=7,40m2

7,40

Rozebranie przepustu z kregdw betonowych
srednicy 60cm

17,00

Wywo6z gruzu z terenu rozbiorki
(29.84+0.04)+(29.84*0.18)+(3.14*0.25*17)-
(3.14*0.09*17)=43,792m3

43,79

Wywo6z gruzu z terenu rozbidrki za kazdy dalszy 1
km (14km)
(29.84+0.04)+(29.84*0.18)+(3.14*0.25*17)-
(3.14*0.09*17)=43,792m3

43,79

Roboty ziemne wykon. koparkami
przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gr. kat. I11
z transp. urobku samochod. samowytadowczymi na
odlegltos¢ do 1 km
[(1.5*1.5)+2.0]*2+(17*1.8*1.67)+(5.0*1.0*1.67)-
(3.14*0.40*17.00)=46,60m3

46,60

Przepusty rurowe pod droga - rury zelbetowe o
$rednicy 60 cm na lawie betonowej z betonu C
12/15

17,00

10.

Wykonanie tacznika z istniejacym kanatem
odwadniajacym z betonu B-20, 0,5m3*1szt.

szt.

1,00

11.

Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn.
315 mm

5,00

12.

Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe,
taczone na wcisk kolana - 300 mm

Szt.

4,00

13.

Studnie $ciekowe z kregéw betonowych,
wykonywane w gotowym wykopie, o $rednicy
kregow 500 mm i glebokosci studni 2 m, wraz z
kratka §ciekowa typu ciezkiego

stud.

2,00

14.

Zasypywanie wykopow spycharkami z transportem
gruntu na odl. 15 km w gruncie kat. I-111
[(1.5*1.5)*1.47]*2+(17*1.8*1.47)+(5.0%1.0*1.67)-
(3.14*0.40*17)=38,595m3

38,60

15.

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa
naturalnego (bazalt), grubo$¢ warstwy po
zaggszczeniu 25 cm




(1.6%2)+(5*1.00)+(11.30*1.8)=28,54m2 m? 28,54

16. | Zaklinowanie podbudowy mieszankg mineralno -
bitumiczng w ilosci 75 kg/m2
(1.6*2)+(5*1.00)+(11.30*1.8)=28,54m2 Mg 2,14

17. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
AC 58S, grubo$¢ warstwy Scieralnej po
zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki
samochodami samowytad.do 5 t m? 28,54

18. | Ustawienie kraweznika betonowego wystajace o
wymiarach 15x15x30 cm na fawie betonowe;j z

betonu B-15 z oporem na podsypce cementowo -
piaskowej m 4,00

19. | Utozenie chodnika z kostki betonowej POLBRUK
(odzysk) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5
cm

1.9*2+1.8*2=7,40m2 m? 7,40

20. | Opracowanie projektu tymczasowej organizacji
ruchu, jej uzgodnienie z zarzadcg ruchu,
oznakowanie robot (z pdzniejsza rozbiorka) kpl 1
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