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1.Wstęp 
 
  1.1.Przedmiot OPZ 
        Przedmiotem niniejszego OPZ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach 
zadania tj.:   
   

Remont kanału deszczowego pod drogą  

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 480                

Sieradz – Widawa – Szczerców w m. Widawa km 25+684 str. prawa                                                                                               

administrowanego przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu. 

 
 
   1.2. Przedmiotowe zamówienie obejmuje 

1. Wykonanie robót rozbiórkowych: 
- nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych                                                                   - 29,84m2 
- nawierzchni z brukowca gr. 16-20cm                                                                                - 29,84m2 

- krawężnik wraz z ławą betonową                                                                                        - 4,00mb 
- chodnik z kostki betonowej                                                                                                    - 7,4m2 
- przepust z kręgów betonowych                                                                                         - 17,00mb 

2. Wykonania kanału deszczowego: 
- wykonanie kanału rurowego                                                                                              - 17,00mb 
- obetonowanie kanału otuliną betonową z wykonaniem połączenia z istniejącym kanałem 0,5 szt. 
- osadzenie przykanalików w ściankach kanału z rur betonowych                                            4 szt. 
- kanały z rur PCV-u łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm                                        - 5,00m   
- studnie ściekowe z kręgów betonowych o śr. 500mm wraz z kratką ściekową                  - 2 stud.   

3. Wykonanie warstw konstrukcyjnych: 
- wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 25cm                                                                    - 28,54m2 
- wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno – bitumicznej gr. 3cm                              - 28,54m2 
- wykonanie nawierzchni z mieszanki bitumicznej warstwy ścieralnej gr. 4cm                   - 28,54m2 
- ustawienie krawężnika z oporem                                                                                        - 4,00mb 
- ułożenie chodnika z kostki betonowej                                                                                  - 7,40m2 

 

 

 


