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D-M. 00.00.00 Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w ramach zadania tj.:

Remont kanatu deszczowego pod droga w ciagu drogi wojewaddzkiej nr 480
Sieradz — Widawa — Szczercow w m. Widawa km 25+684 str. prawa
administrowanego przez Rejon Drég Wojewodzkich w Sieradzu.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna  specyfikacja techniczna  stanowi  obowigzujaca  podstawe  opracowania
szczegobtowe] specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewdédzkich.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach wojewddzkich.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspoine dla robot
objetych ogélnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczeg6inych
asortymentdw robot drogowych i kanalizacyjnych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢
techniczno-uzytkowg (droge) albo jego czes$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany =zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét.
Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju

i pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w Kkorpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgacznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz rob6t.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami  technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa sScieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
Warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,

zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na



podbudowe.

Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na

podioze. Podbudowa moze skfada¢é sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomochniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna cze$s¢ podbudowy  spetniajaca  funkcje  nosne
w konstrukgji nawierzchni. Moze ona sktadac¢ sie z jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa  mrozoochronna -  warstwa, ktérej  gtébwnym zadaniem jest  ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

Warstwa odsaczajaca -  warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w Osi
drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewOw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgadzen chronigcych Iludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw,
umieszczenia urzadzeh bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podioze - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci

przemarzania.

Podloze ulepszone - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potagczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego

potaczenia.
Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekbw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$S¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiada¢ sie z petnej Sciany, stupdw lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania.

Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.



Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktdéw gtéwnych trasy oraz dziennik budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zgodnos$¢ rob6t z SST.

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig
czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegOllnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z SST.

Dane okreslone w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z SST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod ruchem”).

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb okreslony
w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania remontu przepustu. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, S$wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér | znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony



W Ceng umowna.
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
remontu przepustu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé  tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony
W ceng umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢é w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a). utrzymywacd teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b). podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem osdéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administraciji
panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami  tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania remontu przepustu.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspekiora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspéipracowat
dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatbw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczehnstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11. Ochrona stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw iwytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Ilub metod
i w sposob ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie



spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robo6t,  zgodnie
z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi

w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4, Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za zgodno$¢ z wymaganiami SST, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéow robot zgodnie z wymiarami lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdbw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Tego tytutu ponosi Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z Wykonawca.

5. Kontrola jakosci robét

5.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania  robét, mozliwosci  techniczne, kadrowe i organizacyjne  gwarantujace

wykonanie rob6t zgodnie z SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora



Nadzoru.

a)

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierag:

czes¢ 0goblng opisujaca:

-organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
-bhp.,

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz o0sOb odpowiedzialnych zajakosc¢iterminowos¢ wykonania
poszczegblnych elementow robdét,

-system  (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,
-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarédw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie
badan),

-sposdb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych  wnioskéw

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

czes¢ szczegbtowaq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz

urzadzen do magazynowania i zatadunku

materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

-spos6b i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,

legalizacja i  sprawdzanie  urzadzen, itp.) prowadzonych  podczas  dostaw
materiatdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6inych elementéw
robot,

-sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.



D. 03.02.01 Kanalizacja deszczowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
ramach zadania tj.:

Remont kanatu deszczowego pod droga w ciagu drogi wojewaddzkiej nr 480
Sieradz — Widawa — Szczercow w m. Widawa km 25+684 str. prawa
administrowanego przez Rejon Drég Wojewodzkich w Sieradzu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z remontem kanatu
deszczowego i odtworzenia warstw konstrukcyjnych jezdni zgodnie z przedmiarem:

- przepusty rurowe pod drogg o ér. 60cm na tawie betonowej 17,00 m
- obetonowanie kanatu otuling betonowg z wykonaniem potgczenia z istniejacym kanatem z B-20 0,5 szt.
- osadzenie przykanalikéw w sciankach kanatu z rur betonowych 4 szt.
- kanaty z rur PCV-u faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm 5,00 m
- ksztattki z rur PCV-u jednokielichowe taczone na wcisk o $r. kolana 160 mm 4 szt.
- studnie Sciekowe z kregdéw betonowych o $r. 500mm wraz z kratka Sciekowa 2 stud.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
opadowych.

1.4.2. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
~ymagania og6lne” .

Uzyte materiaty powinny odpowiada¢ przepisom i obowigzujgcym normom.

2.1.1. Rury kanatowe

Kanaty deszczowe nalezy wykonaé z rur z tworzywa sztucznego litego PCV-u klasy S o nosnosci min. 4T/m
— obcigzenie naziomu pojazdem o nacisku 25 T/m taczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi.

2.1.2. Studnie sciekowe.
W przedmiarze przyjeto studnie betonowe d=500 mm na remontowanym odcinku kanatu.

2.1.3. Wpusty uliczne zeliwne

Dla odprowadzenia wéd opadowych z powierzchni ulic stuzg wpusty uliczne, betonowe z osadnikiem i kratg
sciekowg typu ciezkiego, prostokatng z zawiasem bez rygla przystosowang do obcigzeh ruchem kotowym
40 t (klasa D400).

Potaczenia wpustéw z remontowang siecig wykona¢ z rur PVC-u d=160 mm klasy S | podtaczy¢ do studni
Sciekowych.

2.1.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z materiatéw sypkich. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm.



2.2. Skladowanie materiatow

2.2.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, z
przekfadkami.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie woéd
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.2.2. Wpusty sciekowe zeliwne

Wohpusty $ciekowe zeliwne powinny byé sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wpusty
powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i odwodniona.
Skrzynki lub ramki wpustdéw moga by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m.

2.2.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania kanatu deszczowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanatu deszczowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

[0 zurawi budowlanych samochodowych,

koparek podsiebiernych

spycharek kotowych lub gasienicowych,

samochodéw dostawczych

samochodéw samowytadowczych

sprzetu do zageszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,

Ooo0oood

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

4.2. Transport rur kanatlowych

Rury tworzywowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczeg6ine warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4
cm po ugnieceniu).

4.3. Transport wpustow zeliwnych.
Skrzynki lub ramki wpustéw, studnie systemowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
spos6b zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

10



Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem przedmiaru oraz instrukcjami i wytycznymi montazu
wydanymi przez producentéw poszczegdélnych materiatéw.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ z nalezytg starannoscia i zgodnie z obwigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkéw osiowych, kotkéw swiadkdw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi
Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykOw. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

5.4. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

Zgodnie z przedmiarem podtoze nalezy wykona¢ z warstwy podbudowy z kruszywa (basalt) o gr. warstwy
25cm po zageszczeniu.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

5.5. Roboty montazowe
Jezeli uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos$¢ posadowienia rurociggu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
[l najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6
do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
[1 dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,
[ dla kanatow i kolektorow przelotowych -1 %o
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu (dla rur strukturalnych PVC-u 5 m/s).
[l gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0

5.5.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe z tworzywa uktada sie zgodnie z ,Tymczasows instrukcjg projektowania i budowy przewodéw
kanalizacyjnych”.

Poszczegdlne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych wykonac¢ na uszczelki gumowe.

Potaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kohce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki — ksztattki PVC.

Jezeli Inspektor Nadzoru nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow z ksztattkéw PVC nalezy

przestrzegac nastepujacych zasad:

[1 trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla podtaczenia
do wpustu bocznego w kanale;

[1 minimalny przekroj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,16 m,

[l dlugosc przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego, odwodnienia liniowego) do kanatu lub
studni sciekowej potaczeniowej nie powinna przekraczac¢ 24 m,

[l wiaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studni $ciekowej lub
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wigczenia w istniejacy kanat za pomoca wcinki i wstawienia odgatezienia, lub za pomoca potaczen , in
situ ,,

[1 spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 10 %o do max. 400 %o z tym, ze przy spadkach
wiekszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

[1 kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

[1 wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢é wykonane pod katem min. 45, max. 90° (optymalnym
60°),

[1 wigczenie przykanalika do kanalu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywaé tak, aby
wysokos¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
konieczno$ci wigczenia przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowacC przepady (kaskady)
umieszczone wewnatrz studzienki,

[l wigczenia przykanalikébw z dwéch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢
usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studnie sciekowe.

Studnie Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i placéw, powinny by¢
zamontowane z wpustem ulicznym Zeliwnym typu ciezkiego.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien byc¢
usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego.

Wopusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy kraweznikach prostych w odlegtosci
minimum 2,0 m od zakoAczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowaé sie
0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej.

Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu deszczowego.

Whpustow deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi koniecznosé zwigekszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwéjnych.

5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien byc
zgodny z okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatébw do betonu i zapraw i
ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowanag przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

[ sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
lub betonu,

badanie odchylenia osi rurociagu,

badanie odchylenia spadku rurociagu deszczowego,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek),

OO

I s o
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[l sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

[1 odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢

wiecej nizx 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociagu od osi przewodu ustalonej

na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku utozonego rurociagu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac¢ -5%

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym

spadku),

[0 wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.6,

[1 rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

Iy |

O

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiaru.
Jednostka obmiaru jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji i szt (sztuka) zamontowanego wpustu i
studni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z przedmiarem, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

[l roboty montazowe wykonania rur kanatu i przykanalikéw,

[ wykonane studzienki sciekowe,

[l budowa studni,

[J zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dtugosé odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi wynika z przedmiaru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:

[ oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza,

utozenie przewodow przykanalikow i studzienek sciekowych,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

I e sy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
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11.
12.

PN-B-11111

PN-EN 1917
PN-81/B-03020

PN-B-10736:1999
PN-EN-124
PN-92/B-10735

PN-H-74051-02
PN-H-74080-01

PN-H-74080-04
PN-H-74086

niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka

Studnie kanalizacyjne zelbetowe

Grunty budowlane. Posadowienie  bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Witazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

Wrtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania
i badania

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
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D.01.02.04 Rozbiorka elementow drég i przepustow.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
ramach zadania tj.:

Remont kanatu deszczowego pod droga w ciagu drogi wojewaddzkiej nr 480
Sieradz — Widawa — Szczercow w m. Widawa km 25+684 str. prawa
administrowanego przez Rejon Drog Wojewo6dzkich w Sieradzu.

2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z rozbidrkg wraz z wywozem:
-warstw nawierzchni bitumicznych i z brukowca,
-przepustéw betonowych.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 2.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robdét zwigzanych z rozbiérka elementdw drég i przepustow moze byé

wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
-spycharki,

-tadowarki,

-zurawie samochodowe,

-samochody ciezarowe,

-zrywarki,

-mioty pneumatyczne,

-pity mechaniczne,

-frezarki nawierzchni,

-koparki.

4. Wykonanie robét
4.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg i przepustéw obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.2, zgodnie z SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbiérkowej, w ktdrej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub
przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetnic¢
warunki okreslone w OST D-05.03.11 ,Recykling”.
W przypadku robét rozbiérkowych przepustu nalezy dokonac:
- odkopania przepustu,
- rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje sie odzyska¢, w sposéb reczny Ilub
mechaniczny z ew. przecieciem pretéw zbrojeniowych i ich odgieciem,
-demontazu prefabrykowanych elementéw przepustow (np. rur, elementéw skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czesciowym usunieciu taw, wzglednie
ostroznego  rozebrania  konstrukcji  kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp.  przy
zatozeniu ponownego ich wykorzystania,
-oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtérnego uzycia (z zaprawy,
kawatkéw betonu, izolaciji itp.) i ich posortowania.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie witasnoscig
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Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez
Inspektora Nadzoru.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete
z terenu budowy
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementdéw drog i przepustédw znajdujace sie w miejscach beda
wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdéw drogowych nalezy wypemié,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Obmiar robot

Obmiary
Rozbid(Rq nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm 29,84m°
Rozbiérka nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm 29,84m”
Rozbiérka kraweznika 15x15x30 4m
Rozbiérka fawyNoetonowej z betonu B-15 0,42m?*
Rozbiérka chodnikg_akostki betonowej POLBRUK 7,40m2
Rozbiérka przepustu 2 Rxggéw betonowych o $r. 60cm 17 mb
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D.04.04.02 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
ramach zadania tj.:

Remont kanatu deszczowego pod droga w ciagu drogi wojewaddzkiej nr 480
Sieradz — Widawa — Szczercow w m. Widawa km 25+684 str. prawa
administrowanego przez Rejon Drég Wojewodzkich w Sieradzu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na pow. 28,54 m® w tym:

po zageszczeniu 25 cm

MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn
zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.2. Wymagania dla materiatéw

2.2.1. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi
pél dobrego uziarnienia.

2.2.2. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. [Wyszczegdlnienie wtasciwosci Podbudowa Badania wg
zasadnicza [pomocnicza
1 [Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 2:10 2+12 PN-B-06714-15
2 [Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej ni 5 10 PN-B-06714-15
3 [Zawartos¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej ni 35 40 PN-B-06714-16
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie
4 |wiecej ni 1 1 PN-B-04481
\Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda
5 |l'lub
30+70 30+70 |BN-64/8931-02
Il wg PN-B-04481, %
6 [Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej
ni 35 50
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie PN-B-06714-42
wiecej 30 35
ni
7 [Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej ni 3 5 PN-B-06714-18
8 [Mrozoodpornosé¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania,
PN-B-06714-19
%(m/m), nie wiecej ni 5 10
Rozpad krzemianowy i elazawy tgcznie, % (m/m), nie wiecej
9 Ini PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
Zawartos¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SOz, %(m/m),
10 |nie
PN-B-06714-28
wiecej ni 1 1
Wskaznik nosnosci w,os mieszanki kruszywa, %, nie
11 |mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu ls 2 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is 2 1,03 120 -

17



3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe lub ubijaki mechaniczne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
i zageszczeniem poditoza”. Podbudowa powinna byé utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane oraz powinny
by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w

taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosc¢
byta réwna - po zaggszczeniu - zatozonej w przedmiarze robét. Wilgotno$¢é mieszanki kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wy sza
od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi

wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z zakresem

okreslonym w pkt. 2.2.

6.2. Badania w czasie robo6t

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan uziarnienia i wilgotnosci
mieszanki, a takze zageszczenia warstwy.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Prébki nalezy pobiera¢ w sposob
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem (min. liczba probek na dzien - 2/max pow. 600 m?).
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg préby Proctora,

zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10%, -20% (min. liczba prébek na dzien - 2/max pow. 600m?).
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie a do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zagtgszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej ni raz na 500 m*, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie

wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci wymaganej o wiecej niz +10cm, -5 cm. Na jedniach bez
kraweznikow szerokosci podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy lezacej wyzej o co najmniej 25
cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nieréwnosci podbudowy nie moga
przekracza¢ 20 mm.
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Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja
+- 0,5 %.

Grubos¢ podbudowy pomocniczej nie moze sie rdézni¢ od grubosci wymaganej wiecej niz +10%, -15%.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w pkt 6.3. powinny byé
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢,
zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone.

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie — 28,54m2.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér podbudowy z kruszywa tamanego jest wykonywany na zasadach odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw badan Wykonawcy z biezgcej kontroli jakosci
materiatow, robot i ogledzin warstwy.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja przetargowag, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rob6t poprawkowych. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m® podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej, utrzymanie
podbudowy w czasie robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowag
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta

10.2. Inne dokumenty

15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIiM - Warszawa 1997.
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D.04.08.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
ramach zadania ij.:

Remont kanatu deszczowego pod droga w ciagu drogi wojewaddzkiej nr 480
Sieradz — Widawa — Szczercow w m. Widawa km 25+684 str. prawa
administrowanego przez Rejon Drog Wojewo6dzkich w Sieradzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z betonu asfaltowego gr. 3 cm po zageszczeniu dla drogi o kategorii ruchu KR-3

2. Materiaty

2.1. Asfalt

Nalezy stosowac¢ asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965. Rodzaje stosowanych
asfaltéw drogowych podano w tablicy 1.

2.2. Wypetniacz

Nalezy stosowac¢ wypetniacz, spetniajacy wymagania PN-S-96504:1961 dla wypetniacza podstawowego i
zastepczego. Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.

2.3. Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywa podane w tablicy 1. Skladowanie kruszywa powinno odbywac¢ sie w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do podbudowy z betonu asfaltowego

Lp |Rodzaj materiatu nr normy Wymagania wobec materiatéw w dla KR-3
Kruszywo tamane zwykte i granulowane z surowca

1 Iskalnego ki1, 1I; gat. 1,2
oraz sztucznego (u le), wg PN-B-11112:1996, PN-B-
11115:1998

2  [Grys i wir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca [kl |, Il; gat. 1, 2
skalnego wg WT/MK-CZDP 84

3 |Piasek wg PN-B-11113:1996 lgat. 1, 2"
4 [Wypetniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961 . Podstawowy

b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium

drogowego pyly z odpylania ?
5 |Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D70, D50

Stosunek piasku tamanego do naturalnego w mieszance mineralnej = 1

Stosunek wypetniacza podstawowego do pytow z odpylania = 1

2.4. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w WT Em A-99.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

-wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno- asfaltowych,
-uktadarek do ukfadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

-skrapiarek,

-walcéw lekkich, srednich i cie kich,

-szczotek mechanicznych i/lub innych urzadzen czyszczacych,

-samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

4. Transport

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w pokrowce
brezentowe. W czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek mieszanka powinna by¢ przykryta
pokrowcem. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
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spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochodéw - termosow z
podwdjnymi scianami skrzyni wyposazonej w system grzewczy.

5. Wykonanie robot

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej do warstwy podbudowy

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru zaakceptowany przez laboratorium drogowe projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej
dla podbudowy kategorii ruchu KR3.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM dla kategorii ruchu KR 3
Wymiar oczek sit # mm  [Mieszanka mineralna, mm

od 0 do 25
Przechodzi przez:
38,1 100
31,5 87+100
25,0 76/100
20,0

66/90
16,0

57/81
12,8

48/71
9,6

42/65
8,0

36/58
6,3

27/47
4,0

19/35
2,0

(65/81)
Zawartos¢ ziarn > 2,0

12/24
0,85

7/18
0,42

6/15
0,30
0,18 5/12
0,15 5/11
0,075 4/7
Orientacyjna zawartosé
asfaltu w MMA,%, m/m  [3,0/4,7

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego dla KR-3
przedstawiono na rysunku ponizej
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Sktad mieszanki mineralno - asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody
Marshalla. Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tabl. 3 Ip. 1-5.

Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tab. 3

Ip. 6-8.

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej

Mieszanke mineralno - asfaltowa produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym zapewniajacej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikéw, w tym tak e wstepne, powinno byé wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta.
Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od
temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikbw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza,
lecz nie wiecej ni [1 2% w stosunku do masy skfadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w 0posob posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajgcym
utrzymanie statej temperatury z toleranCJq +-5C

Temperatura asfaltu w zblornlku powinna wynosi¢:

dlaD 50 od 145 °C do 165 C,

dlaD 70 od 140°C do 160°C.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA i podbudowy z BA
Lp. |Witasciwosci
dla KR-3
1 Modut sztywnosci petzania ", MPa > 16,0 (2 22,0)°
Stabilnos¢ prébek wg metody Marshalla w
- R temperaturze > 11,0
60° C, zageszczonych 2x75 uderzen ubijaka, kN
- B Odksztatcenie probek jw., mm 15+35
-4 Wolna przestrzen w prébkach jw., % v/v - 4,0 + 8,0
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % <720
6 Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 25,0 mm 8,0 + 14,0
-7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % : > 98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % v/v 4.5 +9,0

oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt Nr 48 dotyczy tylko fazy projektowania sktadu
MMA

specjalne warunki, obciazenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyska’ra
wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powmna by¢ wyzsza o wiecej ni 30°C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno - asfaltowej podanej ponize;.

Temperatura mleszank| mmeralno -asfaltowej powinna wynosi¢:

z D 50 od 140°C do 170°C,

z D 70 od 135°C do 165°C

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej moze byé nizsza o 10°C od min. temperatury podanej powyzej.
5.3. Przygotowanie podioza

Podtoze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane, rowne, ustabilizowane i
nosne, a powierzchnia podto a - sucha i czysta.

Przed roztozeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej podto e nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowa w ilosci od 0,2 do 1,0 kg/m? po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu

uptynnionego, w zaleznosci od rodzaju podto a pod podbudowe.

5.4. Potaczenie miedzywarstwowe

Podbudowe z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg przed utozeniem nastepnej warstwy asfaltowej
dla zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego, w ilosci od 0,3 do 0,5kg/m? po odparowaniu
wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego.

Skropienie powinno byé wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub
odparowaniu uplynnlacza orlentacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsu lub asfaltu uptynnionego,

2 h przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.
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5.5. Warunki przystapienia do roboét

Podbudowa z betonu asfaltowego mo e by¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie ni sza od +5°C dla
wykonywanej warstwy grubosci >8 cm i +1 0°C dla wykonywanej warstwy grubosci <8 cm. Nie dopuszcza sie
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw

atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.6. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno - asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w ukfad z automatycznym
sterowaniem grubos$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢
nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 5.2.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie, zgodnie ze schematem przejsé walca. Poczatkowa
temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dlaasfaltu D50 130°C,

- dlaasfaltuD 70  125°C.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Ztacza w podbudowie powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. W przypadku
rozktadania mieszanki catg szerokoscig warstwy, ztacza poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej,
powinny by¢ rowno obciete, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem. Ztacze
uktadanej nastepnej warstwy np. wigzacej, powinno by¢ przesuniete o co najmniej 15 cm wzgledem ztacza
podbudowy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano
w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Czestotliwos¢ badan
Lp. |Wyszczeg6lnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce
roboczej
Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno -
1 [|asfaltowej 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytwérni ' 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 [Wtasciwosci asfaltu dla ka dej dostawy (cysterny)
3 |Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 |Wihasciwosci kruszywa rzy ka dej zmianie
5 |Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno - |dozér ciggty
asfaltowej
6 [Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej ka dy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowania
7 |Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 |Wtasciwosci probek MMA pobranej w wytwérni  Jieden raz dziennie

Ip. 1ilp. 8 - badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000

6.2.2. Badanie sktadu mieszanki mineralno - asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 3. Dopuszcza sig wykonanie
badan innymi rbwnowaznymi metodami.

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature migknienia asfaltu.

Na kazde 20 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza.

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i
odczytaniu temperatury. Doktadnos¢ pomiaru +2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
w recepcie i SST.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno - asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w

czasie produkciji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.2.9. Wtasciwosci mieszanki mineralno - asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metodg
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Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwosci podbudowy z betonu asfaltowego
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego podaje tablica 5.
Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2 Rownos¢ podiu na warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m

3  Rownos¢ poprzeczna wafstwy nie rzadziej nizco 5 m

4 Spadki poprzeczne warstivy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

5 Grubos¢ warstwy 2 probki z ka dego pasa o powierzchni do 3000 m°
6 Ztacza podiu ne i poprzegzne  cata dtugosé ztgcza

7 Krawedz warstwy cata diugosc

8  Wyglad warstwy ocena ciggta

9 Zageszczenie warstwy 2 probki z ka dego pasa o powierzchni do 3000 m°
10 Wolna przestrzen w warstwie  jw.

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacija projektowa, z tolerancjg £ 5 cm.
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 lub metoda
réwnowazna, nie powinny byé wigksze od 12 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg +- 0,5%.

Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancjg +- 10 %.

Ztgcza podbudowy powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztacza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Krawedzie podbudowy powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznos$¢ obciecia pokryte
asfaltem.

Podbudowa powinna mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i
spekanych.

Zageszczenie i wolna przestrzen podbudowy powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie.
7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest t (tona) podbudowy z betonu asfaltowego w ilosci 2,14t

8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, je eli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 i PN-S-96025:2000 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1t podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, posmarowanie lepiszczem
krawedzi urzadzen obcych,

skropienie miedzywarstwowe,

roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykonanie potaczen podtuznych i poprzecznych,

obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badah mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
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Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,
Warszawa, 1999

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i wiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda petzania pod
obcigzeniem statycznym, Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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D.05.03.05 Warstwa scieralna z betonu asfaltowego.

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
ramach zadania tj.:

Remont kanatu deszczowego pod droga w ciagu drogi wojewaddzkiej nr 480
Sieradz — Widawa — Szczercow w m. Widawa km 25+684 str. prawa
administrowanego przez Rejon Drog Wojewo6dzkich w Sieradzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty ktorych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem warstwy Scieralnej
z mieszanki mineralno — asfaltowej o uziarnieniu 0/5 mm AC 5 S.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu,
wytworzona na goraco w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

1.42. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.
1.4.3. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy

z mieszanki mineralno — asfaltowe;.

1.4.4. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe

1.4.5. Pozostate okreSlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST
"Wymagania og6ine" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogélne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.
"Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.1. Kruszywa

Nalezy stosowac kruszywa poddane w tablicy nr 1, 2, 3,

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
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Tablica nr 1: Wymagania wobec kruszywa grubego (naturalnego i/lub sztucznego) wg WT-1 2010

Wymagania w zaleznodel od kategoril ruchu

kategoria nie wyzsza niz:

Windciwodci kruszywa

KRI+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6
Utzlamicnie wedlug PN-EN 933-1; katcgoria nie nitxza nis: GeBs20Y Geonzo GeD0/15
Tolerancje uzismicnia; odchylenia nie wigksze nit wedhug kalegorii: Gans Gasns Gyns
Zawartodé pybw wedlug PH-EN 933-1; katcgorin nic wytsza nit: f
';';:' mm: W0 s g YR Flyy lub Sk Flyg hub St Flyg lub Sty
Procenlowa raveanindé zisren o powicrechmi preckrszone i Coummeen Cou Cosn
tnmang] w kraszywie grubym wedlug PN-EN 933-5; kategoria nie nissza iz
Odpormodé knaszywa na rozdrabnianic wedlug normy PN-EN Ly Liyg LAy
1097-2, badana na krusrywie o wymisree [V14 , roedzisd 5; kalegoria nie wy2sza nig:
Odporaoké oa pelcronessio kvzywe (baduna s normow (ko Lrwzyws do PS¥nsewe [PV bettemane e PV
mieszankl minerino-psfiliowel) wedlug FH-EN 1097-8, kaiogio in nic mikso wid.

s fr it 45}

Cigstodd ziaren wedlug PM-EM 1097-6, roadz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producents
Masinkliwobt wedlug PN-EN 1097-6, raed. 7,5 lub 9 L, Py Vr—
Cgsiobé nasypovwa wedbeg nonmy PN-EN 1097-3: deklarownana pracz producenta
Mrozoodpomodé wodlug PH-EN 1367-6 w 1% NaCl, kelegorin ivie wyZsza nkk: Fuc?
Zgoree] shoncczna” bazaliu wediug PN-EN 1367-3, wymagans kalegoria: SBia
Skiad chemicany - uproszcrony opis petrograficzny wedlug PN-EN §32-3: deklarowany przez producenta
Girube zanecxysocrenia kekkie wedbag PN-EN | Tdd-1, p.14.2, knicgoria nie wytsrs nit P, 1
fompad Kezsmiam ¢ mMmﬁnﬂ-m-m; ymaga odpomosé
B it ol BN 1Me g 190 wymagam odpornosé
Stalosé objetosci kruszywa z 2vzla stalowniczego wediug PN-EN 1744-1, p. 193, s

) D/d <4
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Tablica 2. Wymagania wobec kruszywa drobnego (naturalnego i/lub sztucznego) wg

WAIT 4 ANn4Nn

Wym ia w zaleznodci od kategoril rachu
Wiadciwodci kruszywa g
KRI+KR2 | KR3+KR4 ] KRS5+KR6

Usinmienie wedliug FN-EN 933-1, wymagaos ketegoria: Go85 lub Gp85 85
Tolernncja uziamicnia; odeliylenic nie wigkse niz wedlug kategorii: GreMR G20 G20
Zwomrtodd pyldw wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie wytsza nit: ,.I'i;
Jakodt pryldw wedlug PN-EN 933.-9; kntegoria nic wylsza nit: MB10
Kanciastodé kruszywa drobnego lub kroszywa 02 wydriclonego 7 kruszywa o

ciaglym uziamienin wedlug PN-EN 933.5, rozdz. 8, A — E,30 E30

konbegoria nie nidsea nik:
Gestodt zisren wedtug PN-EN 1097-6, rozdzial 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA Dektarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wet?hrg PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie Mypc0,1

wyZsza niz:

Tablica 3. Wvmaaania wobec wvpetniacza wa WT-1 2010

Wymagania w zaleznodci od kategorii ruchu

Wiagciwodei wypelniacza kategorii ruchu
KRI+KR2 KRI+KR4 KRS+KR6
Ugziarnienie wedtlug PN-EN 933-10: zgodne z tablicy 24 w PN-EN 13043
Jakodé pyléw wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wy2sza ni2: MBg10
Zawartodt wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyisza nik: 1 %a{m/m)
Gestodd ziaren wedltug PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym wypelniaczo wedlug PN-EN v
1097-4, wymagema kalegoria: b
Przyrost temperatury migknienia wedhug PN-EN 13179-1, wymagana
. ApanB25
kategoria:
Rozpuszezalnodé w wodzie wedlug PM-EN 1744-1, kategoria nie wylsza ws
ni&: 0
Zawartodé CaCOy w wypelniaczu wapiennym wedlug PN-EN 196-2, cc.
kategoria nie nitsza ni: i
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanyin, wymagana K
kategoria: a Dekfarowana
,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNpextarowana
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2.2. Asfalt
Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego przewidzianej do wykonania warstwy $cieralnej nalezy
stosowac¢ drogowy D 50/70 spetniajgcy wymagania WT-2 2010.

Wymagania dla asfaltéw drogowych o zakresie penetracji 20 [0,1mm] do 330 [0,1mm]

Lo\ Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu

\ badania 20/30 35/50 50/70 70/100 100/150 160/220 | 250/3
30
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetr&'a\%S"C 0,1mm PN-EN 1426 20-30 35-50 50-70 70-100 100-150 160-220| 250-330

2 Temperatura mﬁQenia °C PN-EN 1427 55-63 50-58 46-54 43-51 39-47 35-43 30-38
Temperatura zaptonu °c PN-EN | 540 240 | 230 230 230 220 220

3 22592
nie mnigj niz
Zawarto$é sktadnikéw 7oNQ/m

4 | rozpuszezainyeh, nie 12592 99 99 99 99 99 99 99
mniegj niz
Zmiana masy po

5 | starzeniu (ubytek lub % m/m N-EN 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
przyrost) nie wiecej niz 12607-1
Pozostata penetracja po

6 starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 6 55 53 50 46 43 37 35
Temperatura °c PN-EN 1427| g7 52 48 45 41 37 32

7 mieknienia po
starzeniu, nie mniegj niz

2.3..Srodek adhezyjny — teramin 14.
Decyzje~o_zastosowaniu srodka adhezyjnego podejmuje Inspektor nadzoru po

przeprowadzeniu przez Wykonawce badan laboratoryjnych \uzasadniajacych koniecznos¢é jego
stosewania dla poprawy przyczepnosci asfaltu do kruszywa.
Nalezy\stosowa¢ jedynie~ie srodki adhezyjne, ktére posiadajg aprobate techniczng (Swiadectwo

dopuszczerja do stosowania w Budownictwie drogowym) wydang przez Instytyt Badawczy Drég i Mostéw.
poséb dozowania srodka adhezyjnego~zostanie zaaprobowany przez Inspektorq nadzoru.

aprzet
0Ogélne wymaganiaxdotyczace sprzetu podano w YWymaganiach ogéinych”, pkt. 3.
Przed\przystapieniemdo wykonania robét Inspektor nadzeru sprawdzi zgodnos¢
przedstawiongej przez Wykonawce propozycji sprzetowej z wymaganiami ST.
-+ Sprzetdowyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

neralno-asfaltowa  nalezy  produkowac¢  przy zastosowaniu, sterowanej

NWQrni - (otac arki) o mieszaniu  cyklicznym  lub Tuiaglym,  posiadajacej
wydajne tQQ/h, wyposazqnej w izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o pojemnosgi
nie ajnosci godxinowe;. '

Qwanig ofagzarka, w celu Zzapewnienia produkcji mieszanki
recepta, musi pracowac w oparciu zwrotne
r podstawowych parametrédw  pracy wytwérni

Komputerowy
mineralno-asfaltow
potwierdzenia Wy

aaych_skifadnikéw, czas mjeszania kruszywa na sucho,

altu oraz temperatura gotowe] mieszanki kazdego
) sZalnika), dokonujeN\jch zapisu oddzielnie dla kazdego cyklu, np. w postaci

wydruku. m

Dozowanie sktadnikéw mieszanki-mineralne-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Dopuszcza sie dozowanie

objetosciowe asfaltu, uwzgledniajac zmiane jego gestosci w zaleznosci od
temperatury. Odchytki masy dozowanych sktadnikéw (w stosunku do masy poszczegdinych
sktadnikow zarobu) nie powinny by¢ wieksze od t 2 %.

3.2. Sprzet do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej
Do wbudowania i zageszczenia  mieszanki  mineralno-bitumicznej nalezy  stosowac:
-gasienicowe  rozktadarki, = wyposazone w- elektroniczny uktad  sterowania  gruboscig
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wbudowywanej warstwy oraz posiadajgcej urzadzenia do podgrzewania spoiny podiuznej;

-stalowe walce wibracyjne - $rednie i ciezkie, wyposazone w urzadzenia do zraszania watbw woda,
walce ogumione o regulowanym cisnieniu w oponach.

4. Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine", pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa

- |PN-EN 12697-12, przschowywanie w 40°C - :
7 jednym eykclem ramragania ¥ hadanie ITSR

w 25°C

dziafanie wody 2'X°33 uderzen

® Grubosé plyty: AC8 40 mm, AC11 40 mm
" Ujednolicong procedurg badania odpornosei na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zalaczniku 1

Czas i warunki transportu powinny by¢ takie, aby mieszanka wytadowywana do kosza
ukfadarki posiadata temperature nie nizszg niz minimalna temperatura wytwarzania. Czas
transportu mieszanka liczony od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
W wytadowywanej do kosza uktadarki mieszance nie powinny znajdowaé sie grubsze bryty

skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki. Zaleca sie stosowanie samochoddw-termoséw.
5. Wykonanie Robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 5.

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Wykonawca dostarczy
do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej, aprobaty techniczne poszczegéinych
sktadnikow

5.2. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

Uziarnienie mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC5S oraz orientacyjne
zawartosci asfaltu.

Zaprojektowana mieszanka mineralno — asfaltowa i wykonana warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego AC5S 50/70 powinna spetnia¢é wymagania.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosié:
-z D 50/70 od 140 °C do 180 °C

5.3. Przygotowanie podtoza

Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed roziozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy oczysci¢ z luznego
kruszywa piasku i pytu. Nalezy to wykona¢ przy uzyciu szczotek mechanicznych lub kompresora.
W niektérych przypadkach nalezy powierzchnie zmy¢ pod cisnieniem w celu usuniecia
przyklejonych zanieczyszczen powierzchnia przed utozeniem warstwy Scieralnej powinna by¢ czysta
i sucha.

5.4. Warunki atmosferyczne

Przed przystgpieniem do uktadania warstwy $cieralnej z AC minimalna temperatura otoczenia nie moze
by¢ nizsza od +5 °C. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno — asfaltowej na mokrym
podiozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16m/s).

5.5. Tolerancje zawartosci skladnikébw mieszanki mineralno - asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m zgodnie z wymaganiami
WT-2- Nawierzchnie asfaltowe 2010

5.6. Wbudowanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wbudowywaé mechanicznie, w spos6b ciagty,
rozkltadarka spetniajaca wymagania punktu 3. Ukiadarka powinna porusza¢ sie ze stala
predkoscia i bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny samochdéd z goraca
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mieszanka). W przypadku matych powierzchni dopuszcza sie rozktadanie reczne i sciggniecie listwa
zapewniajaca rownosc¢ roztozonej warstwy.

Warstwe nalezy uklada¢ potowkami jezdni. Zageszczanie roztozonej mieszanki nalezy
wykonywa¢ w ciggu 15 min od roziozenia mieszanki, walcami wibracyjnymi oraz
ogumionymi, spetniajagcymi wymagania podane w ST. Zaleca sie stosowanie walcéw
wibracyjnych o masie nie mniejszej niz 9 Mg, a walcdw ogumionych o masie nie mniejszej
niz 16 Mg. Za zgoda inspekitora nadzoru dopuszcza sie stosowanie ptyt wibracyjnych.
Temperatura mieszanki w koszu rozktadarki nie powinna by¢ nizsza od 140°C. Zageszczanie mieszanKi
powinno by¢ zgodnie ze schematem przejs¢ walca zweryfikowanym na  odcinku
probnym. Zageszczanie nie powinno powodowaé wyciskania zaprawy na powierzchnie.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna by¢ zgodna z okreslong

na odcinku prébnym.

Wyniki badan zageszczenia wykonanej warstwy powinny by¢é zgodne 2z wymaganiami
podanymi w tablicy nr 5.

Niweleta i grubos¢ wbudowanej warstwy powinny by¢ zgodne z Przedmiarem robo6t i ST.
Ztgcza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza
podtuzne w poszczegblnych warstwach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie co najmniej o 15 cm; zlacza poprzeczne o co najmniej 1 metr. Zigcze robocze podtuzne
i poprzeczne powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia powinna by¢ oklejona

samoprzylepng tasmg asfaltowo - kalczukowa. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane,
a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Warstwa nawierzchni wykonywana po przerwie technologicznej powinna zosta¢ obcieta na
gtebokos¢i min. 3cm w celu uzyskania jednorodnej nawierzchni o pionowym zakonczeniu.
5.7. Efekt koncowy

Kazda utozona i =zageszczona warstwa, ma charakteryzowa¢ sie nastepujacymi cechami:

1.24. jednorodnoscia powierzchni,

1.25. rownos¢ — nierébwnomiernosci nie moga przekracza¢ 9mm,

1.26. grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja +10%)

1.27. szerokos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £5cm)

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST "Wymagania ogoine” pkt. 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na
materiaty oraz wymagane wyniki badan materiatdw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawic je Inspektorowi Nadzoru do akceptac;ji.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania warstwy wigzacej nalezy kontrolowac:

6.2.1.1. Badania kontrolne wykonawcy

Badania wykonawcy sg wykonywane przez wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jakos¢ materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikow, lepiszczy i materiatbw do uszczelnien itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane
warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w  kontrakcie.
Wykonawca musi wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedng
starannoscia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie
stwierdzenie uchybien w stosunku do wymagan z kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie
usunag.

Wyniki badan wykonawcy nalezy przekazywa¢ zleceniodawcy na jego zadanie.

Badania wykonawcy dotyczace wykonywania nawierzchni:

1. temperatura powietrza,

2.temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
3. wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej,

4. ocena wizualna posypki,

5. ilosci materiatéw lub grubosé wykonanych warstw,

6. spadki poprzeczne poszczegolnych warstw asfaltowych,

7. rébwnosc¢ poszczegolnych warstw asfaltowych,
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8.dokumentacja dziatan podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich
wiasciwosci przeciwposlizgowych,

9.geometria poboczy,

10.0cena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

11.0cena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.
Temperatura oraz czas transportu (przechowywania w kottach) i utozenia asfaltu lanego nalezy
zawsze udokumentowaé¢ w protokole dotyczacym kazdego kotta. Protokédt nalezy przekazywacé
zleceniodawcy w kazdym dniu roboczym.

6.2.1.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami zleceniodawcy, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
materialtbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skfadnikéw, lepiszczy
i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe,
potaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru.
Pobieraniem probek i  wykonaniem badan na  miejscu budowy  zajmuje  sie
zleceniodawca w obecnosci wykonawcy. Badania odbywaja sie réwniez wtedy, gdy
wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich
obecny.

Wykonawca moze s$wiadczy¢ ustuge pobierania i pakowania do wysylki proébek do badan
kontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzenia badan kontrolnych upowazniony jest
tylko zleceniodawca lub uznana przez niego placowka badawcza. Zleceniodawca decyduje o wyborze
takiej placowki.

Typ i zakres wykonywanych zwykle badan kontrolnych podano ponize;.

Kruszywa:

Z dostarczonych kruszyw mozna pobrac i zbada¢ srednie probki.

Wielkos¢ pobranej sredniej probki nie moze by¢ mniejsza niz, zaleznie od uziarnienia:

1. wypetniacz 2kg,

2. kruszywa o uziarnieniu do 3 mm 5kg,

3. kruszywa o uziarnieniu powyzej 3 mm 15kg.
Lepiszcze:

Z uzywanego lepiszcza nalezy pobra¢ prébki srednie skiadajgce sie z 3 probek czesciowych
po 2 kg. Z tego jedna probke czesciowa nalezy podda¢ badaniom.

Ponadto nalezy pobrac¢ i zbada¢ kolejng probke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolitos¢, kolor, zapach,
zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

Materialy do uszczelniania potaczen:

Z uzywanego lepiszcza lub materiatéw termoplastycznych nalezy pobra¢ prébki srednie sktadajace sie
z 3 prébek czesciowych po 6 kg. Z tego jedng probke czesciowg nalezy poddaé badaniom.

Ponadto nalezy pobrac i zbada¢ kolejng probke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolitosé, kolor, potysk,
zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltowa i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z nigj
warstwy. Nie zaleca sie wykonywania odwiertow z warstw asfaltowych (zwtaszcza

ochronnej) na obiektach mostowych. Do oceny poprawnosci zageszczenia w takim przypadku moze
postuzy¢ ocena zageszczenia warstwy na dojazdach do obiektu.

7. Obmiar Robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST. ,Wymagania ogéine” pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest wbudowanie 1 m2 warstwy Scieralnej.

Wykonanie warstwy Scieralnej — 28,54m2

8. Odbior Robot

Ogélne zasady odbioru Robét podano w ST "Wymagania ogélne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
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Cena jednostkowa wykonania 1 m? tj. 28,54m? warstwy $cieralnej uwzglednia:

a) prace pomiarowe,

b) roboty przygotowawcze,

c) oznakowanie robot,

d) zakup i transport materiatéw,

e) opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,

f) wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j i jej transport na miejsce wbudowania,

g) posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,

h) roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

i) obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

j) przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

WT-2 2010 - Mieszanki mineralno —  asfaltowe, Wymagania techniczne. Wraz
Z wymienionymi narmami.

PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowane
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN-13108:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania

PN EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania dla asfaltow drogowych
PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe.
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D.08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
ramach zadania tj.:

Remont kanatu deszczowego pod droga w ciagu drogi wojewaddzkiej nr 480
Sieradz — Widawa — Szczercow w m. Widawa km 25+684 str. prawa
administrowanego przez Rejon Drog Wojewodzkich w Sieradzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej — kostka z odzysku, rozbiérki istniejacego chodnika

na kanale deszczowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg

trwale w fazie produkgji.

2. MATERIALY- kostka pozyskana z rozbiorki istniejacego chodnika na kanale deszczowym.

2.1. Betonowa kostka brukowa — wymagania

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym

jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigc¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsnigcia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci £ 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika nalezy zastosowa¢ betonowg kostke brukowg o grubosci 80 mm. Koloru
szarego (cegta). Kostka o takiej grubosci jest produkowana w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

—na dtugosci + 3 mm,

—na szerokosci + 3 mm,

—na grubosci + 5 mm.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co

najmniej 60

a) $rednia z szesciu kostek 50

b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 Nasigkliwos$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
5

3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B- 06250 [2]:

a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
C) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

4 Scieralnosc¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm,
nie wiecej niz 4

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
Cement
Do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie

34



nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-197-1

Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania remontu chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jezeli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajace

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport

4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuije je w folie i spina tasmag stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek naturalny odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712(3)
Cement powszechnego uzytku spetniajacy wymagania PN-EN 197-1 (1)

Woda PN-88/B-32250(5)

Podsypka powinna by¢ wykonana w stosunku 1:4

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu - 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i
wyprofilowana.

5.2. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce lub podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupei¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byc¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.

6.2. Badania w czasie robo6t

Sprawdzenie podfoza

Sprawdzenie podioza polega na:

- Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci

Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na :
—pomierzenie szerokosci spoin,

—sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania),

—sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

—sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowe;. )

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST jezeli wszystkie pomiary i badania z
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zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Podstawa ptatnosci jest zatwierdzony protokot odbioru robot

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania

—wykonanie podsypki,

—utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

—oznakowanie (wykonanie i zatwierdzenie u zarzadcy ruchu projektu tymczasowej organizacji ruchu,
wdrozenie na wiasny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie i konserwacja w czasie
trwania robo6t) i zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego w czasie trwania robo6t,
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D.08.01.01 ULOZENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
ramach zadania ij.:

Remont kanatu deszczowego pod droga w ciagu drogi wojewaddzkiej nr 480
Sieradz — Widawa — Szczercow w m. Widawa km 25+684 str. prawa
administrowanego przez Rejon Drog Wojewodzkich w Sieradzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem ustawienia kraweznikéw betonowych typu drogowego (15x30x100) na
na podsypce cementowo-piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujacych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,

b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potgczeniu z innymi kraweznikami,

c) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.
1.3.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.
2. MATERIALY

2.1. Materialy do wykonania roboét

2.1.1. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikdw na tawach mozna stosowac nastepujace materiaty:

— krawezniki betonowe — 15/30/100

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,

—wode,

— materiaty do wykonania tawy.

2.1.2. Krawezniki betonowe

2.1.2.1. Wymagania ogéine wobec kraweznikow

Krawezniki betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:

1. kraweznik moze byé produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z r6znych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej
(ktéra na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna
powinna mie¢ minimalng grubos$¢ 4 mm),

— skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z
wymiarami deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy
okreslaniu wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dtugos¢ prostego odcinka
kraweznika wraz ze ztaczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce
chemicznej,

— ptaszczyzny czotowe kraweznikdéw moga byc¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatwiajacy
uktadanie lub ryglowanie (przyktady w zat. 1),

— krawezniki tukowe moga byé wykonane jako wypukte lub wklgste (przyktady w zat. 2),
—rozréznia sie dwa typy kraweznikéw (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na r6znych poziomach (np. jezdni i
chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie (np. jezdni
i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] w

sposob przedstawiony w tablicy 1.



Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do
stosowania w warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp Cecha | Zatacznik | Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Wartosci dopuszczalnych C Dlugos$é: £ 1%, 24 mmi< 10 mm
od-chytek od wymiaréw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z doktadnoscig - dla powierzchni: £ 3%, =3 mm, <5
do mm,
milimetra - dla innych czesci: £ 5%, =3 mm, <
10m
1.2 Dopuszczalne C
odchyiki od ptaskosci i
prostoliniowosci,
dla dtugosci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Witasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartos$¢
rozmrazanie z udziatem soli Srednia < 1,0 kg/m2, przy czym kazdy
odladzajacych pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
2.2 Wytrzymatos¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna
(Klasa Kazdy pojedynczy
wytrzymatosci wytrz. wytrzymatos¢, MPa
ustalona w wynik, MPa
dokumentaciji 1 3,5
projektowej lub >2,8
przez Inzyniera) 2 5,0
>4,0
3 6,0
>4.8
2.3 Trwato$¢ ze wzgledu na F Krawezniki majg zadawalajaca
wytrzymatosc trwatos¢ (wytrzymatosé) jesl
spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz
poddawane sg normalnej konserwacji
2.4 Odpornosc¢ na scieranie GiH [Klasa Odpornosc¢ przy pomiarze na
(Klasa odpornosci ustalona w odpornosci tarczy
dokumentac;ji projektowej lub szerokiej Béhmego,
przez Inzyniera) sciernej, wg wg zat. H
zat. G normy
normy — — badanie
badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okresla Nie okresla sie
3 sie <20000
4 <23 mm mm3/5000
<20 mm mm2
<18000
mm3/5000
mm2
2.5 Odpornos¢ na poslizg/ | a) jesli gérna powierzchnia

poslizgniecie

kraweznika nie byta szlifowana
i/lub polerowana — zadawalajaca
odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie
podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadekla-rowaé minimalng jej
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wartos¢ pomierzong wg zat. |
normy (wahadtowym przyrzadem
do badania tarcia),

c) trwatos¢ odpornosci na
poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania
kraweznika jest zada-walajaca
przez caty okres uzytkowania, pod
warunkiem wtasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej
czesci nie zostato odstoniete
kruszywo podlegajace intensywnemu
polerowaniu.

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie
powinna miec¢ rys i odpryskéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sg
uwazane za istotne

3.2

Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej
teksturze — producent powinien okresli¢
rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z
probkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) réznice w jednolitosci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosci

surowcow i warunkéw twardnienia, nie sg
uwazane za istotne

3.3

Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub
caly element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z
probkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) roznice w jednolitosci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub warunkéw
dojrzewania betonu, nie sg uwazane za
istotne

W przypadku zastosowan kraweznikdw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano
w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg
odladzajaca), wymagania wobec kraweSnikéw naleSy odpowiednio dostosowaé do ustalern PN-EN
1340 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe nalezy ukiadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.
2.2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

Nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw

— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku 1

wg PN-B-11113 [10], cementu 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody

odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [5].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé sie na podtoSu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw betonowych pod kraweznik nalezy stosowac¢ beton klasy C8/10 wg PN-EN
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206-1 [4]

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spoinach kraweznikéw

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-
74/6771-04(13) lub aprobaty technicznej

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowopiaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niz
1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowgq nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac sie w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania roboét

Sposbdb wykonania robét:

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie fawy,

3. ustawienie kraweznikow,

4. wypetnienie spoin,

5. roboty wykonczeniowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy

— ustali¢ lokalizacje robét,

— ustali¢ dane niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

— usung¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,

— okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robét.

5.3. Wykonanie tawy

5.3.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom zgodnie z
zatgczonym rys. nr 1

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosic¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.2. Lawa betonowa

tawe betonowag nalezy wykona¢ z oporem w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.

5.4. Ustawienie kraeznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$é¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno wynosié 10 cm
Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej nalezy wykonaé na podsypce cementowopiaskowej
0 grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg,
cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikOw zaprawa
cementowo-piaskowa stosuje sie wytacznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowej.
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Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia

przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0

spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling

dylatacyjna tawy.

Wolna przestrzen miedzy ustawionym kraweznikiem a istniejaca nawierzchnig nalezy wypetnic

bitumiczna masa zalewowa.

5.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z SST. Do rob6t wykonczeniowych nalezg prace

zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:

—odtworzenie elementéw czasowo usunietych,

—roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,

— ew. wykonac¢ wtasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét,

okreslone w punkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzié cechy zewnetrzne kraweznikéw.

Wszystkie dokumenty Wykonawca przedstawi zamawiajacemu do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin

elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach

elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest protokot odbioru ostatecznego

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:

—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—oznakowanie robét,

—przygotowanie podfoza,

—dostarczenie materiatéw i sprzetu,

—wykonanie koryta pod tawe,

—wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,

—wykonanie podsypki,

—ustawienie kraweznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan

specyfikacji technicznej,

—przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

—odwiezienie sprzetu.

—oznakowanie (wykonanie i zatwierdzenie u zarzadcy ruchu projektu tymczasowej organizacji

ruchu, wdrozenie na wiasny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie i konserwacja w

czasie trwania robot) i zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego w czasie trwania robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdélne

2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu

cementowego

10.2. Normy

1. PN-EN 197- 1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

Powszechnego uzytku

. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

. PN-EN1340:2003 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

. PN-88/B-06250 Beton zwykty

. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

. PN-B- 11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka

. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

. PN-B- 11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty
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1. Katalog szczeg6tow drogowych ulic, placow i parkdw miejskich,
Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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