Przedmiar robót
remontu drogi woj.746 Żarnów ul. Konecka

od km 0+075 do 0+726 dł. 651m

	Lp.
	STWiORB
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jednostka

	
	
	
	Nazwa
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	*
	03.02.01a
	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych
	*
	*

	
	
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych istniejących skrzynek zasuw wodociągowych. Rozbiórka nawierzchni wokół skrzynki wraz z odtworzeniem ist. konstrukcji.
	szt.
	2

	
	
	Regulacja pionowa istniejących studni deszczowych z kompletną wymianą żeliwnych włazów kanałowych typu ciężkiego i pierścieni odciążających. Rozbiórka nawierzchni wokół studzienki wraz z odtworzeniem ist. konstrukcji.
	szt.
	11

	
	
	Regulacja pionowa studzienek z kompletną wymianą  żeliwnych wpustów ściekowych typu ciężkiego i pierścieni odciążających. Rozbiórka nawierzchni wokół studzienki wraz z odtworzeniem ist. konstrukcji.
	szt.
	14

	*
	04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
	*
	*

	
	
	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
	m2
	4754,35

	
	
	Skropienie emulsją kationową szybkorozpadową nawierzchni bitumicznej w ilości 0,3kg/m2 po frezowaniu
	m2
	4754,35

	*
	05.00.00
	NAWIERZCHNIE
	*
	*

	*
	05.03.05a
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna
	*
	*

	
	
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S) grubości 5cm po zagęszczeniu wraz z transportem masy z wytwórni do miejsca wbudowania

(jezdnia + włączenia)
	m2
	4754,35

	*
	05.03.11
	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
	*
	*

	
	
	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno jezdnia i włączenia  grubości średnio 4cm wraz z odwozem  frezowiny na plac OD Januszewice.
	m2
	4754,35
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