	
	ZADANIE NR 1

ODCINEK DW 742 KM 11 + 370 ÷ 11 +970 BILSKA WOLA - STOBNICA 600 MB RDW BEŁCHATÓW

	
	
	
	
	
	
	

	
	L.p.
	Opis robót i wyliczenie ilości
	jedn. miary
	Ilość
	cena jedn. netto
	Wartość netto

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1
	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni 600mx6,0m=3600m2
	m2
	3600
	 
	 

	
	2
	Mechaniczne skropienie nawierzchni emulsją
	m2
	3600
	 
	 

	
	3
	Wyrównanie nawierzchni mieszanką betonu asfaltowego AC 16W 35/50 dla KR 3 - lokalnie
	Mg
	50
	 
	 

	
	4
	Wykonanie warstwy wiążacej z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 dla KR 3 gr. 4cm   (600mb x 6,0m=3600m2)
	m2
	3600
	 
	 

	
	5
	Mechaniczne skropienie nawierzchni emulsją
	m2
	3600
	 
	 

	
	6
	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR 3 gr. 4cm       (600mb x 6,0m3600m2)
	m2
	3600
	 
	 

	
	7
	Ścinanie i uzupełnienie poboczy kruszywem 0-31,5 na szer. 1,20m
	m2
	1440
	 
	 

	
	 
	Razem wartość netto:
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Podatek Vat:
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Razem wartość brutto:
	 
	 
	 
	 


	
	
	ODCINEK DW 784 19 + 170 ÷ 20 + 360 M. MICHAŁOPOL 1190 MB RDW BEŁCHATÓW

	
	
	
	
	
	
	

	
	L.p.
	Opis robót i wyliczenie ilości
	jedn. miary
	Ilość
	cena jedn. netto
	Wartość netto

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1
	Oczyszczenie nawierzchni jezdni (1190mx6,0m)=7140m2
	m2
	7140
	 
	 

	
	2
	Skropienie nawierzchni emulsją
	m2
	7140
	 
	 

	
	3
	Remont cząstkowy nawierzchni do 5 cm (5% z7140m2 = 357m2)
	m2
	357
	 
	 

	
	4
	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR 3 gr. 4cm km 9 + 600 ÷ 10 + 770                                                    
	m2
	7140
	 
	 

	
	5
	Uzupełnienie poboczy gruntem szer. 1,20m 
	m2
	2380
	 
	 

	
	 
	Razem wartość brutto:
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Podatek Vat:
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Razem wartość brutto:
	 
	 
	 
	 


	
	 Odcinek DW 785 km 10 + 200 ÷ 10 + 600 w m. Silnica  400 mb RDW Bełchatów

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	L.p.
	Opis robót i wyliczenie ilości
	jedn. miary
	Ilość
	cena jedn. netto
	Wartość netto

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. śr. 3cm  z odwozem materiału na obwód drog.
	m2
	3400
	 
	 

	
	2
	Oczyszczenie nawierzchni jezdni mechanicznie
	m2
	3400
	 
	 

	
	3
	Skropienie nawierzchni emulsją mechanicznie
	m2
	3400
	 
	 

	
	4
	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR 3 gr. 4cm km 10 + 200 ÷ 10 + 600                          (400mb x 8,5 m=3400m2)
	m2
	3400
	 
	 

	
	 
	Razem wartość netto:
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Podatek Vat:
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Razem wartość brutto:
	 
	 
	 
	 


	
	ZESTAWIENIE ZBIORCZE - ZADANIE Nr 1

	
	
	
	

	L.p.
	Wyszczególnienie 
	Kwota netto (zł)
	Kwota brutto (zł)

	1
	Droga wojewódzka Nr 742 na odcinku Bilska Wola – Stobnica
	 
	 

	2
	Droga wojewódzka Nr 784 na odcinku m. Michałopol.
	 
	 

	3
	Droga wojewódzka Nr 785 na m. Silnica
	 
	 

	Razem netto (zł)
	 
	 

	VAT
	 
	 

	Razem brutto (zł)
	 
	 


Słownie złotych brutto:………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

……………………….dnia ……………                                                       …………………………….

                                                                                                                      Podpis , pieczątka

	
	ZADANIE NR 2
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 583 NA ODCINKU JANÓW-DOBRZELIN 
OD KM 1+220 DO KM 2+520

	

	

	

	Lp
	Opis robót
	Jm
	Ilość robót
	Cena jednostkowa
	Wartość

	Odcinek I - od km 1+220 do km 2+520 

	1 300 m x 6,0 m = 7 800 m2

	1
	Roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robót
	km
	1,3
	
	 

	2
	Frezowanie korekcyjne nawierzchni
	m2
	4000
	
	 

	3
	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej w miejscach przełomowych wg. wskazań inspektora nadzoru
	m2
	350,0
	
	 

	4
	Rozbiórka podbudowy i warstw niższych na głębokości 40 cm razem, w miejscach przełomowych wg wskazań inspektora nadzoru
	m2
	200,0
	
	 

	5
	Wykonanie nowej podbudowy grubości 40 cm z kruszywa                     0-31,5 w miejscach przełomowych
	m2
	200,0
	
	 

	6
	Wykonanie remontu cząstkowego w miejscach spękań i ubytków
	m2
	350,0
	
	 

	7
	Rozbiórka torowiska po nieczynnej bocznicy kolejowej -                         dł. 17 mb
	km
	0,017
	
	 

	8
	Wykonanie oczyszczania istniejącej nawierzchni i skropienia emulsją asfaltową na powierzchni jezdni głównej i rozjazdów
	m2
	8110,0
	
	 

	9
	Wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 4 cm z masy mieneralno-bitumicznej AC 16W
	m2
	7800,0
	
	 

	10
	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z masy mineralno-bitumicznej AC 11S na powierzchni jezdni głownej (7 800 m2) oraz rozjazdów (310 m2)
	m2
	8110,0
	
	 

	11
	Uzupełnienie poboczy mieszanką destruktu bitumicznego (80%) i kruszywa 0-31,5 (20%) gr. 10 cm (destrukt z odzysku), profilowanie i zagęszczenie
	m3
	260,0
	
	 

	
	
	m2
	2600,0
	
	 

	12
	Oczyszczenie rowu z namułu do 20 cm - strona prawa od km 1+450 do km 2+280 - 830 mb; strona lewa od km 1+220 do km 2+280 - 1 060 mb
	mb
	1890,0
	
	 

	13
	Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych
	szt.
	2,0
	
	 

	14
	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
	m2
	200,0
	
	 

	RAZEM NETTO
	 

	VAT 23%
	 

	RAZEM BRUTTO
	 


Słownie złotych brutto:………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

……………………….dnia ……………                                                       …………………………….

                                                                                                                      Podpis , pieczątka

ZADANIE NR 3
REMONT DROGI WOJ.715  BUDZISZEWICE - ZAOSIE  OD KM 21+830 DO 23+820 DŁ. 1,990KM
	Lp.
	STWiORB
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena jedn.

w zł.netto
	Wartość w zł.

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	*
	01.00.00
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	*
	*
	*
	*

	*
	01.02.04
	Rozbiórka elementów dróg
	*
	*
	*
	*

	1
	
	Rozbiórka poboczy o nawierzchni asfaltowej   gr.10cm na całej długości remontowanej drogi i szerokości po 70cm. Obcięcie krawędzi piłą na całej długości remontowanej drogi do szer.5m obustronnie. Wywiezienie materiału z rozbiórki wraz z kosztami wysypiska.

1990*(0,70+0,70)
	m2
	2786
	
	

	2
	
	Demontaż słupków do znaków pionowych -materiał inwestora, częściowo do ponownego montażu
	szt.
	18
	
	

	3
	
	Demontaż znaków drogowych pionowych-materiał inwestora, częściowo do ponownego montażu
	szt.
	33
	
	

	*
	02.00.00
	ROBORY ZIEMNE
	*
	*
	*
	*

	*
	02.01.01
	Wykonywanie wykopów w gruntach I-V kategorii
	*
	*
	*
	*

	4
	
	Roboty ziemne (korytowanie pod  konstrukcję umocnionych poboczy). Głębokość wykopu minimum  29cm. Szerokość wykopu obustronnie  po 70cm.  Wywóz nadmiaru urobku poza teren budowy wraz z kosztami wysypiska.

1990*(0,70+0,70)*0,29
	m3
	807,94
	
	

	*
	04.00.00
	PODBUDOWY
	*
	*
	*
	*

	*
	
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
	*
	*
	*
	*

	5
	
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcję  poboczy.1990*(0,70+0,70)
	m2
	2786
	
	

	*
	04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
	*
	*
	*
	*

	6
	
	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych

- 9980 +2388m2 po frezowaniu i warstwie klinującej,

- 1990*6,08 m2 po w-wie wiążącej
	m2
	24467,20
	
	

	7
	
	Skropienie emulsją kationową średniorozpadową podbudowy z kruszywa łamanego w ilości 0,6kg/m2

1990*(0,70+0,70)
	m2
	2786
	
	

	8
	
	Skropienie emulsją kationową szybkorozpadową nawierzchni bitumicznej (w ilości 0,3kg/m2

- 9980 +2388m2 po frezowaniu i warstwie klinującej,

- 1990*6,08 m2 po w-wie wiążącej
	m2
	24467,20
	
	

	*
	04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
	*
	*
	*
	*

	9
	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm szer. 070m obustronnie  pod konstrukcję poboczy. 1990*(0,70+0,70)
	m2
	2786
	
	


	*
	04.05.01
	Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa  stabilizowanego  spoiwem hydraulicznym
	*
	*
	*
	*

	10
	
	Warstwa  z mieszanki związanej cementem klasy 1,5/2,0 o  grubości po zagęszczeniu 15cm pod konstrukcję poboczy szer. 0,70m obustronnie.

1990*(0,70+0,70)
	m2
	2786
	
	

	*
	05.00.00
	NAWIERZCHNIE
	*
	*
	*
	*

	*
	05.03.05b
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego
	*
	*
	*
	*

	11
	
	Warstwa wiążąca (klinująca) z betonu asfaltowego (AC16W) grubości 4cm po zagęszczeniu pod konstrukcję poboczy szer. 0,60m obustronnie wraz z transportem masy z wytwórni do miejsca wbudowania.

1990*(0,60+0,60) 
	m2
	2388
	
	

	12
	
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W) grubości 4cm po zagęszczeniu wraz z transportem masy z wytwórni do miejsca wbudowania

jezdnia – 1990*6,08
	m2
	12099,20
	
	

	*
	05.03.05a
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna
	*
	*
	*
	*

	13
	
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S) grubości 4cm po zagęszczeniu wraz z transportem masy z wytwórni do miejsca wbudowania.

jezdnia – 1990*6

włączenia - 30
	m2
	11970
	
	

	*
	05.03.11
	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
	*
	*
	*
	*

	14
	
	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno jezdnia i włączenia – grubości średnio 4cm wraz z odwozem  frezowiny na plac budowy do ponownego wbudowania w pobocze. Ewentualny nadmiar z odwozem do OD Koluszki.

jezdnia – 1990*5;  włączenia – 30m2
	m2
	9980
	
	

	*
	06.00.00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	*
	*
	*
	*

	*
	06.03.01
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy
	*
	*
	*
	*

	15
	
	Ścinanie poboczy gr. 15cm obustronnie.  Wywiezienie pozyskanego  urobku wraz z kosztami wysypiska. Szerokość ścinki 1,00m

(1990*2) – 75 zjazdy
	m2
	3905
	
	

	*
	06.03.01a
	Pobocze i zjazdy utwardzone kruszywem
	*
	*
	*
	*

	16
	
	Umocnienie poboczy frezowiną pozyskaną z frezowania nawierzchni, grubości 10cm. Ewentualny niedobór z dowozem z OD Koluszki z materiału Inwestora. Szerokość poboczy 1,00m:

(1990*2)- 75 zjazdy 
	m2
	3905
	
	

	17
	
	Umocnienie zjazdów frezowiną pozyskaną z frezowania nawierzchni, grubości 10cm. Ewentualny niedobór z dowozem z OD Koluszki z materiału Inwestora.
	m2
	202
	
	

	18
	06.04.01
	Odmulenie i wyprofilowanie  rowu przydrożnego, skarp nasypów. Wywóz pozyskanego urobku wraz z kosztami wysypiska.

(1990*2)-75m zjazdy
	mb
	3905
	
	

	*
	07.00.00
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	*
	*
	*
	*

	*
	07.01.01
	Oznakowanie poziome
	*
	*
	*
	*

	19
	
	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farby chlorokałczukowe) - linie krawędziowe 0,24m
	m2
	477,60
	
	

	20
	
	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farby chlorokałczukowe) – inne elementy P-17
	m2
	3,42
	
	

	*
	07.02.01
	Oznakowanie pionowe
	*
	*
	*
	*

	21
	
	Słupki z rur stalowych ocynkowanych wraz z wykonaniem betonowych fundamentów. Ponowny montaż – słupki z demontażu.
	szt.
	12
	
	

	22
	
	Montaż tablic znaków drogowych II generacji.

Ponowny montaż – znaki z demontażu
	szt.
	15
	
	

	23
	
	Ustawienie słupków prowadzących U1a z zamocowaniem znaków hektometrowych
	szt.
	40
	
	

	Razem  netto
	

	Podatek VAT
	

	Ogółem brutto
	


Słownie złotych brutto:………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

……………………….dnia ……………                                                     …………………………….

                                                                                                                      Podpis , pieczątka

ZADANIE NR 4 
REMONT DROGI WOJ.746 ŻARNÓW UL. KONECKA OD KM 0+075 DO 0+726 DŁ. 651M
	Lp.
	STWiORB
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena jedn.

w zł netto
	Wartość w zł.

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	*
	03.02.01a
	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych
	*
	*
	*
	*

	
	
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych istniejących skrzynek zasuw wodociągowych. Rozbiórka nawierzchni wokół skrzynki wraz z odtworzeniem ist. konstrukcji.
	szt.
	2
	
	

	
	
	Regulacja pionowa istniejących studni deszczowych z kompletną wymianą żeliwnych włazów kanałowych typu ciężkiego i pierścieni odciążających. Rozbiórka nawierzchni wokół studzienki wraz z odtworzeniem ist. konstrukcji.
	szt.
	11
	
	

	
	
	Regulacja pionowa studzienek z kompletną wymianą  żeliwnych wpustów ściekowych typu ciężkiego i pierścieni odciążających. Rozbiórka nawierzchni wokół studzienki wraz z odtworzeniem ist. konstrukcji.
	szt.
	14
	
	

	*
	04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
	*
	*
	*
	*

	
	
	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
	m2
	4754,35
	
	

	
	
	Skropienie emulsją kationową szybkorozpadową nawierzchni bitumicznej w ilości 0,3kg/m2 po frezowaniu
	m2
	4754,35
	
	

	*
	05.00.00
	NAWIERZCHNIE
	*
	*
	*
	*

	*
	05.03.05a
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna
	*
	*
	*
	*

	
	
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S) grubości 5cm po zagęszczeniu wraz z transportem masy z wytwórni do miejsca wbudowania

(jezdnia + włączenia)
	m2
	4754,35
	
	

	*
	05.03.11
	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
	*
	*
	*
	*

	
	
	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno jezdnia i włączenia  grubości średnio 4cm wraz z odwozem  frezowiny na plac OD Januszewice.
	m2
	4754,35
	
	

	Razem netto
	

	Podatek VAT
	

	Ogółem brutto
	


Słownie brutto:…………………………………………………………………………………

……………………………………                                                                  ……………………………

Miejscowość, data                                                                                                          podpis, pieczątka

ZADANIE NR 5
REMONT POLEGAJĄCY NA WYKONANIU NAKŁADKI  BITUMICZNEJ DROGA WOJ. 469 UNIEJÓW – STARY GOSTKÓW – WRÓBLEW M. KOLONIA KŁÓDNO 
12+085 – 12+800 DŁ. ODCINKA 0,715 KM
	Lp.
	Elementy  robót
	Jedn.

miary
	Ilość
	Cena 

jedn.

netto
	Wartość

netto

	1.
	Frezowanie nawierzchni na głęb. śr.4 cm 

Destrukt z frezowania nawierzchni przewieziony zostanie na plac Obwodu Drogowego w Uniejowie
	m2
	4290
	
	

	2.
	Oczyszczenie nawierzchni  
	m2
	4290
	
	

	3.
	                                                                             Skropienie nawierzchni
	m2
	4290
	
	

	4.
	Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową AC 16W- lokalnie 80kg/m2)
	t
	100
	
	

	5.
	Wykonanie nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej dla KR 3  AC 11S  grubość  warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
	m2
	4290


	
	

	                                                                                                          Wartość netto


	

	                                                                                                     Podatek VAT 23%


	

	                                                                                                         Wartość brutto


	


Remont polegający na wykonaniu nakładki  bitumicznej Droga woj. 473 Balin – Szadek m. Krepa – Porczyny Las 38+369– 39+502 dł. odcinka 1133 m
	Lp.
	Elementy  robót
	Jedn.

miary
	Ilość
	Cena 

jedn.

netto
	Wartość

netto

	1.
	Frezowanie nawierzchni na głęb. śr.4 cm 

Destrukt z frezowania nawierzchni przewieziony zostanie na plac Obwodu Drogowego w Uniejowie
	m2
	6798
	
	

	2.
	Oczyszczenie nawierzchni  
	m2
	6798
	
	

	3.
	                                                                             Skropienie nawierzchni
	m2
	6798
	
	

	4.
	Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową AC 16W- lokalnie 80kg/m2)
	t
	220
	
	

	5.
	Wykonanie nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej dla KR 3  AC 11S  grubość  warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
	m2
	6798


	
	

	                                                                                                          Wartość netto


	

	                                                                                                     Podatek VAT 23%


	

	                                                                                                         Wartość brutto


	


	
	ZESTAWIENIE ZBIORCZE - ZADANIE NR 5

	
	
	
	

	L.p.
	Wyszczególnienie 
	Kwota netto (zł)
	Kwota brutto (zł)

	1
	Droga wojewódzka Nr 469 na odcinku m. Kolonia Kłódno.
	 
	 

	2
	Droga wojewódzka Nr 473 na odcinku Krępa – Porczyny
	 
	 

	Razem netto (zł)
	 
	 

	VAT
	 
	 

	Razem brutto (zł)
	 
	 


Słownie brutto:…………………………………………………………………………………

……………………………………                                                ……………………………

Miejscowość, data                                                                                                          podpis, pieczątka

ZADANIE NR 6
	WYKONANIE REMONTU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 480 UL. POW W SIERADZU OD KM 320+940 DO KM 321+766

	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Podstawa
	Opis robót i obliczenie ilości
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn. [zł]
	Wartość

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	 D-01.01.01.11.01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym.
	km
	0,826
	 
	 

	2.
	D.05.03.11.33.03
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. śr 5 cm  808x7,10=5736,8m2 +187,40 m2+ włączenia i skrzyżowania 180m2
	m2
	6104,20
	 
	 

	3.
	kalkulacja własna
	Przełożenie krawęznika betonowego na zajzdach na ławie betonowej z oporem
	m
	255,00
	 
	 

	4.
	D-04.03.01.12.02
	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej; 
	m2
	6 104,20
	 
	 

	5.
	D-04.03.01.22.04
	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,30 kg/m2;
	m2
	6 104,20
	 
	 

	6.
	D-04.08.01.11.01
	Wyrównanie nawierzchni mieszanka mineralno - asfaltową AC 11W śr. gr. 2cm (o średniej ilości 50kg/m2)
	Mg
	296,21
	 
	 

	7.
	D-05.03.26.11.01
	Ułożenie geokompozytu (siatki wzmacniającej na pdbudowie zasadniczej o wytrzymałości 20kN/m
	m2
	6 104,20
	 
	 

	8.
	D-05.03.05.11.04
	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr. warstwy 5 cm  
	m2
	6 104,20
	 
	 

	9.
	 D-04.03.01.22.04
	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,30 kg/m2 ;
	m2
	6 104,20
	 
	 

	10.
	D-05.03.05.22.04
	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11S gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm z transportem mieszanki sam. samowyład. 5-10t
	m2
	6 104,20
	 
	 

	11.
	D-04.01.01.12.01
	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gł. do 20 cm (pobocza)
	m2
	1 982,40
	 
	 

	12.
	D.06.03.02.12.01
	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm wraz z wywozem na odległość 5km.
	m2
	1 982,40
	 
	 

	13.
	kalkulacja własna
	Ułożenie warstwy z destruktu bitumicznego na poboczu - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm.(materiał inwestora)
	m2
	1 982,40
	 
	 

	14.
	D-06.04.01.21.02
	Wykonanie oczyszczenia rowu z namułu, gr. namułu 20cm
	m
	941,00
	 
	 

	15.
	kalkulacja własna
	Przełożenie kostki na zjazdach na podsypce cementowo - piaskowej
	m2
	382,50
	 
	 

	Wartość kosztorysowa netto
	 

	Podatek VAT 23%
	 

	Wartość kosztorysowa brutto
	 


	REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 480 ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE W SIERADZU OD KM 3+256 DO 3+636

	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Podstawa
	Opis robót i obliczenie ilości
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn. [zł]
	Wartość

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	 D-01.01.01.11.01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym.
	km
	0,380
	 
	 

	2.
	D-05.03.11.33.03
	 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych gr. śr. 5 cm
 jezdnia -( 8,10x380 = 3078m2) odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 20 km
	m2
	3 078,00
	 
	 

	3.
	D-01.02.04.41.01
	Rozebranie krawężników betonowych wraz z wywozem gruzu
	m
	380,00
	 
	 

	4.
	D-08.01.01.11.04
	Ułożenie krawężnika betnowego (15x30) na ławie betonowej z oporem
	m
	380,00
	 
	 

	5.
	D-04.03.01.12.02
	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej; jezdnia - (8,10*380)=3 078m2;
	m2
	3 078,00
	 
	 

	6.
	D-04.03.01.22.04
	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,70 kg/m2; jezdnia - (8,10*380)=3078m2;
	m2
	3 078,00
	 
	 

	7.
	D-04.08.01.11.01
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych  z betonu asfaltowego AC16P z transportem masy  w ilości średnio 75kg/m2 (3cm); jezdnia - (8,10*380)=3078m2.
	Mg
	230,85
	 
	 

	8.
	D-04.03.01.22.04
	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m2 ; jezdnia - (8,10*380)=3078m2; 
	m2
	3 078,00
	 
	 

	9.
	 D-05.03.05.22.04
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S (KR3) gr. po zagęszcz. 5 cm ; jezdnia - (8,1*380)=3078m2; 
	m2
	3 078,00
	 
	 

	10.
	D-08.05.06.12.01
	Ułożenie ścieków z kostki brukowej gr. 8 cm (0,2 *200= 40m2)*2
	m2
	80,00
	 
	 

	11.
	D-03.06.01.11.01
	Regulacja pionowa kratek ściekowych
	szt.
	5,00
	 
	 

	12.
	D-03.06.01.21.01
	Regulacja studzienek rewizyjnych
	szt.
	15,00
	 
	 

	Wartość kosztorysowa netto
	 

	Podatek VAT 23%
	 

	Wartość kosztorysowa brutto
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	ZESTAWIENIE ZBIORCZE - ZADANIE Nr 6

	
	
	
	

	L.p.
	Wyszczególnienie 
	Kwota netto (zł)
	Kwota brutto (zł)

	1
	Droga wojewódzka Nr 480 na odcinku m. Sieradz, ul. POW 
	 
	 

	2
	Droga wojewódzka Nr 480 na odcinku m. Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście
	 
	 

	Razem netto (zł)
	 
	 

	VAT
	 
	 

	Razem brutto (zł)
	 
	 


Słownie złotych brutto:………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

……………………….dnia ……………                                                         …………………………….

                                                                                                                      Podpis , pieczątka

	ZADANIE NR 7

Remont drogi wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Wieruszów 
(skrzyżowanie DW 450 z drogą powiatową nr 4729E)                                

	
	
	
	
	
	
	

	L.p.
	Pozycja kosztorysowa
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jednostka
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość

	1
	 
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Kalkulacja własna
	Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, dostarczenie i montaż tymczasowego oznakowania robót na czas trwania robót wraz z kosztami jego utrzymania i demontażu
	ryczałt
	1
	 
	 

	1.2
	D-01.01.01.11.01
	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów pomiarowych
	km
	0,12
	 
	 

	2
	 
	Roboty rozbiórkowe
	 
	 
	 
	 

	2.4
	D-05.03.11.33.03
	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno  (średnia grubość warstwy 3 cm -krotność =2) z odwiezieniem urobku do 10 km  - 995 m2                                                                                         
	m2
	995
	 
	 

	3
	 
	Nawierzchnia drogi 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	D-04.03.01.22.04
	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową                                                                  995 m2
	m2
	995
	 
	 

	3.2
	D-04.03.01.12.02
	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych                                                                            995 m2
	m2
	995
	 
	 

	3.3
	D-04.08.01.11.01
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych  z betonu asfaltowego AC16P z transportem masy  w ilości średnio 75kg/m2 (3cm); jezdnia - 995 m2.*0,075=74,63 Mg
	Mg
	74,63
	 
	 

	3.4
	D-04.03.01.22.04
	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową                                                                  995 m2
	m2
	995
	 
	 

	3.5
	D-04.03.01.12.02
	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych                                                                    995 m2
	m2
	995
	 
	 

	3.6
	D-05.03.05.22.04
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubość warstwy 4 cm
	m2
	995
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wartość kosztorysowa robót netto
	 
	zł

	
	
	Podatek VAT 23%
	 
	zł

	
	
	Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto
	 
	zł

	
	
	
	

	
	

	
	


Słownie złotych brutto:………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

……………………….dnia ……………                                 …………………………….

                                                                                                                      Podpis , pieczątka
