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D-M —-00.00.00 wymagania ogdlne

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych w czasie wykonywania

- remontu przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 9+780 w m. Czerniew
- remontu przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 10+824 w m. Czerniew

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewodzkich.

1.3.  Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6élne, wspolne dla
robot objetych ogdélnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKIiA dla
poszczegblnych asortymentow robdt drogowych i mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢
techniczno-uzytkowa (droge) albo jego cze$S¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych 1 odpowiednio utwardzony.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem 1 zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielagcymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim

konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stluzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze

3



obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa S$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu

ruchu i1 czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich
na podbudowe.

Warstwa wyrownawcza - warstwa sluzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy =zasadniczej i
podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - goérna czg$¢ podbudowy speiiajaca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.
Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i

przenikaniem czastek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.
Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest

ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢

do nawierzchni.
Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych 1 przepust.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdow. Pas drogowy moze
rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
(cihr(()ichych ludzi 1 $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
rodze
Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sig
pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu 1 wykorzystywana do
ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchniag do glebokosci

przemarzania.

Podloze ulepszone - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wlasciwego
wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
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formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot Ilub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub calkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjne;j,
stuzagce do przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego
lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element §rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowe;,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

Przyczoélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé si¢ z pelnej $ciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej 1 ruchu pieszego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna catosé
konstrukcyjng lub  technologiczna, zdolng do samodzielnego — spenienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gltdéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodno$¢ robot z SST

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy b¢da zgodne z SST.
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Dane okreslone w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i1 elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;i.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z SST 1 wptynie to
na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod
ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
sposob okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow,
dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
InZyniera.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cen¢ umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw 1
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0os6b lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdIny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i1 drog dojazdowych,
2) srodki ostrozno$ci 1 zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikdbw i1 ciekdw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwos$cig powstania pozaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydana
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiatly, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robo6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych
organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
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obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w petlni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
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akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkOw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speilnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami InZyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

5. Kontrola jakoSci robot

5.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty
InZyniera programu zapewnienia jakoS$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czg$¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0sO6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczegbdlnych elementow robot,

- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig

wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis
laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

- sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢
przekazywania tych informacji Inzynierowi,
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b)

czes$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu,
- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow
robot,
- sposc')b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.
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D-01.02.04 Rozbiorka elementéw drog i przepustow
1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robo6t zwigzanych z rozbidrka elementow drog, ogrodzen i przepustow w czasie
wykonania:

- remontu przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 9+780 w m. Czerniew
- remontu przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 10+824 w m. Czerniew

1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbiorka:
- warstw nawierzchni,
- przepustéw: betonowych, zelbetowych

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka elementéw drog i przepustdéw moze byé
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- spycharki,

- ladowarki,

- zurawie samochodowe,
- samochody ci¢zarowe,
- zrywarki,

- miloty pneumatyczne,

- pily mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

. Wykonanie roboét

i

4.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
4.2. 'Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe elementow drog, ogrodzen i przepustow obejmujg usunigcie z terenu
budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.2, zgodnie z SST lub wskazanych przez
InZyniera.

InZynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w
SST lub przez Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy
spetni¢ warunki okreslone w OST D-05.03.11 ,,Recykling”.

W przypadku robot rozbiorkowych przepustu nalezy dokonac:
- odkopania przepustu,
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- rozbicia elementéw, ktorych nie przewiduje si¢ odzyskaé, w sposdb reczny lub
mechaniczny z ew. przecigciem pretow zbrojeniowych i ich odgieciem,

- demontazu prefabrykowanych elementow przepustow (np. rur, elementdéw skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czeSciowym usuni¢ciu taw, wzglednie
ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu
ponownego ich wykorzystania,

- oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy,
kawalkow betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. Wykonawca przewiezie je na miejsce wskazane przez
InzZyniera.

Elementy 1 materialy, ktore zgodnie z SST staja si¢ wlasnosciag Wykonawcy, powinny by¢
usuni¢te z terenu budowy

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog, ogrodzen i przepustow znajdujace
si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolno$ci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w
nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopoéw drogowych nalezy
wypethi¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

5. Obmiar robot

5.1 Obmiary

- Remont przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 9+780 w m. Czerniew

Rozbidrka nawierzchni asfaltowej gr. 10 cm 12,0 m?
Rozbidrka warstwy podbudowy gr. 20 cm 12,0 m?
Rozbidrka przepustu rur zelbetowych 11,5 mb
Rozbiorka §cianek czotowych kamiennych 2,0 m?

- Remont przepustu drogowego DW 584 w km 10+824 w m. Czerniew

Rozbidrka nawierzchni asfaltowej gr. 10 cm 12,0 m?
Rozbiorka warstwy podbudowy gr. 20 cm 12,0 m?
Rozbidrka przepustu rur zelbetowych 10,5 mb

02.00.00 Roboty ziemne
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D-02.01.01 Wykonanie wykopoéw
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopow w gruntach III kategorii w czasie wykonania:

- remontu przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 9+780 w m. Czerniew
- remontu przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 10+824 w m. Czerniew

2. Wykonanie robot
2.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w OST D-02.00.01 pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowe;j
obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposob- -uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych.

2.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno
spelnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w
tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach 1 miejscach zerowych
robot ziemnych

Strefa Korpusu Minimalna wartos¢ Is dla:
Autostrad innych drog
1 drog ruch cigzki 1 ruch mniejszy od
ekspresowych bardzo cigzki cigzkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 1,00 1,00 0,97
powierzchni rob6t ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajag wymaganego
wskaznika zaggszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartos$ci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte
przez bezposrednie zaggszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia
gruntu podloza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
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Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

2.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

3. Obmiar robot
3.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 7.
3.2. Jednostka obmiarowa

3
Jednostka obmiarowa jest m (metr szescienny) wykonanego wykopu.

3.3.  Obmiar
- remont przepustu drogowego w ciaggu DW 584 w km 9+780 w m. Czerniew

Koryto wykonane na catej szerokos$ci jezdni i poboczy -11,61 m?
Koryto pod tawe betonowa pod przepust gtebokosé 30 cm - 3,45 m’

- remont przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 10+824 w m. Czerniew

Koryto wykonane na catej szerokosci jezdni 1 poboczy -13,02 m’
Koryto pod tawe betonowa pod przepust gtebokosé 30 cm - 3,15 m?
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D-03.01.01 Przepusty pod korong drogi
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przepustu pod korong drogi oraz
Scianek czotowych prefabrykowanych w czasie wykonania:

- remontu przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 9+780 w m. Czerniew
- remontu przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 10+824 w m. Czerniew

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt konserwacyjno-
remontowych przy przepustach pod korona drogi i sg wspolne dla nastepujacych zakresow
robot:

- montaz elementéw przepustu oraz §cianek czotowych prefabrykowanych przepustu

1.4. OkresSlenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy
do przeptywu matlych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kolowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cz¢$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym, z ktorej po zmontowaniu na budowie, mozna wykonac przepust.

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, ktdrego konstrukcja nosna tworzy jednolita catosé, z
wyjatkiem przerw dylatacyjnych 1 wykonana jest w cato$ci na mokro.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z
elementéw prefabrykowanych.

1.4.5. Przepust betonowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z betonu.
1.4.6. Przepust zelbetowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z zelbetu.
1.4.7. Przepust ramowy - przepust, ktorego konstrukcja no$na wykonana jest w ksztalcie
ramownhicy pracujgcej na obcigzenie pionowe 1 poziome.

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktdrym mozna wydzieli¢ gorng konstrukcj¢ tukowa
przenoszacg obcigzenie pionowe 1 poziome oraz fundament tuku.

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja no$na wykonana jest z rur betonowych
lub zelbetowych.

1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub koficowy przepustu w postaci
Scian rownoleglych do osi drogi (lub glowic kotnierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego
(bez dtawienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stokow nasypu
drogowego, ustabilizowania statecznos$ci catego przepustu 1 czgsciowego zabezpieczenia
elementow §rodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje taczace si¢ ze §ciankami czotowymi
przepustu, réwnolegle, prostopadte lub ukos$ne do osi drogi, stuzace do zwigkszenia zdolnos$ci
przepustowej przepustu i podtrzymania stokow nasypu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00,,Wymaganiaog6lne”’pktl.5.
2. MATERIALY

15



2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow, objetych niniejsza ST sa:

- materiaty na tawy fundamentowe,

- zelbetowe elementy prefabrykowane,

- materiaty uszczelniajace styki,

- materialy izolacyjne.

2.2 Materialy na lawy fundamentowe

Dla posadowienia przepustéw przewidziano w kosztorysach nastepujace typy fundamentow:
- fawa z betonu C8/10 ( B-10) gr. 20 cm

2.2.1. lawa z betonu klasy C8/10 ( B10)

sktadniki do wykonania mieszanki betonowej i sama mieszanka betonowa powinny spetniaé
wymagania SST M-13.01.00 [3], pkt2.

2.2.2.2. Woda

Woda powinna by¢ czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkow, odpowiadajaca
wymaganiom PN-EN 1008:2004 [14]

2.3. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Elementy konstrukcyjne przepustow powinny by¢ zaprojektowane na obcigzenie ruchome
klasy ,,A” wg normy PN-S-10030:1985 [17]. Prefabrykaty przepustow powinny by¢ wykonane
w wytworni zgodnie z PN-EN 14844:2008 [16].

Prefabrykaty powinny spetnia¢ wymagania podane ponize;.

2.3.1. Materialy do wykonania przepustow

Zgodnie z katalogiem [53] prefabrykaty nalezy wykona¢ z betonu C 35/45 ( B45),
spetniajagcego wymagania SST M-13.01.00 [3] pkt 2, zbrojonego stalg speiniajgcg wymagania
SST M-12.01.00 [2], pkt 2.

2.3.2. Tolerancje wykonania prefabrykatow

Wymiary prefabrykatu powinny by¢ zgodne z ustaleniami technologicznymi, odchytki
wymiarOw nie powinny przekraczac:

- dlugos$¢ prefabrykatu + Smm,

- wysokos¢ 1 szeroko$¢ elementu + 5 mm,

- grubos¢ $cian prefabrykatu + 4 mm, - 2 mm

- gabaryt otworu = 5 mm,

- zbiezno$¢ Scian + 5 mm,

- wymiar zewnetrzny przekroju + 20 mm.

2.3.3. Dopuszczalne uszkodzenia powierzchnia

Powierzchnie elementow przepustow powinny by¢ gladkie, bez rakow, pekniec i rys.
Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych
glebokos¢ nie przekracza 5 mm. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia elementow
prefabrykowanych przepustéw podano w tablicy 2.

Tablica2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia prefabrykatow

Okreslenie wad 1 uszkodzen Wielko$¢ wad 1 uszkodzen

Rysy otwarte i p¢knigcia Niedopuszczalne

Rysy wtoskowate (skurczowe, do 0,1

mm rozwartosci) ; Na 1/4 dlugo$ci w 4 miejscach lub 1 rysa na calej
a) poprzeczne dhugosci jednej $ciany

b) podtuzne Na 1/3 dtugosci w 2 miejscach na jednej $cianie
¢) poprzeczne 1 podtuzne krzyzujace Niedopuszczalne
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Skupienie cementu, piasku lub kruszywa |w 2 miejscach, o facznej powierzchni nie wigkszej niz
2 % powierzchni

Ciata obce Niedopuszczalne
Szczerby w przegubach w 1 miejscu 1/10 dhugosci
Odstonigcie zbrojenia Niedopuszczalne

2.4. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustow betonowych i $cianek czotowych nalezy stosowac
materiaty posiadajace aprobate techniczng oraz atest producenta:

- emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44]

-roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23]

- lepik asfaltowy na goraco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25]

- papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39]

- wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprowadzone dos§wiadczalnie i posiadajace
aprobaty techniczne — za zgoda Inzyniera/upowaznionego przedstawiciela Rejonu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne
pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania przepustow

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- koparki do wykonywania wykopow gltebokich,

- sprzetu do rgcznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych,

- sprz¢t do rozku¢ 1 usuwania skorodowanego betonu i czyszczenia powierzchni betonowej,
- zurawi samochodowych,

- sprzet do wykonania izolacji: pedzle, walki, szczotki dekarskie odporne na dziatanie
agresywnych rozpuszczalnikow, gtownie weglowodorow aromatycznych oraz sprzgtem do
oczyszczania powierzchni betonowej 9 piaskownicy z filtrem przeciwoolejowym)

- innego sprzetu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport i skladowanie prefabrykatow

Sktadowanie elementow powinno odbywac si¢ na wyrOwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu. Poszczegdlne rodzaje elementéw przepustow powinny byc¢ sktadane
oddzielnie. Elementy nalezy uktada¢ na podktadach z zachowaniem przeswitu minimum 10
cm pomigdzy podtozem i elementem. Elementy moga by¢ sktadane w pozycji, w jakiej beda
wbudowane w przepust i wtedy podktady nalezy rozmieszcza¢ w miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej. Elementy przelotu przepustu zamkni¢te mozna sktada¢ wylotem do
gory. Transport powinien odbywac si¢ w wagonach kolejowych, samochodach cigzarowych
lub innych $rodkach transportowych, w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego
obcigzenia $rodka transportu. Uktadanie elementéw w wagonach powinno odbywac si¢
otworem do gory dla wszystkich elementow przelotowych. Rozmieszczenie elementow na
srodkach transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstepami pomiedzy elementami
umozliwiajacymi roztadowanie. Podktady powinny wystawac poza obreb elementu, co
najmniej 30 cm. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktoérych beton osiggnat
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wytrzymalo$¢ co najmniej 0,75 R. Prefabrykaty powinny by¢ sktadowane w warunkach
wysokiej wilgotnosci wzglednej. Prefabrykaty przeznaczone dla jednego obiektu powinny by¢
sktadowane w takich samych warunkach atmosferycznych.

4.2.2. Transport materialéw do wykonania uszczelnienia

Tasmy dylatacyjne nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta.
Dostarczong tasmg¢ nalezy bezzwlocznie ostroznie roztadowac sprawdzajac kompletnos¢ i stan
tasmy. Tasmy nalezy sktadowa¢ na podktadzie drewnianym lub innym twardym i rownym np.
betonie. Tasmy nalezy okry¢ folig. Zdeformowane w czasie transportu lub sktadowania tasmy
nalezy roztozy¢ na rownym podtozu — powinny powréci¢ do pierwotnego ksztattu w temp. 20
-25°C, ewentualnie mozna miejscowo gorgcym powietrzem. W okresie zimowym tasmy
powinny by¢ sktadowane w magazynie.

4.2.3. Transport Srodka szczepnego

Srodek szczepny powinien by¢ transportowany w oryginalnych opakowaniach producenta. Na
kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca nastgpujace dane:

- nazwe 1 adres producenta,

- nazwe¢ wyrobu,

- masg netto,

- datg produkcji 1 okres przydatno$ci do stosowania,

- warunki przechowywania,

- 0golne zasady stosowania,

- numer normy lub aprobaty techniczne;j.

Srodek szczepny nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zadaszonych, suchych,
zabezpieczonych przed dzialaniem mrozu. Nalezy $cisle przestrzega¢ warunkow sktadowania
podanych przez producenta.

- nazwg¢ 1 adres producenta,

- nazwe wyrobu,

- mas¢ netto,

- stosunek mieszania,

- znak CE lub B, numer normy lub aprobaty techniczne;,

- sposob przechowywania i stosowania materialow i zachowania przy tym niezb¢dnych
srodkow ostroznosci, bhp 1 ochrony §rodowiska,

-oznaczenie , Zze wyrdb zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia.

Zywice nalezy przechowywaé w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w oryginalnych,
szczelnie zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed dzialaniem ciepta i
bezposredniego promieniowania stonecznego, z dala od zrodet zapalnych. Okres przydatnosci
do stosowania, w zamknigtych fabrycznie pojemnikach wynosi zwykle 12 miesigcy.

Zywice nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu chronigc opakowania przez
uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z PN-C-81400:1989 [43].

5. WYKONAIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie wskazan Inzyniera/upowaznionego
przedstawiciela Rejonu:

- ustali¢ lokalizacj¢ 1 zakres robot,

- ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,

- okresli¢ kolejnos$¢, sposob i termin wykonania robot.

- wykona¢ niezbedne roboty ziemne z zabezpieczeniem przed naptywem wody i roboty
rozbidrkowe

- wykona¢ roboty rozbiorkowe, oczysci¢ i przygotowac podtoze pod fundamenty.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/upowaznionemu przedstawicielowi Rejonu do akceptacji
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projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane roboty oraz zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

Wszelkie roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb gwarantujacy brak uszkodzen
pozostajacych elementow konstrukeji przepustu. Koszt usunigcia ewentualnych uszkodzen
obcigza Wykonawceg. W ramach prac przygotowawczych nalezy oczyscic¢ czes¢ przelotowa
przepustu.

Elementy z rozbidrki i czyszczenia przepustu sg wlasnoscig Wykonawcy i nalezy je usuna¢ z
zachowaniem wlasciwych przepisow.

5.3. Roboty ziemne.

5.3.1. Wykopy

Zakres rob6t ziemnych powinien by¢ ograniczony do minimum niezb¢dnego do wykonania
robot wg niniejszej ST.

Zasady prowadzenia robot przy wykopach.

a) Wykonanie wykopdw ponizej poziomu wod gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia
jest dopuszczalne tylko do gt. 1,0m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

b) Sciany wykopow powinny byé zabezpieczone przed niszczacym dziataniem wod
opadowych. Zabezpieczenie te powinno by¢ by¢ dostosowane do wtasciwosci fizycznych
gruntow wystepujacych oraz do warunkéw mogacych ten stan naruszy¢ ( np. opady, mroz itp.)
c¢) W przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wod opadowych z terenu
przylegajacego do wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione
sptywy 9 betonowe z bruku ), w miejscach z géry do tego przeznaczonych.

d) Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych i szybko
zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

Recznie mozna wykonaé wykopy do gl. najwyzej 2,0m, a koparka do 4,0m

e) Nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu, wymiar konstrukcji zabezpieczajacej oraz
swobodng przestrzeh na pracg ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonanym
w wykopie elementem budowli.

Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60m, a w przypadku $cian izolowanych nie
mniej niz 0,80m.

f) Pozostawié pas terenu co najmniej 0,50mwzdhuz krawedzi wykopu. Srodki transportowe do
zaladunku mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,0m od krawedzi wykopu.

g) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu.
Ostatnia warstwa o grubosci co najmniej 20cm powinna by¢ usunigta recznie, bezposrednio
przed wykonaniem podbudowy betonowej. W przypadku przegtebienia wykopu w stosunku do
przewidzianego poziomu, dopuszcza si¢ wyroOwnanie poziomu posadowienia przez
pogrubienie w-wy wyréwnawczej na koszt Wykonawcy.

h) W przypadku wykonywania robdt ziemnych w czasie mrozoéw lub pozostawienia wykopow
na czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podtoze
gruntowe przed zamarzni¢ciem lub usuna¢ przemarznigtg warstwe gruntu przed wznowieniem
robot.

1) Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wod powierzchniowych, opadowych 1 gruntowych.
Sposob odwodnienia wykopow nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej
struktury gruntu.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja piaski drobne, niedopuszczalne jest pompowanie wody
bezposrednio z dotow fundamentowych. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usunigcia tych gruntow 1 zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

J) Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier/upowazniony przedstawiciel Rejonu
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dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do
glebokosci okoto 0,50 metra powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych.

Sciany wykopow winny by¢ zabezpieczone na czas robot. W szczegdlnosci zabezpieczenie
moze polega¢ na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciu $cian wykopow,

- stosowaniu $cianek szczelnych.

Sposob zabezpieczenia $cian wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego zabezpieczenia
$cian wykopu obcigza Wykonawce. Rozbiorka zabezpieczen $cian wykopow, powinna by¢
prowadzona w miar¢ wykonywania zasypki.

5.3.2. Zasypka przepustu

Jako material zasypki przepustu nalezy stosowaé zwiry, pospoiki i piaski co najmniej $rednie.
Zasypke nad przepustem nalezy uktada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami
jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczeniem. Wskaznik zageszczenia gruntu w
wykopach i nasypach nalezy przyjmowaé¢ wg PN-S-02205 [24]

5.4. Lawy fundamentowe

Fundament nalezy tak uksztaltowac, aby po zakonczeniu osiadan niweleta dna przepustu byta
linig prosta pokrywajaca si¢ z niweleta cieku lub przejScia wewnatrz przepustu.

Lawy fundamentowe nalezy wykona¢ zgodnie z kosztorysem, jako nastepujace typy:

a) typ I (tawa z betonu C8/10 (B10)). Lawe z betonu C8/10 (B10) nalezy wykona¢ zgodnie z
SST M-13.01.00 [3], pkt 5,

b) typ III ( kruszywo zaggszczane mechanicznie )

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu 1 wilgotno$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu 1
wysychaniu.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych
wysokos$ciowych. Kazda warstwa tawy powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczenia powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 [44] 9 metoda II).
Materiatl nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscig wody 1 rOwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia kruszywa wg PN-EN
1744-1:2000 [51]powinien wynosi¢ co najmniej 1,0 w skali Proctora.

5.5. Wykonanie korpusu przepustu z elementéow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane przepustu powinny by¢ ustawiane na przygotowanym podtozu
(tawie) na 2 cm warstwie zaprawy cementowo-piaskowej o wtasciwosciach wg pkt.

2.7 Prefabryklaty nalezy ustawia¢ z przerwa o szerokosci zaleznej od $wiatta prefabrykatu, tj.
o szerokosci 1,0 cm dla $wiatla Bc <200 cm, 1,5 cm dla $wiatla 200 cm < B¢ <300 cm 1 2,0
cm dla $wiatta B¢ > 300 cm. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na osiowo$¢ ustawienia
prefabrykatow. Przerwe miedzy prefabrykatami nalezy uszczelni¢ wg pkt. 5.6.

Prefabrykaty rurowe skrajne nalezy wykona¢ dla kazdego przepustu odrgbnie w dostosowaniu

20



do skosu i spadku podtuznego. Dopuszcza si¢ cigcie elementdéw, jednak wytacznie przekroju
betonowego ( wymagania otulina 4 cm ) lub z pozostawieniem pretow zbrojenia do potaczenia
z segmentem wykonywanym na miejscu.
5.6. Wykonanie uszczelnienia szczelin dylatacyjnych miedzy prefabrykatami
5.6.1. Umieszczenia materialu wypelniajacego.
Przed ulozeniem materiatu wypetniajacego w szczeling miedzy prefabrykatami, powierzchnie
betonu nalezy doktadnie oczysci¢, ewentualnie odoliwi¢ (szczotkami lub sprezonym
powietrzem). Nastgpnie nalezy umiesci¢ w szczelinie wktadke uszczelniajaca. Nie nalezy
uktada¢ wktadek w temperaturze nizszej niz -5°C, a w temperaturze ponizej 4°C nalezy si¢
upewnic, ze powierzchnie szczeliny nie sg pokryte lodem, ani szronem,. Wktadki powinny by¢
czyste i suche. Podczas uktadania wktadki nalezy przestrzegaé zalecen producenta. Jezeli
producent wktadek uszczelniajacych tak wymaga, wktadke nalezy utozy¢, gdy ustawiony jest
jeden z prefabrykatow, przyciskajac lub przyklejajac wktadke do jego powierzchni, a nastepnie
docisng¢ do niej drugi prefabrykat, tak aby wkladka zostata Sci$nieta.
5.7. 1zolacja przepustow
Powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem, nalezy pokry¢ izolacja cienka. Styki
pomiegdzy prefabrykatami na $ciankach bocznych przepustu nalezy przykry¢ pasami z dwoch
warstw izolacji grubej szerokos$ci ok. 30 cm.
Przed utozeniem izolacji powierzchnie izolowane nalezy zagruntowaé np. przez:
- dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi materialami zaakceptowanymi przez Inzyniera/upowaznionego przedstawiciela
Rejonu.
Zagruntowang powierzchni¢ bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowac lepikiem
bitumicznym na gorgaco i1 utozy¢ izolacje z papy asfaltowe;.
Dopuszcza si¢ stosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptowaniu przez
Inzyniera/upowaznionego przedstawiciela Rejonu. Elementy nie pokryte izolacjg przed
zasypaniem gruntem nalezy smarowa¢ dwukrotnie lepikiem bitumicznym na goraco.
6. Kontrola jakosci robdét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt6.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu 1 powszechnego
stosowania ( certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajace zgodnos¢ materiatow z
wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,
- wykona¢ wilasne badania wtasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera/ upowaznionego przedstawiciela Rejonu.
6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robdt przygotowawczych i rob6t ziemnych
Kontrolg robot przygotowawczych i robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglgdnieniem
wymagan podanych w punkcie 5.215.3.
6.3. Kontrola wykonania elementow przelotowych
6.3.1. Kontrola wykonania lawy z betonu C8/10 (B10) powinna by¢ wykonana wg SST M-
13.01.00 [3] pkt 6.
6.3.2. Kontrola prefabrykatow
Kontrolg prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie atestow producenta na zgodno$¢ z
wymaganiami dokumentacji projektowej. Odchytki wymiaréw i dopuszczalne wady powinny
si¢ miesci¢ w zakresie tolerancji podanych w pkcie 2.3 niniejszej ST.
Odchytki montazu przepustu powinny miesci¢ si¢ w tolerancjach:
- odchytka prostoliniowo$ci mierzona tatg o dtugo$ci 3 m nie powinna przekracza¢ 1 cm,
- rzedne dna przepustu mierzone co 2 m nie powinny r6zni¢ si¢ od projektowanych o wigcej
niz 1 cm,
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- przepusty powinny by¢ ustawiane osiowo — nalezy sprawdzi¢ wzajemna osiowo$¢ ustawienia
kazdej pary sgsiadujacych przepustow.

6.3.3. Kontrola uszczelnien

Kontrola powinna obejmowac:

a) materialy na podstawie aprobat technicznych i atestow producenta, potwierdzajacych
spetienie cech wymaganych niniejszg OST. Wymiary taSm powinny by¢ zgodne z podanymi
przez producenta, z tolerancjami wg DIN 7865-1 [31].

b) wymiary i ksztatt szczeliny dylatacyjnej: odchylenie szczeliny od pionu nie powinno
przekraczaé 1%, szeroko$¢ szczeliny nie powinna r6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz 0,5
cm,

c) stan szczeliny dylatacyjnej przed utozeniem materialdow wypehiajacych , przy czym
szczelina powinna by¢ czysta,sucha pozbawiona pytoéw, a prawidtowos$¢ zamocowania tasmy
dylatacyjnej powinna by¢ sprawdzona przed betonowaniem,

d) oczyszczenie powierzchni szczeliny dylatacyjnej,

e) utozenie materiatu wypetniajacego przed betonowaniem drugiego elementu,

f) stan tasm przed zamontowaniem, ktdre powinny by¢ nieuszkodzone, suche i czyste,

g) zamocowanie tasm przed betonowaniem, ktore powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty,
zbrojenie nie powinno dotyka¢ do tasmy, tasmy powinny by¢ czyste, wolne od olejow i
thuszczu, resztek betonu z poprzedniej fazy betonowania, doktadnos¢ wykonania zlaczy
spawanych (przez ogledziny zewnetrzne ),

h) sprawdzanie ulozenia tasm po rozdeskowaniu konstrukcji, przy czym tasmy nie powinny
ulec poluzowaniu, a wszelkie ewentualne uszkodzenia taSm powinny zosta¢ naprawione.

6.4. .Kontrola wykonanej izolacji

kontrola wykonania izolacji wtasciwej polega na:

- kontroli zuzycia srodka izolacyjnego — powinna by¢ zgodna z karta techniczng materiatu,

- catkowitej grubosci wykonanej izolacji — powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

- wygladu zaizolowanej powierzchni — warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg, czystg
powtoke, o jednolitej barwie, bez pgcherzy, ztuszczen i innych wad, powtoka powinna $cisle
przylega¢ do zagruntowanego podtoza.

6.5. Kontrola zasypki

Wskaznik zageszczenia gruntu zasypki powinien wynosi¢ Is> 1,0 wg Proctora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m (metr) przepustu z rur zelbetowych/betonowych lub PEHD

- m (metr) przepustu, przy uzupehianiu skrajnych elementéw przelotowych przepustow,
- szt (sztuka) ilo§¢ wbudowanych $cianek czotowych prefabrykowanych ze skrzydetkami
7.3. Obmiar

- remont przepustu drogowego w ciagu DW 584 w km 9+780 w m. Czerniew
przepust z rur zelbetowych lub PEHD -11,5m
ilo§¢ wbudowanych $cianek czotowych prefabrykowanych ze skrzydetkami - 2 szt.
- remont przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 10+824 w m. Czerniew

przepust z rur zelbetowych lub PEHD -10,5 m
ilos¢ wbudowanych $cianek czolowych prefabrykowanych ze skrzydetkami - 2 szt.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST DM-00.00.00 :Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ustaleniami technologicznymi, SST i wymaganiami
Inzyniera/upowaznionego przedstawiciela Rejonu, jezeli wszystkie pomiary 1 badania , z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie wykopu,

- wykonanie taw fundamentowych,

- wykonanie izolacji przepustu,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane wedlug wymagan zalecenia 1 niniejszej
specyfikacji technicznej

Koszt uzgodnienia i wykonania tymczasowej organizacji ruchu dla robot pod ruchem, nalezy
uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Specyfikacje techniczne

1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

D.04.02.01 - WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej w czasie wykonania:

- remontu przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 9+780 w m. Czerniew
- remontu przepustu drogowego w ciagu DW 584 w km 10+824 w m. Czerniew

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem warstw odsaczajacych stanowiagcych czes¢ podbudowy pomocnicze;j.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa: piaski, zwir i
mieszanka,

2.2. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinny spetnia¢ warunek szczelnosci,
okreslony zaleznoscia:
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gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajacej

dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajagcych warunek szczelnosci
musi by¢ spelniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajace;.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 11 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-11111 dla klasy I'i IL

Miat kamienny do warstw odsaczajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112.
2.3. Skladowanie materialow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materialami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne,
utwardzone 1 dobrze odwodnione.

3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykaza¢ si¢ mo
liwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4.TRANSPORT

Kruszywa mo na przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem 1
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wbudowanie i zaggszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzgdnych wysoko$ciowych.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania.
Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
bie gco przez spulchnienie warstwy kruszywa 1 dodanie lub usuniecie materiatu, a do
otrzymania rownej powierzchni.

Warstwa odsaczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-
04481. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zagegszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od - 20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wy sza
od wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest ni sza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy
zwil y¢ okreslong ilo$cig wody i rOwnomiernie wymieszac.

5.2. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie.
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W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie

wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.2.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od 1.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest m® (metr sze$cienny) warstwy odsaczajacej

7.1 Obmiar

- remont przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 9+780 w m. Czerniew
wykonanie warstwy odsaczajacej - 11,61 m?
- remont przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 10+824 w m. Czerniew

wykonanie warstwy odsaczajacej - 13,02 m?

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1m?® warstwy odsgczajacej z kruszywa obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie 1 roztozenie na uprzednio przygotowanym podio u warstwy materiatu o grubosci 1
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyroéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu, zageszczenie wyprofilowanej
warstwy,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm. w czasie wykonania:

- remontu przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 9+780 w m. Czerniew
- remontu przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 10+824 w m. Czerniew

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i1 kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 25 cm
po zageszczeniu.

MATERIALY

2.1. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.

2.2. Wymagania dla materialow

2.2.1. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN-B-06714-15 powinna leze¢ mi¢dzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia.

2.2.2. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. [Wyszczegdlnienie wiasciwosci Podbudowa Badania wg
zasadnicza | pomocnicza
1 [Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 2+10 2+12 PN-B-06714-15
2 |Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej ni 5 10 PN-B-06714-15
3 [Zawartos¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 35 40 PN-B-06714-16
4 |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej ni 1 1 PN-B-04481
5 |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodg | lub
30+70 30+70 |BN-64/8931-02
Il wg PN-B-04481, %
6 [Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35 50
PN-B-06714-42
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow, nie wiecej 30 35
niz
7 |Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714-18
8 [Mrozoodpornosé¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania,
% (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-06714-19
9 |Rozpad krzemianowy i elazawy tgcznie, % (m/m), nie wiecej niz - PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
10 |Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie
PN-B-06714-28
wiecej niz 1 1
11 [Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is = 1,00 80 60 PN-S-06102
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| |b) przy zageszczeniu ls = 1,03 | 120 | - |

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;,
zageszezarki ptytowe lub ubijaki mechaniczne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu
zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczeg6lnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie i zag¢szczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ byla rowna - po zagegszczeniu - zatozonej w przedmiarze robot.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci
optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okres$long ilo$cig wody i rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke
nalezy osuszyc.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utoZzeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z
zakresem okreslonym w pkt. 2.2.

6.2. Badania w czasie robot

W trakcie wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan uziarnienia
1 wilgotno$ci mieszanki, a takze zageszczenia warstwy.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Probki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem.
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Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg +10%, -20% .

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ a do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zageszezenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzglgdu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-
64/8931-02, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru. Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu £> do pierwotnego
modulu odksztatcenia E jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Grubos¢ podbudowy pomocniczej nie moze si¢ rozni¢ od grubo$ci wymaganej wigcej niz
+10%, -15%.

6.4. Zasady postcpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w
pkt 6.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej
10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
napraw¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednia glebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane 1 ponownie zaggszczone.

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbgdne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

7.1 Obmiar

- remont przepustu drogowego w ciagu DW 584 w km 9+780 w m. Czerniew

Jednostka obmiarowsa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 12,0 m?

- remont przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 10+824 w m. Czerniew

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 12,0 m?

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr podbudowy z kruszywa tamanego jest wykonywany na zasadach odbioru rob6t
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikow badan Wykonawcy z biezacej
kontroli jako$ci materiatéw, robot i ogledzin warstwy.
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja przetargowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot
poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

D-04.03.01 Skropienie podbudowy

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i1 odbioru Robot
zwigzanych z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni w czasie wykonania:

- remontu przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 9+780 w m. Czerniew
- remontu przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 10+824 w m. Czerniew

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Zaklada si¢, ze warstwy konstrukcyjne nawierzchni ukfadane na istniejacej nawierzchni
bitumicznej powinny posiada¢ dobra wzajemng przyczepnos¢, co zamierza si¢ osiggnac przez
oczyszczenie 1 zastosowanie skropienia lepiszczem bitumicznym (przykrywanej) warstwy.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

2. Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materialow do wykonania skropienia

Materialy do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni — kationowe emulsje
szybkorozpadowe C60B3 ZM wg PN-EN 13808:2010

Tablica 1. Wymagania dla emuls;ji asfaltowych stosowanych do ztgczania warstw konstrukcji
nawierzchni:
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2.2. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 0,5 do 0,7
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kg/m?

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznos$ci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

2.3. Przechowywanie materialow

Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowac utraty jej cech i obnizenia jakoSci.
Przechowywanie 1 transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza z koncoéwka do
recznego spryskiwania.

Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na
sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametrow:

temperatury rozkltadanego lepiszcza,

ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

obrotow pompy dozujacej lepiszcze,

ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe
zachowanie stalej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne §wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace
zaleznoS$ci pomigdzy wydatkiem lepiszcza, a nastepujacymi parametrami:

ci$nieniem lepiszcza,

obrotami pompy,

temperaturg lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg 10 % od ilosci zatozonej. W
miejscach trudnodostepnych nalezy stosowac koncowke (lance) potaczong ze skrapiarka do
recznego skropienia.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

4.1. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywac si¢ w cysternach samochodowych.

Dopuszcza si¢ stosowanie beczek lub innych pojemnikow stalowych. Cysterny przeznaczone
do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o
pojemnosci nie wigkszej niz 1 m?, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace
przeptyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny
by¢ czyste 1 nie powinny zawiera€ resztek innych lepiszczy.

5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Oczyszczenie warstwy nawierzchni

Oczyszczenie jednej warstwy nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, btota
1 kurzu przez oczyszczenie mechaniczne lub przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do oczyszczenia warstwy byta uzywana woda to skropienie lepiszczem moze nastapic¢
dopiero po wyschnigciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktorych nawierzchni
moze by¢ wilgotna

Skropienie warstwy moze rozpoczac si¢ po akceptacji przez Inspektora Nadzoru .

Warstwa nawierzchni powinny by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostepnych rgcznie (za pomoca weza z dysza rozpryskowa).

Temperatura lepiszczy przy skrapianiu powinna wynosi¢ od 20 — 40 °C. W razie potrzeby
emulsj¢ nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymagang lepkosc¢.
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Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa , to skropiona warstwa powinna by¢

pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji

lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. W zalezno$ci od rodzaju uzytej emulsji

czas ten wynosi od 1 — 24 godzin.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno- bitumicznej Wykonawca powinien

zabezpieczy¢ skropiona warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko

niezbedny ruch budowlany.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.1. Badania i kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie w celu

okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki 1 okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w

zaleznoS$ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.2. Badania i kontrola w czasie robot

6.2.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien

kontrolowa¢ dla kazdej dostawy wiasciwosci lepiszczy podane w PN-EN 13808 czerwiec 2010

6.2.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodnos$¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

Kontrole ilo$ci rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody nalezy wykona¢ wedlug metody

podanej w opracowaniu ,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego

lepiszcza i kruszywa”. Badanie nalezy przeprowadzac

kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciggu dnia w

przypadku zmiany parametréw skrapiarki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest 1 m? (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru i odbioru rob6t podano w OST D-00.00.00 ,,

Wymagania Ogéine”
7.2 Obmiar

- remont przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 9+780 w m. Czerniew
- oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsja asfaltows - 12,0 m?
- skropienie warstwy bitumicznej emulsjg asfaltowg -12,0 m?

- remont przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 10+824 w m. Czerniew
- oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsja asfaltowa - 12,0 m?
- skropienie warstwy bitumicznej emulsja asfaltowa - 12,0 m?

8. Odbiér Robét

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli emulsji, ilosci
rozlozonego lepiszcza, deklaracje zgodnos$ci producenta.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikow badan Wykonawcy 1 ogledzin
warstwy.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m? oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

a) zakup 1 dostarczenie materiatlow

b) mechaniczne oczyszczenie jednej warstwy nawierzchni z ewentualnym polewaniem woda
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lub uzyciem sprezonego powietrza,

c) reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

d) napehienie skrapiarek lepiszczem,

e) podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

f) skropienie warstw nawierzchni lepiszczem w iloéci zgodnie z pkt.5.2.1,

g) przeprowadzenie pomiardw i1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicz-
nej.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy PN-EN 13808:2010

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe

D-04.07.01 Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego.

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwiazanych z
wykonaniem warstwy wigzacej w czasie wykonania:

- remontu przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 9+780 w m. Czerniew
- remontu przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 10+824 w m. Czerniew

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty ktorych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem warstwy
wyréwnawczej z masy mineralno -asfaltowej o uziarnieniu 0/16mm AC 16 W.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu,
wytworzona na goragco w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.
1. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie
stopniowanym, utozona i zaggszczona.
2. Podloze pod warstwe asfaltowg — powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy
z mieszanki mineralno — asfaltowe;.
3. Kategoria ruchu ( KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w
osiach obliczeniowych ( 100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobg
1.4.4. Pozostale okreSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z zamieszczonymi w ST
"Wymagania og6lne" pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.
2. Materialy
Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.
1. Kruszywo
Nalezy stosowac kruszywa poddane w tablicy nr 1
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
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Tablica 1. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego

a) Jezeli nasiagkliwos¢ jest wigksza, to nalezy bada¢ mrozoodporno$¢ wedtug p. 4.4.2
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Tablica 2.1. Wymagane wiasciwosci kruszywa famanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu
D<8 mm do warstwy wiazacej, wyrdwnawczej i wzmacnianej z betonu asfaltowego

2. Wypehiacz

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe wigzaca nalezy stosowa¢ wypelniacz
spelniajacy wymagania tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane wilasciwosci wypetniacza do warstwy wiazacej, wyrdwnawczej 1
wzmacniajacej z betonu asfaltowego




2.3. Asfalt

Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego przewidzianej do wykonania warstwy wiazacej

nalezy stosowac asfalt drogowy

D 35/50 spetniajacy wymagania podane w WT-2 2010

Wymagania dla asfaltow drogowych o zakresie penetracji 20 [0,1mm] do 330 [0,1mm]

starzeniu, nie mniej
niz

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 20/30 | 35/50 | 50/70 | 70/100 | 100/150 | 160/220 | 250/3
30
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,Imm PﬂiN 20-30 | 35-50 | 50-70 | 70-100 | 100-150 | 160-220 | 250-
330
Temperatura o PN-EN
2 micknienia C 1427 55-63 | 50-58 | 46-54 43-51 39-47 35-43 | 30-38
Temperatura o PN-EN
3 zaplonu, nie mnicj C 22592 240 240 230 230 230 220 220
niz
Zawarto$¢
4 | skladnikow %mm | NEN |99 | 99 | 99 99 99 99 99
12592
rozpuszczal- nych,
nie mniej niz
Zmiana masy po
5 | starzeniu (ubytek lub | % m/m PN-EN 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
przyrost) nie wigcej 12607-1
niz
Pozostata penetracja
6 | po starzeniu, nie % Pﬂf 6N 55 53 50 46 43 37 35
mniej niz
Temperatura
7 | migknienia po °C Pﬂ;%N 57 52 48 45 41 37 32

2.3.1. Srodek adhezyjny — teramin 14.
Decyzje o zastosowaniu $rodka adhezyjnego podejmuje Inspektor nadzoru po
przeprowadzeniu przez Wykonawce badan laboratoryjnych uzasadniajacych koniecznos¢ jego
stosowania dla poprawy przyczepnosci asfaltu do kruszywa.
Nalezy stosowac jedynie te srodki adhezyjne, ktére posiadajg aprobate techniczng (Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym) wydang przez Instytut Badawczy Drog

1 Mostow.

Sposob dozowania $rodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,, Wymaganiach ogdlnych", pkt. 3.

Przed przystapieniem do wykonania robdt Inspektor nadzoru sprawdzi zgodno$é

przedstawionej przez Wykonawce propozycji sprzetowej z wymaganiami ST.
3.1. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowac przy zastosowaniu, sterowanej

komputerem, wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, posiadajace;j
wydajno$¢ minimum 100 t/h, wyposazonej w izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o

pojemnosci nie mniejszej niz polowa wydajnosci godzinowe;.

Komputerowy system sterowania otaczarka, w celu zapewnienia produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej zgodnej z zadang recepta, musi pracowa¢ w oparciu zwrotne

potwierdzenia wydanych polecen, a rejestrator podstawowych parametréw pracy wytworni
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(godzina i minuta wykonania zarobu, ilo$ci nawazanych sktadnikow, czas mieszania kruszywa
na sucho, czas mieszania po dodaniu asfaltu oraz temperatura gotowej mieszanki kazdego
zarobu na wyj$ciu z mieszalnika), dokonuje ich zapisu oddzielnie dla kazdego cyklu, np. w
postaci wydruku.

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Dopuszcza si¢
dozowanie objetosciowe asfaltu, uwzgledniajac zmiang jego gestosci w zaleznos$ci od
temperatury. Odchytki masy dozowanych sktadnikéw (w stosunku do masy poszczegdlnych
sktadnikow zarobu) nie powinny by¢ wigksze od + 2 %.

3.2. Sprzet do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej

Do wbudowania i zaggszczenia mieszanki mineralno-bitumicznej nalezy stosowac:

- gasienicowe rozktadarki, wyposazone w elektroniczny uktad sterowania
gruboscia wbudowywanej warstwy oraz posiadajacej urzadzenia do podgrzewania spoiny
podhuznej;
- stalowe walce wibracyjne - $rednie i cigzkie, wyposazone w urzadzenia
do zraszania watow woda,

walce ogumione o regulowanym ci§nieniu w oponach.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne", pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.2. Transport wypelniacza

Wypelniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do
transportu materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie
przetadunku oraz transportu wypetniacz nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.

4.3. Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje
umozliwiajace podlaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wtasne
urzadzenia grzewcze.

4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-bitumiczng nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej
tadownosci, wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas

transportu.

Czas 1 warunki transportu powinny by¢ takie, aby mieszanka wyladowywana do kosza
uktadarki posiadata temperaturg nie nizszg niz minimalna temperatura wytwarzania. Czas
transportu mieszanka liczony od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
W wyladowywanej do kosza uktadarki mieszance nie powinny znajdowac si¢ grubsze bryty
skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

Zaleca si¢ stosowanie samochodow-termosow.

5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Przed przystagpieniem do robot , w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Wykonawca
dostarczy do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej, aprobaty techniczne
poszczegbdlnych sktadnikow

5.2. Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego

Uziarnienie mieszanki mineralnej do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W 35/50
oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy nr 4

Tablica nr 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy wiazacej dla KR3-6
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Zaprojektowana mieszanka mineralno — asfaltowa i wykonana warstwa wigzaca z betonu
asfaltowego AC16W 35/50 powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wigzaca z betonu
asfaltowego AC16W 35/50

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:
-z D 35/50 od 155 °C do 195 °C

5.3. Przygotowanie podloza

Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowg C60B3 ZM w ilo$ci uzgodnionej w ST.



Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
£) 0,5 h przy ilosci od 0,2 — 0,5 kg/m2 emulsji

Tablica 1. Wymagania dla emulsji asfaltowych stosowanych do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni:

1.2.Wymagania dotyczace emulsji asfaltowych do ZM nie dotycza emulsji poddanych na
budowie rozcienczeniu przed wbudowaniem
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1. 3. Wiasciosci nie wymienione w zalaczniku okreslone sg jako NPD (0)
1.4 .Badanie na wypelniaczu mineralnym Sikisol

1. 5. Badanie na kruszywie bazaltowym

5.4. Warunki atmosferyczne
Przed przystapieniem do ukladania warstwy wiazacej - wyréwnawcza z AC minimalna
temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od +5 °C.Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki
mineralno — asfaltowej na mokrym podiozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego

wiatru ( V>16m/s).

5.5. Tolerancje zawartoS$ci skladnikéw mieszanki mineralno — asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m zgodnie z
wymaganiami WT-2- Kruszywa do mieszanek mineralno asfaltowych 2010

Tabela Odchylenia stosowane w ocenie zgodnosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z
dokumentacja projektowa (w procentach wartosci bezwzglednej)

Przechodzi przez sito Pojedyncze probki Dozwolone odchylenie
Odchylenia od zatozonego sktadu, % srednie od wartosci

Mieszanki | Mieszanki Asfalt lany Mieszanki | Mieszanki | Asfalt
drobno- grubo- drobno- grubo- lany
ziarniste ziarniste ziarniste ziarniste

D 8+ +5 9+ +5 8+ +5 +4 +5 +4

D/2 lub sito +7 +9 +8 +4 +4 +4

charakterystyczne

kruszywa grubego

2 mm +6 +7 +8& +3 +3 +3

Sito charakterystyczne +4 +5 - +2 +2 -

kruszywa drobnego

0.063 mm +2 +3 +4 +1 +2 +2

Zawarto$¢ +0,5 +0,6 +0,5 +0,3 +0,3 +0,25

rozpuszczalnego

lepiszcza

5.6. Wbudowanie i zage¢szczanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wbudowywaé mechanicznie, w sposob ciagty,
rozkladarka spetniajacag wymagania punktu 3. W przypadku matych powierzchni dopuszcza si¢

rozkladanie reczne 1 Sciggniecie listwg zapewniajgca rdwnos¢ roztozonej warstwy.

Warstwe nalezy uktada¢ polowkami jezdni. Zageszczanie roztozonej mieszanki nalezy

wykonywa¢ w ciggu 15 min od rozlozenia mieszanki, walcami wibracyjnymi oraz

ogumionymi, spetniajagcymi wymagania podane w ST. Zaleca si¢ stosowanie walcow
wibracyjnych o masie nie mniejszej niz 9 Mg, a walcow ogumionych o masie nie mniejszej niz

16 Mg. Za zgoda inspektora nadzoru dopuszcza si¢ stosowanie ptyt wibracyjnych.

Temperatura mieszanki w koszu rozktadarki nie powinna byé nizsza od 140°C. Zageszczanie
mieszanki powinno by¢ zgodnie ze schematem przejs¢ walca zweryfikowanym na odcinku
probnym. Zageszczanie nie powinno powodowac¢ wyciskania zaprawy na powierzchnie.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna by¢ zgodna z okreslong na

odcinku prébnym.

Wyniki badan zageszczenia wykonanej warstwy powinny by¢ zgodne z wymaganiami

podanymi w tablicy nr 5.

Niweleta i grubo$¢ wbudowanej warstwy powinny by¢ zgodne z Przedmiarem robot i ST.
ZYacza w warstwie nalezy posmarowac¢ emulsja, ztagcza powinny by¢ wykonane w linii proste;j
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réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza podtuzne w poszczegdlnych warstwach
powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie co najmniej o 15 cm; zlgcza poprzeczne o co
najmniej 1 metr. Zlacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

5.7. Efekt koncowy

Kazda ulozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac si¢ nastgpujacymi cechami:
1.15.jednorodno$cig powierzchni,

1.16.16wnos¢ — nierownomiernosci nie moga przekracza¢ 9mm,

1.17.grubo$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja+10%)

1.18.szeroko$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja+5cm)

6. Kontrola jakos$ci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac aprobaty techniczne na
materiaty oraz wymagane wyniki badan materiatow przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ je Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania warstwy wigzacej nalezy kontrolowac:

6.2.1.1. Badania kontrolne wykonawcy

Badania wykonawcy sa wykonywane przez wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jako$¢ materialdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikow, lepiszczy 1 materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane
warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajag wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca musi wykonywac¢ te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedna
starannoscig 1 w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywacé w protokotach. W razie
stwierdzenie uchybien w stosunku do wymagan z kontraktu, ich przyczyny nalezy
niezwlocznie usunac.

Wyniki badan wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie.
Badania wykonawcy dotyczace wykonywania nawierzchni:

36 .temperatura powietrza,

37 .temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,

38.wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

39.ocena wizualna posypki,

40 .1lo$ci materialow lub grubos¢ wykonanych warstw,

41 . spadki poprzeczne poszczegolnych warstw asfaltowych,

42 .rownos$¢ poszczegbdlnych warstw asfaltowych,
43 . dokumentacja dzialan podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich
wlasciwosci przeciwposlizgowych,

44 . geometria poboczy,

45 . ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,

46 . ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych.

Temperatura oraz czas transportu (przechowywania w kottach) i utozenia asfaltu lanego nalezy
zawsze udokumentowacé w protokole dotyczacym kazdego kotta. Protokot nalezy przekazywac
zleceniodawcy w kazdym dniu roboczym.

6.2.1.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami zleceniodawcy, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakos$¢
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy 1
materialdéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe,
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potaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawa
odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢
zleceniodawca w obecno$ci wykonawcy. Badania odbywajg si¢ rowniez wtedy, gdy
wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich
obecny.

Wykonawca moze §wiadczy¢ ustuge pobierania i pakowania do wysytki probek do badan
kontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzenia badan kontrolnych upowazniony jest
tylko zleceniodawca lub uznana przez niego placowka badawcza. Zleceniodawca decyduje o
wyborze takiej placowki.

Typ i zakres wykonywanych zwykle badan kontrolnych podano ponize;j.
Kruszywa:
Z dostarczonych kruszyw mozna pobrac i zbada¢ $rednie probki.

Wielkos$¢ pobranej $redniej probki nie moze by¢ mniejsza niz, zaleznie od uziarnienia:

47 .wypetniacz 2 kg,

48 . kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5kg,

49 . kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg.
Lepiszcze:

Z uzywanego lepiszcza nalezy pobra¢ probki srednie sktadajace sie z 3 probek czesciowych po
2 kg. Z tego jedna probke czgsciowa nalezy poddaé badaniom.

Ponadto nalezy pobrac i zbada¢ kolejng probke, jezeli zewngtrzny wyglad (jednolitosé, kolor,
zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

Materialy do uszczelniania polaczen:

Z uzywanego lepiszcza lub materiatow termoplastycznych nalezy pobrac probki $rednie
sktadajace si¢ z 3 probek czesciowych po 6 kg. Z tego jedng probke czesciowa nalezy poddacd
badaniom.

Ponadto nalezy pobrac i zbada¢ kolejng probke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolitosé, kolor,
potysk, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltowa i wykonana warstwa:

Rodzaj 1 zakres badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej 1 wykonanej z niej
warstwy zawiera Tabela A. Nie zaleca si¢ wykonywania odwiertoéw z warstw asfaltowych
(zwlaszcza ochronnej) na obiektach mostowych. Do oceny poprawnos$ci zageszczenia w takim
przypadku moze postuzy¢ ocena zageszczenia warstwy na dojazdach do obiektu.
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Tabela A. Rodzaj i zakres badan kontrolnych

7. Obmiar Robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST. ,,Wymagania og6lne” pkt.7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest wybudowanie 1 m2 warstwy wigzacej gr. 5 cm.

- remont przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 9+780 w m. Czerniew
wykonanie warstwy wigzacej — 12,0 m?
- remont przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 10+824 w m. Czerniew
wykonanie warstwy wigzacej — 12,0 m?

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST "Wymagania og6élne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST daly wyniki

pozytywne.
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9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m? warstwy wiazacej uwzglednia:

d) prace pomiarowe,

)
)
) zakup 1 transport materialow,
) opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowe;,
) wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j 1 jej transport na miejsce wbudowania,
) posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
) roztozenie 1 zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
) obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
m) przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
WT-2 2010 — Mieszanki mineralno — asfaltowe, Wymagania techniczne. Wraz z wymienionymi
normami.
PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowane na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN-13108:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania
PN EN 12591:2004 Asfalty 1 produkty asfaltowe Wymagania dla asfaltow drogowych
PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - Warstwa Scieralna

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem warstwy $cieralnej mieszankg mineralno-asfaltowa na goragco AC 11S w czasie
wykonania:

- remontu przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 9+780 w m. Czerniew
- remontu przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 10+824 w m. Czerniew

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Roboty ktorych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem warstwy
Scieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej o uziarnieniu 0/11 mm AC 11 S.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu,
wytworzona na goragco w okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.2. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o wuziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.

1.4.3. Podloze pod warstweg asfaltowa — powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z
mieszanki mineralno — asfaltowe;.

1.4.4. Kategoria ruchu ( KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych ( 100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobg
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1.4.5. Pozostate okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST "Wymagania
ogo6lne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w ST.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Kruszywa

Nalezy stosowa¢ kruszywa poddane w tablicy nr 1, 2, 3,

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
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Tablica nr 1: Wymagania wobec kruszywa grubego ( naturalnego i/lub sztucznego) wg WT-1
2010

Tablica 2; Wymagania wobec kruszywa drobnego ( naturalnego i/lub sztucznego) wg WT-1 2010




Tablica 3; Wymagania wobec wypelniacza wg WT-1 2010

2.2. Asfalt
Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego przewidzianej do wykonania warstwy wigzacej
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nalezy stosowac drogowy
D 50/70 spetiajacy wymagania WT-2 2010

Wymagania dla asfaltow drogowych o zakresie penetracji 20 [0,1mm] do 330 [0,1mm]

Lp. Wriasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 20/30 | 35/50 | 50/70 70/100 100/150 160/220 | 250/33
0
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJINE
. PN-EN 1426
1 | Penetracja w 2501C 0,Imm 20-30 | 35-50 | 50-70 70-100 100-150 160-220 250-
330
Temperatura PN-EN 1427
2 micknienia C 55-63 | 50-58 | 46-54 43-51 39-47 35-43 30-38
Temperatura zaptonu, PN-EN
3 e mniej niz C 22592 240 240 230 230 230 220 220
Zawarto$¢ sktadnikow PN-EN
4 | rozpuszczalnych, nie % m/m ) 2; 9 99 99 99 99 99 99 99
mniej niz
Zmiana masy po
5 | starzeniu (ubytek lub % m/m PN-EN 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
przyrost) nie wigcej niz 12607-1
Pozostata penetracja po
6 | starzeniu, nie mniej niz o, |PN-ENI1426| 44 53 50 46 43 37 35
Temperatura
7 | migknienia po c |PNEN1427) 55 52 48 45 41 37 32
starzeniu, nie mniej niz

2.3. Srodek adhezyjny — teramin 14.

Decyzje o zastosowaniu $rodka adhezyjnego podejmuje Inspektor nadzoru po przeprowadzeniu
przez Wykonawce badan laboratoryjnych uzasadniajacych koniecznos¢ jego stosowania dla
poprawy przyczepnosci asfaltu do kruszywa.

Nalezy stosowa¢ jedynie te $rodki adhezyjne, ktore posiadaja aprobate techniczng (Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym) wydang przez Instytut Badawczy Drog i
Mostow.

Sposob dozowania $rodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez Inspektora nadzoru.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,,Wymaganiach ogélnych", pkt. 3.
Przed przystapieniem do wykonania robot Inspektor nadzoru sprawdzi zgodno$¢
przedstawionej przez Wykonawceg propozycji sprzetowej z wymaganiami ST.
3.1. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowac przy zastosowaniu, sterowanej
komputerem, wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, posiadajace;j
wydajno$¢ minimum 100 t/h, wyposazonej w izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o
pojemnosci nie mniejszej niz polowa wydajnosci godzinowe;.
Komputerowy system sterowania otaczarka, w celu zapewnienia produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej zgodnej z zadang recepta, musi pracowa¢ w oparciu zwrotne
potwierdzenia wydanych polecen, a rejestrator podstawowych parametroéw pracy wytworni
(godzina 1 minuta wykonania zarobu, ilo$ci nawazanych sktadnikow, czas mieszania kruszywa
na sucho, czas mieszania po dodaniu asfaltu oraz temperatura gotowej mieszanki kazdego
zarobu na wyj$ciu z mieszalnika), dokonuje ich zapisu oddzielnie dla kazdego cyklu, np. w
postaci wydruku.
Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Dopuszcza si¢
dozowanie objgtosciowe asfaltu, uwzgledniajac zmiang jego gestosci w zaleznosci od
temperatury. Odchytki masy dozowanych sktadnikow (w stosunku do masy poszczegdlnych
sktadnikoéw zarobu) nie powinny by¢ wieksze od + 2 %.
3.2. Sprzet do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej
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Do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno-bitumicznej nalezy stosowac:

- gasienicowe rozktadarki, wyposazone w elektroniczny uktad sterowania
grubos$cia wbudowywanej warstwy oraz posiadajacej urzadzenia do podgrzewania spoiny
podhuznej;
- stalowe walce wibracyjne - $rednie i cigzkie, wyposazone w urzadzenia
do zraszania watéw woda,

walce ogumione o regulowanym ci$nieniu w oponach.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne", pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.2. Transport wypelniacza

Wypelniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do
transportu materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie
przetadunku oraz transportu wypelniacz nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.

4.3. Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje
umozliwiajace podlaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wtasne
urzadzenia grzewcze.

4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-bitumiczng nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej
tadownosci, wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu.

Czas 1 warunki transportu powinny by¢ takie, aby mieszanka wyladowywana do kosza
uktadarki posiadata temperaturg nie nizszg niz minimalna temperatura wytwarzania. Czas
transportu mieszanka liczony od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
W wyladowywanej do kosza uktadarki mieszance nie powinny znajdowac si¢ grubsze bryty
skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

Zaleca si¢ stosowanie samochodow-termosow.

5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Przed przystapieniem do robot , w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Wykonawca
dostarczy do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej, aprobaty techniczne
poszczegbdlnych sktadnikow

5.2. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Uziarnienie mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 oraz
orientacyjne zawartos$ci asfaltu podano w tablicy nr 4

Tablica nr 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy $cieralnej dla KR3-6
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Zaprojektowana mieszanka mineralno — asfaltowa 1 wykonana warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego ACI11S 50/70 powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego AC11S 50/70

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:
-z D 50/70 od 140 °C do 180 °C

5.3. Przygotowanie podloza

Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy oczysci¢ z
luznego kruszywa piasku i pytu. Nalezy to wykona¢ przy uzyciu szczotek mechanicznych lub
kompresora. W niektorych przypadkach nalezy powierzchni¢ zmy¢ pod cisnieniem w celu
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usuni¢cia przyklejonych zanieczyszczen powierzchnia przed ulozeniem warstwy S$cieralnej
powinna by¢ czysta i sucha.

5.4. Warunki atmosferyczne

Przed przystagpieniem do ukladania warstwy $cieralnej z AC minimalna temperatura otoczenia
nie moze by¢ nizsza od +5 °C.Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno — asfaltowej na
mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru ( V>16m/s).

5.5. Tolerancje zawartos$ci skladnikow mieszanki mineralno — asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m zgodnie z
wymaganiami WT-2- Nawierzchnie asfaltowe 2010

Tabela Odchylenia stosowane w ocenie zgodnosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z
dokumentacja projektowa (w procentach wartosci bezwzglednej)

5.6. Wbudowanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wbudowywac¢ mechanicznie, w sposob ciagty,
rozktadarkg spetniajaca wymagania punktu 3. Uktadarka powinna poruszac si¢ ze stata
predkoscig i bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny samochdd z goraca
mieszanka).W przypadku matych powierzchni dopuszcza si¢ rozktadanie reczne i Sciggnigcie
listwa zapewniajaca rowno$¢ rozlozonej warstwy.

Warstwe nalezy uktada¢ poldwkami jezdni. Zageszczanie roztozonej mieszanki nalezy
wykonywaé w ciggu 15 min od roztozenia mieszanki, walcami wibracyjnymi oraz
ogumionymi, spetniajagcymi wymagania podane w ST. Zaleca si¢ stosowanie walcow
wibracyjnych o masie nie mniejszej niz 9 Mg, a walcow ogumionych o masie nie mniejszej niz
16 Mg.Za zgoda inspektora nadzoru dopuszcza si¢ stosowanie ptyt wibracyjnych.
Temperatura mieszanki w koszu rozkladarki nie powinna by¢ nizsza od 140°C. Zageszczanie
mieszanki powinno by¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca zweryfikowanym na odcinku
proébnym. Zageszczanie nie powinno powodowaé wyciskania zaprawy na powierzchnie.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna by¢ zgodna z okreslong na
odcinku probnym.

Wyniki badan zaggszczenia wykonanej warstwy powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w tablicy nr 5.

Niweleta 1 grubos¢ wbudowanej warstwy powinny by¢ zgodne z Przedmiarem robot 1 ST.
Zacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej rownolegle lub prostopadle do osi
drogi. Zacza podtuzne w poszczegolnych warstwach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie co najmniej o 15 cm; ztacza poprzeczne o co najmniej 1 metr. Ztgcze robocze podtuzne i
poprzeczne powinno by¢ rowno obcigte 1 powierzchnia powinna by¢ oklejona samoprzylepna
tasma asfaltowo — kalczukows. Zlacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace
warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
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Warstwa nawierzchni wykonywana po przerwie technologicznej powinna zosta¢ obcigta na
glebokos¢i min. 3cm w celu uzyskania jednorodnej nawierzchni o pionowym zakonczeniu.
5.7. Efekt koncowy

Kazda ulozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac si¢ nastgpujacymi cechami:
1.19.jednorodno$cig powierzchni,

1.20.1r6wnos¢ — nierownomiernosci nie moga przekracza¢ 9mm,

1.21.grubo$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja+10%)

1.22 .szeroko$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja+5cm)

6. Kontrola jako$ci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac aprobaty techniczne na
materialy oraz wymagane wyniki badan materiatow przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ je Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania warstwy wigzacej nalezy kontrolowac:

6.2.1.1. Badania kontrolne wykonawcy

Badania wykonawcy sa wykonywane przez wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jako$¢ materialdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikow, lepiszczy 1 materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane
warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajag wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca musi wykonywac¢ te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedna
starannoscig 1 w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie
stwierdzenie uchybien w stosunku do wymagan z kontraktu, ich przyczyny nalezy
niezwlocznie usunac.

Wyniki badan wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie.
Badania wykonawcy dotyczace wykonywania nawierzchni:

50 . temperatura powietrza,

51 .temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,

52 . wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej,

53.ocena wizualna posypki,

54 .1lo$ci materialow lub grubos¢ wykonanych warstw,

55 . spadki poprzeczne poszczegolnych warstw asfaltowych,

56 .r1O6wWnos$¢ poszczegdlnych warstw asfaltowych,
57 . dokumentacja dziatan podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich
wlasciwosci przeciwposlizgowych,

58 . geometria poboczy,

59.ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,

60 . ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych.

Temperatura oraz czas transportu (przechowywania w kottach) i utozenia asfaltu lanego
nalezy zawsze udokumentowac w protokole dotyczacym kazdego kotta. Protokot nalezy
przekazywac zleceniodawcy w kazdym dniu roboczym.

6.2.1.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami zleceniodawcy, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakos$¢
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy 1
materialdéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe,
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potaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawa
odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢
zleceniodawca w obecno$ci wykonawcy. Badania odbywajg si¢ rowniez wtedy, gdy
wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich
obecny.

Wykonawca moze §wiadczy¢ ustuge pobierania i pakowania do wysytki probek do badan
kontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzenia badan kontrolnych upowazniony jest
tylko zleceniodawca lub uznana przez niego placowka badawcza. Zleceniodawca decyduje o
wyborze takiej placowki.

Typ i zakres wykonywanych zwykle badan kontrolnych podano ponize;j.
Kruszywa:
Z dostarczonych kruszyw mozna pobrac i zbada¢ $rednie probki.

Wielkos$¢ pobranej $redniej probki nie moze by¢ mniejsza niz, zaleznie od uziarnienia:

61 .wypehiacz 2 kg,

62 .kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5kg,

63 . kruszywa o uziarnieniu powyzej § mm 15 kg.
Lepiszcze:

Z uzywanego lepiszcza nalezy pobra¢ probki srednie sktadajace sie z 3 probek czesciowych po
2 kg. Z tego jedna probke czgsciowa nalezy poddaé badaniom.

Ponadto nalezy pobrac i zbada¢ kolejng probke, jezeli zewngtrzny wyglad (jednolitosé, kolor,
zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

Materialy do uszczelniania polaczen:

Z uzywanego lepiszcza lub materiatow termoplastycznych nalezy pobrac probki $rednie
sktadajace si¢ z 3 probek czesciowych po 6 kg. Z tego jedng probke czesciowa nalezy poddacd
badaniom.

Ponadto nalezy pobrac i zbada¢ kolejna probke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolitosé, kolor,
potysk, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltowa i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej 1 wykonanej z niej
warstwy. Nie zaleca si¢ wykonywania odwiertow z warstw asfaltowych (zwlaszcza ochronnej)
na obiektach mostowych. Do oceny poprawnosci zageszczenia w takim przypadku moze
postuzy¢ ocena zageszczenia warstwy na dojazdach do obiektu.

7. Obmiar Robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST. ,,Wymagania ogolne” pkt.7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest wbudowanie 1 m2 warstwy $cieralnej gr 5 cm.

- remont przepustu drogowego w ciaggu DW 584 w km 9+780 w m. Czerniew
wykonanie warstwy $cieralnej - 12,0 m?
- remont przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 10+824 w m. Czerniew

wykonanie warstwy $cieralnej - 12,0 m?

8. Odbior Robaét
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Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST "Wymagania ogdélne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m? warstwy $cieralnej uwzglednia:

n) prace pomiarowe,

zakup 1 transport materiatow,

opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 1 jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych 1 kraweznikow,

w) przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

WT-2 2010 — Mieszanki mineralno — asfaltowe, Wymagania techniczne. Wraz z wymienionymi
narmami.

PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowane na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN-13108:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania

PN EN 12591:2004 Asfalty 1 produkty asfaltowe Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe

D.06.04.01 Oczyszczanie rowow (wraz z profilowaniem skarp i dna)

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z oczyszczeniem rowu (wraz z profilowaniem skarp 1 dna) w czasie
wykonania:

- remontu przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 9+780 w m. Czerniew
- remontu przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 10+824 w m. Czerniew

1.2. Zakres stosowania ST
Réw — otwarty wykop o glebokos$ci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wodg.
Row przydrozny — réw zbierajacy wode z korony drogi.
Roéw odplywowy — réw odprowadzajacy wodg poza pas drogowy.
2. Materialy
Materiaty nie wystepuja
3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania odtworzenia rowu wraz z karczowaniem krzakow.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot okreslonych w niniejszej ST powinien
wykazacé si¢
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mozliwos$cig korzystania nastgpujacego sprzetu:

- koparek przedsigbiernych,

- urzadzen kontrolno — pomiarowych,

- zageszczarek ptytowych wibracyjnych.

- pity mechaniczne lub r¢ezne.

4. Wykonanie robot.

4.1. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu podlega na wybraniu namutu naniesionego przez wodg, $cigciu traw 1
krzakéw w obrebie rowu. Zanieczyszczenia stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i nalezy je usungé
poza teren pasa drogowego.

4.2. Poglebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu.

W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i
skarp.

- szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m,

- nachylenie skarp 1:1,5,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa- za jakos¢
wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z wymogami SST, projektem organizacji ruchu oraz
wskazowkami Zamawiajacego.

5.Kontrola jakos$ci roboét

5.1. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp

5.2. Spadki podluzne rowu — minimalna czestotliwos¢ pomiaréow: 1 pomiar do 1 km
drogi.

Spadek podtuzny rowu dostosowany istniejacej niwelety drogi i umozliwiajacy prawidlowy
sptyw wod

opadowych z nawierzchni jezdni.

5.3. Szerokos¢ i glebokos$¢ rowu-minimalna cze¢stotliwo$¢ pomiarow: 1 raz na 100 m.
Szerokos¢ 1 glebokos$¢ dna rowu powinna wynosi¢ 0,30 m z tolerancjg = Scm.

Glebokos¢ rowu liczona jako réznica poziomdéw dna 1 nizszej krawedzi gornej rowu powinna
wynosi¢ 1,0 m z tolerancjg +5cm

5.4.Powierzchnia skarp — minimalna cze¢stotliwos¢ pomiarow: 1 raz na 100m.
Powierzchnie skarp nalezy sprawdzi¢ szablonem. Przeswit migdzy skarpg a szablonem nie
powinien

przekracza¢ 3 cm.

6. Obmiar robot

6.1.Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest 1m oczyszczenia i poglebienia rowu z odwiezieniem urobku.

- remont przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 9+780 w m. Czerniew
oczyszczenia i poglebienia rowu z odwiezieniem urobku - 100 m

- remont przepustu drogowego w ciggu DW 584 w km 10+824 w m. Czerniew

oczyszczenia 1 poglebienia rowu z odwiezieniem urobku - 100 m

7. Odbior robot
7.1. Roboty zostana uznane za wykonane prawidlowo i zgodnie z SSTjezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 4.
8.Podstawa platnosci
Cena jednostki obmiarowej 1 m
8.1.Cena wykonania 1 m oczyszczenia rowu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
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- oczyszczenie rowu,
- poglebienie i1 profilowanie rowu,
- §ciecie trawy i krzakow,
- odwiezienie urobku,
- roboty wykonczeniowe,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
9. Przepisy zwiazane
9.1.Normy
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oznakowania pionowego zwigzanego z wprowadzeniem czasowej
organizacji ruchu na podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu uwzgl¢dniajacego
wprowadzenie ruch wahadlowego z sygnalizacjg §wietlng 1 zabezpieczenie ruch pieszych na
remontowanym odcinku

1.2.  Zakres robét objetych SST

1.2.1 Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(DZ.U. Nrl177, poz. 1729 ), oraz uzyska zatwierdzenie projektu w Urzedzie Marszatkowskim
Wojewodztwa L.odzkiego, Zarzadzie Drog Wojewddzkich w Lodzi 1 Komendzie Wojewddzkiej
Policji w Lodzi.

1.2.2  Wykonawca zapewni wdrozenie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego
utrzymaniem na czas wykonywanych prac wedtug zatacznika nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakdw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach..
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