Kosztorys ofertowy dla Zadania 1
Zadanie 1.1 - Kosztorys ofertowy na remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej 584       
  km 9+780 zarządzanej przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Łowiczu
          
	L.p.
	Opis
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.
[zł]
	Wartość netto
[zł]

	1.
	Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu 
	kpl
	1,0
	
	

	2.
	Oznakowanie robót (przebudowa z ruchem wahadłowym połową jezdni)
	 kpl
	1,0
	
	

	
	Roboty rozbiórkowe
	
	
	
	

	3.
	Rozbiórka nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr 10 cm
	m2 
	12,0
	
	

	4.
	Rozbiórka nawierzchni i podbudowy grubości do 20 cm.
6,0m x 2,0m
	m2 
	12,0
	
	

	5.
	Demontaż zniszczonych elementów przepustu 
	mb
	11,5
	
	

	6.
	Demontaż starych  ścianek czołowych kamiennych
	m3  
	2,0
	
	

	
	Roboty ziemne
	
	
	
	

	7.
	Wykonanie wykopu (wraz z zabezpieczeniem skarp) z wywozem ziemi
0,4m x 11,5m x 2,0m + 0,3m x 0,7m x 11,5m 
	m3  
	11,61
	
	

	8.
	Wykonanie wykopu (wraz z zabezpieczeniem skarp) pod ławę betonową pod przepust głębokość 30 cm
1,0m x 11,5m   
	[bookmark: __DdeLink__228_1685118390]m2 
	11,50
	
	

	9.
	Tymczasowe ścianki szczelne wbijane (wbicie i wyciągnięcie)
	m2
	36,00
	
	

	
	Fundamenty
	
	
	
	

	10.
	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu
11,5m x 1m
	m2
	11,50
	
	

	11.
	Wykonanie ławy fundamentowej z betonu C8/10 grubości 20 cm po zagęszczeniu
11,5m x 1,0m
	m2
	11,50
	
	

	
	Przepust
	
	
	
	

	12.
	Ułożenie przepustu z rur żelbetowych z izolacją rur papą na lepiku lub rur PEHD Ø 60 cm 
	mb
	11,5
	
	

	13.
	Ustawienie ścianki czołowej  prefabrykowanej ze skrzydełkami  dla  rur Ø 60 cm 
	szt 
	2
	
	

	14.
	Wykonanie zasypki przepustu piaskiem i pospółką  
0,35m x 11,5m x 2,0m + 0,3m x 0,7m x 11,5m 
	m3  
	11,61
	
	

	
	Podbudowa
	
	
	
	

	15.
	Wykonanie podbudowy z kruszywa  łamanego 0-31,5 o grubości 25 cm 
6,0m x 2,0
	m2
	12,0
	
	

	
	Nawierzchnia
	
	
	
	

	16.
	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową
6,0m x 2,0m 
	m2
	12,0
	
	

	17.
	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W gr 5 cm
6,0m x 2.0m
	m2
	12,0
	
	

	18.
	Skropienie warstwy bitumicznej emulsją asfaltową
6,0m x 2,0m 
	m2
	12,0
	
	

	19.
	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S gr. 5 cm
6,0m x 2,0m
	m2
	12,0
	
	

	
	Rów.
	
	
	
	

	20.
	Oczyszczenie rowu z namułu wraz z profilowaniem skarp i dna rowu 
	mb
	100,0
	
	

	21.
	Prace porządkowe, profilowanie skarp, uzupełnianie pobocza na szerokości 1,5m.
	m2
	11,0
	
	



	Razem wartość wszystkich robót –   (netto):
	                                  

	VAT (23%)
	                                

	Razem wartość wszystkich robót –   (brutto):
	                      


[bookmark: _GoBack]Zadanie 1.2 - Kosztorys ofertowy na remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej 584               km 10+824 zarządzanej przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Łowiczu

	L.p.
	Opis
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.
[zł]
	Wartość netto
[zł]

	1.
	Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu 
	kpl
	1,0
	
	

	2.
	Oznakowanie robót (przebudowa z ruchem wahadłowym połową jezdni)
	 kpl
	1,0
	
	

	
	Roboty rozbiórkowe
	
	
	
	

	3.
	Rozbiórka nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr 10 cm
	m2 
	12,0
	
	

	4.
	Rozbiórka nawierzchni i podbudowy grubości do 20 cm.
6,0m x 2,0m
	m2 
	12,0
	
	

	5.
	Demontaż zniszczonych elementów przepustu 
	mb
	10,5
	
	

	
	Roboty ziemne
	
	
	
	

	6.
	Wykonanie wykopu (wraz z zabezpieczeniem skarp) z wywozem ziemi
0,5m x 10,5m x 2,0m + 0,6m x 10,5m x 0,4m 
	m3  
	13,02
	
	

	7.
	Wykonanie wykopu (wraz z zabezpieczeniem skarp) pod ławę betonową pod przepust głębokość 30 cm
1,0m x 10,5m   
	[bookmark: __DdeLink__228_16851183901]m2 
	10,50
	
	

	8.
	Tymczasowe ścianki szczelne wbijane (wbicie i wyciągnięcie)
	m2
	36,00
	
	

	
	Fundamenty
	
	
	
	

	9.
	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu
10,5m x 1m
	m2
	10,50
	
	

	10.
	Wykonanie ławy fundamentowej z betonu C8/10 grubości 20 cm po zagęszczeniu
10,5m x 1,0m
	m2
	10,50
	
	

	
	Przepust
	
	
	
	

	11.
	Ułożenie przepustu z rur żelbetowych z izolacją rur papą na lepiku lub rur PEHD Ø 60 cm 
	mb
	10,5
	
	

	12.
	Ustawienie ścianki czołowej  prefabrykowanej ze skrzydełkami  dla    rur Ø 50 cm 
	szt 
	2
	
	

	13.
	Wykonanie zasypki przepustu piaskiem i pospółką  
0,45m x 10,5m x 2,0m + 0,6m x 10,5m x 0,4m 
	m3  
	13,02
	
	

	
	Podbudowa
	
	
	
	

	14.
	Wykonanie podbudowy z kruszywa  łamanego 0-31,5 o grubości 25 cm 
6,0m x 2,0
	m2
	12,0
	
	

	
	Nawierzchnia
	
	
	
	

	15.
	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową
6,0m x 2,0m 
	m2
	12,0
	
	

	16.
	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W gr 5 cm
6,0m x 2.0m
	m2
	12,0
	
	

	17.
	Skropienie warstwy bitumicznej emulsją asfaltową
6,0m x 2,0m 
	m2
	12,0
	
	

	18.
	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S gr. 5 cm
6,0m x 2,0m
	m2
	12,0
	
	

	
	Rów.
	
	
	
	

	19.
	Oczyszczenie rowu z namułu wraz z profilowaniem skarp i dna rowu 
	mb
	100,0
	[bookmark: __DdeLink__1538_1477621036]
	

	20.
	Prace porządkowe, profilowanie skarp, uzupełnianie pobocza ziemią na szerokości 1,5m.
	m2
	11,0
	
	



	Razem wartość wszystkich robót –   (netto):
	                                  

	VAT (23%)
	                                

	Razem wartość wszystkich robót –   (brutto):
	                         



    
           Razem wartość Zadania nr   1   –   (brutto):



  …………………………………….
  Data, podpis i pieczęć Wykonawcy

