Kosztorys ofertowy dla Zadania nr 2
Zadanie 2.1. Na wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej 469 m. Łążki              w km 23+377
	Lp.
	Podstawa

wyceny
	Opis
	Jedn.

miary


	Ilość
	Cena

jedn.
	Wartość

zł.

	1.
	SEK.67/2017/1763
D-01.02.04.91.01
	Rozebranie istniejącej części ścianki czołowej przepustu str. prawa i lewa 
2 x ( 2,0 m x 0,4 m x 1,0 m)
	m3
	1,60
	
	

	2.
	Rozpoznanie
rynku
	Przygotowanie i montaż zbrojenia ławy betonowej pod ściankę czołową str. prawa i lewa
	t
	0,034
	
	

	3.
	jw.
	Wyk. ławy fundamentowej  pod ściankę  czołową w deskowaniu z betonu C20/25

str. prawa i lewa 
2 x ( 2,3 m x 0,5 m x 0,2 m)
	m3
	0,46
	
	

	4.
	jw.
	Wyk. ścianki czołowej przepustu 

Ø 60 z betonu C25/30 wraz z wyk. deskowania, zbrojenia (Ø 6 w rozstawie 
15 cm w układzie pionowym i poziomymi) oraz  izolacji ścian lepikiem na gorąco str. prawa i lewa

2 x (2,0 m x 0,4 m x 1,0 m)
	m3
	1,60
	
	

	5.
	jw.
	Oczyszczenie i odmulenie rowu z namułu grub. namułu do 30 cm str. prawa i lewa (po 30 mb z każdej strony)
	m
	60,00
	
	

	6.
	jw.
	Oczyszczenie i odmulenie przepustu Ø 60 z namułu do 70% jego średnicy
	m
	10,00
	
	

	7.
	jw.
	Umocnienie skarp i dna rowu płytami prefabrykowanymi  50 x 50 x 7 cm na podsypce cementowo piaskowej str. prawa i lewa 
2 x ( 3,0 m x 2,0 m)
	m2
	12,00
	
	

	8
	jw.
	Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu ,oznakowanie robót, utrzymanie i demontaż
	kpl
	1,00
	
	

	
	
	Wartość netto:
	
	
	
	

	
	
	Podatek VAT 23%
	
	
	
	

	
	
	Wartość ogółem:
	
	
	
	


Kosztorys ofertowy
Zadanie 2.2. Na wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 469 w m. Różyce Żmijowe w km 26+025
	Lp.
	Podstawa

wyceny
	Opis
	Jedn.

Miary


	Ilość
	Cena

Jedn.
	Wartość

zł.

	1.
	Rozpoznanie 

rynku
	Ułożenie rury żelbetowej Ø 50 wraz z wyk. ławy fundamentowej z betonu C20/25 z izolacją rury papą na lepiku z zakładką  str. lewa
	m
	1,00
	
	

	2.
	jw.
	Wyk. ławy fundamentowej pod ściankę  czołową w deskowaniu z betonu C20/25 str. prawa i lewa

2 x ( 1,5 m x 0,5 m x 0,2 m)
	m3
	0,30
	
	

	3.
	jw.
	Przygotowanie i montaż zbrojenia ławy betonowej pod ściankę czołową  
str. prawa i lewa
	t
	0,034
	
	

	4.
	jw.
	Wyk. ścianki czołowej przepustu 

Ø 50 z betonu C25/30 wraz z wyk. deskowania, zbrojenia (Ø 6 w rozstawie 15 cm w układzie pionowym i poziomym) oraz izolacji ścian lepikiem na gorąco str. prawa i lewa

2 x (1,2 m x 0,4 m x 1,5 m)
	m3
	1,44
	
	

	5.
	jw.
	Oczyszczenie i odmulenie przepustu      Ø 50 z namułu do 50% jego średnicy
	m
	14,00
	
	

	6.
	jw.
	Oczyszczenie i odmulenie rowu z namułu grubości namułu do 30 cm str. prawa i lewa (po 20 mb z każdej strony)
	m
	40,00
	
	

	7.
	jw.
	Umocnienie skarp i dna rowu płytami prefabrykowanymi  50 x 50 x 7 cm na podsypce cementowo piaskowej str. prawa i lewa
	m2
	12,00
	
	

	8.
	jw.
	Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu ,oznakowanie robót, utrzymanie i demontaż
	kpl
	1,00
	
	

	
	
	Wartość netto:
	
	
	
	

	
	
	Podatek VAT 23%
	
	
	
	

	
	
	Wartość ogółem:
	
	
	
	


Kosztorys ofertowy
Zadanie 2.3. Na wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 469 w m. Różyce Żmijowe  w km 26+010
	Lp.
	Podstawa

wyceny
	Opis
	Jedn.

Miary


	Ilość
	Cena

Jedn.
	Wartość

zł.

	1.
	Rozpoznanie 

rynku
	Ułożenie rury żelbetowej Ø 50 wraz z wyk. ławy fundamentowej z betonu C20/25 z izolacją rury papą  na lepiku z zakładką  str. lewa
	m
	1,00
	
	

	2.
	Rozpoznanie rynku
	Wyk. ławy betonowej pod ściankę  czołową w deskowaniu z betonu C20/25 str. prawa i lewa

2 x (2,3 m x 0,5 m x 0,2 m)
	m3
	0,46
	
	

	3.
	jw.
	Przygotowanie i montaż zbrojenia ławy betonowej pod ściankę czołową str. prawa i lewa
	t
	0,034
	
	

	4.
	jw.
	Wyk. ścianki czołowej przepustu 

Ø 50 z betonu C25/30 wraz z wyk. deskowania, zbrojenia (Ø 6 w rozstawie 15 cm w układzie pionowym i poziomym) oraz izolacji ścian lepikiem na gorąco str. prawa i lewa

2 x (2,0 m x 0,4 m x 1,0 m)
	m3
	1,60
	
	

	5.
	jw.


	Oczyszczenie i odmulenie przepustu    Ø 50 z namułu do 70% jego średnicy
	m
	12,00
	
	

	6.
	jw.
	Oczyszczenie i odmulenie rowu z namułu grub. namułu do 50 cm str. prawa i lewa (po 30 mb z każdej strony)
	m
	60,00
	
	

	7.
	jw.
	Umocnienie skarp i dna rowu płytami prefabrykowanymi  50 x 50 x 7cm na podsypce cementowo piaskowej str. prawa i lewa
	m2
	12,00
	
	

	8.
	jw.
	Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu, oznakowanie robót, utrzymanie i demontaż
	kpl
	1,00
	
	

	
	
	Wartość netto:
	
	
	
	

	
	
	Podatek VAT 23%
	
	
	
	

	
	
	Wartość ogółem:
	
	
	
	


Kosztorys ofertowy
Zadanie 2.4. Na wykonanie remontu   przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 469 w m. Leźnica Wielka  w km  26+880
	Lp.
	Podstawa

wyceny
	Opis
	Jedn.

Miary


	Ilość
	Cena

Jedn.
	Wartość

zł.

	1.
	Rozpoznanie 

rynku
	Ułożenie rur żelbetowych Ø 50 wraz z wyk. ławy fundamentowej z betonu C20/25 z izolacją rury papą  na lepiku z zakładką  str. lewa i prawa

( 2 szt. x 1,0m)
	m
	2,00
	
	

	2
	jw.
	Przygotowanie i montaż zbrojenia w ławy betonowej pod ścianki  czołowe str. prawa i lewa
	t
	0,034
	
	

	3.
	jw.
	Wyk. ławy fundamentowej pod ściankę  czołową w deskowaniu z betonu C20/25 str. prawa i lewa

2 x (2,0 m x 0,5 m x 0,2 m)
	m3
	0,40
	
	

	4.
	jw.
	Wyk. ścianki czołowej przepustu 

Ø 50 z betonu C25/30 wraz z wyk. deskowania, zbrojenia (Ø 6 w rozstawie 15 cm w układzie pionowym i poziomym) oraz izolacji ścian lepikiem na gorąco str. prawa i lewa

2 x ( 1,8 m x 0,4 m x1,0 m)
	m3
	1,44
	
	

	5.
	jw.
	Oczyszczenie i odmulenie przepustu Ø 50 z namułu do 50% jego średnicy
	m
	14,00
	
	

	6.
	jw.
	Oczyszczenie i odmulenie rowu z namułu grub. namułu do 50 cm str. prawa i lewa ( po 20 mb z każdej strony)
	m
	40,00
	
	

	7.
	jw.
	Umocnienie skarp i dna rowu płytami prefabrykowanymi  50 x 50 x 7cm na podsypce cementowo piaskowej str. prawa i lewa
	m2
	12,00
	
	

	8.
	jw.
	Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu, oznakowanie robót, utrzymanie i demontaż
	kpl
	1,00
	
	

	
	
	Wartość netto:
	
	
	
	

	
	
	Podatek VAT 23%
	
	
	
	

	
	
	Wartość ogółem:
	
	
	
	


                                                       Kosztorys ofertowy
Zadanie 2.5. Na wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej 469 m. Borszyn         w km 30+226

	Lp.
	Podstawa

wyceny
	Opis
	Jedn.

miary


	Ilość
	Cena

jedn.
	Wartość

zł.

	1.
	Rozpoznanie

rynku
	Przygotowanie i montaż zbrojenia ławy betonowej pod ściankę czołową str. prawa i lewa
	t
	0,034
	
	

	2.
	jw.
	Wyk. ławy fundamentowej  pod ściankę  czołową w deskowaniu z betonu C20/25

 str. prawa i lewa 

2 x (1,3 m x 0,5 m x 0,2 m)
	m3
	0,26
	
	

	3.
	jw.
	Wyk. ścianki czołowej przepustu 

Ø 50 z betonu C25/30 wraz z wyk. deskowania, zbrojenia (Ø 6 w rozstawie 15 cm w układzie pionowym i poziomymi) oraz  izolacji ścian lepikiem na gorąco str. prawa i lewa

2 x (1,0 m x 0,4 m x 1,0 m)
	m3
	0,80
	
	

	4.
	jw.
	Oczyszczenie i odmulenie rowu z namułu grub. namułu do 50 cm str. prawa i lewa (po 20 mb z każdej strony)
	m
	40,00
	
	

	5.
	jw.
	Oczyszczenie i odmulenie przepustu Ø 50 z namułu do 70% jego średnicy
	m
	12,00
	
	

	6.
	jw.
	Umocnienie skarp i dna rowu płytami prefabrykowanymi  50 x 50 x 7 cm na podsypce cementowo piaskowej str. prawa i lewa 
	m2
	12,00
	
	

	7.
	jw.
	Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu ,oznakowanie robót, utrzymanie i demontaż
	kpl
	1,00
	
	

	
	
	Wartość netto:
	
	
	
	

	
	
	Podatek VAT 23%
	
	
	
	

	
	
	Wartość ogółem:
	
	
	
	


                                                       Kosztorys ofertowy
Zadanie 2.6. Na wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej 469 m. Wróblew        w km 34+143

	Lp.
	Podstawa

wyceny
	Opis
	Jedn.

miary


	Ilość
	Cena

jedn.
	Wartość

zł.

	1.
	Rozpoznanie

rynku
	Rozebranie uszkodzonych rur betonowych przepustu Ø 60  str. prawa i lewa
	m
	2,00
	
	

	2.
	jw.
	Przygotowanie i montaż zbrojenia ławy betonowej pod ściankę czołową str. prawa i lewa
	t
	0,034
	
	

	3.
	jw.
	Ułożenie rur żelbetowych Ø 60  wraz z wyk. ławy fundamentowej z betonu C20/25 z izolacją rur papą na lepiku str. prawa i lewa
(2 szt. x 1,0m)
	m
	2,00
	
	

	4.
	jw.
	Wyk. ławy fundamentowej  pod ściankę  czołową w deskowaniu z betonu C20/25

 str. prawa i lewa
2 x (2,2 m x 0,5 m x 0,2 m)
	m3
	0,44
	
	

	5.
	jw.
	Wyk. ścianki czołowej przepustu 

Ø 60 z betonu C25/30 wraz z wyk. deskowania, zbrojenia (Ø 6 w rozstawie 15 cm w układzie pionowym i poziomymi) oraz  izolacji ścian lepikiem na gorąco str. prawa i lewa
2 x ( 2,0 m x 0,4 m x 1,7 m)
	m3
	2,72
	
	

	6.
	jw.
	Oczyszczenie i odmulenie rowu z namułu grub. namułu do 30 cm str. prawa i lewa (po 50 mb z każdej strony)
	m
	100,00
	
	

	7.
	jw.
	Oczyszczenie i odmulenie przepustu Ø 60 z namułu do 50% jego średnicy
	m
	14,50
	
	

	8.
	jw.
	Umocnienie skarp i dna rowu płytami prefabrykowanymi  50 x 50 x 7 cm na podsypce cementowo piaskowej str. prawa i lewa 
	m2
	8,00
	
	

	9.
	jw.
	Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu ,oznakowanie robót, utrzymanie i demontaż
	kpl
	1,00
	
	

	
	
	Wartość netto:
	
	
	
	

	
	
	Podatek VAT 23%
	
	
	
	

	
	
	Wartość ogółem:
	
	
	
	


        Razem wartość Zadania nr   2   –   (brutto):

  …………………………………….

                                                                                       Data, podpis i pieczęć Wykonawcy
