Remont utrzymaniowy przepustéw w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 584 Sanniki — Lowicz
w miejscowos$ciach:

- Czerniew w km 9+780 (Zadanie 1.1)
- Czerniew w km 10+824 (Zadanie 1.2)

Remont obejmuije:

1. Wymiana uszkodzonej cz¢sci przelotowej przepustu zelbetowego rurowego.
2. Wykonanie $cianek czotowych z elementéw prefabrykowanych.
3. Odtworzenie warstw konstrukcyjnych drogi nad przepustem i dojazdach.

4. Oczyszczenie z namutu, roslinnosci, liSci lub innych zanieczyszczen utrudniajacych splyw wody, rowow po
obu stronach przepustu.

Opis stanu istniejacego:

Obiekty sktadajg si¢ z prefabrykowanych rur zelbetowych o $rednicy odpowiednio 600 i @500 . Przepusty sa
niedrozne. Wystepuja uszkodzenia czesci przelotowej przepustu. Kat skrzyzowania obiektow z przeszkoda
~90°. Dlugos¢ catkowita obiektoéw wynosi odpowiednio ~11,5 mi~10,5 m.

Rodzaj, zakres i sposdéb wykonania robot:

Przedmiotem zadania jest remont elementow obiektu bedacych w ztym stanie technicznym. Celem remontu
jest poprawa stanu technicznego obiektu, dostosowanie obiektu do obowigzujacych przepisow, odbudowa
uszkodzonych elementdw wyposazenia, a tym samym wydtuzenie czasu ich uzytkowania. Obiekt bedzie
poddany pracom remontowym polegajacym na wymiana uszkodzonej czgéci przelotowej przepustu
zelbetowego rurowego, wykonaniu $cianek czotowych z elementéw prefabrykowanych, odtworzeniu warstw
konstrukcyjnych drogi nad przepustem i dojazdach. Prace nalezy wykonywac z zapewnieniem cigglosci ruchu
na obiekcie. Nie przewiduje si¢ zmian gtownych parametrow geometrycznych przepustu, w tym $wiatta i
dtugosci obiektu. Wykonawca zapewni odpowiedni nadzor nad pracami i bedzie odpowiedzialny za
utrzymanie i bezpieczenstwo ruchu drogowego w obrebie prowadzonych robot. Wszelkie prace powinny by¢
prowadzone zgodnie z obowiagzujacymi przepisami dotyczacymi drogowych obiektow inzynierskich, w tym z
uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra i Transportu Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U.2000r Nr63 poz.735 z p6ézn. zmianami). Podczas prac remontowych konieczne bedzie wykonanie
zabezpieczenia skarp wykopow np. Sciankami szczelnymi (w projekcie organizacji ruchu przewidzie¢
realizacje robot przy zamknieciu potowki jezdni; uwzglednié¢ ewentualnie poszerzenie tymczasowego pasa
ruchu). Wszystkie prace zostang wykonane w technologii tradycyjnej z pomoca nowoczesnych materiatow
dostepnych na rynku.



km 9+780 zarzagdzanej przez Rejon Drog Wojewddzkich w Lowicz

Przedmiar robo6t na remont przepustu w ciggu drogi wojewddzkiej 584

L.p. Opis Jedn. | Ilo$¢
1. |Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl 1,0
Oznakowanie robot (przebudowa z ruchem wahadlowym potowsa
2. | . kpl 1,0
jezdni)
Roboty rozbiérkowe
3. |Rozbidrka nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr 10 cm m2 12,0
4 Rozbiorka nawierzchni i podbudowy grubosci do 20 cm. m2 12,0
6,0m x 2,0m
5. |Demontaz zniszczonych elementéw przepustu mb 11,5
6. |Demontaz starych $cianek czolowych kamiennych m3 2,0
Roboty ziemne
7 'Wykonanie wykopu (wraz z zabezpieczeniem skarp) z wywozem ziemi m3 1161
" 04mx11,5mx2,0m+0,3mx0,7/mx11,5m '
'Wykonanie wykopu (wraz z zabezpieczeniem skarp) pod tawe
8. |petonowa pod przepust glebokos¢ 30 cm m? 11,50
1,0m x 11,5m
9. [Tymczasowe $cianki szczelne wbijane (wbicie i wyciggniecie) m? 36,00
Fundamenty
10. 'Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku gr. 10 cm po zageszczeniu m2 11,50
11,5m x1m
'Wykonanie tawy fundamentowej z betonu C8/10 grubosci 20 cm po
11. [zageszczeniu m? 11,50
11,5m x 1,0m
Przepust
12 \Ulozenie przepustu z rur zelbetowych z izolacja rur papg na lepiku lub mb 115
" Jrur PEHD @ 60 cm '
[Ustawienie $cianki czotowej prefabrykowanej ze skrzydetkami dla
13. szt 2
rur @ 60 cm
14 'Wykonanie zasypki przepustu piaskiem i pospotka me 1161
" 0,35m x 11,5mx 2,0m+0,3m x 0,7m x 11,5m !
Podbudowa
'Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 o grubosci 25 cm 9
15. m 12,0
6,0mx 2,0
Nawierzchnia
16. Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsja asfaltowa m2 12,0
6,0m x 2,0m
'Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-bitumicznej
17. |AC16W gr5cm m? 12,0
6,0m x 2.0m
18, Skropienie warstwy bitumicznej emulsjg asfaltowag m2 12,0
6,0m x 2,0m
Wykonanie warstwy S$cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej
19. |AC11Sgr.5¢cm m? 12,0
6,0m x 2,0m
Row.
20.  |Oczyszczenie rowu z namutu wraz z profilowaniem skarp i dna rowu mb 100,0
21 Prace porzadkowe, profilowanie skarp, uzupeinianie pobocza na m2 11,0

szerokosci 1,5m.




Przedmiar robo6t na remont przepustu w ciggu drogi wojewddzkiej 584
km 10+824 zarzgdzanej przez Rejon Drog Wojewddzkich w towiczu

L.p. Opis Jedn. | llo$¢
1. |Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl 1,0
Oznakowanie robot (przebudowa z ruchem wahadlowym polowa
2. | . kpl 1,0
jezdni)
Roboty rozbiérkowe
3.  |Rozbidrka nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr 10 cm m2 12,0
4 Rozbiorka nawierzchni i podbudowy grubosci do 20 cm. m2 12,0
6,0m x 2,0m
5. |Demontaz zniszczonych elementdéw przepustu mb 10,5
Roboty ziemne
6 'Wykonanie wykopu (wraz z zabezpieczeniem skarp) z wywozem ziemi m3 13.02
" 10,5m x10,5m x 2,0m + 0,6m x 10,5m x 0,4m '
Wykonanie wykopu (wraz z zabezpieczeniem skarp) pod lawe
7.  |betonowa pod przepust gtgbokos¢ 30 cm m? 10,50
1,0m x 10,5m
8. [Tymczasowe $cianki szczelne wbijane (wbicie i wyciagnigcie) m? 36,00
Fundamenty
'Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku gr. 10 cm po zageszczeniu 2
9. m 10,50
10,5m x1m
Wykonanie tawy fundamentowej z betonu C8/10 grubosci 20 cm po
10. |zageszczeniu m? 10,50
10,5m x 1,0m
Przepust
11 Utozenie przepustu z rur zelbetowych z izolacja rur papa na lepiku lub mb 105
" |jrur PEHD @ 60 cm '
12 Ustawienie $cianki czotowej prefabrykowanej ze skrzydetkami dla
. szt 2
rur @ 50 cm
13 'Wykonanie zasypki przepustu piaskiem i pospotka me 13.02
" 10,45m x 10,5m x 2,0m + 0,6m x 10,5m x 0,4m '
Podbudowa
14 'Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 o grubosci 25 cm 2
. m 12,0
6,0mx 2,0
Nawierzchnia
15, Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsja asfaltowa m2 12,0
6,0m x 2,0m
Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-bitumicznej
16. |AC16W gr5cm m? 12,0
6,0m x 2.0m
17, Skropienie warstwy bitumicznej emulsjg asfaltowa m2 12,0
6,0m x 2,0m
Wykonanie warstwy S$cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej
18. |AC11Sgr.5¢cm m? 12,0
6,0m x 2,0m
Row.
19.  |Oczyszczenie rowu z namutu wraz z profilowaniem skarp i dna rowu mb 100,0
20, Prace porzadkowe, profilowanie skarp, uzupetianie pobocza ziemia na m2 11,0

szerokosci 1,5m.




