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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
Podstawg wykonania niniejszego opracowania jest zlecenie Zarzadu Drég
Wojewodzkich w todzi z dnia 12.03.2018

1.2. Zleceniodawca
Zleceniodawcy jest Zarzad Drég Wojewoédzkich w Lodzi ul. Sienkiewicza 3,

90-113 Lodz

1.3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg $ciany zewnetrzne budynku administracyjno-
socjalnego- cze$¢ nieprzebudowana.

1.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego $cian zewnetrznych budynku
administracyjnego  oraz sformutowanie zalecefi, ktére nalezy uwzglednié
podczas planowania i wykonywania prac remontowych.

1.5. Dane wyjsciowe do opracowania
1. Wizja lokalna przeprowadzona w kwietniu 2018 ze szczegblowymi

ogledzinami technicznymi w zakresie niezbednym do wykonania niniejszego
opracowania.
2. Wywiad z uzytkownikiem budynku.

2.0 Opis stanu technicznego $cian zewnetrznych budynku

2.1 Budynek administracyjo-socjalny
Budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny, z dachem plaskim dwuspadowym
0 wymiarach
Cze$¢ A (potudniowa) 9,50x10,60m — czeéé budynku przebudowana
Czes¢ B (Srodkowa) 9,50x19,80m
Czesé B (Srodkowa) 9,50x19,80m



Sciany budynku wykonane sg z cegly i bloczkéw betonowych. Czesé
poludniowa budynku zostatla w 2014 roku poddana remontowi. Sciany
zewnetrzne tej czeSci budynku zostaly ocieplone warstwg styropianu metodg
lekkga mokrg. Stan techniczny tej cze$ci budynku w ty Scian zewnetrznych jest
dobry.

Sciany podiuzne czesci srodkowej i poinocne s3 ocieplone suprema, ocieplenie
to jest w zlym stanie technicznym, w miejscach nie przylega do Sciany i szpeci
elewacje budynku, péinocna $ciana szczytowa jest ocieplona styropianem
grubosci 14 cm, z warstwa zbrojong siatka z tworzywa sztucznego, bez warstwy
wykoriczeniowe;. _

Stolarka okienna z w catym budynku wykonana jest z profili PCV, stan stolarki
okiennej — dobry. Drzwi wejSciowe do budynku sg réwniez w dobrym stanie
technicznym. W czesci poinocnej budynku osadzone sg wrota stalowe w ilogci
5szt. Wrota te sg w ztym stanie technicznym — w znacznym stopniu wypaczone
z widocznymi Sladami rdzy.

3. Zalecenia remontowe
3.1 Budynek administracyjno-socjalny.

Zalecenia remontowe

- usungc¢ ocieplenie z supremy ze $cian podiuznych czesci péinocnej i srodkowej
budynku, a nastgpnie wykonaé ocieplenie tych scian metoda lekka mokrg
warstwa styropianu EPS 70 grubosci 14 cm

- wymieniC wrota stalowe w czesci péinocnej budynku

- przetozy¢ opaske na wzdtuz Sciany zachodniej budynku

-wymieni¢ zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi i wyjSciem przewodu
wentylacyjnego.

- odtworzy¢ otwor drzwiowy migdzy czescig potudniows i $rodkowa budynku.

- naprawa i regulacja wywiewek dachowych (4szt)
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5,1 ocieplenie $cian podiuznych czesci B i C budynku

Przyjeto, ze budynek zostanie ocieplony metodg lekka mokra w systemie
ATLAS STOPTER K- 20.(Alternatywa system Ceresit)

Do docieplenia zastosowany zostanie styropian samogasnacy EPS-70 grubosci
14cm, ktéry mocowany bedzie do $ciany za pomoca kleju Atlas Stopter K-20
oraz kotkéw kotwiacych. Styropian zabezpieczony zostanie siatka z wldékna
szklanego zatopiong w warstwie zaprawy klejowej. Do wysokosci gérnej
krawedzi okien parteru zastosowa¢ nalezy dwie warstwy siatki zbrojace;.

Do wzmocnienia naroznikoéw oraz krawedzi otworéw stosowac katowniki z
perforowanej blachy aluminiowej. Dolna krawedz ocieplenia zostanie
zabezpieczona listwa cokotowa wykonang z blachy aluminiowe;.

Dla uniknigcia przebarwien tynku zastosowano podklad tynkarski ATLAS
CERPLAST. Wykonczenie warstwy ocieplajacej stanowi¢ nakrapiany tynk
mineralny, malowany farba silikonows,

_Technologia wykonania ocieplenia $cian metodg lekkg mokrg
systemem ATLAS STOPTER.

Po sprawdzeniu powierzchni $cian, zdjecie obrobek blacharskich i rur
spustowych mozna przystapi¢ do przyklejania plyt styropianowych. Mase
klejaca przygotowana wg. receptury nalezy nakladaé na obrzezach o
szerokosci 3 do 4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o rednicy ok.

8 cm. Pasma nalezy naklada¢ na obwodzie plyty w odleglosci okolo 2 cm od
krawedzi. Na srodkowej czesci plyty styropianowej nalezy natozy¢ 8-10
plackow, gdy ptyta ma wymiary 50x100 cm, a przy innych wymiarach
odpowiednio mniej lub wigcej plackow.

Masa klejgca musi stanowi¢ co najmniej 60% klejonej powierzchni.
Krawgdzie ptyty musza by¢ catkowicie przyklejone. Zuzycie masy klejacej
Atlas Stopter K-20 do przyklejania plyt styropianowych wynosi okoto 3-5
kg/m” $ciany.

Po naloZeniu masy klejacej na plycie nalezy ja bezzwlocznie przylozyé do
Sciany w przewidywanym dla niej miejscu i docisnaé przez uderzenie packa
drewniang az do uzyskania réwnej plaszczyzny z sasiednimi plytami, co nalezy
sprawdzi¢ przez przylozenie taty drewnianej. Mase klejaca wycisnieta poza
obrys plyty nalezy usunag. Plytg Zle przyklejona trzeba oderwaé, zebraé¢ mase
klejacq ze Sciany i przykleié¢ ponownie. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie
dtuzszych krawedzi w poziomie z zachowaniem z zachowaniem mijankowego
ukladu spoin. Ptyty powinny by¢ utozone na dotyk, szczeliny wigksze niz 2
mm sg niedopuszczalne i nalezy je wypelni¢ paskami styropianu.



Niedopuszczalne jest wystgpowanie nierdwnosci na powierzchni styropianu
wigkszych niz 3 mm. Nierownosci wigksze niz 3 mm nalezy zeszlifowaé. Nie
dopuszcza si¢ wypelniania szczelin migdzy ptytami oraz wyréwnywania
powierzchni plyt masa klejaca.

Elementem wspomagajacym mocowanie zaprawy sg kolki plastikowe.

Moina je mocowa¢ w momencie, kiedy warstwa zaprawy jest dostatecznie
twarda i wiercenie otworow w styropianie nie spowoduje przesuwania si¢ plyt.
Praktycznie po 2 dniach mozna rozpoczaé kotkowanie. Plyty styropianowe
mocowac przy pomocy kotkow plastikowych w ilosci 4 szt na 1 m”.

Oscieza okienne dociepli¢ uzywajac styropianu gr. 3 cm. Styropian nalezy
przykleja¢ na calej powierzchni osciezy po uprzednim doktadnym
wyreperowaniu osciezy.

Siatki wzmacniajace z wlokien szklanych mozna zaczaé przyklejaé¢ na
styropianie po trzech dniach od chwili przyklejenia styropianu, gdy
temperatura powietrza jest nie nizsza niz 5 i nie wyzsza 25 stopni C. Mase
klejacq nalezy nanies na powierzchnie plyt zabkowana paca rozpoczynajac od
gory Sciany pasmami pionowymi o szerokosci siatki. Nastepnie nalezy
natychmiast przyklei¢ siatk¢ z wiékna szklanego rozwijajac ja stopniowo w
miar¢ przyklejania i wciskajac w mase klejaca za pomoca packi. Siatka
powinna by¢ catkowicie wcisnigta w zaprawe, rOwnomiernie napieta i nie
wykazywac¢ sfaldowania. Na powierzchni¢ przyklejonej siatki nanie$ druga
warstwe masy klejacej o grubosci Imm w celu catkowitego przykrycia siatki.
Przy nakladaniu tej warstwy nalezy cala powierzchnie dokladnie wyréwna¢é
przez zatarcie. Sgsiednie pasy siatki powinny byé przyklejane na zaktad nie
mniejszy niz 5 cm, w poziomie i w pionie. Szeroko$é siatki powinna by¢ tak
dobrana, aby mozna wyklei¢ oscieza okienne na calej ich glebokosci.

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od
naklejenia siatki z widkna na styropianie. Niedopuszczalne jest wykonywanie
wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych oraz w czasie
upalow przy malej wilgotnosci powietrza. Fragmenty elewacji od strony
nasfonecznionej zaleca si¢ ostoni¢ w trakcie wykonywania robét
ociepleniowych przed bezposrednim dziataniem stonca.

Przed wlozeniem tynku nalezy wykona¢ podklad, ktéry stanowi
podkiadowa masa tynkarska Atlas Cerplast — ciecz o konsystencji gestej
Smietany. Podktad mozna wykonaé¢ metoda natrysku lub za pomoca watka do
malowania. Zadaniem Cerplastu jest izolowanie od podtoza warstwy tynku pod
wzgledem chemicznym (zabezpieczenie przed wystepowaniem plam) oraz

dobre polaczenie pod wzgledem mechanicznym.

Po uplywie 6 godzin od momenty nalozenia masy na podloze mozna
rozpocza¢ tynkowanie powierzchni. Przed ulozeniem tynku masa podkladowa
Atlas Cerplast musi by¢ catkowicie sucha, odporna na zmywanie. Tynk
szlachetny Atlas Cermit SN — 20 nak}ada si¢ za pomocg gladkiej metalowej
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pacy. Po zebraniu nadmiaru warstwy powierzchnig lekko zaciera si¢ gtadka
paca z tworzywa, uzyskujac zadang fakture. Czas otwartej pracy (pomigdzy
naciagni¢ciem a zatarciem) zalezy od chionnosci podioza , temperatury
otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas pracy nie nalezy dopuszczaé do
przesuszenia powierzchni. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podloza
i pogody) ustali¢ maksymalna powierzchni¢ mozliwa do wykonania w jednym
cyklu technologicznym (naciagnigcie i zatarcie). Chodzi tu szczegélnie o
zasychanie krawgdzi naciagnietej zaprawy, do czego nie nalezy dopuscié. Jesli
zaprawa przeznaczona jest pod malowanie, nalezy przed malowanie odczekaé
4-6 tygodni.

Zaleca si¢ przed rozpoczgciem uktadania tynku rozplanowaé przerwy
technologiczne, najlepiej wykorzysta¢ do tego celu linie wyznaczone przez
detale architektoniczne np. gzymsy, linie okien rury spustowe itp.

Powierzchnie $cian powinny by¢ réwnomiernie pokryte masa tynkarska i
mie¢ jednolita barwg. Wyprawa nie powinna wykazywaé spekan ani odspojefi
od podioza.

2.0BROBKI BLACHARSKIE I KRATY NAOKIENNE.

W czasie robét dociepleniowych nalezy wymienié obrébki blacharskie
parapetéw zewngtrznych . Nowe obrobki z blachy ocynkowanej powlekanej
powinny wystawa¢ poza lico Sciany minimum 40 mm i musza zabezpieczaé
elewacje przed przeciekami wody deszczowej . Pasy podrynnowe nalezy
poszerzy¢ o okoto 20 cm. Haki mocujace rury spustowe nalezy przedhizyé o
okoto 15 cm. Rynny dachowe nalezy zdemontowac i po poszerzeniu pasa
podrynnowego ponownie zamontowaé z uzupehieniem i ewentualna wymiana
uszkodzonych czgéci. Kraty naokienne nalezy prze rozpoczeciem robét
ociepleniowych zdemontowa¢ i po wykonaniu ocieplenia ponownie
zamontowa¢ przediuzajac dlugosé hakéw mocujacych. Kraty pomalowaé farba
olejna.

- KOLORYSTYKA
Elewacje pomalowac farbg silikonowa w kolorze wykonanego ocieplenia
czesci potudniowej budynku

- DASZKI Z POLIWEGLANU
Daszki wykona¢ z poliweglanu grubosci min 10 mm komorowego
wzmocnionego konstrukcji stalowej.

- INSTALACJA ODGROMOWA
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Haki mocujace instalacji odgromowej przediuzy¢ o grubo$é ocieplenia, oraz
uzupetni¢ brakujace fragmenty instalacji. Po wykonaniu ocieplenia wykonaé pomiary
instalacii.
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2 iana wrot stalo h

Wrota stalowe o wymiarach 2,45x270 (2szt.) nalezy wymienié¢ na
wrota garazowe uchylne o konstrukcji z profili zamknigtych ocynkowanych z
wypelnieniem z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo. Pozostale

wrota wymieni¢ na wrota stalowe rozwierane o konstrukcji z profili
zamknigtych ocynkowanych z wypelnieniem z blachy stalowej ocynkowanej
poliestrowej w ukfadzie pionowym z zamkiem patentowym.

Autor opracowania

mgr inz. Grzegorz Janicki



