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Dane ogéine

Opis budynku ze szczegéiny uwzglednieniem stanu elewacji budynku.
Proponowany zakres prac remontowych

Dokumentacja zdjeciowa

Szczegotowy opis robo6t do wykonania



1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania niniejszego opracowania jest zlecenie Zarzadu Drog
Wojewddzkich w todzi z dnia 12.03.2018
1.2. Zleceniodawca
Zleceniodawca jest Zarzad Drég Wojewddzkich w Lodzi ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Lodz

1.3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg $ciany zewnetrzne — magazynu soli

1.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego §cian zewnetrznych budynku

administracyjnego  oraz sformutowanie zalecen, ktére nalezy uwzglednic

podczas planowania i wykonywania prac remontowych.

1.5. Dane wyjsciowe do opracowania
1. Wizja lokalna przeprowadzona w kwietniu 2018 ze szczegGlowymi

ogledzinami technicznymi w zakresie niezbednym do wykonania niniejszego
opracowania.
2. Wywiad z uzytkownikiem budynku.

2.0 Opis stanu technicz $cian nych b ku

21B ek u soli
Powierzchnia uzytkowa — 144 m?
Kubatura — 980 m®
Budynek wolnostojacy, $ciany oporowe zelbetowe pierscieniowe, o Srednicy
zewnetrznej 15,60 wysokosci 2.40 m posadowione bezposrednio na podiozu
asfaltowym. Na $cianie oporowej zmocowana jest drewniana konstrukcja dachu
w ksztaicie koputy. Pokrycie dachu dachéwka bitumiczna — stan pokrycia dobry,



Wysoko$¢ budynku 11,43 m

Sciany budynku malowane farbg elewacyjna. Stan powloki malarskiej zly —
ubytki i zZluszczenia farby zwtaszcza na styku z podiozem asfaltowym,

Wrota drewniane o wymiarach o wymiarach 5,60x8,27 z furkg , stan wrét —
Sredni — widoczne uszkodzenia ramiakéw w dolnej czesci osciezy, rdzewiejace
okucia samych wrét jak i furtki.

3. Zalecenia remontowe

3.1 Budynek magazynu soli

Zalecenia remontowe

- usunat uszkodzong powloke malarska, wykonaé prace przygotowawcze i
malowanie elewaciji farbg silikonowa,

- wykona¢ naprawe wrét drewnianych

- wykona¢ czyszczenie wewnetrznej powierzchni $ciany oporowej oraz
zabezpieczenie

- wykona¢ naprawe obrobek blacharskich nad $ciang oporowa

- wykona¢ impregnacje sklejki $rodkiem impregnujacym na bazie oleju Inianego
na Scianach przy wrotach wejSciowych z wymiang najbardziej zniszczonych
fragmentow
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5.1. roboét remonto h do onania

5,1 malowanie elewacji

Przed przystapieniem do malowania elewacji wykonaé prace
przygotowawcze:

- usunigcie starej powloki malarskiej

-napraw¢ podloza przy uzyciu zaprawy klejowej zbrojonej widknem
szklanym z likwidacja nieré6wnosci

- malowanie wykona¢ przy uzyciu farb silikonowych zgodnie z instrukcja

ich producenta
5.2 malowanie wewnetrzn wierzchni $cian im,
zabezpieczajacym przed szkodliwym dzialaniem soli

Przed przystapieniem do malowania wykonac prace przygotowawcze:

- oczyszczenie i mechaniczne zmycie podioza



- wykona¢ malowanie $cian przy uzyciu impregnatu na bazie oleju
Inianego
3.3 remont wrét drewnianych

Wrota drewniane nalezy zdemontowa, wymieni¢ uszkodzone

ramiaki i okucia, pomalowa¢ wrota impregnatem na bazie oleju Inianego
zabezpieczajacym przed szkodliwym dziataniem soli
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