Zalgcznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZADANIE 1.

»sModernizacja czeSci magazynowej budynku administracyjnego w Obwodzie Drogowym w
Uniejowie”

1. Ogdblny opis budynku:

Budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym.
Czg$¢ magazynowa o wymiarach 9,50x 19,80 m $ciany budynku wykonane z cegly i bloczkow
betonowych, ocieplone suprema, wrota stalowe w ilosci 5 szt.

2. Zakres prac remontowych w szczegdlnosci:

- wykonanie ocieplenia §cian warstwa styropianu gr. 14 cm — 184,44 m2

- wymiana wrot stalowych o powierzchni 37,578 m2

- przelozenie opaski z kostki betonowej na wzdtuz $ciany zachodniej — 18,820 m2

- wymiana zadaszenia nad drzwiami wej$ciowymi i wyj§ciem przewodu wentylacyjnego
- naprawa i regulacja wywiewek dachowych (4szt.)

- wymiana rynien i rur spustowych

- wymiana obrobek blacharskich

- wWymiana instalacji odgromowej

ZADANIE 2
»Remont wiaty garazowej 5 segmentowej w Obwodzie Drogowym w Uniejowie”

1. Ogdblny opis budynku:

Budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym o wymiarach 9,3x 23,0 m,
pokryty papa termozgrzewalna, §ciany wykonane z prefabrykatow betonowych, otynkowane. W
$cianie poludniowej osadzone wrota stalowe w ilosci 5 szt.

2. Zakres prac remontowych w szczegdlnosci:

- naprawa tynkéw i malowanie elewacji farba silikonowa — 133,760 m2

- wymiana wrot stalowych w potludniowej $cianie budynku — 56,028 m2

- wykonanie opaski wzdhuz §cian szczytowych oraz Sciany potnocnej i zachodniej budynku z kostki
betonowej — 30,800 m2

- naprawa rynien i rur spustowych oraz ich malowanie farba chlorokauczukowa

- naprawa instalacji odgromowej

ZADANIE 3
»Remont magazynu soli drogowej w Obwodzie Drogowym w Zygrach”

1. Og6lny opis budynku:

Budynek wolnostojacy typu ,, JGLO’ o powierzchni uzytkowej 144 m2, kubatura 980 m3, wysoko$¢
11,43 m,



$ciany zelbetowe posadowione na podtozu asfaltowym, drewniana konstrukcja dachu o ksztalcie
koputy, wrota drewniane z furtka.

2. Zakres prac remontowych w szczegdlnosci:

- malowanie elewacji farba silikonowg — 129,803 m2

- naprawa wrot drewnianych

- czyszczenie wraz z zabezpieczeniem srodkiem impregnujagcym wewnetrznej powierzchni sciany
oporowej — 111,477 m2

- naprawa obrdobek blacharskich nad $ciang oporowg



