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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
Podstawa wykonania niniejszego opracowania jest zlecenie Zarzadu Drog
Wojewodzkich w todzi z dnia 12.03.2018
1.2. Zleceniodawca
Zleceniodawcy jest Zarzad Drog Wojewodzkich w £odzi ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Lodz
1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg ciany zewnetrzne budynku wiaty

1.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego Scian zewnetrznych budynku
administracyjnego oraz sformutowanie zalecen, ktére nalezy uwzglednic
podczas planowania i wykonywania prac remontowych.

1.5. Dane wyjsciowe do opracowania
1. Wizja lokalna przeprowadzona w kwietniu 2018 ze szczegblowymi

ogledzinami technicznymi w zakresie niezbednym do wykonania niniejszego
opracowania.
2. Wywiad z uzytkownikiem budynku.

2.0 Opis stanu techniczn $cian zewnetrznych budynku

2.1 Budynek wiaty

Budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny, z dachem ptaskim dwuspadowym o
wymiarach: 9,3x23,0m zbudowany elementéw prefabrykowanych. Dach
budynku dwuspadowy pokryty papa termozgrzewalng — stan pokrycia dobry,



Sciany budynku wykonane z prefabrykatow  betonowych, otynkowane
malowane farbg elewacyjng. San tynkéw i powloki malarskiej zty — zluszczona
farba, ubytki i odparzenia tynkéw,

Stolarka okienna wykonana jest z profili PCV, stan stolarki okiennej — dobry..
na oknach zamocowane sg kraty naokienne W $cianie poludniowej budynku
osadzone sg wrota stalowe w ilosci 5szt. Wrota te s3 w ziym stanie
technicznym — w znacznym stopniu wypaczone z widocznymi $ladami rdzy,

3. Zalecenia remontowe

3.1 Budynek administracyjno-socjainy.

Zalecenia remontowe

- usung¢ uszkodzong powloke malarska, wykona¢ naprawe tynkéw i malowanie
elewaciji farba silikonowa,

- wymieni¢ wrota stalowe w poludniowej $cianie budynku

- wykona¢ opaske na wzdluz Scian szczytowych i $ciany péinocnej budynku,
zachodniej budynku z kostki brukowej szarej gr, 6 cm na podsypce piaskowo-
cementowe;.

- wykona¢ kraty zabezpieczajgce otwory z luksferami z pretéw stalowych o
grubosci i rozstawie takim jak w istniejgcych kratach na oknach.

- wykona¢ parapety zewnetrzne w otworach okiennych i otworach z luksferami z
blachy powiekanej,

- wykona¢ naprawe i rynien i rur spustowych , oraz ich malowanie farb a
chlorokauczukows,
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5.1.0pis robét remontowych do wykonania
5,1 malowanie elewacji

Przed przystapieniem do malowania elewacji wykonaé prace
przygotowawcze:

- usunigcie starej powloki malarskiej

- usunigcie odparzonych tynkow

-naprawe podloza przy uzyciu zaprawy klejowej zbrojonej wionem
szklanym z likwidacja nieréwnosci

- malowanie wykona¢ przy uzyciu farb silikonowych zgodnie z instrukcja
ich producenta

4.2 wymiana wrét stalowych

Wrota stalowe nalezy wymieni¢ na wrota garazowe uchylne o
konstrukcji z profili zamknigtych ocynkowanych z wypelnieniem z blachy
stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo z zamkiem patentowym. Jedna szt
wrot z futka. Prze montazem wrét nalezy rozebraé fragmenty scianek nad
wrotami i nowe wrota zamocowaé w ten sposéb by goéma ich krawedz
przylegata bezposrednio do nadproza. Zaméwienia wrét dokonaé na podstawie
pomiarow z natury.
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