REMONT BUDYNKU ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
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Przedmiar robot
Kosztorys 'REMONT BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO OD UNIEJOW (ca-;sc [
' NIEPRZEBUDOWANA) f
1 Element OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH ;
o .........\Rozbidrka ocieplenia z supremy- kalkulacja wiasna §
EWyﬁczemeloﬂarobét | |
e T (19,80417,9412°3.40+1,56°4,0 262,832000 f
i -247°2,68°2-1,85°2,0°3-1,02,0-1,74*1,74*13-1,65*1 654 | ;
" 061,52 -78,388000| |
RAZEM: 184.444000m2 | 184,444
1.2 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: | I
parapety 10,25%(0.75°241,8°6+1,9%13) 8,800000 _i
ogniomur '0,4*9,6 "3,840000 =‘
RAZEM:  12640000m2 | 12640
1.3 |KNR23[2811!1 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekk - mokra, oczyszczenie mechaniczne i ‘
zmycie i
Wymmm _ i
$ciany 18444 184,440000| E
oScieza 33268 33,268000 ?
RAZEM:  217,708000m2 |  217.708
1.4 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg Atlas |
Uni Grunt, 1-krotne |m2 217,708
1.5 |KNR 17/2608/2 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra, impregnacia grzybobdjcza 1-krotnie | m2 217,708|
1.6 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie cian budynkéw plytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem
(2) podioza i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ciany z cegly, Cermit SN- | |
a DR-20 m2 | 184,44
1.7 |KNR 23/2614/8 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem | '
'(2) podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, o$cieza szerokosci do 30-cm, z | |
cegly, Cermit SN- DR-20
immnbioedrobost
0,25%(1,042,0%2+1,65"3*4+1,74*3*1340,6*2+1,5°2°242 47" _
242,68°2°2+1,85"3+2,0°2"3) _ 33,267500 !
RAZEM: 33,267500m2 | 33,268
1.8 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw wypuklych
katownikiem metalowym .
Wymnnmwh&: ) _
oécieza 1,042,0°2+1,65%3"4+1,74*3*13+40,6*2+1,52°2+2,47*2426 |
B2 857342023 . 133,070000 ;
narozniki $ciany migdzusegmentowej 4,0°2+06°2 o 0200000 | [
RAZEM: 142 270000 mb | 142 270,
1.9 KNR231261219 jwmmmmmm.mwrmsm zamocowanie listwy cokolowej 1
'9,5°2+17,94"2-1,0-2, 47%2-1,85"3 __ 43,300000| |
RAZEM: 43390000/mb | 43,
1.10 |[KNNR 2/1003/1 |Zaprawy wyrownujace pod plytki ceramiczne i terrakotowe z masy wyréwnujacej Atlas na scianach |
wewnetrznych i zewnetrznych, grubos¢ 5-mm (na gotowym suchym podiozu na $cianach)- analogia - l
. |
025(0,6°2+1,66°4+1,74°13) 7605000 ?
RAZEM: 7,605000/m2 | 7,605
1.11 [KNNR 2/1003/2 |Zaprawy wyréwnujace pod plytki ceramiczne i terrakotowe z masy wyréwnujacej Atlas na $cianach
_|wewnetrznych | zewnetrznych, dodatek 2a kazdy dalszy 1-mm grubosci . jm2 | 7605
1.12 NNRNKB  Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm ]
202/541/2
Micnnuﬂo&umbét _____ o
parapety 10,35%(0,75"2+1,8°5+1,9"13) -12,320000
ogniomur 05596 - 5,280000|
RAZEM: 17,600000/m2 17,600
1.13 [KNR 401/320/4 |Demontaz i ponowne osadzenie obsadzenie o$cieznic, krat i balustrad stalowych, $ciany z cegly, - -
kraty
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Nr

| Podstawa | Opis robét

]

loéé

1.14

KNR 1so1r35w4lwm z muru, oécieznic stalowych o powierzchni ponad 2,0-m2-analogia
Wyﬁ:zemdoearnbﬂt

_-:_4_.”_-#

!

11,100}

1.15

KNR202I1205ﬂ Mdadoguuymzmndoabomnowanychmm

2.47°2,68%2 B _ © 13239200 !
- RAZEM: 13239200 | 13,239
1.16 | KNR 202/1206/2 Whota stalowe rozwierane, 6-13-m2 ? 24,339

1.47

KNR 403/703/1 _ Umocowanie przewodéw elekirycznych na scianach - analogia

10}

1.18

KNR 403/703/1 Wynnnawspomkbwnshhqodgromowq na $cianie z cegly - z przdiuzeniem ich o grubosé¢

1.19

KNR 403/704/1 Wmmmdﬂwsﬁaqmmlodgmmmmsm na uprzednio zamocowanych
cigg poziomy, ptaskownik o przekroju do 120-mm2

1.20

mpomimch
mm1m3!mnmmmhhqlodgmnm pomiar pierwszy
[R=3,000 M=1,000 S=1,000

121

KNR 403/1205/4 Badanionpormarmstalaqa odgromowej, pomiar nastepny
R=3,000 M=1000 S=1,000

E_E_BEE%E

1.22

KNR 401/1212/5 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych, 2-krotne
(1) ,

AT25725+1.321+0817 0000 ___110,340000|
RAZEM:™ _ 110,340000

+

110,340|

1.23

1

1.24

Wyﬂianazadasmnianadwyjsdemprzewoduwentyiacyjmgg.

m2
kpl
kpl

1

1.256

Wymiana zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi %
¥

KNR 23/9311 |\ Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cemmit DR20 lub Atlas Cermit
SN20 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu, nalozenie na podioze podkiadowej
_jmasy tynkarskiej - $cian szczytowa

| i o (022v042+1060042 T 49560000

2

49,560

1.26

KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit
ﬁ(1) SN20 wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym podiozu, wyprawa na $cianach plaskich i

| powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas DR-20 m2

49,560

1.27

|KNR 33/28/1 (1) |Malowanie elewadjl, farba silikonowa _

noweocieplenie 297708 ._217,708000
istniejace ecieplenie sciany szczytowej  (0,2°2+04°2+1060)42 49,560000

RAZEM:  267,268000/m2

1.28

KNR 231/1051 g\lafstwypodsypkm podsypka piaskowa, zaggszczenie rgczne grubosé warstwy po zageszczeniu
-cm

R

18,720

1.29

KNR 231/511/2 | Przelozenie opaski z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(1) kostka szara - analogia

18,

+.30

KNR 401/531/2 |naprawa i regulacja wywiewek dachowych
Wyliczenie lloscirobst: N . e ——
obudowa scianek ozsoe2 VOO

RAZEM: 1,360000|m2

1,360]

1.3

uzupeinienie pasa podrynnowego  023(19.80+17.842 T 17,360400

17,360}

1.32

KNR 15/528/3 le:onhuponownymnhzrynbndactwwych
R-1000 M=0050 S=1000

1eso+re4 ..., 31740000
RAZEM: ___ 37,740000

m

37,740|

133

KNR 401/535/5 ]Rnnbt_amumrspmydnponownymm

8§40 e oo riesinsess R

1.34

Wyliczenielogcirobot:
ORI e JL O

m3

11,067
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1.35 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km m3 ] 11,607
1.36 |KNR 401/329/3 |Wykucie otworow w Scianach z cegief dla otworow drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub | ‘k
_.__.______|cementowo-wapienna, gruboS¢ ponad 1/2 cegly SR {
1,0'2,10%0,25 - . 0,525000, |
| RAZEM: 0525000m3 | 0,525/
1.37 |KNR 202/1016/2 |Oscieznice drzwiowe stalowe 2-kroinie malowane na budowie, drzwi wewnatrziokalowych, FD7, 1
(1) grunt flalowy + farba ftalowa szt | 1
1.38 |KNR 202/1019/1 zmomz drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykoficzone, peine 1-dzieine, do !
m2 | 16
1.39 |KNR 401/709/7 Uapehmmawmmwﬂwmkawgomm(pomm-ldQOSmm podioze z cegly, |
pustakow ceramicznych, betonu; zaprawa cementowa, $ciany szt 1
1.40 |KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne - pas przy wykuanym ]
otworze m2 2,0

DEMANT BRI INVMKL I



