SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nr 01- ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV - 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

1. Czgsé ogélna

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.
Nazwa zaméwienia:
ROBOTY REMONTOWE MAGAZYNU SOLI
Adres inwestycji:
Zygry, 99-232 Zadzim
Zamawiajacy:
Zarzad Drég Wojewodzkich w Lodzi Ul, Sienkiewicza 3, 90-113 Lodz

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem rob6t budowlanych jest wykonanie robot remontowych magazynu soli

Obwodu Drogowego Zygry..

Zakres rob6t do wykonania:
- usunaé uszkodzong powloke malarska, wykonaé naprawe tynkow;
- malowanie elewacji farba silikonowa,
- czyszczenie wewngtrznej powierzchni Sciany oporowej
- naprawa obrobek blacharskich nad sciana oporowa, -
- naprawa wrét drewnianych

Przyjete rozwigzania

- Roboety przygotowawcze po malowanie
Przed przystapieniem do malowania elewacji wykonaé prace przygotowawcze:
- usuniecie starej powltoki malarskiej
- usunigcie odparzonych tynkow

-naprawg podloza przy uzyciu zaprawy kiejowej zbrojonej widknem szklanym z

likwidacja nierownosci

- malowanie elewacji farbg silikonowa
malowanie wykonaé przy uzyciu farb silikonowych zgodnie z instrukcja ich producenta

- czyszczenie wewngtrznej powierzchni $ciany oporowej

wykonaé¢ czyszczenie wewnetrznej powierzchni sciany oporowej poprzez czyszczenie
i mechaniczne zmycie powierzchni scian, nastgpnic wykonaé malowanie scian przy

uzyciu impregnatu na bazie oleju Inianego.

- naprawa obrébek blacharskich nad sciana oporowa, .
Wyko¢ na prawe obrébek poprze ich polutowanie z ewentualnym wycigciem

fragmentéw uszkodzonych obrébek i wstawienie nowych ocinkéw z blachy

ocynkowanej.



- - naprawa wrét drewnianych

Wrota drewniane nalezy zdemontowac, wymieni¢ lub uszkodzone

ramiaki poprze wycigcie uszkodzonych czesci ramiakéw i wstawienie w wycicte
miejsca nowych elementéw. Wymieni¢ na nowe wszystkie okucia bramy i furtki,
pomalowaé wrota impregnatem na bazie oleju Inianego zabezpieczajacym przed
szkodliwym dziataniem soli

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych.

Wszystkie konieczne zabezpieczenia, oraz wywéz gruzu, , utrzymanie porzadku na placu
budowy i uprzatnigcie terenu po wykonanych robotach itp. - lezy po stronic Wykonawcy.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezb¢dne danme istotne
z punktu widzenia:

a) organizacja robét budowlanych

Wykonaweca powinien prowadzi¢ roboty w sposéb nie kolidujacy z normalnym
uzytkowaniem budynku.

b) zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca zobowiazany prowadzi¢ roboty w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi
i mienia oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczajace od odpowiedzialnosci cywilnej.
7a szkody wyrzadzone w mieniu publicznym jak réwniez wobec os6b trzecich w zwigzku
z prowadzonymi robotami ponosi calkowita odpowiedzialno$¢ cywilno-prawng.

¢) ochrona Srodowiska
Roboty remontowe nie wplyna negatywnie na Srodowisko.
d) warunki bezpieczeistwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z og6lnymi i branzowymi przepisami BHP.

Pracownicy dopuszczani do rob6t powinni odbyé szkolenie ogélne BHP 1 instruktaz
stanowiskowy na stanowisku pracy.

€) zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy udostgpni wykonawcy pomieszczenic na potrzeby socjalne pracownikow
oraz na magazyn podreczny lub umozliwi ustawienie na terenie szkoly kontenerowego
zaplecza wykonawcy. Zamawiajacy zapewni pobér wody i energii elektrycznej
na potrzeby technologiczne budowy oraz potrzeby socjalne pracownikow wykonawcy.

f) warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowiazany prowadzi¢ roboty w spos6b nie powodujacy utrudnien w ruchu
drogowym. Ciagi komunikacyjne powinny by¢ wolne od przeszkod spowodowanych

.

prowadzonymi robotami lub sktadowanymi materiatami.

g) ogrodzenie

Teren obwodu jest ogrodzony, nie przewiduje si¢ dodatkowego ogrodzenia terenu
budowy. Teren wokol budynku nalezy oznakowaé i zabezpieczyé  zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

h) zabezpieczenie chodnikéw i jezdni



Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania odpowiednich standardow czystoscei
otoczenia prowadzonych robot
Nazwy i kody grup robét, klas robét, kategorii robét.

Kod CPV/nazwa: 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne.

2. Wymagania dotyczjce wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontroly jakoSci - poszczegoine wymagania odnosi sie

do postanowiei norm.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5
ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialow
budowlanych na placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowanc lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji © przewidywanym uzyciu
podstawowych materialéw a takze aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére
nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie
usunigte z placu budowy.

Spelnione winny by¢ warunki zapewniajace dodatnie temperatury otoczenia oOraz
w przypadku wyrobow sypkich zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

Wymagania dotyezace sprzetu i maszvn niezbednych lub zalecanvch

do wykonania robot budowlanvech zgodnie z zalozong jakoscia.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny
z wymaganiami szczegotowymi dostawcy technologii.

3. Wymagania dotyczace $rodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wylacznie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

4. Opis dzialan zwigzanych z Kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robaét

budowlanych w nawigzaniu do dokumentu odniesienia.

Kontrola dostarczonych na budowe Zzestawow wyrobow oraz wyrobow budowlanych.
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajacych poszczegoine
wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegac
prawidtowos$¢ oznakowania poszczegdinych wyrobow (oznakowanie znakiem B,
oznakowanie znakiem CE).

budowy.

5. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
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Przed zlozeniem oferty, wykonawca winien szczegoélowo zapoznaé sig ze specyfikacjq
istotnych warunkéw zaméwienia, warunkami wykonania i odbioru robét, dokumentacja
techniczng, przedmiarem i kosztorysem nakladczym.
Wszystkie zauwazone pomylki, lub pominigcia winny by¢ przekazane zamawiajacemu
w formie pisemnej do wyjasnienia w trybie zapytan.

6. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Prawidlowo$¢ wykonania nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania z parametrami
opisanymi w dokumentacji technicznej, jezeli inwestycja realizowana jest w trybie
zamoOwienia wlasnego, lub parametrami opisanymi W dokumentacji technicznej i SIWZ
w trybie zaméwienia publicznego.

Ostateczny odbi6r robét dociepleniowych nastepuje po zgloszeniu przez wykonawce
zakonczenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umowa.

7. Opis sposebu rozliczenia roboét tymczasowych i prac towarzyszaeych.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do prawidlowego
srealizowania caloici zamOwienia powinny by¢ uwzglednione w  cenie oferty,
zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

8. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie eclementy dokumentacji projektowej, normy
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

- ustawy i akty wykonawcze do ustaw

e Ustawa z 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. roku Nr 156 poz. 1118,
z po#niejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunk6éw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 poz. 690/2002 z p6zn. zmian).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 198 poz. 2042)

e Ustawa ..o wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92 poz.
881)

¢ Rozporzadzenic Rady Ministréw z dnia 14.04.2004 1. w sprawie rejestru wyrobow
niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami (Dz.U. Nr. 87 poz 811)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 14.04.2004 r. w sprawie sposobu
przeplywu informacji dotyczacych systemu kontroli wyrobéw wprowadzanych do
obrotu (Dz.U. Nr. 87 poz 812)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu ( Dz. U. Nr 130 poz.1386)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie probek
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130 poz.1382)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych.(Dz.U. Nr. 180

z 1861

. II)(?)zpo ) ie Ministra Infrastruktury z11.08.2004 r w sprawie systeméw oceny

zgodnoéci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
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w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow  budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U.Nr.195. poz 2011)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawic sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr. 198 poz.2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14.10.2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz.U. Nr. 237 poz. 2375)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8.11.2004 r. w sprawiec aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. Nr. 249 poz. 2497)
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu mandatéw udzielonych
przez Komisj¢ Europejska na opracowanie: europejskich norm zharmonizowanych
oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatow (MP Nr 32 poz 571 z 5.07.2004)
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w  sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych
do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych
do europejskich aprobat technicznych ( M.P. Nr. 48 poz. 829)
Ustawa z dnia 18.12.1998 r. “o wspieraniu przedsigwzigc termomodernizacyjnych”™
(Dz. U. Nr 162 poz. 1121) oraz ustawa z dnia 21.06.2001 o zmianie ustawy
o0 wspieraniu przedsigwzigc termomodernizacyjnych” (Dz.U. Nr 76 poz. 808)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz. U.Nr 12 poz. 114)
Rozporzadzenie MSWiA z 22.04.1998 w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania wylacznie
na podstawie certyfikatu (Dz.U Nr 55 poz. 362)
 Ustawa z dnia 30.08.2002 O systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 poz. 1360)
Ustawa z dnia 29.08.2003 zmianie ustawy O systemie oceny zgodnosci oraz
zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 170 poz. 1652)
Rozporzadzenie Rady ministrow z 14.04.2004 1. w sprawie rejestru wyrobow
niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami ( Dz.U Nr. 87 poz. 811)
Ustawa z dnia 29.01.2004 r. ,Prawo zaméwien publicznych” (DzU Nr 19
poz.177)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. “w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosziorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosziéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym™ (Dz.U. Nr. 130
z. 1389)
%‘:)zporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (Dz. U. Nr. 202 poz 2073)

wytyczne i zalecenia do wydawania aprobat oraz normy

ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych — Zlozone systemy
izolacji z wyprawami tynkarskimi

ETAG 014 Wytyczne do curopejskich aprobat technicznych. Laczniki
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych
PN-EN 13499 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Zewngtrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) na bazie styropianu — Specyfikacja.

PN-EN 13500 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Zewngtrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) na bazie welny mineralnej — Specyfikacja.
ZUAT-15/V.03/2003 : Zestawy wyrobow do wykonywania ociepleg’x z
sastosowaniem  styropianu jako materiaiu termoizolacyjnego 1 pocienionej
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wyprawy elewacyjnej . ITB, Warszawa, 2003 (w odniesieniu do aprobat
technicznych wydanych przed 1.05.2004 r.)
ZUAT-15/V.034/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepled 2
zastosowaniem weiny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej
wyprawy elewacyjnej . ITB, Warszawa, 2003 (w odniesieniu do
technicznych wydanych przed 1.05.2004 1)
Kryteria oceny jakosci wykonania bezspoinowego systemu ocieplania Scian
zewnetrznych budynkéw - ITB wydanie 1 lipiec 2002
PN-EN ISO 6946: 1999: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér
ciepiny i wspéiczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-B-02025: 2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do
ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
PN-EN 1SO 10211-1:1999: Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni
cieplnych i temperatury powierzchni. Ogolne metody obliczania.
PN-EN ISO 10211-2:2002: Mostki cieplne w budynkach. Strumieni cieplny i
temperatura powierzchni. Czgs$¢ 2: Liniowe mostki ciepine.
PN-EN ISO 13789:2001: Wiasciwosci ciepine budynkow. Wspolczynnik strat
przez przenikanie. Metody obliczania .
PN-EN ISO 14683:2000: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspolczynnik
przenikania ciepla.

PN-99/B-20130: Plyty styropianowe (PS-E)

PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyrohy ze
styropianu (EPS) produkowane fabryczne. Specyfikacja.

PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.
PN-EN 505:2002" Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu — Charakterystyka
wyrobow z blachy stalowej uktadanych na ciqglym podltozu
Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych Wykazy polskich norm (PN-EN) wprowadzajacych
europejskie normy zharmonizowane z dyrektywa 89/106/EWG): M.P, z 2003 r. Nr.
46 poz. 693, M.P 22004 r. Nr. 31 poz 551, M.P 22004 r. Nr. 43 poz.758




