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Podstawa

Opis robét

Kosztorys

REMONT BUDYNKU WIATY 5-SEGMENTOWEJ OD UNIEJOW

Element

ROBOTY REMONTOWE

KNR 401/1204/8

swwypodll.d:n

oScieza

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
_|mierbwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
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-80,183000
~38,641500
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RAZEM: 133,759500|
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133,760{
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KNR 401/1204/4

Malowanie farbami i starych tynkéw, 2-krotne, elewacje - beton

B[R

133,760
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KNR 4011349‘2

Rozebranie §cian, filarow, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej - nad wrotami

‘ ozo*ozs*asa's 0,895000

0,895000

0,895]

KNR 401/320/4

Wim%ﬂn%ﬂnmmiumm,m:w.
R=3,000 M=1,000 S=1,000
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KNR m121m

Kraty stale stalowe, pretowe osadzone w Scianach, o powierzchniponad2m2

11,200000

RAZEM: 11,200000

11,200
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KNR 401/1212/5

Malowanie farba olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych, 2-krotne
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202/541/1

parapety

Wyliczenie lloéci robot.
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RAZEM

6,150{
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KNR 1901/358/4 |V

Wyicumeioﬁambot

Wykucie z muru, oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2,0-m2-analogia

L.soT3ess . 86027500
RAZEM: 56,027500

56,028)
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KNR 202/1205/7 |

Wyﬁmnh&:rwﬁ:

Wrota do garazy przyspawane do obetonowanych oscieznic podnoszone - - wrota z furtkq
""" 11,205500
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11,206

KNR 202/1205/7]

Wiliczenie ilosci rob6t:
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44,822000

36573074

44,822

1.12

KNR 401/533/6

Naprawa obrébek blacharskich, wycigcie | wstawienie nowych odcinkéw z blachy ocynkowanej

B[R

2,5

1.13

KNR 401 152415

|Uzupenienie rynien dachowych wiszacych poiokraglych, blacha ocynkowana, srednica 15-cm
P
4,600000

Lmoion

4,600
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KNR 401/527/6

Wyhcaemeﬂoéarobét

lilzzl.lpelmenn rur spustowych okraglych w odcinkach ponad 1,0-m, z blachy oanan, $rednica
-cm

1 800000

RAZEM:

1 O
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1.15 KNR Malowanie farbq olejnq elementow metalowych, rynny i rury spustowe, 2-krotne
401n212i25(1) | - ettt B
_________________________________________________ _230°2¢404 . 62,000000
RAZEM: 62,000000/m 62,000
1.16 |KNR 403/703/1 \Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na $cianie z cegly - z przdiuzeniem ich o grubosé
ocieplenia. szt 3
1.17 |KNR 403/704/1 |Wymiana przewod6w instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianach, na uprzednio zamocowanych
wspornikach, ciag poziomy, plaskownik o przekroju do 120-mm2 m 4
1.18 ' KNR 403/1205/3 | Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy
R=3,000 M=1,000 S=1,000 pomiar 1
1.18 |KNR 403/1205/4 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny
R=3,000 M=1,000 S=1,000 5
1.20 |[KNR 23110177 Kuwmmmqmmmmodntdwmmwm-VLm
_05°(193°2+423) R ...
RAZEM: 30,800000/m2 30,800|
1.21 |KNR 2311051 \;Vastwypodsypkowa podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po zageszczeniu s
-cm 30,800
1.22 |KNR 231/511/2 mzknsmmtmqbebnowq grubo$¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(1) kostka szara m2 30,800
23 KNR 401/108/% Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km m3 0,895
[1.24_|KNR 401/108/10 \Wywbz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km m3 0,895




