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1. Wstęp

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych wyniesieniem słupków prowadzących U-na odcinkach dróg wojewódzkich stanowiących ciągi dawnych dróg krajowych. 
Zakup słupków z naklejkami znaków U-1f, U-7 i U-8, geodezyjne wyznaczenie miejsca montażu, wdrożenie organizacji ruchu na czas wykonywania robót, dowóz i montaż słupków, demontaż i utylizacja istniejących słupków na odcinkach dróg:

DW 482  od km  62+290 do   66+300 
– U-1a 

  80 szt


  od km  68+734 do   74+550 
– U-1a 

116 szt


  od km  74+550 do   75+275 
– U-1b 

  15 szt


  od km  75+275 do   85+296 
– U-1a 

200 szt

DW 473  od km 353+518 do 356+280 
– U-1a 

  55 szt


  od km 356+280 do 357+024
– U-1b  

  15 szt


  od km 357+024 do 394+366
- U-1a 

748 szt

DW 476  od km  74+900 do   84+000
- U-1a 

182 szt

Razem ustawienie słupków
U -1a  

1 381 szt





U -1 b   

    30 szt

Demontaż i  utylizacja słupków


   830 szt

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawianiem wzdłuż dróg urządzeń optycznego prowadzenia ruchu - słupków prowadzących wraz ze znakami kilometrowymi i znakami hektometrowymi. 
Zamówienie obejmuje 
· zakup lub pobranie z magazynu Obwodu Dróg słupków zgodnie z wykazami Zamawiającego; 

· wykonanie oznakowania słupków prowadzących odpowiednimi znakami U-7, U-8 lub U-1f;

· opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;

· dowóz w miejsca ustawienia;

· geodezyjne wyznaczenie miejsca ustawienia na podstawie przekazanych przez Zamawiającego wykazu współrzędnych punktów referencyjnych (załącznik nr 1);

· osadzenie słupka;

· demontaż wraz z utylizacją istniejących w ciągach dróg słupków prowadzących.
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Słupek prowadzący (U-1 a i b) - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, służące do optycznego prowadzenia ruchu, mające na celu ułatwienie kierującym, szczególnie w porze nocnej i w trudnych warunkach atmosferycznych, orientacji, co do szerokości drogi, jej przebiegu w planie oraz na łukach poziomych umieszczane w jednej linii, równoległej do krawędzi jezdni i w sposób zapewniający niezmienność ich pionowego ustawienia - zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (D.U. 2003 poz. 2181).

1.4.2. Numer drogi (U-1 f) - Znak z numerem drogi umieszczany w każdym hektometrze odpowiadającym pełnym kilometrom na słupku prowadzącym wg rys. 2.1.8 Instrukcji o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu                   i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (D.U. 2003 poz. 2181).
[image: image1.jpg]Rys. 2.1.8.  Sposob umieszczenia znaku U-1f na slupku
prowadzacym




1.4.3. Znak kilometrowy (U-7) - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowane w celu oznaczenia przebiegu drogi i wskazania jej kilometrażu narastająco od początku do końca drogi. Znak kilometrowy ma postać tabliczki umieszczonej na słupku prowadzącym wg rys. 3.2.1 Instrukcji o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (D.U. 2003 poz. 2181).

1.4.4. Znak hektometrowy (U-8) - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowane w celu uściślenia przebiegu drogi oraz ułatwienia lokalizacji elementów składowych drogi podlegających ewidencji dróg oraz lokalizacji zdarzeń drogowych. Znak hektometrowy ma postać cyfry naklejonej w dolnej części słupka prowadzącego wg rys. 3.2.1. Instrukcji o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (D.U. 2003 poz. 2181).

[image: image2.jpg]Rys. 3.2.1. Przyktad znaku kilometrowego U-7 i hektometro-
wego U-8 na stupku prowadzacym U-l1a




1.4.5. Demontaż i utylizacja słupków.

Istniejące w pasach dróg słupki hektometrowe powinny zostać wykopane, dół po słupku zasypany materiałem miejscowym. Słupki należy zutylizować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Słupki mają w przekroju kształt trapezu o wymiarach według wzorów podanych Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (D.U. 2003 poz. 2181). Dopuszcza się stosowanie słupków o innym kształcie w przekroju, tj. wypukłe, dwuwypukłe i płaskie o

wzmocnionym przekroju. Na słupkach umieszcza się elementy odblaskowe równoległoboczne o szerokości

4 cm i wysokości 20 cm barwy czerwonej po prawej stronie jezdni i barwy białej po lewej stronie jezdni.

Elementy te umieszcza się na czerwonym tle. 

2.2.1. Rodzaje materiałów na słupki prowadzące

Materiałami stosowanymi przy ustawianiu słupków prowadzących są:

· słupki prowadzące z tworzyw sztucznych,

· elementy odblaskowe,

2.2.2. Wymagania ogólne dla słupków prowadzących

Słupki prowadzące powinny mieć w przekroju kształt trapezu. Dopuszcza się stosowanie słupków o innym kształcie przekroju (np. wypukłe, dwuwypukłe, płaskie).


Wysokość słupka prowadzącego powinna wynosić około:

· 150 cm dla słupka U-1a umocowanego w gruncie,

· 100 cm dla słupka U-1a przymocowanego na powierzchni pobocza,

·   40 cm dla słupka U-1b umieszczonego nad barierą ochronną.

Na słupkach powinny być umieszczone elementy odblaskowe prostokątne lub równoległoboczne o szerokości 4 cm i wysokości 20 cm barwy czerwonej po stronie czołowej słupka i barwy białej po stronie tylnej w stosunku do nadjeżdżającego pojazdu. 

2.2.3. Słupki prowadzące z tworzyw sztucznych

Słupki prowadzące mogą być wykonywane z tworzyw sztucznych, jak polichlorek winylu, polietylen, kopolimery itp. 

Zamawiający wymaga, aby zachowanie się słupka w czasie kolizji (najechania samochodu na słupek) odpowiadało parametrom słupka sztywnego tj. z odchyleniem od pionu do 20 % z tym, że słupek po odchyleniu można kilkakrotnie ręcznie wyprostować, a potem złamie się,

Barwa słupków prowadzących z tworzyw sztucznych powinna być biała, bez smug i przebarwień według wzoru podanego w „Instrukcji o znakach drogowych pionowych. Tom I”.

Powierzchnia słupków prowadzących powinna być czysta, gładka, pozbawiona rys, pęcherzy i wgłębień.

Słupek prowadzący z tworzywa sztucznego, przewidziany do umocowania w gruncie, musi mieć w swojej dolnej części otwór do umieszczenia przetyczki stalowej lub z tworzywa sztucznego o średnicy  od 15 do 20 mm i długości od 20 do 30 cm, utrudniający wyciągnięcie słupka z gruntu.

Słupek przystosowany do umocowania na powierzchni pobocza powinien mieć odpowiednią konstrukcję mocującą słupek, zaproponowaną przez producenta i zaakceptowaną przez Zamawiającego.
Dopuszcza się następujące tolerancje wymiarów słupka prowadzącego: wymiary przekroju poprzecznego ( 1 mm, grubość ścianki min. 3 mm, tolerancja grubości ścianki ( 0,5 mm.

Słupki prowadzące z tworzywa sztucznego powinny mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Słupki prowadzące z tworzywa sztucznego należy składować w położeniu poziomym, na płaskim i równym podłożu w przygotowanych boksach. Wysokość składowania nie może przekraczać 2 m. Zaleca się przechowywać słupki pod zadaszeniem w celu utrzymania ich w czystości.

2.2.4. Elementy mocujące słupek prowadzący do bariery ochronnej

Słupki prowadzące U-1b należy przymocować do bariery ochronnej elementami montażowymi przewidzianym przez producenta słupka lub bariery.

Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów mocujących powinien być ustalony przez producenta w taki sposób, aby zapewnić trwałość wyrobu przez okres od 5 do 10 lat w warunkach normalnych, a od 3 do 5 lat w środowisku o zwiększonej korozyjności. W przypadku zastosowania elementów mocujących wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 60 (m.

Elementy mocujące słupek powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od czynników działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem.

2.2.6. Elementy odblaskowe

Elementy odblaskowe do słupków prowadzących powinny mieć wymiary i barwę określone w punkcie 2.2.2.

Elementy odblaskowe mogą być stosowane w postaci:

· elementów pryzmatycznych z tworzyw sztucznych,

· folii odblaskowych do przyklejania na słupku. 

Elementy odblaskowe sprowadzane osobno (nie przytwierdzone do słupków) powinny być składowane w pojemnikach producenta, w pomieszczeniach suchych, w warunkach zabezpieczających je przed zabrudzeniem, uszkodzeniem i przemieszaniem.

2.3. Znaki kilometrowe U-7
2.3.1. Rodzaje materiałów na znaki kilometrowe

Do wykonania znaków kilometrowych U-7 należy zastosować naklejki samoprzylepne z cyframi do naklejania na słupki.

2.4.2. Tabliczka znaku kilometrowego

Tabliczka znaku kilometrowego powinna mieć kształt prostokąta i wymiary według wzoru podanego w „Instrukcji o znakach drogowych pionowych. Tom I”. Wymiary tabliczki powinny być ustalone na podstawie postanowień „Instrukcji o znakach drogowych pionowych. Tom I” dla tabliczek umieszczanych na słupkach U-1. 

Tabliczki znaków kilometrowych powinny być składowane i nanoszone na słupki prowadzące w pomieszczeniach suchych, w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

2.4.3. Słupki do znaków kilometrowych

Słupkami do znaków kilometrowych mają być słupki prowadzące (słupki hektometrowe) z tworzywa sztucznego był typu sztywnego. 

2.5. Znaki hektometrowe U-8
Znak hektometrowy U-6 stanowi cyfrę barwy czarnej, umieszczaną na słupku prowadzącym, odpowiadającym wymaganiom punktu 2.2 naniesione bezpośrednio na powierzchni słupka z tworzywa sztucznego,

Cyfry znaków hektometrowych mają być wykonane z folii samoprzylepnej, posiadającej aprobatę techniczną.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do ustawiania słupków prowadzących, słupków krawędziowych, znaków kilometrowych i znaków hektometrowych

Wykonawca przystępujący do ustawiania słupków prowadzących i krawędziowych oraz znaków kilometrowych i hektometrowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, w zależności od sposobu mocowania słupków:

· szpadli, 

· wiertnic do wykonywania dołów pod słupki,

· drobnego sprzętu pomocniczego do montażu,

· sprzętu do załadunku i wyładunku słupków,

· małych betoniarek przewoźnych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów

Transport materiałów z tworzyw sztucznych (słupków prowadzących, słupków krawędziowych) może być dokonany dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.

Tabliczki znaków kilometrowych, elementy mocujące słupki prowadzące do barier ochronnych należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby uszkodzeniami mechanicznymi. 

Drobne materiały, jak folie samoprzylepne, elementy odblaskowe, farby itd. należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ustawienie słupków 

5.2.1. Wykonanie wykopów pod słupki

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć lokalizację słupka na podstawie geodezyjnego wytyczenia w oparciu o współrzędne punktów referencyjnych wg. Załącznika nr 1 z uwzględnieniem postanowień „Instrukcji o znakach drogowych pionowych. Tom I”.

Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie, co najmniej o 20 do 30 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość uzależnioną od wysokości słupka. Doły pod słupki mocowane na powierzchni pobocza gruntowego należy dostosować do konstrukcji mocującej słupki.

Doły można wykonywać ręcznie, wiertnicą lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inżyniera.

5.2.2. Osadzenie słupków

Osadzenie dostarczonych gotowych słupków w wykonanych uprzednio otworach (dołach) powinno uwzględniać:

· właściwe ustawienie słupka, zgodne z postanowieniami „Instrukcji o znakach drogowych pionowych. Tom I”,

· zachowanie ściśle pionowej pozycji słupka,

· wypełnienie otworu gruntem, przy czym wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż 0,95 według normalnej metody Proctora; przy słupkach betonowych dopuszcza się wypełnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 m3 piasku) lub mieszanką betonową klasy B 15, odpowiadającą wymaganiom PN-B-06250.

5.3. Ustawienie znaków kilometrowych

5.3.1. Roboty przygotowawcze przy ustawieniu znaków kilometrowych

Przed wykonaniem właściwych robót należy geodezyjnie ustalić lokalizację znaków kilometrowych, z rozróżnieniem znaków, które będą mocowane do uprzednio wykonanych słupków hektometrowych.

5.3.2. Umocowanie tabliczek znaków kilometrowych do słupków

Tabliczka znaku kilometrowego powinna odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.2, a element połączeniowy tabliczki ze słupkiem - punktu 2.4.3.

Tabliczkę należy przymocować do słupka poprzez naklejenie folii samoprzylepnej.

Krawędź dolna tabliczki znaku kilometrowego powinna znajdować się w odległości 1,0 m nad powierzchnią pobocza, lewa krawędź boczna - w odległości min. 0,5 m od krawędzi jezdni, a cyfra (liczba) kilometrażu powinna być widoczna od strony nadjeżdżających pojazdów, zgodnie z postanowieniami „Instrukcji o znakach drogowych pionowych. Tom I” [12].

Uwaga: w przypadku, gdy w miejscu ustawienia słupka U-1a znajduje się obiekt uniemożliwiający jego wkopanie lub zamocowanie słupka U-1b decyzję o miejscu umieszczeniu lub rezygnacji z jego umieszczenia podejmuje Inspektor Nadzoru. W takim przypadku wymaga się, aby odległość między pełnymi kilometrami była zachowana i wynosiła 1 000,00 m (zmiana miejsca umieszczenia pojedynczego słupka nie może wpływać na przesunięcie kilometracji drogi)
5.4. Ustawienie znaków hektometrowych

Ustawienie znaków hektometrowych obejmuje:

· wykopy (doły) pod słupki, według wymagań punktu 5.2.1,

· dostarczenie kompletnych słupków znaków hektometrowych, odpowiadających wymaganiom punktu 2.2,

· osadzenie słupków w dołach lub na powierzchni poboczy, według wymagań punktu 5.2,

· umieszczenie cyfry znaku hektometrowego w sposób ustalony przez „Instrukcję o znakach drogowych pionowych. Tom I”.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu:

· aprobaty techniczne na materiały,

· świadectwo jakości lub deklarację zgodności, wydane przez producenta materiałów.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materiały dostarczone do wykonania robót powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów, odpowiadających ustaleniom punktu 2, w liczbie od 5 do 10 badań z wybranych losowo elementów w każdej dostarczanej partii wyrobów liczącej do 1000 elementów.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót należy zbadać:

· zgodność ustawienia słupka lub  znaku z  geodezyjną wyniesieniem punktów referenycjnych i „Instrukcją o znakach drogowych pionowych. Tom I” w zakresie lokalizacji wzdłuż drogi i w jej przekroju poprzecznym,

· pomiary kontrolne odległości między słupkami prowadzącymi

· zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów zgodnie z punktami 2 i 5,

· prawidłowość osadzenia słupków w dołach lub na powierzchniach poboczy, zgodnie z punktem 5,

· prawidłowość przymocowania tabliczek znaków kilometrowych do słupków (dot. znaków kilometrowych).

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową ustawienia słupków prowadzących, słupków krawędziowych, znaków kilometrowych i znaków hektometrowych jest komplet. (kpl).

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z  ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kompletu ustawienia słupka prowadzącego ze znakiem kilometrowym lub znakiem hektometrowym obejmuje:

· prace pomiarowe przy lokalizacji słupka lub znaku,

· roboty przygotowawcze,

· pobranie w magazynie Zamawiającego lub zakup gotowych materiałów,

· przygotowanie kompletnych słupków prowadzących – naniesienie znaków U-1f, U-7, U-8

· dostarczenie materiałów na miejsce wykonania,

· wdrożenie uzgodnionej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

· wykonanie dołów,

· osadzenie słupków, z wypełnieniem otworu,

· przeprowadzenie badań kontrolnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

· demontaż i utylizację istniejących słupków hektometrowych,

· uporządkowanie terenu robót.

10. przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-EN ISO/IEC 17050-1. Ocena zgodności -- Deklaracja zgodności składana przez dostawcę -- Część 1: Wymagania ogólne. 

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (D.U. 2003 poz. 2181 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. jednol. Dz.U. 2019 poz.701)
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	układ 2000
	układ 1965
	układ 92
	układ geogr.

	
	
	
	
	
	

	
	
	X
	Y
	X
	Y
	X
	Y
	X
	Y

	10473.010
	10473.010
	5770437.20
	6556338.45
	5673047.92
	3850483.92
	466538.56
	487773.15
	52 03 53.57855
	18 49 17.70822

	10473.020
	10473.020
	5768104.63
	6555977.49
	5670709.21
	3850165.47
	464212.72
	487380.38
	52 02 38.24362
	18 48 57.38512

	 
	10473.030
	5765872.15
	6555660.78
	5668471.37
	3849889.44
	461986.27
	487033.21
	52 01 26.12968
	18 48 39.46060

	10473.030
	10473.040
	5764587.06
	6555421.75
	5667182.16
	3849673.84
	460705.44
	486776.69
	52 00 44.63840
	18 48 26.17608

	 
	10473.040A
	5764432.01
	6555392.97
	5667026.62
	3849647.88
	460550.90
	486745.80
	52 00 39.63229
	18 48 24.57686

	 
	10473.040B
	5764425.94
	6555391.64
	5667020.53
	3849646.66
	460544.85
	486744.39
	52 00 39.43638
	18 48 24.50359

	 
	10473.050
	5762959.58
	6555120.98
	5665549.51
	3849402.73
	459083.32
	486453.78
	51 59 52.09103
	18 48 09.46405

	 
	10473.060
	5760544.14
	6554686.68
	5663126.62
	3849012.46
	456675.66
	485986.61
	51 58 34.09653
	18 47 45.31451

	10469.010
	10469.010
	5759893.29
	6555037.93
	5662482.28
	3849375.49
	456020.48
	486328.65
	51 58 12.91417
	18 48 03.34086

	 
	I0154.00
	5755822.77
	6555798.94
	5615013.26
	4480884.10
	451942.57
	487033.18
	51 56 00.94352
	18 48 40.82665

	 
	10473.070A
	5755793.83
	6555778.77
	5614985.19
	4480862.73
	451913.93
	487012.63
	51 56 00.01447
	18 48 39.75408

	 
	10473.070
	5753796.80
	6556048.57
	5612978.33
	4481048.29
	449914.70
	487254.81
	51 54 55.30476
	18 48 52.70533

	 
	10473.070B
	5752029.29
	6556918.67
	5611175.56
	4481843.36
	448136.58
	488099.99
	51 53 57.80100
	18 49 37.17713

	 
	10473.070C
	5752018.70
	6556925.69
	5611164.69
	4481849.93
	448125.90
	488106.86
	51 53 57.45579
	18 49 37.53799

	 
	10473.080
	5751633.78
	6557153.93
	5610770.46
	4482061.80
	447738.14
	488329.64
	51 53 44.91796
	18 49 49.24529

	10473.040
	10473.090
	5750633.13
	6557705.96
	5609747.36
	4482571.31
	446730.67
	488867.52
	51 53 12.33813
	18 50 17.51165

	10473.050
	10473.100
	5748796.91
	6559788.59
	5607824.96
	4484575.08
	444867.27
	490923.38
	51 52 12.13953
	18 52 05.25705

	 
	10473.110
	5746333.21
	6560644.05
	5605327.21
	4485326.25
	442393.70
	491744.39
	51 50 52.09684
	18 52 48.41206

	10473.060
	10473.120
	5744941.05
	6561089.07
	5603917.44
	4485712.37
	440996.50
	492169.98
	51 50 06.88033
	18 53 10.77493

	 
	10473.130
	5742855.79
	6561638.97
	5601810.72
	4486174.14
	438905.29
	492690.87
	51 48 59.19642
	18 53 38.15745

	 
	10473.140
	5741923.01
	6562206.82
	5600854.81
	4486702.32
	437965.44
	493245.50
	51 48 28.79086
	18 54 07.19826

	 
	10473.140A
	5741550.62
	6562502.24
	5600470.30
	4486981.85
	437589.28
	493535.59
	51 48 16.62400
	18 54 22.37550

	 
	10473.140B
	5741301.66
	6562701.73
	5600213.15
	4487170.71
	437337.78
	493731.51
	51 48 08.48878
	18 54 32.62467

	10473.070
	10473.150
	5740039.82
	6563712.28
	5598909.84
	4488127.40
	436063.06
	494723.99
	51 47 27.25233
	18 55 24.52739

	 
	10473.150A
	5739676.37
	6563908.55
	5598538.43
	4488308.23
	435697.20
	494915.13
	51 47 15.41274
	18 55 34.52649

	 
	10473.150B
	5739670.23
	6563911.13
	5598532.19
	4488310.55
	435691.02
	494917.63
	51 47 15.21303
	18 55 34.65702

	 
	10473.160
	5737973.81
	6564550.79
	5596810.26
	4488878.38
	433987.14
	495533.55
	51 46 20.06300
	18 56 06.89240

	 
	10473.160A
	5737914.30
	6564575.02
	5596749.78
	4488900.09
	433927.34
	495556.95
	51 46 18.12757
	18 56 08.11622

	 
	10473.160B
	5737904.57
	6564578.95
	5596739.89
	4488903.61
	433917.57
	495560.74
	51 46 17.81113
	18 56 08.31466

	10473.080
	10473.170
	5735886.67
	6564810.93
	5594713.90
	4489050.59
	431898.04
	495764.90
	51 45 12.42761
	18 56 19.05833

	 
	10473.180
	5733667.28
	6565801.24
	5592454.71
	4489946.82
	429666.79
	496724.05
	51 44 00.20620
	18 57 09.17213

	10473.090
	10473.190
	5732759.55
	6566124.85
	5591534.14
	4490232.02
	428755.33
	497034.98
	51 43 30.70051
	18 57 25.41391

	 
	10473.200
	5730989.88
	6566815.47
	5589736.92
	4490847.71
	426977.57
	497700.84
	51 42 33.15013
	18 58 00.17179

	10710.090
	10710.180
	5729036.92
	6567509.98
	5587756.41
	4491459.60
	425016.61
	498368.08
	51 41 29.66503
	18 58 34.98032

	10710.080
	10710.170
	5728949.21
	6567892.23
	5587652.72
	4491837.85
	424923.74
	498748.83
	51 41 26.66140
	18 58 54.81803

	 
	10473.210
	5728830.01
	6567869.25
	5587534.58
	4491809.88
	424804.95
	498724.24
	51 41 22.81481
	18 58 53.53835

	10710.100
	10710.190
	5729011.28
	6567367.91
	5587736.76
	4491316.57
	424992.94
	498225.77
	51 41 28.89688
	18 58 27.56663

	 
	10473.220
	5726846.58
	6569410.91
	5585488.07
	4493266.94
	422801.96
	500237.57
	51 40 17.96517
	19 00 12.37126

	 
	10473.230
	5725600.04
	6570572.73
	5584193.79
	4494375.42
	421540.49
	501381.43
	51 39 37.11417
	19 01 11.92010

	 
	10473.240
	5724186.28
	6571956.32
	5582723.13
	4495698.46
	420108.90
	502744.60
	51 38 50.74275
	19 02 22.84928

	 
	10473.250
	5722816.49
	6573295.71
	5581298.27
	4496979.18
	418721.87
	504064.21
	51 38 05.80286
	19 03 31.47339

	 
	10473.260
	5721895.30
	6574632.29
	5580321.75
	4498275.92
	417783.12
	505387.15
	51 37 35.36701
	19 04 40.25770

	 
	10473.270
	5720887.53
	6575795.74
	5579266.01
	4499396.04
	416760.23
	506535.90
	51 37 02.20291
	19 05 39.95110

	 
	10473.270A
	5719475.73
	6576794.57
	5577813.51
	4500334.72
	415335.89
	507514.65
	51 36 16.03971
	19 06 30.74822

	 
	10473.270B
	5719303.68
	6577060.92
	5577630.43
	4500593.62
	415160.34
	507778.44
	51 36 10.34245
	19 06 44.45068

	 
	10473.270C
	5719073.18
	6577242.95
	5577392.49
	4500765.81
	414927.53
	507957.17
	51 36 02.79535
	19 06 53.72524

	 
	I0069.00
	5719039.49
	6577269.80
	5577357.70
	4500791.22
	414893.50
	507983.54
	51 36 01.69212
	19 06 55.09344

	Nr pkt. ref. DW 473 stan stary
	układ 2000
	układ 1965
	układ 92
	układ geogr.

	
	
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	X
	Y
	X
	Y

	I0069.00
	5719039.49
	6577269.80
	5577357.70
	4500791.22
	414893.50
	507983.54
	51 36 01.69212
	19 06 55.09344

	I0068.00
	5718501.07
	6577937.69
	5576791.72
	4501435.92
	414346.37
	508643.54
	51 35 43.94153
	19 07 29.36077

	I0067.00
	5717973.34
	6579259.23
	5576208.97
	4502734.13
	413801.00
	509956.82
	51 35 26.20455
	19 08 37.57973

	I0090.00
	5717657.82
	6579239.87
	5575894.55
	4502701.54
	413485.99
	509933.17
	51 35 16.00639
	19 08 36.31788

	I0090.50
	5715039.36
	6583542.75
	5573097.82
	4506890.64
	410810.82
	514196.84
	51 33 49.05728
	19 12 17.54940

	I0091.00
	5713312.78
	6586345.53
	5571255.17
	4509618.39
	409047.34
	516973.79
	51 32 51.68041
	19 14 41.50837

	I0092.00
	5711147.18
	6589410.40
	5568962.95
	4512589.54
	406841.63
	520006.61
	51 31 39.90300
	19 17 18.55978

	I0093.00
	5709492.35
	6592691.06
	5567172.01
	4515797.67
	405143.35
	523262.01
	51 30 44.46462
	19 20 07.14353

	I0094.00
	5708866.69
	6597517.54
	5566344.39
	4520593.28
	404452.31
	528076.00
	51 30 21.30152
	19 24 16.75294

	I0095.00
	5707945.41
	6602923.70
	5565197.13
	4525955.49
	403458.00
	533465.11
	51 29 48.04972
	19 28 56.02296

	I0096.00
	5706177.88
	6606307.36
	5563289.36
	4529261.61
	401645.76
	536821.82
	51 28 48.62031
	19 31 49.46572

	I0097.00
	5704731.55
	6609128.41
	5561726.12
	4532019.12
	400162.16
	539620.76
	51 27 59.90197
	19 34 14.00346

	I0098.00
	5701513.70
	6612075.93
	5558387.92
	4534828.62
	396906.82
	542521.89
	51 26 13.74097
	19 36 42.98424

	I0098.90
	5700446.27
	6613904.70
	5557244.89
	4536610.72
	395815.36
	544334.55
	51 25 37.90063
	19 38 16.39658


DW 476

I0045.50
5691646,99
6591166,79
214,526

335
5691632,79
6591188,96
213,972

334
5691609,28
6591213,61
213,02

333
5691573,8
6591246,03
212,708

332
5691527,48
6591293,62
211,998

331
5691511,17
6591334,01
211,241

330
5691509,58
6591338,67
211,236

329
5691505,75
6591361,34
211,351

328
5691504,63
6591380,46
211,406

327
5691504,21
6591421,65
211,541

326
5691504,29
6591465,38
211,912

roboczy
5691504,34
6591481,43
211,919

323
5691504,35
6591486,61
212,081

322
5691504,38
6591500,89
212,188

321
5691504,59
6591570,55
212,731

320
5691504,54
6591604,41
213,161

319
5691504,83
6591685,64
213,699

318
5691505,17
6591740,23
214,163

317
5691505,62
6591754,29
214,186

316
5691506,33
6591769,40
214,274

315
5691507,3
6591782,74
214,406

314
5691508,63
6591797,74
214,434

313
5691510,02
6591810,67
214,387

312
5691511,88
6591824,95
214,344

311
5691513,6
6591836,45
214,249

310
5691515,32
6591846,33
214,201

309
5691518,53
6591861,46
214,042

308
5691522,07
6591875,6
213,909

307
5691525,06
6591887,13
213,81

306
5691529,33
6591901,17
213,71

305
5691532,25
6591910,00
213,837

304
5691537,66
6591925,27
213,733

303
5691543,23
6591939,69
213,551

302
5691554,69
6591967,89
213,529

301
5691566,63
6591995,96
213,561

300
5691579,51
6592025,11
213,809

299
5691598,09
6592067,21
214,496

298
5691628,46
6592135,93
216,159

297
5691669,22
6592228,25
216,278

296
5691693,46
6592283,74
216,171

295
5691718,45
6592341,79
216,413

294
5691733,27
6592376,74
216,573

293
5691748,8
6592413,47
216,607

292
5691772,79
6592469,77
216,707

291
5691803,82
6592543,08
217,007

290
5691827,29
6592598,77
216,944

289
5691849,73
6592651,53
216,821

288
5691879,46
6592722,67
216,588

287
5691909,39
6592793,49
216,911

286
5691939,74
6592865,28
216,777

285
5691972,41
6592942,65
216,15

I0045.00
5691980,13
6592961,28
216,124

284
5691989,54
6592983,64
216,011

283
5692032,79
6593086,05
214,9

282
5692047,61
6593120,25
214,881

281
5692060,73
6593151,44
214,857

280
5692084,98
6593208,64
214,887

279
5692097,48
6593238,06
215,039

278
5692104,28
6593254,06
215,042

277
5692117,63
6593285,34
214,924

276
5692145,88
6593351,32
214,317

275
5692161,91
6593388,97
213,894

274
5692179,95
6593431,04
213,748

273
5692192,2
6593459,83
213,831

272
5692217,43
6593519,03
213,455

271
5692243,92
6593581,69
212,489

270
5692261,33
6593624,11
211,774

269
5692276,82
6593662,04
211,238

268
5692290,69
6593695,8
210,69

267
5692313,26
6593750,46
210,092

266
5692320,37
6593768,02
209,955

265
5692330,68
6593793,23
209,845

264
5692343,08
6593823,48
209,609

263
5692359,71
6593864,09
209,148

262
5692378,9
6593911
208,553

261
5692394,26
6593948,42
208,058

260
5692430,17
6594036,8
207,691

259
5692443,48
6594069,47
207,619

258
5692464,01
6594119,7
207,397

257
5692475,81
6594148,55
207,25

256
5692499,66
6594206,1
206,9

255
5692513,49
6594239,55
206,691

254
5692534,36
6594290,8
206,448

253
5692562,1
6594358,89
206,21

252
5692567,33
6594371,76
206,045

251
5692571,25
6594381,27
205,943

250
5692574,54
6594389,42
205,871

249
5692577,85
6594393,93
205,718

248
5692582,78
6594397,11
205,63

247
5692590,57
6594397,93
205,594

246
5692645,49
6594399,91
205,389

245
5692692,14
6594401,39
205,242

244
5692717,48
6594402,03
205,323

243
5692744,6
6594402,99
205,683

242
5692785,28
6594404,42
206,538

241
5692807,49
6594405,15
206,951

240
5692837,66
6594406,32
207,634

239
5692855,59
6594407,03
207,827

238
5692879,72
6594408
208,006

237
5692902,94
6594408,92
208,163

236
5692909,72
6594409,06
208,182

235
5692919,46
6594409,16
208,275

234
5692928,73
6594409,07
208,327

233
5692939,48
6594408,62
208,403

232
5692949,74
6594407,79
208,454

231
5692963,67
6594405,8
208,529

230
5692975,08
6594403,87
208,523

229
5692987,88
6594401,5
208,506

228
5692998,84
6594399,12
208,465

227
5693010,25
6594396,57
208,359

226
5693027,57
6594392,53
208,192

225
5693054,81
6594386,04
207,765

224
5693074,82
6594381,36
207,532

223
5693107,2
6594373,83
207,185

222
5693123,57
6594370,43
207

221
5693133,77
6594368,63
206,932

220
5693145,12
6594366,96
206,745

219
5693160,13
6594365,17
206,503

218
5693181,01
6594363,42
206,256

217
5693195,14
6594362,72
206,114

216
5693205,87
6594362,45
205,998

215
5693217,68
6594362,45
205,821

214
5693228,95
6594362,73
205,684

213
5693241,5
6594363,33
205,524

212
5693256,16
6594364,5
205,386

211
5693268,8
6594365,73
205,205

210
5693281,83
6594367,3
205,044

209
5693293,95
6594369,08
204,873

208
5693307,19
6594371,49
204,735

207
5693318,83
6594373,95
204,581

206
5693330,83
6594376,71
204,488

205
5693344,39
6594380,23
204,333

325
5693354,52
6594383,18
204,372

204
5693367,16
6594387,1
204,431

203
5693378,34
6594390,82
204,516

202
5693396,23
6594397,24
204,651

201
5693408,05
6594401,33
204,754

200
5693434,52
6594410,16
204,934

199
5693456,33
6594418,04
205,071

198
5693479,79
6594426,76
205,223

197
5693518,99
6594440,98
205,329

196
5693528,29
6594444,63
205,227

195
5693536,42
6594448,32
205,196

I0044.60
5693545,17
6594453,31
205,099

193
5693550,12
6594458,09
205,00

192
5693557,12
6594464,44
204,886

191
5693570,03
6594476,53
204,765

190
5693589,17
6594494,59
204,328

189
5693627,4
6594530,46
203,204

188
5693641,76
6594544,15
202,793

187
5693655,22
6594557,32
202,441

186
5693660,92
6594563,52
202,299

185
5693668,1
6594572,17
202,109

184
5693670,19
6594574,89
202,161

183
5693674,68
6594580,96
202,045

182
5693677,09
6594584,4
202,043

181
5693682,04
6594591,95
202,001

179
5693686,22
6594598,95
201,964

180
5693689,59
6594604,75
201,961

178
5693691,55
6594608,28
201,922

177
5693696,37
6594617,58
201,858

176
5693701,07
6594627,57
201,748

175
5693705,26
6594637,98
201,782

174
5693709,13
6594649,04
201,708

173
5693712,58
6594660,06
201,676

172
5693716,93
6594677,57
201,535

171
5693718,75
6594687,41
201,442

170
5693720,4
6594698,56
201,381

169
5693721,38
6594708,25
201,243

168
5693722,1
6594718,52
201,143

167
5693723,14
6594737,96
201,12

166
5693723,79
6594750,02
201,053

165
5693725,05
6594774,22
200,939

164
5693725,94
6594790,06
200,856

163
5693726,42
6594798,9
200,845

162
5693727,64
6594821,97
200,74

161
5693730,33
6594869,89
200,524

160
5693731,25
6594886,44
200,465

159
5693732,15
6594903,08
200,383

158
5693734,78
6594951,59
200,309

157
5693736,55
6594985,48
200,445

156
5693741,02
6595072,45
200,841

155
5693742,79
6595104,94
201,013

154
5693744,34
6595135,04
201,101

153
5693746,01
6595167,74
201,257

152
5693747,06
6595187,23
201,325

151
5693748,93
6595232,15
201,815

150
5693749,65
6595258,88
202,386

148
5693751,15
6595290,29
203,15

I0044.40B
5693751,37
6595293,61
203,148

I0044.40
5693752,14
6595306,24
203,42

I0044.40A
5693753,09
6595318,79
203,42

147
5693753,33
6595322,25
203,559

145
5693754,6
6595352,47
204,143

144
5693755,53
6595368,13
204,481

143
5693756,74
6595392,59
204,973

142
5693757,35
6595405,25
205,213

141
5693758,14
6595420,72
205,454

140
5693758,82
6595431,4
205,549

139
5693759,42
6595444,64
205,794

138
5693759,9
6595456,25
206,031

137
5693760,62
6595469,73
206,176

136
5693761,96
6595496,18
206,6

135
5693763
6595517,48
206,915

134
5693764,08
6595539,27
207,128

133
5693765,56
6595564,54
207,371

132
5693766,47
6595582,81
207,686

131
5693767,61
6595605,53
207,94

130
5693769,48
6595643,36
208,369

128
5693772,88
6595704,17
208,902

129
5693775,04
6595742,84
209,143

127
5693775,68
6595755,93
209,233

126
5693777,83
6595784,95
209,578

125
5693779,32
6595809,63
209,936

124
5693780,48
6595833,74
210,207

123
5693781,17
6595845,93
210,307

122
5693781,81
6595851,96
210,433

121
5693783,27
6595858,47
210,504

120
5693787,97
6595867,32
210,578

119
5693790,69
6595870,55
210,615

118
5693799,5
6595875,91
210,613

117
5693820,06
6595882,64
210,538

116
5693853,55
6595894,75
210,478

115
5693864,97
6595899,78
210,336

114
5693899,44
6595912,5
209,891

113
5693941,83
6595927,87
209,157

112
5694035,43
6595962,04
208,347

111
5694087,84
6595981,15
208,9

110
5694143,42
6596001,38
209,529

109
5694234,28
6596034,59
209,651

108
5694313,4
6596063,35
208,761

107
5694425,8
6596104,15
206,347

106
5694475,63
6596122,41
205,056

105
5694516,7
6596137,36
204,173

104
5694561,15
6596153,28
203,531

103
5694602,36
6596168,27
203,193

102
5694651,49
6596186,11
203,527

101
5694767,6
6596228,5
204,38

100
5694811,13
6596244,33
204,531

99
5694888,63
6596272,5
205,658

98
5694964,16
6596299,92
206,185

97
5695050,31
6596331,41
205,505

I0044.10
5695059,97
6596334,71
205,333

96
5695139,85
6596363,75
204,372

95
5695193,88
6596383,38
204,223

94
5695269,12
6596410,72
204,631

93
5695355,21
6596441,73
205,516

92
5695425,35
6596467,07
206,051

91
5695441,83
6596473,15
206,12

90
5695494,06
6596492,2
206,535

89
5695507,19
6596496,95
206,745

88
5695537,36
6596508,01
207,321

87
5695584,01
6596525,02
207,804

86
5695603,76
6596532,14
207,918

85
5695628,66
6596541,25
208,246

84
5695641,52
6596546,05
208,427

83
5695653,48
6596550,85
208,559

82
5695666,04
6596556,89
208,717

81
5695674,59
6596562,41
208,914

80
5695677,46
6596564,45
208,953

79
5695683,2
6596569,48
209,101

78
5695686,82
6596573,08
209,16

77
5695690,31
6596577,09
209,27

I0044.00
5695693,08
6596581,01
209,315

75
5695695,93
6596585,1
209,406

76
5695700,28
6596593,63
209,601

71
5695701,26
6596595,84
209,557

72
5695703,8
6596603,23
209,725

70
5695704,98
6596607,32
209,767

73
5695706,15
6596612,69
209,921

69
5695707,21
6596619,1
209,941

68
5695707,66
6596623,22
210,086

67
5695708,22
6596630,96
210,22

66
5695708,43
6596642,58
210,333

65
5695708,61
6596654,36
210,548

64
5695708,84
6596661,89
210,707

63
5695709,05
6596666,14
210,688

62
5695709,57
6596672,81
210,863

61
5695710,11
6596677,88
210,826

60
5695711,18
6596684,68
210,989

59
5695712,54
6596691,59
211,003

58
5695713,75
6596696
211,166

57
5695717,7
6596707,49
211,362

56
5695721,85
6596717,8
211,517

55
5695726,35
6596728,13
211,679

54
5695739,63
6596757,58
212,185

53
5695754,17
6596789,63
212,681

52
5695769,22
6596823,22
213,329

51
5695779,44
6596846,34
214,012

50
5695792,2
6596875,27
214,574

49
5695815,42
6596927,25
215,219

48
5695852,07
6597009,5
216,238

47
5695868,82
6597046,89
216,6

46
5695880,07
6597072,19
217,049

45
5695893,24
6597101,69
217,503

44
5695901,34
6597119,92
217,675

43
5695917,55
6597156,09
218,13

42
5695935,06
6597195,51
218,548

41
5695949,07
6597226,72
218,858

40
5695979,09
6597293,8
219,436

39
5696000,6
6597342,05
219,811

38
5696014,76
6597373,64
220,176

37
5696021,35
6597388,53
220,27

36
5696035,22
6597419,6
220,437

35
5696042,4
6597435,86
220,694

34
5696047,69
6597447,51
220,738

33
5696056,11
6597466,77
220,967

32
5696066,13
6597489,11
221,052

31
5696091,94
6597546,96
221,475

30
5696106,98
6597581,1
221,704

29
5696113,45
6597595,59
221,912

28
5696121,29
6597612,72
222,04

rondo3
5696142,8
6597661,52
223,272

26
5696144,05
6597664,31
223,286

rondo
5696151,41
6597678,96
223,769

336
5696166,09
6597672,65
223,388

rondo2
5696169,3
6597671,26
223,294

I0043.90
5696265,87
6597686,72
227,01

DW 482

	Nr pkt. ref. DW 482 stan stary
	układ 2000
	układ 1965
	układ 92
	układ geogr.

	
	
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	X
	Y
	X
	Y

	I0061.00
	5729942,53
	6597447,25
	5587402.41
	4521408.09
	425511.23
	528293.60
	51 41 43.11990
	19 24 34.16309

	I0062.00
	5727323,63
	6596556,18
	5584823.35
	4520407.82
	422906.58
	527367.49
	51 40 18.95151
	19 23 45.17627

	I0062.20
	5726982,00
	6595372,42
	5584532.45
	4519210.60
	422582.06
	526179.80
	51 40 08.64802
	19 22 43.24037

	I0062.30
	5727009,18
	6593757,40
	5584627.31
	4517598.25
	422631.14
	524566.49
	51 40 10.49946
	19 21 19.24602

	I0062.50
	5726982,91
	6592972,75
	5584633.34
	4516812.85
	422614.90
	523781.76
	51 40 10.09536
	19 20 38.37983

	I0063.00
	5725791,50
	6591557,11
	5583502.92
	4515349.11
	421444.23
	522351.62
	51 39 32.40230
	19 19 23.64009

	I0064.00
	5724115,50
	6589030,71
	5581934.67
	4512754.01
	419804.15
	519803.74
	51 38 39.64307
	19 17 10.66329

	I0412.00
	5723438,11
	6588005,83
	5581301.36
	4511701.51
	419141.72
	518770.31
	51 38 18.32195
	19 16 16.75221

	I0065.00
	5722102,92
	6585985,71
	5580051.44
	4509627.23
	417834.42
	516733.67
	51 37 36.22457
	19 14 30.54723

	I0066.00
	5719459,55
	6581987,34
	5577578.76
	4505521.84
	415248.20
	512702.73
	51 36 12.86470
	19 11 00.50676

	I0067.00
	5717973,34
	6579259,23
	5576208.64
	4502733.89
	413800.66
	509956.59
	51 35 26.19367
	19 08 37.56751

	I0068.00
	5718501,07
	6577937,69
	5576791.68
	4501435.23
	414346.31
	508642.85
	51 35 43.93960
	19 07 29.32488

	I0069.00
	5719039,49
	6577269,80
	5577357.25
	4500790.40
	414893.02
	507982.73
	51 36 01.67666
	19 06 55.05149

	I0070.00
	5718202,27
	6573415,39
	5576682.79
	4496904.63
	414109.35
	504120.32
	51 35 36.45159
	19 03 34.19758

	I0071.00
	5717965,22
	6568983,43
	5576632.03
	4492466.49
	413933.11
	499688.53
	51 35 30.79897
	18 59 43.80877

	I0071.90
	5719611,94
	6563451,72
	5578508.84
	4487008.21
	415653.46
	494183.29
	51 36 26.39484
	18 54 57.52256

	I0072.00
	5719634,52
	6563164,36
	5578543.87
	4486722.42
	415680.37
	493896.83
	51 36 27.25511
	18 54 42.62423

	I0073.00
	5719270,22
	6558453,21
	5578377.89
	4482000.00
	415381.04
	489184.44
	51 36 17.30819
	18 50 37.60563

	rondoBiedronkaA
	5719023,83
	6556271,76
	5578222.66
	4479809.40
	415164.06
	487000.71
	51 36 10.11599
	18 48 44.08434

	rondoBiedronka
	5719021,01
	6556251,12
	5578221.50
	4479789.33
	415162.33
	486980.70
	51 36 10.05847
	18 48 43.04401

	I0073.50
	5718134,44
	6550630,61
	5577571.07
	4474135.58
	414352.83
	481351.78
	51 35 43.27736
	18 43 50.51901

	I0073.50B
	5718087,44
	6550603,22
	5577525.24
	4474106.63
	414306.23
	481324.16
	51 35 41.76533
	18 43 49.09194

	I0073.70
	5716369,16
	6549474,26
	5575855.97
	4472906.45
	412604.94
	480172.52
	51 34 46.53724
	18 42 49.56816

	I0089.50B
	5715185,11
	6548647,40
	5574707.60
	4472030.44
	411433.11
	479329.95
	51 34 08.48565
	18 42 06.02917

	I0089.50
	5715164,99
	6548632,00
	5574687.24
	4472014.57
	411412.33
	479314.67
	51 34 07.81081
	18 42 05.23989

	I0089.50A
	5715145,97
	6548617,10
	5574668.89
	4471998.79
	411393.55
	479299.43
	51 34 07.20068
	18 42 04.45162

	I0075.00
	5710592,86
	6545545,48
	5570248.31
	4468738.28
	406885.87
	476167.50
	51 31 40.80052
	18 39 22.82795

	I0076.00
	5706409,46
	6545528,32
	5566069.33
	4468545.97
	402706.18
	476093.41
	51 29 25.45365
	18 39 20.00271

	I0077.00
	5702878,86
	6544133,02
	5562599.58
	4467004.11
	399196.80
	474651.25
	51 27 31.59582
	18 38 06.10891

	I0078.00
	5698240,46
	6541992,17
	5558054.93
	4464670.51
	394591.39
	472448.56
	51 25 02.10402
	18 36 13.23168

	I0079.00
	5696988,32
	6537737,85
	5556982.10
	4460366.37
	393398.31
	468179.57
	51 24 22.66739
	18 32 32.55244

	I0080.00
	5695342,68
	6534625,07
	5555467.66
	4457187.84
	391795.91
	465047.37
	51 23 30.11867
	18 29 50.96317

	I0081.00
	5694048,96
	6531627,41
	5554300.15
	4454137.93
	390543.69
	462033.87
	51 22 48.87539
	18 27 15.48373

	I0082.00
	5691579,96
	6529150,29
	5551936.68
	4451559.47
	388110.19
	459524.99
	51 21 29.45660
	18 25 06.66932

	L0127.00
	5689344,71
	6527860,83
	5549757.34
	4450176.92
	385894.34
	458205.45
	51 20 17.36531
	18 23 59.36563

	L0104.00
	5685936,26
	6526411,67
	5546412.51
	4448586.45
	382508.46
	456711.06
	51 18 27.33115
	18 22 43.59726

	L0105.00
	5685601,79
	6522127,63
	5587606.76
	3817820.89
	382232.02
	452425.49
	51 18 17.14776
	18 19 02.34400

	L0106.00
	5685479,69
	6517955,75
	5587409.11
	3813651.95
	382166.90
	448254.71
	51 18 13.72833
	18 15 26.93792

	L0108.00A
	5684123,57
	6509570,27
	5585901.31
	3805293.29
	380925.96
	439856.95
	51 17 30.57659
	18 08 13.92823

	L0108.00
	5684127,69
	6509549,93
	5585904.93
	3805272.22
	380930.25
	439836.02
	51 17 30.70730
	18 08 12.84476

	L0108.00B
	5684134,39
	6509531,15
	5585911.60
	3805254.10
	380937.49
	439818.13
	51 17 30.93491
	18 08 11.91642

	L0108.50
	5684516,92
	6507742,53
	5586261.08
	3803458.56
	381343.58
	438035.53
	51 17 43.39438
	18 06 39.61211


Zestawienie długości

DW 473

	Lp
	nr drogi
	nr punktu referencyjnego
	długość drogi narastajaco
	kilometraż globalny
	uwagi

	
	
	
	
	
	

	1
	DW 473
	I0069.00
	0+00
	77+409
	skrzyżowaniez z DW 482 w miejscowości Orchów

	2
	DW 473
	I0068.00
	0+861,87
	78+271
	skrzyżowaniez z DW 481 w mieście Łask

	3
	DW 473
	I0067.00
	2+356,77
	79+766
	skrzyżowaniez z DW 482 w mieście Łask

	4
	DW 473
	I0090.00
	2+672,89
	80+082
	pkt.ref. w mieście Łask

	5
	DW 473
	I0090.50
	7+726,83
	85+136
	pkt.ref. w miejscowości Aleksandrówek

	6
	DW 473
	I0091.00
	11+024,14
	88+433
	pkt.ref. w miejscowości Gucin

	7
	DW 473
	I0092.00
	14+795,13
	92+204
	pkt.ref. w miejscowości Karczmy

	8
	DW 473
	I0093.00
	18+521,54
	95+930
	pkt.ref. w miejscowości Chynów

	9
	DW 473
	I0094.00
	23+421,58
	100+831
	skrzyżowaniez z DW 485 w miejscowości Wadlew

	10
	DW 473
	I0095.00
	29+124,64
	106+534
	pkt.ref. w miejscowości Rusociny

	11
	DW 473
	I0096.00
	32+977,47
	110+386
	pkt.ref. w miejscowości Grabica

	12
	DW 473
	I0097.00
	36+571,55
	113+981
	pkt.ref. w miejscowości Kamocin

	13
	DW 473
	I0098.00
	41+036,08
	118+445
	pkt na granicy gminy Majków Średni - Majków Mały

	14
	DW 473
	I0098.90
	43+156,85
	120+566
	pkt na granicy miasta Piotrków Tryb.


DW 476

	Lp
	nr drogi
	nr punktu referencyjnego
	długość drogi narastajaco
	kilometraż globalny
	uwagi

	
	
	
	
	
	

	1
	DW 476
	I0045.50
	0+00
	0+00
	pkt ref. węzeł nr 1 Ludwików

	2
	DW 476
	roboczy
	0+366,49
	0+366
	pkt roboczy - początek DW 476

	3
	DW 476
	I0045.00
	1+940,75
	1+941
	 

	4
	DW 476
	I0044.60
	4+481,16
	7+318
	skrzyżowanie DW 476 z DW 484

	5
	DW 476
	I0044.40B
	5+386,61
	---
	punkt pomocniczy - skrzyżowanie DW 476 z DW 485

	6
	DW 476
	I0044.40
	5+399,27
	5+399
	skrzyżowanie DW 476 z DW 485

	7
	DW 476
	I0044.40A
	5+411,86
	---
	punkt pomocniczy - skrzyżowanie DW 476 z DW 485

	8
	DW 476
	I0044.10
	7+318,61
	7+318
	 

	9
	DW 476
	I0044.00
	8+000,79
	8+000
	pkt ref. w miejscowości Dobrzelów

	10
	DW 476
	rondo3
	9+175,95
	---
	pkt roboczy - koniec DW 476



