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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z przebudowsg kablowych linii telekomunikacyjnych w zwigzku
z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 715 — ul. Brzezihska w Koluszkach.

1.2.  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty oméwione w niniejszej SST majg zastosowanie do przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych, w zakres robét wchodzi:

. Przebudowa istniejacej sieci kablowej,
. Przebudowa istniejacej kanalizacji kablowej.
W tym:

- Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych HDPE fi 110 o liczbie
warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworéw 2.,

- Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 murowane,
- Utozenie linii kablowej,

- Reczne wcigganie kabla,

- Montaz muf z tworzyw termokurczliwych,

- Kopanie i zasypanie rowow dla kabli w sposéb reczny,

- Nasypanie warstwy piasku gr. 10cm na dnie rowu kablowego,

- Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych,

- kaczenie przewodow uziemiajacych,

- Montaz rur ochronnych dwudzielnych,

- Demontaz istniejacej infrastruktury,

- Pomiary i badania dla nowo przebudowanych odcinkéw  linii kablowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zesp6t ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii
magistralnych, miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

1.4.4. Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do
zestawienia ciggow kanalizacji kablowe;.

1.4.5. Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim
i potgczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskaé potrzebng liczbe otwordw
kanalizaciji.

1.4.6. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej
w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwaciji kabli.

1.4.7. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizaciji
magistralne;.

1.4.8. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizaciji
rozdzielcze;.
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1.4.9. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafkg lub rozdzielnicg kablowa.

1.4.10. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z konstrukcjg wsporczg
do montazu gtowic kablowych.

1.4.11. Kablowa sie¢ miejscowa - sie€ taczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, taczaca centrale
telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.12. Sie¢ miedzycentralowa - cze$c¢ linii miejscowej obejmujaca linie taczace centrale telefoniczne
w jednym miescie.

1.4.13. Sie¢ abonencka - czesc¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.

1.4.14. Sie¢ magistralna - czesc¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gtowic,
puszek i skrzynek kablowych.

1.4.15. Sie¢ rozdzielcza - czesc¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gtowic,
puszek i skrzynek kablowych.

1.4.16. Lacze - zestaw przewododw i urzadzen miedzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.

1.4.17. Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralg a aparatem
telefonicznym.

1.4.18. Tor miedzycentralowy - dwie lub trzy zyly w linii pomiedzy centralami w jednym miescie.

1.4.19. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosiezna - linia wybudowana 2z kabli typu
dalekosieznego.

1.4.20. Telekomunikacyjna linia kablowa miedzymiastowa - linia tgczaca co najmniej dwie centrale
migedzymiastowe.

1.4.21. Telekomunikacyjna linia kablowa wewnatrzstrefowa - linia taczaca centrale okregowg
z centralg miedzymiastowa.

1.4.22. Odcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej miedzy dwoma sasiednimi stacjami
wzmacniakowymi.

1.4.23. Dlugos$c¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapaséw kabla.

1.4.24. Dtugosc¢ elektryczna - rzeczywista dtugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania
i zapasow kabla.

1.4.25. Falowanie kabla - sposdb uktadania kabla, przy ktérym dtugos¢ kabla uktadanego jest wieksza
od dlugosci trasy, na ktérej uktada sie kabel.

1.4.26. Zespodt pupinizacyjny - cewka lub odpowiednio potaczony zespdt cewek pupinizacyjnych
w obudowie.

1.4.27. Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekosiezny cewek, ktérych zadaniem jest zréwnanie
reaktancji pojemnosciowej z reaktancjg indukcyjna kabla.

1.4.28. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

2.2. Materiaty budowlane

2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajacego
wymagania normy PN-B-30010:1990.
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Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08
i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do ukfadania kabli w ziemi powinien odpowiadac
wymaganiom PN-EN 13043:2004.

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 1”7, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004. Barwa
wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawierac¢ zawiesiny, np. grudek.

2.2.4. Elementy prefabrykowane
2.2.4.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy C16/20 zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2003.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg by¢ sktadowane na polu sktadowym nie
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione
warstwami na wyréwnanym podtozu, przy czym poszczegolne odmiany nalezy uktadaé w oddzielnych
stosach.

W ramach rozbudowy drogi gminnej stosuje sie studnie typu:

- SKR-2
Dane techniczne:

Studnia kablowa zelbetowa wykonana jako dwuelementowa.

* korpus zelbetowy gorny

* korpus zelbetowy dolny

* grubos¢ scian bocznych 9cm, grubo$c¢ plyty gérnej i dna - 10cm
* beton C16/20,

Wyposazenie studni

* rama obetonowana

* nakrywa zabetonowana petna

2.2.5. Kable

Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci zalezg
od srednicy kabla i jego powtoki.

Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz
nastepujacymi znakami i napisami:
- nazwg i znakiem fabrycznym producenta,
- strzatkg wskazujacg kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktdrej podany jest typ kabla, jego
dtugos¢ i ciezar oraz producent.

a) Stosuje sie kable zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

- X2ZTKMXpw 50x4x0,5,
- X2ZTKMXpw 25x4x0,5,
- X2ZTKMXpw 15x4x0,5,
- XzZTKMXpw 10x4x0,5.

2.2.6. Kanalizacja kablowa

Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normie PN-80/C-89203.
Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Do wykonania kanalizacji nalezy zastosowac nastepujgce rur:

- 2x Rura ochronna PEHD 110/6,3
- Rura dwudzielna PEHD 160.
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2.2.7. Mufy kablowe

Nalezy zastosowa¢ nastepujace mufy kablowe typu:
- XAGA 500-55/12-300,

- XAGA 500-43/8-150,

- XAGA 500-55/12-150.

2.2.8. Stupek oznaczeniowy

Nalezy zastosowac:
stupek oznaczeniowy z literg ,t”.

3. Sprzet

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna prowadzi¢ recznie lub za pomoca sprzetu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inzyniera Kontraktu.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien korzysta¢ z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujacego wtasciwg jakosc robot:

- ubijak spalinowy,

- zurawik hydrauliczny,

- sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,
- wciggarka mechaniczna kabli,

- wciggarka reczna kabli,

- miernik sprzezen pojemnosciowych,

- sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,
- megomierz,

- mostek kablowy,

- generator poziomu do 20 kHz,

- miernik poziomu do 20 kHz,

- przestuchomierz,

- koparka jednonaczyniowa kotowa,

- urzadzenie do przebi¢ poziomych,

- ciagnik balastowy,

- koparka na podwoziu gasiennicowym,

- zuraw samochodowy 6 t,

- ciagnik siodtowy z naczepa,

- ptugoukfadacz kabli na ciggniku gasiennicowym,
- ciagnik gasiennicowy,

- miernik pojemnosci skutecznej,

- zespot pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
- prébnik wytrzymatosci izolacji,

- wzmacniacz heterodynowy,

- miernik opornosci pozornej,

- poziomoskop,

- réwnowaznik nastawny,

- transformator symetryczny,

- wzmacniacz mocy,

- oscyloskopowy miernik sprzezen.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”
pkt 4.
Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatéw i elementow

Wykonawca wykonujgcy przebudowe kablowych linii telekomunikacyjnych powinien korzystac
z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy,
- samochod samowytadowczy,
- samochdéd dostawczy,
- przyczepa dtuzycowa,
- przyczepa do przewozu kabli,
- przyczepa niskopodwoziowa.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegodlnych elementéw.

5. Wykonanie roboét

5.1.  Ogdlne warunki wykonania robét.
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy przebudowac¢ zachowujac nastepujacq
kolejnosc¢ robdt:
- wykona¢ potaczenie nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem kolizji z droga, przy
zachowaniu ciggtosci pracy poszczegdlnych obwodow linii,
- zdemontowac kolizyjny odcinek linii.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykonaé zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby demontowane
elementy nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajacym demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera Kontraktu i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub
zniszczenie.

W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu,
o ile uzyska na to zgode Inzyniera Kontraktu.

Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym
gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85.

Wykonawca przekaze nieodpfatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.1.2. Gtebokos$¢ utozenia kanalizacji

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito:

a) 0,7m dla kanalizacji magistralnej,
b) 0,6m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowe;j,
c) 0,5m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowe;.

Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odlegtos¢
od nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8m. W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami
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technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci utozenia kanalizacji do 0,4m jesli jest
zbudowana z rur PCW i 0,2m jesli jest zbudowana z blokéw betonowych.

5.1.3. Roboty ziemne
5.1.3.1. Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacji
projektowej.

5.1.3.2. Gtebokos¢ wykopow

Gtebokosci wykopéw podane sg w ZN-96/TPSA-011.
5.1.3.3. Szerokos¢ wykopow

Szerokosci wykopow podane sg w ZN-96/TPSA-011.
5.1.3.4. Przygotowanie wykopdéw

~ Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w ZN-96/TPSA-
011. Sciany wykopdw powinny by¢ pochyte.

5.1.3.5. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze
spadkiem zgodnie z wymaganiami ZN-96/TPSA-011.

5.2. Uktadanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi drogi i rownolegle do
ciggéw innych urzadzeh podziemnych.

Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie linig falista, przy czym zwiekszenie dtugoéci na
falowanie powinno wynosi¢ co najmniej 2%, a na terenach zapadlinowych co najmniej 2% dtugosci
trasowej.

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy nie powinna byé
mniejsza od 0,8m. W miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi dopuszcza
sie zmniejszenie tej odlegtosci do 0,5m.

Przy ztgczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny by¢ mniejsze od 0,25m, a przy
skrzyni pupinizacyjnej od 0,5m z kazdej strony ztgcza lub skrzyni.

5.3. Uktadanie ciggéw kanalizaciji
5.3.1. Uktadanie rur PEHD

Z pojedynczych rur PEHD nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji.

Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2cm, a
miedzy warstwami od 3cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej
warstwie. W przypadku uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem
lub przesianym gruntem, wyréwnac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

5.3.2. Zasypywanie kanalizacji z rur PEHD

Ostatnig, goérng warstwe kanalizacji z rur PEHD nalezy przysypaé piaskiem lub przesianym
gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianego
gruntu grubosci okoto 20cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami co 20cm i ubijac¢
ubijakami mechanicznymi.

5.3. Ochrona linii kablowych

5.3.1. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

Kable utozone bezposrednio w ziemi powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Kable ufozone bezposrednio w ziemi zabezpiecza sie przed
uszkodzeniami mechanicznymi przez:

- utozenie nad kablem tasmy ostrzegawczej w kolorze z6ttym z napisem ,Uwaga kabel” - w potowie
gteboko$ci utozenia kabla.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy
przebudowie linii kablowe;.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera Kontraktu o zakohczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktorg moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera
Kontraktu.

Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywac¢ sie w obecnosci przedstawicieli
urzedu telekomunikacyjnego. Jakos¢ robot musi uzyskaé akceptacije tych instytucii.

6.2. Kanalizacja teletechniczna
Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggdéw kanalizacji w miejscach
studzien kablowych,

- przebiegu kanalizacji na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

- prawidtowosci wykonania ciggéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania
skrzyzowan z obiektami,

- prawidtowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy ZN-96/TPSA-
023.

6.3. Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru kablowg linie telekomunikacyjng nalezy uznaé za wykonang
zgodnie z wymaganiami norm, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 niniejszej ST daty
dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. Obmiar robot

7.1.  Ogdline wymagania dotyczace obmiaru robdt.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne” pkt 7.

Jednostkg obmiaru jest:

- Metr (m) - Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych HDPE fi 110,
- Sztuka (szt.) - Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2,

- Metr (m) - Ulozenie linii kablowej,

- Metr (m) - Reczne wcigganie kabla,

- Sztuka (szt.) - Montaz muf z tworzyw termokurczliwych,

- Metr szescienny (m3) - Kopanie i zasypanie rowow dla kabli w sposéb reczny,

- Metr (m) - Nasypanie warstwy piasku gr. 10cm na dnie rowu kablowego,

- Metr (m) - Montaz rur ochronnych dwudzielnych,

- Komplet (kpl) - Demontaz istniejacej infrastruktury,

- Komplet (kpl) - Pomiary i badania dla nowo przebudowanych odcinkéw linii kablowych.

8. Odbior robot

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 7.

Po wykonaniu przebudowy kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,
- geodezyjng dokumentacje powykonawczag,
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9.

protokdty z dokonanych pomiardw,
protokdty odbioru robét zanikajgcych,
protokdt odbioru robét przez wtasciwy urzad telekomunikacyjny.

Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

9.2. Cena wykonania robdét obejmuje wszystkie posrednie prace poszczegdlnych pozycii
przedmiaru robot jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikow produkgiji,

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robdt,

prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopow,

budowa kanalizacji kablowej,

montaz rur ochronnych,

montaz studni kablowej,

montaz skrzynki kablowej,

montaz stupka oznaczeniowego,

montaz oston ztgczowych,

montaz muf,

montaz stelazy zapasow,

wcigganie kabla,

wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,

pomiary wstepny i koricowy,

demontaz kanalizacji kablowe;j,

demontaz kabili,

wykonanie wszystkich pomiarow,

transport zdemontowanych materiatéw na wysypisko wraz z utylizacja,
uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

konserwowanie urzadzenh wynikajace z niniejszej STWIORB,

koszt nadzoru branzy,

koszt nadzoru uzytkownika,

rozbiérka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowa,
oznakowanie trasy sieci teletechnicznej, utozenie folii ochronnej i stupkéw oznaczeniowych,
uporzadkowanie terenu robot,

wykonanie powykonawczej inwentaryzaciji.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
13043:2004 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

3. PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

4, ZN-96/TPSA-023  Studnie kablowe. Wymagania i badania.

6. ZN-96/TPSA-014  Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.
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7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.

26.
27.

28.
20.
30.
31.
32.
33.

34.
35.

36.

37.

38.
39.

40.

41,

PN-O-79353:1991
ZN-96/TPSA-011
ZN-96/TPSA-004

ZN-96/TPSA-012
ZN-96/TPSA-013
PN-T-90335:1992

PN-T-
90337/A1:1998

ZN-96/TPSA-021
ZN-96/TPSA-022
PN-EN
14324:2008
ZN-96/TPSA-010

ZN-96/TPSA-024
ZN-96/TPSA-025
ZN-96/TPSA-026
ZN-96/TPSA-041

ZN-96/TPSA-010

ZN-96/TPSA-027
ZN-96/TPSA-028
ZN-96/TPSA-029

ZN-96/TPSA-030
ZN-96/TPSA-031

ZN-96/TPSA-032
ZN-96/TPSA-033
ZN-96/TPSA-034
ZN-96/TPSA-035
ZN-96/TPSA-036

ZN-96/TPSA-037

ZN-96/TPSA-038
ZN-96/TPSA-005

ZN-96/TPSA-006

ZN-96/TPSA-007

ZN-96/TPSA-008
ZN-96/TPSA-009

PN-E-05030-
05:1986

PN-EN 197-
1:2002/A3:2007

10.2. Inne dokumenty

Opakowania transportowe drewniane. Bebny do kabli i przewodéw.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania techniczne.

Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi, peczkowe,

o izolacji polietylenowej, o powloce polietylenowej 2z zaporg
przeciwwilgociowa, wypetnione. Ogdélne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne  kable miejscowe, samonosne, z  wigzkami

czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej i powtoce polietylenowej
z zaporg przeciwwilgociowa, wypetnione (Zmiana A1).

Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

Lutowanie twarde —Wytyczne dotyczace stosowania zigczy lutowanych
twardo.

Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie
stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i
badania.

Zasobnik ztaczowy. Wymagania i badania.

Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.
Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
Wymagania i badania.

Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie
stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i
badania.

Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,
wypetione. Wymagania i badania.

taczniki zyt. Wymagania i badania.

Ztaczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i
badania.

taczdéwki i gtowice kablowe. Wymagania i badania.

Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

taczdéwki i zespoty taczéwkowe przetgcznicowe. Wymagania i badania.
Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania.
Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i przetezeniami
(ochronniki). Wymagania i badania.

Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania.

Przetgcznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania.

Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne. Wymagania i
badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza spajane swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki swiattowodowe i kable stacyjne.
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.
Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice swiattowodowe.
Wymagania i badan

Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa.
Wymagania i badania.

Cement — Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Anody galwaniczne.

42. Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i powtoce
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (XTKM) - ZBt. - 1970r.
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43. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. z pézn. zm. o drogach publicznych.
44. Normy regulujace sposdb wykonania urzadzen podziemnych telekomunikacyjnych. Normy
powyzsze nalezy stosowaé w zakresie nie kolidujgcym z zarzadzeniami Ministra £gcznosci z dnia

12.03.1992r. (M. P. 92 Nr 13 poz. 94 i 95) oraz z zarzadzeniem nr 46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. z
dn. 16.12.1996r.( zataczniki nr 1 + 37).
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