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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru linii energetycznych w zwigzku z rozbudowsg drogi wojewddzkiej nr 715 — ul. Brzezihska
w Koluszkach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do przebudowy linii kablowych
stanowigcych przytgczenie do sieci niskiego napiecia.

Zakres rzeczowy obejmuije:

e Przebudowe istniejgcych linii napowietrznych niskiego napiecia,
e Ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym.

W tym:

- Demontaz stupéw zelbetowych,

- Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego,

- Demontaz wysiegnikow,

- Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow,

- Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn,

- Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn,

- Wymiana istniejgcych przytaczy na nowe,

- Przepiecie istniejgcych przewodow linii gtdwnej,

- Demontaz przewoddw nieizolowanych linii NN,

- Woytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym,

- Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie rodzimym,
- Nasypanie dwdch warstw piasku gr. 10cm na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6m,
- Uktadanie kabli w rowach kablowych recznie,

- Montaz rur ostonowych,

- Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie,

- Zageszczenie nasypoéw ubijakami,

- Wocigganie bednarki ocynkowanej FeZn 20*5mm w stup,

- Montaz uziomoéw poziomych,

- Montaz ogranicznika przepiec,

- Pomiary instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone
na wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwéch urzadzeh elektrycznych jedno- lub
wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.3. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbidr elementédw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub
zakonczenia kabli.

1.4.5. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
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1.4.6. Przykrycie - stoma utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory. Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub
od innych urzadzen.

1.4.8. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktéorym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czesé rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

1.4.9. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna
dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd Iub oston zabezpieczajgcych
i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normg PN-61/E-01002 i definicjami podanymi
w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.M.00.00.00.”"Wymagania ogéine”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatébw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
2.2. Kable

Przy przebudowie istniejgcych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowac kable
uzgodnione z zaktadem energetycznym oraz zgodne z dokumentacjg projektowa.

Kable:
- YAKXS 4x35mm?,

Napiecie znamionowe 0,6/1kV,

Zyty: aluminiowe wg PN-EN 60228,

Napiecie znamionowe 0,6/1kV,

zyly klasy 1: sektorowe (SE),

Izolacja: z polietylenu usieciowanego (XS),

Wypetnienie: z polwinitu lub z gumy niewulkanizowanej,

Powtoka: polietylenowa,

Barwy izolacji wg HD 308 S2: 4-zytowe: niebieska, bragzowa, czarna, szara,

Ukfadanie kabli: najnizsza dopuszczalna temperatura kabli przy ich uktadaniu bez podgrzewania:-

5°C,

10.Najmniejszy dopuszczalny promien zginania kabli przy uktadaniu jest rowny 15-krotnej sSrednicy
zewnetrznej kabla,

11.Warunki pracy: najwieksza dopuszczalna temperatura zyt roboczych - 90°C,

12.Palnos¢: IEC 603332-1-2.

COENO>OA~WON =
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Przewody:
- AsXSn o przekroju 4x25mm2, 2x25mm2; 4x70mm2+2x35mm2;

Przekroj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia
i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe wg zarzadzenia
MGIE oraz powinien spetnia¢ wymagania skutecznosci zerowania w instalacjach zerowanych wg
zarzadzenia Ministra Przemystu.
Bebny z kablami nalezy przechowywaé w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym
podtozu.

Mufy i gtowice kablowe

Mufy i gtowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego,
przekroju i liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania.
Mufy przelotowe kabli o powloce metalowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV powinny
mie¢ wktadki metalowe do taczenia z powtokami metalowymi tagczonych kabli.

Mufy i gtowice kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401.

Piasek
Piasek do ukfadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom normy.
Folia

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie
stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6mm, gat. |.
Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac folie koloru niebieskiego,
a przy napieciach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego.

Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20cm.

Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit
Sciskajgcych, z jakimi nalezy liczy¢é sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza scianek powinny by¢
gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajaca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie
kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu (PCW)
o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 100mm dla kabli do 1 kV i srednicy 150mm dla kabli od
1 do 30 kV.

Rury stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/H-74219, a rury PCW normy
PN-80/89205.

Zastosowano ostony rurowe kablowe dla przestrzeni otwartych, palnych, zabezpieczone przed
wptywem promieni ultrafioletowych. Nalezy zastosowac¢ nastepujace ostony rurowe:

- PEHD 50mm; 110mm.

Ograniczniki przepigé

Nalezy zastosowa¢ ograniczniki przepie¢ typu GXOLovos-0,5/5.

2.8. Stupy

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywaé sity
pochodzace od zawieszonych przewoddéw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna byé
taka, aby w zadnym miejscu naprezenia materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezenh
zwykitych, a dla warunkéw pracy zaktdceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezenh
zwiekszonych.

Ogdlne wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte sg w PN-75/E-05100.

Dla przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych zastosowano nastepujace stupy:
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3.1.

3.2.

- typu RKK-10,5/12 na zerdzi wirowanej typu E-10,5/12- KK 10/10,
- typu P-10,5/4,3 na zerdzi wirowanej typu E-10,5/4,3,

- typu N-12/12 na zerdzi wirowanej typu E-12/12,

- typu N-12/10 na zerdzi wirowanej typu E-12/10,

- typu RKK-12/10 na zerdzi wirowanej typu E-12/10,

- typu K-12/15 na zerdzi wirowanej typu E-12/15,

- typu K-12/6 na zerdzi wirowanej typu E-12/6.

Sprzet

Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych roboét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet do wykonania linii kablowej
Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakosc¢ robot:
— spawarki transformatorowe;j,
— zageszczarki wibracyjnej spalinowej,
— recznego zestawu swidrow do wiercenia poziomego otworéw do & 15cm,
— weciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym od 5 do 10 t.,
— zespotu prgdotwodrczego tréjfazowego, przewoznego 20 kVA.

4. Transport

4.

4.2.

Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Srodki transportu
Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewozenia kabli,
— samochodu samowytadowczego,
— ciggnika kotowego.

Na S$rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
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5. Wykonanie roboét

5.1. Przebudowa linii kablowych

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika
linii. Warunki te okreslajg ogdlne zasady przebudowy i okres, w ktérym mozliwe jest odtgczenie
napiecia w linii przebudowywane;.

Wykonawca powinien opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera harmonogram robét,
zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wytgczenia napiecia w przebudowywanych
liniach kablowych.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujgce linie kablowe nalezy
przebudowywaé zachowujac nastepujaca kolejnosc robot:

— wybudowanie nowego niekolidujgcego z drogg odcinka linii majacego parametry nie gorsze
niz przebudowywana linia kablowa,

— wytgczenie napiecia zasilajgcego te linie,
— wykonanie podtaczenia nowego odcinka linii z istniejgcym, poza obszarem kolizji z droga,
— zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

Przebudowe linii nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami budowy oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.2. Demontaz

5.2.1. Demontaz linii

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii napowietrznych nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i zaleceniami Uzytkownika tych urzadzen. Wykonawca ma obowigzek wykonania
demontazu linii w taki sposob, aby stupy, poprzeczniki, izolatory, przewody nie zostaty
zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajacym ich demontaz. W przypadku niemoznosci
zdemontowania elementéw urzadzeh bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o
tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegdlnych
przypadkach, Wykonawca moze pozostawi¢ elementy konstrukcji bez ich demontazu (np.
fundamenty) o ile uzyska na to zgode Inzyniera. Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem
stupow i fundamentéw powinny by¢ zasypane gruntem zageszczanym warstwami, co 20 cm i
wyrownane do poziomu istniejgcego terenu. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
nieodpfatnie wszystkich materiatdbw pochodzacych z demontazu i dostarczenie ich do
wskazanego przez Inzyniera miejsca sktadowania.

5.2.2. Demontaz przewodoéw
Podczas demontazu przewoddéw nie wolno ich przecina¢ na stupach, lecz po ich odtgczeniu od
izolatoréw, opuszcza¢ pojedynczo na ziemie przy pomocy liny i zwijaé w kregi na catych
odcinkach demontowanych Iub na odcinkach zawieszenia odciggowego. W przypadku
niemoznosci przeciggniecia ich w catosci przez istniejgce drogi, dopuszcza sie ich przecinanie.

5.2.3. Demontaz stupéw
Przed odkopaniem, kazdy z demontowanych stupéw nalezy zabezpieczyé przed ich
niekontrolowanym przewréceniem przez umocowanie pod poprzecznikami liny dzwigu
samochodowego, ktérg nalezy lekko naprezyé. Po odkopaniu, stup nalezy potozy¢ na ziemi i w
takiej pozycji demontowac izolatory, poprzeczniki, belki ustojowe i oprawy oswietleniowe.

5.3. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywaé za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w
zaleznosci od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu
ich tras przez stuzby geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowdw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej
warstwie.

Gteboko$¢ rowu okreslona jest gtebokoscig utozenia kabla wg p. 5.4.4 powiekszong o 10cm,
natomiast szeroko$¢ dna rowu obliczamy ze wzoru:
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S=nd+(n-1)a+20 [cm]
gdzie:
n - ilos¢ kabli w jednej warstwie,
d - suma s$rednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,
a - suma odlegtosci pomiedzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Najmniejsza dopuszczalna
Skrzyzowanie odlegto$¢ w cm
lub zblizenie pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV z o5 10
kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do =zasilania 25 mogaq sie
urzadzenh oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykac
Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV z
kablami elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe wyzsze 50 10
niz 1 kV
Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe wyzsze niz
1 kV i nie przekraczajgce 10 kV z kablami tego samego typu 50 10
Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe wyzsze niz
. . 50 25
10 kV z kablami tego samego rodzaju
Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50
Kabli réznych uzytkownikéw 50 50
Kabli z mufami sgsiednich kabli’ - 25

5.4. Uktadanie kabli
5.4.1. Ogdélne wymagania

Wykopy pod ukfadanie kabli wykona¢ recznie. Kable uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m na 10
cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubosci. Nad kablem w odlegto$ci 25cm od niego
utozy¢ pas z niebieskiej folii 0 szerokosci 30cm. Na catej trasie kabli nalezy w odstepach, co 10m
stosowa¢ oznaczniki, a takze przy zakonczeniach i w miejscach charakterystycznych np.: przy
skrzyzowaniach, wejsciach do rur.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace:

symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),

oznaczenie kabla wg normy,

znak uzytkownika kabla,

rok utozenia kabla.

Skrzyzowanie projektowanych kabli, z istniejagcymi i projektowanymi wjazdami, z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz przy przejsciach przez jezdnie nalezy wykonac
odpowiednio przepustach ochronnych dwusciennymi karbowanymi o srednicy 160 oraz przepustach
ochronnych dwusciennymi karbowanymi o $rednicy110.

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy ukfadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowej,
b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozyciji a) i b) temperatura otoczenia i
temperatura uktadanego kabla - wg ustaleh wytworcey.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sgsiednie zrodta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczaé¢ 5°C.
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5.4.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zginaé¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢é mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

a) 25-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

b) 20-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej
i o powloce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powitoce polwinitowej oraz
kabli wielozytlowych o izolacji papierowej i o powloce aluminiowej o liczbie zyt nie
przekraczajacych 4,

c) 15-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli wielozytowych o izolacji papierowej
i 0 powloce otowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych
o liczbie zyt nie przekraczajacych 4.

5.4.4. Ukfadanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Nie nalezy
ukfada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mogtby uszkodzic¢
kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.

Kable nalezy zasypywac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego. Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25¢cm.

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20cm. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien osiggng¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

Gteboko$¢ ufozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:

— 70cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w
gruncie na uzytkach rolnych,

— 80cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie
przekraczajacym 15 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

— 90cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV utozonych w gruncie na
uzytkach rolnych,

— 100cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV .

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie
pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, tgcznie nie mniej niz:

— 4m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu
znamionowym od 15 do 40 kV,

— 3m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu
znamionowym od 1 do 10 kV,

— 1m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym 1 kV.

5.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywaé tak, aby kabel wyzszego napiecia byt
zakopany gtebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna
gtebiej niz linia telekomunikacyjna.

5.6. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzagdzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowac¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w
miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych sie
kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien byc¢
chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50cm w obie strony od
miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca si¢ uktadanie
kabli nad rurociggami.
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Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli utozonych w gruncie od innych urzadzen
podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé w

cm
Rodzaj urzadzenia podziemnego pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

Rurociagi wodociagowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z| 80" przy $rednicy
gazami niepalnymi i rurociggi z gazami palnymi o rurociggu do 50
ci$nieniu do 0,5 at 250mm i 150
Rurociagi z cieczami palnymi przy Srednicy 100
Rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym niz 0,5 wiekszej niz 100
at i nie przekraczajacym 4 at 250mm

Rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym niz 4 at BN-71/8976-31 [17]

Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200

Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj, podpora,

odciazka) - 80
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty ) 50
Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan 50 50

atmosferycznych

1) dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej
2) dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80cm pod warunkiem zastosowania rury ochronne;.

5.7. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami
Kable powinny sie krzyzowaé z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci
W jej hajwezszym miejscu.
Przy utozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od urzgdzen mechanicznych
w miejscach skrzyzowania z drogg, powinna odpowiadac postanowieniom zawartym w tablicy 3.

Tablica 3. Diugosci przepustow kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociggami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dtugos¢ przepustu na skrzyzowaniu

Srednica rurociggu z dodaniem po 50cm z kazdej

Rurociag strony

szeroko$¢ jezdni z kraweznikami z dodaniem po

Droga o przekroju ulicznym z kraweznikami 50cm z kazdej strony

szerokos¢ korony drogi i szerokosci obu rowéw do
zewnetrznej krawedzi ich skarpy z dodaniem po
100cm z kazdej strony

Droga o przekroju szlakowym z rowami
odwadniajgcymi

szerokos¢ korony drogi i szerokos¢ rzutu skarp
Droga w nasypie nasypow z dodaniem po 100cm z kazdej strony od
dolnej krawedzi nasypu

W przypadku przekrojéw pdétulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem -
dtugosci przepustéw nalezy ustala¢ odpowiednio wg ww. wzoréw.

Najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy goérng czescig ostony kabla a ptaszczyzng jezdni nie
powinna by¢ mniejsza niz 100cm.

Odlegto$¢ miedzy goérng czescig ostony kabla a dnem rowu odwadniajgcego powinna wynosié
co najmniej 50cm.

Ww. minimalne odlegtosci od powierzchni jezdni i dna rowu mogq by¢ zwiekszone, gdyz dla
konkretnego odcinka drogi powinny wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy
(uwzgledniajacych projektowang przebudowe konstrukcji nawierzchni lub pogtebienie rowu).

Kable nalezy uktada¢ poza pasem drogowym w odlegtosci co najmniej 1m od jego granicy.

Odlegtos¢ kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosi¢ co najmniej 2m.
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W przypadku niemoznosci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach
zalewowych, zalesionych lub zajetych pod sady, dopuszcza sie uktadanie ich w pasie drogowym
na skarpach nasypow lub na czesciach pasa poza korong drogi.

Roboty przy uktadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami
i na odcinkach ewentualnego wejscia linig kablowg na teren pasa drogowego przy zblizeniach do
drogi - wymagajg zezwolenia ze strony zarzgdu drogowego i nalezy je wykonywac¢ na warunkach
podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawg o drogach publicznych.

5.8. Wykonanie muf i gtowic

taczenie, odgatezianie i zakanczanie kabli nalezy wykonywac¢ przy uzyciu muf i gtowic
kablowych.

Nie nalezy stosowa¢ muf odgateZznych do kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV.
Mufy i gtowice powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonywanie prac
montazowych.

W przypadku wigzek kabli sktadajacych sie z kabli jednozytowych, zaleca sie przesuniecie
wzgledem siebie (wzdtuz kabla) muf montowanych na poszczegdlnych kablach.

Metalowe wkiadki muf przelotowych powinny by¢ przylutowane szczelnie do powtok metalowych
kabli.

Miejsca potaczen zyt kabli w mufach powinny byé¢ izolowane oddzielnie, przy czym rozkfad
pola elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien byé¢ zblizony do rozktadu pola w kablu. Na
izolacje miejsc taczenia zyt zaleca sie stosowaé materiaty izolacyjne o wlasno$ciach zblizonych
do wiasnosci izolacji faczonych kabli. Dopuszcza sie niewykonywanie oddzielnego izolowania
miejsc faczenia zyt kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV, jezeli mufy
wykonywane sg z zywic samoutwardzalnych.

Izolatory i kadtuby gtowic oraz wkfadki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej powinny
by¢ wypetnione zalewg izolacyjng o wiasciwosciach syciwa, ktérym nasycona jest papierowa
izolacja kabla. W przypadku muf i gtowic do kabli o izolacji papierowej na napiecie nie
przekraczajace 1 kV dopuszcza sie stosowanie zalewy izolacyjnej bitumicznej wg E-16.

Izolatory i kadtuby gtowic oraz kadtuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powinny
by¢ wypetnione zalewg izolacyjng nie dziatajacg szkodliwie na izolacje i inne elementy tych kabli.
Mufy przelotowe kabli olejowych umieszczone bezposrednio w gruncie powinny mieé¢ ostone
otaczajgcq wykonang z materiatdw niepalnych, np. z cegiet wg BN-64/6791-02, potaczonych
zaprawg cementowo-wapienng wg PN-65/B-14503 i wykonang zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

5.9. Wykonanie potaczen powtok, pancerzy i zyt kabli

Witasnosci elektryczne potaczen powinny by¢ zgodne z normg PN-74/E-06401. Przewodnos$é
potgczenia metalowych powlok kabli lub pancerzy powinna by¢ nie mniejsza niz przewodnos$é
taczonych powtok lub pancerzy. W przypadku fgczenia aluminiowych powtok kabli dopuszcza sie
przewodnos$c¢ potgczenia nie mniejsza niz 0,7 przewodnosci powtoki.

Metalowe powtoki kabli oraz pancerze powinny by¢ potagczone metalicznie ze sobg oraz
z metalowymi kadtubami muf przelotowych i glowic. Potaczenia powtok aluminiowych ze sobg
i kadtubem mufy nalezy wykonywaé wewnagtrz mufy przy uzyciu przewoddéw aluminiowych o
przekroju nie mniejszym niz 10 mm?>. Potaczenia ze sobg powlok, zyt powrotnych i pancerzy kabli
z materiatéw innych niz aluminium nalezy wykonac¢ przewodami miedzianymi o przekroju nie
mniejszym niz 6 mm?Z.

Pofaczenia powinny by¢é wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf
z wkitadkami metalowymi przylutowanymi do metalowych powtok obu tgczonych odcinkéw kabili,
nie wymaga sie dodatkowego taczenia powtok przy uzyciu oddzielnych przewodow.

5.10. Uktadanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur PEHD o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz
100mm dla kabli do 1 kV i 150mm dla kabli powyzej 1 kV.
Przepusty kablowe nalezy ukfada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli
jednozytowych tworzacych uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Gtebokos¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu
do gornej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70cm - w terenie bez nawierzchni i
100cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

10
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Minimalna gtebokos¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze byé
zwiekszona, gdyz powinna wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy dla danego
odcinka drogi.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejagcymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty
powinny by¢ wykonywane metodg wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dla
umozliwienia utozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania
drog.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami,
sznurami lub pakutami, uniemozliwiajacymi przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem.

5.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Napowietrzne linie niskiego napiecia z przewodami izolowanymi nalezy chroni¢ od
przepie¢ atmosferycznych przez stosowanie na przewodach fazowych odgromnikéw zaworowych o
napieciu roboczym 500 V i znamionowym pradzie wytadowczym 5 KA.

Odgromniki te nalezy instalowac:

Na stacjach transformatorowych zasilajgcych sie¢ n.n.,

Na koncach linii oraz w taki sposob, aby na kazde 500m. dtugosci wypadat przynajmniej jeden
komplet odgromnikow,

W liniach napowietrznych n.n. zasilajgcych bezposrednio instalacje odbiorcze w budynkach
uzytecznosci publicznej przeznaczonych dla duzej liczby osdb oraz w budynkach przeznaczonych
do gromadzenia znacznych ilosci materiatéw fatwopalnych lub wybuchowych.

Uziemienie odgromnikéw powinno byé wykonane:

W stacjach transformatorowych SN/nn jako wspdine uziemienie ochronne i robocze,

W liniach elektroenergetycznych — jako wspdlne z uziemieniem przewodu neutralnego,

Na potaczeniach linii z przewodami izolowanymi i linii kablowych podziemnych,

Na elewacjach budynkéw wyposazonych w instalacje piorunochronng jako wspdélne z uziemieniem
instalacji piorunochronne;j.

Rezystancja uziemienia odgromnikéw nie powinna przekracza¢ 10 oméw. Dla sieci kablowej
oswietleniowej rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 omow.

W przebudowywanej linii napowietrznej komplet odgromnikéw nalezy zabudowac:

e 3 odgromnikéow typu GXOLovos-0,5/5 na przewodach fazowych linii gtéwnej i 1
odgromnika typu GXOLovos-0,5/5 na przewodzie fazowym obwodu oswietleniowego
nalezy zabudowac na stupach K11,K13.

e 4 odgromnikéow typu GXOLovos-0,5/5 na przewodach fazowych linii gtéwnej i 1
odgromnika typu GXOLovos-0,5/5 na przewodzie fazowym obwodu oswietleniowego
nalezy zabudowac na stupach K4,K8.

Uziemienie kompletéw odgromnikéw wykona¢ ptaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 20x4mm
(uziom typu T1). Miejsca zabudowy odgromnikéw na linii energetycznej pokazano na schematach
ideowych przebudowy linii energetyczne;.

5.12. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OK.) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach
i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz
w takich miejscach i w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastreczato trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajgce:

— symbol i numer ewidencyjny linii,
— oznaczenie kabla,
—  znak uzytkownika kabla,
— znak fazy (przy kablach jednozytowych),
— rok utozenia kabla.
Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych
statych punktéw terenu, powinna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami

betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w sposéb nie utrudniajagcy komunikacji. Na
oznacznikach trasy nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci ogélnego symbolu kabla ,K”. Na
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prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto 100m, ponadto
nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszczaé tak, aby
nie utrudniaty prac rolnych i stosowac takie oznaczniki, ktére umozliwig tatwe i jednoznaczne
okreslenie przebiegu trasy kabla.

5.13. Montaz stupéw

Stupy nalezy montowa¢ na podiozu wyréwnanym w pozycji poziomej wyposazajac je w
poprzeczniki i izolatory. Stupy do wysokoséci, co najmniej 0,2 nad poziomem gruntu, powinny by¢
chronione przed korozjg przez malowanie lakierem asfaltowym spetniajgcym wymagania BN-
78/6114-32. Stawianie stupdw i masztdow powinno odbywaé sie za pomocg sprzetu
mechanicznego z przestrzeganiem zasad bezpieczenstwa okreslonych w Instrukcji bezpiecznej
pracy w energetyce”. Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie powinna by¢ wieksza
niz 0,001 wysokosci stupa a ustawienie jego kierunku nie moze przekraczaé¢ 1° w stosunku do
linii gtdwne;.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
przebudowie linii kablowe;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatdw i realizowanych robdt z dokumentacjg
projektowa, ST, i PZJ.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera o rodzaju
i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptaciji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg
moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego - zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskaé¢ od producentéw zaswiadczenia
o jakosci lub atesty stosowanych materiatéw.

Na Zzadanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego mozliwosé
nastawienia mechanizméw regulacyjnych.

W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi Swiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowdéw pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodnos¢
ich tras z dokumentacjg geodezyjna.
Odchyika trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczac 0,5m.

6.3.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentéw, wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokétéw odbioru albo
innych dokumentow.

6.3.3. Uktadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu roboét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:
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— gtebokosci zakopania kabla,

— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢
uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%.

6.3.4. Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac przy
uzyciu przyrzadéw o napieciu nie przekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za
dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach
linii sg oznaczone identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystanciji izolacji

Pomiar nalezy wykonaé za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uznac¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

—  20MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego,

0 napieciu znamionowym do 1 kV,

—  50MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego,

0 napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolaciji

z tworzyw sztucznych,

— 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystanciji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300.
6.3.6. Préba napieciowa izolacji

Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie niewykonywanie
proby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1 kV. Prébe
napieciowg nalezy wykona¢ pradem statym lub wyprostowanym.

W przypadku linii kablowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uptywu nalezy
mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyty.

Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:

— izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawdw przebicia

czesciowego, napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-
76/E-90250 i PN-76/E-90300,

— wartos¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 uA/Km i nie wzrasta w
czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajgcej 300 m dopuszcza sie
wartos¢ pradu uptywu 100 pA.

6.4. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajgcych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie
badan po wykonaniu roboét.

7. Obmiar roboét

7.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg,
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Jednostkami obmiaru sg;

- Sztuka (szt.) - dla demontaz stupéw zelbetowych,
- Metr kwadratowy (m?) - Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow,
- Sztuka (szt.) - Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn,
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8.

8.1.

9.

9.1.

Kilometr (km) - Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn,

Komplet (kpl.) - Przepiecie istniejacych przewoddw linii gtéwnej,

Kilometr (km) - Demontaz przewoddw nieizolowanych linii NN,

Kilometr (km) - Wytgczenle trasy linii w terenie przejrzystym,

Metr szescienny (m®) - Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie rodzimym,
Metr (m) - Nasypanie dwdch warstw piasku gr. 10cm na dnie rowu kablowego o szerokosci do
0,6m,

Metr (m) - Uktadanie kabli w rowach kablowych recznie,

Metr (m) - Montaz rur ostonowych,

Metr sze$cienny (m ) - Zasypywanie i zageszczenie rowdw dla kabli wykonanych recznie,
Metr (m) - Wcigganie bednarki ocynkowanej Fe/Zn 20*4mm w stup,

Metr (m) - Montaz uzioméw poziomych,

Sztuka (szt.) - Montaz ogranicznika przepiec,

Sztuka (szt.) - Pomiary instalacji.

Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

projektowg dokumentacje powykonawczag,

geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

protokdty z dokonanych pomiardw,

protokdty odbioru robot zanikajgeych,

ewentualng ocene robdt wydang przez zaktad energetyczny.

Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia
Jakosci,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania wszystkich niezbednych materiatéw,

- zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét
lub wynikajacych z przyjetej technologii robét,

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- demontaz kolidujgcych linii istniejacych,

- roboty ziemne,

- oznakowanie robot,

- wykonanie rob6t montazowych,

- demontaz stupéw,

- demontaz przewoddw napowietrznych,

- demontaz opraw oswietleniowych,

- demontaz wysiegnikow,

- demontaz kabla,

- demontaz przytgczy napowietrznych,

- ustawienie stupdw wraz z kompletnym wyposazeniem,

- montaz opraw oswietleniowych,

- montaz wysiegnikow.

- utozenie kabla,

- montaz przewodoéw napowietrznych,

14
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- mocowanie przytacza do budynku,

- montaz oston rurowych,

- wykonanie przewiertu/przecisku,

- montaz ztgcza kontrolno-pomiarowego,

- montaz mufy przelotowej,

- przefozenie kabla,

- doposazenie stanowiska stupowego,

- wymiana poprzecznika przelotowego,

- wymiana konstrukcji przelotowej,

- préby i badania,

- wykonanie zasypek,

- pomiary i potgczenie z liniami istniejgcymi,

- uruchomienie linii,

- opfaty za nadzory i wylgczenia,

- rozbidrka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowa,
- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan,

- oczyszczenie terenu Robdt,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robét i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane

10
1.

2.

w

~NOoO O~

8.
9.

10.

11

12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

10

.1. Normy
PN-B-03265

PN-B-03322

. PN-B-06050

. PN-B-06281
. PN-E-01002
. PN-E-02051
. PN-E-04500

PN-E-05100
PN-E-06101
PN-E-06400
. PN-E-08501
PN-E-90082
PN-E-91000

PN-E-91001
PN-E-91036
PN-H-92325

PN-H-93200
PN-S-02205

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Prefabrykaty budowane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.

Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okreslenia, podziat i oznaczenie.

Osprzet sieci elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe
chrominowane.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogélne wymagania i badania.
Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymagania i badania.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowe.
Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. lzolatory
wymagania i badania.

Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. lzolatory liniowe szpulowe o
napieciu znamionowym do 1000V.

Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe stojgce szklane
0 napieciu znamionowym do 1000V.

Bednarka stalowa ocynkowana.

Prety stalowe ogdlnego przeznaczenia.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

liniowe. Ogdlne

BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy, przeciwrdzewny do ochrony biernej, szybkoschnacy, czarny.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

2. Inne dokumenty

21.Przepisy budowy urzadzeh elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

22.Rozporzadzenie Ml z 06.02.2003r. (Dz.U Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlanych

23.Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn.26.11.1990r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw-pozarowej. Dz.
Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990r.
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24 .Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiadaé¢ ochrona odgromowa
sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969r.
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