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PROJEKT  WYKONAWCZY 
   

 

 

przebudowy istniej ącej sieci telekomunikacyjnej  
w ci ągu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 715 – ul. Brzezi ńska w Koluszkach                            

tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96 
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                                  ul. Sienkiewicza 3   
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     Zawartość  
Opracowania:     1. Część formalno-prawna 
 2. Opis techniczny 
                            3. Część rysunkowa 
 4. Załączniki 
                            - oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 
 - wpis do Izby Inżynierów i uprawnienia projektanta. 
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Oświadczenie 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oświadczam, że opracowana 

na zlecenie: 
 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi 

„ Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej  nr 715 – ul. Brzezińska 

w Koluszkach tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96” jest wykonana 

zgodnie ze zleceniem, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - 

budowlanymi, wytycznymi projektowania, obowiązującymi polskimi normami, 

zasadami wiedzy technicznej - jest kompletna  z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

 

 

 

 

 

.................................                                                            ................................. 
                              Projektant                                                                                           Sprawdzający 
                 mgr inż. Krzysztof Giesa                                                                        mgr inż. Ewald Mrugała 
                  195/91/Op, 2019/00/U                                                                                     201/91/Op                                                                                         
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WYKAZ PROJEKTU  
 
1. Strona tytułowa, 

2. Wykaz projektu, 

3. Pismo w sprawie warunków przebudowy sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.                   

w ramach  przebudowy drogi wojewódzkiej na odcinku  Koluszki ul. Brzezińska,   pismo nr 

TODDKLU/PR.2492/2105. z dnia 09.02.2010 

4. Opis techniczny. 

 
 

RYSUNKI  
 
1. Projekt zagospodarowania terenu – mapa 1:500 - rys.1 

2.  Schemat przebudowy kanalizacji kablowej na rondzie w m. Koluszki- rys. nr 2 
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OPIS TECHNICZNY  
 

1. Temat. 
Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy                 

istniejącej sieci telekomunikacyjnych operatora Orange Polska S.A. Powyższy zakres robót 
wynika z planowanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 715  na odcinku w miejscowości 
Koluszki ul. Brzezińska  .   
2. Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią: 
- zlecenie Inwestora,  
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 
- warunki przebudowy i zabezpieczenia istniejących sieci telekomunikacyjnych wydane 

przez Orange Polska S.A., 
- koordynacja międzybranżowa, 
- obowiązujące przepisy i normy PNE. 
- dokumentację opracowano na podstawie   Norm Zakładowych TP S.A.: 

• ZN-01/TP S.A.-003Sprzet telekomunikacyjny .Datownik. Napisy i oznaczenia  
• ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia i 

skrzyżowania linii z innymi obiektami uzbrojenia terenowego. Ogólne 
wymagania i badania. 

• ZN-14/TP SA-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe . Osprzęt dla 
telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych  . 
Wymagania i badania 

• ZN –96/ TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Ogólne 
wymagania techniczne 

• ZN-96/TPS.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja 
pierwotna. Wymagania i badania 

• ZN-96/TPS.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa .Kanalizacja wtórna 
i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

• ZN-15/OPL.-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa .Elementy kanalizacji 
Wymagania i badania 

• ZN –10/ TPS.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa . Przywieszki 
identyfikacyjne. Wymagania i badania 

• ZN –10/ TPS.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa . Studnie kablowe. 
Wymagania i badania 

• ZN-96/TPSA-025 Telekomunikacyjne linie kablowe .Taśmy ostrzegawcze i 
ostrzegawczo-lokalizacyjne . Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe 
oznaczeniowo -pomiarowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-027. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 
metalowych   miedzianych. Wymagania i badania.  

• ZN-96/TPSA-028. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe 
abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-029. Telekomunikacyjne sieci miejscowe .Telekomunikacyjne 
kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i 
badania.  

• ZN-05/TPSA-030. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. 
Wymagania  i badania.  



                                                                                                                      Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 715 
                                                                                                                         na odcinku Koluszki ul. Brzezińska 
________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

       projektant: mgr inż. K. Giesa 
 

8

• ZN-11/TPSA-031. Telekomunikacyjne sieci miejscowe .Osłony złączowe - 
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.  

• ZN-05/TPSA-032. Telekomunikacyjne sieci miejscowe .Łączówki  i zespoły 
łączówkowe  ,kablowe i przełącznicowe.  Wymagania  i badania.  

• ZN-05/TPSA-033. Telekomunikacyjne sieci miejscowe .Obudowy zakończeń 
kablowych. Wymagania i badania. 

• ZN-12/TPSA-035. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe .Przyłącza abonenckie i 
sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania  .  

• ZN-13/TPSA-036. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe. Urządzenia ochrony 
ludzi i sieci telekomunikacyjnych przed przepięciami i przewężeniami . 
Wymagania i badania.  

• ZN-10/TPSA-037. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe .Systemy uziemiające 
telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-038. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe .Przełącznica cyfrowa 
symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania. 

• ZN-97/TPSA-040. Zakładowy katalog nakładów rzeczowych . 
Telekomunikacyjnie sieci miejscowe 

•  ZN-05/TPS.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy 
wewnętrzne zabezpieczające dostęp do studni kablowych. Wymagania i badania. 

•  ZN-00/TPS.A.-042 Karty telekomunikacyjne .Elektroniczna karta stykowa. 
Podstawowe wymagania i badania. 

• ZN-13/OPL-046. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe .Szafy zewnętrzne do 
zastosowań telekomunikacyjnych  . Wymagania i badania. 

• ZN-06/OPL-047. Telekomunikacyjnie sieci miejscowe .Przełącznice główne PG 
(MDF)  . Wymagania i badania. 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 
2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie 

Wszystkie prace wykonywane przez Wykonawcę w zakresie przebudowy i  zabezpieczenia 
istniejącej  sieci na terenie obiektów  i urządzeń  Telekomunikacji muszą spełniać wymogi 
wyżej wymienionych Norm Zakładowych TP  i być wykonywane wyłącznie pod nadzorem 
pracowników Telekomunikacji ORANGE S.A. 

 
3. Zakres opracowania.  

Opracowanie niniejsze obejmuje: 
- Przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci telekomunikacyjnych, obejmującej:. 

= przebudowa istniejącej sieci kablowej 
= przebudowa istniejącej kanalizacji kablowej 

4. Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci telekomunikacyjnych. 
4.1. Zakres rzeczowy.  

4.1.1. Budowa nowej kanalizacji telekomunikacyjnej  
Wyszczególnienie Kmkan Kmotw 

2 x Rura ochronna HDPE 110/6,3 „Arot”,  0,053 0,106 

Razem 0,053 0,106 
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4.1.2. Budowa studni kablowych. 
Wyszczególnienie szt. 

Proj. studnia kablowa typu SKR-2 murowana 2 

Razem 2 

    4.1.3.Projektowane odcinki kabli miedzianych. 
Wyszczególnienie kmkab kmppar 

 XzTKMXpw 50x4x0,5  0,255 25,5 

 XzTKMXpw 25x4x0,5  0,063 3,15 

 XzTKMXpw 15x4x0,5  0,100 0,30 
 XzTKMXpw 10x4x0,5  0,081 1,62 

Razem 0,499 30,57 

 
Technologia robót. 

Normy regulujące sposób wykonania urządzeń podziemnych zawarte są w BN-73/08984-05 
pt. „Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe, kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania              
i badania” oraz w BN-89/8984-17/03 pt. „Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe, 
ogólne wymagania i badania”. Normy powyższe należy stosować w zakresie nie kolidującym            
z zarządzeniami Ministra Łączności z dnia 12.03.1992 r. (MP/92 Nr 13 poz. 94 i 95) oraz                
z zarządzeniem nr 46/96 Prezesa Zarządu TP S.A. z dn. 16.12.1996 r.( załączniki nr 1 ÷ 37). 

W niniejszym projekcie na planach sytuacyjnych rys. nr 1 przedstawiono jego projektowany 
zakres. 

 

5. Przebudowę istniejących sieci telekomunikacyjnych. 
Zgodnie z podanymi warunkami przebudowy wydanymi przez Telekomunikację Polską  

Pion Technicznej Obsługi Klienta Region Południowy Technicznej Obsługi Klienta , danymi 
uzyskanymi we Wydziale Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Łodzi,  inwentaryzacją          
w terenie i w związku z przebudową  drogi wojewódzkiej  nr 715  na odcinku drogi                          
w  miejscowościami Koluszki wynikła konieczność przebudowy istniejącej sieci 
telekomunikacyjnej  doziemnej.  

Zakres powyższych prac polegać będzie na przebudowie istniejącej kanalizacji kablowej , 
poza zakres projektowanej przebudowy drogi oraz przebudowa (przesunięcie) istniejących 
kabli ziemnych.  

W ramach projektowanych prac należy wykonać: 
1).  na odcinku projektowanego ronda drogi w miejscowości Koluszki w ciągu ulicy 

Brzezińskiej w km 0+000, 6+370  
-        na istniejącej kanalizacji kablowej nabudować studnię murowana oznaczona jako „B”                     

z bloczków betonowych wielkości SKR-2 
-         wykonać nową kanalizacje dwuotworową z rur  HDPE 110/6,3 pomiędzy projektowaną 

nową studnią kablową „B’  a istniejącą studnia SKR-2 oznaczona na mapie jako „D” 
-        w nową wybudowaną i istniejącą  kanalizację kablową pomiędzy studniami „ A”  i „D” 

ułożyć następujące  kable i połączyć mufami z istniejącymi kablami : 
•  kabel XzTKMXpw 50*4*0,5/LU24M/0501-0510 i połączyć mufą typu XAGA 500-

55/12-300 
• kabel XzTKMXpw 50*4*0,5/LU24M/0305-0310 i połączyć mufą typu XAGA 500-

55/12-300 
• .kabel XzTKMXpw 10*4*0,5/LU24M/0205-0206 i połączyć mufą typu XAGA 500-
43/8-150. W studni „D „ istniejącą mufę rozgałężnią przebudować. 
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  -       w nową wybudowaną i istniejącą  kanalizację pomiędzy studniami „ A”  i „2” ułożyć          
następujący  kabel i połączyć mufami z istniejącym kablem : 
• kabel XzTKMXpw 25*4*0,5/LU24M/0201-0204 i połączyć z istniejącym kablem 
poprzez mufę kablową . W studni „2 „ istniejącą mufę rozgałążnią przebudować. 

 -        na istniejącej kanalizacji  kablowej nabudować studnię murowana oznaczona jako „1”                   
z bloczków betonowych wielkości SKR-2 

-         wykonać nową kanalizacje dwuotworową z rur  HDPE 110/6,3 pomiędzy projektowaną 
nową studnią kablową „1” a istniejącą studnia SKR-2 oznaczona na mapie jako „2” 

-        w nową wybudowaną i istniejącą  kanalizację kablową pomiędzy studniami „ A” i „1” 
ułożyć następujące kable  i połączyć mufami z istniejącymi kablami : 
• kabel XzTKMXpw 50*4*0,5/LU24M/LU14M i połączyć mufą typu    XAGA 500- 

55/12-300 
• kabel XzTKMXpw 15*4*0,5/LU24M/0601-0603 i połączyć mufą typu XAGA 500-

43/8-150 
 -        Pomiędzy studniami „1” i „2” w nowa wybudowaną kanalizację ułożyć kabel  : 

•  kabel  XzTKMXpw 10*4*0,5/LU24M/0203-0204 i połączyć z istniejącym poprzez 
mufę  kablową  XAGA 500-43/8-150 

         Projektowane wstawki kablowe połączyć z istniejącymi kablami w sposób bezprzerwowy 
mufami do kabli   telekomunikacyjnych typu XAGA 500 „Raychem”. Po wykonaniu 
przełączeń kable przeznaczone do demontażu odciąć , mufy kablowe pozamykać. 
Demontowane kable wyciągnąć z istniejącej kanalizacji. Studnię nr „B’ zdemontować.                     
W przebudowywanych mufach rozgałęźnych należy założyć nową osłonę mufy. 

   Zdemontowane elementy sieci telekomunikacyjnej zdać na magazyn Orange Polska  S.A . 
Przebudowę istniejącej kanalizacji  wykonać w uzgodnieniu z Orange Polska  S.A.  zarówno   
w zakresie jak i czasie wykonania przebudowy, 
Po zakończeniu robót montażowych wykonać pomiary dla  nowo przebudowanych odcinków 
linii kablowych. 
W miejscach projektowanych wjazdów na posesje, zjazdów z drogi i projektowanych zatoczek 
drogowych  na istniejące kable telekomunikacyjnej założyć rury dwudzielne  typu HDPE 110                
W miejscach przebiegu nieprostoliniowym  istniejących kabli pod projektowanymi wjazdami 
(zjazdami) kable należy przebudować. Przebudowa polegać będzie na wyprostowaniu 
przebiegu kabla. W razie stwierdzenia na budowie na podstawie dokonanych przekopów 
kontrolnych nieprosto liniowego przebiegu linii , trasy linii kablowych należy wyprostować.  
Średnice i długości rur podano na planie sytuacyjnym – rysunki  nr 1. 
W miejscach zbliżenia projektowanych słupów oświetleniowych z istniejącymi liniami 
kablowymi należy zachować odległość minimum 0,8m od krawędzi fundamentu słupa. W 
przypadku braku możliwości zachowania tego wymiaru zaprojektowano założenie na kabel rur 
ochronnych dwudzielnych HDPE. Na etapie realizacji projektu  należy wykonać przekopy 
kontrolne i sprawdzić faktyczne przebiegi linii kablowych i ustalić odległości kabla od 
projektowanych słupów. Dla nowo projektowanych obrzeży  przy kolizji z istniejącymi ramami 
studni należy na odcinku konstrukcji studni nie układać krawężników. Na całym odcinku 
przebudowywanej drogi należy wyregulować wysokość położenia pokryw studni kablowych 
do wysokości rzędnej chodników, ciągów pieszo jezdnych i pasów zieleni.  
Szczegółowy zakres przebudowy przedstawiony został na planie sytuacyjnym  rys nr 1                     
i schemacie przebudowy rys 2. 

 

6. Uwagi końcowe.  
- wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami 

technicznymi PNE oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, przy 
zachowaniu przepisów i wymogów BHP, oraz pod nadzorem przedstawiciela służb 
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telekomunikacji, Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Usług , Dział Ewidencji               
i Zarządzania o Infrastrukturze  1- Łódź,  

- w celu ustalenia faktycznych przebiegów linii kablowych , kanalizacji kablowej , 
urządzeń wod.-kanalizacyjnych należy wykonywać przekopy kontrolne na całym 
odcinku przebudowywanej drogi. 

- w przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń 
należy ustalić użytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela 
użytkownika, 

- Zdemontowane elementy sieci telekomunikacyjnej zdać magazyn Orange Polska  
S.A. w Łodzi,  

- Po zakończeniu robót instalacyjno - montażowych należy dokonać pomiarów 
rezystancji izolacji przewodów. 

- W projekcie można stosować osprzęt i urządzenia inne niż dobrane w projekcie ale 
muszą posiadać co najmniej takie same parametry techniczne 
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Nr egz.

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Temat opracowania 

Jednostka projektowa 

Inwestor / Zamawiający   

Sprawdzający

Skala

45233120-6

Branża 

Kod CPV

Stadium 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 501 592 890, 509 872 050, 793 390 542     tel/fax. 0-62 78 167 01

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

mgr inż. Ewald Mrugała 

Opracował

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3

90-113 Łódź

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 715 ul. Brzezińska w Koluszkach
od km 6+019,74 do km 6+491,96

mgr inż. Krzysztof Giesa 

PLAN SYTUACYJNY

PROJEKT WYKONAWCZY

201/91/OP

Branża 
Teletechniczna

LEGENDA

nawierzchnia jezdni z SMA

nawierzchnia zjazdów z BKB
kolor czerwony

projektowana umocnienie rowu w rejonie wylotów

nawierzchnia chodnika z BKB
kolor szary

nawierzchnia zatok autobusowych

numery punktów głównych

proj. najniższy i najwyższy punkt
niwelety drogi wojewódzkiej nr 715

osłona kabli enn rurami ochronnymi

osłona kabli TP rurami ochronnymi

projektowane oświetlenie

projektowana kanalizacja deszczowa

projektowane wpusty kanalizacji deszczowej

istniejące granice ewidencyjne

projektowana przebudowa sieci teletechnicznej

projektowana przebudowa sieci wodociągowej

projektowana zieleń niska

projektowana rozbiórka sieci wodociągowej

projektowana rozbiórka sieci teletechnicznej

projektowana rozbiórka opraw oświetleniowych

LEGENDA:

-proj. przebudowa sieci wodociągowej z rur PEHD

-proj. kanalizacja deszczowa z rur dwuściennych PP i PE

-proj. studnie rewizyjne, betonowe Ø1,2-1,5m, właz D400

-proj. wpust uliczny betonowy Ø0,45m z osadnikiem 1,0m

-proj. wylot do rowu wg KPED 02.16 (Ø500 i Ø600)

-proj. osadnik wirowy zaw. mineralnej

-proj. lamelowy separator subst. ropopochodnych

Ø160

Ø250

- istniejąca linia napowietrzna energetyczna do demontażu

- linia napowietrzna energetyczna po przebudowie

- istniejące przyłącza papowietrzne - wymiana,podłączenie na nowy słup 

- istniejące słupy  linii napowietrznej 

- istniejące oprawy oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych 

- istniejąca  linia napowietrzna energetyczna 

- istniejące słupy  linii napowietrznej do demontażu 

- istniejące oprawy oświetlenia ulicznego do zabudowania na nowe słupy energetyczne

- istniejące oprawy oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych do demontażu

- proj.latarnie oświetleniowe

- proj.kabel YAKXS 4*35  oświetlenia ulicznego

OZNACZENIA- cz.ENERGETYCZNA

- istn.oprawy oświetlenia  ulicznego na słupach betonowych do demontażu

- proj.kabel  niskiego napięcia

- istniejąca linia napowietrzna do przepięcia na nowe słupy

OZNACZENIA - CZ. TELETECHNICZNA

- projektowana kanalizacja teletechniczna




