SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.06.01.01

UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.06.01.01

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sga wymagania dotyczace
wykonania i odbioru umocnienia skarp rowow i $Sciekow w zwigzku z rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 715 — ul. Brzeziriska w Koluszkach.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych
i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt przy
wykonywaniu umocnienia skarp i dna rowow i obejmuja;:

umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi azurowymi 60x40x10cm,

odtworzenie, odmulenie i wyprofilowanie istniejagcego rowu melioracyjnego z odwozem
urobku na skladowisko Wykonawcy wraz 2z kosztami zatadunku, transportu i
sktadowania,

— odmulenie i oczyszczenie istniejgcego przepustu fi 1,6m,
— oczyszczenie przepustéw sr. 1.6m ze Smieci komunalnych 20% $wiatta przepustu,
— oczyszczenie i pomalowanie kraty zabezpieczajacej wylot Kd 160 o wymiarach 1,7x2,0m

— uzupetienie ubytkow cegiet i fug w $ciance czotowej 20% powierzchni przy uzyciu
niskoskurczowych zapraw mrozoodpornych typu PCC.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowych poje¢ niniejszej Specyfikacji podano w ST D.M.00.00.00
"Wymagania ogdélne".

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatos¢, ksztatt i wymiary elementéw prefabrykowanych powinny byé zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, KPED i Specyfikacja, zastosowano:

—  ptyty azurowe 60x40x10cm.

Wymagania techniczne stawiane ptytom azurowym zgodnie z normg PN-EN 1339.

2.2.1. Ocena wizualna
Tablica 1. Aspekty wizualne ptyt azurowych
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Lp.

Aspekty wizualne

Wyglad

a)gorna powierzchnia ptyt azurowych nie powinna miec rys
i odpryskow,

b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w elementach
dwuwarstwowych,

c)ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

Tekstura

Zabarwienie (barwiona moze by¢
warstwa scieralna lub caty
element)

a)ptyty azurowe z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,

b)tekstura lub zabarwienie ptyt azurowych powinny byé
poréwnane z probkg producenta, zatwierdzong przez
odbiorce,

c)ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcéw i zmianach warunkow
twardnienia nie sg uwazane za istotne

2.2.2. Ksztatt i wymiary
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych deklarowanych przez producenta

Wymiary
K| . nominalne ptyt | Dlugos¢ w | Szerokosc¢ Grubos¢
asa Znakowanie
brukowych mm w mm w mm
mm
N wszystkie 5 5 +3
2 P <600 2 2 +3
>600 +3 +3 +3
3 R wszystkie 2 2 +2
Réznica pomiedzy dwoma pomiarami dtugosci, szerokosci i grubosci pojedynczej
plyty powinna by¢ <3mm

W przypadku ptyt azurowych o ksztatcie nieprostokatnym, odchyiki stosowane dla innych wymiaréw
powinny by¢ deklarowane przez producenta.
Jesli maksymalne wymiary ptyty azurowej przekraczajg 300mm odchytki od ptaskosci i pofalowania
podane w tablicy nalezy stosowac¢ dla goérnej powierzchni, ktdrg zaprojektowano jako ptaska.

2.3.3. Dopuszczalne odchyiki ptaskosci i pofalowania

Tablica 3. Odchyiki

Dtugos¢ Maksymalna Maksymalna
pomiarowa wypukiosc wklestosé
wmm wmm wmm
300 1,5 1,0
400 2,0 1,5
500 2,5 1,5

2.3.4 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne dla ptyt azurowych

Tablica 4.
Lp. Cecha dla Klasa Ozna- Wymagania
czenie
1. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
1.1 ‘s - Ubytek masy po badaniu: wartos$¢ srednia
Odpornos¢ na zamrazanie/ 2 . . .
. . . <1,0 kg/m*, przy czym kazdy pojedynczy wynik
rozmrazanie z udziatem soli 3 D 2
- >1,5 kg/m
odladzajacych
1.2 | Wytrzymatos¢ na zginanie — Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatosci wytrzymatosé, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentac;ji 3 u
projektowej lub przez 5,0 >4,0
Inzyniera)
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1.3 Plyty betonowe majg zadawalajaca trwatos¢
Trwatos¢ ze wzgledu na (wytrzymatos$c) jesli spetnione sg wymagania
wytrzymatosé punktu 1.2 oraz poddawane sg normalnej

konserwacji

14 | Nasiakliwose 2 B Warto$¢ $rednia < 5,0

1.5 | Odporno$é na $cieranie Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci ustalona w 4 | Bohmego, wg zat. H normy — badanie
dokumentacji projektowej lub alternatywne
przez Inzyniera) < 18000 mm®/5000 mm?

2 Aspekty wizualne

21 powierzchnia plyty nie powinna mie¢ rys i

Wyglad J odpryskéw, nie dopuszcza sie rozwarstwien w
ptytach dwuwarstwowych .

2.3. Mieszanki typu PCC.

Parametry techniczne:

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 7 i 28 dniach > 30/45MPa,
Wytrzymato$¢ na zginanie po 7 i 28 dniach > 5/9MPa,
Skurcz po 56 dniach 0,06-0,1%,

Przyczepnosé¢ do podtoza > 2MPa.
2.4. Farba do pomalowania kraty zabezpieczajace;.

Nalezy stosowa¢ farby do metalu na bazie zywic polisiloksanowych i $rodkéw antykorozyjnych.
Farba musi charakteryzowa¢ sie odpornoscig na wysoka i niskg temperature (-40°C do 60°C.), musi
by¢ odporna na wilgo¢ i zasolenie oraz na promieniowanie UV.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

4. Transport
4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu.

Ogdlne warunki dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport materiatow.

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

4.2.2. Transport elementéw prefabrykowanych

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymatosé co
najmniej 0,75 Rg.

5. Wykonanie robét
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5.1. Ogodlne warunki wykonania robét.

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Ukfadanie elementow prefabrykowanych

Podtoze, na ktérym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone.
Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Piytami nalezy umocni¢ skarpy i dno rowow przy wylotach przepustéw drogowych.

Podtoze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do
wskaznika Is = 1,0. Na przygotowanym podfozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg o
stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktadac z
zachowaniem spadku zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i
utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
5.3. Wykonanie napraw mieszankami typu PCC.

Podtoze nalezy oczysci¢ i usungé wszelkie zabrudzenia, pyly, oleje, luzne ziarna,
pozostatosci po korozji oraz algi. Tak przygotowana powierzchnia powinna by¢ jeszcze raz zmyta
czysta woda. Nalezy odczekaé, az woda odparuje tak, aby na powierzchni nie byto wody stojace;j.

Przygotowanie i naktadanie mieszanki wykonaé zgodnie z zaleceniami Producenta.

5.4. Pomalowanie kraty zabezpieczajacej istniejacy wylot kd.
Przygotowanie powierzchni:

* Powierzchnia musi by¢ czysta, sucha i odttuszczona.

* Powierzchnie zardzewiate: kruchg rdze usung¢ metalowg szczotka.

» Powierzchnie pomalowane, farba uszkodzona: uszkodzong powierzchnie nalezy usungé
specjalnym $rodkiem do usuwania starych powtok, a nastepnie odttuscic.

Naktadanie:

Przed uzyciem farbe dobrze wymieszaé. Powierzchnie przeszlifowa¢ papierem Sciernym w
celu uzyskania lepszej przyczepnosci. Natozy¢é dwie nierozciehczone warstwy za pomocg pedzla w
temperaturze 10°C - 20°C.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".
6.2. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wskaznika zageszczenia gruntu - zgodnego z pkt 5.3,

— szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2cm,

— odchylenia linii elementéw prefabrykowanych w planie od linii projektowanej - na 100m
dopuszczalne + 1cm,

— rownosci goérnej powierzchni elementéw prefabrykowanych - na 100m dopuszczalny przeswit
mierzony tatg 2m - 1cm,

— dokfadnosci wypetnienia szczelin w i miedzy prefabrykatami - petna gtebokosé.

6.3. Kontrola wykonania naprawy ubytkow:
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Kontrola polega na sprawdzeniu czy roboty naprawcze wykonywane sg zgodnie z
zaleceniami Producenta mieszanki naprawczej. Oraz na wizualnej ocenie wykonanych robot.
Powierzchnia wykonanych napraw powinna by¢ rowna, gtadka bez spekan, rakowizn i ztuszczen.

6.4. Kontrola wykonania oczyszczenia rowu i przepustu polega na wizualnej ocenie usuniecia
Smieci i namutu.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogélne" .

Jednostka obmiaru robét jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia skarp
i dna kanatéw elementami prefabrykowanymi betonowymi.

Jednostkg obmiaru robét jest 1m (metr) wykonanego czyszczenia i odmulenie rowow z
wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20cm z odwozem urobku na skladowisko
Wykonawcy wraz z kosztami zatadunku, transportu i sktadowania.

Jednostkg obmiaru roboét jest 1m (metr) wykonanego czyszczenia przepustu.

Jednostkg obmiaru jest 1szt. (szt.) oczyszczenia i pomalowania kraty
zabezpieczajacej wylot Kd 160 o wymiarach 1,7x2,0m.

Jednostka obmiaru robot jest 1m® (metr szescienny) dla wykonania napraw
mieszankami typu PCC.

8. Odbior robot

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszg ST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzyniera ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wkasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne warunki ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania umocnienia skarp rowow prefabrykatami betonowymi obejmuje:

- 0znakowanie robdt,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport materiatéw na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie prefabrykowanych elementéw betonowych,

- wypetnienie spoin,

- wypetnienie otworéw ptyt humusem,

- Obsianie trawa,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarébw wymaganych w

Specyfikaciji.

Cena wykonania oczyszczenia i odmulenia rowu i przepustu obejmuije:

- oznakowanie robot,
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- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- odmulenie rowu,
- plantowanie skarp i dna rowu,
- zatadunek i wywéz urobku na sktadowisko Wykonawcy,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét
- przeprowadzenie niezbednych badan Ilaboratoryjnych i pomiarow wymaganych w
Specyfikaciji.
Cena wykonania uzupetniania ubytkow w $ciance czotowej obejmuje:
- 0znakowanie robdt,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- odkucie luznych elementéw ceglanych i betonowych,
- 0czyszczenie miejsca naprawy,
- wykonanie uzupetnienia ubytkéw zaprawami typu PCC,
- pielegnacja,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,
- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarobw wymaganych w
Specyfikaciji.

Cena wykonania oczyszczenia i pomalowania kraty zabezpieczajacej wylot Kd 160 obejmuije:

oznakowanie robot,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oczyszczenie stalowej kraty za pomoca szczotek stalowych,

natozenie warstwy podktadowej,

dwukrotne pomalowanie kraty farbami odpornymi na czynniki atmosferyczne,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdét,

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w

Specyfikaciji.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-EN 13043: 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowtékning. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN
PN-EN

1339:2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.
13369:2004 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych
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