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1.   Wstęp              
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
zabezpieczenia siatką wzmacniającą z włókien szklanych o wytrzymałości >100kN/m nawierzchni 
asfaltowych przed spękaniami odbitymi w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 715 – ul. 
Brzezińska w Koluszkach. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych         

z wykonaniem i odbiorem nowych i przebudowywanych nawierzchni asfaltowych z geosiatkami 
opóźniającymi powstawanie, w warstwie ścieralnej i wiążącej, spękań odbitych zlokalizowanych            
w miejscach: 

- połączeń różnych rodzajów nawierzchni. 
 

Zakres robót obejmuje ( przedmiar robót) : 

Ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z geosiatki pod warstwy bitumiczne oraz skropienie 
istniejącej nawierzchni asfaltem (zgodnie z zaleceniami zawartymi w SST D.04.03.01 lub wymogami 
producenta siatki) pasy o szerokości 2,0m układane wzdłuż połączeń starej i nowej nawierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien 
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. duą wytrzymałością 
oraz wodoprzepuszczalnością. 
Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, 
geomembrany. 
1.4.2. Geosiatka - płaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie większymi niż elementy 
składowe, z oczkami połączonymi (przeplatanymi) w węzłach lub ciągnionymi 
1.4.3. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, której warstwy są wykonane z kruszywa związanego 
lepiszczem asfaltowym. 
1.4.4. Pęknięcie odbite - pęknięcie (spękanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni, będące 
odwzorowaniem istniejących pęknięć i nieciągłości warstw w materiale podbudowy, propagowanych w 
górę w wyniku koncentracji naprężeń i nieciągłości struktury materiału, prowadzących do lokalnego 
przekroczenia wytrzymałości granicznej. (Pęknięcia odbite zwykle występują w nawierzchniach 
asfaltowych posadowionych na podbudowach związanych hydraulicznie lub starych i popękanych 
nawierzchniach asfaltowych). 
1.4.5. Remont (odnowa) drogi - wykonywanie robót remontowych przywracających pierwotny stan 
drogi, z wyłączeniem robót konserwacyjnych, porządkowych i innych. 
1.4.6. Zalewa uszczelniająca - specjalny materiał asfaltowy, stosowany „na gorąco” lub materiał z mas 
stosowanych „na zimno” do uszczelniania pęknięć i wypełniania szczelin. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Siatka 

Do wykonania robót należy zastosować wyrób złożony z siatki z włókien szklanych o 
wytrzymałości >100kN/m. Szczegółowe wymagania dotyczące siatki podano w tablicy 1 i 2. 

Tablica 1. Wymagania dla siatki 
Parametr Wartość 

Materiał Włókno szklane 

Wydłużenie względne przu obc. max.: 
- wszerz 
- wzdłuż 

 
< 3% 
< 3% 

Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m] 
- wszerz 
- wzdłuż 

 
min. 100kN/m 
min. 100kN/m 

  
Rolki geosiatki powinny być opakowane wodoszczelną folią, którą nie należy zdejmować aż do 
momentu wbudowania. 
Na każdym opakowaniu powinna być podana informacja zawierająca: 

 nazwę i adres producenta, 
 oznaczenie, 
 wymiary geosiatki w rolce, 
 tolerancję wymiaru, 
 masę rolki, 
 masę powierzchniową geosiatki, 
 warunki przechowywania, 
 warunki stosowania, 
 informację o uzyskaniu przez wyrób Aprobaty Technicznej. 

 
2.2.1. Składowanie geosiatek 
 

Składowanie geosiatek powinno odbywać się w pomieszczeniach z wentylacją. Wymagane jest 
zachowanie bezpiecznej odległości od nieosłoniętych grzejników. W czasie składowania geosiatka ani 
opis identyfikujący jego rodzaj nie może ulec uszkodzeniu lub deformacji. 
W czasie przechowywania rolki mogą być układane jedna na drugiej, maksymalnie w 4 warstwach. 
Nie należy na rolkach układać żadnych obciążeń. 
 
2.2.2. Lepiszcze do skropienia podłoża pod geosiatkę 
 

Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszą być zaakceptowane przez Inżyniera i 
muszą posiadać Aprobatę Techniczną. 
Do skropienia warstw konstrukcyjnych pod układaną geosiatkę należy użyć emulsji modyfikowanej 
polimerami  
C 60 BP4 ZM zgodną z WT-3. 
Wymagania dla emulsji podano w tablicy 2. 
 
Tabela 2. Wymagane parametry emulsji modyfikowanej polimerami C60 BP4 ZM. 

C 60 BP4 ZM 
Wymagania techniczne Metoda badań 

według normy Jednostka 
Klasa Zakres wartości 

Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - 4 70 do 130 

Zawartość lepiszcza PN-EN 1428 % (m/m) 5 58 do 62 a) 
Czas wypływu dla Ø 2 mm w 
40°C PN-EN 12846 s 1 TBR b) 

Pozostałość na sicie 0,5 mm PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR 
Trwałość po 7 dniach 
magazynowania PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR 

Sedymentacja PN-EN 12847 % (m/m) 1 TBR 

Adhezja c) PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR 
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WT-3 załącznik 2 powierzchni 2 ≥ 75 

pH emulsji PN-EN 12850  - ≥ 3,5 d) 
Wymagania dotyczące lepiszczy odzyskiwanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodnie z PN-

EN 13074 
Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1 mm 3 ≤ 100 

Temperatura mięknienia PN-EN 1427 °C 4 ≥ 43 

Nawrót sprężysty w 25°C PN-EN 13398 % 4 ≥ 50 

 
a) Emulsję można rozcieńczać wodą, do stężenia asfaltu nie niższego niż 40% (m/m). 
b) Nie dotyczy emulsji rozcieńczanych wodą na budowie. 
c) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpośredni kontakt z kruszywem. 
d) Dotyczy emulsji przeznaczonej do związania warstwy asfaltowej z podbudową zawierającą spoiwo 
hydrauliczne. 
 

Orientacyjne zużycie emulsji asfaltowej kationowej powinno być zgodne z zaleceniami producenta 
geosiatki. 
Warunki przechowywania emulsji nie mogą powodować utraty jej cech i obniżenia jakości. 
Przechowywanie i transport emulsji powinien być zgodny z zaleceniami producenta. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

Przy wykonywaniu wzmocnienia styków Wykonawca powinien stosować następujący sprzęt: 
- szczotka mechaniczna, 
- sprężarka, 
- skrapiarka, 
- lanca ze sprężonym powietrzem podgrzewanym palnikiem, 
- inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi dane techniczne sprzętu i uzyskać jego akceptację. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport geosiatek 
Geosiatki należy transportować w rolkach owiniętych polietylenową folią. Folia ma na celu 

zabezpieczenie geosiatki przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na budowie, a także 
zabezpiecza składowaną geosiatkę przed negatywnym działaniem ultrafioletowego promieniowania 
słonecznego. Podczas transportu należy chronić materiał przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki 
powinny być ułożone poziomo, nie więcej niż w trzech warstwach. W czasie wyładowywania geosiatki 
ze środka transportu nie należy dopuścić do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii. Przy 
transporcie geosiatki należy przestrzegać zaleceń producenta. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1.1. Przygotowanie powierzchni do ułożenia geosiatki 
 

Przyjęto ułożenie geosiatek dla wzmocnienia nawierzchni w miejscu połączenia nowej konstrukcji z 
istniejącą w pasie o szerokości do 2,0m. 
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Powierzchnia podłoża, na której będzie ułożona geosiatka powinna spełniać warunki: 
- równości (lokalne nierówności mierzone łatą nie powinny przekraczać 6mm), 
- czystości (oczyszczenie z luźnego kruszywa i innych zanieczyszczeń), 
- skropienia (emulsją asfaltową szybkorozpadową). 

 
5.1.2. Ułożenie geosiatki 
Układanie geosiatki należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami Producenta. 
Geosiatka może być rozkładana dopiero po skropieniu i rozpadzie emulsji. Producent emulsji, 
powinien podać czas rozkładu i odparowania wody. Geosiatka powinna być skropiona emulsją w ilości 
ok. 0,3 kg/m2. 
Ułożona geosiatka powinna ulec nasyceniu lepiszczem i dobrze przykleić się do podłoża w sposób 
gwarantujący ułożenie bez powstawania fałd. Geosiatkę należy układać wyłącznie podczas suchej 
pogody. Nie może być mokra, rozkładana na mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez 
przykrycia warstwą bitumiczną. 
Należy przeprowadzić próbę terenową układania geosiatki w celu zapewnienia: 

 układania geosiatki bez powstawania fałd i zmarszczek, 
 dobrania optymalnej ilości lepiszcza, zapewniającej dobre przyklejenie geosiatki a 

jednocześnie nie powodującej trudności w zagęszczaniu kolejnej warstwy bitumicznej 
(przemieszanie pod walcem w przypadku nadmiaru lepiszcza). 

Po ułożonej geosiatce nie powinien odbywać się ruch pojazdów. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Kontrola jakości robót 
 
Kontrola jakości robót obejmuje: 
 

 sprawdzenie jakości materiałów wg pkt.2. – dla geosiatki sprawdzenie jakości powinno 
obejmować porównanie właściwości wyrobu wg Deklaracji Zgodności z wymaganiami pkt. 2.2 
STWiORB oraz stwierdzenie na podstawie oględzin, czy materiał nie wykazuje uszkodzeń 
transportowych, czy składowania. Należy także dokonać identyfikacji wyrobu w miejscu 
zastosowania wg PN-EN-ISO 10320:2002, 

 sprawdzenie skropienia podłoża w zakresie jego jednorodności, 
 kontrola zużycia emulsji asfaltowej, 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia geosiatki. 

7. Obmiar robót 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) wzmocnienia styków nawierzchni geosiatką. 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcięcie krawędzi, oczyszczenie dna                    
i krawędzi, usunięcie wody), 
- skropienie lepiszczem podłoża, 
- przyklejenie taśm kauczukowo-asfaltowych, 
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- rozłożenie geosiatki bez fałd z przymocowaniem do podłoża i wycięciem otworów na studzienki. 

9. Podstawa płatności 

   Płaci się za metr kwadratowy (m2) wykonanego i odebranego ułożenia siatki wzmacniającej. 

         Cena ułożenia obejmuje: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
 oczyszczenie i skropienie podłoża do ułożenia geosiatki, 
 zakup i transport geosiatki, 
 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót; 
 skropienie ułożonej geosiatki, 
 ułożenie geosiatki z ewentualnym dopasowaniem kształtu przez obcięcie, 
 zabezpieczenie i ochrona ułożonej geosiatki, 
 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
 uporządkowanie terenu robót, 
 oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-EN-ISO 10320:2002 „Geotekstylia i wyroby pokrewne. Identyfikacja w miejscu zastosowania” 
 
10.2. Inne dokumenty 
Zalecenia stosowania geowyrobów. 


