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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zieleni w zwigzku z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 715 — ul. Brzezinska w Koluszkach.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z zaktadaniem i pielegnacja trawnikéw oraz nasadzeniem i pielegnacjg krzewdw.

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie nastepujacych robét:

- rozscielenie ziemi na terenie ptaskim,
- zakfadanie i pielegnacja trawnikow,
- sadzeniem krzewow na terenie ptaskim - zielerh drogowa - wykonanie rabat ozdobnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

1.4.1. Humus - urodzajna wierzchnia warstwa gruntu,

1.4.2. Humusowanie - przykrycie skarpy ziemig roslinna,

1.4.3. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca zdolnos¢ produkgii roslin,

1.4.4. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewodw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich,

1.4.5. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami
rosliny,

1.4.6. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu,

1.4.7. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong,

1.4.8. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkoice przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty
2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materialdbw podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
wihasciwosci:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 2m wysokosci,
- Zziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie - winna posiadaé aktualne
badania dotyczace odczynu (pH) i granulacji oraz zawartosci mikroelementéw, powinna by¢
odchwaszczona.
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- nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dotéw i rozestania w miejscu
sadzenia drzew, krzewdw i pnaczy oraz zaktadania trawnikow,

- przed dostawg ziemi urodzajnej nalezy podac jej wlasciwosci - odczyn (pH) granulacje, zawartosé
mikroelementéw, ilo§¢ materiatéw obcych (kamieni).

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania.

Nasiona traw powinny posiadac¢ swiadectwo kwalifikacji.

Wybodr gatunkéw nalezy dopasowaé do warunkoéw miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i
stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadajg sie do tego specjalne mieszanki traw o gestym i drobnym
ukorzenieniu i o gwarantowanej jakosci. Przyktadowy dobér gatunkéw nasion traw podano w
Dokumentacji Projektowe;.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem
w czasie transportu i przechowywania. Zaleca sie stosowanie nawozéw wieloskfadnikowych
zawierajgcych azot, fosfor i potas.

2.5. Krzewy — Zieleh drogowa:

Materiat roslinny powinien odpowiada¢ normom PN-R-67023:1987 i PN-R-67026:2002 i dotyczy¢
roslin:

- starszych kopanych z gruntu z uksztattowang brytg korzeniowag zapakowang w jute;

- miodszych — odbieranych w pojemnikach lub kontenerach powyzej 2,0 — 3,0l objetosci.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mieé etykiety, na
ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr, wysokosé pnia, numer normy. Sadzonki drzew i
krzewéw powinny by¢ prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace, np.
u form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete
blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew,

- dostawca materialu sadzeniowego musi udokumentowa¢ wiek dostarczonych sadzonek, ktére
muszg odpowiadaé obowigzujgcym w Polsce normom (ilos¢ peddéw, wysokos¢, bryta
korzeniowa).

Wyklucza sie zastosowanie sadzonek mtodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze muszg by¢
corocznie szkétkowane.

- sadzonki powinny by¢ mikoryzowane lub sadzone tradycyjnie z pojemnikow,

- drzewa lisciaste formy piennej, zaleznie od gatunku, winny mie¢ wysokos¢ pnia pod korong
minimum 1,5m i srednice pnia mierzong na wysokosci 1,0m: powyzej 3cm i korone uksztattowang
na wys. 1,80+2,20m oraz bryte korzeniowg 30-40cm (dwukrotnosé¢ bryty korzeniowej),
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- drzewa lisciaste nalezy sadzi¢ z brylg korzeniowg zabezpieczong tkaning rozktadajgca sie
najpozniej po 1,5 roku po posadzeniu lub z konteneréw. Drzewa i krzewy iglaste oraz krzewy
lisciaste powinny by¢ sadzone z doniczek lub pojemnikéw.

- drzewa lisciaste nalezy sadzi¢ z brylg korzeniowg balotowane lub bezposrednio z pojemnikéw
minimum C10/C15,

- drzewa i krzewy iglaste zaleca sie sadzi¢ tylko z pojemnikéw o wielkosci C4/C5 — C2/C3,

- krzewy liSciaste nalezy sadzi¢ z brytg korzeniowg bezposrednio z konteneréw lub pojemnikéw o
wielkosci C2/C3 a w przypadku materiatu starszego z pojemnikéw C4/C5,

- drzewa iglaste o wysokosci co najmniej 80cm. Muszg mie¢ wyprowadzony przewodnik i wtasciwe
odstepy miedzy okdtkami i przyrostem z ostatniego roku,

- zaleca sie sadzenie krzewdw iglastych o wys. 0,3 — 0,4m,

- krzewy do zakrzewien muszg by¢ 2 razy Scidtkowane i mie¢ przynajmniej trzy dobrze
wyksztatcone pedy gtéwne z typowymi dla odmiany rozgatezieniami oraz dobrze rozwinigty
system korzeniowy,

- materiat sadzeniowy winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw
Zieleni.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

- slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkiadka.

Wykaz materiatu roslinnego —krzewy:

- cyprysik groszkowy 18szt.

- jatowiec chinski 13szt.

- Swierk pospolity 6szt.

- sosha bosniacka 3sz.

- plomyk szydlasty 10szt.

- ptomyk Douglasa 8szt.

- ptomyk szydlasty "Temiskaming" - 10szt.

3. Sprzet
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowe;.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprawnego techniczne sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatordéw, bron do uprawy gleby,

- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do wykonania miejsc sadzeniowych (dotéw) drzew i krzewdw,
- sprzet do podlewania i transportu wody (beczkowozy),

- narzedzia do odchwaszczania.
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4.
4.1.

Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze byé dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi,

ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty

korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe
lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi. W czasie

transportu nalezy zabezpieczyC je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe,
nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

S.
5.1.

Wykonanie roboét

Ogdlne warunki wykonania robét.

Ogdlne warunki wykonania robé6t podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

5.2. Zakres wykonywanych robét.

52.1.

5.2.2.

Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemie urodzajng nalezy rozscieli¢ rowng warstwa gr. 10-15cm i wymiesza¢ z nawozami
mineralnymi (nalezy wykorzystac¢ sktadowang wczesniej ziemie w ramach robo6t ziemnych),
ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabié,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w iloci od 1 do 4kg na 100m?,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego.

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie z bezposrednim grabieniem
i wywozem skoszonej trawy w okresie od kwietnia do pazdziernika:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno byé wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski mozna
przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),

koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; $rodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zatozenia trawnika.
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5.2.3. Krzewy

Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewow sg nastepujace:

- przewiduje sie sadzenie drzew lisciastych form piennych i krzewow lisciastych form
naturalnych (dopuszcza sie sadzenie form naturalnych drzew lisciastych w zieleni
izolacyjnej, dogeszczajacej w lasach i przejsciach dla zwierzat. W przypadku gatunkéw
niedostepnych w szkétkach w kontenerach i pojemnikach, mozna stosowa¢ sadzonki
produkowane w gruncie,

- drzewa lisciaste powinny mie¢ minimum 10-12cm na wys. 1,0m i korone uksztattowang na
wys. 1,80m do 2,20m oraz bryte korzeniowg minimum 30-40cm. (dwukrotno$é bryty
korzeniowej)

- rosliny iglaste stosowane do nasadzeh muszg by¢ produkowane w pojemnikach o
pojemnosci nie mniejszej niz C-5 lub C-7,5 drzewa i C-2 lub C-5 krzewy (zaleznie od
gatunku),

- sadzenie drzew i krzewow lidciastych i iglastych produkowanych w pojemnikach mozna
wykonywaé w terminie od 15 marca do 30 listopada (zaleznie od temperatury),

- sadzenie drzew i krzewdw lisciastych produkowanych w gruncie mozna najlepiej
wykonywaé wiosng po rozmarznieciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesienig w
terminie od wrzesnia do konca pazdziernika,

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

- miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

- dofki pod drzewa, krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w Dokumentacji Projektowe;j i
by¢ zaprawione ziemig kompostowa,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie 5cm gtebiej jak rosta w szkdtce. Zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciag,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany
palik,

- drzewa formy piennej nalezy przymocowaé do palika tuz pod korong oraz drugi raz w
potowie wysokosci pnia,

- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa,

- korzenie roslin zasypywac ziemig a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac,

- po posadzeniu nalezy usungé uszkodzone, nadtamane gatezie,

- drzewa lisciaste i iglaste nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy i gtebokoéci min. 0,7 - 0,7m z
zaprawieniem dotéw ziemig zyzng lub kompostowg — niezaleznie od gatunku,

- krzewy lisciaste i iglaste nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy i gtebokosci min. 0,3-0,5m —
niezaleznie od gatunku,

- catg powierzchnie gruntu pod krzewami nalezy pokryé warstwg scidtki (np. kory drzewnej)
grubosci min. 5¢cm.

- w przypadku sadzenia drzew nalezy roztozy¢ kore (warstwa grubosci 7 cm) na powierzchni
o $rednicy 1m wokét pnia (0,8m?),

- ewentualnie do korowania mozna wykorzystaé kore drzewng z przerobienia gatezi
usunietych w ramach inwestycji drzew i krzewow.

5.3. Pielegnacja po posadzeniu krzewow

Zabiegi nalezy przeprowadza¢é w miare potrzeb, z tym ze minimalna krotno$¢ czynnosci
powtarzalnych w okresie 1 roku powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (2 - sezony wegetacyjne, z odbiorem w maju) polega na:
- podlewaniu w zaleznosci od potrzeb,
- odchwaszczaniu,
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nawozeniu (nie przewiduje sie stosowania nawozdéw organicznych) -, drzewa wymagajg
nawozenia w ilosci 4 — 6kg NPK na 100szt. sadzonek na rok w okresie gwarancyjnym;
krzewy wymagajg nawozenia w ilosci 1 — 2kg NPK na 100szt. sadzonek na rok w okresie
gwarancyjnym.

usuwaniu odrostéw korzeniowych oraz z pnia,

poprawianiu misek,

kopczykowaniu krzewdw jesienia,

rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikéw oraz wigzan,

przecieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecie pielegnacyjne i
formujace),

ochronie sadzonek przed zgryzaniem przed zwierzeta (sposdb wymaga zatwierdzenia
przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni — zaleca sie stosowanie repelentow
wg instrukcji producenta srodka i wg zalecen projektowych).

Dopuszcza sie nieudatnos¢ nasadzen do 5% ilosci wysadzonych sadzonek, bez okreslania

przyczyny, pod warunkiem ich wymiany.

6.
6.1.

Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

6.2. Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami ST,

gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikoéw i ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
obecnosci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.

6.3. Krzewy

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewéw oraz pnaczy polega na

sprawdzeniu:

wielkosci dotéw pod rosliny,

zaprawy dotdw ziemig urodzajng oraz uzupetnienie ziemig pozyskang z wierzchniej
warstwy ziemi lesnej,

zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych mis przy roslinach po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin,

zasilenia nawozami mineralnymi.
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Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewdw dotyczy:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian
oraz ilosci roslin,
- jakosci posadzonego materiatu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktére zostaty

zakwalifikowane jako nieudane na koszt wtasny (dwa okresy zimowe z odbiorem w maju).

9.2.

Obmiar roboét
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowa jest 1m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw.
Jednostkg obmiarowa jest szt. (sztuka) wykonania nasadzen krzewow.

Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogoéine".

Szczegdtowe warunki ptatnosci.

Cena wykonania trawnikéw obejmuje:

—  roboty przygotowawcze: oczyszczenie i planowanie terenu, terenu, dowoz i przewodz ziemi
urodzajnej,

—  rozscielenie ziemi urodzajnej,

—  zakfadanie trawnikow,

—  pielegnacje trawnikéw, (koszenie, odchwaszczanie),

—  wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, sprawdzen, préb i badan,

— oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

— uporzadkowanie miejsca Robdt po ich zakonczeniu,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
Specyfikacji.

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje:

- uporzadkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie
drzew, krzewow,

- wyznaczenie miejsc sadzenia,

- wykopanie dotéw,

- zaprawienie dotéw ziemig urodzajna,

- posadzenie krzewu,

- zakup i transport kory drzewnej, w przypadku niewykorzystania kory drzewnej
z przerobienia gatezi usunietych drzew i krzewow,

- przykrycie powierzchni gruntu pod drzewami, krzewami warstwg kory drzewne;j,
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- pielegnacja drzewa lub krzewu w okresie gwarancyjnym (podlewanie, odchwaszczanie,

nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy, wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych
drzew, lub krzewdw, kontrola i wymiana zniszczonych wigzadet, wymiana uszkodzonych
lub brakujgcych palikow),

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej

Specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

10.1.

Normy.

PN-G-98016:1978 Torf ogrodniczy.

PN-R-67022;1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-R-67023:1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-R-67031:1996 Sadzonki roslin ozdobnych.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania.
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