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Wstep
Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z usunieciem i karczowaniem drzew i krzewow w zwigzku z rozbudowg drogi
wojewddzkiej nr 715 — ul. Brzeziriska w Koluszkach.

Zakres stosowania STWIORB.
STWIORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zadania okreslonego w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych STWIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu:

- Mechaniczne przesadzenie istniejacych nasadzen - tuja,
- Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierzchni.
Okreslenia podstawowe.

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica > 10cm) o wyraznie wyksztatconym pniu,
ktéry w pewnej wysokosci od 1,50m nad ziemig rozgatezia sie w korone.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w STWIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdbw, podano w STWIORB D.M.00.00.00
»~Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiaty (grunty) do zasypywania dotdéw po wykarczowaniu zgodnie z wymaganiami
PN-S-02205.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

Sprzet stosowany do usuniecia drzew i krzakow

Do wykonania rob6t nalezy stosowac:
— pity mechaniczne,
— spycharki,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia, z pasa drogowego,
— specjalne maszyny przeznaczone do przesadzania drzew,
— koparki lub ciggniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew,
— urzadzenia do zmielenia gatezi, lisci, krzakdw.

35



D.01.02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4.

4.1.

4.2.

Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
Transport scietych drzew, karpiny i gatezi.

Pnie Scietych krzakow, karpina i gatezie moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami trans-
portu. Materiat z wycinki krzakow jest wlasnoscig Wykonawcy. W czasie trwania transportu Wyko-
nawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscig przesuwania sie.

Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6ét podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzakow i poszycia

Roboty zwigzane z usunieciem drzew, krzakdw i poszycia obejmujg wyciecie i wykarczowanie
drzew, krzakdéw i poszycia, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane
miejsce, zasypanie dotow.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewow.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajgcego.

Drzewa przewidziane do usuniecia powinny by¢ Sciete do poziomu gruntu, pniaki nalezy
wykarczowad.

Krzewy przeznaczone do usunigcia wykarczowac.

Roslinnosc¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byé
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnoé¢, ktéra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.3. Usuniecie drzew, krzakow i poszycia

Pnie drzew i krzakéw znajdujace sie w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nastepujacych przypadkow:

— w obrebie nasypdw - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu
w tym miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony
drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢
Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od
ogolnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

— w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym
przypadku pnie powinny by¢ Sciete rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej
poziomu.

Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypemi¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypdw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Doly w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposodb, aby drzewa przedstawiajgce
wartos¢ jako materiat uzytkowy nie utracity tej wtasciwosci w czasie robot.

5.4. Wywoz pozostatosci po usunietej roslinnosci

Drewno uzyskane z wycinki drzew (pnie i dluzyce) w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
nalezy przekazaC Zamawiajgcemu. Zatadunek i transport na baze w Belchatowie na koszt
Wykonawcy robét budowlanych.
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Pozostaty materiat z wycinki drzew, krzakéw i poszycia przechodzi na wlasnos¢ Wykonawcy
robo6t budowlanych.

Pnie i diuzyce bedq przez Wykonawce rozliczone w sposéb pozwalajacy przypisanie (
ustalenie po wycince) pochodzenia z konkretnych wycietych drzew.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia karp i drzew.

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacjg Projektowa w zakresie kompletnosci usuniecia,
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.

7. Obmiar robot

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z usunieciem drzew i karczowaniem pni jest 1 szt. (sztuka).
Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z usunieciem krzakdw i poszycia jest 1 ha (hektar).

8. Odbior robot

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa obejmuije:

Cena usunigcia 1 szt. drzewa obejmuije:

- wycinke krzakéw bez wzgledu na Srednice pnia,

- karczowanie korzeni bez wzgledu na srednice pnia,

- usuniecie karpin,

- zatadunek i transport dtuzycy, gatezi i karpiny w miejsce sktadowania,

- zasypanie dotow po karczowaniu wraz z zageszczeniem,

- uporzadkowanie miejsca robot,

- wykonanie zabezpieczen przed uszkodzeniem istniejgcego drzewostanu,

- wywoz odpadow na wysypisko wraz z kosztami wysypiska,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz jego utrzymanie,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej

Specyfikaciji.
Drewno uzyskane z wycinki drzew (pnie i diuzyce) w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru nalezy
przekaza¢ Zamawiajacemu. Zatadunek i transport na baze w Koluszakch na koszt Wykonawcy robot
budowlanych.
Pozostaty materiat z wycinki drzew przechodzi na wtasno$¢ Wykonawcy
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Cena usunigcia 1 ha krzakdw i poszycia obejmuje:
— wyciecie i wykarczowanie krzakow i poszycia,
— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy,
— zasypanie dotéw,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji.

Materiat z wycinki krzewdw i poszycia przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy robot budowlanych.

10. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja
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