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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
zabezpieczenia siatkg wzmacniajacg z widkien szklanych o wytrzymatosci >100kN/m nawierzchni
asfaltowych przed spekaniami odbitymi w zwigzku z rozbudowsg drogi wojewddzkiej nr 715 — ul.
Brzezinska w Koluszkach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nowych i przebudowywanych nawierzchni asfaltowych z geosiatkami
opdzniajgcymi powstawanie, w warstwie Scieralnej i wigzacej, spekan odbitych zlokalizowanych
w miejscach:

- potaczeh réznych rodzajow nawierzchni.

Zakres robo6t obejmuje ( przedmiar robét) :

Utozenie warstwy przeciwspekaniowej z geosiatki pod warstwy bitumiczne oraz skropienie
istniejgcej nawierzchni asfaltem (zgodnie z zaleceniami zawartymi w SST D.04.03.01 lub wymogami
producenta siatki) pasy o szeroko$ci 2,0m ukfadane wzdtuz potgczen starej i nowej nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy sie m.in. dug wytrzymatoscig
oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty,
geomembrany.

1.4.2. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz elementy
sktadowe, z oczkami potgczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi

1.4.3. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktérej warstwy sg wykonane z kruszywa zwigzanego
lepiszczem asfaltowym.

1.4.4. Pekniecie odbite - pekniecie (spekanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni, bedace
odwzorowaniem istniejgcych pekniec i nieciggtosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych w
goére w wyniku koncentracji naprezen i nieciggtosci struktury materiatu, prowadzacych do lokalnego
przekroczenia wytrzymatosci granicznej. (Pekniecia odbite zwykle wystepujg w nawierzchniach
asfaltowych posadowionych na podbudowach zwigzanych hydraulicznie lub starych i popekanych
nawierzchniach asfaltowych).

1.4.5. Remont (odnowa) drogi - wykonywanie robét remontowych przywracajacych pierwotny stan
drogi, z wylgczeniem robét konserwacyjnych, porzadkowych i innych.

1.4.6. Zalewa uszczelniajgca - specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,ha gorgco” lub materiat z mas
stosowanych ,na zimno” do uszczelniania peknie¢ i wypetniania szczelin.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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2.2. Siatka

Do wykonania roboét nalezy zastosowaé wyréb ziozony z siatki z widkien szklanych o
wytrzymatosci >100kN/m. Szczegdtowe wymagania dotyczace siatki podano w tablicy 1 2.

Tablica 1. Wymagania dla siatki
Parametr Wartos¢

Materiat Witékno szklane

Wydtuzenie wzgledne przu obc. max.:
- wszerz <3%
- wzdtuz < 3%

Wytrzymato$¢ na rozcigganie [kN/m]
- wszerz min. 100kN/m
- wzdtuz min. 100kN/m

Rolki geosiatki powinny by¢ opakowane wodoszczelng folig, ktdrg nie nalezy zdejmowac az do
momentu wbudowania.
Na kazdym opakowaniu powinna by¢ podana informacja zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— oznaczenie,

— wymiary geosiatki w rolce,

— tolerancje wymiaru,

— mase rolki,

— mase powierzchniowg geosiatki,

— warunki przechowywania,

— warunki stosowania,

— informacje o uzyskaniu przez wyréb Aprobaty Techniczne;.

2.2.1. Sktadowanie geosiatek

Sktadowanie geosiatek powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach z wentylacja. Wymagane jest
zachowanie bezpiecznej odlegtosci od nieostonietych grzejnikow. W czasie sktadowania geosiatka ani
opis identyfikujacy jego rodzaj nie moze ulec uszkodzeniu lub deformac;i.

W czasie przechowywania rolki moga by¢ uktadane jedna na drugiej, maksymalnie w 4 warstwach.
Nie nalezy na rolkach uktada¢ Zzadnych obcigzen.

2.2.2. Lepiszcze do skropienia podtoza pod geosiatke

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i
muszg posiadaé Aprobate Techniczna.

Do skropienia warstw konstrukcyjnych pod ukfadang geosiatke nalezy uzyé emulsji modyfikowanej
polimerami

C 60 BP4 ZM zgodng z WT-3.

Wymagania dla emulsji podano w tablicy 2.

Tabela 2. Wymagane parametry emulsji modyfikowanej polimerami C60 BP4 ZM.

A C 60 BP4 ZM
Wymagania techniczne MeLo}da badan Jednostka
weditug normy Klasa Zakres wartosci

Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - 4 70 do 130
Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 1428 % (m/m) 5 58 do 62
fgfg wyptywu dia @ 2 mm w PN-EN 12846 s 1 TBRY
Pozostatos¢ na sicie 0,5 mm PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR
Trwalos¢ po 7 dniach PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR
magazynowania

Sedymentacja PN-EN 12847 % (m/m) 1 TBR
Adhezja o PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR
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WT-3 zatacznik 2 | Powierzchni 2 275
pH emulsji PN-EN 12850 - 2359
Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskiwanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodnie z PN-
EN 13074
Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1 mm 3 <100
Temperatura migknienia PN-EN 1427 °C 4 243
Nawro6t sprezysty w 25°C PN-EN 13398 % 4 250

a) Emulsje mozna rozcienczaé woda, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40% (m/m).

b) Nie dotyczy emulsji rozcienczanych woda na budowie.

c) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem.

d) Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudowg zawierajacg spoiwo
hydrauliczne.

Orientacyjne zuzycie emulsji asfaltowej kationowej powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta
geosiatki.

Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowacé utraty jej cech i obnizenia jakosci.
Przechowywanie i transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Przy wykonywaniu wzmocnienia stykow Wykonawca powinien stosowac nastepujacy sprzet:
- szczotka mechaniczna,
- sprezarka,
- skrapiarka,
- lanca ze sprezonym powietrzem podgrzewanym palnikiem,
- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi dane techniczne sprzetu i uzyskac jego akceptacje.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport geosiatek

Geosiatki nalezy transportowaé w rolkach owinietych polietylenowg folig. Folia ma na celu
zabezpieczenie geosiatki przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na budowie, a takze
zabezpiecza sktadowang geosiatke przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego promieniowania
stonecznego. Podczas transportu nalezy chroni¢ materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki
powinny by¢ utozone poziomo, nie wiecej niz w trzech warstwach. W czasie wytadowywania geosiatki
ze $rodka transportu nie nalezy dopusci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii. Przy
transporcie geosiatki nalezy przestrzegac zalecen producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.1.1. Przygotowanie powierzchni do utozenia geosiatki

Przyjeto utozenie geosiatek dla wzmocnienia nawierzchni w miejscu potagczenia nowej konstrukcji z
istniejacg w pasie o szerokosci do 2,0m.
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Powierzchnia podtoza, na ktorej bedzie utozona geosiatka powinna spetnia¢ warunki:
- réwnosci (lokalne nieréwnosci mierzone fatg nie powinny przekraczaé 6mm),
- czystosci (oczyszczenie z luznego kruszywa i innych zanieczyszczen),
- skropienia (emulsjg asfaltowg szybkorozpadowsq).

5.1.2. Utozenie geosiatki

Ukfadanie geosiatki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami Producenta.

Geosiatka moze by¢ rozktadana dopiero po skropieniu i rozpadzie emulsji. Producent emulsiji,
powinien poda¢ czas rozktadu i odparowania wody. Geosiatka powinna by¢ skropiona emulsjg w ilosci
ok. 0,3 kg/m?.

Utozona geosiatka powinna ulec nasyceniu lepiszczem i dobrze przyklei¢ sie do podtoza w sposéb
gwarantujacy utozenie bez powstawania fatd. Geosiatke nalezy uktada¢ wytgcznie podczas suchej
pogody. Nie moze by¢ mokra, rozktadana na mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez
przykrycia warstwg bitumiczna.

Nalezy przeprowadzi¢ prébe terenowg ukfadania geosiatki w celu zapewnienia:

— ukfadania geosiatki bez powstawania fatd i zmarszczek,

— dobrania optymalnej ilosci lepiszcza, zapewniajacej dobre przyklejenie geosiatki a
jednoczesnie nie powodujgcej trudnosci w zageszczaniu kolejnej warstwy bitumicznej
(przemieszanie pod walcem w przypadku nadmiaru lepiszcza).

Po utozonej geosiatce nie powinien odbywac¢ sie ruch pojazdéw.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét obejmuije:

— sprawdzenie jakosci materiatdbw wg pkt.2. — dla geosiatki sprawdzenie jakosci powinno
obejmowaé poréwnanie whasciwosci wyrobu wg Deklaracji Zgodnosci z wymaganiami pkt. 2.2
STWIORB oraz stwierdzenie na podstawie ogledzin, czy materiat nie wykazuje uszkodzen
transportowych, czy sktadowania. Nalezy takze dokonaé identyfikacji wyrobu w miejscu
zastosowania wg PN-EN-1SO 10320:2002,

— sprawdzenie skropienia podtoza w zakresie jego jednorodnosci,

— kontrola zuzycia emulsji asfaltowe;j,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia geosiatki.

7. Obmiar robot

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiaru robét jest m? (metr kwadratowy) wzmochienia stykéw nawierzchni geosiatka.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obciecie krawedzi, oczyszczenie dna
i krawedzi, usuniecie wody),

- skropienie lepiszczem podtoza,

- przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych,
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- roztozenie geosiatki bez fatd z przymocowaniem do podioza i wycieciem otwordéw na studzienki.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za metr kwadratowy (mz) wykonanego i odebranego utozenia siatki wzmacniajacej.
Cena utozenia obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— oczyszczenie i skropienie podtoza do utozenia geosiatki,

— zakup i transport geosiatki,

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
wynikajacych z przyjetej technologii robdt;

— skropienie utozonej geosiatki,

— ulozenie geosiatki z ewentualnym dopasowaniem ksztattu przez obciecie,

— zabezpieczenie i ochrona utozonej geosiatki,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, préb i sprawdzen,

— uporzadkowanie terenu robét,

— oznakowanie miejsca roboét i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-EN-ISO 10320:2002 ,Geotekstylia i wyroby pokrewne. ldentyfikacja w miejscu zastosowania”

10.2. Inne dokumenty
Zalecenia stosowania geowyrobow.
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