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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elementéw kanalizacji deszczowej w zwigzku
z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 715 — ul. Brzezinska w Koluszkach tji. na odcinku od
km 6+019,74 do km 6+491,96. Kod CPV 45 231000-5.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem elementéw kanalizacji deszczowej i obejmuija:

— wykonanie robét ziemnych,

— ulozenie rur przewodowych,

— montaz wpustow deszczowych,

—  zabudowa studni z kregéw betonowych,
— wykonanie osadnikéw i separatorow,

— wykonanie wylotu kolektora,

— nadsypanie gruntem rodzimym,

—  proby i badania kanalizacji.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekéw opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizaciji
deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekédw z co najmniej dwdch kanatow
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekédw z kanatéw oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii sciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajgca funkcje studzienki potaczeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.7. Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce
wytracenie nadmiaru energii $ciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot sciekdw - element na kohcu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewoddéw kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lub Zzelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu
Sciekéw pod przeszkodg na trasie kanatu.

1.4.3.11. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzenh kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.M.00.00.00."Wymagania ogolne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg,
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D.M.00.00.00 pkt 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentac;ji
Projektowej i SST.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobaty Techniczne i odpowiadaé
warunkom technicznym wytwérni.

2.2. Rury kanatowe i przewodowe wg PN-EN 1852-1:2010.
Rury PP @150, SN 8 DN 150,
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Rury rur dwuscienne PEHD, klasy SN 8 DN 300 - DN 600.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza

W celu zapewnienia kontroli oraz prawidtowej eksploatacji, na sieci kanalizacji grawitacyjnej
przewidziano wykonanie studzienek typowych, z prefabrykowanych elementéw betonowych o $rednicy
DN1200, 1500 lub 2000mm, taczonych na uszczelki elastomerowe (wedtug PN-EN 681-1).

Betonowe lub zelbetowe elementy prefabrykowane wykonane z betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1
.Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢”, o odpowiedniej klasie ekspozycji
min. XA1 i wytrzymatosci klasy min. C45/50, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie wiekszej
niz 5%, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi. Montaz przewoddw kanalizacyjnych w studni
wykona¢ jako przegubowe — zastosowaé systemowe przejscia szczelne np. typu KGF do osadzania
rur z bosymi koncami. Ksztaitki te muszg zosta¢ zabetonowane w ten sposob, iz podstawa rury lezec
bedzie na jednym poziomie z kinetg dna studzienki. W tak osadzonym przejsciu szczelnym umiescic
kréciec dostudzienny, w zaleznosci od kierunku przeptywu Sciekow: typu GA (bosy) lub GZ (z
kielichem), o dtugosci maks. 0,6m, a nastepnie rure przewodowa.

Jako zwienczenie zastosowac ptyte pokrywowg FP dn1200/625 lub pokrywy studzienne dn1500/625.
Zamkniecie studzienek — zeliwne wlazy @600 mm, samoblokujgce z wypetnieniem betonowym, w
klasie D-400kN, dwu lub czterootworowe. Nalezy zastosowaé wiazy samoblokujace bez czesci
ruchomych.

Dno studni prefabrykowane z osadzonymi tulejami (przejsciami szczelnymi typu KGF) pod krécce
dostudzienne GA lub GZ. Stopnie ztazowe typu ciezkiego — Zeliwne lub klamry stalowe o petnym
profilu w otulinie PE (wg PN-EN 13101:2005). Nie dopuszcza sie klamer wykonanych z profili
~pustych”.

UWAGI:

Nie abizolowac¢ studni — studnie wykonane sg z betonu min. C45/50 osiggajg nasigkliwos¢ ponizej 5%.
To daje wystarczajgca ochrone zewnetrzng. Stosowanie dodatkowej ochrony jest nieefektywne i
dodatkowo podnosi koszty.

Nie stosowacC pierscieni odcigzajagcych — Betonowe studnie kanalizacyjne sg elementami
konstrukcyjnymi — przenoszg dopuszczalne obcigzenia studni. Stosowanie pierdcieni odcigzajacych,
na czesto niedoktadnie zageszczonym terenie wokét studni, moze tylko szkodzi¢, a dodatkowo
podnosi koszty o ok. 20%.

2.3.2 Studzienki sciekowe z elementéw prefabrykowanych

Zastosowano wpusty uliczne o $rednicy 450mm z osadnikiem 1,0m o parametrach
charakterystycznych nie gorszych niz podane ponizej:

przyjeto klase ekspozycji XA1
beton klasy min. C45/50
nasigkliwos¢ nie wieksza od 5%
szeroko$c¢ rozwarcia rys do 0,1mm
wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45
maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu
beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach (o parametrach jw.)
do uszczelniania poszczegodlnych elementédw wpustu stosowaC nalezy elastyczng zaprawe
PCC
Zalecenia wykonawcze:
e grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is- 0,98,
o modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2
e pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752

Jako zwienczenie zastosowaé zeliwng krate kraweznikowo-jezdniowa, kierunkowg na zawiasach w
klasie D400, osadzong na zelbetowej pokrywie DWp 940-500 i pierscieniu odcigzajgcym PWp
940/640. Pod krate podwiesi¢ kosz osadczy ze stali ocynkowanej.
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2.3.3. Osadniki i separatory

Separatory:

Dobrano wysokosprawne separatory lamelowe. Z wtazami zeliwnymi lub Zeliwno-betonowymi
typu ciezkiego klasy D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora do rzednej terenu
stosuje sie dodatkowg nadbudowe z kregéw betonowych o srednicy odpowiadajacej srednicy
korpusu. Wlot i wylot standardowo umieszczone sg w osi separatora.

Standardowo dno wykopu przygotowuje sie, wykonujac podbudowe o grubosci min. 10cm z
betonu C8/10 (B10) lub dobrze zageszczonej warstwy zwiru czy innego gruboziarnistego gruntu
niespoistego.

Dobrano wysokosprawne separatory lamelowe:
e uktad nr1->SEP1:

> Qnom=60dm®/s, Qmax=600dm?/s,

o Dw=2000mm, DNmax=600mm, objetos¢ magazynowanego oleju Vmo=0,88m°,
e uktad nr 2 -> SEP2:

> Qnom=30dm®/s, Qmax=300dm?/s,

o Dw=1500mm, DNmax=500mm, objetos¢ magazynowanego oleju Vmo=0,37m°.

Osadniki:

Dobrano wysokosprawne osadniki wirowe. Z wtazami zeliwnymi lub zeliwno-betonowymi typu
ciezkiego klasy D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora do rzednej terenu
stosuje sie dodatkowg nadbudowe z kregéw betonowych o srednicy odpowiadajgcej srednicy
korpusu.

Wilot i wylot standardowo umieszczone sg w osi osadnika.

Standardowo dno wykopu przygotowuje sie, wykonujac podbudowe o grubosci min. 10 cm z
betonu C8/10 (B10) lub dobrze zageszczonej warstwy zwiru czy innego gruboziarnistego gruntu
niespoistego.

Dobrano osadniki wirowe jednokomorowe:
e uktad nr1->0S1:

> Qnom=50dm®/s, Qmax=500dm?/s,

o Dw=2500mm, DNmax=800mm, objetos¢ osadnika Vos=5,72m*
e uktad nr2 -> OS2:

> Qnom=30dm®/s, Qmax=300dm?/s,

o Dw=1500mm, DNmax=500mm, objetos¢ osadnika Vos=2,64m*

2.3.4. Kruszywo na podsypke i zasypke

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. Na warstwie podsypki natozy¢ luzng
warstwe piasku o gr. 30-50mm wyréwnujaca warstwe wykopu. Z pierwszej warstwy gr. 5cm wykonaé
podtoze dla rurociggu na kat 90° o stopniu zageszczenia pachwin 97 %.

Nastepne warstwy osypki do wysokosci 30cm ponad wierzch rury, zageszczaé do stopnia 95% przy
pomocy lekkiej zageszczarki wibracyjnej.

W celu uzyskania koniecznego zageszczenia nalezy utrzymywaé wykop w stanie odwodnionym. Do
podsypki i obsypki stosowa¢é materiat bez ostrych kamieni i bryt lub innego famanego materiatu (nie
powinny wystepowacé czastki 0 wymiarach powyzej 20mm).

2.3.5. Beton

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-
1:2003/Ap1:2004.
2.3.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-10104:2005.

2.3.7. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.
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Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé
badaniom okre$lonym przez Zamawiajgcego.

2.4. Sktadowanie materiatéw
2.4.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno - lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;j.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkitadach
drewnianych. Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdélnych grup, wielkosci i gatunkow
w sposéb zapewniajacy statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.4.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skiadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub
pojedynczych kregow.

2.4.3. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokosci maksimum 1,5m.

2.4 4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.5. Wyloty kanatéw

Wyloty przykanalikdw i kolektoréw do odbiornika wykonac¢ jako umocnione przez brukowanie zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

2.6. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatos¢, ksztalt i wymiary elementéw prefabrykowanych powinny byé zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, KPED i Specyfikacja, zastosowano:
—  plyty azurowe — betonowe 90x60x10 cm;

Elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.
Beton klasy B 30 (C 25/30) uzyty do produkcji w/w elementéw prefabrykowanych betonowych
powinien charakteryzowac sie:

— nasigkliwoscig ponizej 5%,

— $cieralno$cig na tarczy Boehmego 4 mm,

— mrozoodpornoscig F-150,

— wodoszczelnoscig W-8.
Prefabrykaty powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci producenta. Powierzchnie elementéw powinny
by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkbw betonu. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w BN-80/6775-03/01.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
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Roboty nalezy wykonaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu, przeznaczonego do realizacji robét zgodnie z zatozong
technologia.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania elementéw kanalizacji deszczowej powinien
korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:

- samochodow skrzyniowych,,

- koparek, koparko-tadowarek,

- sprzetu do zageszczania gruntu,
- beczkowozow.

4. Transport

4.1. Ogodlne warunki dotyczace transportu.

Ogdlne warunki dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdéine”.

4.2. Transport rur kanatowych i prefabrykatéw

Rury mogg byé¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem
rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0m, ktére nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowe;j i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé Scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektadaé materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2m i 1,4m nalezy wykonywaé za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wiazoéw kanatowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Witazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé
na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport wpustow Zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdine wymagania dotyczace robdt.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6ét podano w ST D.M.00.00.00.
~Vymagania ogdéine”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania roboét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢é dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony
przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.4. Przygotowanie podtoza

Pod rury kanalizacyjne nalezy wykona¢ podsypke zgodnie z PN-EN1610. Na obsypke rur
stosowaé piasek do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu. Zageszczenie zasypki nalezy
bezwzglednie wykonac¢ recznie, symetrycznie po obu stronach przewodu. Powyzej tej strefy zasypke
wykopu ukfada¢ warstwami 20cm z odpowiednim doktadnym ubijaniem, a pod konstrukcjg drogowg
zasypke zagesci¢ zgodnie z technologig przyjetq w czesci drogowej. Niedopuszczalne jest uzywanie
do zasypki gruntéw zmarznietych i zawierajgcych kamienie.

Podczas prowadzenia robot — przez caty czas trwania budowy — nalezy:

wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

w nocy oswietli¢ $wiattem sztucznym — ostrzegawczym,

w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

5.5. Roboty montazowe

Kanaly nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjg
montazowg uktadania rur dostarczong przez producenta rur.
Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych.

5.5.1 Rury kanatowe

Rury tgczy¢ poprzez potgczenia kielichowe i uszczelki gumowe zgodnie z zaleceniami
producenta rur. Wszystkie potgczenia powinny byé tak wykonana, aby byta zapewniona ich
szczelno$¢ przy cisnieniu probnym. W trakcie montazu zwréci¢ nalezy uwage na wiasciwy stan
techniczny rur (bez zarysowan i pekniec).

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegaé zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu od najwyzszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym
do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny byé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.
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Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST. Rury
do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do poditoza na catej swej
dtugosci.

Poszczegodlne rury nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury/ i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé utozenia rury /o$ i spadek/ za pomocg taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ + -20mm, spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekraczac + -1cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnoéci nalezy rury zasypaé do
takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.5.2. Przykanaliki

Odprowadzenie wéd deszczowych ze studzienek $Sciekowych (wpustéw deszczowych)
realizowane bedzie przykanalikami @150. Wtaczenie do projektowanych studni rewizyjnych nalezy
wykona¢ w miejscach fabrycznie wykonanych przejsé szczelnych.

Projektowane przykanaliki nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci min.
0,25m. Rura powinna byé oparta na tuku o wielkosci 90°. Podsypka winna by¢ zageszczona do
wskaznika min. Is = 1,0.

Zasypke do wysokosci 0,3m nad przykanalikami zasypywaé recznie warstwami piasku nie
wiekszymi niz 15cm z recznym zageszczeniem. Pozostatg czes$¢ wykopu mozna zageszczaé
mechanicznie przy pomocy $rednich i ciezkich urzadzeh mechanicznych zasypujac warstwowo, co
0,30-0,40m gruntami sypkimi zageszczajac je do wskaznika min. Is = 1,0. Pod jezdnig zasypka do
gtebokosci 120cm powinna by¢ zageszczona do 1s21,00, natomiast w gdérnej warstwie do 20cm od
niwelety robét ziemnych 1s=1,03.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne i osadniki

Projektuje sie wykonanie studni potgczeniowych oraz rewizyjnych ©1000-1500
z prefabrykowanych elementéw betonowych kl. C45/50 z fabrycznie wykonanymi przejSciami
szczelnymi do montazu rur kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu ciezkiego, ptyta
stropowg dla studni o gtebokosci nie przekraczajacej 2m, oraz konusem dla studni o gtebokosci
powyzej 2m.

Prefabrykowane elementy uszczelnia sie za pomocg uszczelek gumowych.

Dno studzienne powinno posiada¢ fabrycznie wykonang kinete, ktérej niweleta dna powinna
by¢ dostosowana do spadkéw kanatow.

Wtazy kanatowe nalezy dostosowaé do niwelety jezdni i chodnikédw. Regulacje wysokosci
osadzenia wlazu nalezy wykonaé przy pomocy pierscieni wyrdwnujacych (dystansowych) o tacznej
wysokosci mniejszej niz 0,45m, tgczonych za pomoca zaprawy betonowe;.

Poziom gornej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢é réwny z nig,
natomiast w trawnikach, zielehcach powinien znajdowac sie ok. 0,15m ponad terenem.

Nalezy wykona¢ jednokrotng izolacje zewnetrzng $cian i dna studni..
Projektowane studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet.C12/15 gr. 0,1m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem
plastycznym lub elastomerowym.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zzelbetowych o $rednicy
0,80m wg PN-EN 545:2010. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej
(lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowata sie nad
spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.
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Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrgj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $sciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna miec ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowié przejscie z jednego wymiaru w
drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowac¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30m i w odlegtosci poziomej osi stopni
0,30m.

5.5.4. Studzienki Sciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni, powinny by¢é
z wpustem kraweznikowo-jezdniowym zeliwnym i osadnikiem.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

5.5.5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Przy wykonaniu zasypki nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
e zasypka powinna by¢ wykonywana réwnomiernie i rownoczesnie z obu stron rury,
e zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. max 30cm, zageszczonymi do
wskaznika zageszczenia 21,0,
e podczas zageszczania zasypki nalezy kontrolowaé rzedne posadowienia rur nie
dopuszczajgc do ich wypychania,
e grunt zasypki — niewysadzinowy piasek sredni o wskazniku réznoziarnistosci U > 5,0
dla warstw gérnych, ponizej 20 cm moze by¢ U = 3,0.
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ izolacji studni podczas wykonywania zasypki i zageszczenia
gruntu.
Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ na wysypisko i zutylizowac o ile Inzynier nie zaleci inacze;.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu.

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
osiggna¢, co najmniej 0,97.

Pod jezdnig zasypka do gtebokosci 120cm powinna by¢ zageszczona do 1s=1,00, natomiast w gérnej
warstwie do 20cm od niwelety robé6t ziemnych 1s21,03.

5.5.6. Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy wykona¢ utozenie ktadek w miejscach przejs¢ dla
pieszych. Doktadna lokalizacja przejs¢ zalezy od dtugosci wykonywanych odcinkéw wykopu i bedzie
okreslona przez Wykonawce.

Przy wykonywaniu przejs¢ nalezy zwrdci¢ uwage, aby szeroko$¢ mostkéw nie byta mniejsza niz 0,8m
przy ruchu jednokierunkowym oraz na koniecznos¢ zabezpieczenia przej$¢ porecza ochronng o wys.
1,1m.

Przej$cia powinny by¢ dobrze oswietlone w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed
gofoledzia.

5.5.7. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia na czas robét

W przypadku skrzyzowan kanatéw z gazociggami, kanalizacjg, wodociggami i cieptociggami nalezy je
zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych stosujac sie
Scisle do zalecen uzytkownikéw poszczegdlnych sieci.

5.5.8. Wykonanie wylotéw kanatéw

Wyloty nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Obudowy wylotéw do rowdéw przewidziano, jako typowe rozwigzania ze sciankami betonowymi wg
KPED 2.16. W miejscach narazonych na wyptukiwanie skarpy rowu przewiduje sie dodatkowe
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wzmocnienie skarpy prefabrykatem. Wyloty na etapie budowy nalezy dostosowaé do istniejacych,
projektowanych skarp rowdw, nasypu drogowedo.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
6.1.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa
mineralnego,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.5,

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5mm.

6.3. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. m? powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym
samym brukowcem. Scisto$¢ utozenia uwaza sie za dostateczng, jedli przy ponownym zabrukowaniu
rozebranej powierzchni zostanie nie wiecej niz 4% powierzchni niezabrukowane;.

6.4. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera:
Deklaracje Zgodnosci na elementy prefabrykowane wymienione w pkt.2,

wyniki badan jakosci pozostatych materiatéw wymienionych w pkt.2.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

wskaznika zageszczenia gruntu,

grubosci podsypki z tolerancjg + 10% grubosci projektowanej (badanie w 2-ch punktach na 100m) i
wskaznika zageszczenia.
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7. Obmiar roboét

7.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowa jest:
- metr szescienny (m3) wykonania wykopdw, podsypek, obsypek i zasypek,
- sztuka (szt.) wykonani pomostu drewnianego nad wykopem dla ruchu pieszego,
- sztuka (szt.) montazu i demontaz konstrukcji podwieszen kabili,

- sztuka (szt.) wykonanych wpustéw deszczowych klasy D400 wraz ze studzienka fi 45¢cm, koszem
i osadnikiem,

- sztuka (szt.) montazu studni z kregéw betonowych w gotowych wykopach o srednicy 1000-
1500mm,

- metr szescienny (m3) wykonania podtozy betonowych,

- sztuka (szt.) montazu osadnikéw i separatoréw,

- metr (m) wykonanych rurociggdéw kanalizacyjnych o srednicy 150-600mm,
- metr (m) préby szczelnosci kanalizacji,

- komplet (kpl.) wykonania wylotu kolektora, montazu prefabrykowanego wylotu.

8. Odbior robot

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robaét.
Dtugosc¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania wykopéw, podsypek, obsypek i zasypek obejmuje:

- prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu stuzb specjalnych,
- oznakowanie robot zgodne z projektem i wskazaniami Inzyniera Kontraktu,
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- badania laboratoryjne okreslajace przydatnos¢ urobku z wykopéw do wbudowania w nasypy,
- przeprowadzenie badan stopnia zageszczenia gruntu rodzimego po wykonaniu wykopow,
- wykonanie wykopow mechaniczne i reczne,

- zatadunek i wywdéz gruntu nie przydatnego do wbudowania,

- odwodnienie i osuszenie wykopdw (gruntu rodzimego),

- zabezpieczenie skarp przed obsuwaniem sie,

- prace pomiarowe w trakcie wykonania wykopéw i dla celéw obmiarowych,

- dowiezienie materiatu do wykonania podsypek, zasypek, obsypek,

- wykonanie podsypek, zasypek, obsypek i ich zageszczenie,

- odwiezienie sprzetu,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robaét.

Cena wykonania podtozy betonowych obejmuje:

Cena

- wytyczenie lokalizacji obiektu;

- koszt materiatow;

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z umocnieniem Scian,

- wykonanie betonowej podstawy studni kanalizacyjne;.

1metra wykonania kanatéw Dn 150-600mm obejmuije:

- wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej i obiektow;

- roboty pomiarowe, przygotowawcze;

- zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

- dostarczenie materiatow;

- wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozparcie scian wykopu;

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie;

- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podfoza — podsypki piaskowej gr. 25cm;

- utozenie rur kanatowych wraz z podtgczeniem do obiektéw;

- wlaczenie do studzienek kanalizacyjnych z uzbrojeniem, umocnieniem;

- badania szczelnosci;

- oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczna,

- transport nadmiaru gruntu,

- koszt tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikadji
Technicznej;

- nadzér uzytkownikow (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddéw kanalizacji
deszczowej i lokalizacji obiektéw wraz z aktualizacjg mapy zasadniczej.

Cena wbudowania jednego kompletu studni kanalizacyjnej obejmuje:

- wytyczenie lokalizacji obiektu;

- dostarczenie materiatow,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z umocnieniem Scian,
- odwodnienie wykopu,
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- przygotowanie podtoza,

- badanie szczelnosci;

- montaz elementdw studni,

- zabezpieczenie antykorozyjne studni,

- zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypow warstwami z zageszczeniem zgodnie z
Specyfikacjg Techniczna;

- transport nadmiaru gruntu;

- zagospodarowanie terenu wokét studzienki,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej:

- nadzér uzytkownikow (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacjg
mapy zasadniczej.

Cena wbudowania jednego kompletu studzienki sciekowej obejmuje:

- wytyczenie lokalizacji obiektu;

- dostarczenie materiatow,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z umocnieniem Scian,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- badanie szczelnosci;

- montaz elementdw studni,

- zabezpieczenie antykorozyjne studni,

- zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypow warstwami z zageszczeniem zgodnie z
Specyfikacjg Techniczna;

- zagospodarowanie terenu wokét studzienki,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej:

- nadzér uzytkownikow (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacjg
mapy zasadniczej.

Cena wykonania wylotu kanatéw obejmuje:

- wytyczenie lokalizacji obiektu;

- dostarczenie materiatow,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z umocnienie $cian,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie na wylotach obudéw wg rysunkéw szczegotowych,

- zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypow warstwami z zageszczeniem zgodnie z
Specyfikacjg Techniczna;

- zagospodarowanie terenu wokét wylotéw,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej:

- nadzér uzytkownikow (wiascicieli) istniejgcego uzbrojenia;
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- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacjg
mapy zasadniczej.

Cena wykonania sztuki osadnika i separatora obejmuije:

- wytyczenie lokalizacji obiektu;

- dostarczenie materiatow,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z umocnienie $cian,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie fundamentu dla osadnika,

- montaz i rozruch osadnika w przygotowanym i odwodnionym wykopie,

- zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypow warstwami z zageszczeniem zgodnie z
Specyfikacjg Techniczng;

- transport nadmiaru gruntu;

- zagospodarowanie terenu wokdt wylotu,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej:

- nadzér uzytkownikow (wiascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacjg
mapy zasadniczej.

Cena proby szczelnosci kanalizacji:

- wykonanie préby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN-EN 1620:2002,
- koszt nadzoru uzytkownika (Wtasciciela sieci).

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 12620+A1  Kruszywa do betonu

2. PN-EN 295-1 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej — Wymagania.

3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu.
4, PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
5. PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na

goraco.
6. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego —Zasady Kkonstrukcji, badania typu,

znakowanie, sterowanie jakoscia.

7. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

8. PN-EN 197-1:2002 Cement— Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

/A3:2007 cementéw powszechnego uzytku.

9. PN-EN 206-1 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

10. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

11. PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizaciji -- Polipropylen (PP) -- Czes¢
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1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu
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