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  - oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 
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Oświadczenie 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oświadczam, że opracowana 

na zlecenie: 
 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi 

„ Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej  nr 715 – ul. Brzezińska 

w Koluszkach tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96” jest wykonana 

zgodnie ze zleceniem, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - 

budowlanymi, wytycznymi projektowania, obowiązującymi polskimi normami, 

zasadami wiedzy technicznej - jest kompletna  z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

 

 

 

 

 

.................................                                                            ................................. 
                              Projektant                                                                                           Sprawdzający 
                 mgr inż. Krzysztof Giesa                                                                        mgr inż. Ewald Mrugała 
                  195/91/Op, 2019/00/U                                                                                     201/91/Op                                                                                         
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WYKAZ PROJEKTU  

1. Strona tytułowa, 

2. Wykaz projektu, 

3.        Warunki na  usunięcie kolizji linii napowietrznej i kablowej z  projektowaną 
rozbudową drogi wojewódzkiej nr 715 na odcinku   KM 6+019,74 do KM  6+ 491,96 
w miejscowości Koluszki ul. Brzezinska  wydane przez PGE  Dystrybucja S.A. 
Oddział  Łódź- Teren , Rejon Energetyczny Łowicz   pismo znak: RE07/RE04/2016              
z dnia 20.05.2016 r., 

4. Opis techniczny, 

TABLICE  
 
1.        Zestawienie montażowe linii napowietrznej n.n. – tablica nr 1.1 
2.        Zestawienie montażowe linii napowietrznej n.n. – tablica nr 1.2 
3.        Zestawienie montażowe przyłączy energetycznych- tablica 2,   
         
 

RYSUNKI  
 
1. Projekt zagospodarowania terenu – mapa 1:500 - rys.1 
2.        Schemat ideowy przebudowy sieci energetycznej – rys. 2 
3.         Obciążenie statyczne słupa nr K4    -rys. 3.1, 
4. Obciążenie statyczne słupa nr K5    -rys. 3.2, 
5. Obciążenie statyczne słupa nr K6    -rys. 3.3, 
6. Obciążenie statyczne słupa nr K7    -rys. 3.4, 
7. Obciążenie statyczne słupa nr K8    -rys. 3.5, 
8. Obciążenie statyczne słupa nr K11  -rys. 3.6, 
9. Obciążenie statyczne słupa nr K13   -rys. 3.7,              
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OPIS TECHNICZNY  

1. Temat. 
           Tematem niniejszego opracowania jest projekt na przebudowę i zabezpieczenie 
istniejących kolidujących sieci energetycznych  niskiego napięcia. Powyższy zakres robót 
wynika z planowanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 715  na odcinku w miejscowości 
Koluszki ul. Brzezińska  .   

2. Podstawę opracowania stanowią: 
- zlecenie Inwestora,  
- inwentaryzacja istniejących linii napowietrznych niskiego napięcia, 
- techniczne warunki przebudowy i zabezpieczenia wydane przez PGE  Dystrybucja 

S.A. Łódź -Teren S.A., Rejon Energetyczny Łowicz. 
- koordynacja międzybranżowa, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 109                 
z  dn.12.05.2004 poz.1156), 

- obowiązujące przepisy i normy PNE. 
3. Zakres opracowania.  

Opracowanie niniejsze obejmuje: 
- Przebudowę istniejących linii napowietrznych niskiego napięcia, 
- Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. 

4. Przebudowa istniejących linii napowietrznych niskiego napięcia. 
W związku z projektowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 715  w miejscowości Koluszki  
oraz zgodnie z podanymi warunkami przebudowy wynikła konieczność przebudowy 
istniejących linii napowietrznych  i kablowych niskiego napięcia na niżej wymienionych 
odcinkach. 
W ramach przebudowy linii napowietrznej i linii kablowej ziemnej należy wykonać: 

A) .  na odcinku przebudowywanej drogi w miejscowości Koluszki w km od km 6+019,74 do   
km 6+491,96 

A.1. pomiędzy słupami K2 i K10 
- Ustawić poza miejscem kolizji z projektowanym chodnikiem nowy słup K4 typu  

RKK-10,5/12 na żerdzi wirowanej typu E-10,5/12 
- Istniejący słup K5 typu ŻN 10 wymienić na nowy typu  P-10,5/4,3 na żerdzi 

wirowanej typu E-10,5/4,3 
- Ustawić poza miejscem kolizji z projektowanym rondem nowy słup K6 typu  N-12/12 

na żerdzi wirowanej typu E-12/12 
- Ustawić nowy słup K7 typu  N-12/10 na żerdzi wirowanej typu E-12/10 
- Ustawić poza miejscem kolizji z projektowanym wjazdem nowy słup K8 typu  RKK-

12/10 na żerdzi wirowanej typu E-12/10 
- Pomiędzy słupami K4 i K6 podwiesić nowe przewody  AsXSn 4*70  i AsXSn 2*35 
- Pomiędzy słupami K6 i K8 podwiesić nowe przewody  AsXSn 4*70  i AsXSn 2*35 
- Istniejące przyłącze 4*Al. 25  z słupa K4 do budynku nr 119 wymienić na nowe typu 

AsXSn 4*25 i podpiąć na nowy słup 
- Istniejące przyłącze 4*Al. 25  z słupa K4 do budynku nr 117a wymienić na nowe typu 

AsXSn 4*25 i podpiąć na nowy słup 
- Istniejące przyłącze 4*Al. 25  z słupa K4 do budynku nr 128a wymienić na nowe typu 

AsXSn 4*25 i podpiąć na nowy słup 
- Istniejące przyłącze AsXSn 4*25  z słupa K4 do budynku nr 130 wymienić na nowe 
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typu AsXSn 4*25 (wydłużenie linii) i podpiąć na nowy słup 
- Istniejące przyłącze AsXSn 4*25  z słupa K4 do budynku nr 128b wymienić na nowe 

typu AsXSn 4*25 (wydłużenie linii) i podpiąć na nowy słup 
- Istniejące przyłącze 2*Al. 25  z słupa K5 do budynku nr 115 wymienić na nowe typu 

AsXSn 2*25 i podpiąć na nowy słup 
- Istniejące przyłącze AsXSn 4*25  z słupa K5 do budynku nr 117 przepiąć na 

wymieniany słup 
- Istniejące przyłącze AsXSn 2* 25  z słupa K5 do budynku nr 128 podpiąć na nowy 

słup 
- Istniejące przyłącze 4*Al. 25  z słupa K5 do budynku nr 126 wymienić na nowe typu 

AsXSn 4*25 i podpiąć na nowy słup 
- Istniejące przyłącze 2*Al. 25  z słupa K6 do budynku nr 111a wymienić na nowe typu 

AsXSn 2*25 i podpiąć na nowy słup 
- Istniejące przyłącze AsXSn 4*25  z słupa K6 do budynku nr 111 wymienić na nowe 

typu AsXSn 4*25 i podpiąć na nowy słup 
- Istniejące przyłącze AsXSn 2*25 z słupa K8 do budynku nr 109 przepiąć  na nowy K7 
- Istniejące przyłącze AsXSn 4*25  z słupa K8 do budynku nr 107 przepiąć na nowy 

słup  
- Istniejące przyłącze 2*Al. 25  z słupa K8 do budynku nr 105  wymienić na nowe typu 

AsXSn 2*25 i podpiąć na nowy słup 
- Zdemontować istniejące przewody  4*Al. + 2*Al. 25  pomiędzy słupami „K4” i „K6” 
- Zdemontować istniejące przewody  5*Al. pomiędzy słupami „K6” i „K8” 
- Zdemontować oprawy oświetleniowe na likwidowanych słupach K4, K5, K6 , 
- Zdemontować istniejące słupy K4 (ŻN10) , K5, K6 (Aowy) , K8 (Aowy) , K4a 

(ŻN10) 
A.2. pomiędzy słupami K11 i K12 
- Ustawić poza miejscem kolizji z projektowanym chodnikiem nowy słup K11 typu  K-

12/15 na żerdzi wirowanej typu E-12/15 
- Istniejące przewody 4*Al. 50 +Al. 35 przepiąć na nowy słup 
- Ustawić poza miejscem kolizji z projektowanym rondem nowy słup K13 typu  K-12/6 

na żerdzi wirowanej typu E-12/6 
- Ułożyć odcinek nowej  linii kablowej typu YAKXS 4* 35 pomiędzy słupami „K13”  i 

„K11” 
- Istniejące przyłącze 4*Al. 25  z słupa K13 do budynku nr 124a wymienić na nowe 

typu AsXSn 4*25 i podpiąć na nowy słup 
- Istniejące przyłącze 2*Al. 25  z słupa K13 do budynku nr 124 wymienić na nowy typu 

AsXSn 2*25 i podpiąć na nowy słup 
- Zdemontować istniejący słup K13 (Aowy) 

W nowoprojektowanej , przebudowywanych  liniach napowietrznych na ciągi główne linii 
przyjęto generalnie przewody napowietrzne izolowane typu AsXSn .  Oprawy oświetlenia 
ulicznego należy zdemontować na odcinkach gdzie projektuje się nowe oświetlenie na słupach 
oświetleniowych . Demontaż słupów pokazano na planie mapowym. Na słupach energetyki o 
wysokości h=12 m oprawy montować pod linią napowietrzną . 
Po wybudowaniu projektowanej linii napowietrznej wraz z przyłączami do poszczególnych 
istniejących odbiorców należy istniejące elementy linii napowietrznej przewidziane do 
demontażu, t.j.: słupy, wysięgniki, oraz przewody zdać na magazyn Rejonu Dystrybucji 
Łowicz. Zakres przebudowy linii napowietrznej n/n pokazano na schemacie  ideowym rys. nr 
2, miejsca ustawienia projektowanych słupów linii napowietrznej pokazano na planie 
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sytuacyjno – wysokościowym rys. nr 1, a zestawienia montażowe linii napowietrznych n/n 
ujęto w tablicach nr 1.1, do 1.2 . Zestawienia montażowe przyłączy napowietrznych  ujęto w 
tablicach nr 2.. Natomiast obliczenie obciążeń statycznych projektowanych słupów wraz z 
wykresami wektorowymi przedstawiono na rys. nr 3.1, do 3.7. 
W zakresie całej Inwestycji rozbudowy drogi objętej niniejszym projektem należy w czasie 
prowadzenia robót dokonywać przekopów kontrolnych. 

5. Przebudowa istniejących linii napowietrznych -przyłączy. 
W związku z projektowaną rozbudową  drogi wojewódzkiej  wynikła konieczność przebudowy 
(przełożenia) istniejącej przyłączy napowietrznych . 
W projekcie przyjęto na odcinakach kolidujących słupów wymianę istniejących przyłączy z 
przewodami gołymi na przewody izolowane AsXSn a istniejące przyłącza izolowane 
przepięcie na nowy słup , ewentualnie wymianę (wydłużenie trasowe). Miejsca wymiany 
,przepięcia przyłączy opisano w opisie wyżej. Zestawienie montażowe przyłączy zebrano                  
w tabeli nr  2. 

6. Układanie kabla.  
Wykopy pod układanie kabli wykonać ręcznie.  Kable układać w wykopie na głębokości 0,8 m. 
oraz 1,2 m. (przy przejściach pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku   z przykryciem o tej 
samej grubości. Nad kablem w odległości 25 cm od niego ułożyć pas z niebieskiej folii o 
szerokości 30 cm. Na całej trasie kabli należy w odstępach, co 10 m stosować oznaczniki, a 
także przy zakończeniach i w miejscach charakterystycznych np.: przy skrzyżowaniach, 
wejściach do rur. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające: 
a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),  
b) oznaczenie kabla wg normy,  
c) znak użytkownika kabla,  
d) rok ułożenia kabla.  
Skrzyżowanie projektowanych kabli, z istniejącymi i projektowanymi wjazdami,                          
z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz przy przejściach przez jezdnie 
należy wykonać odpowiednio przepustach ochronnych typu HDPE 160 oraz przepustach 
ochronnych typu HDPE 110.  
Na całej długości rozbudowywanej drogi ułożyć przepusty na istniejących kablach 
energetycznych które kolidują z projektowanymi wjazdami , drogami i projektowanymi 
sieciami uzbrojenia sanitarnego. 
Zbliżenia i skrzyżowania wykonać zgodnie z normą PN—76/E-05125 oraz N SEP –E-004 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Miejsca ułożenia projektowanych przepustów ochronnych pokazano na planie 
zagospodarowania terenu. 

7. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto 
SAMOCZYNNE WYŁACZENIE ZASILANIA . Na przewód ochronno-neutralny w 
przewodzie napowietrznym izolowanym należy przeznaczyć żyłę o niebieskim kolorze izolacji. 

8. Ochrona przeciwprzepięciowa. 
            Napowietrzne linie niskiego napięcia z przewodami izolowanymi należy chronić od 
przepięć atmosferycznych przez stosowanie na przewodach fazowych odgromników 
zaworowych o napięciu roboczym 500 V i znamionowym prądzie wyładowczym 5 kA. 
Odgromniki te należy instalować: 
Na stacjach transformatorowych zasilających sieć n.n., 
Na końcach linii oraz w taki sposób, aby na każde 500 m. długości wypadał przynajmniej jeden 
komplet odgromników, 
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W liniach napowietrznych n.n. zasilających bezpośrednio instalacje odbiorcze w budynkach 
użyteczności publicznej przeznaczonych dla dużej liczby osób oraz w budynkach 
przeznaczonych do gromadzenia znacznych ilości materiałów łatwopalnych lub wybuchowych. 
Uziemienie odgromników powinno być wykonane: 
W stacjach transformatorowych ŚN/nn jako wspólne uziemienie ochronne i robocze, 
W liniach elektroenergetycznych – jako wspólne z uziemieniem przewodu neutralnego, 
Na połączeniach linii z przewodami izolowanymi i linii kablowych podziemnych, 
Na elewacjach budynków wyposażonych w instalację piorunochronną jako wspólne z 
uziemieniem instalacji piorunochronnej. 
Rezystancja uziemienia odgromników nie powinna przekraczać 10 omów. Dla sieci kablowej 
oświetleniowej rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 30 omów. 
W przebudowywanej linii napowietrznej komplet odgromników należy zabudować: 

• 3 odgromników typu GXOLovos-0,5/5 na przewodach fazowych linii głównej i 1 
odgromnika typu GXOLovos -0,5/5 na przewodzie fazowym obwodu oświetleniowego 
należy zabudować na słupach K11,K13. 

• 4 odgromników typu GXOLovos -0,5/5 na przewodach fazowych linii głównej i 1 
odgromnika typu GXOLovos -0,5/5 na przewodzie fazowym obwodu oświetleniowego 
należy zabudować na słupach K4,K8. 

Uziemienie kompletów odgromników wykonać płaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 20 x 4 
mm (uziom typu T1).Miejsca zabudowy odgromników na linii energetycznej pokazano na 
schematach ideowych przebudowy linii energetycznej. 
4. Uziemienie. 
W projekcie uziemienia robocze należy wykonać w tych samych miejscach, co uziemienie 
odgromników. 
5. Uwagi końcowe.  

- wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami 
technicznymi PNE oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie 
elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepisów i wymogów BHP, oraz pod nadzorem 
przedstawicieli odpowiednich służb, tj.: RE Tomaszów Mazowiecki, 

- Po zakończeniu robót instalacyjno - montażowych należy dokonać pomiarów rezystancji 
izolacji przewodów, uziemienia oraz skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, 

- W przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń należy 
ustalić użytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela użytkownika, 

- W projekcie można stosować osprzęt i urządzenia elektryczne inne niż 
dobrane w projekcie   ale muszą posiadać co najmniej takie same parametry 
techniczne.                                                                                                  

 
 
 



 

Numer 
słupa 

Numer 
posesji 

Typ i przekrój przyłącza Długość 
(m.) 

Naprężenie 
(MPa) 

Hak 
SOT76 
(szt.) 

Uchwyt 
SO 80 
(szt.) 

Zacisk odgałęźny 
SLIP 12.05 

(szt.) 

Osłonka 
PK99.050 

(szt.) 

Taśma COT37 + 
klamerka COT36 

(szt.) 

K13 124 
Istn. 2xAl 25 wymiana 
AsXSn 2 x 25 

12,0 
32,5 

1 1 2   

K13 124a 
Istn. 4xAl 25 wymiana 
AsXSn 4 x 25 

24,0 
22,5 

1 1 4   

K8 105 
Istn. 2xAl 25 wymiana 
AsXSn 2 x 25 

17,0 
32,5 

1 1 2   

K8 107 
Istn. AsXSn 4 x 25 przepiąć 
na nowy słup 

 
 

     

K7 109 
Istn. AsXSn 4 x 25 przepiąć 
na nowy słup 

 
 

     

K6 111 
Istn. AsXSn 4 x 25 wymiana 
na AsXSn 4 x 25 

16,0 
22,5 

1 1 4   

K6 111a 
Istn. 2xAl 25 wymiana 
AsXSn 2 x 25 

19,0 
32,5 

1 1 2   

K5 126 Istn. 4xAl 25 wymiana na 
AsXSn 4 x 25 

41,0 30,0 1 1 4   

K5 128 
Istn. AsXSn 2 x 25 przepiąć 
na nowy słup 

 
 

     

K5 117 
Istn. AsXSn 4 x 25 przepiąć 
na nowy słup 

 
 

     

K5 115 
Istn. 2xAl 25 wymiana 
AsXSn 2 x 25 

19,0 
32,5 

1 1 2   

K4 130 
Istn. AsXSn 4 x 25 wymiana 
na AsXSn 4 x 25 

29,0 
22,5 

1 1 4   

K4 119 
Istn. 4xAl 25 wymiana na 
AsXSn 4 x 25 

15,0 
22,5 

1 1 4   

K4 117a 
Istn. 4xAl 25 wymiana 
AsXSn 4 x 25 

18,0 
22,5 

1 1 4   

K4 128a 
Istn. 4xAl 25 wymiana na 
AsXSn 4 x 25 

33,0 
22,5 

1 1 4   

K4-K4b 128 
Istn. 4xAl 25 wymiana na 
AsXSn 4 x 25 

59,0 
22,5 

1 1 4   

Razem        

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE PRZYŁĄCZY DO ISTN. ODBIORCÓW – Koluszki  TAB. NR 2 

 



Uziom typu T1  1    1       1  
Odgromniki Lovos 0,5/5  4    4       3  

oprawa istn.                
 Wysięgnik Wo-6                

Uchwyt UW-IV               
Wysięgnik Wo-2                
Obejma Oou-2               

Wysięgnik Wo-1               
Obejma Oou-1               

Iz
ol

at
or

y,
  

B
ez

pi
ec

z-
ni

ki
 

SV  19.25               
BNu-25/6A               

S-115/2  4    4       4  
S-80/2  1    1       1  

K
on

st
ru

kc
je

 

Tasma stalowa  6 2 4 8 8    2     
Poprz.krańcowy PK-

2 
            1  

Kontr. mocna KM-1  1    1       1  
Kontr. mocna KM-2  4    4         

Obejma  O - 3  1    1       1  
Uchwyt przelot. SO     2          
Sruba hakowa  SOT               
Uchwyt narożny SO   2 2           

Uchwyt końcowy  
SO 

 5 1 2 4 6    1     

Hak SOFT  3 1 2 4 4    1     
Hak nakrętkowy PD         1      
Śruba hak. Kompl.  2 2 2 2 2   1      
Zacisk odgałężny  16 2 6 12 22    4     

U
st

ój
 

E
le

m
en

ty
 

Płyta stopowa  1 1 1 1 1       1  
ES-2a             4  
U-130  1 1 3  3         

PS-160               
U-85  2 2  3        4  
OU  3 3 3 3 3         

B-80               
Typ  UP4 

+UP6 
UP4 

+UP6 

UP4 
+UP

6 

UP3 
+UP2 

UP4 
+UP

6 

     
 

UP4 
+UP

6 

 

 
S

łu
py

 Ilość i typ żerdzi  1xE-
12/10 

1xE-
12/10 

1xE-
12/12 

1x E-
10/4,3 

1xE-
10/12 

      1xE -
12/15 

 

Oznaczenie budowy 
i zastosowanie istn. RKK-

12/10 
N-

12/10 
N-

12/12 
P-

10/4,3 
RKK1
0/12 Istn.  Istn. Istn.  Istn. K-

12/15 
 

Stopień obostrzenia                
Obiekt skrzyżowania          droga     

Zastosowane naprężenie     50/50 
MPa 25/37,5 MPa 50/50 

MPa  22,5 MPa  22,5 MPa  

Typ i przekrój przewodu 
(mm2)  

Istn. 
4xAL
35 + 
AL35 

AsXSn 4x70 + AsXSn 
2x25 

Istn. 
4xAL
35 + 
AL35 

 
AsXSn 
4x25  

4xAL 50                
+ AL35  

Rozpiętość przęsła (m.)  37,8 19,0 29,0 33,5 38,8 40,4 `  27,0   33,1  
Sposób 

ustawienia słupa 
              

Kąt załomu (o) 9 7 16 24 6 2 5  9 0  2 0  
Numer słupa K10 K8 K7 K6 K5 K4 K2  K4b K4  K12 K11  

Liczba porządkowa 1 2 3 4 5 6 7  8 9  10 11  

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII NAPOWIETRZNEJ 
NISKIEGO NAPIĘCIA –  TAB. NR 1.1 

 



Uziom typu T1 1              
Odgromniki Lovos 0,5/5 3              

oprawa istn.                
 Wysięgnik Wo-6                

Uchwyt UW-IV               
Wysięgnik Wo-2                
Obejma Oou-2               

Wysięgnik Wo-1               
Obejma Oou-1               

Iz
ol

at
or

y,
  

B
ez

pi
ec

z-
ni

ki
 

SV  19.25               
BNu-25/6A               

S-115/2               
S-80/2               

K
on

st
ru

kc
je

 

Tasma stalowa 4              
Poprz.krańcowy PK-

2 
              

Kontr. mocna KM-1               
Kontr. mocna KM-2               

Obejma  O - 3               
Uchwyt przelot. SO               
Sruba hakowa  SOT               
Uchwyt narożny SO               

Uchwyt końcowy  
SO 

2              

Hak SOFT 2              
Hak nakrętkowy PD               
Śruba hak. Kompl.               
Zacisk odgałężny 6              

U
st

ój
 

E
le

m
en

ty
 

Płyta stopowa 1              
ES-2a               
U-130               

PS-160               
U-85 3              
OU 3              

B-80               
Typ UP3+

UP6 
             

 
S

łu
py

 Ilość i typ żerdzi 1xE-
12/6      

 
 

      

Oznaczenie budowy 
i zastosowanie 

RKK-
12/6              

Stopień obostrzenia                
Obiekt skrzyżowania               

Zastosowane naprężenie                  

Typ i przekrój przewodu 
(mm2)               

Rozpiętość przęsła (m.)        `       
Sposób 

ustawienia słupa 
              

Kąt załomu (o)               
Numer słupa 13              

Liczba porządkowa 1              

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII NAPOWIETRZNEJ 
NISKIEGO NAPIĘCIA –  TAB. NR 1.2 
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Jednostka projektowa 
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Roboty drogowe 
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Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 501 592 890, 509 872 050, 793 390 542     tel/fax. 0-62 78 167 01

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

mgr inż. Ewald Mrugała 

Opracował

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3

90-113 Łódź

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 715 ul. Brzezińska w Koluszkach
od km 6+019,74 do km 6+491,96

mgr inż. Krzysztof Giesa 

PLAN SYTUACYJNY

PROJEKT BUDOWLANY

Branża 
Energetyczna

201/91/OP

LEGENDA

nawierzchnia jezdni z SMA

nawierzchnia zjazdów z BKB
kolor czerwony

projektowana umocnienie rowu w rejonie wylotów

nawierzchnia chodnika z BKB
kolor szary

nawierzchnia zatok autobusowych

numery punktów głównych

proj. najniższy i najwyższy punkt
niwelety drogi wojewódzkiej nr 715

osłona kabli enn rurami ochronnymi

osłona kabli TP rurami ochronnymi

projektowane oświetlenie

projektowana kanalizacja deszczowa

projektowane wpusty kanalizacji deszczowej

istniejące granice ewidencyjne

projektowana przebudowa sieci teletechnicznej

projektowana przebudowa sieci wodociągowej

projektowana zieleń niska

projektowana rozbiórka sieci wodociągowej

projektowana rozbiórka sieci teletechnicznej

projektowana rozbiórka opraw oświetleniowych

LEGENDA:

-proj. przebudowa sieci wodociągowej z rur PEHD

-proj. kanalizacja deszczowa z rur dwuściennych PP i PE

-proj. studnie rewizyjne, betonowe Ø1,2-1,5m, właz D400

-proj. wpust uliczny betonowy Ø0,45m z osadnikiem 1,0m

-proj. wylot do rowu wg KPED 02.16 (Ø500 i Ø600)

-proj. osadnik wirowy zaw. mineralnej

-proj. lamelowy separator subst. ropopochodnych

Ø160

Ø250

- istniejąca linia napowietrzna energetyczna do demontażu

- linia napowietrzna energetyczna po przebudowie

- istniejące przyłącza papowietrzne - wymiana,podłączenie na nowy słup 

- istniejące słupy  linii napowietrznej 

- istniejące oprawy oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych 

- istniejąca  linia napowietrzna energetyczna 

- istniejące słupy  linii napowietrznej do demontażu 

- istniejące oprawy oświetlenia ulicznego do zabudowania na nowe słupy energetyczne

- istniejące oprawy oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych do demontażu

- proj.latarnie oświetleniowe

- proj.kabel YAKXS 4*35  oświetlenia ulicznego

OZNACZENIA- cz.ENERGETYCZNA

- istn.oprawy oświetlenia  ulicznego na słupach betonowych do demontażu

- proj.kabel  niskiego napięcia

- istniejąca linia napowietrzna do przepięcia na nowe słupy

OZNACZENIA - CZ. TELETECHNICZNA

- projektowana kanalizacja teletechniczna
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 proj.słup wirowany

typu K-12/15

 istn.AsXSn 4*25 wymiana na AsXSn

4*25 i przepiąć na nowy słup - 59m
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 proj.słup wirowany

typu  N-12/10

 proj.słup wirowany

typu RKK -12/10

 
p
r
o
j
.
s
ł
u
p
 
w

i
r
o
w

a
n
y
 
t
y
p
u

R
K

K
-
1
0
,
5
/
1
2
 
,
h
=

1
0
m

 istn.4*Al25 wymiana

na  AsXSn 4*25
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 istn.4*Al25 wymiana na

AsXSn 4*25 - 33,0m

 istn. AsXSn 2*25

i przepiąć na nowy słup

 istn.4*Al25 wymiana na AsXSn

4*25 i przepiąć na nowy słup - 41m
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 istn.przyłącz 2*Al25

wymienić na AsXSn 2*25 i

przepiąć na nowy słup - 17m
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 istn. AsXSn 4*25

przepiąć na nowy słup

 istn.2*Al25-do demontażu

 proj.AsXSn 2*25-12m

 istn.4*Al25 wymiana

na  AsXSn 4*25-24m

 proj.YAKXS 4*35 - 54m

 istn.przewody 4*Al50 + Al 35

przepiąć na nowy słup

 istn.przewody 4*Al35 + 2*Al 35

wymienić na AsXSn 4*70 + AsXSn 2*35

i podwiesić na nowe słupy

 istn.przewody 5*Al wymiana na

AsXSn 4*70 +AsXSn 2*35

i podwiesić na nowe słupy

 istn.ZN-10

 istn.5*Al

 istn.ZN-12

 istn.ZN-10

 istn.AsXSn 4*25 wymiana

na AsXSn 4*25  i przepiąć

na nowy słup - 29m

 proj.słup wirowany

typu K-12/6
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- istniejąca linia napowietrzna energetyczna do demontażu

- linia napowietrzna energetyczna po przebudowie i wymianie przewodów AL na przewody AsXSn

- istniejące przyłącza papowietrzne - wymiana,podłączenie na nowy słup 

- istniejące słupy  linii napowietrznej 

- istniejące oprawy oświetlenia ulicznego 

- istniejąca  linia napowietrzna energetyczna 

- istniejące słupy  linii napowietrznej do demontażu 

- istniejące oprawy oświetlenia ulicznego do demontażu

- proj.kabel niskiego napięcia

- istniejąca linia napowietrzna po przepięciu na nowe słupy

 istn.4*Al35 +2*Al 35

przepiąć na nowy słup
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- proj.nowe słupy energetyczne
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K4a

 istn.4*Al35 +Al 35

przepiąć na nowy słup

Stanowisko

Opracował

Projektant

--------PodpisNr upraw.Imię i nazwisko
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Nr rys.

Data opracowania

-

-

Nr egz.

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Temat opracowania 

Jednostka projektowa 

Zamawiający   

Sprawdzający

Skala

45233120-6

elektryczna
Branża 

Kod CPV

Stadium 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 501 592 890, 509 872 050     tel. 0-62 78 167 01

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

mgr inż. Krzysztof Giesa 

mgr inż. Ewald Mrugała 201/91/Op

Opracował

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3

90-113 Łódź

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach
tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96

Schemat przebudowy sieci energetycznej

Projekt

09.2016r.

195/91/Op

PROJEKT WYKONAWCZY

Wykonawczy



Stanowisko

Opracował

Projektant

--------PodpisNr upraw.Imię i nazwisko

3.1

09.2016r.

Nr rys.

Data opracowania

-

-

Nr egz.

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Temat opracowania 

Jednostka projektowa 

Inwestor / Zamawiający   

Sprawdzający

Skala

45233120-6

Roboty drogowe 
Branża 

Kod CPV

Stadium 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 501 592 890, 509 872 050     tel. 0-62 78 167 01

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

mgr inż. Krzysztof Giesa 

mgr inż. Ewald Mrugała 201/91/Op

Opracował

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3

90-113 Łódź

Obciążenie statyczne słupa nr.K4

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach
tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96

Projekt

195/91/Op

PROJEKT WYKONAWCZY

Wykonawczy



Stanowisko

Opracował

Projektant

--------PodpisNr upraw.Imię i nazwisko

 3.2
Nr rys.

Data opracowania

-

-

Nr egz.

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Temat opracowania 

Jednostka projektowa 

Zamawiający   

Sprawdzający

Skala

45233120-6

elektryczna
Branża 

Kod CPV

Stadium 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 501 592 890, 509 872 050    tel. 0-62 78 167 01

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

mgr inż. Krzysztof Giesa 

mgr inż. Ewald Mrugała 201/91/Op

Opracował

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3

90-113 Łódź

Obciążenie statyczne słupa nr.K5

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach
tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96

Projekt

09.2016r.

195/91/Op

PROJEKT WYKONAWCZY

Wykonawczy



Stanowisko

Opracował

Projektant

1:10PodpisNr upraw.Imię i nazwisko

 3.3

09.2016r.

Nr rys.

Data opracowania195/91/Op

-

-

Nr egz.

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Temat opracowania 

Jednostka projektowa 

Zamawiający   

Sprawdzający

Skala

45233120-6

elektryczna
Branża 

Kod CPV

Stadium 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 501 592 890, 509 872 050    tel. 0-62 78 167 01

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

mgr inż. Krzysztof Giesa 

mgr inż. Ewald Mrugała 201/91/Op

Opracował

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3

90-113 Łódź

Obciążenie statyczne słupa nr.K6

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach
tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt
Wykonawczy



Stanowisko

Opracował

Projektant

1:10PodpisNr upraw.Imię i nazwisko

 3.4

09.2016r.

Nr rys.

Data opracowania195/91/Op

-

-

Nr egz.

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Temat opracowania 

Jednostka projektowa 

Zamawiający   

Sprawdzający

Skala

45233120-6

elektryczna
Branża 

Kod CPV

Stadium 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 501 592 890, 509 872 050     tel. 0-62 78 167 01

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

mgr inż. Krzysztof Giesa 

mgr inż. Ewald Mrugała 201/91/Op

Opracował

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3

90-113 Łódź

Obciążenie statyczne słupa nr.K7

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach
tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt
Wykonawczy



Stanowisko

Opracował

Projektant

1:10PodpisNr upraw.Imię i nazwisko

 3.5

09.2016r.

Nr rys.

Data opracowania195/91/Op

-

-

Nr egz.

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Temat opracowania 

Jednostka projektowa 

Zamawiający   

Sprawdzający

Skala

45233120-6

elektryczna
Branża 

Kod CPV

Stadium 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 501 592 890, 509 872 050    tel. 0-62 78 167 01

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

mgr inż. Krzysztof Giesa 

mgr inż. Ewald Mrugała 201/91/Op

Opracował

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3

90-113 Łódź

Obciążenie statyczne słupa nr.K8

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach
tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt
Wykonawczy



Stanowisko

Opracował

Projektant
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 3.6
Nr rys.

Data opracowania

-

-

Nr egz.

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Temat opracowania 

Jednostka projektowa 

Zamawiający   

Sprawdzający

Skala

45233120-6

elektryczna
Branża 

Kod CPV

Stadium 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 501 592 890, 509 872 050     tel. 0-62 78 167 01

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

mgr inż. Krzysztof Giesa 

mgr inż. Ewald Mrugała 201/91/Op

Opracował

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3

90-113 Łódź

Obciążenie statyczne słupa nr.K11

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach
tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96

Projekt

09.2016r.

195/91/Op

PROJEKT WYKONAWCZY

Wykonawczy



Stanowisko

Opracował

Projektant

1:10PodpisNr upraw.Imię i nazwisko

 3.7

09.2016r.

Nr rys.

Data opracowania195/91/Op

-

-

Nr egz.

Zadanie 

Tytuł rysunku 

Temat opracowania 

Jednostka projektowa 

Inwestor / Zamawiający   

Sprawdzający

Skala

45233120-6

elektryczna 
Branża 

Kod CPV

Stadium 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 501 592 890, 509 872 050, 793 390 542     tel/fax. 0-62 78 167 01

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

mgr inż. Krzysztof Giesa 

mgr inż. Ewald Mrugała 201/91/Op

Opracował

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3

90-113 Łódź

Obciążenie statyczne słupa nr.K13

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach
tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt
Wykonawczy


