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1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB. 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania           i odbioru robót 
związanych z usunięciem i karczowaniem drzew i krzewów w związku z rozbudową drogi 
wojewódzkiej nr 715 – ul. Brzezińska w Koluszkach. 

 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB. 
 STWiORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 
zadania określonego w punkcie 1.1. 
  

1.3.  Zakres robót objętych STWiORB. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu: 
 

- Mechaniczne przesadzenie istniejących nasadzeń - tuja, 
- Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

1.4.1.   Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów (średnica  10cm) o wyraźnie wykształconym pniu, 
który w pewnej wysokości od 1,50m nad ziemią rozgałęzia się w koronę.  

 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Ogólne wymagania  dotyczące  robót  podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2.  Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w STWiORB D.M.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
  Materiały (grunty) do zasypywania dołów po wykarczowaniu zgodnie z wymaganiami           
PN-S-02205.  

3.  Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2.  Sprzęt stosowany do usunięcia drzew i krzaków  

  Do wykonania robót należy stosować:  
 piły mechaniczne,  
 spycharki,  
 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, z pasa drogowego,  
 specjalne maszyny przeznaczone do przesadzania drzew,  
 koparki lub ciągniki ze specjalnymi osprzętami do prowadzenia prac związanych z wyrębem 

drzew,  
 urządzenia do zmielenia gałęzi, liści, krzaków.  
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4.  Transport 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

        Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”  pkt 4. 

 

4.2.  Transport ściętych drzew, karpiny i gałęzi. 

 Pnie ściętych krzaków, karpina i gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami trans-
portu. Materiał z wycinki krzaków jest własnością Wykonawcy. W czasie trwania transportu Wyko-
nawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się.  

 

5.  Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót. 

 Ogólne zasady  wykonania robót  podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzaków i poszycia 
Roboty związane z usunięciem drzew, krzaków i poszycia obejmują wycięcie i wykarczowanie 

drzew, krzaków i poszycia, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane 
miejsce, zasypanie dołów.  

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzewów. 

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzewów powinna być uzyskana przez  
Zamawiającego. 

Drzewa przewidziane do usunięcia powinny być ścięte do poziomu gruntu, pniaki należy 
wykarczować. 

Krzewy przeznaczone do usunięcia wykarczować. 
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być 

przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, 
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt 
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

 
5.3. Usunięcie drzew, krzaków i poszycia 

Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za 
wyjątkiem następujących przypadków: 

 w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu 
w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony 
drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być 
ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od 
ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli 
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 

 w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym 
przypadku pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej 
poziomu. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB D-
02.00.00 „Roboty ziemne”. 

Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 
gromadzeniem się w nich wody. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające 
wartość jako materiał użytkowy nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 

 
5.4. Wywóz pozostałości po usuniętej roślinności 

Drewno uzyskane z wycinki drzew (pnie i dłużyce) w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru 
należy przekazać Zamawiającemu. Załadunek i transport na bazę w Bełchatowie na koszt 
Wykonawcy robót budowlanych. 
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Pozostały materiał z wycinki drzew, krzaków i poszycia przechodzi na własność Wykonawcy 
robót budowlanych. 

Pnie i dłużyce będą przez Wykonawcę rozliczone w sposób pozwalający  przypisanie ( 
ustalenie po wycince) pochodzenia z konkretnych wyciętych drzew. 

  

6.  Kontrola jakości robót 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

         Ogólne  zasady kontroli  jakości robót podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

 

6.2.  Kontrola prawidłowości usunięcia karp i drzew.  

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z:  
- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności usunięcia, 
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.  

7.  Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i karczowaniem pni jest 1 szt. (sztuka). 
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem  krzaków i poszycia jest 1 ha (hektar). 
 
 
 
 

8.  Odbiór robót 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9.  Podstawa płatności 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 

9.2.  Cena jednostkowa obejmuje: 
 

Cena usunięcia 1 szt. drzewa obejmuje: 
- wycinkę krzaków bez względu na średnicę pnia, 
- karczowanie korzeni bez względu na średnicę pnia, 
- usunięcie karpin, 
- załadunek i transport dłużycy, gałęzi i karpiny w miejsce składowania, 
- zasypanie dołów po karczowaniu wraz z zagęszczeniem, 
- uporządkowanie miejsca robót, 
- wykonanie zabezpieczeń przed uszkodzeniem istniejącego drzewostanu, 
- wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami wysypiska, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 
- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 
Specyfikacji. 

Drewno uzyskane z wycinki drzew (pnie i dłużyce) w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru należy 
przekazać Zamawiającemu. Załadunek i transport na bazę w Koluszakch na koszt Wykonawcy robót 
budowlanych. 
Pozostały materiał z wycinki drzew przechodzi na własność Wykonawcy 
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Cena usunięcia 1 ha krzaków i poszycia obejmuje: 
 wycięcie i wykarczowanie krzaków i poszycia, 
 wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, 
 zasypanie dołów, 
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 
 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 

specyfikacji. 
 
Materiał z wycinki krzewów i poszycia przechodzi na własność Wykonawcy robót budowlanych. 
 
10.  Przepisy związane 
          Nie występują 
 


