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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru podbudowy z betonu cementowego w zwigzku z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 715 —
ul. Brzezinska w Koluszkach.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonywaniu Robét opisanych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem podbudowy z betonu cementowego pod nawierzchnie zatoki autobusowe;.

Zakres robét ( przedmiar robét) obejmuje:

- podbudowa betonowa gr. 20cm z betonu C16/20 z pielegnacjg po wykonaniu.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzenh od ruchu na podtoze.

1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiggnieciu wytrzymatosci na sSciskanie odpowiadajacej klasie betonu min. B 20 (C16/20), stanowi
fragment nosnej czesci nawierzchni drogowej, stuzacy do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.4.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed
zageszczeniem.

1.4.4. Szczelina skurczowa petna - szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej grubosci i umozliwiajaca
tylko kurczenie sie piyt.

1.4.5. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca ptyty betonowe w czesci goérnej przekroju
poprzecznego.

1.4.6. Masa zalewowa na goraco - mieszanina sktadajgca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego
dodatkiem kauczuku lub zywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkéw uszlachetniajacych,
przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na gorgco.

1.4.7. Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych jedno- lub dwusktadnikowych,
zawierajgca konieczne dodatki uszlachetniajace i wypetniajgce, przeznaczona do wypetniania szczelin
na zimno.

1.4.8. Wktadki uszczelniajgce do szczelin - elastyczne profile zamkniete lub otwarte, zwykle wykonane
z tworzywa sztucznego, wciskane w szczeline w celu jej uszczelnienia.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2.Cement

2.2.1.Wymagane wtasciwosci cementu
Do produkcji masy betonowej nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1.
Przed rozpoczeciem budowy nalezy wykona¢ badania cementu okreslone wg PN-EN 196-1:1996, PN-
EN 196-3:1996.
Wymagania dla cementu do podbudowy z betonu cementowego sg nastepujace:
— poczatek wigzania — nie wczesniej niz po 75 minutach,
— zmiana objetosci wg Le Chateliera — nie wiecej niz 10 mm,

2.2.2.Dostawy i przechowywanie cementu

Do podbudowy z betonu cementowego nalezy uzywaé cementu dostarczanego luzem lub w workach.
Rozpoczecie roztadunku z kazdej dostawy jest mozliwe po przediozeniu atestu producenta.
Niezaleznie od certyfikatu zgodnosci producenta Wykonawca ma obowigzek badania dla kazdej
dostawy czasdéw wigzania, statosci objetosci i 28-dniowej wytrzymatosci cementu wg norm podanych
w specyfikacji i przedstawienia wynikéw Inzynierowi. Na budowie powinny znajdowacé sie, co najmnie;
2 silosy na cement izolowane od dostepu wilgoci. Cement z kazdego silosu moze by¢ uzyty do
produkcji po zaakceptowaniu przydatnosci przez Inzyniera. Pojemnos¢ silosow zalezy od wymagane;j
wydajnosci wedilug zasady, ze dzienna produkcja moze odbywac sie tylko z jednego silosu.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy od trzech miesiecy. W przypadku, gdy czas
przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowaé za zgodg Inzyniera
tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg przydatnos¢ do robat.

2.3.Kruszywo

2.3.1.Wymagane wtasciwosci kruszyw

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowaC kruszywo mineralne naturalne, grys z
otoczakéw lub surowca skalnego wg PN-B-06712.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna sie miesci¢ w krzywych granicznych podanych w tablicy 1.
Uziarnienie powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelnosc
i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do podbudowy z betonu cementowego.

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
31,5 100

16 60-80

8 40-65

4 25-55

2 20-45

1 15-35

0,5 7-20

0,25 2-12

0,125 0-5

Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych
wedtug normy PN-78/B-06714. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zwigzkow
siarki.

2.3.2.Dostawy i przechowywanie kruszyw

Kruszywa powinny pochodzi¢ ze Zzrodet wczesniej akceptowanych przez Inzyniera. Kruszywa nalezy
gromadzi¢ w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajacych przed wymieszaniem roznych rodzajow i frakcji kruszyw. llos¢ zgromadzonych
zapasow kruszyw powinna zapewniac ciggta produkcje mieszanki betonowej, bez przestojéw.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych kruszywa, potwierdzajgce
jego przydatnos¢ do produkcji. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, Wykonawca moze przewiez¢
kruszywo z pryzm do zasiekéw wezta betoniarskiego i stosowaé do wytwarzania mieszanki betonowej.
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2.4.Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy
stosowa¢ wode odpowiadajagcg wymaganiom normy PN-88/B-32250. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet, nie moze by¢
uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

2.5.Domieszki i dodatki

W celu zmiany warunkéw wigzania i twardnienia, poprawy witasciwo$ci betonu i mieszanki betonowej
oraz ograniczenia zawarto$ci cementu moga by¢ stosowane dodatki i domieszki wg zasad
wymienionych w PN-B-06250.

2.6.Masa zalewowa

2.6.1.Wymagania

Do wypetniania szczelin nalezy stosowa¢ masy zalewowe asfaltowe (najlepiej z dodatkiem
odpowiednich polimeréw plastycznych np. typu SBS) posiadajace bardzo dobrg zdolnos¢ wypetniania
spekan i szczelin, niskg sptywnosé w temperaturze +60°C, bardzo dobrg przyczepnos¢ do scianek, a
takze dobrg rozciggliwos¢ w niskich temperaturach (wydtuzenia wzgledne = 15% w temperaturze -
20°C).

Zalewa do wypetniania spekan i szczelin powinna odpowiadac nizej podanym wymaganiom:

— zdolno$¢ wypetniania spekan i szczelin — bardzo dobra

— temperatura mieknienia PiK - = 85°C

— sedymentacja w temperaturze wypetniania - <1% wagowo

— sptywnos¢ w temperaturze 60°C po 5 godzinach - < 5mm

— odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury (przyrost temperatury mieknienia PiK) - < 10°C

— zmiany masy po wygrzewaniu w temp. 165°C/5 godz. - < 1% wagowo

— odpornos¢ na uderzenia w niskich temperaturach — wg badania kuli oziebionej do temp. -20°C
- spadajace z wysokosci — 500 cm?® sposréd badanych 4 nie powinny wykazywaé sladow
uszkodzenh

— penetracja (stozkiem) w temperaturze +25°C - < 130 j.Pen.

— wydtuzenie wzgledne w temperaturze -20°C - 2 15%

Jezeli w trakcie badania wydtuzenia wzglednego zalewy w temperaturze -20°C zalewa ulegnie
oderwaniu od $cianki szczeliny, nalezy zastosowa¢ zalecany przez producenta (zalewy) Srodek
zwiekszajacy przyczepnosc¢ (tzw. primer, lub gruntownik) do powleczenia nim oczyszczonych Scianek
szczeliny. Powtérzone badanie (kwalifikacyjne) z zastosowaniem gruntownika powinno da¢ wynik
pozytywny.

Do czasu ustanowienia Polskiej Normy na zalewy bitumiczne nowo wprowadzane do powszechnego
stosowania zalewy powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez IBDiM.

2.6.2.Warunki dostaw

Zalewa powinna pochodzi¢ od dostawcy, ktéry zapewnia stabilng jakos¢ dostarczanego materiatu, a
dostarczone razem z kazdg partig materiatu Swiadectwo badania powinno zawiera¢ wyniki badan
kontroli wtasnej Producenta potwierdzajgce spetnienie podstawowych wymagan wymienionych w pkt.
2.6.1 (co najmniej poz. 2, 4 i 8).

2.6.3.Transport i sktadowanie

Zalewa powinna by¢ dostarczana w metalowych pojemnikach (hobokach, o pojemnosci 10, 20, 25 lub
30 litréw) z cienkiej (0,2+0,3 mm) talkowanej od wewnatrz blachy, z zamknieciem (deklem-przykrywka
zabezpieczajacym zalewe przed zanieczyszczeniem lub w odpowiednich szczelnych workach (10, 20
lub 30 litrow pojemnosci) z tworzywa syntetycznego, ktére rozpuszcza sie w zalewie, w trakcie jej
podgrzewania do temperatury roboczej, nie wptywajac na pogorszenie wtasciwosci zalewy.
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2.7.Beton

Do podbudowy nalezy stosowac beton klasy B 20 (C 16/20) spetniajacy nastepujace wymagania:
—  zawarto$é cementu w 1m® zageszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 360
kg,
— konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ co najmniej gestoplastyczna,
— nasigkliwos¢ betonu nie powinna przekraczaé 5%,
— $rednia wytrzymatos¢ na Sciskanie prébek zamrazanych, nie powinna by¢ mniejsza niz 80%
wartosci sredniej wytrzymatosci prébek nie zamrazanych.

2.8.Materiaty do pielegnacji podbudowy

Do pielegnacji swiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowac preparaty
powiokowe lub folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sie pielegnacje swiezej podbudowy warstwg piasku naturalnego, bez zanieczyszczen
organicznych lub warstwg geowtdokniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5mm,
utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie woda.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpowiedniej wielkosci
betoniarek,
- przewoznych zbiornikéw na wode,
- uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,
- mechanicznych listew wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

- walcow wibracyjnych, zageszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych, m.in. do zageszczania
w miejscach trudno dostepnych.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie, stal, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Masy zalewowe, wktadki uszczelniajgce, materiaty do pielegnacji nalezy dostarczaé zgodnie
z warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentéw.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposéb wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. W
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przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikac;ji
oraz z informacji podanych w zatgczniku 1.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie podbudowy,
3. pielegnacje podbudowy,
4. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
5.3.1. Wstepne roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazaé
Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacje terenu robét,
- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
- usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen, mut zalegajacy
w przepuscie itd.

Zaleca sie korzystanie z ustalen ST D-01.00.00 w zakresie niezbednym do wykonania robét
przygotowawczych.

5.3.2. Przygotowanie podtoza

Grunty na podtoze powinny by¢ jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem
i ujemnymi skutkami przemarzania.
Koryto pod podbudowe nalezy wykona¢ wedtug ustalen dokumentacji projektowej, zgodnie
z wymaganiami ST D.04.01.01.
Ewentualne wykonanie robét ziemnych powinno odpowiada¢ wymaganiom ST D.02.00.00.
Rzedne podioza nie powinny mie¢, w stosunku do rzednych projektowanych, odchyleh
wiekszych niz + 2cm.

5.4. Uktadanie mieszanki betonowej

5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowe;

Ustalenie sktadu mieszanki betonowej powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-S-96014:1997
oraz punktu 2.2.9 niniejszej specyfikacji.

Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykona¢ prébne zaroby w celu sprawdzenia
wladciwosci mieszanki w zakresie oznaczenia konsystencji, zawartosci powietrza i oznaczenia
gestosci.

5.4.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowe z betonu cementowego zaleca sie wykonywac¢ przy temperaturze powietrza od
5°C do 25°C. Dopuszcza sie wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod
warunkiem nie przekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyzej 30°C. Wykonywanie
podbudowy w temperaturze ponizej 5°C dopuszcza sie pod warunkiem stosowania zabiegéw
specjalnych, pozwalajacych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez okres
co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywac¢ podczas opadéw deszczu.

5.4.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w
wytworniach betonu, zapewniajacych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w sposéb zabezpieczajacy przed segregacjg i wysychaniem.

5.4.4. Wbudowanie mieszanki betonowej
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Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego réwnomierne roztozenie masy oraz
zachowanie jej jednorodnosci.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu matych robot,
w tym o nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu zgody Inzyniera.

Wbudowanie mieszanki betonowej odbywa sie za pomocg maszyn poruszajacych sie po
prowadnicach.

Prowadnice powinny by¢ tak skonstruowane, aby spetnialy réwnoczesnie role deskowan i
dlatego od strony wewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przed przyczepnoscig betonu (np.
nattuszczone olejem mineralnym). Prowadnice powinny byé przytwierdzone do podioza w sposéb
uniemozliwiajacy ich przemieszczanie i zapewniajacy ciggto$¢ na ztgczach. Powierzchnie styku
prowadnic z mieszankg betonowg musza by¢ gtadkie, czyste i pozbawione resztek stwardniatego
betonu.

Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, aby zapewniato uzyskanie przez podbudowe
wymaganej niwelety, spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Zdjecie prowadnic moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 36 godzin od zakonczenia
betonowania ptyt w temperaturze otoczenia powyzej 10°C, a przy temperaturze otoczenia nizszej - nie
wczesniej niz po uptywie 48 godzin. Prowadnice powinny by¢ zdejmowane bez uszkodzenia
wykonanej podbudowy.

Przy stosowaniu deskowania s$lizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszanki
betonowej dokonuje sie uktadarkg mechaniczna, ktéra przesuwajac sie formuje ptyte podbudowy,
ograniczajac jg z boku deskowaniem slizgowym, bez stosowania prowadnic.

5.4.6. Zageszczanie mieszanki betonowej

Do zageszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowa¢ odpowiednie
mechaniczne urzadzenia wibracyjne, zapewniajace jednolite jej zageszczenie.

Powierzchnia warstwy zageszczonej powinna mie¢ jednolitg teksture i potysk, a grube ziarna
kruszywa powinny by¢ widoczne lub powinny znajdowacé sie bezposrednio pod powierzchnia.

5.4.7. Szczeliny

Szczeliny powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg opracowang przez
Wykonawce robot dostosowang do technologii robét, dzielagc podbudowe na ptyty kwadratowe lub
prostokatne. Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci nie powinien by¢ wiekszy niz 1,5 : 1.
W podbudowie wykonuje sie tylko szczeliny skurczowe petne i pozorne wypetnione wktadkami
uszczelniajgcymi.

Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego betonu
tarczowymi pitami mechanicznymi do gtebokosci 1/3 i 1/4 grubosci ptyty.

Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykonaé na catej grubosci ptyty w miejscach potaczen
podbudowy z elementami infrastruktury drogowej (krawezniki, studzienki, korytka itp.).

5.5. Pielegnacja podbudowy

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy $wiezy beton zabezpieczy¢ przed
wyparowaniem wody przez pokrycie jego powierzchni materiatami wedtug punktu 2.2.8. Nalezy to
wykonac¢ przed uptywem 90 min od chwili zakohczenia zageszczania.

W przypadku pielegnacji podbudowy wilgotng warstwg piasku lub grubej widkniny
nalezy utrzymywac jg w stanie wilgothym w czasie od siedmiu do dziesieciu dni. W przypadku gdy
temperatura powietrza jest powyzej 25°C pielegnacja nalezy przedtuzy¢ do 14 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody
Inzyniera.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonhczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robét
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejacych
warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdéd czasowo usunietych, np. parkandw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikow itp.,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewdw, ew. drzew,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

5.7. Zasady uktadania na podbudowie z betonu cementowego nastepnej warstwy nawierzchni
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Nastepng warstwg nawierzchni mozna uktadac¢ po osiggnieciu przez beton podbudowy
co najmniej 60% projektowanej wytrzymatosci, lecz nie wczesniej niz po siedmiu dniach twardnienia
podbudowy.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcéw itp.),
- wykonac¢ badania wtasciwosci materiatdow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w punkcie

2!
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada¢ Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Kontrola jakosci materiatow
6.3.1.Zasady ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowg i
jakosciowg ich dostaw. Program tych badan powinien opracowaé¢ w Program Zapewnienia Jakosci
Wykonawca roboét i uzgodni¢ z Inzynierem. Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie
podstawowych cech materiatéw, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikoéw dla catosci gromadzonych materiatéw.

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w Program Zapewnienia
Jakosci

6.3.1.1. Badania mieszanki betonowej
nasigkliwo$¢ — nie powinna przekracza¢ 5% - na etapie projektowania,

mrozoodpornos¢ — stopien mrozoodpornosci nie powinien byé mniejszy od F150 - na etapie
projektowania.

6.3.1.2. W miejscu wbudowania
Badania mieszanki betonowej w miejscu wbudowania obejmuja;

- sprawdzenie zageszczenia mieszanki betonowej w nawierzchni — ciggta obserwacja wizualna,
- wytrzymatos¢ srednia — co najmniej 1 probka szescienna 15x15x15cm w czasie zmiany robocze;j.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych
6.4.1. Rébwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci nie powinny przekraczaé 12mm.
6.4.2.Spadki

Spadki podtuzne i poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjag 0,5%.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
-2cmi Ocm.

6.4.4. Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od gruboéci projektowanej o wiecej niz 1cm.
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6.5. Badania po zakonczeniu robét

Dla wykonanej podbudowy z betonu cementowego nalezy wykona¢ badania:

— wytrzymatosci na Sciskanie betonu nawierzchni - jedna prébka z jednej losowo wybranej ptyty
na kazde 100m? powierzchni, lecz nie mniej niz 3 prébki z odcinka wykonanego w sezonie
budowlanym,

— nasigkliwosci i mrozoodpornosci (tylko w przypadkach watpliwych) — jedna préobka z jednej
losowo wybranej ptyty na kazde 100m? powierzchni, lecz nie mniej niz 3 prébki z odcinka
wykonanego w sezonie budowlanym,

— rozmieszczenia i wypetnienia szczelin — opisowo (zanotowaé rozmieszczenie szczelin i ich
odchylenie od zatozen przyjetych w projekcie, opis szczeliny po otwarciu).

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady dotyczace obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu cementowego.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- przygotowanie podtoza.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1m? podbudowy z betonu cementowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie podbudowy z betonu cementowego wedtug wymagan specyfikacji technicznej,
- wykonanie szczelin dylatacyjnych,

- wypeienie szczelin dylatacyjnych,

- przeprowadzenie pomiaréw i bada¢ wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- pielegnacja wykonanej podbudowy,

- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (ST)

1. D.M.00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D.01.00.00 Roboty przygotowawcze
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3. D.02.00.00 Roboty ziemne

4. D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

5. D.04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajgce

6. D.05.03.04 Nawierzchnia betonowa

7. D.05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

8. PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cze$¢ I: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
9. PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania
10. PN-S-96014:1997  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchnig ulepszong. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. GDDP - IBDiM, Warszawa 2001
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