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Okrzyce 7

Przedsi ebiorstwo Robo6t In zynieryjnych

63-630 Rychtal

tel/fax. (0-62) 78 16 701
tel. 509 872 050, 501 592 890

Projektowanie, kierowanie budowa, nadzér inwestorski, ocena techniczna budynkoéw i budowli.

Konsulting w zakresie budownictwa ogolnegozyinieryjnego

budowy o swietlenia ulicznego wraz z podt
W Cigagu rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 715 — ul. Brzezi

PROJEKT WYKONAWCZY

Zamawiagcy: Zarzgd Drog Wojewodzkich w todzi

Branza:

ul. Sienkiewicza 3
90-113 tHd

Energetyczna

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Lokalizacja:

Zawartas¢é
Opracowania:

aczeniem do sieci

nska w Koluszkach
tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96

DW nr 715 relacji Brzeziny — Budzewice Ujazd w miejscowsti Koluszki
od km 6+019,74 do km 6+491,96, gmina Koluszki, awddzki wschodni,
woj. todzkie

1. G&¢ formalno-prawna

2. Opis techniczny
3. Czs¢ rysunkowa

4. Zggzniki

- oswiadczenie projektanta o spadzeniu projektu budowlanego zgodnie z olaujizcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
- wpis do Izby l#ynieréw i uprawnienia projektanta i sprawdzeggo.
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Okrzyce, 05.09.2016r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlane§wiadczam,ze opracowana
na zlecenie:

Zarzad Drog Wojewodzkich w todzi

» Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewddzkig nr 715 — ul. Brzeziska

w Koluszkach tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6491,96" jest wykonana
zgodnie ze zleceniem, oraz zgodnie z ohawjacymi przepisami techniczno -
budowlanymi, wytycznymi projektowania, obaaujacymi polskimi normami,

zasadami wiedzy technicznej - jest kompletna Zpuwidzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.
Projektant Sprawdzay
mgr i Krzysztof Giesa mgeirEwald Mrugata
195/91/0p, 2019/00/U 201/91/0p

Projektowanie, kierowanie budowag, nadzér inwestorski, ocena techniczna budynkéw i budowli. Konsulting w zakresie budownictwa ogélnego i inzynieryjnego.
tel. 0 501 592 890, 0509 872 050, tel/fax 062 78 16 701, e-mail:pri_kepno@wp.pl
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej715
w miejscowoi Koluszki ul. Brzeziska
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WYKAZ PROJEKTU

Strona tytutowa,
Wykaz projektu,

Warunki na przyczenie projektowanegagwietlenia na odcinku rozbudowywanej
drogi wojewddzkiej nr 715 na odcinku KM 6+019d@d KM 6+ 491,96 w
miejscowdci Koluszki ul. Brzezinska wydane przez PGE Dyisticja S.A. Oddziat
tédz- Teren , Rejon Energetyczny towicz pismo znal6BRE04/2016 z dnia
25.07.2016 r.,

Opis techniczny,

Obliczenia
RYSUNKI
Projekt zagospodarowania terenu — mapa 1:500% rys.

Schemat ideowy zasilaniéwoetlenia ulicznego — rys nr 2,
Schemat ideowy projektowanegoveetlenia ulicznego — rys nr 3,

@ktant: mgr id. K.Giesa
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PGE Dystrybucja S.A

towicz, 25/07/2016

04-RP-001906-2016
Zatqcznik nr 1 do Umowy Nr 6762/04/2016 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

Zarzad Drég Wojewddzkich w todzi
ul. Sienkiewicza 3
90-113 todi

Warunki przytaczenia nr 6762/RE04/2016 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne - rozbudowa

Lokalizacja: ul. Brzezinska - (nr ewid. 178,66,177) Koluszki, gm. KOLUSZKI

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 2 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
dnia 11/07/2016, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej niskiego napiecia.

.. Miejsce dostarczania energii elektryczne; stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zacisk:
pragdowe przewodow osw. ulicznego na odejsciu od linii zasilajagcey w kierunku instalacys
odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 4 KW — zasilanie podstawowe

4, Rodzaj przylgcza: budowa kablowej linii osw. ulicznego

. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem
- przytaczenie nie wymaga zmian w siec:

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa), rozdziat

przewodu ochronno - neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowac poza ztgczem — w instalac

odbiorcy (nie dotyczy sieci w uktadzie TT). Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30Q

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: typowa szafka osw. ulicznego

umieszczona w miejscu ogolnie dostepnym.

3. Wymagania dotyczagce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu  pomiarowo
rozliczeniowego:  licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy,

jednostrefowy .

@ktant: mgr id. K.Giesa



Rozbudowa drogi wojewodzkiej715
w miejscowoi Koluszki ul. Brzeziska

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giownego: wkiadki bezpiecznikowe topikowe o
charakterystyce zwlocznej 6 A umieszczone w podstawach bezpiecznikowych w obudowie
plombowanej.

0. Jako system dodatkowej ochrony od poraient przyjac¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okre$lonym w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C,

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

i+ instalacje 1 urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujagcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac¢ osoby

posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

S

informacje dodatkowe:
warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,
realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana
na zasadach okreslonych w umowie o przytagczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja
warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania
w okresie waznosci warunkow przyfaczenia umowy o przytgczenie.
15 Uwagi dodatkowe:
PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze
zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen. Zmiany wptywajgce na
zwigkszenie oplaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany
umowy o przyfgczenie
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 4-1619 Rolnicza.

Szczegoly na etapie projektowania omoéwi¢ w RE towicz

Warunki przylgczenia opracowat:

Rosa Marek tel.: (0-46) 83-01-369

Wydziat Przffaczanig i Rdzwoju j
Samodzietn, Zwoju )

@ktant: mgr id. K.Giesa
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat.
Tematem niniejszego opracowania jesjegtana budow oswietlenia ulicznego wraz
z podhczeniem do sieci . Povrgzy zakres robot wynika z planowanej przebudowygidro
wojewodzkiej nr 715 na odcinku w miejscasgoKoluszki ul. Brzeziska .
2. Podstawe opracowania stanowj:
- zlecenie Inwestora,
- Inwentaryzacja istniggych linii napowietrznych niskiego nagia,
- techniczne warunki przytzenia projektowanegoswietlenia do sieci energetycznej
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. £6deren S.A., Rejon Energetyczny towicz.
- koordynacja nydzybrarzowa,
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.7 kwietnia 2004v sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 109
z dn.12.05.2004 poz.1156),
- obowigzujace przepisy i normy PNE.
3. Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuje:
- Przyhczenie do sieci projektowanegénoetlenia ulicznego,
- Projektowana budowaswietlenia ulicznego na projektowanych odcinkachgdro
- Ochrorg przed poraeniem pgdem elektrycznym.
4. Budowa awietlenia ulicznego.
W zwiazku z projektowas rozbudow drogi DW 715 w miejscowai Koluszki ulica
Brzezinska zaklada siwykonanie odcinka nowegdwietlenia ulicznego.
4.1.Oswietlenie uliczne —zasilanie energetyczne .
Zasilanie @éwietlenia ulicznego wykortaze stupa linii napowietrznej nr ,K11" stacja
transformatorowa nr 6-1160,
W celu wykonania zasilania szafkiswaetleniowe] naley z najblizszego stupa linii
napowietrznej K11 wykorta zasilanie kablem YAKXS 4*35 do projektowanej szafk
zlaczowo-pomiarowej. Projektuje esi szafle ztaczowo-pomiarow jako wolnostajca
z materiatow izolacyjnych — szafka dwukomorowd.szafce zabudowalicznik trojfazowy
dwustrefowy energii czynnej. W szafce@owo -pomiarowej w e&ci ztaczowej i w C2SCi
pomiarowej zabudowazamki Master Key. Przy szafcea@towo-pomiarowej posadoivi
szafle sterownica zasilania i sterowanias$wietleniem ulicznym. Projektuje eiszafle
sterownicz jako wolnostajca z materiatow izolacyjnych.Od szafki zczowej do szafki
sterowniczej utay¢ kabel YKY 4*16.
Projektowan szafle sterownicz oswietlenia ulicznego wyposg¢ w wytacznik gtowny
cyfrowy programator astronomiczny dwukanatowy, zhyk do sterowania swietleniem,
wytaczniki instalacyjne typu S191B, gniazdo wtyczkowestalacyjne 230V oraz w
roztaczniki bezpiecznikowe typu R303 z wkitadkami tapikymi o padzie podanymi na
schematach.
Catas¢ pokazano na schemacie ideowym ( rys nr 2 i 3) plaaie zagospodarowania (rys nr
1).
4.1.1. Latarnie oswietleniowe.
Do dcswietlenia odcinkéw projektowanej przebudowywanejgl zaprojektowano latarnie :
1. na stupach stalowych, cynkowane ogniowo, spawaseréwo z niewidocznym szwem
wzdliznym h=9m , o grubai scianki 3mm+ wysignik o wysegu 1,5m i lkcie

@ktant: mgr id. K.Giesa
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pochylenia 10 stopni — wysokbzawieszenia oprawy 9mstupy nr K1,K2, K3, K4, K5,
K6, K7, K8, K20,K21, K9,K10, K11,K12, K15, K16, K1K18, K19, K22, K23
2. Nasrodku ronda projektuje smaszt h=9,0m o gruka scianki 4mm+ wysggnik
o wyskgu 1,5m i lgcie pochylenia 15stopni— wysakozawieszenia oprawy 9mstup
nrl14
Projektowane stupy montowaa fundamentach prefabrykowanych betonowych .
Projektowane latarnie wypasg w tablice rozdzielcze zabezpieczeniowe w obudowie
izolacyjnej z bezpiecznikami 1 x 4A oraz 2x4A. Cablic bezpiecznikowych do opraw
oswietleniowych wcigna¢ w stupy i wységniki przewody typu YDY 3x2,5 mfn
3. Oprawy Gwietleniowe
Do swietlenia projektowanego odcinka drogi projektugeaprawy gwietleniowe LED .
Dla dswietlenia drogi na stupach nr K10, K11,K12, K15,& K17, K18, K19, K22, K23
projektuje st oprawy o nagpujacych parametrach:
A- Oprawy LED 40 W — oprawy montowane w@i drogi
e Materiat korpusu — Odlew aluminium
e Oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami
e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK0O8
e Szczelno$¢ komory optycznej — IP66
e Szczelno$é komory elektrycznej — IP66
* Montaz na wysiegniku o $rednicy @42-60mm lub stupie o $rednicy @60 lub @76mm, montaz na
wysiegniku o $rednicy @32mm przy zastosowaniu dodatkowej naktadki
e Oprawa przy montazu na wysiegniku umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie od -10° do +5°
lub przy montazu bezposrednio na stupie od 0° do +10°
* Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
*  Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W
e Ochrona przed przepieciami — 10kV
e Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALl oraz 5-cio stopniowa
redukcja mocy)
e Minimalny strumien swietlny Zzrédet — 4800Im
e Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3900-4300K
e Wskaznik oddawania barw Ra=70
e Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
e Klasa ochronnosci elektrycznej: |
e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE producenta i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009
e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonaé
obliczenia parametrow oswietleniowych
e W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe
e Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
e Sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
e Rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych:

@ktant: mgr id. K.Giesa
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105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
480
640
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=91%
C0-C180 =———C90 - C270

Oprawy LED 70 W — oprawy montowane wa@il drogi na stupach K1,K2, K3, K4, K5, K6,
K7, K8,K9, K20,K21 o nasipujacych parametrach:

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku o $rednicy @42-60mm lub stupie o $rednicy @60 lub @76mm, montaz na
wysiegniku o $rednicy @32mm przy zastosowaniu dodatkowej naktadki

Oprawa przy montazu na wysiegniku umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie od -10° do +5°
lub przy montazu bezposrednio na stupie od 0° do +10°

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 70W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALl oraz 5-cio stopniowa
redukcja mocy)

Minimalny strumien swietlny zrédet — 9700Im

Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3900-4300K

Wskaznik oddawania barw Ra>70

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: |

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE producenta i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé
obliczenia parametrow oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

6

@ktant: mgr id. K.Giesa
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e Sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
e Rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych:

105° 105°
900 900
75° 750
60° 600
450
450 45°
600
750
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=90%
—(C0-C180 =C90 - C270
Oprawy LED 70 W — oprawy montowane na maszcie ndzie na stupie K14 o nggtujacych
parametrach:

e Materiat korpusu — Odlew aluminium

e Oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

e Szczelnos$¢ komory optycznej — IP66

e Szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

e Montaz na wysiegniku o $rednicy @42-60mm lub stupie o $rednicy @60 lub @76mm, montaz na
wysiegniku o $rednicy @32mm przy zastosowaniu dodatkowej naktadki

e Oprawa przy montazu na wysiegniku umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie od -10° do +5°
lub przy montazu bezposrednio na stupie od 0° do +10°

* Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 70W

e Ochrona przed przepieciami — 10kV

e Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALl oraz 5-cio stopniowa
redukcja mocy)

e Minimalny strumien swietlny Zzrédet — 9700Im

e Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900-4300K

*  Wskaznik oddawania barw Ra>70

e Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Klasa ochronnosci elektrycznej: |

@ktant: mgr id. K.Giesa
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e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE producenta i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé
obliczenia parametrow oswietleniowych

e W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

e Sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e Rédznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza

nizt 5% w stosunku do podanych:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
320
450 450
480
640
30° 15° 0° 15° 300
cd/klm N = 88%
——(0-C180 = (90 - C270

4.1.2. Parametry linii kablowych.
Dane i parametry dotygee projektowanych linii kablowychéwietlenia ulicznego podano na
planie mapowym - rys 1 oraz na schemacie ideowyys-3.

5. Trasa linii kablowych n/n.
Tras; projektowanych linii kablowych zasilania energetyego jak rownig kabli cswietlenia
ulicznego wybrano uwzgliniagpc projektowan budowe 1 przebudow wezia
komunikacyjnego oraz istnigje i projektowane uzbrojenie podziemne, aé¢alozmieszczenie
projektowanych latar.
W miejscu skrzyowania projektowanych linii kablowych z istnieymi wjazdami oraz
istniejacym 1 projektowanym uzbrojeniem podziemnym orazyppzzegciach przez jezdnie
nalezy zabezpieczyje przepustami ochronnymi HDPE 110.
Projektowan trag; linii kablowych podano na planie zagospodarowasianu.
6. Ukladanie kabla.
Wykopy pod uktadanie kabli wykotagcznie. Kable uktadaw wykopie na gibokaici 0,7 m.
dla kabli gwietleniowych oraz 1,2 m. (przy prZejach pod jezdniami) na 10 cm warstwie
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej715
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piasku z przykryciem o tej samej grébo Nad kablem w odlegéai 25 cm od niego uigy¢
pas z niebieskiej folii 0 szeroka 30 cm. Na catej trasie kabli nalew odstpach, co 10 m
stosow@ oznaczniki, a tale przy zakaczeniach i w miejscach charakterystycznych np.y prz
skrzyzowaniach, wejciach do rur. Na oznacznikach naje umiesci¢ trwate napisy
zawierajce:
a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),
b) oznaczenie kabla wg normy,
c) znak uytkownika kabla,
d) rok utazenia kabla.
Skrzyzowanie projektowanych kabli, z istraeymi i projektowanymi wjazdami,
z istniepcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym orazypguezefciach przez jezdnie
nalecy wykona odpowiednio przepustach ochronnych typu HDPE 110.
Na calej dlugéci rozbudowywanej drogi uky¢ przepusty na istniggych kablach
energetycznych ktore kolidujz projektowanymi wjazdami , drogami i projektowamy
sieciami uzbrojenia sanitarnego.
Zblizenia i skrzyowania wykoné zgodnie z norm PN—76/E-05125 oraz N SEP —E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Miejsca utaenia projektowanych przepustow ochronnych pokazana planie
zagospodarowania terenu.
7. Demontaz istniejacego éwietlenia ulicznego.
Na odcinkach nowo projektowanej sie¢ieetlenia ulicznego istniege oprawy
oswietleniowe zabudowane na stupach energetykizgademontowé Stupy przeznaczone
do demontau pokazano na planie mapowym -rys nr 1.

8. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed penéem pidem elektrycznym przyjo
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA . Na przewdd ochronno-neutralny
w przewodzie napowietrznym izolowanym naleprzeznacz§ zyte o niebieskim kolorze
izolacji.

Dodatkowe uziemienie przewodu ochronnotranego linii zaprojektowano na keach
linii kablowej aswietleniowej oraz wsrodku poszczegolinych obwodévivaetleniowych. W
tym celu naley ulozyé odcinek ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4 “mwedtuz
uktadanego na calej trasie kablgweetleniowego i paiczy¢ z zaciskiem ochronno -
neutralnym stupéw @vietleniowych. Pajczenie bednarki z zaciskiem uziem@jm stupa
wykon& jako pohkczenie elastyczne linkLgY 16. taczenie bednarek wyko&apoprzez
spawanie a miejsce pokenia zabezpiecéyrzed korozj . Ponadto naley zacisk neutralny w
kazdym stupie paiczy¢ z przewodem neutralnym linii kablowej oraz konktja stupa i
wysiegnikami z oprawami

Dla sieci kablowej éwietleniowej rezystancja uziemienia nie powinnaefiraczé 30
omow.
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9. Zasilanie aktywnych znakow drogowych U-6a ze znakie C-9.

W projekcie drogowym na patizach wysp dzielcych jezdnie drég dojazdowych do ronda,

zaprojektowano aktywne znaki drogowe U-6a ze zmakie9 o nagipujacych parametrach:

Zasilanie 12V DC,

Matryca diodowa diody LED 5mm,

Kat emisji wiazki $wiatta: 6C,

Swiattos¢ znaku: 3cd./ punkwietlny,

Temperatura pracy: od -40 do +85

Stopier ochrony obudowy: IP56 (od strony lica znaku 1P66),

Mozliwos¢ zasilania z siecidwietleniowej poprzez zasilanie buforowe.

Dla zrealizowania zasilania aktywnych aZinaldrogowych U-6a ze znakiem C-9, projektowany

zakres budowy obejmuje:

Zabudowg szafek z zasilaczem buforowym SZ2 przy stupastieileniowych nr K12, nr K17, i
nr K11 na rondzie w KM 0+000

Utozenie od w/w stupdw avietleniowych poprzez projektowane szafki z zagiéan buforowym
SZ2 do projektowanych aktywnych znakéw drogowyeBadize znakiem C-9, dwa odcinki linii
kablowych typu YKY 3x4 mrh,

Przy przejciach pod jezdniami, zabezpieczenie projektowamgdinkéw linii kablowych
zasilapcych aktywne znaki drogowe U-6a ze znakiem C-@mirochronnymi typu HDPE
110/6,3.

Schemat ideowy zasilania projektowanych akgetrznakéw drogowych U-6a ze znakiem C-9

pokazano na rys. nr 3.

10.Uwagi koncowe.

wykonawstwo robot naly prowadzé zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi PNE oraz przepisami obamijacymi w budownictwie
elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepisowmagow BHP, oraz pod nadzorem
przedstawicieli odpowiednich s, tj.: PGE tod,

Po zakaczeniu robaot instalacyjno - mortavych naley dokona& pomiarow rezystancji
izolacji przewoddw, uziemienia oraz skutec&riachrony przed dotykiem gaednim,

W przypadku napotkania w czasie robot ziemnychidezyfikowanych urzdzen nalezy
ustalé uzytkownika i dalsze prace prowadzpod nadzorem przedstawicielaytkownika,
W projekcie mozna stosowaé osprzet i urzadzenia elektryczne inne niz
dobrane w projekcie ale musza posiadaé co najmniej takie same parametry
techniczne.
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OBLICZENIA

1.1.Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) obwodd@wietleniowych w miejscowdci
Koluszki w km 6 +019,74 do km 6+491,96

obw. nrl
obw. nr 2
obw. nr 3

obw. nr 4

0,28 kW
0,82 kW
0,11 kW
0,33 kW

Razem: = 1i&%

1.2.0Obliczenie pradu szczytowego i pgdu (rozruchu) zaswiecenia opraw dla
projektowanych obwodow égwietleniowych.

- obw. nr1

- obw. nr2

- obw. nr3

- obw. nr4

- 280 _ - _
Is_l73x400x0,93 044[A], |, =13x044= 057[A]

_ 820 _ _ _
IS_—173x400x093 127 [A], |, =13x127 = 166 A]
110

l.=———  =017[A], |, =13x017= 022[A
S 173x400x093 171Al 1, =13x0l (A

330

I =l73xT0x093: 051[A], I, =13x051= 067[A]

Przygto dla projektowanych obwodovéwietleniowych wkiadki topikowe w projektowanej
szafce éwietleniowej odpowiednio o pdzie Lb=4 A..
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LEGENDA

nawierzchnia jezdni z SMA

nawierzchnia chodnika z BKB
kolor szary

nawierzchnia zjazdow z BKB
kolor czerwony

nawierzchnia zatok autobusowych

projektowana umocnienie rowu w rejonie wylotow

projektowana zielen niska

projektowana kanalizacja deszczowa

projektowane wpusty kanalizacji deszczowej

numery punktow glownych

proj. najnizszy i najwyzszy punkt
niwelety drogi wojewodzkiej nr 715

ostona kabli enn rurami ochronnymi

ostona kabli TP rurami ochronnymi

projektowana przebudowa sieci teletechnicznej

projektowane o§wietlenie

projektowana przebudowa sieci wodociggowej

projektowana rozbiorka sieci wodociggowe;j

projektowana rozbiorka sieci teletechnicznej

projektowana rozbiorka opraw oswietleniowych

istniejace granice ewidencyjne

OZNACZENIA- cz.ENERGETYCZNA

- istniejgca linia napowietrzna energetyczna

o=
= - istniejgca linia napowietrzna energetyczna do demontazu
. — N - istniejgca linia napowietrzna do przepigcia na nowe stupy
o - linia napowietrzna energetyczna po przebudowie
- istniejgce przytgcza papowietrzne - wymiana,podtgczenie na nowy stup
o - istniejace stupy linii napowietrznej
X - istniejace stupy linii napowietrznej do demontazu
@ - istniejgce oprawy oswietlenia ulicznego na stupach energetycznych
-%— - istniejgce oprawy oswietlenia ulicznego na stupach energetycznych do demontazu
@ - istniejace oprawy oswietlenia ulicznego do zabudowania na nowe stupy energetyczne
——— —.—.—.—.— -proj.kabel YAKXS 4*35 oswietlenia ulicznego
Q - proj.latarnie oswietleniowe
X - istn.oprawy o$wietlenia ulicznego na stupach betonowych do demontazu
- proj.kabel niskiego napiecia
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Stanowisko Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:500
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ISTN. LNN istn. stup linii LNN- stup nr K11

3*6X0-0,5/5

Wolnostojgca szafka z sterownikiem

Zaklad Ustug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal

Wolnostojaca szafka ztaczowo-pomiarowa sygnalizacji swietlnej
w obudowie z materiatéw termoutwardzalnych - w obudowie z materiatéw izolacyjnych - O/NAC/ENIA  SCHEMATOWE -
cz.pomiarowa | | | oF - roztqeznik bezpiecznikowy gtowny RP 00
€52, 230/400V F1-F2 - wyfqcznik instalacyjny nadprqdowy , S191B— 6A
10/20A P — tablica licznikowa do licznika 20A, 230/400V
* F1 F4 — roztqcznik izolacujny B63A
KW » I s zegar F5,F6,F7  — roztqeznik bezpiecznikowy R303/4A
Ps=4 OkW F2 / VA — cyfrowy programator astronomiczny
K1 — stycznik oswietlenia catonocnego 230V, 32A
F4§/ 63A S — fqcznik przetqczania sterowania automatycznego na reczne
(@)
G
L‘—f{ K1
S UWAGI:
1) — Ochrona przed porazeniem elektrycznym
oz Zlaczowa ' - sie¢ w ukfadzie "TN-C”
' obw.1 obw.2 obw.3 |obw.4 2) — Aparatura oznaczona *) przystosowa¢ do
QF © plombowania
A 3) - W szafce ztaczowo—pomiarowej w czesci ztqczowe] i w czesci pomiarowe]
RBK-00 * F5 10A F6 F7 F7 zabudowa¢ zameki Master Key.
i 104 10A 10A —
Q Zamawiajacy
| HDPE 50 P 1 o o o o Zarzad Drég Wojewddzkich w Lodzi
3m PEN _.\ _T _.\ ﬁ 40{1 ﬁ 4.\‘ PEN ul. Sienkiewicza 3
| I | | I ! | 90-113 L6dz
| | Jednostka projektowa
T | | Przedsi¢biorstwo Robét Inzynieryjnych Kepno
o 30 € |

R<30Q R< | | | | tel. 501 592 890, 509 872 050 tel. 0-62 78 167 01
proj. kabel YAKXS 4x35, | | | | Stadium Zadanie
=18 m | | | | Projekt Rozbudowa drogi wojewaddzkiej nr 715 - ul. Brzezinska w Koluszkach
. Wykonawezy tj. na odcinku od km 6+019,74 do km 6+491,96
proj. kabel YKY 4x16, | | | |
| =20m E | E | E | E | Branza Temat opracowania

g ! % ! = 8 ! Roboty drogowe PROJEKT WYKONAWCZY
Q | Q | Q@ | S | Tytut rysunku
— — — — Kod CPV ,
A Te) D o Tl BTlo SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA OSWIETLENIA ULICZNEGO

UWAGI: = | e] = |c0 = |co = |oo 45233120-6

UWAGL: > = 1% =i =1

1) — Ochrona przed porazeniem elekh 81 815 Bish 8%

przed porazeniem elektrycznym Ol Ol Ol Ol . .. . .
- sie¢ w ukladzie "TN-C” >,| < >..| > >.,| > >| P Stanowisko Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala e
S\ = S 5% 5=
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proj. szafka

proj.kabel YKY 3*4 - 5m

oswietl. ulic
b 1|' !obw4
!7°

1,54kW

Ps=

|
|
|
|

proj.szafka z zasilaczem buforowym
proj.kabel YKY 3*4 - 13m

. LS_G znaki aktywne
C-9, UBa

proj.K17  proj.K19

proj. odcinek linii kablowej oswietleniowej
typu YAKXS 4*35, | = 192,5 m relacji
proj. szafka oswiet. — proj. stupy nr.K16—K21

i
H
y
L
|
__R<30Q L AOW AOW
@ | | _R<30Q  _R<30Q
! A T T R<30Q
prOJK14o®Q 2i5£85// H _____ /39 _5___,§[(>\§
4x70W : |i§ Q Q Q Q
il.\/ObW'z’ p;cg]jWK16 pr(;ijw p;%jWKZO p;%ijﬂ proj. odcinek linii kablowej oswietleniowej
proj. odcinek linii_kablowej oswietleniowej : N g typu TAKXS 4*35, | = 48 m relacji
typu YAKXS 4*35, | = 28,5 m relacji obw.2: @ 37 0/430 proj. szafka oswiet. — proj. stupy nr.K22-K23
proj. szafka oswiet. — proj. stup nr.K14 | proj.K22 “R<30Q
| |
IL,,\)“4OW L. ﬁ_\ 2 (&Rssoo
| c8
_R<300  _R<30Q  _R<30Q  _R<30Q  _R<30Q  _R<30 R<30Q _R<30Q _R<300 28
S T S T S 2 2 2 0@ @
R<3OQ o i3 |8 & 29
K 330/370} 54,/39,836,0/80,3 | 350/470) 38,0 /820 40,5/4% 3 7.0 /AT (375415 [39/45 5 BUAD_ i llraon 1§ 7| prokas
@@@@@@@Q Q\'\ ~ 2y ¢ 40w
proj.K1  proj.K2  proj.K3  proj.K4  proj.KS | proj.K proj.K7  proj.K8  proj.K9  proj.K11 | proj.K15 é‘é é
70W 70W 70W 70W 70W 7OW 70W 70W 70W 40W k 40W N
\IT3/55 AN
o o R<300proj.K12 - proj.K10
proj. odcinek linii kablowe] oswietleniowe] A0W 40
typu YAKXS 4*35, | = 493,0 m relacj
proj. stupy nr.K1-K12 i K11-K13-K15
g = %Z
§lg § TN
OZNACZENIA |2 ¢
___________________ - proj. sie¢ kablowa o$wietlenia ulicznego ii § i:i
— - projektowana oprawa o$wietlenia ulicznego na stupach stalowych, cynkowane ogniowo, - § -
@ - spawane laserowo z niewidocznym szwem wzdhuznym h=9m , o grubosci $cianki 3mm §
1&33533?3;\ TIBE:114 ovaeas + wysiggnik o wysiggu 1,5m i kacie pochylenia 10 stopni =
Oprawy LED 40W
Oprawy LED 70W
UWAGI:

1) = Ochrona przed porazeniem elekirycznym

- sie¢ w ukladzie "TN-C”

S
©-0
@

oprawy LED 70W

- projektowane oprawy o$wietlenia ulicznego na maszcie h=9,0m o grubosci
scianki 4mm+ wysiggnik o wysiggu 1,5mikacie pochylenia 15stopni
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