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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Wytycznych Specyfikacji TechnicznychWykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszych wytycznych specyfikacfigicznych (STWiIOBR) swymagania dotyee
wykonania i odbioru rob6t drogowych, zmanych z ustawieniem krag#nikobw betonowych, w ramach
zadania:"Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 726 w miejscoweci
Inowtddz od km 28+377,68 do km 29+201,66 w ramadadania pn.: ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr
726 na odcinku Rawa Mazowiecka — Inowtddz — BukowieOpoczyaski oraz OpocznoZarnow."

1.2. Zakres stosowania Wytycznych Specyfikaciji
Wytyczne STWIORB stosowaneasjako dokument przetargowy i kontrakt
okreslonych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych Wytycznymi Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB doty@asad prowadzenia r i aniem
kraweznikow 20x30cm, 20x22cm z elementéw gotowych betoradwwedtug d ji ptoj j
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okgtenia zostaty podane w DM.00.00.00.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWiIORB
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich wykoeargodne z
STWIORB, PZJ i poleceniami tgniera/Kierownika projektu.
Niezledne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji i ochrony robét budo C
— zabezpieczenia interesu publiczne atnegteiésu osob trzecich;
— ochronysrodowiska;
— ochrony paarowej;
— warunkéw bezpieczstwa

ackrojektowy oraz wymaganiami

2. MATERIALY
Ogblne wymag

jednego rodzaju betonu charakteryzg s nast¢pujgcymi cechami:

- skasne kravedzie kraveznika powyej 2mm powinny by okreilone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

- kraweznik maze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgkdnia sé przy
okreslaniu wymiaréw nominalnych kraginika); zalecana dtugé prostego odcinka kraxnika wraz
ze zhczem wynosi 1000 mm,

- powierzchnia krawnika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,

- plaszczyzny czotowe kraymikbw mogy by¢ proste lub uksztattowane w spos6b ulatydgj
uktadanie lub ryglowanie,

- krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukie lub wigte.

,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 726 na odcinku Raviazowiecka — Inowtddz — Bukowiec Opoaziti oraz Opoczn@arnow” 160



D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

Wiasciwosci kraweznikow wg [1] powinny by nastpujace:
e dopuszczalne odchytki od deklarowanych wymiaréw:
0 dhugas¢ £1% z doktadnéciag do milimetra, ale nie mniej hi4 mm, i nie wgcej niz 10 mm,
0 inne wymiary oprécz promienia dla powierzchni +3%lakladndcia do milimetra, ale nie
mniej niz 3 mm nie wg¢cej niz 5 mm,
o dlainnych czsci +5% z doktadnécia do milimetra, ale nie mniej A3 mm i nie wgcej niz 10
mm,
0 rdznica pom¢dzy pomiarami tego samego wymiaru kegmika nie powinna przekrac&ab
mm (p.5.2.3.3. PN-EN 1340),
» odpornd¢ na zamraanie i odmraanie z udziatem soli odladaajych klasa D,
» charakterystyczna wytrzymaiona zginanie 6,0 MPa, minimalna nie mniejsza4n8 MPa (klasa U),
« odpornd¢ nascieranie nie wicej niz 18 000 mr¥ 5 000 mm (klasa 1),
e odporng¢ na pdlizg — nie wymaga badgezeli ich gérna powierzchnia nie byta szli
Metody bada opisano w [1].
2.2. Woda
Nalezy stosowa wode wodochgows odpowiadajcag wymaganiom PN-
2.3. Materialy na podsyple i do zapraw
Nalezy stosowa cement wedtug PN-EN 197-1 oraz piasek 0/2 lub

2.4. Materialy na tawy
Do wykonania faw pod kragniki nalezy stosowa beton ‘6/20 wg |
Sktadniki betonu C16/20 na tgw
» cement powszechnegaytku wg normy PN-EN-197-1;
e kruszywo grube zgodne z narm PN-EN 12620 o
uziarnienia G Go15lub G gs00i zawartéci pytéw nie wecej
e kruszywo drobne zgodne z narm PN
nie wigcej niz f 3,
e« woda - zaleca sistosowa wodk pitng z wo 5 ie wymaga batla
» domieszki zgodne z nognPN-E
2.5. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wyp
[2] lub [3].

3. SPRZET
Ogblne wymagania doty.
Roboty wykonuje si reezni

py¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Krageniki betonowe
srodkach transportowych w pozycji pionowej

sie transportu, a gérna warste/gowinna wystawapozasciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 gci tej warstwy.

Kruszywa m przewoz dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpiepaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny ¢by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas; zalewows nalery pakowad w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@miridbywa sie w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemtmow i beczek oraz zgodnie z instrukBjroducenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robé6t podano w DM.00.00.00.
5.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Roboty ama wykonywa recznie lub mechanicznie. Wskak zagszczenia
dna wykonanego koryta pod taywowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
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5.2. Wykonanie taw

tawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje aivykle bez szalowania z zastosowaniem warstwy
odsiczapcej z piasku grubgi 5 cm. Przy gruntach sypkich fawalery wykonywa w szalowaniu. taw
betonowy z oporem wykonuje siw szalunku. Klasa konsystencji mieszanki betongyvesyinna wynosi S1 lub
S2 wedlug metody opadu si@. Beton rogielony w szalowaniu powinien byzagszczony i wyrGéwnany.
5.3. Ustawienie kraveznikéw betonowych i wypetnienie spoin

Na wykonanej tawie betonowej naye ustaw€é kraweznik na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej, o wilgotnéci optymalnej £ 2% i grubiwi 3-5cm po zagszczeniu. Szeroké spoin  pionowych
miedzy elementami powinna wynésb-10mm. Spoiny nie wymagajvypetnienia.
W przypadku konieczioi uszczelnienia petzen miedzy krawznikami spoina powinna Bywypetniona
masami elastycznymi przeznaczonymi do nawiatzdirukowych. Nie naley wypetnia spoin materiatami

sztywnymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w DM.00.00.00.
6.1. Badania przed przysdpieniem do robot
Wykonawca przedstawi ignierowi do akceptacji proponowane mate
6.2. Badania w czasie robét
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podim na
szerokdci wykopu wynosi: 2cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne
Przy wykonywaniu taw sprawdzeniu podlegaj ‘
a) zgodnd¢ profilu podhznego gornej powierzchni faw z dokumven j ‘ szczalne odchylenia
mog wynost = 1 cm na kade 100 m tawy,
b) wymiary taw powinny b§ sprawdzane w dwdch dowolnie tackaide 100 m tawy, a ich
tolerancje wymiaréw wynosz
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowan
- dla szerokéci + 10% szerokexi projektowanej,

opu erancja dla

c) rownc¢ gornej powierzchni faw sprawdza girzez aeni och punktach, nazde 100 m tawy,
trzymetrowej faty, prz&vit pomigdzy géil powierzch i @onmg taty nie mae przekraczal cm.

d) odchylenie linii faw od projektowanega ki i acza+ 2 cm na kade 100 m wykonanej
tawy.

Sprawdzenie ustawienia krasmikd ianiu kragznikobw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii ¢ oziomie od linii projektowanej, ktore wysiot 1 cm na
kazde 100 m ustawion

b) dopuszczalne odchylen ornej zyaaywznika od niwelety projektowanej, ktére wyndsi
1 cm na kade 100 m N

& robo6t odbiega od wymagaw zakresie dopuszczalnych tolerancji, rodzaju
ich jakaci lub doktadnéci utozenia, Wykonawca na wiasny koszt dokona

7. OBMIAR
Ogol sady obmiaru robét podano w DM.00.00.00.
Jednostlk obmiarowy jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w DM.00.00.00.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagirojektovs, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytyavn
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie i zaspoinowanie kregmikow.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgei podano w D.M.00.00.00.

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod fagy

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikdw na podsypce (cementowo-piaskowej),

- wypehienie spoin kragznikow zapraw,

— ew. zalanie spoin magzalewowvs,

— zasypanie zewtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada
2. PN-EN14188-1 Wypelniacze szczelin i zalewy drogo@es¢ 1: Wym
na gonco
3. PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewye&2: cyfikacja
4. PN-EN 13242 Kruszywa do niezygianych i zwazanych hygrauliezni
obiektach budowlanych i budownictwie
5. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
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