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D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.06 WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Wytycznych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB)

Przedmiotem niniejszych wytycznych specyfikacji technicznych (STWiOBR) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6ét drogowych, zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego w
ramach zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka — Inowlodz —
Bukowiec Opoczynski oraz Opoczno Zarnéw”

1.2. Zakres stosowania STWiORB ’
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecani

wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot$ aniem
warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 4cm  w lokalizacjg mentacja
Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe ‘

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypet inc : eslonym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka minetalna z odpewiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okre$lony sposob, spetniajg€algkreslo magania.

1.4.3. Warstwa S{cieralna - goérna warstwa na cdnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa - mi lednig klasa asfaltu, wytworzona w
okreslony sposob, spetniajaca okreslone wy

1.4.7. Kategoria ruchu (KR iz drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowaipa

1.4.8.Pozostate o [ a dne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami poda i i .00.00 "Wymagania og6lne".

2.1. Ogolne dotyczace materialow
Ogol agania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-
M.00.00.00 ,, agania og6lne” pkt. 2.
Zastosowane materialy musza uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
2.2. Kruszywo
Do mieszanki AC 11 S nalezy stosowaé kruszywo mineralne wg wymagan zgodnych z normg PN-EN

13043:2004/AC:2004 1 WT-1, podanych w tablicy 1 o uziarnieniu wg tablicy 3.
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Tablica 1i 1a. Wymagane wlasciwosci kruszyw do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania dla kategorii ruchu KR 1

Kruszywo Kruszywo
tamane nietamane
Wtasciwosci kruszywa drobne lub o drobne lub o Kruszywo
cigglym ciggltym grube
uziarnieniu do | uziarnieniu do
D<8mm D<8mm
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gr 8581;11) Ga ngglsub G85/20Y
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wg kategorii: GtcNR GpcNR Goo/is
Zawarto$¢ pytu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: fie fio f,
Jako$¢ pytu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MB;10
Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub -4; kategoria nie wyzsza niz: FlI,5 lub Sl,s
Procentowa zawarto$¢ ziaren o pow. przekruszonej i tamanej wg PN-EN C
933-5; kategoria nie nizsza niz: Deklarowana

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego Iub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciaglym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie
nizsza niz:

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, rozdz. 5, badana LA
30

Odpornos¢ na polerowanie kruszywa (badania na normowej frakcji
kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) wg PN-EN 1097-8,
kategoria nie nizsza niz:

na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie wyzsza niz: “

P SVDeklarowane

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 wana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 W AL4 Deklarowana
deklarowana
Gestos$¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 przez
producenta
Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, katég0ria nie wyzsza niz: Fan 7
NaCL
,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1363, kal SBra
deklarowany
Sktad chemiczny — uproszczony © e \ 932-3 przez
producenta
Grube zanieczyszczenia . 14.2; kategoria nie
. el mLpCO,l
WyZzsza niz:
Y D/d<4

bywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i kruszywa lub jego frakcjami.

alt drogowy 50/70 zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-2. Wymagania i
EN 12591:2002 i WT-2 dla kazdej dostawy (dla kazdej cysterny).

wypelniacz  wapienny, spelniajacy wymagania okre$lone w PN-EN
04, podane w tablicy 2 dla wypelniacza podstawowego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-EN 13043:2004/AC:2004.

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od

Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR 1
Uziarnienie wg PN-EN 933-10 zgodne z tal;l31(c)332 4w PN-EN
Jako$¢ pytu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBr10
Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)
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Gesto$¢ ziaren wg EN 1097-7 deklarowana przez
producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypelniaczu v

wg PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 2845

Przyrost temperatury migknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: Args 8/25

Rozpuszczalno$¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz: WSy

Zgwartos'é CaCOj; w wypelniaczu wapiennym wg PN-EN 196-21, kategoria nie nizsza CCro

niz:

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wymagana kategoria: K Deklarowana

,,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BN Dbeklarowana

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymégania ogolne” pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowe
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

nien wykazac

mineralno-asfaltowych, o wydajnosci minimum 150 t/h,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszc
- skrapiarek, a

- walcow lekkich, $rednich i cigzkich stalowych gladkich,

- walcow ogumionych z centralng regulacja ci$nienia w kotac

- samochodow samowytadowczych z przykryciem brezentowy

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TR

DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

pkt.4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW
4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozié¢
umozliwiajace podiaczenie ¢
4.2.2. Wypekiacz

termicznie cysternami, wyposazonymi W instalacje
ych lub wyposazonymi we wtasne urzadzenia grzewcze.

tu od zaladunku do rozladunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochoddéw termosow z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system
0gIZEWCzy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robo6t oraz Program
Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
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5.2 Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca.
Kazda zmiana skladnikéw mieszanki AC 11 S w czasie trwania robodt, wymaga akceptacji Inzyniera oraz
opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej i 3 probki reprezentatywne mieszanki
AC 11 S zaggszczonej 2x50 uderzen ubijaka wg Marshalla oraz wyniki badan laboratoryjnych i probki
materialow pobranych w obecnosci Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na :

-doborze sktadnikéw mieszanki,

-doborze optymalnej ilo$ci asfaltu

-okresleniu jej wlasciwosci i porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi i STWiO
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnie
krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych betonu asfaltowe
zawartosci asfaltu podano odpowiednio w tablicy 3.
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie bade
metody Marshalla; probki powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania podane w ta

wyzpaczonego przez

orientacyjne

wg

Wiasciwosé

Wymiar sita , mm
Przechodzi przez:

16

30 55
8 20
5 12

B minss

Waranki -
WZHSI;I_IEZ;I‘%S nggg Metoda i warunki badania Wymagania
C.1.3, ubljam,e,ZxSO PN-EN-12697 -8, p.4 V min 1.0
uderzen V max 3.0
Wolne przestrzenie | C.1.2, ubijanie,2x50 VEB i 75
wypehione lepiszczem uderzen PN-EN-12697 -8, p.5 VFB x93
Zawarto$¢ wolnych T
przestrzeni w mieszance C.1.2, ubij am,e,ZxSO PN-EN-12697 -8, p.5 VMA in 14
. . uderzen
mineralnej
Odporno$¢ na dziatanie | C.1.1, ubijanie,2x35 0PN-EN-12697 -12, przechc.)wyw;a)nle W 4(.)
, C z jednym cyklem zamrazania ®, badanie ITSRy,
wody uderzen w 25°C

¥ Ujednolicona procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku

1
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5.3  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Produkcja mieszanki AC moze zosta¢ rozpoczgta po wyrazeniu zgody przez Inzyniera, na wniosek
Wykonawcy. Producent powinien wykaza¢ badaniami typu mieszanki jej przydatnos$¢ funkcjonalng i oznaczy¢
produkcyjny poziom zgodnosci z wymaganiami przez Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN
13108-21. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, Wykonawca nie moze rozpocza¢ produkcji. Nie dopuszcza
si¢ recznego sterowania produkcja mieszanki mineralno — asfaltowe;.

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym zapewniajacej
prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie sktadnikow powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta.
Tolerancje dozowania sktadnikow moga wynosi¢ nie wiecej niz £2% w stosunku do masy sktadnika.
Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do, asfaltu w sposoéb i w
ilo$ciach okreslonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostato
utrzymanie statej temperatury z tolerancjg +£5°C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosi¢ 145
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypelniacza
temperatur¢ mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiggo dymu
temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jakot‘ad produk
5.4. Przygotowanie podloza
Powierzchnia podtoza pod warstwe nawierzchni z betonu asf3 nna by¢ sucha i czysta.
Przed roztozeniem warstwy Scieranej, podloze nalezy skropi€ie j Itowa zgodnie z STWiORB
D. 04.03.01
5.5. Warunki przystapienia do roboét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo
byta nie nizsza od +5°C. Nie dopuszcza si¢ uktadania
podczas opadow atmosferycznych oraz siln
5.6.  Zaro6b probny

Wykonawca przed przystapicai keji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiazany do
przeprowadzenia w obecnosci Inz rodukcji w postaci zarobu prébnego.

W pierwszej kolejnosci nalez c y zaréb na sucho, tj. bez udzialu asfaltu, w celu kontroli
rycznego z projektowana krzywa uziarnienia. Probke

temperatura otoczenia w ciaggu doby
] z mieszanki mineralno-asfaltowej

mieszanki mineralnej nalezy
Po sprawdzeniu sktady mieszanki mineralnej, nalezy wykona¢ pelny zaréb probny z

ecepcie. Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okresla si¢

oSci _skladnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej ledem skladu

Dopuszczalne odchyiki, %
1. awarto$¢ ziarn >2mm +5.0
2. Zawarto$¢ ziarn 0,0063 - 2mm +3.0
3. Zawarto$¢ ziarn <0,125mm +2.0
3. Zawarto$¢ ziarn <0,063mm +2.0
4. Zawarto$¢ asfaltu +0.5
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5.7. Whbudowywanie i zageszczanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad z automatycznym
sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Temperatura
mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej przez
producenta. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zagg¢szczania powinna wynosi¢ nie mniej niz to
ustalono we wskazaniach producenta asfaltu.
Zaggszczanie mieszanki nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Ztacza w warstwie powinny
by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej
powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie, co najmniej o 15cm. Zlacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a
przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
5.8. Wymagania dla ulozonej warstwy.
5.8.1. Grubos$¢ warstwy.

Grubos¢ utozonej warstwy $cieralnej po zageszczeniu powinna by¢ nie mniejsza od osci projektowane;.
5.8.2. Zageszczenie warstwy. g"‘

Wskaznik zaggszczenia utozonej warstwy Scieralnej powinien by¢ >98,0%.
5.8.3. Wolna przestrzen w warstwie.

Wolna przestrzen w ulozonej warstwie $cieralnej powinna by¢ zawarta w grani¢
5.8.4. Szerokos$¢ warstwy.

Szerokos¢ warstwy $cieralnej powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projekto

5.8.5. Rownos¢ podluzna
Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone metoda z wykorzy“iem faty 4
ciagly przy uzyciu planografu nie powinny by¢ wigksze niz 6mm.
5.8.6. ROwnos¢ poprzeczna.
Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni mierzone metoda z wykorzysta metrowej i klina lub metoda
roéwnowazng uzyciu taty i klina nie powinny by¢ wigksze niz:
- 6 mm — 90% liczby pomiarow,
- 9 mm — 100% liczby pomiardw.
5.8.7. Spadki poprzeczne warstwy.
Spadki poprzeczne nawierzchni
Dokumentacja Projektowa, z tolerancja +0,5
5.8.8. Rzedne wysokoSciowe.
Rzg¢dne wysokosciowe nawierzc
5.8.9. Uksztaltowanie w planie.
O$ nawierzchni w planie powinna godnie z Dokumentacja Projektowana z tolerancja Scm.
5.8.10. Wyglad warstwy

odcinkach tych a tukach powinny by¢ zgodne z

6.2. Badania rzystapieniem do robat.
Przed prz ieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki wszystkich badan

materiatéw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe;j

celem poréwnania z wymaganiami STWiORB.

6.3. Badania w czasie robét.

6.3.1. Badania Wykonawcy.

Badania sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jakos¢
materiatlow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow do
uszczelnien) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spetniaja wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu z niezbg¢dna staranno$cia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunac.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywa¢ Zamawiajagcemu na jego zadanie.
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Zamawiajacy moze zdecydowac¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy.
W razie zastrzezen zamawiajacy moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedlug pkt. 6.3.2.

Tablica 6: Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni.

Lp. | Wyszczegodlnienie badan | Czgstotliwos¢ badan

BADANIA MATERIALOW

1. | Uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ pytu, wskaznik | Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji.
ptaskosci kruszywa grubego zanieczyszczenia | Przy kazdej zmianie kruszywa okreslenie jego
lekkie, jako$¢ pylu w kruszywie drobnym kategorii

2. | Uziarnienie, jako$¢ pylu, zawarto§¢ wody w | Jedno badanie na 100 ton dostarczonego wypeltniacza
wypelniaczu

3. | Penetracja i temperatura migknienia asfaltu Jedno badanie dla kazdej cysterny

WARUNKI ATMOSFERYCZNE
4. | Temperatura powietrza | 3 razy dziennie
BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTQ

5. | Temperatura sktadnikow Dozér ciagly

6. | Temperatura mieszanki Kazdy samochdd pr

wbudowywania

7. | Zawarto$¢ asfaltu 1 wuziarnienie mieszanki | Jedno bada
mineralnej dziennie

8. | Gestos¢ strukturalna na probkach Marshalla Jeden ra zie inaglseria probek dla

Zlecenioda
BADANIA WARSTWY PO ZAGE
9. | Grubos¢ warstwy | obki z kazdeg aituchu o dtugosci 1000 m

10. | Zageszczenie warstwy a ruchu o dtugo$ci 1000 m

11. | Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w warstwie

Obki z kazdego pasa ruchu o dtugosci 1000 m

12. | Szeroko$¢ warstwy

13. | Rownos¢ podtuzna nawierzchni

14. | Rownos$¢ poprzeczna nawierzchni

15. | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na 1 km*

16. | Rzedne wysoko$ciowe Na kazdej jezdni na osi i krawedziach co 20 m a na

odcinkach krzywoliniowych co 10 m j.w.

17. | Uksztaltowanie w pl Na kazdej jezdni na osi i krawedziach co 20 m a na

odcinkach krzywoliniowych co 10 m j.w.

Wyglad warstw; Cata powierzchnia

Kazde zlacze

Z czestotliwoscig podang w tablicy nr 6 nalezy kontrolowa¢ dostarczany asfalt. Wyniki powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.
6.3.1.4. Pomiar temperatury skladnikow mieszanki.

Z czestotliwo$cia podang w tablicy nr 6 nalezy kontrolowaé temperature sktadnikow mieszanki. Pomiar
polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.
6.3.1.5. Pomiar temperatury mieszanki.

Temperatur¢ mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zatadunku i w czasie
wbudowywania w nawierzchni¢. Zaleca si¢ stosowanie termometréw cyfrowych z sonda wglebng. Wyniki
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punktach 5.3.15.7.
6.3.1.6. Zawarto$¢ asfaltu.
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Z czgstotliwos$cia podang w tablicy nr 6 nalezy kontrolowa¢ zawarto$¢ asfaltu w mieszance mineralno-
asfaltowej . Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu zgodnie z PN-EN 12697-1, z probki pobranej w
miejscu wbudowania z niezaggszczonej mieszanki. Wielkos$¢ probki poddanej ekstrakcji nalezy przyjac¢ zgodnie
z PN-EN 12697-28. Badanie mozna réwniez wykona¢ na prébce o $rednicy 150mm odwierconej z ulozonej
warstwy. Wyniki powinny by¢ zgodne z zatwierdzona receptura w granicach dopuszczalnych odchytek.
6.3.1.7. Uziarnienie mieszanki mineralnej.

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z krzywa zatwierdzong, przy uwzglednieniu tolerancji
podanych w tablicy nr 5.
6.3.1.8. Wlasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej.

Z czgstotliwoscig podang w tablicy nr 6 nalezy okresla¢ metoda hydrostatyczna
(opis metody podano w Zeszycie 64, Arkusz 05) gestosé strukturalng probek Marshalla wykonanych z mieszanki
pobranej w dniu jej wbudowania.
6.3.1.9. Pomiar grubosci warstwy. !

Grubos$¢ wykonanej warstwy nalezy okresli¢ z czgstotliwo$cia podang w tablicy nr 6 n
probek.
6.3.1.10. Wskaznik zageszczenia warstwy.

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzi¢ na probkach wycigtych z zagg
poréwnanie gestosci strukturalnej wycigtych probek z gestoscia strukturalng prd
dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej.

\‘1 powinn

Okreslanie ggstosci nalezy wykonywa¢ metoda hydrostatyczng. Wy
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.8.
6.3.1.11. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie.

Na probkach wycigtych z nawierzchni nalezy wykona¢ badanie gg
przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ jako $rednia arytmetyczng z
0,1%, wg nastepujacego wzoru:

alnej i objetosciowej. Wolna
en, w % z dokladno$cia do

gdzie:
-P —wolna przestrzen w zageszcz
- ¢, — gestos$é objetosciowa mi
na materiale rozdrobn

sowanym do ekstrakcji asfaltu,
, Arkusz 04

wy dokonuje si¢ przez pomiar bezposredni tas§ma mierniczg prostopadle do osi
Tablicy nr 6.

6.3.1.14. R6wnoS¢ poprzeczna.
Pomiar nalezy wykona¢ w kierunku prostopadlym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej niz co 5 m a liczba pomiaréw nie moze by¢ mniejsza niz 20.
6.3.1.15. Spadki poprzeczne.
Sprawdzenie spadkow poprzecznych warstwy nawierzchni nalezy wykonywa¢ metoda z wykorzystaniem faty
4-metrowej 1 klina lub metody rownowaznej uzyciu faty i klina.
Pomiar nalezy wykona¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni z czgstotliwoscig podang w Tablicy nr 6.
6.3.1.16. Rzedne wysokoSciowe.
Z czgstotliwos$cig podang w Tablicy nr 6 nalezy sprawdzi¢ rzgdne wysokosciowe warstwy przez wykonanie
niwelacji i porownanie wynikow pomiarow z Dokumentacja Projektowa.
6.3.1.17. Uksztaltowanie w planie.
Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa usytuowania osi warstwy w planie.
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6.3.1.18. Wyglad warstwy.
Sprawdzenie przez bezposrednie ogledziny wygladu warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na catlej
powierzchni wykonanego odcinka. Obowigzuje ocena ciagla zard6wno w czasie robdt jak i po ich zakonczeniu.
6.3.1.19. Zlacza podluzne i poprzeczne.

Z czgstotliwoscig podang w Tablicy nr 6 nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania ztacza podtuznego i
poprzecznego. Sprawdzenie polega na bezposrednich ogledzinach.

6.3.2. Badania kontrolne.

Badania kontrolne sa badaniami Zamawiajacego, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow) oraz gotowej warstwy spelniaja wymagania
okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawa odbioru.

Pobieraniem probek, wykonywaniem badan i pomiarow na miejscu budowy zajmuje si¢ Zamawiajacy w
obecnosci Wykonawcy. Miejsca poboru probek do badan wskazuje Inzynier.

Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy gdy Wykonawca zostanie w porg powiadomionygo ich terminie, jednak
nie bedzie przy nich obecny. ‘

Zakres badan i pomiaréw kontrolnych obejmuje:
a) sprawdzenie jako$ci materiatlow
b) sklad mieszanki mineralno-asfaltowe;j
c¢) wskaznik zageszczenia warstwy
d) wolna przestrzen w warstwie

e) grubos¢ warstwy ‘
la

f) gestos¢ strukturalna mieszanki MA na probkach Mars
g) szeroko$¢ warstwy

h) réwnos¢ podiuzna

i) réwno$¢ poprzeczna

j)  spadki poprzeczne

k) rzedne wysokosciowe

1) uksztaltowanie w planie

m) wyglad warstwy

n) zlacza podtuzne i poprzeczne.

Badania wymienione w pkt. a wykonuje si¢ n: i 0 torych wielko$¢ nie powinna by¢ mniejsza
niz:

- wypetniacz

- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm
- kruszywa o uziarnieniu po j

nuje Laboratorium Zamawiajacego na probkach pobranych

obecnosci Inzyniera.

h — pomiar punktowy tatag 4-metrowa i klinem lub ciagly planografem.
i, j, k, I, m, n sprawdza Inzynier.

S

20% ocenianego’odcinka budowy.
Do odbioru uwzgledniane s wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkdéw czesciowych.
Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez wykonawce ponosi wykonawca.
6.5. Badania kontrolne arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktdrych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony zleceniodawcy lub wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).
Badania arbitrazowe wykonuje Na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato
badan kontrolnych.
Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzysc
przemawia wynik badania.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka — Inowtédz — Bukowiec Opoczyfiski oraz Opoczno Zarnéw”

66



D.05.03.06 WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika
zageszczenia nalezy zlozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony zleceniodawcy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa, jest dla:

- wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa $cieralna) gr. 4cm— metr kwadratowy (m?)

Projektowej z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inzyniera na piSmie.

Obmiar nie powinien obejmowa¢ dodatkowych powierzchni nie Wykazara:h w  Dokumentacji

Nadmierna grubo$¢ lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Doku
bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét. ‘
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM 00.00.00.%,

8.2. Sposob odbioru robét.
Podstawa do oceny jako$ci robdt sa wyniki badan i pomiaréw ilosci okreslonych niniejsza

STWiORB.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumen

wszystkie badania 1 pomiary z uwzglednieniem toleran .5.615.8 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy
Ogolne ustalenia dotyczac fatnosci podand” w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania

og6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za jeden

asfaltowego po dokonaniu o

Cena jednostkowa jest cena us danego sposobu wykonania i obejmuje:

0w przeznaczonych do produkcji mieszanki,
osowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidtowego

zageszczenie i obcigcie krawedzi,
- wykonanie zarobu probnego,

- uzyskanie wskazan odpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdeponowania odpadéw zgodnie z
Ustawg zawartag w Dz.U. nr 62 z 20.06.2001r,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych przeznaczonych do ruchu.
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PN-EN 933-9:2001 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badanie blekitem metylowym.

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Cze§¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwos$ci

PN-EN 1367-1:2007 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czgé¢1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1744 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw.

PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Czes$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawarto$ci lepiszcza, zawarto$ci wody i uziarnienia

PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych.

PN-EN 12597:2003 Asfalty i produkty asfaltowe — Terminologia.

PN-EN 14023 Asfalty i produkty asfaltowe — Zasady klasyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami.

PN-EN 13924:2006/AC:2006 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych twardych.
PN-EN 12593:2007 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwo$ci Fr{sa.

PN-EN 12607-1:2007 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardni
ciepla i powietrza — Cz¢$¢ 1: Metoda RTFOT.

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla.
PN-EN ISO 2592:2002 (U)Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury zapton
otwartego tygla Clevelanda.

PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania. ‘

Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa 2010
Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010
Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
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