D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW, ORAZ HUMUSOWNIE WRAZ Z OBSIANIEM

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE )
D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW, ORAZ HUMUSOWNIE WRAZ Z
OBSIANIEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (STWIORB) sswymagania dotyce
wykonania i odbioru robot zgzanych z umocnieniem skarp i rowow oraz humusowaméz z obsianiem, w
ramach zadania"Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 726 w
miejscowaici Inowtédz od km 28+377,68 do km 29+201,66 w ramh zadania pn.: ,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka — lowtddz — Bukowiec Opocziski oraz Opoczno
Zarnow." ‘
1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargovpritraktowy przy zle realizacji Robot
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB
Zakres robot obejmuje:
» ulozenie na dnie rowu korytka sciekowego na podsypoeoeowo-pi j i uszywa wraz
Z umocnieniem plytamizarowymi 60x40x10cm na pod i )
« wykonanie rowéw retencyjno-chtonnych
e umocnienie skarp geokeatvypetniory humusem
e humusowanie wraz obsianiem terenéw przylegtych
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektow
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.R6w - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprow:
1.4.2.Ziemia urodzajna (humus) - ziemissliana zawie
1.4.3. Humusowanie - zesp6t czynim
obejmujcy dogszczenie gruntu, rowko
doggszczeniem.
1.4.4.Prefabrykat - element wyk zie przeowsgh, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu luicieku.
1.4.5. Geosyntetyki - geotekstyli Ine, palowe materiaty, wytworzone techniktkacky,
dziewiarslg lub wiéknino owldkniny) i pokrewne wyrolpgk: georuszty (ptaskie
struktury w postaci regula mnie pohczonych elementéw), geomembrany (folie z
polimeréw syntety y (materialyozane z rénych wyrobdéw geotekstylnych),

hri gruntu do obudowy #tinnej,
(rej z jej grabieniem (bronowaniem) i

geokontenery (ga z go), geogptaskie struktury w postaci siatki z otworamacznie
wigkszymi niz g e, z oczkami pctonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze strukfur
przestrzen (z ¢ tworzcych przestrzennstruktug zblizoma do plastra miodu).
1.4.6.Po bwegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puav STWIORB

DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
Materiatami do wykonania umocnienia powierzchnicoveg

* humus pozyskany z rob6t przygotowawczych

e nawozy sztuczne

*  nasiona traw

» woda do piglgnacii

» prefabrykaty betonowe - ptytyarowe, korytkdciekowe, obrzea

e geokrata wraz z materiatami uzupebggimi

e skrzynki retencyjne zgodnie z zapisami
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e kruszywo na fawzgodnie z zapisami STWIORB D.04.04.02
»  podsypka cementowo-piaskowa wg STWIORB D.08.01.01.

2.2. Humusowanie wraz z obsianiem

2.2.1. Humus
Humus powinien byziemi urodzajm o zawartéci od 2 do 20% sktadnikéw organicznych. Humus pimin

by¢ wilgotny i pozbawiony kamieni wkszych od 5¢cm oraz wolny od zanieczysaazacych.

Jako humus nalg wykorzyst@ miejscova ziemk urodzajm zdjeta przy wykonywaniu rob6t ziemnych, po przygotowaniu

do wykorzystania przez usgoie zanieczyszchgkorzeni i kamieni. Brakega ilos¢ humusu natey zakupé.

Wartas¢ wspotczynnika pH humusu powinna wynosb najmniej 5,5. Stosowanie humusu nie spejoéo

tego wymogu, a tale doprowadzanie réeielonego humusu dgadanej kwasowsti przez wapnowanie lub

zakwaszanie jest niedopuszczalne.

W przypadkach wipliwych Inzynier mae zlecé wykonanie bada w celu stwierdzen‘e

nastpujagcym kryteriom:

- optymalny skiad granulometryczny: frakcja ilagta< 0,002 mm) 12-18%, frakcja

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%

- zawartéc fosforu (R0s) > 20 mg/m

" zawartdé potasu (K0) > 30 mg/rh

us odpowiada

®m) 20-30%,

2.2.2. Nawozy sztuczne
Nawozy sztuczne powinny bynieszank zawierajca co najn‘ej i 10% potaswoal
podobnego sktadu zaakceptowanego przeyniera.
2.2.3. Nasiona traw
Wybor gatunku naley dostosowédo warunkéw miejscowyc glebyoimstia jej nawilgocenia.

obne korzonki. flelnzynier nie

2.3. Prefabrykaty betonowe
Wytrzymatas¢, ksztatt i wymiary 5 godne z dokumentacprojektowy, oraz
spetnig nastpujace wymagania:
- Korytkasciekowe 50x50x15cm or / x40x8cm: minimalna klasa betonu C25/30 YBROPN-EN 206-1
z dodatkowymi wymaganiami: nakiiwe s¢ dporrié F150 wg PN-B-06250
2.4. Geokrata
Geokrata o wymi
Geokrata powinna ltyz zespolu elastycznydimtaolimerowych (z polietylenu daj gestasci
i georoetiych okrélonych w aprobacie techniczne;.
Tasmy ge ; seriami ultrasivickowych zgrzein punktowych, a ich ptaszczyzny
powinny by ohist ane przez wyttoczenie.
odcinkach (sekcjatdmaicych st np. z sz&dzieskciu tasm. Przygotowana
ja stanowi zespejfemnie przylegagych do siebie tan. W pozycji roziaonej

przechowywa w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach tgalys suchych,
lowanych, chracije przed zawilgoceniem, chemikaliami, tuszczagraliwami i mesliwoscia
uszkodzenia. howywanie geokraty w warunkazhdsedniego dziataniawiatta nie powinno trwadtuSej niS
dwa miesice. W przypadku diszego bezpmedniego dziatanidwiatta nal€y przeprowadzi badania geokraty na
wymagania podane w zakniku 2.
2.5 Skrzynki retencyjne

«  Wymiar pojedynczej skrzynki 600mm x 800mm x 330mojemnd¢ netto 146 I/netto

«  Minimalny wspétczynnik gromadzenia wod deszczow§dP.

* Waga jednego elementu minimum 11,4 kg

« Minimalna wytrzymaté¢ na nacisk punktowy w pionie 600 kNm

«  Minimalna wytrzymaté¢ na nacisk poziomy 120 kN/m

« Minimalna wytrzymaltéé na nacisk punktowy w pionie 800 kN/m
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3. SPRZET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolpé&t. 3.
3.2. Sprat do wykonania rob6t
Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofes Wykonawcy, PZJ i warunkami oktenymi w STWiORB
DM.00.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne", pkt. 3
Roboty mana wykona recznie lub przy #yciu dowolnego typu spgtt mechanicznego do robét ziemnycltego
w PZJ:
»  koparki
e rowniarki
» walce okotkowane i gtadkie stalowe
» lekki sprzt zag:szczajcy (ubijaki reczne, wibratory samohiae, ptyty ubijajgce)
e cysterny z woda pod &iieniem (do zraszania) oraziy do piekgnacji (miejs‘iedo pnych)
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

* spratreczny
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M=00.00.00 |, 5
@ S Wwphkymiekorzystnie
na wiaciwosci wykonywanych Robét. Nalg przestrzega zasal 5
poszczegolnych materiatow.
Liczbasrodkéw transportu powinna gwarant@yarowadzenie Robot, i damisttkmgmi w Dokumentacii
Projektowej, STWIORB i wskazaniachzimiera, w terminie przewidzianytn k

Transport materiatdw wymienionych w p.2 in em transportu, w warunkach
zabezpieczapych przed uszkodzeniem.

pkt. 4.
4.2, Transport materiatow
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takich

warunkach zabezpieczeych przed uszkodzehiem, a hum ach zebeajrych przed obsypaniemgsi
ziemi raslinnej.

Zanieczyszczenia powstate podczas
Wykonawca jest zobogdany do utr
naniesionych kotami pojazdow oraz r
Geokrat mazna przewoZi do

iadwdo powtdrnego zabudowania paledwiezé na wysypisko.

hni jezdni w stanietgrygrzez biggce usuwanie resztek humusu
rowadzenia Robot.

z zachowaniem warunkéw, poddpagch nie mae wysapié

filkgego jego rodzaj.

0 obsypywanleqspo powierzchni). Humus powinien zastabaany kompozyclam| nasion traw,
ylin w iléci od 18 g/mdo 30 g/, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyodZaju

W przypadku splyrtia humusu w wyniku opadéw atmosferycznych lutmgéh przyczyn, humusowanie naye
powtdrzy (niezkedng ilos¢ razy)
5.3. Utazenie geokraty

Geokrat uktada s} na powierzchni skarpy za pomodostarczonych przez producenta
lekkich ram montzowych, umadaliwiajgcych doktadne rozggniecie sekcji i nadanie geokracie
nominalnych wymiarow. Po uteniu, wszystkie skrajne komorki sekcji nalepolgczye z sekcjami
wczesniej roztazonymi przy pomocy, dostarczonych przez producesta samozaciskowych oraz
przymocowa do podiaa kotwami stalowymi. Wszystkie kotwie muadzy¢ wbijane
prostopadle do umacnianej powierzchni skarpy. Paglozocowania kotwi nie wolno spowodawa
uszkodzé lub deformacji tédm geokraty.

Na szczycie skarpy geokeatdwija st w formie zaktadu o szeroka trzech komérek
geokraty i mocuje do gruntu kotwami umieszczonynkaidej skrajnej komaérce.
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5.4. Umocnienie prefabrykatami betonowymi
Umocnienie prefabrykatami betonowymi obejmuije umiasge:
- plytami a&urowymi 60x40x10cm
- korytkamisciekowymi 50x50x15¢cm
i polega na wykonaniu tawy z kruszywa 0/31 odpdajgemu wymaganiom podanym w D.04.02.02. pod korytka
sciekowe, a nagpnie ul@zeniu w stanie wilgotri@i optymalnej podsypki cementowo-piaskowej 1:4 géab5cm na
wezeniej wyprofilowanym i dogszczonym podiu, na ktdrej nagpnie ukladamy prefabrykaty betonowe, zgodnie z
Dokumentagj Projektov.
Podsypk cementowo-piaskoa przygotowuje s w bezpdrednio przed gzyciem w betoniarkach, a
nastpnie rozciela na uprzednio zwibnym podiau.
Szczeliny pomidzy korytkamiciekowymi wypelnia si zapravg cementowo piaskayzgodnie z D.05.03.01 pkt. 2.3
5.5 Skrzynki retencyjne
Wykonanie zgodnie z zaleceniami producenta systemu ‘

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w STWIORB DM.00.00.0
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania
Kontrola jakdci humusowania i obsiania polega na ocenie wizjiglkesci
z STWIORB, oraz na sprawdzeniu darygm@ci $wiadectwa warkii siewnej wysiane
Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie pdmic;tyc%' '
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymigeghymczych nie
0,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie magwystpowa: wyztobienia eroz :
Najwicksze zaghienie powierzchni umocnionej przez humusow iamie rawdzane:ia% metrovg moze
wynosi 5cm.
Miejsca w ktérych nie nagiit wzrost trawy, nale
6.3. Kontrola jakosci utozenia geokraty
— sprawdzenie jakai materiatow
— wizualne sprawdzenie deggczenia
- sprawdzenie prawidiowei utozenia i
- sprawdzenie prawidtovgi
6.5. Zasady posfpowania z wadli
Wszystkie materiaty nie speh
Jali materiaty nie spetniage

i robotami
nych w odpowiednich punktach specyfikacjitargsodrzucone.
ne lub zastosowane, to na polecetignigra Wykonawca

iem przy grgbichumusu 15cm pasa rozdziatu, poboczy terenu egisto -

bsianiem przy grgbichumusu 15cm szczeg6t ,H” - metr (m)
amizairowymi oraz korytkami sciekowymi szczeg6t ,I"metr (m)

az z wypetnieniem humusem-— metr kwadna(nt)

ie rowbw i przeciwskarp szczegoét ,J” — metadratowy (M)

— reprofilcja rowdw wraz z obsianiem - metr (m)

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DMIO®O ,Wymagania og6lne” pkt. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotygze podstawy ptatdgei podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi st za jednosti obmiarowa wg p.7.2 umocnienia powierzchniowegapskeowdw i sciekow. Cena

jednostkowa jest cgrusredniory dla zatl@onego sposobu wykonania i obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— pozyskanie, zakup i transport wszystkich rgeplych materiatéw

— biezace oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsgenywania Robot

- oznakowanie i zabezpieczenie Rob6t oraz jego ulmigm

- wykonanie wszystkich nieztinych bad& pomiaréw, prob i sprawdéie

- wykonanie innych czynioi niezlzdnych do realizacji Rob6t albych niniejsa STWIORB, zgodnie z

Dokumentagj Projektov i STWIORB

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjnenédania i metody bafia ‘
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemyen&gania i badania
PN-EN 13242 Kruszywa do niezmanych i zwazanych hydraulicznie materiatow ste budowlanych i
budownictwie drogowym

PN-EN ISO 527 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie iciwasci mechanicznych przy staty
PN-EN 197-1:2002 Cement €z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodoodotyczce ce ;
PN-EN ISO 1193-1:2004 Tworzywa sztuczne. Metodpczamia gstaici twi , i atych.g&z1: Metoda
zanurzeniowa, metoda piknometru cieczowego i metiseczkowa
PN-EN 1339:2005/AC Betonowe piyty brukowe. Wymagaininetoo
PN-EN 206-1 Beton GZ¢ 1: Wymagania, wikgiwosci, produkcja i
PN-EN 13369 Wspdélne wymagania dla prefabrykatéwetnitu
ZAL ACZNIK 2

CHARAKTERYSTYKA TE NA GEOKRAT (wg [9])

2.1. Charakterystyka ogolna

lenu o diej gestasci (HDPE), dwustronnie teksturowanych,
ch zgrzein punktowych, rozmieszczonych pasmowo,

Geokrata wykonana jest z zespols
pofaczonych seriami gbokich,
prostopadle do wzdhmych osi tam.
Produkowana wysokeé ge
lub 300 mm; inna wyso

Sm, wynosi 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm
nana na zamoéwienie. W geokracie standardoasina

ktury komérkowe.
h odmianachmig@ych s¢ wielkoscia komorek:

Stosowanie
zmniejszon ala¢ tasmy na rozciganie.

Geokrata jes onana z materialu palnego. W teatpeze okoto 130°C materiat ulega uplastycznieaiw
temperaturze okoto 360°C zapala. si

2.2. Przeznaczenie geokraty

Gléwnym przeznaczeniem geokraty, gmanym z niniejsg SST, jest wzmocnienie stabego pagtopod
nawierzchry drég.

Ponadto, geokrato wysokdci co najmniej 100 mm mma stosowéado wykonania:

— nawierzchni parkingéw dla samochodéw osobowydbstawczych (do 3,5 t) oraz pojazdéw wywatyich
nacisk jednostkowy na podie do 350 kPa,

— drog o nawierzchni gruntowej dla ruchu bardzdiego (R1),

— drég tymczasowych o nawierzchni nieulepszonejrdtdu bardzo lekkiego, lekkiegagredniego umocnienia
podbudowy drég w czasie prowadzenia robét budovdany
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— ulepszania stabych podip pod powierzchniami drég samochodowych i kolejolydrég dojazdowych wg
wymaga PN-S-02205:1998,

— umochnienia przeciwerozyjnego powierzchni skanpakéw, ciekdw i zbiornikéw wodnych,

— umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni skarpypaw i wykopoéw oraz sikOw nasypéw przy
przyczétkach mostowych.

Geokrata 0 wysolkei mniejszej od 100 mm rnae by uzyta do umocnienia przeciwerozyjnego skarp kanatow,
ciekéw i zbiornikéw wodnych tylko wtedy, gdy jej wgtnienie stanowi materiat nie ulegey wyptukiwaniu.
Geokrata nacinana e by¢ stosowana tylko do wykonania umoanjgrzeciwerozyjnych skarp; ich pochylenie
nie mae przekracza 1:1,5. Do wzmocnige podiaza nawierzchni w wykopach nale w zasadzie stosowa
geokrat petry (nie zaleca sigeokraty nacinanej, a perforovgamozna stosowaw przypadkach uzasadnionych
obliczeniami).

2.3. Wigciwosci techniczno-aytkowe geokraty

Tasmy powinny mi€ obie powierzchnie teksturowane. Grgbtasmy dwustronnie te!t nej powinnacby
w granicach od 1,4 mm do 2,0 mm. Na powierzchnin® @owinno by co najmniej 0 gkbokasci
nie mniejszej od 0,2 mm. Wymagania dotaz materiatu, z ktérego wykonarngiss ano w
tablicy 2.1.

Tablica 2.1. Wymagania dotygze materiatu, z ktérego wykonanetemy geo

Lp. Wiasciwosci Jednostki
1. | Gestasé g/lcm3 technicznej
. : : aprobaty
2. | Wytrzymalg¢ na rozcaganie technicznej
. : - aprobaty
3. | Odporné¢ na koroz¢ napkzeniows technicznej
Szerokd@¢ i wytrzymatci¢ tasmy oraz wytr ¢ / ywanie powinny spetfiavymagania wg
tablicy 2.2.
Tablica 2.2. Szeroko i wytrzymat ty oraz wytrzymadé polgczen na rozrywanie
Wysokas¢ geokraty, mm
150 500 300 Metody bada
150 200 300 przymiarem
>3,8 >5,0 >7,6
kN >32 | =42 | =64 | WIaprobaly
technicznej
kN >34 >4,6 >6,9
Szeroka¢ tas ferzona przymiarem z doktadiey 1 mm, mde r&nic¢ sig¢ o 3%, ale nie wgicej jak 5 mm.
Tolerancja ow sekcji wynosi 4%. Wymiary sekgyykonywanych wedtug zamoéwienia powinny
odpowiadé aganiom i tolerancji okéeonym przez Zamawiagego.

Sekcja geokraty roz#mna na ptaskiej, poziomej powierzchni powinna drkeztatt prostopadkzianu. Gorna
powierzchnia siatki powinna byptaska bez widocznych sfalowa

Ze wzgkdow konstrukcyjnych, przy wzmachianiu stabego peatoawierzchni zalecaesstosowd geokraty o
wysokdaci 200 mm.

2.4. Pakowanie, przechowywanie i transport

Sekcje geokratyastransportowane, dostarczane i przechowywane westdozonym. Kada sekcja powinna
miec¢ etykiet: zawierajca jej oznaczenie.

Geokrata mge akumulowd elektryczné¢ statyczi podczas sktadowania; w takim przypadku nielrte jest
uziemienie.
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