D.05.02.01 NAWIERZCHNIA Z DESTRUKTU (POBOCZA)

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.08 NAWIERZCHNIA Z DESTRUKTU (POBOCZA)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacfihtecznej (STWIORB) § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwranych z wykonaniem nawierzchni z destruktu (pobpez ramach zadania:
"Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 726 w miejscowéci Inowtddz od
km 28+377,68 do km 29+201,66 w ramach zadania pnRozbudowa drogi wojewodzkiej nr 726 na
odcinku Rawa Mazowiecka — Inowtddz — Bukowiec Opogaski oraz OpocznoZarnow."
1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowgntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1. ‘

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci uma
wykonanie nawierzchni poboczy z destruktu gr.25engkalizacjach zgodnych
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Destrukt asfaltowy — jest to mieszanka mineralnfalesva, ktora jest u frezowania
warstw asfaltowych, rozkruszenia ptyt wgtsich z nawierzchni asfaltowej, Kiwanychplyt oraz z
mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lgldrej nadwyka p keji
1.4.2.Nawierzchnia z destruktu asfaltowego — nieulepszmvaierzck
wykonana z destruktu asfaltowego
1.4.3. Kationowa emulsja asfaltowa — jest to emulsja, dréjt e
zdyspergowanego asfaltu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robo
pkt. 1.5.

2. MATERIALY

3. SPRZET
3.1. Ogdlne
Ogol agania dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 3.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z destruktu
Wykonawca przygpujacy do wykonania nawierzchni z destruktu asfaltowsgeinien wykazac simazliwoscia
korzystanla Z nagbujacego spretu:
samochodow samowytadowczych
- koparek
- rowniarek, spycharek
- walca ogumionego, walca gladkiego, walca wijrego
- skrapiarek

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wyméagagdine".
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Destrukt bitumiczny mana przewozic dowolnyngirodkami transportu, w warunkach zabezpiecysh je przed
pyleniem, rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB @4d/00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Podtae

Podiae pod nawierzchnie z destruktu stanowi pasligruntowe przygotowane zgodnie z D.04.01.01.

5.3. Nawierzchnia z destruktu bitumicznego

Zaleca s aby ukladanie i zagzczanie destruktu odbywale sirzy temperaturze otoczenia pagiy 25C.
Nawierzchnia przy gr. 25cm najyewykonywa w dwu warstwach 15+10cm..

Na wyprofilowanym podizu i podbudowie w kierunku podioym i uformowanym poprzecznie ze spadkiem
okreSlonym w Dokumentacji projektowej, po ich zagczeniu rozsypuje ¢siwarstve destrukiu i zagszcza przy
jednoczesnym spryskiwaniu emalsiZag:szczanie prowadzi siwalcami, 0 masie 3-10Mg, lub zggczarkami o
odpowiednim gizarze w miejscach trudno dgatych.. Grub& ostateczna nawierzchni nie powinna logniejsza rii
podana w dokumentaciji projektowe.

Zag:szczenie nawierzchni o jednostronnym spadkuyatezpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami
podiuwznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku gornej kragazi.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT V
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWiOR‘D 0. anidbg” pkt.6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstalmizynierowi wyniki bada lub raport o
wiasciwosciach materiatow, zgodnych z pkt. 2 niniejszej SONB.

6.3. Badania w czasie robot g
6.3.1. Sprawdzenie podiza i podbudowy
Sprawdzenie podia i podbudowyepolega na s dzeni zgécdna Dokumentagj Projektovy i

odpowiednimi STWiIORB
6.3.2.  Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowioi wykonania nawierzchni z destruktu polega naestizieniu zgodrisi wykonania
z Dokumentagj Projektove oraz wymaganiami niniejszej STWiIORB:
- pomierzenie gruldoi warstwy, spadku nawierzchni
- sprawdzenie prawidlowoi zagszczenia
6.4. Sprawdzenie cec ome chl pawierzchni
6.4.1. Rbwnd¢é po

Réwna¢ podhzna nawierzchni mierzonadatgodnie z norBN-68/8931-04 nie powinna przekracZam.

przekracza
6.4.4. Szero
Szergka¢ ierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz -Ocm, +5cm.
6.4.5. Zagsz nawierzchni
enie nawierzchni nale bad#& co najmniej dwa razy dziennie, z tyge maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadeg na jedno badanie powinna wyro800nt.
Wskaznik zag:szczenia powinien kyzgodny z dokumentacja Projektgwa w przypadku gdy tam nie jest
okreslony — zaleca siaby nie byt mniejszy od 0,98 zggyczenia maksymalnego, okienego wedtug normalnej
proby Proctora.
6.5. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow
Czstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zrdkei powinna by dostosowana
do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca sj, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w. k4 byly przeprowadzane z
czestotliwoscig uzgodniona z liynierem, jednak nie mniejszazréo 25m.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DMO®O ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni pobocaestruktu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DMIO®O ,Wymagania og6lne” pkt. 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozyty
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podiaa, ‘
Zasady odbiorussokreslone w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrisi podano w STWi . ~Wymagania

ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi st za jednostixobmiarowg wg pkt.7.2 wykonanej nawierz

Cena jednostki obmiarowej jest gekredniors dla zalagonego sposobu

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- przygotowanie podi@ pod nawierzchgj

- zakup i dostarczenie materialow oraz przewdzpog

- wykonanie nawierzchni wraz z zagczeniem

- oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

- utrzymanie czystai podczas prowadzenia

- wykonanie wszystkich nieztinych bada, po

- wykonanie innych czynioi nieztgdnych do re ji ot Gty iejsg ST, zgodnie z Dokumentadprojektovy

i STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZAN
PN-S-06102 Drogi samoc . tahilizowanych mechanicznie
BN-68/8931 -04 Drogi samo
PN-EN 1008:2004
zarobowej do betg

emulsje asfaltowe na drogach publjch. Emulsje asfaltowe 2009
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