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3.7. Trasa i niweleta drogi

Zaprojektowano 0$ trasy na wiekszosci odcinka przebudowywanej drogi po istniejgcej osi.
Przy projektowanym rondzie skrzyzowanie z drogg na Krdlowg Wole trase prowadzi sie po nowym
$ladzie.

3.8 Odwodnienie drogi

Odwodnienie drogi realizowane bedzie poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do wpustdw a nastepnie
do kanalizacji deszczowej. Odbiornik wod deszczowych stanowi zaprojektowany zbiornik chtonno
odparowujacy. Dodatkowo zaprojektowano w strefie wykopéw odwodnienie liniowe przy skarpie.

Z uwagi na uksztattowanie terenu i brak odbiornikdw wod opadowych w kilometrze 29+177,82;
projektuje sie zbiornik chtonno-odparowujacy.

Pod drogg wojewddzka projektuje sie 1 przepust kotowy z rur zelbetonowych o $rednicach 1,0 m.
Wzdtuz rowdw drogowych pod nawierzchnig drédg bocznych oraz zjazdéw projektuje sie przepusty z
rur HDPE o Srednicach 0,80 m. W celu zabezpieczenia dna cieku na dtugosci rowu gdzie jest znaczna
roznica wysokosci zaprojektowano element spowalnniajgcy sptyw wody. Zaplanowano retencje waéd
opadowych na ciggu kanalizacji deszczowej a takze w rowach retencyjno chtonnych.

3.9 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wycigé drzewa. Powierzchnia terenu przewidzianego na
jezdnie, chodnik i miejsca postojowe pokryta jest czeSciowo warstwg humusu. Przyjeto zdjecie
warstwy humusu grubosci 0,20 m. Faktyczna grubo$¢ powinna zosta¢ ustalona w trakcie wykonywania
robot i potwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Zesktadowany humus nalezy zuzy¢ na miejscu
(skarpy, pobocza), nadmiar humusu nalezy odwiez¢. Grunt z wykopdw nie nadajg sie do ponownego
wbudowania w nasyp i nalezy go przewiez¢ na odktad. Nasyp nalezy wykonac z gruntu budowlanego.
Po wykonaniu robdt ziemnych nalezy wyprofilowac i zagesci¢ koryto jezdni.

3.10.  Statecznosc skarp wykopow i nasypow

Statecznos$¢ skarp wykopdw i nasypdw zostanie zapewniona poprzez wyprofilowane pochyleniem
1:1,5. Skarpy o pochyleniu wiekszym niz 1:1,5 oraz skarpy o wysokosci wiekszej niz 6,00 m zostang
dodatkowo wzmocnione. W celu zapobiezenia erozji skarp (pochylenie 1:1,5) nalezy zastosowaé
hydroobsiew. Skarpy o pochyleniu mniejszym niz 1:1,5 nalezy powierzchniowo zabezpieczy¢ przed
erozjg za pomocg geokraty wypetnionej kruszywem na catej wysoko$ci. W miejscach gdzie brak
mozliwosci wykonania skarpy bo wigzatoby sie to z wejsciem na prywatne posesje zaprojektowano
umocnienie skarp za pomocg elementu oporowego.
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