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D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05A WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Wytycznych Specyfikacji TechnicznychWykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszych wytycznych specyfikacfigicznych (STWiIOBR) swymagania dotyege
wykonania i odbioru robét drogowych, zmanych z wykonaniem warstwy awgcej z betonu asfaltowego w
ramach zadania,Rozbudowa drogi WOJeWOdeIej nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka — Inowtodz —
Bukowiec Opoczyiski oraz OpocznoZarnow”

4,
okreslonych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych Wytycznymi Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmugasady prow. i @ych z
wykonaniem warstwy wizacej z betonu asfaltowego AC16W grdbo6cm di alizacjach

zgodnych z Dokumentacja Projektpw
1.4. Okreslenia podstawowe ‘

1.2. Zakres stosowania Wytycznych Specyfikaciji
Wytyczne STWIORB stosowaneasjako dokument przetargowy i kontrak

Podstawowe okgtenia zostaty podane w DM.00.00.00.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w DM.00.00.0Q. p
Niezlbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji i ochrony robot budowlanych;
— zabezpieczenia interesu publicz
— ochronysrodowiska;
— ochrony paarowej;
warunkéw bezpieczestw

SOb trzecich;

wania i przedstawienia do akceptacjiajmniej na dwa tygodnie
wyréwnawczej bitumicznej:

e materiatow podano w DM.00.00.00.
vgzacej lub wyréwnawczej z AC16W. Do produkcji mieszamhiineralno-

Tablica 1. Materialy do wykonania warstwy wihzacej z AC

p. Materiat Wymagania wg
1 Kruszywo grube tablica 2
2 Kruszywo drobne i o ggtym uziarnieniu tablica 3a + 3b
3 Wypetniacz tablicad4i5
4 Asfalt*
dla drog o ruchu KR5-6: PMB 25/55-60 lulp tablice 6, 7
35/50
dla drog o ruchu KR3-4: PMB 25/55-60,
35/50 lub 50/70
*) dopuszcza siza zgod Inzyniera/Kierownika projektu stosowanie innych
asfaltow, zgodnych z WT 2 2010
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2.1. Kruszywa
Jako kruszywo nahy stosowé materiat kamienny, bez dodatkéw kruszyw z recydinWymagania

dotyczce kruszyw zestawiono w tablicach 2-5.

Tablica 2. Wymagane widciwosci kruszywa grubego do warstwy wazacej z AC

Wymagania w zalenosci od
Lp. Wia §ciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR1 - KR2
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nieszia ni Gc85/20
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie:kgze ni wg kat. Gooii7 =
3 Zawartd¢ pytow wg PN-EN 933-1; kat. nie viigza nk fo
Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 9334t nie wysza
5 Procentowa zawar§é ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wg
PN-EN 933-5; kat. nie n$za nk g
6 Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, rosdbadana
na kruszywie o wymiarze 10/14, kat. nieasya nk
7 Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
8 Gestaé¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3
9 Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
10 Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1, badana na kruszywie o w
8/11, 11/16 lub 8/16, kat. nie wyza nk
11 | ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3¢ekatia
Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny
12 wg PN-EN 932-3 larowany przez producenta|
13 G.r.ube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14.3 M pc 0,1
niz
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszyv
14 chtodzonego powietrzem, wg PN-EN 1744-1, p. wymagana odporré
Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywieszuzla wielkopi
15 chlodzonego powietrzem, wg PN-E wymagana odporré
16 Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalo Vv
p.19.3; kat. nie wisza nk 35

manego drobnego lub o ggtym uziarnieniu do D< 8
ej z betonu asfaltowego

Wymagania w zale&nosci od kategorii

ruchu

KR1 - KR2

r8%i G, 85

GrcNR

f10

MB; 10

elo]

E cs Deklarowana

daklvana przez producenta

Wﬁeklarowar

mpc 0,1

Tablica 3b. Wymagane widciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o aglym uziarnieniu do D< 8 mm

do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalenosci od kategorii
Lp. Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1 - KR2

1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria 8% G, 85
2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie:kéze ni wg kat. GrcNR
3 | Zawartd¢ pytdow wg PN-EN 933-1; kat. nie wgza ni f 16
4 | Jakd¢ pytow wg PN-EN 933-9, kat. nie wrgza ni MBg 10
5 Kanciastd¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 E

wydzielonego z kruszywa oagjtym uziarnieniu wg PN-EN cs Deklarowana
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933-6, rozdz. 8, kat. niezsza nk

6 | Gestai¢ ziaren wedtlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 daklvana przez producenta
7 | Nasikliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA eklarowar
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14.2.1kat.
8 . . mpc 0,1
nie wyzsza ni
Tablica 4. Wymagane widciwosci wypetniacza do warstwy wazacej
z betonu asfaltowego
i e . Wymagania

Lp. Wiasciwosci wypetniacza KR1 — KR2

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10 zgodnie z tab.5

2 Jakd¢ pytu wg PN-EN 933-9, kat. nie vrgza ni MBg 10

3 Zawarté¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie wgza ni 1 % (m/m)

4 | Gestas¢ ziaren wg EN 1097-7 pklarowana przez

5 Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg PN-EN 1097-4,

wymagana kategoria

6 Przyrost temperatury gknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana kategori

7 Rozpuszczalnig w wodzie wg PN-EN 1744-1, kat. nie ¥8za nk

8 Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-21, kat. miig

niz
9 Zawart@¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszany
10 | ,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagantekaria

Sito #, [mm] Ogélny zakres dla po

wynikow

deklarowany przez producenta *)

y zakres uziarnienia

2 100 -
0,125 —100 10
0,063 100 10

*) Zakres uziarnienia powinien byleklar
miescic¢ sie w tym zakresie, a w; ie po

y na podstawie

atnich 20 wynikéwtarych 90% powinno
y KU sic w ogélnym zakresie podanym w tej tablicy

2.2. Asfalt

Wymagania dla asfal

Ownawczej zestawiono w tablicach 6, 7.

Tal asfaltu PMB 25/55-60 wg PIEN 14023:2011
PMB 25/55-60 Metoda
Lp. .
Wymaga-nie| klasa badar
1 ene w 25C, 0,1 25-55 3 EN 1426
mper ngknie nie mniej mi,°C > 60 6 EN 1427
a rozcig z duktylometrem (rozgganie 50 EN 13589
3 /miny. Jic 22w10C 6 EN 13703
starzeniyswg EN 12607 - 1
4 iana , % <0,5 3 -
5 0s enetracja, % >60 7 EN 1426
6 emperatury reknienia,°C <8 2 EN 1427
gania dodatkowe
7 | Temperatura zaptonfC > 235 3 EN ISO 2592
8 Temperatura tamliwizi, °C <-10 5 EN 12593
9 | Nawrdt spezysty w 25C, % >50 5
10 | Nawrdt spezysty w 10C, % NR? 0 EN 13398
11 | Zakres plastyczrigi, °C TBR® 1 -
12 oScp:)adek temperatury gkinienia po badaniu wg EN 126071, TBR® 1 EN 1427
13 Nawrot spezysty w 25°C po badaniu wg > 50 4
EN 12607-1, %
- - S - EN 13398
14 Nawrét spezysty w 10°C po badaniu wg NR? 0
EN 12607-1, %
15 | Stabilné¢ magazynowania <5 2 EN 13399
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Raéznica temperatur naknienia,°C EN 1427
16 StabilnGg¢ magazynowania NR? 0 EN 13399
Rd&znica penetracji, 0,1 mm EN 1426

¥ NR — No Requirement (brak wymaga
b TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Tablica 7. Wymagania dla asfaltu 35/50 i 50/70 wgNREN 12591:2010

_ _ Wymagania asfaltu Metoda
Lp. Wia ciwosci badan
35/50 50/70
1 | Penetracjaw 25C, 0,1 mm 35-50 50-70 EN 1426
2 | Temperatura mknienia, nie mniej mi,°C 50 - 58 46-54 EN 1427
3 | Odporng¢ na starzenie w 163C
a| Pozostata penetracja, % > 53
b | Wzrost temperatury reknienia,°C <8
c | Zmiana masy’ (wartai¢ bezwzgédna), % <05
4 | Temperatura zapton@C > 240
5 | Rozpuszczalng, % (m/m) >99
6 Indeks penetraciji NR
7 | Lepkas¢ dynamiczna w 60C, Pa*s
8 | Temperatura tamlivdzi wg Fraass&,C
9 | Lepkai¢ kinematyczna w 138C, mnf/s
D" Zmiana masy mi@ by¢ wartcicia dodatng lub ujemmn
NR — (No Requirement) — oznacza brak wyntaga

2.3.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza a egdiszywa naley stosowa srodki poprawiagce
adhez¢. Rodzajsrodka adhezyjnego i jego #6 powinny do konkretnego zestawu kruszywo —
lepiszcze.

Ocere przyczepnéci nalery okresli¢ leszanki mineralnej wg PN-HR697-11,
metoda A, kruszywo 8/11 jako po rzycae&plepiszcza do kruszywa powinna wynosd najmniej
80%.

racg uwag na jego termostabilgé, szczegélnie i
tem i przechowywany praérszy czas w temperaturze
mineralsfaltowych z dodatkierrodkdéw adhezyjnych
producenta.

Przy wyborzesrodka adhe
bedzie dozowany bezpgredanio do z
powyzej 100°C. Tempera
nie mog by¢ wyzsze od

znych (ztza podline i poprzeczne) nalg stosowa tasmy
bitumiczne luk Do uszczetnigok6t armatury (studzienek, wpustéw, itp.) nglestosowa

tasmy bitu

3.1."Sprzt d ania mieszanki mineralno-asfaltowej
i na b§ zaakceptowana przezziyniera/Kierownika projektu.

Minimalne w stosunku do Wytworni mieszameneralno asfaltowych (MMA):
° W musi by wdrazony certyfikowany system ZKP, zgodnie z wymagani&@N-EN 13108-
21, resie produkcji betonéw asfaltowych i SMA,

e produkcja musi by prowadzona w otaczarce o mieszaniu cyklicznym tidgtym, sterowanej
komputerem,

e wytwdrnia powinna b§ wyposaona w izolowany termicznie silos gotowej mieszaokpojemndci
nie mniejszej i potowa wydajnéci godzinowej,

» wydajnai¢ otaczarni powinna lfydostosowana do wielkoi robot,

» dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltop@yinno by wagowe,

» odchytki masy dozowanych skladnikéw (w stosunkuntgsy poszczegolnych sktadnikéw zarobu) nie
powinny by wigksze od + 2 %,

* wytwornia powinna posiadavtasne laboratorium kontrolne udiwiajace bieaca kontrok produkcji
i odpowiednio przeszkolony personel laboratorium.
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3.2 Sprat do ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej

Uktadanie mieszanki powinno odbytvaic mazliwie najwicksz szerokdcia, przy wyciu mechanicznej
uktadarki lub zespotem uktadarek pragujch réwnolegle z przeswtiem roboczym umdiwiajacym utazenie
stykapcych s¢ warstw asfaltowych na ggro posiadajcej nasgpujace urzdzenia:
- automatyczne sterowanie pozwata na utéenie warstwy zgodnie z zadong niwelet i grubdicia,
- plyte wibracyjmy do wstpnego zagszczenia mieszanki,
- urzadzenia do podgrzewania plyty wibracyjnej.
3.3. Sprat do zag:szczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowd, whasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, ogaktalowe wibracyjne

gtadkiesrednie i cézkie, ogumione gizkie o regulowanym énieniu w oponach. Wykonawca zaproponujg&dlo
i rodzaj spretu zagszczajcego, a jego skuteczéiozostanie potwierdzona na odcinku probnymzdéazmiana
ilosci badZ rodzaju spretu zagszczagcego wymaga odcinka prébnego.

3.4. Sprat do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstwy podi pod warstw wigzacg nalezy stosowa szczi aniczne. Zaleca
sie wzycie urzdzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinnawykonana ych elementéw
czyszcacych i sty¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszqaeylegaj zonej warstwy.

Druga szczotka powinna posig@dmickkie elementy czyszagze i shiy¢ do z
szczotek wyposanych w urgdzenia odpylajce.
Sprzt pomocniczy:
- sprzarki,
- zbiorniki z wodj, ‘
- szczotki eczne.
3.5. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstwy podia pod warstw wigzaca lub
lepiszcza wyposang dodatkowo w lang do recznego spryskiwal
urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwajeg na s dzanie i regul®
- temperatury rozkladanego lepiszcza,
- cisnienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotéw pompy dozuafej lepiszcze,
- predkaosci poruszania giskrapiarki,
- ilosci lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki

nalezy uzywa¢ skrapiark
a powinnd& lyyposaona w
asfacych parametrow:

owany termicznie, tak aby byto miwe zachowanie stalej
peéwnizkiadanie lepiszcza z toleramcil0 % od ilgci
osowd koncowke (lanc) pokczormy ze skrapiark do
recznego skropienia.

4. TRANSPORT
rtu podano w DM.00.00.00

dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
z innymi rodzajamirakcjami kruszywa.

& przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu matevialfpkich,
ek’pneumatyczny. W czasie transpaida przetadunku wypetniacz najechront
yleniem i zanieczyszczeniem

przewozé¢ izolowanymi termicznie cysternami, wypasaymi w instalacje

4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy przewozé pojazdami samowytadowczymi o zj tadowndci,
wyposaonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podctrassportu. Zaleca gistosowanie samochodéw
termoséw. Powierzchnie sknzyadunkowych stosowanych do transportu mieszanWimuoy by czyste, a do
zwilzenia tych powierzchni mma wy¢ tylko srodki niewptywajce szkodliwie na mieszanki mineralno-
asfaltowe.

Czas i warunki transportu powinny dyakie, aby mieszanka wyladowywana do kosza uklkadar
posiadata temperatnie nizsz niz minimalna temperatura wbudowywania. Czas transpoiészanki, liczony
od zatadunku do roztadunku, powinien zagwarantovspetnienie warunku zachowania temperatury
wbudowania podanej w p.5.3. i nie powiniert lfuzszy niz 2 godziny. W wyladowywanej do kosza uktadarki
mieszance nie powinny znajdoévsiec grubsze zbrylenia (nadmiernie wystudzonej) miekizan
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4.5. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywaie w cysternach samochodowych.
Dopuszcza si stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowyClgsterny przeznaczone do przewozu
emulsji powinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemsioi nie wickszej ni 1n7, a
kazda przegroda powinna ngisvykroje umaliwiajace przeptyw emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone donsportu lub skladowania emulsji powinnycébgzyste i nie
powinny zawiera resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w DM.00.00.00.
5.1. Projektowanie mieszanki i opracowanie receptyyymagania
Przed przysfpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowgykonawca opracuje receptlla
mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstagvinzynierowi do akceptaciji.
Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltopa¢ga na: ‘
- doborze sktadnikéw mieszanki,
- doborze optymalnej ikzi asfaltu,
- okresleniu wiaciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wyniké
niniejszej STWIORB.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna Juie sii w obszar
graniczne. Rane krzywych granicznych uziarnienia mieszanki‘ﬂ'm}aj do

zez krzywe
wiacej lub
86 oraz minimaln

wyréwnawczej z betonu asfaltowego dla projektowanygrog © kategorii
zawartd¢ asfaltu podano w tablicy 9.

Tablica 9. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawatos¢ lepis
wiazacej drég o kategorii ruchu

Przesi
Wiasciwosé
ACalb W
0 do
00 -
90 100
65 80
25 55
5 15
3,0 8,0
pomnmna przez
B min 4,4
Minimalna ! ategoria |B) w mieszankach mineralno-asfaltowych zostata paddia
zalazonegj SCi i mineralnej 2,650 MglmJeli stosowana mieszanka mineralna maaitmggstaié
(o) i ifiimalnej zawado lepiszcza podan wartés¢ B, naley pomnayé przez
ws
a=2,650 /p,
Gestas¢ mie i wyznaczamy ze wWzoru:
_ P+P+..R
T TR P Py
—_—— + —=— + ..
P1 P2 Pn

gdzie:

P, +P,+..R - procentowa zawaré poszczegolnych frakcji kruszyw (sktadnikow miedaanineralnej)
p1tp2+...pn - GeStas¢ poszczegolnych frakeji kruszyw (sktadnikdw miedzdamineralnej)

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowe] powinien¢ hystalony na podstawie badgrobek wykonanych wg
metody Marshalla.

Zaprojektowana mieszanka betonu asfaltowego dotwgreigzacej i wyréwnawczej oraz wykonana z niej
warstwa dla drog KR 1-2 powinna spethi@ymagania podane w tablicy 10.
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Tablica 10. Wymagania wobec mieszanki AC i wykonane niej warstwy wiazacej dla drogi
0 kategorii ruchu KR1-2

Wymagania
i Warunki zageszczenia . ) . KR1-2
Lp. Wiasciwosci wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania AC 16 W
. C.1.2. ubijanie,
1 | Zawartdc wolnych 2 x 50 uderze PN-EN 12697-8, p. 4 Viimins,0
przestrzeni V max 6,0
Wolne przestrzenie C.1.2. ubijanie, ) ) VFB min 60
2 wypetnione lepiszczem 2 x 50 uderzé PN-EN 12697-8, p. 5 VFB ax s
Zawartg¢ wolnych C.1.2. ubijanie,
3 przestrzeni w 2x50 uderz#é PN-EN 12697-8, p. 5 VMAin 14
mieszance mineralnej
C.1.2. ubijanie, PN-EN 12697-12,
4 Odporng¢ na 2x50 uderzé przechowywanie w 40°C Z
dziatanie wody temperatura zagzczania, jednym cyklem zamgaani 8o
145 +5°C ¥ badanie w 2

5.2. Préba technologiczna
Ustalony sktad wefiowy mieszanki mineralno-asfaltowej ey prz
zost& sprawdzony w warunkach budowy poprzez wykonandypitechnolog
na celu sprawdzenie zgodieowtasciwosci wyprodukowanej mie i g
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powiruait
przez Ireyniera/Kierownika projektu. Mieszagk mineralno-asfé
zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw gich ini
sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-as ;
mineralno-asfaltowej powinny zapewnibwnomierne a lepiszczem.
System dozowanié&rodkéw adhezyjnych ini dozowania. Warunki wytwarzania i
przechowywania mieszanki mineralno- ' i inny istotnie wplywana skuteczrig
dziatania tychsrodkow.
Kruszywo powinno b§ wysuszon
wiasciwg temperatuy. Maksymaln
od maksymalnej temperatury mies
Temperatura mieszanki pginna

stosowaniem,
echnologiczna ma

produkow& w otaczarce,
oraz zachowanie temperatury
leszania skladnikbw mieszanki

ne, aby mieszanka minepdrdodaniu wypetniacza uzyskata
oego kruszywa nie powinna byyzsza o wgcej niz 30 °C
laste;.

-z asfaltem 35/50 °C
-z asfaltem 50/70 140 + 180 °C
. 40 + 180 °C

i mineralno-asfejtobezpdrednio po wytworzeniu. Najasza
ineralno-asfaltadesitarczonej na miejsce wbudowania.
ineralno-asfaltowepducent powinien wystawideklaracy whasciwosci

z betonu asfaltowego v® by wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie
arstwy o gruloi > 8cm i +10 °C dla warstwy o gruim < 8cm. Temperatura powietrza
powinna by a co najmniej 3 razy dziennie w okresaetmamiernie roztaonych w planowanym czasie
realizacji dziefprej dziatki roboczej. Nie dopuszcsda uktadania z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas
opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru.
5.5. Przygotowanie podiga

Rz¢dne wysokéciowe podiga oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lula jpgraniczajcych
powinny by zgodne z dokumentacprojektovs. Z poditaza powinien by zapewniony odptyw wody.
Podiaze pod warsty z betonu asfaltowego powinno dgpczyszczone. Na podio nie mae by $niegu lub
lodu. Nie wolno wbudowyw&abetonu asfaltowego, gdy na poglidworzy s¢ zamknéty film wodny.
Skropienie warstwy podbudowy bitumicznej ieorozpoczé sic po akceptacji przez hyniera/Kierownika
projektu jej oczyszczenia. Skropienie riglevykona z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. W
przypadku stosowania rozktadarki wyppsaej w ramp skrapiagca dopuszcza siskropienie emulgjasfaltovy
bezpdrednio przed wykonaniem warstwyasgcej z betonu asfaltowego.

nizsza nk +5

,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 726 na odcinku Raviazowiecka — Inowtddz — Bukowiec Opoaziti oraz Opoczn@arnow” 51



D.05.03.05A WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinng lzgodna z temperaturzalecan przez Producenta.
Skropienie powinno ki réwnomierne, a il& rozktadanegdepiszcza po odparowaniu wodypowinna by
réwna 0,3+0,5 kg/f
Skropiona emulgj asfaltows warstwa powinna kypozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okreglwigny
do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wodynalsji.
Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \&yaawca powinien zabezpie&zgkropion
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszazgjlko niezlgdny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny Ipyzez Wykonawg naprawione.
5.6. Wbudowywanie i zagszczanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bjowazona na budow w zaleznosci od posgpu robot.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniemzaids powinna hyzabezpieczona przed ostyggiem.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnacé¢bwbudowywana zgodnie z przyy technologi. Mieszanka
mineralno-asfaltowa powinna &ywbudowywana uktadagk wyposaong w ukg Z automatycznym

sterowaniem grubdci warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokuraeiy projekt adarka powinna
poruszé sSie ze staia mdkomq i bez zlgdnych zatrzymywa (np. w oczeklwanlu na kofej

120 °C. Temperatura koa efektywnego zagzczania mieszanki z asfaltem 5za od 120
°C. Temperatura kacowego efektywnego zagzczania mieszanki‘ asfalte e zsza nk 115
°C.

Zagszczanie mieszanki nale rozpocaé¢ od krawedzi nawierzch pada zag:szczenia

podanymi w tablicy 10.
b prostofgmdo osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszankigakerokdciag warstwy, z§cza , wynikaje z dziennej dziatki
roboczej powinny b§ rowno obcite, pokryte i zabezpieczdistwg przed
uszkodzeniem.
W przypadku rozktadania mieszanki potpwvarst j odatkowo zkza poditine naley
zabezpiecz§w sposéb podany dlasziza p
Zakaiczenie dziatki roboczej dotyczy
temperatura mieszanki mineralno- asfalto

wykonanej warstwy oraz wolnej przestrzeni, powirtny¢ zgodne

opreic poza uszczaingranie. Przed przyapieniem do
ra¢ utozony poprzednio odcinek na diugd zapewniaicej
tkrawedZ nanigé lepiszcze lub inny materiat doaek, w
1m kragdzi. Zlgcza poprzeczne poszczegoélnych warstw

wihasciwa sczepnéc i petg grubcé:
I|OsCI €O najmniej 509 na 1cm ar

Krawedzie w jeograniczonych keamikiem, sciekiem, itp., nalgy wykona& w
formie skarp 0 Nz i g 1. Naley zastosowa odpowiednie urgdzenia techniczne, takie

cej poWej nie jest prowadzone bezépednio po wykonaniu warstwy Wcém'ejszej,
gkdni¢ uszczelnienie powierzchni styku, przylegagj do krawdzi na szerok&i co
kalej warstwy poprzez posmarowanie gym asfaltem w iléci ok. 1,5kg/m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w DM.00.00.00.

6.1. Badania i sprawdzenia przed przyapieniem do robét
Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

- przedstawd Inzynierowi do akceptacji Wytwdrai mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z kompletem
informacji i aktualnym certyfikatem ZKP,

- przedstawd do akceptacji recepty i wgine badania typu dla proponowanych mieszanek dweepsacg
recepty przez niezatae laboratorium,

- uzysk& wymagane prawem dokumenty, dopuszgzajwyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania na wszystkie sktadniki masy,
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- wykona wiasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robétredéne w
dokumentacji projektowe;.

6.2. Badania kontrolne
Badania wykonawcyaswykonywane przez wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,

czy jaka¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikoéw, lepiszczy i materiatow

do uszczelnig itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfak, pojczenia itp.) spetnigjwymagania

okreslone w kontrakcie.

Wykonawca musi wykonywate badania podczas realizacji kontraktu z njdmlp starannécia i w wymaganym

zakresie. Wyniki naley zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenie uchybi stosunku do wymagaz

kontraktu, ich przyczyny natg niezwlocznie usust.

Badania wykonawcy dotygze wykonywania nawierzchni:

- temperatura powietrza,

- temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podead®nywania nawierzchni, ‘

- wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej,

- gruba¢ wykonanych warstw,

- spadki poprzeczne warstwy asfaltowej,

- réwnas¢ warstwy asfaltowej,

- geometria poboczy,

- ocena wizualna jednorodée powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakeoi wykonania pajczen technologicznyc

- badania parametrow i sktadu masy wbudowanej w nachei

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wyko

ano w tablicy 11.

L.p.
1 Mieszanka mineralnc-asfaltowz 2" P
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartg¢ lepiszcza
1.3 Temperatura ngknienia lepis
1.4 Gestas¢ | zawart@é wolnych prze
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskanik zagszcze
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rownd¢
2.4
2.5
zte 3 500 M nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba
ayczenie Iiyniera/Kierownika projektu
b) ra

nej mieszanki mineralno-asfaltowej podsie wartaici dopuszczalne i
rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu prébek, doktadidanetod bad@oraz

lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki raine-asfaltowej nie powinna

66 °C
63 °C.
dla polimeroasfaltu PMB 25/55-60 78 °C.

Zawarta¢ asfaltu

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu,dnim PN-EN 12697-1, z probki AC pobranej z miestank
mineralno-asfaltowej. Zawaé rozpuszczalnego lepiszcza zz#aj pobranej probki nie nie odbiega od
wartcsci projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek, podanych w tghli2, w zalenosci od
liczby wynikéw badé z danego odcinka budowy.

Tablica 12. Dopuszczalne odchyiki dotyece pojedynczego wyniku badania dredniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, % m/m.

Mieszanka mineralno- Liczba wynikéw badai
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asfaltowa 1 2 3+4 5+8 | 9+19? >20
Miesza”Akngzﬂl’gOZiamiSte +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30

3 dodatkowo dopuszczacsinaksymalnie jeden wynik, sgrdd wynikéw bada wzictych do obliczenigredniej
arytmetycznej, ktérego odchyika jestewsza od dopuszczalnej odchytki dotycej sredniej arytmetycznej, lecz
nie przekracza dopuszczalnej odchyiki jak dla pgjedego wyniku badania

Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalegprzeprowadzi kontrok uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego.
Uziarnienie kadej prébki pobranej z finej mieszanki mineralno-asfaltowej nie ieoodbiegé od wartgci
projektowanych z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek podanych w tatiid® + 17.

Tablica 13. Dopuszczalne odchyiki dotyegce pojedynczego wyniku badania dre
wynikéw badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, 9

iej arytmetycznej

Mieszanka mineralno- Liczba wynikéw badan

asfaltowa 1 2

Mieszanki gruboziarniste +4,0 + 3,6

Mieszanka mineralno-

asfaltowa 1 2
AC gruboziarniste +5 +4.4 + 3
Tablica 15. Dopuszczalne odchytki dotycice yngzego wyn 1adredniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci kruszywa drobn wymiarze od 0,063 mm do 2 mfb m/m
Mieszanka mineralno- iczba w badan
asfaltowa 5-8 9+19 > 20
AC P +6,1 5,0 +41 +3,3 +3,0

Tablica 16. Dopuszczalne odc jedynczego wyniku badania $redniej arytmetycznej
wynikow badan zawattosci grubego o wymiarze > 2 mm,% m/m

Liczba wynikéw badan

Mieszanka mineralno-
asfaltoy 2 3+4 5+8 9+19 >20
+6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0

tki dotyegce pojedynczego wyniku badaniadredniej arytmetycznej
badan zawarto$ci ziaren grubych [%(m/m)]

Liczba wynikéw badan

1 2 3+4 5+8 9+19 >20
-9; +5 -7,6; +5,0 -6,8+5, -6,1; 45,0 -5,5; +5,0 +5,0

Wymagania udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetnigeaainny by spetnione jednoczaie.
Zawartag¢ wol przestrzeni w mieszance MMA

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla obliczszgodnie z PN-EN 12697-8. Zawaito
wolnych przestrzeni nie nae przekrocz§ wartcgsci podanych w tablicy 10 w zaleosci od kategorii ruchu na
drodze.
Pomiar grubéci warstwy

Grubaici wykonanej warstwy naly okresla¢ na podstawie wyetych prébek. Za grubio warstwy
przyjmuje s¢ sredng arytmetyczg wielu oznaczé grubdci na catym odcinku budowy. Gruliowarstwy nie
moze r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz +10%.
Wskaznik zagszczenia warstwy

Wskaznik zagszczenia warstwy natg sprawdzé na prébkach wyetych z zagszczonej warstwy,
poprzez poréwnanie egtasci objetosciowej wycktych probek z estaicig objetosciows probek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatkboczej. Oznaczenieggtasci objetosciowej naley
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wykonywa metod, hydrostatyczs Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 10 w
zaleznosci od kategorii ruchu na drodze.

Dopuszcza si badania mieszanek wbudowanych ¢sagzenia) metodami izotopowymi (zamiennie
réwnowane do cgcia probek). Wykonawca wytnie prébki nazke zyczenie lityniera/Kierownika projektu w
miejscach wtpliwych przez niego wskazanych.

Wolna przestrzie w warstwie

Wolna przestrzé w warstwie nalgy okreslac wg PN-EN 12697-8. Do oblicaenalery przyja¢ gestasé
MMA oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanejstiy na danym odcinku..

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nale sprawdza nie rzadziej i co 100m i dodatkowo w punktach gtéwnych
tukéw poziomych. Spadki poprzeczne warstwy na puabsti tukach powinny b§ zgodne z dokumentag]
projektows z toleranci + 0,5%.
Réwndi¢ podiuzna warstwy wizacej.

Réwna¢ podiuzng warstwy wizacej (lub wyréwnawczej) z betonu as!o
planografem w sposoébagjty z prdkoscig nie przekraczaps 15 km/h dla kadego pas
pomiary réwndci metod, 4-metrowej taty i klina na odcinkach, gdzie. nie 7
planografem.

Réwndi¢ poprzeczna warstwy wigce;.

Do pomiaru poprzecznej rowém nawierzchni powinna ldystosowa etod ystaniem 4-
metrowej faty i klina. Wymagana rowéiopoprzeczna jest ol(@’x‘@i przez ] i

y!

palanierzy
. Dopuszcza si
na pomiaru

nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stangegch 90 100% a
na wyznaczonym odcinku miarodajnym o disgjol00 m. Odch ' i
mi¢dzy tat a mierzog powierzchm w danym profilu.

Pozostale wymagania dla warstwygwicej lub wyréwnawczej
Szerokéé warstwy
Sprawdzenie szeroka warstwy polega i omiesnta miernicz, odlegidci
przeciwlegtych bocznych krazi. Szerokéc wykona ieograniczonej kramikiem nie mae
rézni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o '
Rzedne wysokéciowe warstwy
Sprawdzenie rgnych Wysokécm h polega na konaniu niwelacji i poréwnaniwnikow
pomiaru z dokumentacja proje 7Ni omgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy a rgdnymi
projektowanymi nie powinny prze
Ztacza podidne i poprzeczne

Wyqglad warstwy
Wygla}d S
warstwy pOWI bez sran, deformaciji, plam i wykrusze

owtdrzeniem bada kontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione
ierownika projektu. Badania arbittave wykonuje na wniosek strony
(zalecagsiaby posiadato akredytgoyv zakresie bada ktore g przedmiotem

h zaspuja wyniki badan kontrolnych (pierwotnych).
ch wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosbrsa, na ktérej niekorzy

Wyniki bad
Koszty bad
przemawia

niewtdciwie wykonamg warstwa
rodzaju i zakresu wad zgodnie z porozumienfergdzy Wykonawg a Zamawigcym) w
wypadku danej warstwy o danym zakresiezliwee s3 dwa przypadki:
a) Wykonawca usunie wadligvwarstwe i ponownie wykona warstyvo pazgdanych widciwosciach,
zgodnych ze specyfikagjv ustalonym zakresie,
b) Zamawiajcy dokona potycen zaptaty wedtug wyliczie Inzyniera/Kierownika projektu (wedtug zasad
podanych w WT2 2008).
Decyzg w tej sprawie podejmuje zamawjay.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru Robo6t podano w DM.00.00.00.
Jednostl obmiarows jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej warstwy aiacej z betonu asfaltowego o
okreslonej grubdci, przyjmupc szeroké¢ goérnej powierzchni warstwy wigcej niezalenie od ilgci warstw.
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Szerokd@¢ gérnej powierzchni warstwy jest oktena z wyhczeniem skosow krasglzi i brzegow, dla ktérych
wykonania oszacowanie floi materiatu naley do Wykonawcy. Jednostkobmiarove jest 1 Mg wbudowanej
mieszanki mineralno-asfaltowej w warstwyrownawca.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DMIO@O
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentacProjektovs, STWIORB i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu jeeli wszystkie badania i pomiary z uwgdhieniem tolerancji wg p.6 daly

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w DM.00.00.00.

Cena jednostkowa wykonania warstwyimicej uwzgtdnia:
- prace pomiarowe ‘
- roboty przygotowawcze,
- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanknaralno-asfaltowe] robu prébnego i

bada oraz akceptacji recepty,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfansport na miejsce
- ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podozzekiwania na roztag
- zabezpieczenie, zastgnie i odston¢cie kraveznikow, studzie‘ek, krate wych, itp.

- oczyszczenie i skropienie podipod warstw wigzaca | wyrO@hawca;
- roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykonanie spoin, pgtze i szczelin zgodnie z STWIORB,

- uformowanie i uszczelnienie kradzi bocznych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymagan RB,
- naprawa nawierzchni po pobraniu prébek i ondgadan,

- koszt utrzymania czystoi na przylegajcych dr b terenie b

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12591 Asfalty i produk
PN-EN 12592:2007 Asfalty i
PN-EN 12593:2007 Asfalty 4
PN-EN 12607-1:2007  Asfalty

ciepta i po

asfaltéw drogowych.

rozpuszczalém

[towe. Ozzenie temperatury tamliwoi metod, Fraassa
[towe.m@egzanie odporrici na twardnienie pod wplywem
RTFOT

PN-EN 12606-1:2007 e.naegzanie zawarfoi parafiny. Metoda destylacyjna
PN-EN 1367-1:2007 hanicznych i fizychnyomasciwosci  kruszyw. Oznaczanie
mrozoodpornéci.
PN-EN 1426:200 < [ sfaltowe. Ozzeatie penetracii ig}

PN-EN 1427:2€ i produkty asfaltowe. Ozzentie temperatury rknienia. Metoda Piécien i

PN-, : 3addania chemicznychsstaosci kruszyw. Analiza chemiczna
: Ogdlne kryteria dohezz deklaracji zgodrioi wydawanej przez dostawcow
PN-EN 130 Kruszywa do mieszanek nfiitanych i powierzchniowych utrwaile
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienmach przeznaczonych
do ruchu
PN-B-06714/ Kruszywa mineralne. Badania. Podr&wy i okrélenie bada
PN-B-06714/1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezzawartéci zanieczyszcaeobcych
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych $e@osci kruszyw. Cgs¢ 4: Oznaczenie ksztaltu ziarn.
Wskaznik ksztattu
PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badania geometrycznychsamasci kruszyw. Oznaczenie skiadu ziarnowego.
Metoda przesiewna
PN-EN 1097-2:2000 Kruszywa mineralne. Oznaczégiiralngci w bebnie Los Angeles
EN 22592 Petroleum products. determination ohflasd fire points. Cleveland open cup method.
Procedury badado projektowania sktadu i kontroli mieszanek mateo-asfaltowych - IBDIM, Warszawa
2002, Zeszyt 64
Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa 2010
Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltovgd (2
Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
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