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D.08.01.02    KRAWĘŻNIKI KAMIENNE 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Wytycznych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) 

 Przedmiotem niniejszych wytycznych specyfikacji technicznych (STWiOBR) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót drogowych, związanych z ustawieniem krawężników kamiennych, w  ramach 
zadania: "Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 726 w miejscowości 
Inowłódz od km 28+377,68 do km 29+201,66  w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
726 na odcinku Rawa Mazowiecka – Inowłódz – Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno Żarnów."  
1.2. Zakres stosowania  STWiORB 
  STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w p.1.1.  
1.3. Zakres robót objętych  STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1. i obejmują: 

• ustawienie krawężnika kamiennego ulicznego 20x30cm, oraz 20x22cm odmiana UP, rodzaj A, na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20  

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki kamienne - belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy 
kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi  i określeniami 
podanymi w   STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Inżyniera. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w   STWiORB 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2. Stosowane materiały 
 Do ustawienia krawężników na ławie betonowej przewiduje się: 

− krawężniki kamienne 20x30 cm,20x22cm 
− beton C16/20 (B20) na ławę betonową, 
− podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 
− deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania szalunków, 

−     woda. 
2.3. Krawężniki kamienne – wymagania techniczne 

Dokumentacja przewiduje użycie krawężników kamiennych ulicznych prostych rodzaju A, o wymiarach 20x30 cm 
oraz 20x22cm 

Parametry krawężników kamiennych powinny spełniać wymagania: 
- wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, co najmniej, 130MPa,  
- ścieralność na tarczy Boehmego w stanie powietrzno-suchym, nie więcej niż 5,0mm, 
- nasiąkliwość, nie więcej niż      1,5 %, 
- mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 0 %, 
- dopuszczalna odchyłka na szerokości ± 3mm, 
- dopuszczalna odchyłka na wysokości ±20mm. 

2.4. Materiały na podsypkę 
 Zgodnie z zapisami  STWiORB 05.03.01 pkt. 2.2 
2.5. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton wg PN-EN 206-1:2003 o parametrach: 
− klasa wytrzymałości na ściskanie C16/20 
− Kruszywo do betonu powinno odpowiadać normie PN-EN 12620  
− Należy zastosować cement rodzaju CEM I lub CEM II klasy 32,5 N lub R wg PN-EN 197-1:2002. 
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− Woda wg PN-EN 1008 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 
3.2. Sprzęt do ustawiania krawężników 
 Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w niniejszej  STWiORB 
oraz powinien zostać zatwierdzony przez Inżyniera. 
Roboty związane z ułożeniem krawężników wykonuje się ręcznie, ewentualnie z pomocą dźwigów lub innego sprzętu wg 
PZJ. Do przygotowania betonu na ławy i podsypki cementowo-piaskowej stosuje się betoniarki. Do cięcia krawężników 
należy używać pił przystosowanych do cięcia kamienia. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
         Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport krawężników 
 Do rozwiezienia krawężników mogą być użyte dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inżyniera. 
Używane środki transportowe powinny uniemożliwiać przesuwanie się ładunku po skrzyni ładunkowej oraz mechaniczny 
załadunek i wyładunek w sposób uniemożliwiający uszkodzenie. 
 Do transportu mieszanki betonowej należy używać samochodów wywrotek lub samochodowych mieszarek do 
betonu. Transport mieszanki betonowej powinien być zorganizowany w sposób uniemożliwiający rozsegregowanie 
składników betonu na czas transportu, powinien umożliwić dowiezienie i wbudowanie mieszanki przed rozpoczęciem 
wiązania betonu. 
 Do transportu materiałów sypkich należy używać środków transportu zabezpieczających przed ich 
zabrudzeniem zanieczyszczeniami obcymi czy w przypadku cementu workowanego, przed wpływami 
atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
         Ogólne zasady wykonania robót podano w  STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniające 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 
5.2. Zakres robót przy układaniu krawężników 
Zakres wykonywanych Robót 
- wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe dla krawężnika zgodnie z Dokumentacją Projektową 
- ewentualne wykonanie rowka pod ławę jako wykopu wąskoprzestrzennego o szerokości i głębokości zgodnej z 
Dokumentacją Projektową, 
- ułożenie deskowania dla ławy podkrawężnikowej z oporem, 
- demontaż deskowania ławy, 
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm, 
- ułożenie krawężnika na wysokości zgodnej z Dokumentacją Projektową. 
 Przy Robotach bezwzględnie przestrzegać prawidłowego usytuowania krawężnika zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, 
5.3. Wymagania przy wykonywaniu 
5.3.1. Ławy betonowe 
 Beton C16/20 na ławy krawężnikowe powinien być zgodny z PN-EN 206-1:2003 oraz pkt.2.5  STWiORB. 
Wymiary ławy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Tolerancja wymiarów może wynosić: 

− dla wysokości ±10% wysokości projektowej, 
− dla szerokości ±20% szerokości projektowej. 

5.3.2. Krawężniki  
 Wysokość krawężnika powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Niweleta podłużna powinna być 
zgodna z projektowaną niweletą jezdni. 
Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,5cm. Spoin nie należy wypełniać zaprawą cementową. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Badania przed i w czasie robót 

Kontrola jakości Robót polega na sprawdzeniu: 
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− zgodności wbudowanych materiałów z wymaganiami zawartymi w pkt. 2 niniejszej  STWiORB na podstawie 
deklaracji zgodności i badań kontrolnych, 

− prawidłowości wykonania deskowania dla ławy betonowej, 
− prawidłowości wykonania korytowania pod ławę, ław betonowych, 
− grubości wykonanej podsypki cementowo-piaskowej, 
− właściwego wysokościowego ułożenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę niwelacji 

powykonawczej, 
− sprawdzeniu stopnia równości. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w  STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest dla: 

− ustawienia krawężnika kamiennego ulicznego 20x30cm, 20x22cm odmiany UP, rodzaju A, na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm, na ławie betonowej z oporem -metr (m)  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w  STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową,  STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbioru elementów ulic dokonuje się na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu (ławy oraz 
deskowania). Odbiór elementów ulic powinien być zgłoszony i przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu, tj. przed ułożeniem warstwy ścieralnej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Płaci się wg jednostek obmiarowych w pkt.7.2. Cena jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i 
obejmuje: 

− zakup i transport wszystkich materiałów, 
− ewentualne wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża pod ławę betonową, z odwozem gruntu na 

wysypisko wraz z kosztami składowania i utylizacji, 
− wykonanie i demontaż deskowania ławy 
− wykonanie ławy betonowej, 
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, 
− właściwe wysokościowe ułożenie krawężnika  
− wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
− oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 
− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą  STWiORB, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i  STWiORB. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PB-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe. 
PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu. 
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania. 
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 197-1:2002 Cement.   Część   1:   Skład,   wymagania   i   kryteria   zgodności   dotyczące   cementu 
powszechnego użytku 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 

 


