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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Wytycznych Specyfikacji TechnicznychWykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszych wytycznych specyfikacfigicznych (STWiIOBR) swymagania dotyee

wykonania i odbioru rob6t drogowych, zmanych z ustawieniem krganikébw kamiennych, w ramach

zadania:"Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 726 w miejscoweci
Inowtddz od km 28+377,68 do km 29+201,66 w ramadadania pn.: ,Rozbudowa drogi wojewaddzkiej nr
726 na odcinku Rawa Mazowiecka — Inowtddz — BukowieOpoczyaski oraz OpocznoZarnow."
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargokgritraktowy przy zl
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania Robo6t wymienio
» ustawienie krawznika kamiennego ulicznego 20x30cm, oraz 20x22cias ' odsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grumb5¢cm, na fawie betonowej z oporem z
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentgieyojektovy.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki kamienne - belki kamienne ogranicaeg chod
kierujagce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z oboquuyc;c
podanymi w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogQlmt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jak
Projektows i poleceniami layniera.
OgobIne wymagania dotygze robdf podanow S

pasy damd, wyspy

wytycznymi i ok&eniami

nania Robdét i ich zgodééd z Dokumentag

.00.00.00 ,Wymagargéloe”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotycaa:e

2.2,

Wwymagania techniczne
widujezycie kraveznikdw kamiennych ulicznych prostych rodzaju A, amigrach 20x30 cm

Parametry kragznikow kamiennych powinny spetdisvymagania:
- vvytrzmé nasciskanie w stanie powietrzno-suchym, co najmniej, ~ 30MPa,
- §cieralndg¢ na tarczy Boehmego w stanie powietrzno-suchymwigigej niz 5,0mm,
- nasikliwo$¢, nie wicej niz 1,5 %,
- mrozoodporn&, ubytek masy po 25 cyklach 0 %,
- dopuszczalna odchytka na szefako+ 3mm,
- dopuszczalna odchytka na wységio+20mm.
2.4. Materialy na podsyple
Zgodnie z zapisami STWIORB 05.03.01 pkt. 2.2
2.5. Materiaty na fawy
Do wykonania faw pod kragniki nalezy stosowa beton wg PN-EN 206-1:2003 o parametrach:
— klasa wytrzymatéci nasciskanie C16/20
- Kruszywo do betonu powinno odpowigdaormie PN-EN 12620
— Nalezy zastosowacement rodzaju CEM | lub CEM Il klasy 32,5 N lubwg PN-EN 197-1:2002.
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- Woda wg PN-EN 1008

3. SPRZET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélpé&t.3.
3.2. Sprat do ustawiania kraweznikéw

Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofegtWykonawcy, PZJ i warunkami oldlenymi w niniejszej STWIORB
oraz powinien zostazatwierdzony przez kyniera.
Roboty zwiizane z uteeniem krawznikdw wykonuje s recznie, ewentualnie z pompdzwigéw lub innego sprtu wg
PZJ. Do przygotowania betonu na fawy i podsypkiesgowo-piaskowej stosujecddetoniarki. Do gjcia kraweznikdw
nalezy uzywaé pit przystosowanych do giia kamienia.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu &
Ogblne wymagania dotyee transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,
4.2. Transport kraweznikow
Do rozwiezienia kragznikdw mog byt wyte dowolnesrodki transportowe
Uzywanesrodki transportowe powinny uniemiwvia¢ przesuwanie stadunku po skrzyniiadu chaniczny
zatadunek i wyladunek w sposob uniefieiajgcy uszkodzenie.

golne” pkt. 4.

Do transportu mieszanki betonowe] pglezywat samochoddw wywrote ch mieszarek do
betonu. Transport mieszanki betonowej powinieé h}fganizowa‘w sposonb_ unientiwi rozsegregowanie
skiadnikdw betonu na czas transportu, powinienziwié dowiezienie ¥ wi > i przed rozpotm

wigzania betonu.
Do transportu materiatdbw sypkich nale wzywac $rodké zabezpiecmgjch przed ich

zabrudzeniem zanieczyszczeniami obcymi czy w pidipa cé owanego, przed wplywami

atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét po
Wykonawca przedstawi hygnierowi do akc
wszystkie warunki, w jakichdula
5.2. Zakres robo6t przy uktadaniu

.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
izacji i Harmegnam Rob6t uwzgbniajgce

a tawy kraggnikowe powinien by zgodny z PN-EN 206-1:2003 oraz pkt.2.5 STWIORB.
Wymiary tawy ifiny by zgodne z DokumentadpProjektovy. Tolerancja wymiaréw mi@ wynost:

— dla szerokéci £20% szerokéi projektowe;.
5.3.2. Krawezniki
Wysoka¢ kraweznika powinna b§ zgodna z DokumentacProjektovy. Niweleta podtana powinna bg
zgodna z projektowamiwelet jezdni.
Szerokdé¢ spoin nie powinna przekraaz8,5cm. Spoin nie naty wypetnia zaprawg cementow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagangoime” pkt. 6.
6.2. Badania przed i w czasie robot
Kontrola jakéci Robo6t polega na sprawdzeniu:

,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 726 na odcinku Raviazowiecka — Inowtddz — Bukowiec Opoaziti oraz Opoczn@arnow” 165



D.08.01.02 KRAWEZNIKI KAMIENNE

- zgodndci wbudowanych materiatdw z wymaganiami zawartyrpiiv 2 niniejszej STWIORB na podstawie
deklaracji zgodnixi i bada kontrolnych,

— prawidtowaici wykonania deskowania dla tawy betonowej,

— prawidtowaici wykonania korytowania pod faytaw betonowych,

— grubaici wykonanej podsypki cementowo-piaskowej,

-  wiasciwego wysokéciowego utgenia elementu na podstawie przedstawionej przeoWayke niwelacii
powykonawczej,

- sprawdzeniu stopnia rowéa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB OM0.00 ,Wymagania ogélne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest dla:
— ustawienia krawznika kamiennego ulicznego 20x30cm, 20x22cm odmlidRyr
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grédddcm, na tawie betonowe

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumerrgaE]rojektov[xlg‘S
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerampkt. 6 daty wyniki'p
8.2. Odhidér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbioru elementéw ulic dokonuje: sia zasadach odbioru Rok
deskowania). Odbiér elementéw ulic powiniert lagtoszony i przepro
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robét i

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstaw
Ogolne ustalenia dotygze podst

ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi st wg jednostek obmi

obejmuje:

— zakup i transport ws
ewentualne i przygotowanie padtpod taw betonowy, z odwozem gruntu na
ania i utylizaciji,

PB-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kangeKravezniki uliczne, mostowe i drogowe.
PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z2ghumktonu. Wymagania i badania.

PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrig.

PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgo@modotycace cementu
powszechnegazytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specjdikabierania probek, badanie i ocena przydeino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanepzgsdw produkcji betonu.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek fgrun
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