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D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.05.01 ZBIORNIK

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem zbiornika chtonno odparowujacego w ramach zadania: ,,Rozbudowa
drogi wojewodzkiej nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka — Inowlédz — Bukowiec Opoczynski oraz
Opoczno Zarnéw”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleganiu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1. ‘

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robgt

lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robg
zbiornika chtonno odparowujacego w lokalizacji zgodnej z Dokumeicja Proje

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Zbiornik odparowujacy - otwarty zbiornik, przeznaczony do
odparowania.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi nimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

ig eszohniowej w celu jej

»,Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materialéw stoso
2.2.1 Geokrata

Geokrata wysokosci
D.06.01.01
2.2.2Piasek

2.2.5 Prefabrykowany element wylotu
Wylot kolektora @400 wedtug KPED 02.16

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania zbiornika odparowujacego

Zbiornik odparowujacy mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego
do robot ziemnych, zaakceptowanego przez Inzyniera, jak: koparki, spycharki, zgarniarki, réwniarki do
wykonania wykopu pod zbiornik, ubijaki itp. do wykonania watu ziemnego wokot zbiornika.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport przy wykonywaniu zbiornika odparowujacego
Wymagan nie okresla sig.
5. WYKONANIE ROBOT ‘

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne
5.2. Wykonanie zbiornika

ie”1 glebokosci
vykopu zgodnie z

e  Wykonanie wykopu umozliwiajgcego ulozenie zbiornikagw projekt
uwzgledniajacej minimalng wysoko$¢ przykrycia Zbiornika";a ezpiec
obowigzujacymi normami w zalezno$ci od glebokosci wykop,

e Ulozenie zbiornika rozsgczajacego z p zynek) z wykorzystaniem

adapterow potaczeniowych.

e Szczelne owinigcie zbiornika geowtgkning GRK- omi¢dzy poszczegdlnymi pasami ok.
50 cm.

e  Wykonanie niezb¢dnych potaczen z p i ajacymi wody do rozsaczania.

e Zasypanie zbiornika gr m z warstwowym zageszczeniem lekkim sprzg¢tem

zageszczajacym.

dokumentacja projektowa, oraz $cisle z zaleceniami
celu nalezy ustali¢ z dostawcg materialow warunki zabudowy dla

Zbiornik rozsaczajacy nalez
producenta dostarczajge

innego NiZ powyZsze rozwiazania, nalezy stosowa¢ materialy o takich
samy lub lep technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi i

inspektor
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Elementy zbiornika rozsaczajacego, materiat: PP
Bloki zbiornika rozsaczajacego, wymiary:
Szeroko$¢ [mm] 600
Wysoko$¢ [mm] 330
Dhugo$¢ [mm] 800
Waga pojedynczego elementu [kg] 11,4
Pojemno$¢ pojedynczego elementu [1] 158

Podtaczenia do elementu DN [mm]

110, 160, 200, 315

Laczenie elementoéw zbiornika na dtugosci

Adaptery potaczeniowe

Laczenie elementoéw zbiornika na szerokosci

Adptery potaczeniowe (wspdlne z taczeniem na
dtugosé)

Adptery potaczeniowe (wspdlne z taczeniem na

Laczenie elementéw zbiornika na wysokos¢ dtugoéé)
Maksymalna gl¢bokos¢ zabudowy *) [m] 7,10
Minimalna wytrzymato§¢ modutu na $ciskanie pionowe 600 KN/m2
Minimalna wytrzymalo$¢ modutu na $ciskanie poziome 120 kN/m2
Minimalne przykrycie gruntem zbiornika *) [cm] 25
Powierzchnia rozsgczania 23,65
Dhugo$¢ catkowita zbiornika m 16,2
Szerokos¢ catkowita zbiornika m 0,8
1,32

Wysokos¢ catkowita zbiornika
5.5. Zagospodarowanie nadmiaru ziemi z pu N ?
Nadmiar ziemi uzyskanej z ika odparowujacego, ktory nie begdzie zuzyty na wykonanie
waltu wokot zbiornika, nalezy zuzy¢ wyréwnania terenu, do zasypania dotéw, na nasyp drogi lub
rozplantowac.
Jezeli wymienione
wedlug wskazan Inzyniera.

ywania zbiornika odparowujacego nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ ia zbiornika z dokumentacja projektowa (lokalizacje, wymiary),
b) doktadnos¢ onania robdt ziemnych,

¢) prawidlowo$¢ wykonania umocnien skarp

d) prawidtowos$¢ wykonania wylotu kolektora

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zbiornika jest dla:
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- Ulozenie geokraty wypetnionej kruszywem - m* (metr kwadratowy)
- wykonanie warstwy z piasku gr. 51 10 cm - m” (metr kwadratowy)
- utozenie geowlokniny - m (metr)
- utozenie skrzynek retencyjnych — szt (sztuka)

Obmiar polega na okre$leniu powierzchni zbiornika, na podstawie pomiaréw dlugosci w terenie
ustalajacych ksztatt geometryczny zbiornika. Pomiar bokoéw przeprowadza si¢ wzdluz zewnetrznych (gérnych)
krawedzi skarp zbiornika (wykopu).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i aganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D- Jania ogolne’
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania zbiornika obejmuje:

— wyznaczenie lokalizacji zbiornika,
— dostarczenie wszystkich niezb¢dnych materiatow
— wykonanie wykopu wraz z zaggszczeniem i przygo
— wykonanie umocnien skarp zbiornika
— ulozenie geowldkniny oraz teokraty wypghnionej kruszy
— wykonanie warstw z piaku
— odwiezienie nadmiaru gruntu na odktad i rogplantowanie,
— wyréwnanie 1 umocnienie zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja

techniczna,
— przeprowadzenie badan igomiard

rstwy konstrukcyjn zbiornika

specyfikacji techniczne;.

PN-S-02205:1998 Drogi g : e. Wymagania i badania

BN-77/8931-12 ic i zczania gruntu.

PN-EN 13242 ch i zwigzanych hydraulicznie materialdéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwi

a prefabrykatéw z betonu

aczanie w whasciwosci mechanicznych przy statyczinym rozcigganiu

kiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdow powszechnego uzytku.

a sztuczne. Metody oznaczania gestosci tworzyw sztucznych nieporowatych. Czes¢ 1: Metoda
cieczowego i metoda miareczkowa
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