D.05.03.05C WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05C WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Wytycznych Specyfikacji TechnicznychWykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszych wytycznych specyfikacfigicznych (STWiIOBR) swymagania dotyege
wykonania i odbioru rob6t drogowych, zmanych z wykonaniem warstwy awicej z betonu asfaltowego w
ramach zadania'Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 726 w
miejscowdici Inowtddz od km 28+377,68 do km 29+201,66 w ramha zadania pn.: ,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka — lowtddz — Bukowiec Opocziiski oraz Opoczno
Zarnow."

1.2. Zakres stosowania Wytycznych Specyfikaciji

Wytyczne STWIORB stosowaney gako dokument przetargowy i kontrakt
okreslonych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych Wytycznymi Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmupasady prowa
wykonaniem warstwy vgzacej lub wyrdwnawczej z betonu asfaltowego dla r
Zakres rob6t obejmuje:

- wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego A‘lG W o

j z dokumentagj
projektows.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okétenia zostaty podane w DM.00.00.00.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano
Niezkedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji i ochrony robét budowl
— zabezpieczenia interesu publicznego, u 0s6b trzecich;
— ochronysrodowiska;
— ochrony paarowej;
warunkow bezpi

przed rozpoczx wykonywania wizacej bitumicznej:
2 ii konywania warstwy z ACl6Wram z recept zaakceptowan przez

Zaleca s}
asfaltowej d

arstwy wiizacej lub wyréwnawczej z AC16W. Do produkcji mieszamkineralno-
wkacej z AC naley stosowa materiaty podane w tablicy 1.

Tablica 1. Materialy do wykonania warstwy whzacej i warstwy wyréwnawczej z AC

Lp. Materiat Wymagania wg
1 Kruszywo grube tablica 2
2 Kruszywo drobne i o ggtym uziarnieniu tablica 3a + 3b
3 Wypetniacz tablicadi5
4 Asfalt*
dla drég o ruchu KR5-6: PMB 25/55-60 lulp tablice 6, 7
35/50
dla drog o ruchu KR3-4: PMB 25/55-60,
35/50 lub 50/70
*) dopuszcza siza zgod Inzyniera/Kierownika projektu stosowanie innych
asfaltéw, zgodnych z WT 2 2010
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2.1. Kruszywa
Jako kruszywo nahy stosowé materiat kamienny, bez dodatkéw kruszyw z recydinWymagania

dotyczce kruszyw zestawiono w tablicach 2-5.

Tablica 2. Wymagane widciwosci kruszywa grubego do warstwy wazacej i wyréwnawczej z AC
Wymagania w zalenosci od
kategorii ruchu
KR3 — KR6

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nieszia ni Gc85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie:kgze ni wg kat. Goo/i=
Zawartd¢ pytow wg PN-EN 933-1; kat. nie viigza nk fo
Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 9334t nie wysza El .- lub S
‘25 25

Lp. Wiasciwosci kruszywa

A (WIN|F

niz
Procentowa zawar§é ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wg
PN-EN 933-5; kat. nie n$za nk

Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, rosdbadana
na kruszywie o wymiarze 10/14, kat. nieasya nk
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
Gestaé¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1, badana na kruszywie o w
8/11, 11/16 lub 8/16, kat. nie wyza nk

11 | ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3¢ekatia
Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny
wg PN-EN 932-3

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14.8

(&)

©O|o(N| O

larowany przez producenta

13 niz m  pc 0,1

14 Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszyv magana odporro
chtodzonego powietrzem, wg PN-EN 1744-1, p. wymag P
Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywieszuzla wielkopi

15 chlodzonego powietrzem, wg PN-E wymagana odporré

16 Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalo Vv
p.19.3; kat. nie wisza nk 35

Tablica 3a. Wymagane wiaciwo$ manego drobnego lub o ggtym uziarnieniu do D< 8

dwnawczej z betonu asfaltowego
Wymagania w zale&nosci od kategorii
ruchu

KR3 — KR6
F8%
Grc20

flO
MB; 10

elo]

E cs Deklarowana

daklvana przez producenta
Wﬁeklarowar

mpc 0,1

Tablica 3b. Wymagane widciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o aglym uziarnieniu do D< 8 mm
do warstwy wigzacej i wyrébwnawczej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalenosci od kategorii
Lp. Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR3 - KR6

1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria 8% G, 85
2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie:kéze ni wg kat. Grc20
3 | Zawartd¢ pytdw wg PN-EN 933-1; kat. nie wgza ni f 16
4 | Jakd¢ pytow wg PN-EN 933-9, kat. nie wrgza ni MBg 10

Kanciastd¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
5 . . oI E 30

wydzielonego z kruszywa oagjtym uziarnieniu wg PN-EN

,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 726 na odcinku Raviazowiecka — Inowtddz — Bukowiec Opoaziti oraz Opoczn@arnow”

98



D.05.03.05C WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W

933-6, rozdz. 8, kat. niezsza n
6 | Gestai¢ ziaren wedtlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 daklvana przez producenta
7 | Nasikliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA eklarowar

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14.2.1kat.
8 . . mpc 0,1

nie wyzsza ni

Tablica 4. Wymagane widciwosci wypetniacza do warstwy wazacej i warstwy wyréwnawczej

z betonu asfaltowego

i e . Wymagania
Lp. Wiasciwosci wypetniacza KR3 — KR6
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10 zgodnie z tab.5
2 Jakd¢ pytu wg PN-EN 933-9, kat. nie vrgza ni MBg 10
3 Zawarté¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie wgza ni 1 % (m/m)
4 | Gestas¢ ziaren wg EN 1097-7 pklarowana przez
5 Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg PN-EN 1097-4,
wymagana kategoria
6 Przyrost temperatury gknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana kategori
7 Rozpuszczalnig w wodzie wg PN-EN 1744-1, kat. nie ¥8za nk
8 Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-21, kat. miig
niz
9 Zawart@¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanyii, wyaragka
10 | ,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagantekaria
Tablica 5. Uziarnienie wypetniacza dodanego o -EN 933-10
Przesiew, [¢
Sito #, [mm] Ogélny zakres dla po y zakres uziarnienia
wynikow deklarowany przez producenta *)
2 100 —
0,125 —100 10
0,063 100 10
*) Zakres uziarnienia powinien byleklar y na podstawie‘gstatnich 20 wynikéwiaych 90% powinno
miescic¢ sie w tym zakresie, a w; i y KU sic w ogélnym zakresie podanym w tej tablicy

2.2. Asfalt
Wymagania dla asfaltow

awczej zestawiono w tablicach 6, 7.

asfaltu PMB 25/55-60 wg PIEN 14023:2011

PMB 25/55-60
Metoda
Wym:ga- klasa badan
25-55 3 EN 1426
> 60 6 EN 1427
etog z duktylometrem (rozgganie EN 13589
z2wl10C| 6 | gN13703
<0,5 3 -
5 > 60 7 EN 1426
ost temperatury rgknienia,°C <8 2 EN 1427
Wymagania dodatkowe
Temperatura zaptonfC EN ISO
7 >235 3 2502
8 | Temperatura famlivgei, °C <-10 5 EN 12593
9 | Nawr6t spezysty w 25C, % >50 5
10 | Nawrdt spezysty w 10C, % NR® 0 EN 13398
11 | Zakres plastycznai, °C TBR® 1 -
Spadek temperatury gkinienia po badaniu wg EN b
12 12607-1°C TBR 1 EN 1427
Nawrot spezysty w 25°C po badaniu wg
13 EN 12607-1. % >50 4 EN 13398
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Nawrét spezysty w 10°C po badaniu wg a
14 EN 12607-1, % NR 0
15 Stabiln@¢ magazynowania <5 > EN 13399
Réznica temperatur mknienia,°C - EN 1427
16 Stabiln@¢ magazynowania NR? 0 EN 13399
Rdéznica penetracji, 0,1 mm EN 1426
¥ NR — No Requirement (brak wymaga
") TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Tablica 7. Wymagania dla asfaltu 35/50 i 50/70 wgNREN 12591:2010

Lp. Wiasciwosci

1 | Penetracjaw 25C, 0,1 mm
Temperatura ngknienia, nie mniej mi,°C
3 | Odporng¢ na starzenie w 163C

a| Pozostata penetracja, %

Wzrost temperatury reknienia,’C

c | Zmiana masy’ (wartai¢ bezwzgédna), %

N

o

4 | Temperatura zapton@C

5 | Rozpuszczalng, % (m/m) EN 12592

6 Indeks penetraciji EN 12591
Zat. A

7 | Lepkas¢ dynamiczna w 60C, Pa*s EN 12596

8 | Temperatura tamlivdzi wg Fraass&,C EN 12593

9 | Lepkai¢ kinematyczna w 138C, mnf/s EN 12595

D" Zmiana masy mi@ by¢ wartcicia dodatng lub ujemm
NR — (No Requirement) — oznacza bral

2.3.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinow.
adhez¢. Rodzajsrodka adhezyjne
lepiszcze.
Ocere przyczepnéci nalez
kruszywo 8/11 jako podstaw finepiszcza do kruszywa powinna wynosd najmniej 80%.
i rac& uwag na jego termostabilgé, szczegolnie @ bedzie
em i przechowywany prderszy czas w temperaturze poxey

asfaltowegdiszywa naley stosowa srodki poprawiagce
inny by dostosowane do konkretnego zestawu kruszywo —

C60 BP3 ZM, zgodne z nognPN-EN 13808, o whkxiwosciach jak nkej.

Do faczenia warstw asfaltowych na asfaltach drogowychykiyeh zaleca s stosowanie emulsji
szybkorozpadowej C60B3 ZM. Do skropienia pod wagstva asfalcie modyfikowanym wg PN-EN 13808
nalezy stosowd emulsg modyfikowary C60 BP3 ZM.

Tablica 8. Wymagania dla kationowej emulsji asfaltevej C60B3 ZM i C60BP3 ZM

Wymagania Wymagania
Lp. Badane wiasciwosci Metoda badania €60 B3 ZM €60 BP3 ZM
Zakres Zakres
Klasa . Klasa e
wartosci wartosci
1 Polarndc¢, - PN-EN 1430 - dodatnia - dodatnia
2 | Czas mieszania, s PN-EN 13075}2 0 NPD 0 NPD ?
3 Indeks rozpadu, g/1009 PN-EN 13075-1 3 50 + 100 3 50 + 100
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4 | Zdolng¢ do penetracji, min PN-EN 12849 0 NPD 0 NPD
5 | Stabilnd¢ podczas mieszania z cementem, g PN-EN 12848 D NPD O NPD
ZawartG¢ lepiszcza (poprzez oznaczenie . .
zawartdci wody).% m/m PN-EN 1428 5 58 + 62 5 58 + 62
P —
7 iz;vmvartcﬁc lepiszcza pozostatego po destylacji,% PN-EN 1431 0 NPD 0 NPD
8 |Czaswyplywudla@2mmw40°C,s PN-EN 12846 3 +15 3 15+ 45
9 |Czaswyplywudla@4 mmw40°C, s PN-EN 12846 0 DNP 0 NPD
10 | Lepkd¢ dynamiczna w 40 °C, m Pas PN-EN 14896 0 NPD| D NPD
11 | Pozostal& na sicie 0,5 mm, % m/m PN-EN 1429 3 <0,2 3 <0,2
12 | Pozostal&t na sicie 0,16 mm, % m/m PN-EN 1429 0 NPD Q NPD
13 Pozostaté na sicie 0,5 mm po 7 dniach PN-EN 1429 1 TBR 1 TBR
magazynowania, % m/m
. - —
14 ;(/agqymentaqa po 7 dniach magazynowania, % PN-EN 12487 1 T 1 TBR
. . . PN-EN 13614 1 B 1 TBR
0
15 | Adhezja, % pokrycia powierzchfi Zal NA 2.2 - N - 75
16 | pH emulsji, - PN-EN 12850 0 N 0 NPD
Asfalt odzyskany przez odparowanie PN-EN 13074
17 | Penetracja w 25 °C asfaltu odzyskanego, 0,1 mm N-ER 1426 3 | <100
18 | Temperatura regknienia asfaltu odzyskanego, °Q PN-EN 1427 4 >43
19 Nawr6t spezysty w 25 °C asfaltu odzyskanego, PN-EN 1399 0 NPD 4 - 50
dla asfaltow modyfikowanych, % -
D Wymagania dotyeze emulsji asfaltowych ZM, nie dotycemulsji poddal 0 niu przed
wbudowaniem
2 Wiasciwosci nie wymienione w Zatzniku normy PN-EN 13808
® Badanie na wypetniaczu mineralnym Sikaisol
4 Badanie na kruszywie bazaltowym

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee spr
3.1. Sprat do wyprodukowania mieszank
Wytwadrnia powinna b§ zaakcepto

e w wytworni musi by wdr ' any system ZKP, zgodnie z wymagani&N-EN 13108-
ji ¢ ch i SMA,
» produkcja musi arce o mieszaniu cyklicznym aidgtym, sterowane;j

komputerem,

w izolowany termicznie silos gotowej mieszaokpojemndci
odzinowej,
inna ldydostosowana do wielkoi robot,

eszanki mineralno-asfaltop@jyinno by wagowe,

ch sktadnikéw (w stosunkuntisy poszczegoélnych sktadnikoéw zarobu) nie

uktadarki lub em uktadarek pragmyjch rownolegle z przeswtgiem roboczym umdiwiajgcym utazenie
stykapcych si rstw asfaltowych na ggro posiadajcej nasgpujace uradzenia:
- automatyczne sterowanie pozwat® na utaenie warstwy zgodnie z zadon niwelet i grubadcia,
- plyte wibracyjmy do wstpnego zagszczenia mieszanki,
- urzgdzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.
3.3. Sprat do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowad, wiasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, ogaktalowe wibracyjne
gtadkiesrednie i cézkie, ogumione eizkie o regulowanym énieniu w oponach. Wykonawca zaproponujgdlo
i rodzaj sprztu zagszczajcego, a jego skuteczfiozostanie potwierdzona na odcinku prébnymzdéazmiana
ilosci badZ rodzaju spretu zagszczagcego wymaga odcinka prébnego.
3.4. Sprat do oczyszczenia warstw nawierzchni
Do oczyszczania warstwy pod#p pod warsty wyroOwnawcza lub wigzaca nalery stosowdé szczotki
mechaniczne. Zalecagsizycie urzdzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinnaveykonana z
twardych elementéw czyszgzych i shey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszqzeylegajcych do
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czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiaiakkie elementy czyszaze i stiy¢é do zamiatania.
Zaleca s} uzywanie szczotek wypoganych w urgdzenia odpylajce.
Sprzt pomocniczy:
- sprzarki,
- zbiorniki z wodj,
- szczotki eczne.
3.5. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstwy podia pod warstw wiazaca lub wyréwnawcz naley uzywat skrapiarl
lepiszcza wyposmmny dodatkowo w lang do rcznego spryskiwania. Skrapiarka powinna byyposaona w
urzagdzenia pomiarowo-kontrolne pozwajeg¢ na sprawdzanie i regulowanie gasfacych parametrow:
- temperatury rozkladanego lepiszcza,
- cisnienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotéw pompy dozuafej lepiszcze,
- predkosci poruszania siskrapiarki, ‘
- ilosci lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendizolowany termicznie, tak ab i howanie statej
temperatury lepiszcza. Skrapiarka powinna zapéwoiktadanie lepiszcza
zalazonej. W miejscach trudnodeginych naley stosowdé koncéwke (lanc)
recznego skropienia.

4. TRANSPORT &
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w D.M.
4.1. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transpo
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajainfrakcjami
4.2. Transport wypetniacza
Wypetniacz luzem naky przewozé w cyst przystosowanych do przewozu mateviaipkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W cza etadunku wypetniacz najechront
przed zawilgoceniem, zbryleniem i zani szczeniem
4.3. Transport asfaltu
Asfalt naley przewozé
umazliwiajace podiczenie cyster
4.4. Transport mieszanki mineral

ach zabezpiegaajh je przed

cysternami, wypasaymi w instalacje
ewczych lub wypoganymi we wiasne uggizenia grzewcze.

0z¢ pojazdami samowytadowczymi o zij tadowngci,

ki podcrasisportu. Zaleca gistosowanie samochodow
termoséw. Powierzchnie sk ch stosowanych do transportu mieszanWimuy by¢ czyste, a do
zwilzenia tych powi i :
asfaltowe.
ny byakie, aby mieszanka wytadowywana do kosza ukladawsiadata
na temperatura wbudowywania. Czas trangpanteszanki, liczony od
>n zagwarantowpetnienie warunku zachowania temperatury wbud@awan

Dopuszcza
emulsji powi rzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemsoi nie wickszej ni 1nT, a
kazda przegr owinna ndievykroje umaliwiajace przeptyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone donsportu lub skladowania emulsji powinnycébgzyste i nie
powinny zawieré resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w D.M.00.00.00
5.1. Projektowanie mieszanki i opracowanie receptyyymagania
Przed przysgpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltow#ykonawca opracuje receptlla
mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstagvinzynierowi do akceptaciji.
Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltopagga na:
- doborze sktadnikéw mieszanki,
- doborze optymalnej ikzi asfaltu,
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gdzie:
P, +P,+..B -procento
p1tp2+...pn - GEStASC pos

Sklad mieszanki mine
metody Marshalla
Zaprojektowana
warstwa dla d

okresleniu wiaciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wyaaiami podanymi w
niniejszej STWIORB.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna $uié sie w obszarze wyznaczonym przez krzywe
graniczne. Radne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mateej do wykonania warstwy wiacej lub
wyréwnawczej z betonu asfaltowego dla projektowdingt6g o kategorii ruchu KR 3-6 oraz minimaln
zawart@¢ asfaltu podano w tablicy 9.

Tablica 9. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawatos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego warstwy
wiazacej lub wyrdwnawczej drog o kategorii ruchu KR3-KR6

Przesiew, % (m/m)

Przesiew, % (m/m)

Wiasciwosé
AC 16 W AC 22 W
Wymiar sita #, mm od do od
315 - - 100
22,4 100 - 90
16 90 100
11,2 70 90
8 55 85
2
0,125
0,063

Zawartd¢ lepiszcza, pomnmna przez
wspotczynnika (patrz poniej)

sfaltowych zostata paddia
ka mineralna magigRstos¢
Bnin Nalery pomnay¢ przez

h frakcji kruszyw (sktadnikbw mieddanineralnej)
yw (sktadnikéw mieddamineralnej)

wego dotwwrerigzacej i wyrOwnawczej oraz wykonana z niej
powinna speénigymagania podane w tablicy 10.

bbec mieszanki AC i wykonane niej warstwy wigzacej dla drogi
0 kategorii ruchu KR3-4 i KR 5-6

. Wymagania Wymagania
Warunki ) . . KR3-4 KR5-6
Lp. ageszczenia wg PN-|  Metoda i warunki badania
EN 13108-20 AC 16 W AC 16 W
AC 22 W AC 22 W
C.1.3. ubijanie,
2 x 75 uderze Vo Vo
1 rzestrzen temperatura PN-EN 12697-8, p. 4 v 40 v 4.0
P zag:szczania 145 + 5 max 7.0 max 7,0
°C
Odporng¢ na C.1.20 watowanie, PN-EN 12697-22, metoda B /1 AIR 0,30 WTS ARro0.15
2 : ) powietrzu, PN-EN 13108-20, ’ '
deformaCJe trwaté P98 - PlOO D.1.6. 60 °C. 10 000 cykli IDRDAIR Deklarowane I:)RDAIR Deklarowane
C.1.1. ubijanie, PN-EN 12697-12,
Odpornd¢ na 2x35 uderze przechowywanie w 40°C z
3 . . temperatura . e ITSR g ITSRg
dziatanie wody . jednym cyklem zamreania”,
zagszczania 145 + 5 : °
oC badanie w 25 °C
Wskaznik
4 | zagszczenia warstwy| - PN-EN 13108-20, >98 >908

%

zahcznik C.4
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Zawartg¢ wolnych v v
5 przestrzeni w - PN-EN 12697-8, p. 4 len 3,0(4.0) v min 4,0
warstwie, % viv max 7,0 max 7,0

3 Grubdé plyty: AC 16 = 60mm; AC 22 = 60mm
® Ujednolicon procedug badania odporrgi na dziatanie wody z jednym cyklem zagamia podano w Zat. 1 WT-2 2010
w wierszu 5 w ostatniej kolumnie w (...) podano wymaig dla mieszanek projektowanych empirycznie

5.2. Préba technologiczna
Ustalony sklad weépiowy mieszanki mineralno-asfaltowe] ue przed ostatecznym zastosowaniem,
zost& sprawdzony w warunkach budowy poprzez wykonan@yitechnologicznej. Préba technologiczna ma
na celu sprawdzenie zgodeowtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepaboratoryjn.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powimaibywa sic w oparciu %:ceptzaakceptowan

przez Ireyniera/Kierownika projektu. Mieszaok mineralno-asfaltow nalezy produkow& w otaczarce,
zapewniajcej prawidtowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenig/mieszanie oraz anie temperatury
sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe&posob i czas mieszani nikbw mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny zapewnibwnomierne otoczenie kruszywa legisz ’
System dozowani&odkéw adhezyjnych powinien zapewnednorodné¢ dozowatiia. i rzania i
przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej naiggm nie powinny istg
dziatania tychsrodkow.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszagika mine i petniacza uzyskata
wilasciwg temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszyw‘ni i ! 0 wgcej niz 30 °C
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralnokaste].

Temperatura mieszanki powinna wynosi

-z asfaltem 35/50 155 +
-z asfaltem 50/70 140 +
-z polimeroasfaltem PMB 25/55-60

temperatura dotyczy mieszanki mineral
Dla wyprodukowanej mieszanki mineral { owinien wystawideklaracg whasciwosci
uzytkowych.
Wykonawca ma obowzek inform 5 ktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgadiasiganym
przez WMA w danym tygodniu.
5.4. Warunki atmosferycz

Warstwa wizaca |
otoczenia jest nie niza.ni
Temperatura powi
roztozonych w
mineralno-asf

nu asfaltowegozentyt wykonywana, gdy temperatura
rstwy o gruloi > 8cm i +10 °C dla warstwy o grufm < 8cm.
na co najmniej 3 razy dziennie w okresactvnamiernie

i dziennej driaboczej. Nie dopuszczagdikiadania z mieszanki
adow atmosferyczoyah silnego wiatru.

@betonu asfaltowego, gdy na podiaworzy s¢ zamknéty film wodny.
udowy bitumicznej imorozpocgé sie po akceptacji przez hyniera/Kierownika
nia. Skropienie rglevykona& z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. W
przypadku st ia rozktadarki wyposaej w ramp skrapiajca dopuszcza giskropienie emulgjasfaltovy
bezpdrednio d wykonaniem warstwyagdcej z betonu asfaltowego.
Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinng lzgodna z temperaturzalecan przez Producenta.
Skropienie powinno hy réwnomierne, a il& rozkladanegdepiszcza po odparowaniu wodypowinna by
réwna 0,3+0,5 kg/f
Skropiona emulgj asfaltovs warstwa powinna kypozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okreglwigny
do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wodynalsji.
Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \&yaawca powinien zabezpie&zgkropion
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszazgjlko niezigdny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny Ipyzez Wykonaweg naprawione.
5.6. Wbudowywanie i zagszczanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bjowazona na budow w zaleznosci od posgpu robot.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniemzaids powinna hyzabezpieczona przed ostyggiem.

Skropienie
projektu jej
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnaé¢bwbudowywana zgodnie z przyj technologi. Mieszanka
mineralno-asfaltowa powinna &ywbudowywana uktadagk wyposaong w uklad z automatycznym
sterowaniem grubdci warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokuraeiy projektowy. Uktadarka powinna
poruszé sie ze stata mdkoscia i bez zlgdnych zatrzymywa (np. w oczekiwaniu na kolejny samochdd zaggr
mieszank). W miejscach niedogbnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna fiysza od temperatury minimalnej podanej w pkt. 5.3.
Temperatura kicowego efektywnego zagzczania z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 niezenby¢ nizsza od
120 °C. Temperatura koa efektywnego zagzczania mieszanki z asfaltem 35/50 niezenby¢ nizsza od 120
°C. Temperatura kaecowego efektywnego zagzczania mieszanki z asfaltem 50/70 niezenloy¢ nizsza nk 115

°C.

Zagszczanie mieszanki nale rozpocaé¢ od kravedzi nawierzchni kusrodkowi. Wyniki bada zag:szczenia
wykonanej warstwy oraz wolnej przestrzeni, powirny¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 10.
Ztgcza w warstwie wjzgcej powinny by wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdo osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszankigakerokdciag warstwy, z§cza poprzeczne, wy j ziennej dziatki
roboczej powinny by rowno obcite, pokryte materiatem wg pkt. 2.4 i za
uszkodzeniem.
W przypadku rozktadania mieszanki potpwvarstwy, wystpujace dodatk
zabezpieczgw sposbéb podany dlasziza poprzecznego.

Zakaoczenie dziatki roboczej dotyczy wysienia przerw w rozkladaniu p :
temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej opreic poza dooriszzczadlng i. ieniem do

wykonywania Kkolejnej dziaiki roboczej naieusuné utozony p
wihasciwa sczepnéc i petrg grubaié. Na tak powstat krawedz nan
ilosci co najmniej 50g na 1cm grudmd warstwy na 1m kragdzi. 2 poszczegolnych warstw
powinny by przesurgte o nie mniej ri 1 m.

formie skarp o nachyleniu nie giiszym ni 1:1. Nal tosowa odpowiednie urgdzenia techniczne, takie
jak np. formujca prowadnica skaych krav¢d2| ukta iowe watki dociskowe zamontowane
na walcu dopasowane do grgbiowbudo
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej Jezdni naky uszczelni krawedz wyzej

potozong, a strefie zmiany przechylkl —ob ie. Nizej zona krawgdzi (z wyjatkiem strefy zmiany
przechyiki) powinna zostanieusz
POW|erzchn|e boczne Warstw asf 7 czelnt goracg emulsy asfaltovs w ilosci ok. 4kg/m2.

to nalery réwniez uwzglqdmc ie powierzchni styku, przylegaj do krawdzi na szerok&i co
najmniej 10 cm dla ki osmarowanie gym asfaltem w iléci ok. 1,5kg/m.

oi rob6t podano w DM.00.00.00.
6.1. Bad i spra przyafpieniem do robot
i Wykonawca powinien:

recepty
uzyska ne prawem dokumenty, dopuszgzajwyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowa wszystkie sktadniki masy,
- wykona wtasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robétredéne w
dokumentacji projektowe;.

6.2. Badania kontrolne

Badania wykonawcyaswykonywane przez wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jaka¢ materiatlow budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw
do uszczelnig itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfak, pojczenia itp.) spetnigjwymagania
okreslone w kontrakcie.
Wykonawca musi wykonywate badania podczas realizacji kontraktu z njdmlp starannécia i w wymaganym
zakresie. Wyniki naley zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenie uchybi stosunku do wymagaz
kontraktu, ich przyczyny natg niezwlocznie usust.
Badania wykonawcy dotygze wykonywania nawierzchni:
- temperatura powietrza,
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- temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podead®nywania nawierzchni,

- wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej,

- gruba¢ wykonanych warstw,

- spadki poprzeczne warstwy asfaltowej,

- réwnas¢ warstwy asfaltowej,

- geometria poboczy,

- ocena wizualna jednorodée powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakéoi wykonania paiczer technologicznych,

- badania parametrow i sktadu masy wbudowanej w nachek.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 11.

Tablica 11. Rodzaj bada kontrolnych

L.p. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralnc-asfaltowz 2 P
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartg¢ lepiszcza
1.3 Temperatura reknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawart@é wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskanik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rownd¢
2.4 Grubg¢ @
2.5 Zawarté¢ wolnych przestrzerf)
a) do kazdej warstwy i na kade rozpocgte 3 500 mnawierzch
prébek mae zosta zwiekszona nayczenie lizyniera/Kiero
b) raz dla dziennej produkcji

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki Ino-asfaltowe] podsie wartaici dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzegtinia s¢: rozrzut wys¢pujac i
odstpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci lepiszcza odzyskane
Temperatura mgknienia lepisz
przekroczy wartcsci dopuszczalny:
- dla asfaltu 35/50
- dla asfaltu 50/70

owanego z mieszanki raine-asfaltowej nie powinna

strakcji asfaltu,dnig PN-EN 12697-1, z prébki AC pobranej z mieszank
puszczalnego lepiszcza zz#aj pobranej prébki nie mie odbiega od
eniem dopuszczalnych odchytek, podanych w tghli2, w zaleénosci od
dcinka budowy.

e odchytki dotyegce pojedynczego wyniku badania §redniej arytmetycznej
ikbw badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, % m/m.

Liczba wynikéw badan

1 2 3+4 5-8 9+199 >20

Mieszanki gruboziarniste
AC >16
3 dodatkowo dopuszczacsinaksymalnie jeden wynik, sgrdd wynikéw bada wzictych do obliczenigredniej
arytmetycznej, ktorego odchyika jestekséza od dopuszczalnej odchytki dotycejsredniej arytmetycznej, lecz
nie przekracza dopuszczalnej odchyiki jak dla pgjedego wyniku badania

+0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30

Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalegprzeprowadzi kontrok uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego.
Uziarnienie kadej prébki pobranej z fnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie ieoodbiegéa od wartdci
projektowanych z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek podanych w tatiid® + 17.
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Tablica 13. Dopuszczalne odchytki dotyegce pojedynczego wyniku badaniadredniej arytmetycznej
wynikéw badan zawarto$ci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, % m/m

Mieszanka mineralno- Liczba wynikéw badan
asfaltowa 1 2 3+4 5+8 9+19| >20
Mieszanki gruboziarniste +4,0 +3,6 + 3,2 + 2,9 2,4 +2,0

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki dotyegce pojedynczego wyniku badaniadredniej arytmetycznej
wynikéw badan zawarto$ci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, % m/m

Mieszanka mineralno- Liczba wynikéw badan
asfaltowa 1 2 3+4 5:8 | 9+19| 220
AC gruboziarniste 5 +4.4 +3,9 +3,4 + 2,7

Tablica 15. Dopuszczalne odchyiki dotyegce pojedynczego wyniku badania drediiiej

Mieszanka mineralno- Liczba wynikéw ba
asfaltowa 1 2 3:4 5-8

ACP +8 +6,1

Tablica 16. Dopuszczalne odchyiki dotyegce pojedynczego
wynikow badan zawarto$ci kruszywa grubego o

Mieszanka mineralno- Liczba
asfaltowa 1 9+19 >20
ACP +8 +3,3 +3,0
Tablica 17. Dopuszczalne odchytki dotyegce pojed ikit' badania dredniej arytmetycznej
wynikéw badan za $Ci zi [%(m/m)]
Mieszanka mineralno- ' nikéw badan
asfaltowa 3+4 5+8 9+19 >20
Mieszanki gruboziarniste ; +5/0  -6,80+5, -6,1; +5,0| -5,5; +5,0 +50

Wymagania dotycice udziatu 3 a grubego, drobnego i wypetnigerainny by spetnione jednoczaie.
Zawartg¢ wolnych prze i

poréwnanie letosciowe] wycktych probek z gstaicia objetosciowa probek Marshalla formowanych
w dniu wyko la kontrolowanej dziatki robocz€)znaczenie gstasci objetosciowej naley wykonywat
metod; hydro czy. Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 10 w zabéci od
kategorii ruchu na drodze.

Dopuszcza si badania mieszanek wbudowanych ¢zzgzenia) metodami izotopowymi (zamiennie
réwnowane do cgcia probek). Wykonawca wytnie prébki nazke zyczenie lityniera/Kierownika projektu w
miejscach wtpliwych przez niego wskazanych.

Wolna przestrzéw warstwie

Wolng przestrzé w warstwie nalgy okreslac wg PN-EN 12697-8. Do oblicienalezry przyja¢ gestas¢ MMA
oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej waystav danym odcinku..

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nale sprawdzé nie rzadziej ni co 100m i dodatkowo w punktach gtownych tukow
poziomych. Spadki poprzeczne warstwy na prostyakach powinny by zgodne z dokumentacprojektovs z
tolerancy = 0,5%.
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Réwnadi¢ podiwna warstwy wizacej, Réwnaé podiuzng warstwy wizacej (lub wyréwnawczej) z betonu
asfaltowego naley mierzy¢ planografem w sposoébagity z predkoscia nie przekraczapa 15 km/h dla kadego
pasa ruchu. Dopuszcza gomiary réwnéci metody 4-metrowej taty i klina na odcinkach, gdzie nie ama
wykona pomiaru planografem. Wymagana réw@ipodiuzna jest okréona w tablicy 18 wartciami odchylé
réwngsci.

Tablica 18. Dopuszczalne nierowrkei podiuzne dla warstwy wizacej i wyrbwnawczej

Iglr?)z;? Element nawierzchni Dopuszczalna nieréwng [mm]
GP Pasy ruchu <6
Jezdniedcznic, utwardzone pobocza
G Pasy ruchu, jezdnigdznic, utwardzone <9
pobocza
Rownai¢ poprzeczna warstwy wiacej. Do pomiaru poprzecznej row$m nawie [ ldystosowana
metoda z wykorzystaniem 4-metrowej taty i klina. Mggana rowni& poprzec ' rzez warti
odchyleér rownaici, ktdre nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanau 095% i

najwickszy odlegta¢ migdzy ta a mierzog powierzchm w danym profilu.
mm, okrdla tablica 19.

Tablica 19. Dopuszczalne nierowrizi poprzeczne dla wg

I;Iasa Element nawierzchni
rogi
GP Pasy ruchu
Jezdniedcznic, utwardzone pobocza
G Pasy ruchu, jezdnigdznic, ut ) <12
pobocza

Pozostate wymagania dla warst
Szerokdé warstwy

Sprawdzenie szeroka warstwy pol
bocznych krawdzi. Szer

iu w poziomignta miernicz, odlegtdci przeciwlegtych
nieograniczone] krgamikiem nie mae ré&ni¢ sie od

dokumentacja Znice . pomé¢dzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy a rgdnymi projektowanymi
nie powinn ) '

Wyglad wars
powinien by
6.3. Badania

awdza poprzez ogldziny catej powierzchni wykonanego odcinka. Wyghvarstwy
, bez gan, deformacji, plam i wykrusze

watpliwosci ze” strony layniera/Kierownika projektu. Badania arbitcave wykonuje na wniosek strony
kontraktu niezalene laboratorium (zalecagsiaby posiadato akredytgojv zakresie badg ktére g przedmiotem
sporu), ktére nie wykonywato ba@l&ontrolnych. Laboratorium to musi byaakceptowane przez obie strony.
Wyniki bada arbitrazowych zaspuja wyniki badan kontrolnych (pierwotnych).
Koszty bada arbitra&zowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponoBbrsa, na ktorej niekorzy
przemawia wynik badania.
6.4. Posgpowanie z niewtdciwie wykonam warstwa

W zaleznoéci od rodzaju i zakresu wad zgodnie z porozumier(indzy Wykonawg a Zamawiggcym) w
wypadku danej warstwy o danym zakresiezliwee s3 dwa przypadki:

a) Wykonawca usunie wadligvwarstwe i ponownie wykona warstyvo pazgdanych widciwosciach,

zgodnych ze specyfikagjv ustalonym zakresie,
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b) Zamawiajicy dokona potycen zaptaty wedtug wylicze Inzyniera/Kierownika projektu (wedtug zasad
podanych w WT2 2008).
Decyzg w tej sprawie podejmuje zamawvgay.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze obmiaru Rob6t podano w DM.00.00.00.
Jednostly obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej warstwy aiicej z betonu asfaltowego o
okreslonej grubdci, przyjmupc szeroké¢ gornej powierzchni warstwy wiacej niezalenie od ilgci warstw.
Szerokd¢ gornej powierzchni warstwy jest oktena z wyhczeniem skosow kraszi i brzegow, dla ktérych
wykonania oszacowanie §oi materiatu nalgy do Wykonawcy. Jednostkobmiarows jest 1 Mg wbudowanej
mieszanki mineralno-asfaltowej w warstwyréwnawca.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DMIO@O \*)
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentacProjektovs, ST poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu jeli wszystkie badania i pomiary z uwezdhieniem ji wg p.6 daly

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w DM.00.00.

Cena jednostkowa wykonania warstwyidicej uwzgtdnia: ‘A

- prace pomiarowe

- roboty przygotowawcze,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanknaralno

bada oraz akceptacji recepty,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfal
- ochrona mieszanki w czasie transportu oraz

konanie zarobu prébnego i

adunek;
atek wpustoéw deszczowych, itp.
3,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki
- wykonanie spoin, patzer i szczelin zg

- przeprowadzenie pomiaréw i ych, wymaganych w STWIORB,
- naprawa nawierzchni i Wykondogida,
- koszt utrzymania cz ' ch lub terenie budowy.

10. PRZEPISY ZW
Podane w D.04.
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