Zarzad Drog Wojewodzkich w todzi

ul. Sienkiewicza 3

DROG WOJEWODZKICH 90-113 todz

Regon 470850645

W LODZI tel. 42 616 22 50
fax. 42 616 22 51

/{‘
todz, 1. grudnia 2018 r.
DZ.342.63.4.2018

Wykonawcy
uczestniczacy w postepowaniu

Dotyczy: , Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 710 na odcinku Konstantyndw £6dzki — Lutomiersk
od km 10+036,00 do km 10+543,00”

Dziatajgc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
oraz pkt 12 Instrukcji dla Wykonawcéw zamieszczonej w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(SIWZ), dotyczace] w/w postepowania o zamoéwienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego Wojewodztwo Lodzkie — Zarzad Drog Wojewddzkich w Lodzi, niniejszym wyjasnia oraz
dokonuje modyfikacji SIWZ:

Pytanie 1
W przedmiarze rob6t, przyjeto rury PVC @ 200 o wytrzymatosci SN 12, natomiast na profilu sg rury
SN 8. Jakie rury nalezy zastosowacé?

Odpowiedz
Zgodnie ze STWIORB SN12,

Pytanie 2
Jakie ilosci rur zelbetowych, z podzialem na $rednice maja byé o zwiekszonej nosnosci FN = 200
kN/M, mowa jest o tym w opisie technicznym.

Odpowiedz
Rury o zwigkszonej wytrzymalosci nalezy zastosowac dla rur o srednicy @1200 posadowionych na
gtebokosci powyzej 1,65 m p.p.t. tj. na diugosci 56,3m.

Pytanie 3
Jak majg by¢ uszczelnione przejscia rur zelbetowych przez $ciany studni ?
OdpowiedZ

Przejscia rur zelbetowych przez $ciany studni majg by¢ wykonane jako systemowe szczelne przejécia
kanatow wykonane na etapie prefabrykacji studni.

Pytanie 4
W opisie technicznym jest mowa, ze pod rure @ 600, nalezy wykona¢ tawe zelbetowa.
W przedmiarze jest fawa betonowa. Jakg tawe nalezy wykonat ?

Odpowiedz
Nalezy wykonac fawe betonowa.



Pytanie 5

Czy przy podigczeniu przykanalikéw do studni, gdzie réznica poziomoéw przekracza 0,5 m, nalezy
wykona¢ zewnetrzne przepady ? Brak tych robét w przedmiarze.

Odpowiedz
Nie ma potrzeby wykonywania zewnetrznych przepadoéw.

Pytanie 6

Prosimy o zamieszczenie w przedmiarze pozycji, wykonanie wlotu rowu do kanatu @ 700.

Odpowiedz
W zataczeniu skorygowany FWO.

Pytanie 7
Prosimy o zamieszczenie rysunku wylotu kolektora @ 1200 do rowu.

OdpowiedZ
W zataczeniu rysunek wylotu kolektora @1200 do rowu.

Pytanie 8

Prosimy o zamieszczenie w przedmiarze pozycji, umocnienie wykopéw z podaniem chociaz
orientacyjnych ilosci. Cena jednostkowa za tg robote, pomoze w dokiadnym roziiczeniu robot.

Odpowiedz
Umocnienie nalezy uja¢ w cenie budowy kanatu, zgodnie z pkt. 9 STWIORB.

Pytanie 9

Prosimy o odpowiedz, czy zamawiajgc studnie, wiazy zeliwne i inne materiaty, nalezy kierowaé sig
informacjami z projektu wykonawczego czy ze STWIORB ? Opisy wiazéw zeliwnych sg sprzeczne.

Odpowiedz
Materialy nalezy przyjg¢ zgodnie ze STWIORB

Pytanie 10
Czy wiazy maja by¢ wypeinione betonem ?

OdpowiedZ
Tak, wiazy majg by¢ z wypeinieniem betonowym.

Pytanie 11
Czy wpusty Sciekowe zeliwne maja by¢ uchyine i ryglowane ?

Odpowiedz
Whpusty Sciekowe jezdniowe majg by¢ uchyine i ryglowane.

Pytanie 12

Czy wpusty zeliwne majg by¢ z koszem czy bez ?

Odpowiedz
Whpusty sciekowe majg by¢ z koszami.



Pytanie 13

Wedlug STWIORB, studnie maja posiada¢ wkiadke z poliuretanu, wbetonowane przejécie szczelne
oraz majg by¢ wykonane z betonu C 40/50. Wg projekiu wykonawczego jest beton B - 45
i uszczelnienie potgczen z rurociggiem fancuchami typu €U lub IS. Nie ma mowy o wkiadkach na
kinete z poliuretanu. Jakie studnie zastosowaé ?

Odpowiedz
Zgodnie z wymaganiami STWIORB.

Pytanie 14

Na rysunku szczegotowym studni, plyta przykrywajgca opiera si¢ bezposrednio na kregach a nie na
pierscieniu odcigzajgcym. Czy wobec powyzszego potrzebny jest montaz tego pierscienia ?

Odpowiedz
Nie ma koniecznosci montowania pierécienia odcigzajgcego na studniach kanalizacji deszczowe;.

Pytanie 15

Na rysunku szczegOtowym wpustu $ciekowego, wpust Zzeliwny opiera sie na pierscieniu
dystansowym. Czy nie powinna by¢ zamontowana jeszcze plyta pod kratke zeliwng, poniewaz
wg naszej informacji, $rednica kotnierza kratki jest za mata, zeby obsadzi¢ jg na pierscieniu?

Odpowiedz
Whpusty $ciekowe nalezy montowac z godnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.

Pytanie 16

Czy wpust sciekowy betonowy, moze mieé gotowy osadnik z dnem, czy nalezy dno wykonaé na
budowie, jak na rysunku szczegétowym ?

Odpowiedz
Nalezy zastosowa¢ prefabrykowany osadnik z dnem.

Pytanie 17
Jakg szerokosé majg mieé korytka odwodnienia liniowego ?

Odpowiedz
Korytka odwadnienia liniowego - szer. min. 15cm.

Pytanie 18
Prosimy o szczegbtowy rysunek posadowienia tego korytka.

Odpowiedz
Rysunek posadowienia korytka liniowego to rys. nr 4.3 Przekroje Normaline w Projekt Wykonawczy -
branza drogowa.

Pytanie 19

Wg profili wodociggowych, do wykonania sg dwa hydranty, natomiast w przedmiarze jest jeden.
lle hydrantéw nalezy zamontowac ?

OdpowiedZ
Nalezy zamontowaé 2 hydranty. W zatgczeniu skorygowany FWO.

Pytanie 20

W przedmiarze jest hydrant DN 80, natomiast na rysunku DN 100. Jaki hydrant zamontowa¢ ?



QOdpowiedz
Nalezy zamontowa¢ 2 hydranty DN100. W zataczeniu skorygowany FWO.

Pytanie 21

Na profilu, projektowany wodociag @ 125, nalezy wigczy¢ w istniejgcy @ 160 (W12). Na rysunku
schematy weztdw, brak takiego wigczenia. Prosimy o ten rysunek.

Odpowiedz
W zatgczeniu rysunek schematu wezia.

Pytanie 22
W opisie jest mowa o rurach wodociggowych PN 12,5 natomiast na profilu sg rury PN 10. Jakie rury
zastosowac ?

Odpowiedz
Nalezy zastosowaé rury PN10.

Pytanie 23
W przedmiarze brak jest montazu rur @ 125 oraz przytgcza DN 40. Prosimy o dopisanie tych pozycji
do przedmiaru.

OdpowiedZ
W zataczeniu skorygowany FWO.

Pytanie 24
Whnosimy o potwierdzenie, ze studnie DN 2000, mogg by¢ betonowe, a studnie DN 1200 i DN 1500,
majg by¢ zelbetowe.

Odpowiedz
Nalezy zastosowac wszystkie studnie zelbetowe.

Pytanie 25
Prosimy o rysunek szczegoétowy studni D 52.

Odpowiedz
Zatgczono rysunek szczegotowy studni D52.

Pytanie 26
Prosimy o rysunek szczegbtowy studni kaskadowej DN 1200. Czy kaskada w tej studni jest
niezbedna ?

Odpowiedz
Nie ma koniecznosci stosowania studni kaskadowych.

Pytanie 27
Czy srednica studni na kanale DN 700 jest wiasciwa ? Wg naszej wiedzy, w studnie DN 1200,
powinny by¢ wigczane maksymalnie kanaty DN 500.

Odpowiedz
Nalezy zastosowa¢ studnie zelbetowe DN1500 zgodnie z wytycznymi producenta.
W zataczeniu skorygowany FWO.



Pytanie 28

Prosimy o podanie $rednic studni na kanale DN 600. Brak ich &rednic na profilu (13 szt.).

Odpowiedz
Nalezy zastosowac studnie zelbetowe DN1500.
W zatgczeniu skorygowany profil kanatu.

Pytanie 29

Prosimy o wyjasnienie, dlaczego studnie na kanale nalezy wykonywaé metoda studniarskg, jak
napisano w formularzu cenowym ?

Odpowiedz
Nie wymaga si¢ wykonania studni metodg studniarskg. W zataczeniu skorygowany FWO.

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze przesunigciu ulega termin skiadania i otwarcia ofert na dzien
0%.01.2019r.

Valgzwiazku z tym wszedzie tam, gdzie w SIWZ jest data 22.11.2018 r. zastepuje sie jg nowa datg
44..01.2019 r.

Zamawiajacy informuje, iz w dniu dzisiejszym przekazat do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej

ogtoszenie o zmianie ogloszenia o zamoéwieniu, w ktorym dokonat zmian w zakresie wynikajgcym
z dokonanych zmian SIWZ, o ktérych mowa w ninigjszym pismie.

Powyzsze ustalenia stanowig integraing czes$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Niniejsze informacje zostaly zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajgcego w dniu 451 2.2018r.
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