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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwsymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robot
drogowych, zwizanych z BUDOW{ OBWODNICY MIEJSCOWKTI KURZESZYN W @QGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 707"

1.2 Zakres stosowania ST
Wytyczne STWIORB stosowaneg sjako dokument przetargowy i kontraktowy przy readiji robot
okreslonych w punkcie 1.1 na drogach zgizanych przez ZDW w todzi.

1.3Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obeprzgsady prowadzenia robét zmanych z wykonaniem warstwy aggcej lub
wyréwnawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR<RS.
Zakres robot obejmuije:

- wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego AC16W o grébiczgodnej z dokumentagcprojektova,.

1.4 Okreslenia podstawowe
Podstawowe okgtenia zostaty podane w DM.00.00.00.

1.50g6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w DM.00.00.00. p.1.5.
Niezledne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji i ochrony robot budowlanych;
— zabezpieczenia interesu publicznego, prywatnegteiesu oséb trzecich;
— ochronysrodowiska;
— ochrony pgarowej;
— warunkéw bezpiecZstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunk6éw organizacji ruchu;
— zabezpieczenia terenu budowy;
— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni;
podano w STWIORB DM 00.00.00 Wymagania Ogolne.

1.5.1.Wymagania szczegb6towe
Wykonawca jest obowzany do opracowania i przedstawienia do akceptaxjnajmniej na dwa tygodnie
przed rozpoczxiem wykonywania wjzacej bitumicznej:
e projektéw technologii wykonywania warstwy z ACl6Wram z recept zaakceptowan przez niezatne
laboratorium na podstawie zarobu prébnego.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w DM.00.00.00.

Zaleca s} wykonanie warstwy wgzacej z AC16W. Do produkcji mieszanki mineralno -adisfwej do warstwy
wiazacej z AC naley stosowa materiaty podane w tablicy 1.

Tablica 1. Materialy do wykonania warstwy whzacej i warstwy wyréwnawczej z AC

Lp. Materiat Wymagania wg
1 Kruszywo grube tablica 2
2 Kruszywo drobne i o gitym uziarnieniu tablica 3a + 3b
3 Wypetniacz tablica4i5
4 Asfalt*
dla drog o ruchu KR5-6: PMB 25/55-60 tablice 6, 7
lub 35/50
dla drég o ruchu KR3-4: PMB 25/55-60,
35/50 lub 50/70
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*) dopuszcza siza zgod Inzyniera/Kierownika projektu stosowanie inny:

th

asfaltéw, zgodnych z WT 2 2010

2.1 Kruszywa

Jako kruszywo nalsy stosowé materiat kamienny, bez dodatkéw kruszyw z recyddinWymagania
dotyczce kruszyw zestawiono w tablicach 2-5.

Tablica 2. Wymagane widciwosci kruszywa grubego do warstwy wazacej i wyrownawczej z AC

1

[a

Wymagania w zalenosci od
Lp. Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR3 — KR6
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nieszia nk G 85/20
2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckgze nk wg kat. Goojie
3 | Zawartd¢ pytow wg PN-EN 933-1; kat. nie viilgza ni f,
Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933dt. nie
4 . N Fl o5 lub S|25
wyzsza nk
5 Procentowa zawar§6é ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wg c
PN-EN 933-5; kat. nie ngza nk S0/10
6 Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, rosdz. LA
badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kat. nigsag nk %0
7 | Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 dakivana przez producents
8 | Gestas¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez pratdace
9 | Nasikliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 Mbekiarowan
10 Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1, badana na kruszywie o wymiarze =
8/11, 11/16 lub 8/16, kat. nie wsza ni 2
11 | ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3ekatia SB a
12 | Sklad chemiczny — uproszczony opis petrograficzg PN-EN 932-3 deklarowany przez producen
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14.2;1kat. nie
13 . ) m pc 0,1
wyzsza nk
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywigiza
14 Wielllzopiecowego chlodzonzgo pogvietrzem, v)\;\évPN-ENm:I, p.19.1 wymagana odporr
Rozpad zwizkowzelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego
15 chiol(ajzonevgo powietrzem, wg PI\BI/-EN 1744-1, p.lg.z ’ wymagana odporr
Statci¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1,
16 i T . V35
p.19.3; kat. nie wisza nk :

Tablica 3a. Wymagane wiaciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu do D< 8 mm do
warstwy wiazacej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalenosci od kategorii
Lp. Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR3 - KR6

1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria F 8%
2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieckgze nk wg kat. Grc 20
3 | Zawartd¢ pytow wg PN-EN 933-1; kat. nie viilgza ni f1g
4 | Jakd¢ pytdw wg PN-EN 933-9, kat. nie wgza ni MBg 10

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
5 | wydzielonego z kruszywa oggjtym uziarnieniu wg PN-EN E cs Deklarowana

933-6, rozdz. 8, kat. nieisza ni
6 | Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 dadivana przez producenta
7 | Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 Wi ekiarowan
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14 @.1kat.

. . Iy m pc 0,1
nie wyzsza ng

Tablica 3b. Wymagane widciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o agtym uziarnieniu do D< 8 mm do
warstwy wiazacej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalenosci od kategorii
Lp. Whasciwosci kruszywa ruchu
KR3 — KR6
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria £8%5i G, 85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkgze ni wg
kat. G rc20
3 | Zawartd¢ pytow wg PN-EN 933-1; kat. nie viilgza ni f 16




[FPOLSKA INZYNIERIA

D —-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WRSTWA WIAZACA.

4 | Jakd¢ pytow wg PN-EN 933-9, kat. nie wgza nk MBg 10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
5 | wydzielonego z kruszywa oggjtym uziarnieniu wg PN- E 30

EN 933-6, rozdz. 8, kat. nieasiza ni
6 | Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

dakivana przez producenta

7 | Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 Wi ekiarowan
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, Mo 0.1
p.14.2; kat. nie wysza ni LPC ™
Tablica 4. Wymagane widciwosci wypetniacza do warstwy wazacej i warstwy wyréwnawczej
Z betonu asfaltowego
Lp. Wiasciwosci wypetniacza \évgg]igl?gg
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-10 zgodnie z tab.5
2 | Jaka¢ pytu wg PN-EN 933-9, kat. nie wgza ni MBg 10
3 | Zawarté¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie wgza nk 1 % (m/m)
4 | Gestosc ziaren wg EN 1097-7 deklarowana przez
producenta
5 Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg PN-EN Vv
1097-4, wymagana kategoria 28/45
Przyrost temperatury gknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana A 8/25
kategoria R&B
7 | Rozpuszczalrig w wodzie wg PN-EN 1744-1, kat. nie ygza nk WS¢
8 Z_awart(t‘é CaCQ w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-21, kat. hie CCoo
nizsza nk
9 Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wyarsg K
kategoria a Deklarowana
10 | ,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymaganéekaria BNpekiarowan.

Tablica 5. Uziarnienie wypetniacza dodanego oznacze wg PN-EN 933-10

Przesiew, [% (m/m)]
Sito #, [mm] Ogolny zakres dla Maksymalny zakres uziarnienia
poszczegdblnych wynikow deklarowany przez producenta *)
2 100 -
0,125 85— 100 10
0,063 70— 100 10

*) Zakres uziarnienia powinien byleklarowany na podstawie ostatnich 20 wynikéwtGrych
90% powinno migci¢ sie w tym zakresie, a wszystkie powinny gt sie w ogélnym zakresie
podanym w tej tablicy

2.2 Asfalt
Wymagania dla asfaltow do warstwygiacej i wyréwnawczej zestawiono w tablicach 6, 7.

Tablica 6. Wymagania dla asfaltu PMB 25/55-60 wg PN 14023:2011

PMB 25/55-60
Lp Wiasciwosci Metoda
) Wym:-ga' klasa badan
1 | Penetracjaw 25C, 0,1 mm 25-55 3 EN 1426
2 | Temperatura reknienia, nie mniej i, 1C > 60 6 EN 1427
Sita rozcigania metogl z duktylometrem (rozgganie EN 13589
3 | 50 mm/min), Jlcrh z2wl0iCl 6 | gp 13703
Po starzeniu wg EN 12607 - 1
4 | Zmiana masy, % <0,5 3 -
5 | Pozostata penetracja, % > 60 7 EN 1426
6 | Wzrost temperatury rgknienia, 1C <8 2 EN 1427
Wymagania dodatkowe
Temperatura zaptonu}C EN ISO
7 > 235 3 2592
8 | Temperatura tamlinggi, 1C <-10 5 EN 12593
9 | NawrGt spgzysty w 251C, % >50 5
10 | Nawrdt spgzysty w 1077C, % NF 0 EN 13398
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11 | Zakres plastyczioi, ['C TBR 1 -
Spadek temperatury gkinienia po badaniu wg EN b
12 12607-1,1C TBR 1 EN 1427
Nawrét spezysty w 25[1C po badaniu wg
13 1 EN12607-1, % =50 * | e 13308
14 Nawrét spezysty w 10 C po badaniu wg NR? 0
EN 12607-1, %
15 Stabilng¢ magazynowania <5 > EN 13399
Rd&znica temperatur mknienia, 1C EN 1427
16 Stabilng¢ magazynowania NR? 0 EN 13399
Rd&znica penetracji, 0,1 mm EN 1426
¥ NR — No Requirement (brak wymaga
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Tablica 7. Wymagania dla asfaltu 35/50 i 50/70 wgNREN 12591:2010

_ . Wymagania asfaltu Metoda
Lp. Wiasciwosci R
35/50 50/70 badai
1 Penetracja w 25°C, 0,1 mm 35-50 50-70 EN 1426
2 Temperatura mieknienia, nie mniej niz,°C 50 — 58 46-54 EN 1427
3 Odpornosé na starzenie w 163C
a Pozostala penetracja, % >53 >50
b Wzrost temperatury mieknienia, °C <8 <9 EN 12607-1
c Zmiana masy 1) (wartéé bezwzgkdna), % <05 <05
4 Temperatura zaptonu,°C > 240 > 230 El;l5|9820
5 Rozpuszczalné, % (m/m) >99 >99 EN 12592
6 Indeks penetraciji NR NR EN 12591
Zat. A
7 Lepkos¢ dynamiczna w 60°C, Pa*s NR NR EN 12596
8 Temperatura famliwosci wg Fraassa,’C <-5 <-8 EN 12593
9 Lepkos¢ kinematyczna w 135°C, mm2/s NR NR EN 12595
1) Zmiana masy mde by¢ wartoscia dodatnia lub ujemna
NR — (No Requirement) — oznacza brak wymaga
2.3Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowegokduszywa naley stosowa srodki poprawiajce
adhez¢. Rodzajsrodka adhezyjnego i jego #6 powinny by dostosowane do konkretnego zestawu kruszywo —
lepiszcze.

Ocere przyczepnéci nalezy okresli¢ na wybranej frakcji mieszanki mineralnej wg PN-ER697-11, metoda
C, kruszywo 8/11 jako podstawowe. Przyczegnepiszcza do kruszywa powinna wynosd najmniej 80%.

Przy wyborzesrodka adhezyjnego nate zwrac& uwag na jego termostabildé, szczegodlnie j@i bedzie
dozowany bezpwednio do zbiornika z asfaltem i przechowywany prderszy czas w temperaturze pawey 100 °C.
Temperatury produkcji mieszanek mineralno-asfaltwy dodatkiensrodkéw adhezyjnych nie mady¢ wyzsze od
zalecanych przez producenta.

2.4 Materiaty do uszczelnienia kravedzi i potaczen

Do uszczelnienia kragdzi warstwy asfaltowej naty stosowa emulsje asfaltowe wg p.2.5. Do uszczelnienia
pofaczen technologicznych (atza podhine i poprzeczne) nalg stosowd tasmy bitumiczne lub bitumiczne masy. Do
uszczelnié wokot armatury (studzienek, wpustéw, itp.) nglstosowa tasmy bitumiczne lub bitumiczne masy.

2.5 Materiaty do skropienia podtoza

Do faczenia warstw asfaltowych rmoa stosowa kationows emulsg asfaltows przeznaczon do zhczania
warstw asfaltowych nawierzchni o oznaczeniu C60B3 [db C60B5 ZM (wg ST D.04.07.01) oraz C60 BP3 ZM,
zgodne z norsnPN-EN 13808, o wigiwosciach jak niej.

Do fgczenia warstw asfaltowych na asfaltach drogowychykiyeh zaleca s stosowanie emuls;ji
szybkorozpadowej C60B3 ZM. Do skropienia pod wagsta asfalcie modyfikowanym wg PN-EN 13808 ugle
stosow@ emulsg modyfikowary C60 BP3 ZM.
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Tablica 8. Wymagania dla kationowej emulsji asfaltavej C60B3 ZM i C60BP3 ZM

Wymagania Wymagania
Lp. Badane wigciwosci Metoda badania C60 B3 ZM C60 BP3 ZM
Zakres Zakres
Klasa .. | Klasa iy
wartosci wartosci
1 | Polarnéé, - PN-EN 1430 - dodatnia - dodatnja
2 | Czas mieszania, s PN-EN 13075{2 [ NPD| 0 NPD ?
3 | Indeks rozpadu, g/1009 PN-EN 13075-1 3 50 + 100 3 50 + 100
4 | Zdolna¢ do penetracji, min PN-EN 12849 0 NPD 0 NPO
5 | Stabilnd¢ podczas mieszania z cementem, |g PN-EN 12848 0 NFED 0 NPD
6 Zawarto;c_ lepiszcza (poprzez oznaczenie PN-EN 1428 5 58 = 62 5 58 < 62
zawartgci wody),% m/m
7 Zawartm_c_ lepiszcza pozostatego po PN-EN 1431 0 NPD 0 NPD
destylacji,% m/m
8 | Czas wyptywu dla@ 2 mm w 40 °C, s PN-EN 1284p B 15+45 3 15 + 45
9 | Czas wyptywu dla @ 4 mm w 40 °C, s PN-EN 1284p D NPD 0 NPD
10 | Lepkd¢ dynamiczna w 40 °C, m Pas PN-EN 14896 ( NPD 0 NPD
11 | Pozostal na sicie 0,5 mm, % m/m PN-EN 1429 3 <0,2 3 <0,2
12 | Pozostak¥ na sicie 0,16 mm, % m/m PN-EN 1429 0 NPD D NPD
13 Pozostaté¢ na _5|C|0e 0,5 mm po 7 dniach PN-EN 1429 1 TBR 1 TBR
magazynowania, % m/m
1 i i 0,
14 ﬁflzgqymentaqa po 7 dniach magazynowania, /OPN-EN 12487 1 TBR 1 TBR
. . . PN-EN 13614 1 TBR 1 TBR
0,
15 | Adhezja, % pokrycia powierzchfi Zat NA 22 - >75 - >75
16 | pH emuls;ji, - PN-EN 12850 0 NPD 0 NPD
Asfalt odzyskany przez odparowanie PN-EN 13074
17 Penetracja w 25 °C asfaltu odzyskanego, 01 PN-EN 1426 3 <100 3 <100
mm
18 Temperatura rgknienia asfaltu odzyskanega, PN-EN 1427 5 > 39 4 >43
°C
Nawrot spezysty w 25 °C asfaltu
odzyskanego, dla asfaltow modyfikowanych, - >
19 | odzysk di falto dyfik R, PN-EN 13998 0 NPD 4 50
%
D" Wymagania dotyexe emulsji asfaltowych ZM, nie dotycemulsji poddanych na budowie rozaeeniu przed
wbudowaniem
2 Wiasciwosci nie wymienione w Zatzniku normy PN-EN 13808
® Badanie na wypeiaczu mineralnym Sikaisol
) Badanie na kruszywie bazaltowym

3.

SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w DM.00.00.00.

3.1 Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wytwornia powinna b§ zaakceptowana przezzymiera/Kierownika projektu.
Minimalne wymagania w stosunku do Wytwérni mieszameneralno asfaltowych (MMA):
w wytworni musi by wdrazony certyfikowany system ZKP, zgodnie z wymaganidhi-EN 13108-21, w
zakresie produkcji betondéw asfaltowych i SMA,
produkcja musi by prowadzona w otaczarce o mieszaniu cyklicznynciggtym, sterowanej komputerem,
wytwornia powinna b§ wyposaona w izolowany termicznie silos gotowej mieszaonkpojemndci nie
mniejszej nt potowa wydajnéci godzinowej,

wydajna¢ otaczarni powinna lgydostosowana do wielkoi robét,
dozowanie skladnikdw mieszanki mineralno-asfaltop@yinno by wagowe,

odchytki masy dozowanych sktadnikow (w stosunku masy poszczeg6lnych sktadnikéw zarobu) nie

powinny by wicksze od + 2 %,

wytwornia powinna posiadawlasne laboratorium kontrolne udiliviajace biezacg kontrok produkcji i
odpowiednio przeszkolony personel laboratorium.

3.2 Sprzet do uktadania mieszanki mineralno — asfaltowej
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Uktadanie mieszanki powinno odbytvaie mozliwie najwiekszy szerokdécig, przy wyciu mechanicznej

uktadarki lub zespotem uktadarek pragnjch réwnolegle z przeswtiem roboczym umdiwiajacym utazenie
stykapcych s warstw asfaltowych na ggoo posiadajcej nas¢pujace uradzenia:

- automatyczne sterowanie pozwatsg na utéenie warstwy zgodnie z zadong niwelet i grubdcia,

— plyte wibracyjrs do wstpnego zagszczenia mieszanki,

— urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.

3.3 Sprzet do zagszczania mieszanki mineralno — asfaltowej

Nalezy stosowd, wiasciwe do rodzaju mieszanki mineralno - asfaltoweglog stalowe wibracyjne gtadkie
srednie i cézkie, ogumione eizkie o regulowanym énieniu w oponach. Wykonawca zaproponujesdld rodzaj
sprztu zagszczajcego, a jego skuteczfiozostanie potwierdzona na odcinku prébnymzdéazmiana iléci badz
rodzaju sprgtu zagszczajcego wymaga odcinka prébnego.

3.4 Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstwy podin pod podbudogvbitumiczry nalezy stosowd szczotki mechaniczne. Zaleca
si¢ uzycie urzdzeh dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinné twkonana z twardych elementow
czyszczacych i steyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszqaeylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiaglanickkie elementy czyszgeze i steyé do zamiatania. Zalecaesiuzywanie szczotek
wyposaonych w urgdzenia odpylajce.

Sprzt pomocniczy:

— sprzarki,
— zbiorniki z wodj,
— szczotki eczne.

3.5 Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstwy podia pod podbudogbitumiczry naley uzywaé skrapiark lepiszcza wyposamn
dodatkowo w lang do rcznego spryskiwania. Skrapiarka powinna byyposaona w urzdzenia pomiarowo -
kontrolne pozwalajce na sprawdzanie i regulowanie gpsigcych parametrow:

- temperatury rozkladanego lepiszcza,
- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozygej lepiszcze,

- predkosci poruszania giskrapiarki,

- ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinienddizolowany termicznie, tak aby bylo iwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewkiadanie lepiszcza z toleranej10 % od ilci zatazonej. W
miejscach trudnodoginych naley stosowa koncowke (lanc;) polaczomy ze skrapiark do rcznego skropienia.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w DM.00.00.00.

4.1 Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajaimfrakcjami kruszywa.

4.2 Transport wypetniacza

Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu matevias§pkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie transporiz przetadunku wypetniacz najechront przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.3 Transport asfaltu

Asfalt naleey przewozé izolowanymi termicznie cysternami, wypasaymi w instalacje umdiwiajgce
podhiczenie cystern do wdzer grzewczych lub wypoganymi we wlasne ugglzenia grzewcze.

4.4 Transport mieszanki mineralno — asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery przewozt pojazdami samowytadowczymi o zBj fadowndci,
wyposaonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczesnsportu. Zaleca eistosowanie samochodéw
termosow. Powierzchnie sknzyadunkowych stosowanych do transportu mieszankimuy by¢ czyste, a do zwiknia
tych powierzchni mana wy¢ tylko srodki niewptywajce szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.
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Czas i warunki transportu powinny dyakie, aby mieszanka wyladowywana do kosza ukkadaosiadata
temperatug nie nizsz niz minimalna temperatura wbudowywania. Czas transporeszanki, liczony od zatadunku do
roztadunku, powinien zagwarantoévapetnienie warunku zachowania temperatury wbud@vandanej w p.5.3. i nie
powinien by dluzszy niz 2 godziny. W wyladowywanej do kosza ukladarki masce nie powinny znajdowasic
grubsze zbrylenia (nadmiernie wystudzonej) mieszank

4.5 Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywaie w cysternach samochodowych.
Dopuszcza si stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowyClisterny przeznaczone do przewozu emuls;ji
powinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemsoi nie wikszej ni 1nt, a kada
przegroda powinna miewvykroje umaliwiajagce przeptyw emulsiji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone dmsportu lub sktadowania emulsji powinnyéhgzyste i nie powinny
zawierd resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robét podano w DM.00.00.00.

5.1 Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty, wyngania

Przed przysipieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowdjykonawca opracuje receptdla
mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstagvinzynierowi do akceptaciji.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltopagga na:

— doborze sktadnikdw mieszanki,
— doborze optymalnej ikzi asfaltu,
— okresleniu wtasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wyraaiami podanymi w niniejszej

STWIORB.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna $ui€ sie w obszarze wyznaczonym przez krzywe
graniczne. Radne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maheej do wykonania warstwy wiacej lub
wyréwnawczej z betonu asfaltowego dla projektowdingedg o kategorii ruchu KR 3-6 oraz minimalnawartdé
asfaltu podano w tablicy 9.

Tablica 9. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawatos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego warstwy

wiazacej lub wyréwnawczej drog o kategorii ruchu KR3-KR6
] Przesiew, % (m/m) | Przesiew, % (m/m)
Wiasciwosé
AC 16 W AC 22 W
Wymiar sita #, mm od do od do
31,5 - - 100 -
22,4 100 - 90 100
16 90 100 65 90
11,2 70 90 - -
8 55 85 45 70
2 25 50 20 45
0,125 4 12 4 12
0,063 4,0 10,0 4,0 10,0
Zawartdc¢ lepiszcza, pomn@na
przez wspoétczynniki (patrz B min44 B min 4.2
ponizej)

Minimalna zawart& lepiszcza (kategoria [B) w mieszankach mineralno-asfaltowych zostata paddia
zalazonej g:stasci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/mléli stosowana mieszanka mineralna magigestascé (p,), to do
wyznaczenia minimalnej zawa#to lepiszcza podanwartg¢ B, nalezy pomnayé przez wspotczynniko wg
réwnania:

a = 2,650 P,
Gestas¢ mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru:
_ P+P+..R
TR R, R
P1 P2 Pn

gdzie:
P, + P, + ...R, - procentowa zawarté poszczegoélnych frakcji kruszyw (sktadnikéw mieddamineralnej)
p1 P2+ ... pn - GEStaS¢ poszcezegoblnych frakcji kruszyw (sktadnikéw miedzanineralnej)
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Sktad mieszanki mineralno - asfaltowej powiniert lmgtalony na podstawie badarébek wykonanych wg

Zaprojektowana mieszanka betonu asfaltowego dotwwanaiazacej i wyrOwnawczej oraz wykonana z niej

warstwa dla drog KR 3-4 i KR 5-6 powinna spetnigymagania podane w tablicy 10.

Tablica 10. Wymagania wobec mieszanki AC i wykonane niej warstwy wiazacej dla drogi
0 kategorii ruchu KR3-4 i KR 5-6

Wymagania | Wymagania
I Warunki zageszczenia . . . KR3-4 KR5-6
Lp. Wiasciwosci wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania AC 16 W AC 16 W
AC 22 W AC 22 W
Zawartaé C.1.3. ubijanie,
1 wolnych 2x75uderzé | o\ EN 19697-8, p. 4 V min 4.0 V min40
. temperatura zagzczanig V max 7.0 V max 7,0
przestrzeni 145 + 5 °C : :
Odporndé na . PN-EN 12697-22, metoda B WTS AIR 0,30 WTS AR 0,15
2 | deformacje trwate C'l'io v_vaplowanle, w powietrzu, PN-EN 131081 PRDr PRD ar
Y % 1 201 D.1.6, 60 Ocv 10 000 Cyki Deklarowan Deklarowan
C.1.1. ubijanie, PN-EN 12697-12,
3 Odporng¢ na 2x35 uderzé przechowywanie w 40°C z ITSR ITSR
dziatanie wody | temperatura zagzczanig jednym cyklem zameania®, 8 8
145+5°C badanie w 25 °C
Wskaznik
4 zag:szczenia - PN-EN 13108|;20' > 98 >98
warstwy, % zalkcznik C.4
Zawartge
5 wolnych B PN-EN 12697-8, p. 4 V min 3,0 4,0 V min 4,0
przestrzeni w V max 7.0 V max 7.0
warstwie, % viv
3 Grubg¢ plyty: AC 16 = 60mm; AC 22 = 60mm
®) Ujednolicor procedue badania odporriei na dziatanie wody z jednym cyklem zagaaia podano w Zat. 1 WT-P
2010 w wierszu 5 w ostatniej kolumnie w (...) podanonagania dla mieszanek projektowanych empirycznie

5.2Préba technologiczna

Ustalony sktad weéfgiowy mieszanki mineralno-asfaltowej oeg przed ostatecznym zastosowaniem, zosta
sprawdzony w warunkach budowy poprzez wykonaniebyrtechnologicznej. Proba technologiczna ma na celu
sprawdzenie zgodgoi wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receaboratoryjm.

5.3Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powimutbywa sie w oparciu o receptzaakceptowanprzez
Inzyniera/Kierownika projektu. Mieszaakmineralno-asfaltow nalezy produkow& w otaczarce, zapewnigiej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenieymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikgotowej
mieszanki mineralno-asfaltowej. Sposéb i czas maieisz sktadnikOw mieszanki mineralno-asfaltowej pawi
zapewnt rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem.

System dozowanigrodkdw adhezyjnych powinien zapewpednorodnéé dozowania. Warunki wytwarzania i
przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej naagm nie powinny istotnie wpltywana skuteczrig dziatania
tych srodkow.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minerptnalodaniu wypetniacza
uzyskata wtaciwg temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna dyyzsza o wgcej niz 30
°C od maksymalnej temperatury mieszanki minerakfaleowe;.

Temperatura mieszanki powinna wyriosi
- z asfaltem 35/50 155 +195 °C
- z asfaltem 50/70 140 + 180 °C
— z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 140 + 180 °C
Najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejtdezpérednio po wytworzeniu. Najasza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltalesjtarczonej na miejsce wbudowania.
Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowsjducent powinien wystawideklaracy wiasciwosci
uzytkowych.
Wykonawca ma obowkek informow@ Nadz6r o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgadio
osigganym przez WMA w danym tygodniu.
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5.4Warunki atmosferyczne

Warstwa wizaca lub wyrbwnawcza z betonu asfaltowegozenby wykonywana, gdy temperatura otoczenia
jest nie nksza nk +5 °C. dla warstwy o gruoi > 8cm i +10 °C dla warstwy o grufim < 8cm. Temperatura powietrza
powinna by mierzona co najmniej 3 razy dziennie w okresachnamiernie roztaonych w planowanym czasie
realizacji dziennej dziatki roboczej. Nie dopusze#a uktadania z mieszanki mineralno-asfaltowe] podozaaddw
atmosferycznych oraz silnego wiatru.

5.5 Przygotowanie podtaa

Rzedne wysokséciowe podi@a oraz urgdzeh usytuowanych w nawierzchni lubggraniczajcych powinny by zgodne z
dokumentagj projektova. Z podicza powinien by zapewniony odptyw wody.

Podiae pod warstw z betonu asfaltowego powinno dgczyszczone. Na podio nie mae by $niegu lub
lodu. Nie wolno wbudowywabetonu asfaltowego, gdy na poglidworzy s¢ zamknéty film wodny.

Skropienie warstwy podbudowy bitumicznej ieorozpoca¢ sie po akceptacji przez hyniera/Kierownika
projektu jej oczyszczenia. Skropienie riglevykona z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. ¥ygadku
stosowania rozktadarki wypasanej w ramp skrapiajcg dopuszcza siskropienie emulgj asfaltovs bezpdrednio
przed wykonaniem warstwy wiacej z betonu asfaltowego.

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinng Bgodna z temperaturzalecan przez Producenta.
Skropienie rEowinno by rownomierne, a il& rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody powibya réwna
0,3+0,5 kg/m.

Skropiona emulgj asfaltows warstwa powinna Ky pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres
niezkedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowanialywa emuls;ji.

Przed utéeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Gyaawca powinien zabezpiegzgkropiorn
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlzdny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny pyzez Wykonawgnaprawione.

5.6 Wbudowywanie i zagszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnatljowazona na budoww zaleznosci od posgpu rob6t. Podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszankeinma by zabezpieczona przed ostygriem.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana zgodnie z przyi technologi. Mieszanka
mineralno-asfaltowa powinna &ywbudowywana ukladagk wyposaorng w uktad z automatycznym sterowaniem
grubasci warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokurn@ef projektovy. Uktadarka powinna porusgasic ze
stata pedkoscig i bez zlgdnych zatrzymywa (np. w oczekiwaniu na kolejny samochdd z agggrmieszank). W
miejscach niedosgpnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinnéa biysza od temperatury minimalnej podanej w pkt.
5.3. Temperatura kmowego efektywnego zagzczania z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 niezenloy¢ nizsza od 120
°C. Temperatura kaca efektywnego zagzczania mieszanki z asfaltem 35/50 niezendy nizsza od 120 °C.
Temperatura kicowego efektywnego zagzczania mieszanki z asfaltem 50/70 nieenoy nizsza nk 115 °C.

Zagszczanie mieszanki nalerozpoca¢ od kravedzi nawierzchni kusrodkowi. Wyniki bada zag:szczenia
wykonanej warstwy oraz wolnej przestrzeni, powitny¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 10aczZh w
warstwie wizacej powinny by wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofedo osi drogi.

W przypadku rozkladania mieszanki g£azerokdcia warstwy, zdcza poprzeczne, wynikgie z dziennej
dziatki roboczej powinny hy réwno obcite, pokryte materiatem wg pkt. 2.4 i zabezpieczdiséva przed
uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potpwvarstwy, wys¢pujagce dodatkowo zkza podhine naley
zabezpieczgw sposbdb podany dlagziza poprzecznego.

Zakaoiczenie dzialki roboczej dotyczy wysienia przerw w rozkladaniu pasa warstwy na czasktprym
temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe] opnsic poza dopuszczadn granie. Przed przyapieniem do
wykonywania kolejnej dziatki roboczej naleusun¢ utozony poprzednio odcinek na diugbd zapewniajcej wiasciwag
sczepnét i petmy grubcié. Na tak powstat krawedz nanigc lepiszcze lub inny materiat doaek, w ilosci co najmniej
50g na 1cm grubimi warstwy na 1m kragdzi. Zlgcza poprzeczne poszczegoélnych warstw powinrydsgesunjte o
nie mniej nk 1 m.

5.7Wykonanie bocznych krawedzi asfaltowych warstw konstrukcji nawierzchni

Krawedzie warstw asfaltowych, nieograniczonych kgamikiem, sciekiem, itp., nalgy wykona w formie
skarp o nachyleniu nie wkszym n# 1:1. Naley zastosowa odpowiednie urgdzenia techniczne, takie jak np.
formujgca prowadnica skoych kravwedzi uktadarki oraz kragdziowe watki dociskowe zamontowane na walcu
dopasowane do gruba wbudowywanej warstwy.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnyachyleniu jezdni naky uszczelni krawedz wyzej
potozong, a strefie zmiany przechytki — obie kredvie. Nizej potazona krawdzi (z wyjatkiem strefy zmiany
przechyiki) powinna zosganieuszczelniona.

Powierzchnie boczne warstw asfaltowych pwleszczelnt goraca emulsy asfaltovs w ilosci ok. 4kg/m2.
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Nanoszenie lepiszcza musidgokonane odpowiednio wcgee, gdy krawdzie nie g zabrudzone. Zeli
wbudowanie warstwy l@cej powyej nie jest prowadzone bezpednio po wykonaniu warstwy wcadejszej, to
nalezy réwniez uwzgkdni¢ uszczelnienie powierzchni styku, przylegaj do krawdzi na szerokii co najmniej 10
cm dla kadej warstwy poprzez posmarowanie ggym asfaltem w iléci ok. 1,5kg/m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.1Badania i sprawdzenia przed przysipieniem do robét

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien:

przedstawd Inzynierowi do akceptacji Wytworai mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z kompletem
informacji i aktualnym certyfikatem ZKP,

przedstawd do akceptacji recepty i wgine badania typu dla proponowanych mieszanek &@epéacg recepty
przez niezalene laboratorium,

uzysk& wymagane prawem dokumenty, dopuszgzaj wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania na wszystkie skladniki masy,

- wykona wilasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétredéne w

dokumentacji projektowe;.

6.2 Badania kontrolne

Badania wykonawcy asswykonywane przez wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno - lamsfeych i ich skladnikéw, lepiszczy i materiatdw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy dsfak, pohczenia itp.) spetniajwymagania okrdone
w kontrakcie.

Wykonawca musi wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu z njdmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenie uchybies stosunku do
wymaga z kontraktu, ich przyczyny naig niezwtocznie usug.

Badania wykonawcy dotygze wykonywania nawierzchni:

- temperatura powietrza,
— temperatura mieszanki mineralno - asfaltowej poslerngkonywania nawierzchni,
— wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej,
- grubas¢ wykonanych warstw,
— spadki poprzeczne warstwy asfaltowej,
- rownas¢ warstwy asfaltowej,
— geometria poboczy,
— ocena wizualna jednorodfe powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakoi wykonania pajczen technologicznych.
— badania parametréw i skladu masy wbudowanej w navhak.
Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 11.
Tablica 11. Rodzaj bada kontrolnych

L.p. Rodzaj badan

1 | Mieszanka mineralno-asfaltowa®:
1.1 | Uziarnienie
1.2 | Zawartdc¢ lepiszcza
1.3 | Temperatura mgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 | Ggstas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 | Wskanik zag:szczenid
2.2 | Spadki poprzeczne
2.3 | Réwna¢
2.4 | Grubgi¢?
2.5 | Zawartd¢ wolnych przestrzerf!
a) do kaxdej warstwy i na kade rozpocgte 3 500 mnawierzchni jedna prébka; w razie
potrzeby liczba prébek me zosté zwickszona nayczenie Irayniera/Kierownika projektu
b) raz dla dziennej produkcji

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsife wartagsci dopuszczalne i
tolerancje, w ktorych uwzegtinia sé: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu probek, dokladidometod bada oraz
odstpstwa uwarunkowane metpgracy.
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Wiasciwosci lepiszcza odzyskanego
Temperatura mknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki raine-asfaltowej nie powinna
przekroczy wartasci dopuszczalnych:
- dla asfaltu 35/50
- dla asfaltu 50/70
— dla polimeroasfaltu PMB 25/55-60 78 °C.
Zawarta¢ asfaltu
Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltudng®m PN-EN 12697-1, z probki AC pobranej z mieszank
mineralno - asfaltowej. Zawa®brozpuszczalnego lepiszcza zz#lej pobranej probki nie nie odbiegé od wartgci
projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek, podanych w tgHl2, w zalénosci od liczby wynikéw

66 °C
63 °C.

bada z danego odcinka budowy.

Tablica 12. Dopuszczalne odchytki dotyeice pojedynczego wyniku badania $redniej arytmetycznej
wynikow badan zawarto$ci lepiszcza rozpuszczalnego, % m/m

Mieszanka mineralno-

Liczba wynikéw badan

asfaltowa 1 2 3+4 | 5+8 | 9+199 | >20
Mieszanki gruboziarniste
AC >16 +0,6 + 0,55 + 0,50 +0,40 +0,35 + 0,3(

3 dodatkowo dopuszczagsinaksymalnie jeden wynik, sfréd wynikow bada wzietych do obliczenia
sredniej arytmetycznej, ktérego odchytka jestkeza od dopuszczalnej odchytki dotycej sredniej
arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalneliyitli jak do pojedynczego wyniku badania

Uziarnienie mieszanki mineralnej
Po wykonaniu ekstrakcji

lepiszcza naje przeprowadzi kontrok uziarnienia mieszanki

mineralnego. Uziarnienie kdej probki pobranej z finej mieszanki mineralno-asfaltowej nie ieoodbiegéa od
wartasci projektowanych z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek podanych w tabick8 + 17.
Tablica 13. Dopuszczalne odchytki dotyece pojedynczego wyniku badania $redniej arytmetycznej

wynikow badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, % m/m

. ) Liczba wynikéw badan
Mieszanka mineralno-asfaltowa
3+4 5+8 9+19 >20
Mieszanki gruboziarniste +4,0 +3,6 +3,2 +2,9 2.4 +2,0

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki dotyeice pojedynczego wyniku badania $redniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, % m/m

Liczba wynikéw badan

Mieszanka mineralno-asfaltowa

1

3+4

5+8

9+19

>20

AC gruboziarniste

+5

+4,4

+3,9

+34

+27

+2,(

Tablica 15. Dopuszczalne odchyiki dotyegce pojedynczego wyniku badaniadredniej arytmetycznej
wynikéw badan zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2%hm/m

Liczba wynikéw badan

Mieszanka mineralno-asfaltowa

1

3+4

5+8

9+19

ACP

+8

6,1

+5,0

+41

+3,3

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki dotyegce pojedynczego wyniku badania $redniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,% m/m

Liczba wynikéw badan

Mieszanka mineralno-asfaltowa

1

3+4

5+8

9+19

>20

ACP

+8

6,1

+50

+41

+3,3

+3,0

Tablica 17. Dopuszczalne odchytki dotyegce pojedynczego wyniku badania $redniej arytmetycznej
wynikéw badan zawartosci ziaren grubych [%(m/m)]

Liczba wynikow badan

Mieszanka mineralno-asfaltowa
1 2 3+4 5+8 9+19 >20
. . N -9; -7,6; -6,8; ) .
Mieszanki gruboziarniste +5 +5.0 +5.0 -6,1; +5,0| -5,5; +5,0 +50

Wymagania dotycxe udzialu kruszywa grubego, drobnego i wypelniaggavinny by spetnione

jednoczénie.

kruszywa
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Zawartg¢ wolnych przestrzeni w mieszance MMA

Zawarta@¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla oblicza zgodnie z PN-EN 12697-8. Zawaito
wolnych przestrzeni nie nie przekrocz§ wartcci podanych w Tablicach 9, 10 w zatesci od kategorii ruchu na
drodze.

Pomiar grubéci warstwy

Grubaici wykonanej warstwy naky okresla¢ na podstawie wyetych prébek. Za grubsé warstwy przyjmuje
si¢ sredni arytmetyczn wielu oznaczé grubdci na calym odcinku budowy. Gruffowarstwy nie mée r@&nié sie od
grubaici projektowanej o wicej niz £10%.

Wskaznik zagszczenia warstwy

Wskaznik zagszczenia warstwy natg sprawdza na probkach wyetych z zagszczonej warstwy, poprzez
poréwnanie gstasci objetosciowej wycitych prébek z gstascig objetosciowg prébek Marshalla formowanych w dniu
wykonywania kontrolowanej dzialki roboczej. Oznauee gestosci objetosciowej naley wykonywa metod
hydrostatyczg. Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 9, 10 \ez#osci od kategorii ruchu
na drodze.

Dopuszcza si badania mieszanek wbudowanych (&zagzenia) metodami izotopowymi (zamiennie
rownowane do ctcia probek). Wykonawca wytnie probki nazke zyczenie Imyniera/Kierownika projektu w
miejscach wtpliwych przez niego wskazanych.

Wolna przestrziew warstwie

Wolna przestrzé w warstwie nalgy okreslac wg PN-EN 12697-8. Do oblicaenalery przyja¢ gestas¢ MMA
oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej waystav danym odcinku..
Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nale sprawdzé nie rzadziej ni co 100m i dodatkowo w punktach gtéwnych tukéw
poziomych. Spadki poprzeczne warstwy na prosty¢hkach powinny b§ zgodne z dokumentacjprojektovy z
tolerancy + 0,5%.

Réwna¢ podiwzna warstwy wizacej Réwnagé¢ podiwng warstwy wizacej (lub wyréwnawczej) z betonu
asfaltowego naley mierzy¢ planografem w sposobagity z prdkoscia nie przekraczapa 15 km/h dla kadego pasa
ruchu. Dopuszcza gipomiary réowndéci metod, 4-metrowej faty i klina na odcinkach, gdzie nie zma wykong
pomiaru planografem. Wymagana réwégodtuzna jest okrédona w tablicy 18 wart@iami odchyl@é rownasci.

Tablica 18. Dopuszczalne nierowrkei podiuzne dla warstwy wizacej i wyrbwnawczej

'(jlr?)sg? Element nawierzchni Dopuszczalna nieréwn& [mm]
GP Pasy ruchu <6
Jezdniedcznic, utwardzone pobocza
G Pasy ruchu, jezdnigdznic, utwardzone <9
pobocza

Rownai¢ poprzeczna warstwy widacej. Do pomiaru poprzecznej rowém nawierzchni powinna ky
stosowana metoda z wykorzystaniem 4-metrowej fdtlina. Wymagana rowrié poprzeczna jest okdlena przez
wartasci odchyleé rowndasci, ktére nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stangeyich 90% i 100% albo 95%
i 100% liczby pomiaréw na wyznaczonym odcinku méajmym o diugéci 100 m. Odchylenie réwroi oznacza
najwickszy odlegtag¢ migdzy tat a mierzon powierzchmi w danym profilu. Wartéci odchyley, wyrazone w mm,
okresla tablica 19.

Tablica 19. Dopuszczalne nieréwrizi poprzeczne dla warstwy wazacej i wyrownawczej

Klasa ) . Dopuszczalna nieréwigé [mm]
: Element nawierzchni
drogi 90% 95% 100%
GP Pasy ruchu <6 - <8
Jezdniedcznic, utwardzone pobocza - <9 <10
G Pasy ruchu, jezdnigdznic, utwardzone <9 i <12
pobocza

Pozostale wymagania dla warstwygwicej lub wyréwnawczej

Szeroké¢ warstwy

Sprawdzenie szeroka warstwy polega na zmierzeniu w poziomie,$niga miernicz, odlegiaci
przeciwlegtych bocznych krayzi. Szeroké¢ wykonanej warstwy nieograniczonej krgamikiem nie mae r&nié¢ sie
od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5cm.

Rzedne wysokéciowe warstwy

Sprawdzenie rginych wysokéciowych polega na wykonaniu niwelacji i poréwnanmiynikow pomiaru z
dokumentacja projektaw R&nice pomg¢dzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy a rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza -1cm, +0 cm .

Ztacza podtune i poprzeczne

Sprawdzenie prawidtowiei wykonania zicz podiinych i poprzecznych polega na gdginach. Zicza
powinny by réwne i zwjzane.
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Wyqglad warstwy
Wyglad warstwy naley sprawdzé poprzez ogidziny catej powierzchni wykonanego odcinka. Wghlwarstwy
powinien by jednorodny, bez gfan, deformacji, plam i wykrusze

6.3 Badania arbitrazowe

Badania arbitrzowe g powt6rzeniem badekontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci ze
strony Irzyniera/Kierownika projektu. Badania arbitcave wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&
laboratorium (zaleca @i aby posiadato akredytgcjw zakresie bada ktore § przedmiotem sporu), ktore nie
wykonywato bada kontrolnych. Laboratorium to musi byzaakceptowane przez obie strony. Wyniki kbada
arbitrazowych zasipujg wyniki badan kontrolnych (pierwotnych).

Koszty bada arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponasorsa, na ktorej niekorzy
przemawia wynik badania.
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6.4  Poskpowanie z niewtdciwie wykonam warstwa

W zaleznosci od rodzaju i zakresu wad zgodnie z porozumienferigdzy Wykonawg a Zamawiajcym) w
wypadku danej warstwy o danym zakresiezlinee s3 dwa przypadki:
a) Wykonawca usunie wadligvwarstwe i ponownie wykona warstyvo pazadanych widciwosciach, zgodnych
ze specyfikag w ustalonym zakresie,
b) Zamawiajcy dokona potcen zaptaty wedlug wyliczé Inzyniera/Kierownika projektu (wedtug zasad
podanych w WT2 2008).
Decyzg w tej sprawie podejmuje Zamawjay.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru Robo6t podano w DM.00.00.00.

Jednostl obmiarow jest 1 ni (metr kwadratowy) wykonanej warstwy aiicej z betonu asfaltowego o
okreslonej grubdci, przyjmupc szeroké¢ gornej powierzchni warstwy wiacej niezalenie od ilgci warstw.
Szerokd¢ gornej powierzchni warstwy jest oklena z wyhczeniem skosOw kraydzi ibrzegéw, dla ktérych
wykonania oszacowanie #oi materialu naley do Wykonawcy. Jednostkobmiarovs jest 1 Mg wbudowanej
mieszanki mineralno-asfaltowej w warstwyréwnawca.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DMIO@O

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentacProjektowy, STWIORB i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu jeeli wszystkie badania i pomiary z uwgdhieniem tolerancji wg p.6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 0g0lne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w D.M.00.00.00.
Cena wykonania 1 fpodbudowy z betonu cementowego obejmuije:
— prace pomiarowe
- roboty przygotowawcze,
— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszankiaralno-asfaltowej, wykonanie zarobu prébnego iabhad
oraz akceptacji recepty,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfgnsport na miejsce wbudowania,
— ochrona mieszanki w czasie transportu oraz poduozzskiwania na roztadunek;
- zabezpieczenie, zastenie i odston¢cie kraweznikow, studzienek, kratek wpustow deszczowych, itp.
- oczyszczenie i skropienie podibpod warstw wigzaca | wyrownawca,;
- roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykonanie spoin, patze i szczelin zgodnie z STWIORB,
— uformowanie i uszczelnienie krgdzi bocznych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,
— naprawa nawierzchni po pobraniu prébek i wykondozida,
— koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1 Podane w D.04.07.01.



