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Dostawa znakéw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
na rok 2018 dla sieci drég wojewodzkich
administrowanych przez Zarzad Drég Wojewodzkich w Lodzi

Zadanie Nr_1 — Dostawa znakéw drogowych i urzadzen bezpieczeinstwa ruchu
drogowego dla Rejonu Drog Wojewédzkich w Betchatowie

Adres: 97-400 Betchatéw, ul. Lipowa 67

- Obwdd Drog Wojewddzkich Grocholice ul. Brzozowa nr 3

- Obwdd Drog Wojewddzkich Przedborz ul. Spacerowa nr 4

Zadanie Nr 2 — Dostawa znakéw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego dla Rejonu Drég Wojewédzkich i Obwodu Drég w owiczu

Adres: 99-400 towicz, ul. Jana Pawila Il 171

- Obwadd Drog Wojewddzkich Biata Rawska (Zurawia)

Zadanie Nr_3 — Dostawa znakéw drogowych i urzadzen bezpieczeinstwa ruchu
drogowego dla Rejonu Drog Wojewoédzkich w Piotrkowie Trybunalskim

Adres: 97-300 Piotrkow Tryb., ul. 3 Maja 33

- Obwod Drég Wojewddzkich Koluszki ul. 11-go Listopada 74

- Obwdd Drog Wojewddzkich w Januszewicach, Januszewice 1E

Zadanie Nr 4 — Dostawa znakéw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego dla Rejonu Drég Wojewoédzkich w Poddebicach

Adres: 99-200 Poddebice, ul. Mickiewicza 32

- Obwod Drog Wojewddzkich Uniejéw ul. Dgbska

- Obwod Drog Wojewddzkich Zygry gm. Zadzim

Zadanie Nr 5 — Dostawa znakéw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego dla Rejonu Drég Wojewoédzkich w Sieradzu

Adres: 98-200 Sieradz, ul. Targowa 9

- Obwdd Drog Wojewddzkich Widawa ul. Kuziéwek 4

- Obwod Drog Wojewddzkich Dziatoszyn ul. Ogrodowa nr 4
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH (STWiORB)
OZNAKOWANIE PIONOWE

WSTEP

Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce dostawy znakéw drogowych, i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
oraz materiatéw do ich montazu.

Zakres stosowania STWiORB

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy przy
dostawie znakéw pionowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego dla
Zarzadu Drog Wojewddzkich w Lodzi

Zakres robét ujetych w STWiORB

Zamowienie obejmuije nastepujgce asortymenty:

N

o0k w

~

. Znaki z blachy stalowej ocynkowanej, podwajnie giete na catym obwodzie.

Grupa wielkosci: srednie,

Folia odblaskowa typu 1,

oraz folia odblaskowa pryzmatyczna typu 2 dla znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a,
D-6b,

Tablica fluorescencyjna zbiorcza ze znakami D-6+T-27 0 wymiarach
1500x900 folia odblaskowa z6tta Il typu,

Stupek referencyjny betonowy— dane techniczne w zatgczniku do SST,
Materiaty (Folie-naklejki) odblaskowe i nie odblaskowe,

Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,

Stupki do znakéw:

- dla znakéw drogowych stupki z rur stalowych ocynkowanych @ 48, @ 60,2 70,
Elementy montazowe do znakdéw i urzadzen brd (Uchwyty- obejmy do
znakow).

Tabela Nr 1
Dostawa obejmuje nastepujgce znaki pionowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego:
L.p. RDW
Jedn. 2 = 8 N Razem
miary § g 3 ol E ZDW
o ] = 3 3]
. [} ~d o o (7]
Rodzaj znaku @ a 2
A szt. 101 30 37 76 2 246
1 |A-7 szt. 26 40 8 30 20 124
2 |B szt. 54 30 26 106 35 251
B-2,B-20 szt. 10 9 5 12 14 50
C szt. 20 2 11 19 15 67
3 | C- wielko$¢ mini szt. 0 0 2 0 0 2




D

D-1, D-2 szt. 20 10 10 42
D 3-41 (bez D-6,D-15) 600x750 szt. 0 8 0 8
Znak D-6 900x900 - na zéitym tle
fluorescencyjnym szt. 0 0 0 0 10 10
D-6,D-6a,D-6b szt. 20 10 8 17 6 61
D-15 szt. 12 6 2 0 22
D-18 szt. 0 0 0 2
D-4a, D-4b szt. 0 0 0 2
D-42, (1200x530) szt. 0 0 0 0 2
D-42, D-43 (1200x700) szt. 15 8 4 10 6 43
E znaki ztarczag
Lico zielone (wszystkie znaki grupy E
jednostronne lub dwustronne - w tym znaki
kierunku i miejscowosci E-4 "lico zielone" m2 14 26 16 36 0 92
E-15b 300x600 szt. 0 0 10 0 10
E-15e 300x600 szt. 12 22 46 80
E-17a, E-18a m? 10,5 0 2,1 12,6
F znaki z tarczg
Lico niebieskie (wszystkie znaki F -
uzupetniajgce "lico niebieskie") m2 2,5 5 10 1,5 1,4 20,4
G szt. 12 5 2 0 0 19
Znaki T z tarczg
lico zotte, biate m2 | 15,5 12 13 0 42,5
T-1,T-2, T-3, T-29 Szt. 8 0 0 26 34
Elementy bezpieczenstwa ruchu
Ta$ma ostrzegawcza biato - czerwona U-22 mb | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 1100
tablica prowadzgca U-3a, b szt. 4 22 15 0 20 61
tablica prowadzaca U-3a900x900 - na
z6ttym tle fluorescencyjnym szt. 0 0 3 17 0 20
tablica prowadzgca U-3e szt. 0 0 1 0 1
tablica prowadzgca U-3c,d (3000 x 600) szt. 6 0 0 2 10
tablica do ograniczen skrajni U-9a, b szt. 0 2 4 0 14
tablica prowadzgca U-6a,-lica szt. 10 0 0 0 10
tablica prowadzgca U-6a,b szt. 10 0 3 10 20 43
Tablica ograniczajgca skrajnie pionowg U-9c
do mocowania uchylnego do urzgdzenia
bramowego U-10b 300x30 cm szt. 0 0 0 0 4 4
Punktowy element odblaskowy aluminiowy z
trzpieniem mocujgcym, kolor odblasku biato-
czerwony, wytrzymato$¢ 15 ton

szt. 0 50 0 0 0 50
Klej do PEO ( dotyczy PEO typu aluminiowy
z trzpieniem mocujgcym, kolor odblasku
biato-czerwony, wytrzymato$¢ 15 ton)

kg 0 10 0 0 0 10
pylon U-5a z tworzywa sztucznego z
otworem na znak

szt. 0 0 10 11 0 21




Elementy odblaskowe do U-1a (naklejki)

znak U1f szt. 0 0 41 20 342 403

znak U-8 szt. 0 0 0 1000 0 1000

ogrodzenie tancuchowe U-12b(tancuch 2m) | mb. 0 0 0 0 40 40

Bariera U-11 (typ SPATZ kolor "Rai" dlugosé

2.4 m) (Opis techniczny w zatagczniku do

SST) ( RDW towicz) mb. 0 9,6 0 0 0 9,6

ogrodzenie segmentowe U-12a (typ

Olsztynski) (wymiary,kolor,typ poda przy mb. 0 0 10 0 0 10

zamowieniu RDW Piotrkéw Trybunalski)

ogrodzenie segmentowe U-12a (typ SIPOL

S-105) (wymiary,kolor,typ poda przy mb. 0 8 0 0 0 8

zamoéwieniu RDW Sieradz i RDW towicz)

ogrodzenie segmentowe U-12a (typ siatka)

(wymiary,kolor,typ poda przy zaméwieniu mb. 0 0 0 20 69 89

RDW SIERADZ i RDW Poddebice)

ogrodzenie segmentowe U-12a bariera

ochronna rurowa z przeciggiem-

metalowa(wymiary,kolor,typ poda przy mb. 0 0 90 0 0 90

zamowieniu RDW Sieradz i Piotrkow

Trybunalski )

stupek blokujacy U-12c metalowy szt. 0 0 12 10 20 42

stupek prowadzacy U-1a (profil wypukty) szt. 0 0 0 600 0 600

stupki prowadzgce U-1a (profil zwykty)

element odblaskowy trwale zwigzany ze

stupkiem - inny niz folia odblaskowa. szt. | 200 | 950 | 150 50 | 2920 | 4270

Stupek krawedziowy U-2 szt. 0 0 0 5 0 5

stupki prowadzgce U-1b z mocowaniem szt. 0 60 5 60 0 125
10 | INNE

Folia odblaskowa rézne kolory | typu m2 0 28 10 0 52 90

Tadma typu Bandimex lub rbwnowazna

dhugosé 30 metrow szt. 1 0 1 0 0 2

zapinki do tasmy typu Bandimex lub

rownowaznej szt. | 100 | 0 | 100 | © 0 200

Naklejki lico E-15e z numerem drogi 482 280

x 500 szt. 6 0 0 0 0 6

Naklejki lico E-15e z numerem drogi 482 180

x 300 szt. 4 0 0 0 0 4

Naklejki lico E-15e z numerem drogi 476 280

X 600 szt. 4 0 0 0 0 4

Naklejki licoE-15e z numerem drogi 476 180

x 300 szt. 2 0 0 0 0 2

Naklejki lico E-15e z numerem drogi 485 270

x 630 szt. 6 0 0 0 0 6

Naklejki lico E-15e z numerem drogi 485 270

x 450 szt. 2 0 0 0 0 2

Naklejki lico E-15e z numerem drogi 484 270

x 630 szt. 2 0 0 0 0 2

Naklejki lico E-15e z numerem drogi 473 180

x 300 szt. 6 0 0 0 0 6

Naklejki lico E-15e z numerem drogi 485 520

x 900 szt. 1 0 0 0 0 1

Naklejki lico E-15e z numerem drogi 482

260 x 500 szt. 0 0 0 0 100 100




Naklejki lico E-15e z numerem drogi 482 160

x 280 szt. 0 0 0 0 50 50
Naklejki lico E-15e z numerem drogi 482

360 x 600 szt. 0 0 0 0 15 15
Naklejki lico E-15e z numerem drogi 488

260 x 500 szt. 0 0 0 0 30 30
Naklejki lico E-15e z numerem drogi 488

160 x 280 szt. 0 0 0 0 20 20
Naklejki lico E-15e z numerem drogi 488

360 x 600 szt. 0 0 0 0 10 10
Naklejki lico E-15e z numerem drogi 703

300 x 800 szt. 0 0 0 3 0 3
Naklejki lico E-15e z numerem drogi 703

220 x 500 szt. 0 0 0 7 0 I
Naklejki lico E-15e z numerem drogi 702

220 x 500 szt. 0 0 0 4 0 4
Naklejki lico E-15e z numerem drogi 708

220 x 500 szt. 0 0 0 16 0 16
Naklejki lico E-15e z numerem drogi 703

180 x 400 szt. 0 0 0 12 0 12
Naklejki lico E-15e z numerem drogi 708

180 x 400 szt. 0 0 0 6 0 6
Naklejki lico E-15e z numerem drogi 708

280 x 640 szt. 0 0 0 2 0 2
Naklejki lico E-15e z numerem drogi 702

350 x 780 szt. 0 0 0 0 2
Folia nie odblaskowa cyfry czarne h-42 szt. | 100 | 2600 | 100 5912 | 8712
Folia nie odblaskowa cyfry czarne h-102 szt. | 300 | 2000 | 180 0 2545 | 5025
Stupki do znak. dr. z rur ocynk. @60 dt.7,00m szt. 70 0 40 130 0 240
Stupki do znak. dr. z rur ocynk. @60 dt.5,00m szt. 100 0 0 0 100
Stupki do znak. dr. z rur ocynk. @60 dt.4,50m szt. 0 0 10 0 0 10
Stupki do znak. dr. z rur ocynk. @60 dt.3,50m szt. 250 20 110 0 380
Stupki do znak. dr. z rur ocynk. @48 dt.7.00m szt. 20 0 0 0 0 20
Stupki do znak. dr. z rur ocynk. @70 dt.7,00m szt. 10 0 0 0 10
stupek do znakow giety @60 dt.7,00m (Opis

techniczny w zatagczniku do SST) Szt. 0 0 0 20 0 20
Bariera energochtonna SP 09/4 ze stupkiem

IPE100 (ze $rubami i nakretkami) mb. 0 40 0 40 0 80
stupki IPE 100 do barier energochtonnych SP

09/4 szt. 10 0 50 0 60
zakonczenie barier enrgochtonnych"barany” Szt. 0 4 0 0 0 4
Obejmy alum. do znakéw dwustronnych szt. 70 50 0 0 0 120
Obejmy alum. do znakéw jednostronnych szt. | 350 | 300 | 290 | 400 | 150 | 1490
stupek referencyjny betonowy 120x25x12

biato czerwony (biaty kolor 35 cm od gory,

czerwony kolor 29 cm) szt. 0 0 10 0 10
lustro drogowe U-18a & 800 szt. 0 0 0 1
lustro drogowe U-18a @ 900 szt. 0 0 0 1 1
zaslepka do stupkow znakow @48,60,70 szt. | 170 0 0 0 170
Tablica fluorescencyjna zbiorcza ze znakami

D-6+T-27 o wymiarach 1500x900 folia

odblaskowa zotta Il typu szt. 12 0 0 12 0 24




1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo
symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny wykonany w formie ptaskiej powierzchni
z usztywniong krawedzig poprzez jej podwdjne zagiecie lub zamkniecie ramg opasajaca
tarcze, na powierzchni, ktérego umieszczana jest tres¢ znaku. Tarcza moze by¢ wykonana
z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo Ilub tworzywa sztucznego o odpowiednie]
wytrzymatosci i trwatosci uzytkowej. Tarcze stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed
procesami korozji odpowiednimi powtokami konwersyjnymi i lakierniczymi. Na tarczy znaku
W sposob trwaty umieszczone jest lico znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia czes$¢ znaku, stuzgca do podania tresci znaku. Lico znaku
moze by¢é wykonane jako malowane lub oklejane (folig odblaskowg lub nie odblaskows).
W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze
by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy nie odblaskowy - znak, ktérego lico wykonane jest z materiatow
zwyktych (lico nie wykazuje wiasciwosci odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje witasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami stuzgcymi do przymocowania tarczy
(Sruby, zaciski itp.).

1.4.7. Znak drogowy przeswietlany - znak, w ktoérym wewnetrzne zrédito Swiatta jest
umieszczone pod przejrzystym licem znaku.

1.4.8. Znak drogowy oswietlany - znak, ktérego lico jest os$wietlane zrodtem Swiatta
umieszczonym na zewnatrz znaku.

1.4.9. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie
do 3 miesiecy od daty produkcji.

1.4.10. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres
dtuzszy niz 3 miesigce od daty produkgciji.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace dostaw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ dostarczonych znakéw drogowych pionowych
I urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Kazdy materiat dostarczony przez Dostawce winien spetniaC przepisy dopuszczajgce jego
wprowadzenie do obrotu, zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych.

1.5.1. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi dostawami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia dostaw.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdbw lub urzadzen uzytych Ilub
zwigzanych z wykonywaniem dostaw. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca.



2. Materialy
2.1. Dopuszczenie do stosowania

a) Kazdy materiat dostarczony przez odpowiada¢ niniejszej SST. Dostawca znakow
I urzadzen brd winien przedtozy¢ aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke
i deklaracje zgodnosci z nig.

b) Kazdy materiat dostarczony przez Dostawce winien spetnia¢ przepisy dopuszczajgce jego
wprowadzenie do obrotu, zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych.

2.2. Tarcze znakow

2.2.1. Trwalos¢ materiatéw na wpltywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze
sposbéb wykonczenia znaku, muszg wykazywac¢ petng odpornos¢ na oddziatywanie swiatta,
zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujgce w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caty czas trwatosci
znaku, okreslony przez wytwérce lub dostawce.

2.2.2. Materialy do wykonywania znakéw
Tarcze znaku nalezy wykonac z:
— blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm wg PN-EN 10346:2011 lub
innej grubosci, ktdre spetniajg wymagania zawarte w tablicy 1, lub z:
— blachy aluminiowej o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN 485-1, PN-EN 485-2, PN-EN
485-3, PN-EN 485-4, lub innej grubosci, ktore spetniajg wymagania zawarte
w tablicy 1.
Tarcza tablicy o powierzchni >1m2 powinna by¢ wykonana z:
— blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN 10346:2011 lub
innej grubosci, ktdre spetniajg wymagania zawarte w tablicy 1,
lub z:
— blachy aluminiowej o grubosci min. 2 mm wg PN-EN 485-1, PN-EN 485-2, PN-EN
485-3, PN-EN 485-4, lub innej grubosci, ktére spetniajg wymagania zawarte w
tablicy 1.

Znaki i tablice muszg spetnia¢ nastepujace wymagania podane w tablicy:

Tablica 1.Wymagania dla znakéw i tarcz znakéw drogowych wg PN-EN 12899-1:

Klasa wg

Parametr Wymaganie Jednostka PN-EN 12899-1

Wytrzymatos¢ na
obcigzenie sitg > 0,60 kN m2 WL2
naporu wiatru

Wytrzymatosc na
obcigzenie =>0,50 kN PL3
skupione
Chwilowe <25 mm/m TDB4




: Klasa wg
Parametr Wymaganie Jednostka PN-EN 12899-1

odksztatcenie
zginajace
Rodzaj krawedzi Zabezpieczona, krawedz i E2
znaku ttoczona, zaginana
P . - Lico znaku nie moze by¢

rzewiercanie lica . .
snaku przewiercone z zadnego - P3

powodu

2.2.3. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakdéw drogowych, ktérych wymiary nie przekrocza: najdtuzszy 3,0 metra,
adrugi z kolei 1,0 metra, winny by¢ wykonane z jednego kawatka blachy, ewentualnie
wzmocnionego profilami mocujgcymi.

Tarcza znaku wykonana z jednego kawatka blachy musi by¢ réwna i gtadka bez
odksztatcen ptaszczyzny znaku (pofatdowan, wgie¢, lokalnych wgniecen lub nieréwnosci).
Tolerancja utrzymania wymiaréw liniowych znaku wynosi¢ powinna do 1,5% dla danej grupy
wielkosci znakow. Krawedzie tarczy znaku muszg by¢ rowne i nieostre. Znieksztatcenie
krawedzi tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu lub innych procesach technologicznych,
ktérym tarcza ta (w znakach drogowych sktadanych - segmenty tarczy) byta poddana, muszg
by¢ usuniete. Krawedzie tarczy znakéw winny by¢ usztywnione na petnym obwodzie poprzez
jej podwojne zagiecie, przy czym szeroko$¢ drugiego zagiecia prostopadtego wzgledem
pierwszego nie powinna by¢ mniejsza niz 5 mm. W przypadku tarcz znakéw drogowych
z modutowych odpowiednio uksztattowanych segmentéw stalowych z podwdjnie wywinietg
krawedzig, w srodkowych segmentach tablic dopuszcza sie naciecia narozy. Narozniki tarcz
znakéw nalezy wyokragli¢ tukiem o promieniu zgodnym ze ,Szczegdtowymi warunkach
technicznych dla znakéw...” W przypadku, gdy w ,Szczegotowych warunkach
technicznych...” nie podano promienia wyokrgglenia naroza znaku z uwagi na
bezpieczenstwo uzytkownikdéw drog nalezy zastosowac promien r = 30 mm. Natomiast
rysunek na tarczy znaku ma by¢ zgodny z wzorem podanym w ,Szczegétowych warunkach
technicznych...”.

taczenie poszczegdinych segmentéw tarczy (dla znakéw wielkogabarytowych) wzdtuz
poziomej lub pionowej krawedzi powinno by¢ wykonane w sposob trwaty uniemozliwiajgcy
powstawanie przesunie¢ i przeswitow w miejscach ich tgczenia.

Tylna powierzchnia tarczy musi by¢ zabezpieczona przed procesami korozji
ochronnymi powtokami chemicznymi oraz powilokg lakierniczg o grubosci min. 60 um
z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych w kolorze RAL 7037. Wymagana jest taka
przyczepnos$¢ lakieru do podioza i jego elastycznosé, aby przy zgieciu pomalowanej prébki
pod katem 180 stopni i promieniu zagiecia 6 mm nie nastgpito pekanie powtoki farby.

2.2.4 Materiaty do montazu znakéw

Wszelkie materialy do tgczenia i mocowania znakéw do konstrukcji wsporczych bedg
zabezpieczone przed korozjag metodg ocynkowania ogniowego. Elementy fgczeniowe
w postaci srub, nakretek i podktadek sprezystych bedg pokryte powtokami antykorozyjnymi
o klasie odpowiadajgcej stali kwasoodpornej. Nie dopuszcza sie stosowania elementéw
gumowych jako elementéw tgcznikowych.

Znaki powinny by¢ dostarczone jako kompletne tzn. z osprzetem umozliwiajgcym ich
montaz w terenie do stupkéw wykonanych z rur stalowych o $rednicy 60 mm oraz wiekszych.
Do tablic U-3e nalezy dostarczy¢ tgcznik umozliwiajgcy potgczenie sktadowych elementow
tablicy i montaz na stupku.

Elementy montazowe muszg by¢é zamocowane w taki sposdb do tarcz, aby nie
powodowac znieksztatcenia strony lica tablicy.

Tarcze znaku mogg by¢ wyposazone w stalowe profile konstrukcyjno-montazowe
umozliwiajgce montaz uchwytu stuzgcego do zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej.
Profile konstrukcyjno-montazowe winny mie¢ wykonane otwory umozliwiajgce przewlekanie
srub o $rednicy 8 mm. Profil montazowy musi posiada¢ mozliwo$¢ mocowania oprécz
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uchwytéw rowniez stalowych tasm montazowych do mocowania znakéw na dowolnych
srednicach konstrukcji wsporczych.

2.3. Znaki odblaskowe

2.3.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe nalezy wykona¢ przez oklejenie powierzchni znaku
materiatem odblaskowym.

Wiasciwosci folii odblaskowej powinny spetniac wymagania okreslone w aprobacie
technicznej. Strony czotowe znakdéw zawierajgce ich tresé¢ (lico znaku) nalezy wykonaé
z samoprzylepnej folii odblaskowej o wtasciwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych
typu 1, typu 2 oraz pryzmatycznych.

Wiasciwosci i wymagania dla folii pryzmatycznych obowigzuja jak dla folii typu 2.

Do nanoszenia barw innych niz biata mozna stosowac: farby transparentne do sitodruku,
zalecane przez producenta danej folii

Minimalne wartosci gestosci powierzchniowej wspoiczynnika odblasku dla folii
odblaskowych typu 1 i 2 naniesionych na lica znakow nowych zostaty okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla wspétczynnika luminanciji B i wspoétrzednych
chromatycznosci x, y oraz wspoétczynnika odblasku R’

Lp. Wiasciwosci Jednositki Wymagania
1 Wspodtczynnik odblasku R* cd/m2Ix typ 1 typ 2

(kat oswietlenia 5° , kat

obserwaciji 0,33 stopni) dla folii:
- biatej > 50 > 180
- Z0ftej > 35 > 120
- czerwonej >10 > 25
- zielonej >7 > 21
- niebieskiej > 2 > 14
- brgzowej . >0.6 > 8
- poma.rar’mczowej > 20 > 65
- Szarel > 30 > 90

2 Wspétczynnik luminancji 8 i - typ 1 typ 2

wspotrzedne chromatycznosci

X, y *) dla folii:
- biatej B>0,35 B >0,27
- ZOttej B>0,27 B>0,16
- czerwonej B>0,05 B>0,03
- zielonej B >0,04 B >0,03
- niebieski_ej B >0,01 B >0,01
- brazowej _ 0,09 >p > 0,03 0,09 >p > 0,03
- pomarafczowe; B>0,17 B> 0,14
- szare) 0,18 >B > 0,12 0,18 B > 0,12

*) wspétrzedne chromatycznosci x, y w polu barw wedtug tablicy 2

Tablica 3. Wspoétrzedne punktéw naroznych wyznaczajacych pola barw
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Wspotrzedne chromatycznosci punktow
Barwa folii naroznych wyznaczajgcych pole barwy
(zrodto swiatta D65, geometria pomiaru
45/0 0)
1 2 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Zéita typ 1 foli X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534
Zéita typ2 foli X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
Crerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaranczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.3.2. Wymagania jakosciowe

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywac¢ petne zwigzanie
z tarczg znaku przez caty okres deklarowanej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sg lokalne
nie doklejenia, odklejenia, ztuszczenia lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz
na jego powierzchni.

Sposob pofgczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiaC jej
odfgczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii odblaskowe;j,
technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powinny byé
uzgodnione z producentem folii.

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna i gtadka, nie mogg na niej wystepowac
lokalne nieréwnosci i pofatdowania.

Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na
powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku.

Doktadnos¢ rysunku znaku powinna byC taka, aby wady konturow znaku, ktére mogag
powstawac przy nanoszeniu farby na odblaskowg powierzchnie znaku nie byly wieksze niz :
1. 2 mm dla znakéw matych i $rednich,

2. 3 mm dla znakow duzych i wielkich.
Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowg cze$¢ znaku nie powinny by¢
wieksze w kazdym kierunku niz:
3. 2 mm dla znakéw matych i srednich,
4. 3 mm dla znakéw duzych i wielkich.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm
nie moze wystepowac wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach
nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie
jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach
4 x4 cm dopuszcza sie do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm
w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza sie do 3 zarysowah o szerokosci nie
wiekszej niz 0.8 mm i catkowitej dtugosci nie wiekszej niz 10 cm. Na catkowitej dtugosci
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znaku dopuszcza sie nie wiecej niz 5 rys szerokosci nie wiekszej niz 0.8 mm i dtugosci
przekraczajgcej 10 cm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztatcajg tresci znaku.

W znakach uzytkowanych dopuszcza sie rowniez lokalne uszkodzenia folii o powierzchni
nie przekraczajgcej 6 mm? kazde - w liczbie nie wiekszej niz pie¢ na powierzchni znaku
matego lub $redniego, oraz o powierzchni nie przekraczajgcej 8 mm? kazde w liczbie nie
wiekszej niz 8 na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wigczajgc
znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mogg znieksztatca¢ tresci znaku - w przypadku wystepowania
takiego znieksztatcenia znak musi by¢ niezwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajgcych
przez warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich
rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze wystepujgce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie
przekroczg wielkosci okreslonych ponize;.

W znakach uzytkowanych dopuszczalne jest wystepowanie po okresie gwarancyjnym co
najmniej dwoch lokalnych ognisk korozyjnych o wymiarach nie przekraczajgcych 2.0 mm
w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm.
W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych sie w okresie gwarancji zadna korozja
tarczy znaku nie moze wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymatos¢ potgczenia folii odblaskowych z tarczg znaku, aby po
zgieciu tarczy o 90 stopni przy promieniu tuku zgiecia < 10 mm w Zzadnym miejscu nie ulegto
0Nno zniszczeniu.

2.3.3. Nadawanie znakom cech identyfikacyjnych
Kazdy znak bedzie posiada¢é na tylnej stronie tarczy naniesione w sposoéb trwaty
i czytelny nastepujgce informacje:

a) Podstawowe informacje dotyczgce dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu,

b) znak budowlany (zgodny z obowigzujgcymi przepisami),

c) klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,

d) okres przydatnosci do stosowania,

e) date produkcji wyrobu budowlanego

f)  nazwe lub znak handlowy, oraz adres producenta wyrobu budowlanego

g) typ folii odblaskowej (1-ej generacji, 2-ej generaciji, lub folia pryzmatyczna)

h) nazwe lub znak handlowy producenta uzytej folii odblaskowej

i) okres gwarancji odpowiedni dla uzytego typu folii odblaskowe;j lica znaku i materiatu
tarczy znaku (tj. 7 lub 10 lat)

j) Napisy muszg by¢ wykonane w sposob trwaty i wyrazny, czytelny w normalnych
warunkach przez caty okres uzytkowania znaku z normalnej odlegtosci widzenia.
Czytelnos¢ i trwatos¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od
wymaganej trwatosci znaku.

2.4. Stupki prowadzace
2.4.1. Rodzaje materiatow na stupki prowadzace

Stupki prowadzgce powinny by¢é wykonane z tworzyw sztucznych, wyposazone winny
by¢ w element odblaskowy oraz w przypadku stupka prowadzgcego U-1a w przetyczke
stalowg lub z tworzywa sztucznego, a w przypadku U-1b w element mocujgcy stupek
prowadzgcy do bariery ochronnej.

2.4.2. Wymagania ogoélne dla stupkéw prowadzacych
Konstrukcja stupkéw prowadzacych oraz sposob umieszczenia powinny zapewnic

zachowanie pionowej pozycji stupka. Jezeli Zamawiajgcy tak okredli w zamowieniu, stupek
prowadzacy winien by¢é wykonany z materialu umozliwiajgcego ugiecie tego stupka,
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a nastepnie samoczynny powrét do pozycji pionowej. Odksztaicenie takie nie moze
powodowac¢ uszkodzenia stupka w okresie trwania gwarancji.

Stupki prowadzace powinny mie¢ w przekroju ksztait trapezu o wymiarach podanych na
rys.2.1.1i12.1.2.

Na stupkach powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe rownolegtoboczne
o szerokosci 4 cm i wysokosci 20 cm barwy czerwonej po stronie czotowej stupka i barwy
biatej po tylnej stronie stupka. Elementy te umieszczone winny by¢ trwale, na czerwonym tle.

Wysoko$¢ stupka prowadzgcego powinna wynosi¢ okoto:

- 150 cm dla stupka U-1a umocowanego w gruncie,

- 40 cm dla stupka U-1b umieszczonego nad barierg ochronna.

120140
_T..E
g
E
B
Elsmant oohlackowy
| g
Efement odblaskowy T
barwy crarannol
m
" 77
Rys. 211 Waory slupkdw prowadzacych U-la Rys.2.1.2. Waory shupkow prowadzgeveh U-1h
untieszczanych samodzielnie na poboczo umiessczanveh nad bariera ochmonna

2.4.3. Stlupki prowadzace z tworzyw sztucznych

Stupki prowadzgce mogg by¢é wykonane z tworzyw sztucznych, jak polichlorek winylu,
polietylen, kopolimery itp.

Barwa stupkoéw prowadzacych z tworzyw sztucznych powinna by¢ biata, bez smug
i przebarwien, wedtug wzoru podanego w zatgczniku Nr 4 do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach — ,Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”.

Powierzchnia stupkow prowadzgcych powinna by¢ czysta, gtadka, pozbawiona rys,
pecherzy i wgtebien.

Stupek przewidziany do mocowania w gruncie musi mie¢ w swojej dolnej czesci otwor do
umieszczenia przetyczki stalowej lub z tworzywa sztucznego o srednicy od 15 do 20 mm
I dlugosci od 20 do 30 cm, utrudniajgcy wyciggniecie stupka z gruntu.

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje wymiardow stupka prowadzacego: wymiary
przekroju poprzecznego + 1 mm, grubos¢ Scianki min. 3 mm, tolerancja grubo$ci Scianki
+ 0,5 mm.

Stupki prowadzace z tworzywa sztucznego powinny mie¢ aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke.

Trwatos¢ stupkow prowadzgcych musi wynosi¢ 1 rok.
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2.4.4. Elementy mocujace stupek prowadzacy do bariery ochronnej

Stupki prowadzgce U-1b powinny posiada¢ elementy montazowe stuzgce do
przymocowania ich do bariery ochronnej.

2.4.5. Elementy odblaskowe

Nie dopuszcza sie elementéow odblaskowych przyklejanych z folii. Elementy
odblaskowe powinny by¢ wykonane elementow pryzmatycznych z tworzyw sztucznych
i powinny by¢ trwale osadzone na stupku.

2.6. Stupki krawedziowe U-2

Stupki krawedziowe U-2 ustawiane w celu bardziej precyzyjnego zlokalizowania zjazdu
z drogi na skrzyzowaniu na inng droge, powinny odpowiada¢ wymaganiom Zatgcznika Nr 4
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — ,Szczeg6towe warunki
techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach”. Stupki krawedziowe majg mie¢ odblaskowe pasy poprzeczne biato- zielone.
Ksztatt stupkow w przekroju poprzecznym winien by¢ okragty o srednicy 120 mm.

Stupki krawedziowe majg by¢ wykonane z tworzywa sztucznego.

2.7. Stupki przeszkodowe U-5a |l generacja

Stupki przeszkodowe stosowane do oznakowania azyli dla pieszych i wysp
kanalizujgcych ruch winny mie¢ ksztatt zgodny z Zatgcznikiem Nr 4 do rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach — ,Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”, o powierzchni
czotowej odblasku minimum 0,3 m?2.

Stupki przeszkodowe majg by¢ wykonane z polietylenu barwionego w masie na kolor
26Mty jako lekki element przestrzenny.

2.8. Stupki blokujace U-12c

Stupki blokujgce U-12c ustawiane w celu niedopuszczenia wjezdzania pojazddéw na
chodniki lub ciggi piesze albo rowerowe, powinny odpowiada¢ wymaganiom Zatgcznika Nr 4
do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — ,Szczegdtowe warunki
techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach”. Wysokos¢ stupkéw winna wynosi¢ 0,8 m nad poziom podtoza, do zamocowania
w podtozu nalezy zapewni¢ 0,2 m. Barwa stupkéow powinna by¢ biato-czerwona (pasy
o szerokosci 150 mm). Ksztalt stupkdéw w przekroju poprzecznym winien by¢ okragty
o srednicy zewnetrznej min. 133 mm, grubo$¢ $cianki 3,4 — 4 mm. Gorng powierzchnie
stupka nalezy zabezpieczy¢ zaslepkg z blachy w sposob trwaly uniemozliwiajgcy jej
usuniecie.

Stupki blokujgce majg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub hutniczo
i zabezpieczone przed korozjg. Stupki winny by¢ malowane proszkowo na biato i oklejone
folig odblaskowg czerwong 1-ej generacji.
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2.9. Lustra drogowe U-18

Lustra drogowe U-18 ustawiane w miejscach, gdzie stojgce przy drodze budynki, stupy,
drzewa itp. ograniczajg widocznos¢ kierujgcym pojazdami w celu poprawy widocznosci,
powinny odpowiada¢ wymaganiom Zatgcznika Nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach — ,Szczegotowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczehAstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”. Lustra okragte winny mie¢ $rednice
fi 800 mm. Lustra prostokatne winny mie¢ wymiary 800 x 1000 mm.

Lustra winny by¢ wykonane z akrylu.

3. Wykonywanie badan znakéw
Wyniki pomiaréw wykonane dla foli odblaskowych badanych przyrzgdem

diagnostycznym dla kata oswietlenia 5° , kata obserwaciji 0,33° przez caty okres gwarancyjny
nie mogg by¢ mniejsze niz okreslone w tablicy nr 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci gestosci powierzchniowej wspétczynnika odblasku R' dla
lic odblaskowych znakéw uzywanych w catym okresie ich gwarantowanej trwatosci.

Wspoétczynnik odblasku R™ (kgt oswietlenia
, 5°, kat obserwacji 0,33 stopni) dla folii:
Barwa lica znaku
typ 1 typ 2

do3lat [do7lat| do5lat | do7lat
- biatej > 40 > 25 > 144 > 126
- z6Mtej > 28 > 17 > 97 > 84
- czerwonej >8 >5 > 20 >17
- zielonej > 6 >3 > 16 >15
- niebieskigj >2 >1 >11 >10
- brazowe;j > 0,4 >0,3 > 6 > 5
- pomaranczowe; > 16 > 10 > 52 > 45
- szarej > 24 > 15 > 72 > 63

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych dostaw i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie dostaw zgodnie z zasadami
i w terminie okreslonym w Umowie.
Wykonawca zapewni wszelki srodki i warunki techniczne zabezpieczajgce dostarczane
oznakowanie przed jakimkolwiek uszkodzeniem podczas transportu.

5. Wykonanie i miejsce dostaw
Dostawa bedzie realizowana w miare potrzeb sukcesywnie w okresie obowigzywania
umowy, zgodnie ze ztozonymi przez Zamawiajgcego zamowieniami.

Miejscem odbioru znakéw drogowych, urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
stupkéw i elementéw montazowych s3a wlasciwe bazy (obwody) Rejonéw Drég
Wojewoddzkich okreslone na wstepie niniejszej specyfikacji technicznej.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dostaw zgodnie z Umowag, oraz
za jakosc¢ zastosowanych materiatow.

Wykonawca dostarczy znaki drogowe, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
elementy do ich montazu w terminie 14 dni od daty otrzymania zaméwienia okreslajgcego
przedmiot dostawy. Na okolicznos¢ odbioru poszczegdlnych parti dostaw przedmiotu
zamowienia nalezy spisaC protokét zdawczo-odbiorczy bedacy podstawg do wystawienia
faktury czesciowej. Dostawy odbywac sie bedg w dni robocze w godz. 7:00 — 14:30 po
wczesniejszym powiadomieniu telefonicznym — co najmniej na 4 godziny przed realizacjg
dostawy. W przypadku terminu dostawy wypadajgcego w dzieh wolny od pracy, przyjmuje sie,
ze dostawa nastgpi w dniu nastepnym pod dniu wolnym.

Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego znaki nowe.

6. Kontrola jakosci Dostaw

6.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robot Wszystkie materiaty dostarczone
na budowe z aprobatg techniczng lub z deklaracjg zgodnosci wydang przez producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna byé¢ zgodna z ustaleniami tabeli nr 5.

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikow badan
badania
1 | Sprawdzenie | od 5 do 10 Powierzchnie zbadac
powierzchni | padan z nieuzbrojonym okiem. Do
wybranych ew. sprawplzema ) Wyniki badan powinny by¢
losowo gtebokosci wad uzy¢ zgodne z wymaganiami punktu 2
elementéw w | dostepnych narzedzi (np.
kazdej liniatow z czujnikiem,
dostarczonej |Suwmiarek, mikrometrow
partii Itp.
wyrobow
liczacej do
1000
elementow
Przeprowadzic¢
2 | Sprawdzenie uniwersalnymi
wymiarow przyrzgdami pomiarowymi
lub sprawdzianami (np.
liniatami, przymiarami itp.)

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatdw w zakresie wymagan podanych w punkcie
2.Znaki, urzgdzenia Brd oraz urzgdzenia do montazu niespetniajgce warunkdéw opisanych
w ST zostang zwrécone na koszt wykonawcy do ich wymiany. Wymiana wadliwego znaku
musi nastgpi¢ w terminie nieprzekraczajgcym 4 dni od dnia powiadomienia wykonawcy.

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Dostaw w jednostkach
ustalonych w wycenie ofertowej i ST. Obmiaru przedmiotu dostawy dokonuje Wykonawca.
Obmiar wykonanych Dostaw bedzie przeprowadzony dla kazdej dostawy w celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

a) szt. (sztuka), dla znakoéw z grupy A, B, C, D, G, U ,stupkéw do znakéw i elementow
montazowych

b) metry biezgce dla tasm ostrzegawczych, ogrodzen i barier drogowych

c) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéw pozostatych.

d) kg (kilogram), dla $rub i nakretek do barier energochtonnych.

8. UWAGI

- Ogrodzenia segmentowe wystepuja w réznych wersjach. Wykonawca uzgodni
z zamawiajacym ksztatt, kolor, wymiary poszczegdélnych elementéw ogrodzenia
segmentowego U-12a przed wykonaniem catos$ci zamowienia.

9. Odbior Dostaw

Dostawy uznaje sie za wykonane zgodnie z Zamoéwieniem i ST jezeli wszystkie badania
i pomiary wg pkt. 6 niniejszej ST daty pozytywne wyniki.

Poszczegdlne Dostawy podlegajg odbiorowi czesciowemu.

9.1. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na przyjeciu znakdw oraz urzgdzen brd na podstawie dowoddow
dostawy. Na okoliczno$¢ odbioru poszczegolnych partii dostaw przedmiotu zamowienia nalezy
spisaC protokdt zdawczo-odbiorczy bedgcy podstawg do wystawienia faktury czesciowej.
W przypadku niezgodnosci ilosciowej lub jakosciowej a takze uszkodzen dostarczonego
asortymentu nalezy sporzgdzi¢ komisyjny protokdt odbioru zakwestionowanej partii dostawy.

W trakcie odbioru dokonuje sie sprawdzenia znakéw drogowych, urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego pod wzgledem:

— zgodnosci z zamdéwieniem ilosci, wielkosci i typu,

— dokumentacji uprawniajgcej wprowadzenie danego wyrobu budowlanego do obrotu,
zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych,

— posiadania identyfikatora producenta znaku i folii odblaskowej oraz daty wytworzenia
znaku,

— odpowiedniego oznakowania wyrobu znakiem budowlanym wg wymaganych przepisow.
— posiadania nazwy lub znaku towarowego oraz daty produkcji,

— ilosci i jakosci wykonania osprzetu do montazu znakow.

9.2. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny i rozliczenie koricowe dokonane bedzie w Rejonach Drég Wojewddzkich
na podstawie odbioréw czesciowych.

10. Podstawa ptatnosci

10.1. Ustalenia Ogdlne
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji wyceny ofertowe;j.

Cena jednostkowa bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Dostawy w Specyfikacji Technicznej
i w zamoéwieniu.

Cena jednostkowa 1 szt. lub 1 m? znaku drogowego, 1 szt. lub 1 m? urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego, obejmuje dostarczenie znaku Iub urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu, zgodnie ze szczegdtowym wykazem poszczegdélnych kategorii
znakoéw drogowych pionowych i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Ptatnos¢ nastepuje za faktycznie dostarczone i odebrane materiaty. Dostawy wykonane bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego nie bedg przez niego zaptacone.

11. GWARANCJA.
11.1. Dostawca udzieli gwaranciji:

— 4 lata dla znakoéw i tablic z folig 1 generacji,

— minimum 5 lat dla znakow i tablic z folig 2 generac;ji,

— 3 lata dla barier ochronnych segmentowych rurowych,

— 1 rok dla pozostatych urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

11.2. W przypadku ujawnionej wady w przedmiocie umowy powstatej w okresie gwarancji.

Dostawca dokona wymiany przedmiotu na wolny od wad i pokryje koszty zwigzane z jego
wymiang w terenie lub zrealizuje obowigzki wynikajgce z gwarancji w sposob wskazany
przez Zamawiajgcego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

11.3 W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad w terminie: 7-x dni roboczych od daty
powiadomienia Wykonawcy.

11.4 Jezeli Dostawca nie usunie wad w terminie opisanym w punkcie 11.3 ST, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Dostawcy. Zamawiajacy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia
usuniecia wad stronie trzecie;j.

11.5. Gwarancja obejmie trwato$¢ folii i koloru nadrukowanych symboli, trwatoS¢ potgczenia
folii z podktadem oraz zabezpieczenia przed korozjg powierzchniowg tarcz znakow, tablic,
oraz osprzetu mocujgcego znaki do stupkow.

11.6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen mechanicznych powstatych po odbiorze dostawy
przez Zamawiajgcego.

11.7. Dostawca do kazdej partii dostarczonego asortymentu przedtozy karte gwarancyjna.

11.8 Jezeli okres gwarancji producenta bedzie dtuzszy niz okres gwarancji Dostawcy,
obowigzuje okres gwarancji udzielonej przez producenta.
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12. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczenia na
drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. z pozn.zm —
zatgczniki 1, 2, 3, 4;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U.
Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz. 1393 z p6zn. zm.);

Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku z pézn. zm.;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118
z podzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem  budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041z pozn.zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz.
1570);

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2013 r., poz. 898, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).

12.1. Normy:

PN-EN 12899-1:2010 State, pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 1: Znaki state

PN-EN 12899-2:2010 State, pionowe znaki drogowe - Czes¢ 2: Podswietlane stupki
przeszkodowe (TTB)

PN-EN 12899-3:2010 State, pionowe znaki drogowe - Czes¢ 3: Stupki prowadzace
i urzadzenia odblaskowe

PN-EN 12899-4:2008 State, pionowe znaki drogowe - Czes¢ 4: Zaktadowa kontrola
produkciji

PN-EN 12899-5:2008 State, pionowe znaki drogowe - Czes$é 5: Wstepne badanie
typu;

PN-EN 12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych — wymagania wykonawcze i metody badan,

PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajgce droge. Cze$¢ 1 Terminologia i ogdlne
kryteria metod badan

PN-EN I1SO 1461:2001 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne
metodg zanurzeniowg- Wymagania i metody badan.

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powioki
na dziatanie mgty solnej

PN-C-81556 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie
zmiennych temperatur

PN-EN I1SO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie  wtasciwosci
mechanicznych przy statycznym rozcigganiu -Zasady ogdine.

PN-EN 10346 — Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggty --
Warunki techniczne dostawy,

PN-EN 485-1 Aluminium i stopy aluminium -- Blachy, tasmy i ptyty -- Czes¢ 1:
Warunki techniczne kontroli i dostawy,

PN-EN 485-2 Aluminium i stopy aluminium -- Blachy, tasmy i ptyty -- Cze$¢ 2:
Witasnosci mechaniczne,
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PN-EN 485-3 Aluminium i stopy aluminium -- Blachy, tasmy i ptyty -- Czes¢ 3:
Dopuszczalne odchytki wymiaréw i ksztattu wyrobow walcowanych na gorgco,

PN-EN 485-4 Aluminium i stopy aluminium -- Blachy, taémy i ptyty -- Tolerancje
ksztattu i wymiarow wyrobow walcowanych na zimno,

PN-EN 1090-1; Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Cze$¢ 1: Zasady
oceny zgodnosci elementoéw konstrukcyjnych,

PN-EN 1090-2; Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Czesc¢ 2:
Wymagania dotyczgce konstrukcji stalowych,

PN-EN 1090-3; Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Cze$¢ 3:
Wymagania techniczne dotyczgce wykonania konstrukcji aluminiowych,

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukciji,

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje; Czes¢ 1-1:0dziatywania ogélne —
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny

PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje; Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogoéine —
Oddziatywania wiatru,

PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych; Czesé 1-1. Wymagania
ogodlne.
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Opracowanie:
Wydziat Drég
Zarzadu Drég Wojewddzkich w todzi
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