SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NA WYKONANIE
REMONTU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 480
Ul. P. O. W. W SIERADZU
od km 1+030 do km 1+530



D-M.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna WYMAGANIA OGOLNE odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, zwigzanych z wykonaniem remontu drogi
wojewodzkiej nr 480 ul. P. O. W. w Sieradzu od km 1+030 do km 1+530

Rodzaj remontu:

- frezowanie nawierzchni asfaltowych

- rozebranie i utozenie kraweznikdw betonowych

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg

- wykonanie wyréwnania mieszankg mineralno-bitumiczng

- wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego

- wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej

- haprawa poboczy

- wykonanie oczyszczenia rowow

Zapis Polskie Normy uzyty w Specyfikacjach nalezy rozumiec¢, jako ,Polskie Normy lub ich odpowiedniki”,
ktérych wymagania techniczne sg zgodne z normami migdzynarodowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé
przy wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzgdzeniami oraz instalacjami, stanowigca
catos¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie
drogowym

1.4.3. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.4. Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

1.4.5. Jezdnia - czes¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. Kierownik budowy w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej — 1 osoba posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej w zakresie odpowiadajgcym przedmiotowi zamoéwienia,

1.4.7. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi
do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych- z pasem
dzielgcym jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.11. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng, jako$ci materiatéw oraz robét.



1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Kierownika projektu.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a)Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b)Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

1.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnig, w
ktéorym sg zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takze urzgdzenia zwigzane z potrzebami zarzgdzania droga.

1.4.18. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzenh
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.20. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.21. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.23. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania.

1.4.24. Teren robét - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w umowie, jako tworzgce czesc¢ terenu robot.

1.4.25. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac¢
na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja/ przebudowsg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.26 Przebudowa drogi — wykonywanie rob6t, w ktérych wyniku nastepuje podwyzszenie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych istniejgcej drogi, niewymagajgcy zmiany granic pasa drogowego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
robét, metody uzyte przy robotach oraz za ich zgodno$¢ z ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy .

1.5.1.1. Dokumentacja sporzadzona przez Zamawiajacego:

- przedmiar robot,

- SST

- projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz statej organizacji ruchu

1.5.2. Zgodnosé robét z ST

SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig integralng
czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z
okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wplynie to na niezadowalajgcg, jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu robot



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia ciggtosci ruchu publicznego, pieszego etc. na i przez teren
robot przez caly czas trwania umowy az do ich ukonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robdt w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robodt, wg przekazanego przez Zamawiajgcego zatwierdzonego projektu
czasowej organizacji ruchu. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
odbioru wprowadzong organizacje ruchu. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét organizacja ruchu powinna
by¢ aktualizowana przez Wykonawce na biezgco. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
robét, w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu robdt przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a)utrzymywac teren robot w stanie bez wody stojgce;j,

b)podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu robot oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych, 2)$rodki

ostroznosci i zabezpieczenia przed:

i) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

i ii) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedag skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagah technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatdow od wiasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie robot i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze



oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i

urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren robot przylega do terendw z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
spos6b powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wilascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczehstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych przy robotach oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robét przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania rob6t powinien byé uwzgledniony w cenie kontraktowej.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdéb ciggty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.5.12. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucji. (Zezwolenia
te obejmujg zezwolenia na zmianeg ruchu, zezwolenia dotyczgce trasy, zezwolenia na pobyt, na uzywanie
krotkofalowek, na rozpoczecie robdt lub na zmiane potozenia uzytecznosci publicznych, itd.)

1.5.13. Ré6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotfane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego



zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowac¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokosé kwoty, o
ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji roboét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow ze
zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie okaza sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
odpowiednio przewartosciowany ( skorygowany) przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badah wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg, jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich witasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatdéw pod wzgledem, jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione
nastepujgce warunki: a)lnspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatbw w czasie przeprowadzania inspekcji, b)inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w
dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatldéw przeznaczonych do



realizacji robét, c,)Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jezeli ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami ha drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z wymaganiami ST, projektem organizacii
rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nadzér ze strony Wykonawcy
nad robotami musi petni¢ Kierownik budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowej — 1 osoba posiadajgca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w zakresie
odpowiadajgcym przedmiotowi zamowienia, ktéry jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robot.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatédw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarh naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez
Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc¢
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatébw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okres$lajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inspektor nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
oprze sie wylagcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z ST. Moze réwniez
zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania

probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1 certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, Zze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2 deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.



Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robét, przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w
ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarzgdzenia
wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane dotyczace
sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiaréw.

( 3) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone jako dokumenty stanowigce zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

( 4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a)protokoty przekazania terenu budowy,

b)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c)protokoty odbioru robot,

d)protokoty z narad i ustalen,

e)korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesdli ST wiasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtlugosé pomnozona przez sredni przekré;.

lloéci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.



Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru..

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Po pisemnym zgtoszeniu wykonania robot przez wykonawce, odbior nastgpi w terminie do 30 dni. W

zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: a)odbiorowi robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b)odbiorowi czesciowemu,

c)odbiorowi ostatecznemu,

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.4. Odbiér ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajgcego

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie do 30 dni liczac od dnia powiadomienia na piSmie Zamawiajgcego.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1 specyfikacje techniczne

2 recepty i ustalenia technologiczne,

3 dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, 5.deklaracje

zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny roboét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzony protokdt odbioru robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2 Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dot. bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia .

3 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.



D-01.01.01.
Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
odtworzeniem trasy drogowej i jej punkidéw wysokosciowych w terenie w ramach wykonania remontu drogi
wojewodzkiej nr 480 ul. P. O. W. w Sieradzu od km 1+030 do km 1+530

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowe;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtdownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

b) uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST.DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatébw podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktoéw wysoko$ciowych wedtug zasad
niniejszej SST sa:
- stupki betonowe,
- pale i paliki drewniane,
- rury metalowe,
- $ruby stalowe,
badz inne materiaty akceptowane przez Inspektor Nadzoru.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe, Sruby stalowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢
Srednice 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i Srednicy
0,05 do 0,08 m.

Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ diugosé okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.



3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST_DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych

Do wyznaczania trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujgcy sprzet:

— EDM

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— flaty,

— tasmy stalowe, szpilki.

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektor Nadzoru.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4
4.2. Transport materiatow

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca powinien je ustawia¢
rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczaé przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
5.2.1. Osnowa realizacyjna - podstawowa (state punkty kontroli)

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektor Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéow roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcedo.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektor Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektor Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentac;ji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektor Nadzoru, zostang wykonane
na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektor Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektor Nadzoru.



Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.2.2. Osnowa realizacyjno - robocza (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktow geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej przez
Inspektor Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia, utrzymania i uzupetniania osnowy roboczej o
wspotrzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytyczania robét.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektor Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej i
wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktow tej osnowy, powinny spetniaé
nastepujgce warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robot oraz odpowiednio

zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ srednio okoto 250 m, a kazdy punkt powinien by¢

oznaczony w
sposoéb zatwierdzony przez Inspektor Nadzoru tak, aby byt widoczny i fatwy do zidentyfikowania,
c) nalezy projektowa¢ osnowe tak aby byta stata widocznos¢ do co najmniej dwoch sasiednich punktéw.
d) sposob stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci winny by¢
zgodne z
polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnhowy realizacyjne GUGIK) i G-3.2
(Pomiary realizacyjne GUGIK).

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu
byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okre$lenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.2.3. Tymczasowe punkty pomiarowe
Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, konieczne do ukonczenia roboét. Wytyczenie powinno by¢ zgodne z punktem 5.2.2.(d)

5.3. Wyznaczenie punktéw na osi

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodno$ci z Rysunkami w oparciu
0 osnowy wymienione w pkt. 5.2.1.15.2.2.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
projektu.

W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyitki sg przekroczone Wykonawca jest zobowigzany do korekty osi
drogi odnoszac sie do istniejgcych budowli inzynierskich, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich,

w odlegtosciach zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 20 m na
odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru

5.4. Wyznaczanie nasypéw i wykopoéw (przekrojéow poprzecznych)
Wyznaczanie nasypow i wykopow polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi podstawy nasypu
oraz krawedzi przeciecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem.

Odlegtosci miedzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;.
Odlegtos¢ ta powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych podanych w Projekcie.
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych nasypow i wykopow powinno odbywac sie co 20 m oraz w kazdym
punkcie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.



Do wyznaczania krawedzi nasypdéw i wykopdw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowaé¢ w przypadku nasypow o wysokos$ci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1
metr. Odlegtos¢é miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdw o ksztatcie zgodnym
z dokumentacjg projektows.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robo6t do oddania Inspektorowi Nadzoru szczegotow
wszystkich statych i okresowych punktéw kontroli.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 6

6.1. Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej
przeprowadzanych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru.
Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywaé przed rozpoczeciem
wiekszych robot, a takze co miesigc w trakcie prowadzenia robét.
Kontrole wytyczenia osi drogi, wyznaczenia nasypéw, wykopow i przepustéw nalezy przeprowadzi¢ w
odniesieniu do wymagan punktéw 5.3; 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Sposob odbioru roboét
Whiosek Wykonawcy o odbiér wykonanych robét, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien zawieraé
niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspotrzednych i wysokosci wykazujgce zgodnosé pomiaréw kontrolnych
z danymi podanymi w Rysunkach.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9
9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,



— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NG~ WNE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1989

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Instrukcja techniczna G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.



D.04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem koryta, profilowaniem i zageszczeniem podioza w ramach
wykonania remontu drogi wojewddzkiej nr 480 ul. P. O. W. w Sieradzu od km 1+030 do km 1+530
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu

koryta, profilowania i zageszczania podioza i obejmuja:
- mechaniczne wykonanie koryta gtebokosci 20 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i Szczegdétowg
Specyfikacjg Techniczng D.00.00.00. "Wymagania ogdine".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Kontraktowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdélne".

2. Materialy

Nie wystepuja.
3. Sprzet
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza powinien
wykazac sie mozliwoécig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport

- samochody samowytadowcze.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania roboét



OgobIne warunki wykonania robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdine".
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady ogolne

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia poditoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda
Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem koryta i odwozie nadmiaru ziemi.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do
wykonania profilowania i zageszczenia podtoza i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe
wylgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.2.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na zatokach postojowych. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Koryto nalezy wykonywac recznie w strefie ochronnej urzadzen obcych zlokalizowanych w pasie
drogowym zgodnie z warunkami technicznymi gestorow sieci.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji kontraktowej, tj. odwieziony na odktad.

Profilowanie i zageszczenie poditoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 5.4.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeh.
Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podfoze na gtebokos$é co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy
grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okre$lonych w tablicy w p.5.2.5.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu,
to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogescic 3-4
przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2.4. Zageszczanie podtoza



Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z
PN-88/B-04481 (metoda | lub Il). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng
wartos¢ wskaznika zageszczenia podano w tablicy p.5.2.5.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznié sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz (wg
PN-S-02205: 1998):

w gruntach niespoistych +2,0%,

w gruntach matlo i srednio spoistych + 0% i -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza
Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Ig)

Minimalna wartos¢ Ig
.1 Strefa korpusu

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1.00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot

) 1.00
ziemnych lub terenu

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem
do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na
wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

OgodIne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikaciji.

Czestotliwos¢ badan

Lp Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce (mz) przypadajaca na jedno
roboczej badanie
1 Szeroko$¢, gtebokosc i Z czestotliwo$cig gwarantujgcg spetnienie wymagan przy
' potozenie koryta odbiorze, okreslonych w p.6.2.

Uksztattowanie pionowe

osi koryta .




Lp Wyszczegodlnienie badanh Czestotliwos¢ badan

Zageszczenie, wilgotnosé
3. | gruntu - badanie 2 100
wskaznika zageszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzgcego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug
BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wtérny
modut odksztatcenia powinien wynosic¢ 120.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm jak w PN-S-02205: 1998 str.
13 rys.4.

Badania ptytg 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz

1 raz na 500 m2.
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podtoza

6.2.1. Zageszczenie podioza
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4 i 6.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Réwnos¢

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ tatg wg wskazan Inspektora
Nadzoru.
Nieréwnosci nie mogg przekraczac 2 cm.

6.2.2.2. Glebokosé¢ koryta

Gtebokos¢ koryta po profilowaniu i zageszczaniu nalezy sprawdza¢ w miejscach wskazanych przez
Inspektora Nadzoru
Roéznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi a projektowanymi (tzn. umozliwiajgcymi prawidtowe utozenie warstw
podbudowy i nawierzchni) nie powinny przekraczaé +0 cm i -2 cm.

6.2.2.3. Szerokos¢ profilowania

Szeroko$¢ profilowania nalezy sprawdzaé w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Szeroko$¢ profilowania nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm oraz
-5cm.

6.2.2.4. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w

punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? wykonanego i odebranego koryta wraz z profilowaniem i

zageszczeniem podtoza zgodnie z Dokumentacjg Kontraktowg i pomiarem w terenie.
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

8. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogodine".



Odbidr koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Ptatno$¢ za m2 wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci robot przyjmowac na podstawie wynikdw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) odspojenie gruntu z ewentualnym przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

c) zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad,

d) profilowanie dna koryta lub podtoza,

e) zageszczenie,

f) utrzymanie koryta lub podtoza,

g) przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w szczegotowej specyfikacji technicznej,
h) oznakowanie robdét,

i) dogeszczenie podtoza.

10. Przepisy zwigzane
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwa i okreslenia.
PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenia, modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych
i lotniskowych.

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni pantografem i tata.
BN-70/8931-05  Oznaczenia wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



D.04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni w ramach wykonania remontu drogi wojewddzkiej Nr 480 ul. P. O. W.
w Sieradzu od km 1+030 do km 1+530

1.3. Zakres Robét objetych ST

Zaktada sie, ze warstwy konstrukcyjne nawierzchni uktadane na istniejgcej nawierzchni bitumicznej powinny
posiada¢ dobrg wzajemng przyczepnos¢, co zamierza sie 0siggngc przez zastosowanie skropienia lepiszczem

bitumicznym (przykrywanej) uprzednio oczyszczonej warstwy

2. Materialy

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i muszg

posiadac¢ Aprobate Techniczng IBDIM.

Do kazdej ilosci jednorazowo odbieranej partii lepiszcza dotgczona powinna by¢ deklaracja zgodnosci z

Aprobatg Techniczng na wyréb.

2.2. Emulsja asfaltowa

Do skropienia nawierzchni bitumicznej nalezy uzy¢ kationowej emulsji asfaltowej w ilosci 0,5kg/m?

wg PN —EN 13808:2010

Tablica 6. Wymagania dla emulsji asfaltowych stosowanych do zlagczania wszystkich rodzajow warstw

Wlasciwosé Metoda badan Emulsja C60 B5 ZM?
Wymagania ( klasa)
Polarnosc¢ PN-EN 1430 dodatnia
Czas mieszania PN-EN 13075-2 | NPD(0)
Indeks rozpadu?® PN-EN 13075-1 | 120 do 180(5)
Zdolnos¢ do penetraciji PN-EN 12849 NPD(0)
Stabilnos¢ podczas mieszania z | PN-EN 12848 <2(2)
cementem
Zawartos¢ lepiszcza(poprzez | PN-EN 1428 58 do 62(5)
oznaczenie zawartosci wody)
Zawartos¢ lepiszcza pozostatego po | PN-EN 1431 NPD(0)
destylacji
Czas wyptywu ® 2 mm przy 40°C PN-EN 12846 15-45(3)
Czas wyptywu @ 4 mm przy 40°C PN-EN 12846 NPD(0)
Lepkos$¢ dynamiczna w 40°C PN-EN 14896 NPD(0)
Pozostatos¢ na sicie, sito 0,5mm PN-EN 1429 <0,2(3)
Pozostatos¢ na sicie, sito 0,16mm PN-EN 1429 NPD(0)
Pozostatos¢ na sicie po 7 dniach | PN-EN 1429 TBR(1)
magazynowania sito 0,5mm
Sedymentacja po 7 dniach | PN-EN 12487 TBR(1)
magazynowania
Adhezja* PN-EN 13614 TBR(1)
Zatgcznik 275
NA.2.2.




pH emulsji PN-EN 12850 3,5

Asfalt odzyskany przez odparowanie PN-EN 13074

Penetracja w 25°C asfaltu | PN-EN 1426 <100(3)

odzyskanego

Temperatura pieknienia asfaltu | PN-EN 1427 >39(5)
odzyskanego

Nawrdt sprezysty w 259C  asfaltu | PN-EN 13998 NPD (0)
odzyskanego dla asfaltow

modyfikowanych

. a) Emulsje mozna rozciencza¢ wodg, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40% (m/m).

2.3. Przechowywanie materiatéw

Warunki przechowywania emulsji nie mogg powodowac utraty jej cech i obnizenia jakosci. Przechowywanie i
transport emulsji powinien byé zgodny z zaleceniami producenta.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania nawierzchni bitumicznej nalezy stosowaé szczotki mechaniczne. Zaleca sie uzycie urzadzeh
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzyc
do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajgcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka
powinna posiada¢ miekkie elementy czyszczgce i stuzyé do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek
wyposazonych w urzgdzenia odpylajgce.

Sprzet pomocniczy:
- sprezarki,
- zbiorniki z woda,
- szczotki reczne.

3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania nawierzchni bitumicznej nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza z koncéwka do recznego
spryskiwania.

Skrapiarka powinna byé wyposazona w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i
regulowanie nastepujgcych parametrow:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

- predkosci poruszania sie skrapiarki,

- ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajgce zaleznosci pomiedzy
wydatkiem lepiszcza, a nastepujgcymi parametrami:

- ci$nieniem lepiszcza,

- obrotami pompy,

- predkoscig jazdy skrapiarki,

- temperaturg lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancjg + 10 % od ilosci zatozonej.t.j.0.3 kg/m2
W miejscach trudnodostepnych nalezy stosowac¢ kohcowke (lance) potgczong ze skrapiarkg do recznego
skropienia.

4. Transport

4.1. Transport emulsji



Transport emulsji powinien odbywac sie w cysternach samochodowych.

Dopuszcza sie stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu
emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielgcymi je na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m3, a
kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajgce przeptyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie
powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. Wykonanie Robét

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przez
oczyszczenie mechaniczne lub przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni

Nawierzchnia bitumiczna przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do oczyszczenia warstwy byla uzywana woda to skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po
wyschnieciu warstwy.

Skropienie nawierzchni moze rozpoczaé sie po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Temperatura emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami powinna by¢ zgodna z temperaturg zalecang przez
Producenta.

Skropienie powinno by¢ rownomierne, a ilos¢ rozktadanego lepiszcza powinna by¢ rowna przed utozeniem
warstwy wigzacej0,3kg/m2 przed utozeniem warstwy Scieralnej.0,3kg/m2.

Skropiona emulsjg asfaltowag warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbedny
do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

5.2.1. Zuzycie emulsji

Orientacyjne zuzycie kationowej emulsji asfaltowej zgodnej z wymaganiami tabl.9. do skropienia warstw
konstrukcyjnych powinno by¢ w takiej ilosci, aby po odprowadzeniu wody z emuls;ji ilosci asfaltu wynosita przed
utozeniem podbudowy z asfaltobetonu 0,5kg/m2. przed utozeniem warstwy wigzgcej, 0,3 kg/m2 przed
utozeniem warstwy Scieralnej 0,3kg/m2.

6. Kontrola jakosci Robét

6.1. Badania i kontrola przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie w celu okreslenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i
stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Doktadne zuzycie emulsji powinno by¢ ustalone na odcinku
probnym, w zaleznosci od rodzaju warstwy (poza budowg, w miejscu zaproponowanym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inzynier).

6.2. Badania i kontrola w czasie roboét

6.2.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta (deklaracja zgodnosci).

6.2.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

Przed rozpoczeciem skrapiania nawierzchni nalezy pamieta¢ ,ze wiasciwg jednorodnos$é ilos¢ lepiszcza
uzyskuje sie dopiero po uptywie krétkiej chwili od momentu otwarcia jego wyptywu. Zaleca sie ,aby w tym
krotkim czasie lepiszcze wyptywato na arkusze papieru roztozone na nawierzchni. .Badanie nalezy
przeprowadzaé kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciggu dnia w
przypadku zmiany parametrow skrapiarki.

7. Obmiar robét

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni

8. Odbior Robot

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli emulsji, ilosci roztozonego
lepiszcza, deklaracje zgodnosci producenta.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badah Wykonawcy i ogledzin warstwy.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

9.1. Cenajednostki obmiarowej

Cena 1 m? oczyszczenia i skropienia nawierzchni bitumicznej obejmuije:



— zakup i dostarczenie materiatow

— mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego
powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczenh.

— napetnienie skrapiarek lepiszczem,

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni nawierzchni lepiszczem .

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-EN 13808 Wymagania dotyczgce krajowych emulsji asfaltowych



D.04.08.01 ,
WARSTWA WYROWNAWCZA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16P dla KR3 -4 w ramach wykonania remontu
drogi wojewoddzkiej nr 480 ul. POW w Sieradzu od km 1+030 do km 1+530

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem warstwy wyréwnawczej,
warstwy $rednio 70kg/m? z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16P dla KR 3-4

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona na
gorgco w okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.2.Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, utozona i
zageszczona.

1.4.3.Podtoze pod warstwe asfaltowg — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno
— asfaltowej.

1.4.4 Kategoria ruchu ( KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe

1.4.4. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST "Wymagania ogdine"
pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST. "Wymagania ogdlne"
pkt. 2 Rodzaje materiatéw stosowanych do mieszanki z betonu asfaltowego 0/16:

Kruszywa mineralne grube, kruszywa mineralne drobne, wypetniacz zgodnie z wymaganiami WT-1 Kruszywa z
2010.

Lepiszcza asfaltowe 50/70 wg PN-EN 12591.
2.1. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa poddane w tablicy nr 1 i 2; grube o wymiarach ziaren:D<45mm oraz d>2 mm oraz
kruszywa drobne o wymiarach z D<2 mm , kiérego wieksza czes$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tablica nr 1. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy wyréwnawczej-wigzacej z
mieszanki mineralno-bitumicznej



Wymagania wobec

L.p. | Wiasciwosci kruszywa kruszyw dla kategorii
ruchu KR3-4
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria, co hajmniej Gc85/20
2 Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg kategorii: G20/15
3 Zawartos¢ pytdbw wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f2
4 Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4; Slzs(Flz2s )
kategoria nie wyzsza niz:
5 Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i C50/30
tamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5: kategoria nie
wiekszg niz:
6 Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-2, | LA4o
rozdziat 5: kategoria o najmniej
7 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Deklarowana przez
producenta
8 Gestos¢ nasypowa wg normy PN-EN 1097-3: Deklarowana przez
producenta
9 Nasigkliwo$¢ wg normy PN-EN 1097-6, WA24
Rozdziat 7, 8 lub 9 zadeklarowana
10 Mrozoodpornosé wg PN-EN 1367-1, zatgcznik B w 1% NacCl; F4
kategoria nie wyzsza niz:
11 ‘Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3; SBLA
12 Sktad chemiczny uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN Deklarowany przez
932-3 producenta
13 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.14.2; Mipc0,1
kategoria nie wyzsza niz;
14 Rozpad krzemieniowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego Wymagana odpornosé
powietrzem wg PN-EN 1744-1,p.19.1:
15 Rozpad Zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego Wymagana odpornosé
powietrzem wg PN-EN 1744-1, p.19.2
16 Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN V 6,5




1744-1, p.19.3, kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 2 Wymagania wobec kruszywa drobnego do podbudowy z betonu asfaltowego

L.p. | Wiasciwosci kruszywa Wymagania wobec kruszyw dla
kategorii ruchu KR3-4
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1GF85 kruszywa: Gr85
2 Tolerancje dla kruszywa drobnego i o ciggtym uziarnieniu; | G1c20
odchylenia nie wieksze niz w kategorii:
3 Zawartosc¢ pytow wg PN-EN 933-1 w kruszywie drobnym; | f16
kategoria nie wyzsza niz:
4 Jakos¢ pytow wg PN-EN 933-9 ;kategoria nie wyzsza od: MB 10
5 Kanciastos¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, Ecs30
rozdziat 8; kategoria nie nizsza niz:
6 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 Deklarowana przez producenta
7 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p. 14.2; Mupc0,1
kategoria nie wyzsza niz:

2.2. Wypetniacz

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe podbudowy nalezy stosowa¢ wypetniacz spetniajgcy wymagania

tablicy 3

Tablica 3. Wymagania wobec wypetniacza do podbudowy z betonu asfaltowego

L.p. | Wiasciwosci wypetniacza Wymagania wobec wypetniacza
dla kategorii ruchu KR3-4
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10; Zgodnie z tablicg 24
PN-EN 13043
2 Jakos$¢ pytow wg PN-EN 933-9 ;kategoria nie wyzsza od: | MB 10
3 Zawartos¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz 1% ( m/m)
4 Gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 Deklarowana przez producenta
5 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym V28/45
wypetniaczu wg PN-EN 1097-4: wymagana kategoria
6 Przyrost temperatury mieknienia wg PN-EN 13179-1; A reB8/25
wymagana kategoria




7 Rozpuszczalno$¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria | WSi1o
nie wyzsza niz:

8 Zawartos¢ CaCOs w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN CCo
196-21; kategoria co najmniej

9 Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu Deklarowana
mieszanym; kategoria:

10 ,Liczba asfaltowa” wg EN 13179-2 BN deklarowana

2.3.Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac¢ kationowe emulsje asfaltowe C60B5 ZM do ztgczania warstw konstrukcji, spetniajgce
wymagania okreslone w PN-EN 13808 czerwiec 2010.

Wymagania dotyczgce emulsji asfaltowych stosowanych do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni podano w
rozdziale punkt 2.1 oczyszczenie i skropienie.

2.4. Asfalt

Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego przewidzianej do wykonania warstwy podbudowy nalezy
stosowa¢ asfalt drogowy D 50/70 spetniajgcy wymagania PN-EN 12591 : 2004

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591.

Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci
badania 50/70
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,2 mm | PN-EN 1426 [21] 50-70
2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230
nie mniej niz
4 Zawarto$¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, nie mniej niz % m/m PN-EN 12592 [28] 99
5 Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), nie wiecej % m/m | PN-EN 12607-1[31] | 0,5
Niz
6 Pozostata penetracja po % PN-EN 1426 [21] 50
starzeniu, nie mniej niz
7 Temperatura migknienia po °C PN-EN 1427 [22] 48




starzeniu, nie mniej niz

WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawarto$¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] | 2,2

nie wiecej niz

9 Wzrost temp. mieknienia po °C PN-EN 1427 [22] 9

starzeniu, nie wiecej niz

10 Temperatura tamliwosci Fraassa, |°C PN-EN 12593 [29] -8

nie wiecej niz

2.5. Srodek adhezyjny — termin 14.

Decyzje o zastosowaniu $rodka adhezyjnego podejmuje Inspektor nadzoru po przeprowadzeniu przez
Wykonawce badan laboratoryjnych uzasadniajgcych koniecznos¢ jego stosowania dla poprawy przyczepnosci
asfaltu do kruszywa.

Nalezy stosowac jedynie te srodki adhezyjne, ktére posiadajg aprobate techniczng (Swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym) wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow.

Sposob dozowania $rodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez Inspektora nadzoru.
2.6. Materiaty do uszczelnienia potgczeh i krawedzi.

Do uszczelnienia potgczen technologicznych ( tj. ztgczen podituznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych materiatéw lub potgczenie
warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi ) nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, past itp. Wedtug norm lub aprobat technicznych
b) emulsje asfaltowa C605ZM wg. PN-EN 13808 — 2010.

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢:

- nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm

- nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

2.7. Materialy do zlgczenia warstw konstrukcji nawierzchni.

Do ztgczenia warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe C60BP5ZM wg.
PN-EN 13808 - 2010.

Emulsje asfaltowg mozna stosowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi. Skropienie lepiszczem podtoza przed utozeniem warstwy podbudowy z betonu
asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,3 — 0,5 kg/m?.

llos¢ emulsji nalezy dobraé z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki, jezeli mieszanka ma
wiekszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wieksza ilo$¢ lepiszcza do skropienia, ktéra po utozeniu
warstwy podbudowy uszczelni jg. Skrapianie podtoza nalezy wykonaé réwnomiernie stosujgc skrapiarki.
Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajgcych. Skropione podtoze nalezy wytgczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.



Podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem nastepnej warstwy w celu odparowania wody.
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”, pkt. 3.

Przed przystgpieniem do wykonania robot Inspektor nadzoru sprawdzi zgodnos¢ przedstawionej przez
Wykonawce propozycji sprzetowej z wymaganiami ST.

3.1. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy produkowaé przy zastosowaniu, sterowanej komputerem, wytworni
(otaczarki) o mieszaniu cyklicznym, posiadajgcej wydajnosé¢ minimum 100 t/h, wyposazonej w izolowany
termicznie silos gotowej mieszanki o pojemnos$ci nie mniejszej niz potowa wydajno$ci godzinowe;j.

Komputerowy system sterowania otaczarkg, w celu zapewnienia produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
zgodnej z zadang receptg, musi pracowaé¢ w oparciu zwrotne potwierdzenia wydanych polecen, a rejestrator
podstawowych parametréow pracy wytwoérni (godzina i minuta wykonania zarobu, ilosci nawazonych sktadnikow,
czas mieszania kruszywa na sucho, czas mieszania po dodaniu asfaltu oraz temperatura gotowej mieszanki
kazdego zarobu na wyjsciu z mieszalnika), dokonuje ich zapisu oddzielnie dla kazdego cyklu, np. w postaci
wydruku.

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢é wagowe. Dopuszcza sie dozowanie
objetosciowe asfaltu, uwzgledniajgc zmiane jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Odchytki masy
dozowanych skfadnikéw (w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw zarobu ) nie powinny by¢ wieksze od
12 %.

3.2. Sprzet do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej
Do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno-bitumicznej nalezy stosowac:

gasienicowe rozkfadarki, wyposazone w elektroniczny uktad sterowania grubos$cig wbudowywanej warstwy oraz
posiadajgcej urzadzenia do podgrzewania spoiny podtuznej; stalowe walce wibracyjne - srednie i ciezkie,
wyposazone w urzgdzenia do zraszania watdw wodg, walce ogumione o regulowanym cisnieniu w oponach.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.2. Transport wypetniacza

Wypetniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materiatéw
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu wypetniacz nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce
podtgczenie cystern do urzgdzen grzewczych lub wyposazonymi we wtasne urzgdzenia grzewcze.

4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-bitumiczng nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej fadownosci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu.

Czas i warunki transportu powinny by¢ takie, aby mieszanka wytadowywana do kosza uktadarki posiadata
temperature nie nizszg niz minimalna temperatura wytwarzania. Czas transportu mieszanki liczony od



zatadunku do roztadunku nie powinien przekroczy¢ 2 godzin. W wyladowywanej do kosza ukfadarki mieszance
nie powinny znajdowac sie grubsze bryty skawalonej ( nadmiernie wystudzonej ) mieszanki.

Zaleca sie stosowanie samochodow termosow.

5. Wykonanie robot.

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowe.
Przed przystgpieniem do robét , w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Wykonawca dostarczy do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej, aprobaty techniczne poszczegoéinych sktadnikow

5.1.1. Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego

Uziarnienie mieszanki mineralnej do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC16P 50/70 oraz
orientacyjne zawartosci asfaltu

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy podbudowy

Wiasciwosé Przesiew [% (w mm) ]
Wymiar sita od do
#,[mm]
16 90 100
11,2 60 85
8 50 76
2 25 50
0,125 5 12
0,063 4 8
Bmin. 4% ( zalecane obligatoryjnie|
zwiekszenie ilosci lepiszczal
Zawartoscé rozpuszczalnego o 0,3 % w stosunku
lepiszcza do Bmin. lub wg pkt. 8.1 WT 2 - 2010

Zaprojektowana mieszanka mineralno — asfaltowa i wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16
P 50/70 powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 8.

Tablica 8 Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych wilasciwosci betonu



asfaltowego do warstwy podbudowy KR3-4

Wiasciwosé Warunki zageszczenia wg PN-EN | Metoda i warunki AC16P
13108-20 badania

Zawartos¢ wolnych | C.1.3, ubijanie PN-EN 12697-8, p.4 Vmin.4

Przestrzeni 2 x 75 uderzen Vmax.7

Odpornosé na C.1.20, watowanie PN-EN 12697-

deformacje trwate P98 —P100 22,metoda B WTSAIR 1,0
w powietrzu, PN-EN PRD AIR
13108-20 Deklarowana

D.1.6,60°C,10 000

cykli

Odpornosé na C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12

dziatanie wody 2x25 uderzen Przechowywanie w 40 | ITSRvo
°C

Z jednym cyklem
zamrazania,

Badanie w 25 °C

Przed przystgpieniem do robét , w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Wykonawca dostarczy do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej, aprobaty techniczne poszczegoéinych sktadnikéw.

5.2. Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:
-z D 50/70 od 140 °C do 180 °C

5.3. Przygotowanie podtoza

Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed roztozeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowg C60B5
ZM w ilosci uzgodnionej w ST.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 0,5 h przyilosci od 0,2 — 0,5 kg/m2 emulsji
5.4. Warunki atmosferyczne

Przed przystgpieniem do uktadania warstwy podbudowy minimalna temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza
od +5 °C .Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno — asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru ( V>16m/s).

5.5. Tolerancje zawartosci sktadnikbw mieszanki mineralno - asfaltowe] wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakcji, % m/m zgodnie z wymaganiami WT-2-
Kruszywa do mieszanek mineralno asfaltowych 2010

Tabela 7.



Odchylenia stosowane w ocenie zgodnosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z dokumentacjg
projektowa (w procentach warto$ci bezwzglednej)

Przechodzi przez sito Dopuszczalne odchylenie pojedynczej Dozwolone odchylenie srednie od
prébki od zatozonego sktadu, % zatozonego sktadu %
Mieszanki Mieszanki Asfalt Mieszanki Mieszanki Asfalt
drobnoziarniste gruboziarniste lany drobnoziarniste gruboziarniste lany
D -8+ +5 -9+ +5 -8+ +5 14 15 14
D/2 lub sito
charakterystyczne
kruszywa grubego 7 9 8 4 4 4
2 mm 16 17 18 13 13 13

Sito charakterystyczne

kruszywa drobnego 4 5 - 12 12 -
0,063 mm 12 13 14 11 12 +2

Zawarto$¢

rozpuszczalnego 10,5 10,6 10,5 10,3 +0,3

10,25

lepiszcza




5.6. Wbudowanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wbudowywaé mechanicznie, w sposéb ciagty, rozktadarkg spetniajgca
wymagania punktu 3.2, na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punkcie 2.6. Transport mieszanki
mineralno — asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.4.

Uktadarka powinna porusza¢ sie ze stata predkoscig i bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na
kolejny samochdd z gorgcg mieszankg).

Warstwe nalezy uktadaé potdéwkami jezdni. Zageszczanie roztozonej mieszanki nalezy wykonywa¢ w ciggu 15
min od roztozenia mieszanki, walcami wibracyjnymi oraz ogumionymi, spetniajgcymi wymagania podane w ST.
Zaleca sie stosowanie walcéw wibracyjnych o masie nie mniejszej niz 9 Mg, a walcéw ogumionych o masie nie
mniejszej niz 16 Mg.

Temperatura mieszanki w koszu rozktadarki nie powinna by¢ nizsza od 140° C. Zageszczanie mieszanki
powinno by¢ zgodnie ze schematem przejs¢ walca zweryfikowanym na odcinku prébnym. Zageszczanie nie
powinno powodowa¢ wyciskania zaprawy na powierzchnie. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie
zageszczania powinna by¢ zgodna z okreslong na odcinku prébnym.

Wyniki badan zageszczenia wykonanej warstwy powinny by¢ zgodne z wymaganiami.
Niweleta i grubo$¢ wbudowanej warstwy powinny by¢ zgodne z Przedmiarem robét i ST.

Ztgcza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztgcza
podtuzne w poszczegolnych warstwach powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm; ztgcza
poprzeczne o co najmniej 1 metr.

Ztgcza powinny byc¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny byé w jednym poziomie.
5.7.Efekt koncowy

Kazda utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowacé sie nastepujgcymi cechami:

- jednorodnoscig powierzchni,

- rownosc¢ — nieréwnomiernosci nie mogg przekracza¢ 9mm,

- grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancjat10%)

-szerokos¢ warstwy nawierzchni (tolerancjat5cm)

6. Kontrola jako$ci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na materiaty oraz
wymagane wyniki badan materiatow przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ je Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych
W czasie wykonywania warstwy podbudowy nalezy kontrolowac:

6.2.1.1. Badania kontrolne wykonawcy

Badania wykonawcy sg wykonywane przez wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania
okreslone w kontrakcie.



Wykonawca musi wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenie uchybierh w stosunku do
wymagan z kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungg.

Wyniki badan wykonawcy nalezy przekazywac¢ zleceniodawcy na jego zgdanie.
Badania wykonawcy dotyczace wykonywania nawierzchni:

stemperatura powietrza,

stemperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
*wyglgd mieszanki mineralno-asfaltowej,

*ocena wizualna mieszanki mineralno - asfaltowej,

eilosci materiatéw lub grubosé wykonanych warstw,

espadki poprzeczne,

e0ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

*ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

6.2.1.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Zleceniodawcy, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skfadnikow, lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.)
oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w
kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje sie Zleceniodawca w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Wykonawca $wiadczy ustuge pobierania i pakowania do wysytki probek do badan kontrolnych. Do wystania
prébek i przeprowadzenia badan kontrolnych upowazniony jest tylko Zleceniodawca lub uznana przez niego
placéwka badawcza.

Zleceniodawca decyduje o wyborze takiej placowki.
Rodzaj badan kontrolnych:
1. Mieszanka mineralno — asfaltowa

- uziarnienie

- zawartos¢ lepiszcza

- gestosc¢ i zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki
2. Warstwa asfaltowa

- wskaznik zageszczenia

- spadki poprzeczne

- grubo$¢ lub ilos¢ materiatu

- zawartos¢ wolnych przestrzeni

6.2.2.2. Badania kontrolne dodatkowe.

W przypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zadaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych. Zleceniodawca i
wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczaniu odcinkéw



czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzgadkowany do badanh kontrolnych
nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to  odcinek ten nie powinien by¢é mniejszy niz 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkdéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.2.2.3. Badania arbitrazowe.

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony zleceniodawcy lub wykonawcy ( np. na podstawie wlasnych badan ).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato
badan kontrolnych. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi Wykonawca.

7. Obmiar Robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST. ,Wymagania ogélne” pkt.7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest wybudowanie 1 m2 warstwy podbudowy grubosé po uwatowaniu 3 cm

8. Odbior Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST "Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 warstwy podbudowy uwzglednia:

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i transport materiatow,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalehA stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego



PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalno$ci

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa
PN-EN 12606-1Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢ 1:

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 1: Beton Asfaltowy
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu
PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych

10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury).

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych, Warszawa 2010

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych



D.05.03.05
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWIORB) sg
wymagania szczegbtowe dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzgcej z
betonu asfaltowego AC 16W (KR4) w ramach wykonania remontu drogi wojewddzkiej nr 480 ul. P. O. W. w
Sieradzu od km 1+030 do km 1+530.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wigzgcej wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 z mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez
Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowg kontrole produkcji (ZKP)
zgodnie z WT-2 2010 punkt 8.4.1.5.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralna (MM) — mieszanka kruszywa i wypetniacza o okres$lonym sktadzie i uziarnieniu

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) — jest to mieszanka kruszywa, wypetniacza i lepiszcza asfaltowego
wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb i spetniajgca okreslone wymagania.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — jest to okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu na
wymiar najwiekszego kruszywa, np. wymiar 16.

Mieszanka gruboziarnista — jest to mieszanko mineralno-asfaltowa do podbudowy (i warstwy wigzacej), w
ktorej wymiar kruszywa D jest nie mniejszy niz 16 mm.

Mieszanka drobnoziarnista — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy Scieralnej (z wytgczeniem
asfaltu lanego), wigzacej i podbudowy, w ktorej wymiar kruszywa D jest mniejszy niz 16 mm.

Beton asfaltowy (AC) — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym (lub
nieciggtym) tworzy strukture wzajemnie klinujgca sie, utozona i zageszczona.

AC — beton asfaltowy (symbol ogdiny bez wskazania warstwy, do ktérej jest przeznaczony)
AC W — beton asfaltowy przeznaczony do warstwy wigzgcej (krajowe oznaczenie uzupetniajgce do okreslenia
przeznaczenia mieszanki mineralno-asfaltowej stosowane do betonu asfaltowego lub betonu asfaltowego o

wysokim module sztywno$ci).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i okresleniami
podanymi STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdéine wymagania dotyczace materiatlow



Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M.00.00.00.

"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Materiaty do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Materiat Kategoria ruchu
KR1 — KR2 KR3 KR4 KR5 — KR7
Mieszanki mineralno- 16 22 22 22
asfaltowa 0 wymiarze
D,[mm]
Lepiszcze asfaltowe 35/50 35/50 PMB 25/55-60 PMB 25/55-60
Kruszywa mineralne wg WT-1, wg WT-1, wg WT-1, wg WT-1,
tablica 8-11 tablica 8-11 tablica 8-11 tablica 8-11

2.3. Kruszywo

Do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 i AC 22 nalezy stosowac kruszywo wediug PN-EN 13043 i
WT-1 Kruszywa 2010, obejmujgce kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010, tablica 8 — 11 z uwagami dot. tabl. 9 i tabl. 10

tabl. 9

KR3-KR6 — f3-dla kruszywa nietamanego

KR3-KR6 — f3, f10*

*dla kruszyw o ciggtym uziarnieniu ze skat wapiennych

tabl. 10

fio0, f16*

*dla kruszyw ze skat wapiennych

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze skladowiska musi by¢ réwne,
utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinno sie odbywa¢ w silosach wyposazonych w
urzgdzenia do aeraciji.

2.4. Lepiszcze asfaltowe

Nalezy uzy¢ asfalt drogowy asfalt drogowy 35/50 dla kategorii ruchu KR1 - KR3 zgodny z PN-EN 12591 oraz
polimeroasfalt PMB 25/55-60 wg PN-EN 14023.

2.5 Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny musi byé zaakceptowany przez Inzyniera.

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywaé odpowiednie powinowactwo
fizykochemiczne, gwarantujgce odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosc
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do
kruszywa nalezy stosowaé¢ $rodki poprawiajgce adhezje. Srodek adhezyjny powinien mie¢ wiasciwosci
poprawiajgce powinowactwo kruszywa do lepiszcza i posiada¢ swiadectwo dokumentujgce jego wiasciwosci.
Srodek adhezyjny i jego ilosé powinny byé¢ dostosowane do konkretnej pary kruszywo-lepiszcze. Ocene
przyczepnosci nalezy okreslic na wybranej frakcji mieszanki mineralnej wg PN-EN 12697-11, metoda A.
Ostatecznym badaniem kwalifikujgcym przyczepnos$¢ jest badanie wodoodpornosci.

2.6. Samoprzylepna tasma asfaltowa

Przy stosowaniu samoprzylepnej tasmy asfaltowej nalezy potwierdzic jej przydatnosé w oparciu o wczeéniejsze
zastosowania. Jezeli nie jest mozliwe udokumentowanie wczesniejszych, pozytywnych zastosowan, nalezy na
tg tasme przedstawi¢ Aprobate Techniczna.

3. Sprzet

3. SPRZET



3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet uzywany do skropienia lepiszczem bitumicznym

Do skrapiania lepiszczem bitumicznym nalezy stosowaé przyczepne lub samojezdne skrapiarki lepiszcza.

3.3. Sprzet do mieszania

Mieszanki mineralno-asfaltowe produkuje sie w wytworni (otaczarce) mieszanek mineralno-asfaltowych
otaczanych na gorgco, o odpowiedniej wydajnosci (nie mniejszej niz 150Mg/h), zapewniajgcej otrzymanie
mieszanki o wtasciwej i jednorodnej jakosci, zawierajgcej dokladnie otoczone ziarna kruszywa.

3.4. Sprzet do wbudowywania

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy uktada¢ uktadarkg o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig wytworni, z
automatycznym sterowaniem, pozwalajagcym na utozenie warstwy z zatozong gruboscig oraz szerokoscig ,oraz
z podgrzewang ptytg wibracyjng do wstepnego zageszczania lub zespotem uktadarek pracujgcych réwnolegle z
przesunieciem roboczym umozliwiajgcym utozenie stykajgcych sie warstw asfaltowych na gorgco.

3.5. Sprzet do zageszczania

Walce stalowe gtadkie z wibracjg, srednie i ciezkie. Walce ogumione ciezkie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami i przechowywac¢ w zbiornikach z izolacjg termiczna,
umozliwiajgcych ogrzewanie asfaltu do wiadciwej temperatury roboczej. Termometry nalezy zainstalowaé w
zbiornikach oraz w miejscu dozowania asfaltu do mieszalnika.

4.3. Wypelniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz nalezy sktadowaé w silosach przystosowanych do
skladowania materiatéw sypkich, wyposazonych w odpowiedni system dozowania wypetniacza do mieszalnika.
4.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy przewozi¢ czystymi pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale, zgodnym z p. 5.3.
Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne nie wpltywajace szkodliwie na mieszanke.

4.6. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny nalezy przewozié w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed uszkodzeniem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Recepta powinna by¢ zaakceptowana i zatwierdzona przez

Inzyniera.

Wykonawca w terminie na dwa miesigce przed przystgpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej,

dostarczy Inzynierowi do akceptaciji:

- projekt sktadu mieszanki mineralno — asfaltowej,

- prébki proponowanych materiatow,

- 3 probki mieszanki mineralno-asfaltowej (1 seria Marshalla) do oznaczania gestosci (zageszczenie 2x75
uderzen),

- 6 préobek mieszanki mineralno-asfaltowej (2 serie Marshalla) do oznaczania wodoodpornosci
(zageszczenie 2x35 uderzen)

- oraz wszystkie dokumenty potwierdzajgce wymagang jakos$¢ stosowanych materiatow.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikow mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wiasciwosci i porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu asfaltowego do
warstwy wigzgcej oraz minimalne zawartosci asfaltu podano w tablicy 4.

UWAGA: podane minimalne zawartosci asfaltu dotyczg AC o referencyjnej gestosci mieszanki mineralnej
réwnej 2,65 Mg/m3. W przypadku uzyskania innej gesto$ci mieszanki mineralnej nalezy dla Bmin zastosowaé
wspotczynnik korygujacy a wg wzoru:

a = 2,65/pa

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna by¢ wyzsza
od podanego Bmin 0 wielko$¢ dopuszczalnej odchytki 0,3 zawierajgcego btgd dozowania sktadnikéw i btad
badania

pa - gestos$¢ objetosciowa ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr szescienny (Mg/m3),
okre$lona zgodnie z normg EN 1097-6.

Tablica 4. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu asfaltowego do warstwy
wigzgcej oraz kategoria zawartosci asfaltu.

Wiasciwose Przesiew [%(m/m)]
AC 16 W KR1 — KR2 AC 22 W KR3 — KR7
Wymiar sita #, (mm) od do od do
31,5 - - 100 -
22,4 100 - 90 100
16 90 100 65 90
11,2 65 80 -- --
8 - - 45 70
2 25 55 20 45
0,125 5 15 4 12
0,063 3,0 8,0 4,0 10,0
Zawartos¢ lepiszcza Bmina,6 Bmina 4
rozpuszczalnego,
wzor (2)

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badah probek wykonanych wg
metody Marshalla.



Tablica 5A. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wigzgcej dla KR1 — KR2
Wiasciwosé Warunki zageszczania wg | Metoda i warunki badania AC16 W
PN-EN 13108-20

Zawarto$¢ wolnych | C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, pkt. 4 Vming,0
przestrzeni 2 x 50 uderzen Vmax6,0
Wolne przestrzenie | C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, pkt. 5 VFBmin 60
wypetnione lepiszczem | 2 x 50 uderzeh VFBmax 80
Zawarto$¢ wolnych | C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, pkt. 5 VMAmin 14
przestrzeni w | 2 x 50 uderzen
mieszance mineralnej
Wrazliwosé na | C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12, ITSRso
dziatanie wody 2 x 35 uderzen przechowywanie w 40°C z

jednym cyklem zamrazania®,

badanie w temperaturze

25°C
@ Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania
podano w zatgczniku 1 do WT-2

Tablica 5B. Wymagane wiasciwo$ci betonu asfaltowego do warstwy wigzacej dla KR3 — KR4
Wiasciwosé Warunki zageszczania wg | Metoda i warunki badania AC 22 W
PN-EN 13108-20
Zawartos¢ wolnych | C.1.3, ubijanie, PN-EN 12697-8, pkt. 4 Vmin4,0
przestrzeni 2 x 75 uderzen Vmax7,0
Odpornos¢ na | C.1.20, watowanie, PN-EN 12697-22, metoda B | WTSaro.15
deformacije trwate2© Pgs — P1oo w powietrzu, PN-EN 13108- PRDar 7,0
20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli
Wrazliwos¢ na | C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12, ITSRso
dziatanie wody 2 x 35 uderzen przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamrazania®),
badanie w 25°C

8 Grubos¢ plyty: AC22 60 mm

b) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania
podano w zatgczniku 1 do WT-2

) procedure kondycjonowania krotkoterminowego mma przed zageszczeniem probek do badan
podano w zatgczniku 2

Tablica 5C. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wigzgcej dla KR5 — KR7
Wiasciwosé Warunki zageszczania wg | Metoda i warunki badania AC 22 W
PN-EN 13108-20
Zawartos¢ wolnych | C.1.3, ubijanie, PN-EN 12697-8, pkt. 4 Vmin4,0
przestrzeni 2 x 75 uderzen Vmax7,0
Odpornos¢ na | C.1.20, watowanie, PN-EN 12697-22, metoda B | WTSairo.10
deformacije trwate2© Pgs — P1oo w powietrzu, PN-EN 13108- PRDaIr 5,0
20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli
Wrazliwosé na | C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12, ITSRso
dziatanie wody 2 x 35 uderzen przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamrazania®),
badanie w 25°C

3 Grubos¢ plyty: AC22 60 mm

b) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania
podano w zatgczniku 1 do WT-2

) procedure kondycjonowania krotkoterminowego mma przed zageszczeniem préobek do badan
podano w zatgczniku 2

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywa¢ odpowiednie powinowactwo
fizykochemiczne, gwarantujgce odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosc
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do
kruszywa nalezy stosowaé $rodki poprawiajgce adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilo$¢ powinny byé
dostosowane do konkretnej pary kruszywo-lepiszcze. Ocene przyczepnosci nalezy okreslic na wybranej frakcji



mieszanki mineralnej wg PN-EN 12697-11, metoda A, Przyczepnosc¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosic
co najmniej 80% po 6 godzinach badania.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe mogag pochodzi¢ z kilku wytwdrni pod warunkiem ze sg produkowane w oparciu
o te sama recepte.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy produkowa¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniajgce;j
prawidiowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane. Tolerancje dozowania
sktadnikbw mogg wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, lecz nie wiecej niz + 2% w stosunku do masy
sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania, zapewniajgcym
utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5°C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku nie powinna przekraczac¢:

35/50 190°C

PMB 25/55-60 wedtug wskazan Producenta

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej ponizej.

Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

35/50 od 150°C do 195°C

PMB 25/55-60 wedtug wskazan Producenta

(najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni
MMA)

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtozem dla uktadanej warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego jest podbudowa z betonu asfaltowego
.Powierzchnia poditoza przed utozeniem powinna by¢: zageszczona, sucha, oczyszczona i skropiona
lepiszczem afaltowym .

5.5. Potaczenie miedzywarstwowe

Przed utozeniem warstwy wigzgcej, warstwy nizej lezgce beda oczyszczone i skropione emulsjg asfaltowg
zgodnie z ST D.04.03.01.

Okreslenie ilosci skropienia lepiszcza na drodze nalezy wykonac¢ wedtug PN-EN 12272-1.
Podtoze oraz wykonang warstwe wigzgca nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg przed utozeniem nastepnej warstwy
asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego. Zalecane ilosci pozostajgcego
asfaltu po odparowaniu wody z emulsji wynoszg (tablica I).
Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co hajmniej 0,5 h.
Wytrzymato$¢ na scinanie potgczenia miedzy warstwami asfaltowymi powinna wynosi¢: warstwa podbudowy
asfaltowej/warstwa wigzgca min. 0,7 MPa, warstwa wigzgca/warstwa $cieralna min.1,0 MPa. Badanie metoda
Leutnera opisana w ,Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych”
(Zeszyt ,I” — 66, IBDIM) [15].
Wytrzymatos$¢ na scinanie nalezy bada¢ na prébkach odwierconych z nawierzchni 2 probki na 1km .
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione przed uktadaniem warstwy
asfaltowej, w celu odparowania wody, w zaleznosci od ilosci emulsji asfaltowej:

¢ 8 hw wypadku zastosowania wiecej niz 1,0 kg/m?,

e 2 hw wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m?,

e 0,5 h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m>.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.
Powierzchnia podtoza przed utozeniem kazdej warstwy powinna by¢ oczyszczona z luznego kruszywa, piasku,
pytu i innych zanieczyszczeh. Nalezy to wykonac przy uzyciu szczotek mechanicznych lub kompresora. W razie



potrzeby nalezy powierzchnie podbudowy zmy¢ wodg pod cisnieniem w celu usuniecia przyklejonych
zanieczyszczen.

Przed skropieniem podbudowa powinna by¢ sucha i czysta. Do skropienia nalezy uzywaé skrapiarek
mechanicznych o kontrolowanym wydatku lepiszcza.

Tablica I. Zalecane iloSci asfaltu do skropienia podfoza pod warstwe asfaltows.

Uktadana warstwa asfaltowa Podtoze pod warstwe asfaltowg llos¢ pozostatego
asfaltu kg/m2
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC Podbudowa z AC 0,3-0,5

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z mieszanki AC moze by¢ uktadana, gdy temperatura powietrza w ciggu ostatniej doby
byfa nie nizsza niz 0°C, a w czasie wykonywania roboét nie nizsza niz +5°C .

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe wigzgca

jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera préby technologicznej. W tym celu nalezy
zaprogramowac¢ otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke
mineralno-asfaltowg przez okres nie krétszy niz 10 minut. Do badan nalezy pobraé¢ mieszanke wyprodukowang
po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki. Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz
prawidiowosci skfadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwos¢
segregacji kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w oddzielnym (pustym)
silosie lub zatadowa¢ bezposrednio na samochdd, a nastepnie pobraé¢ z niej metodg kwartowania prébki do
badania sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz jej wtasciwosci, okreslanych na podstawie probek
Marshalla. Nalezy wykonaé¢ trzy kolejne oprébowania tej samej partii mieszanki.

Z kazdego z nich laboratorium Wykonawcy wykona jedno badanie sktadu mieszanki oraz trzy prébki Marshalla.
Wskazane jest, aby zardb prébny, przy zachowaniu tej samej procedury zostat dodatkowo oprobowany i
przebadany przez laboratorium wytypowane przez Inzyniera. Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier
podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.8. Odcinek prébny

Co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubosci warstwy,

- okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcéw do uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.

- przeprowadzenie badan laboratoryjnych

Do takiej préby Wykonawca uzyje takich samych materiatéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania
warstwy.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu i o dlugosci uzgodnionej z Inzynierem.

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania metodg ekstrakcji niezaleznie od
ilosci probek powinny wynosié, % m/m

KR1 - KR2
L.p. | Skfadniki mieszanki betonu asfaltowego Dopuszczalne odchyiki, %
1. Zawartosc¢ ziarn >2mm 5,0
2. Zawartos$c¢ ziarn 0,063 — 2 mm +3,0
3. Zawartosc¢ ziarn <0,125 mm +2,0
4, Zawartos¢ ziarn <0,063 mm +2,0
5. Zawartos¢ asfaltu +0,5




KR3 — KR6
L.p. | Skladniki mieszanki betonu asfaltowego Dopuszczalne odchyiki, %
1. Zawartos$c¢ ziarn >2mm +4,0
2. Zawartosc¢ ziarn 0,063 — 2 mm +2,0
3. Zawartosc¢ ziarn <0,125 mm +2,0
4. Zawartos¢ ziarn <0,063 mm +1,5
5. Zawartosc¢ asfaltu +0,3

5.9. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana uktadarkg wyposazong w ukfad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac¢ sie zgodnie ze schematem przejs¢ walca gwarantujgcym uzyskanie
prawidtowego zageszczenia.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna miesci¢ sie w granicach podanych w p.
5.3. Faktyczng, wymagang temperature zageszczania nalezy ustali¢ podczas wykonywania odcinka prébnego.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi

Ztgcza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztagcza
poprzeczne, wynikajgce z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obciete i zabezpieczone listwg przed
uszkodzeniem. Krawedz poprzeczna, przed rozpoczeciem uktadania nastepnego odcinka powinna by¢ oklejona
tasma asfaltowa. W przekrojach ulicznych nalezy takze oklei¢ tasma asfaltowg styki kraweznikdw, wpustow itp.
z wbudowywang warstwa.

Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

5.10. Wymagania dla utozonej warstwy

5.10.1. Grubos$¢ warstwy
Grubos¢ utozonej warstwy wigzgcej po zageszczeniu powinna by¢ nie mniejsza od grubosci projektowanej.

5.10.2. Zageszczenie warstwy.
Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy wigzacej powinien by¢ =98,0%.

5.10.3. Wolna przestrzen w warstwie
Zawartos¢ wolnej przestrzeni w utozonej warstwie wigzgcej powinna miesci¢ sie w granicach 3,0-6,0% (V/V) dla
KR1-KR2, oraz 4,0-7,0% (V/V) dla KR3-KR6.

5.10.4. Szeroko$¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowg z tolerancjg +5cm.

5.10.5. Réwnos¢ podtuzna

Podstawowym badaniem roéwnosci podtuznej nawierzchni jest profilometr (IRI). Wyjatkowo i tylko za zgodg
Inzyniera dopuszcza sie planograf lub tate i klin.

Pomiar réwnosci podtuznej nalezy wykonaé po dowolnym torze kazdego pasa ruchu. Do oceny réwnosci
podtuznej na trasie zasadniczej nalezy stosowa¢ metode profilometryczng umozliwiajgcg obliczanie wskaznika
réwnosci IRI.

Do profilometrycznych pomiaréw réwnosci podtuznej powinien byé stosowany sprzet umozliwiajgcy rejestracje,
z btedem pomiaru nie wiekszym niz 1,0 mm, profilu podiuznego o charakterystycznych dtugosciach
mieszczgcych sie w przedziale od 0,5 do 50 m.



Wartosci IRI oblicza sie nie rzadziej niz co 50 m. Dlugos$¢ ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna byc¢
wieksza niz 1000 m. Wymagana rownos¢ podtuzna jest okreslana przez wartosci wskaznika ktorych nie mozna
przekroczy¢ na 50%, 80% i 100% dtugosci badanego odcinka nawierzchni.
Wartosci wskaznika, wyrazone w mm/m, dla warstwy wigzgcej drogi klasy S sg nastepujace:

e na 50% dtugosci badanego odcinka - 2,0 (3,4)

e na 80% dtugosci badanego odcinka - £3,4 (4,8)

¢ na 100% ditugosci badanego odcinka - <5,6 (6,8)

Wartosci w nawiasach dotyczg utwardzonych poboczy, jezdni tacznic, jezdni MOP. Jezeli na odcinku nie
mozna wyznaczy¢ wiecej niz 10 wartosci IRI to warto$¢ miarodajna bedgca sumg wartosci sredniej i odchylenia
standardowego nie powinna przekroczy¢ wartosci odpowiedniej dla 80% dtugosci badanego odcinka
nawierzchni. Na odcinkach nawierzchni, na ktérych nie mozna wykona¢ pomiaru metodg profilometryczna,
Inzynier moze zleci¢ pomiary rownosci z zastosowanej innej metody réwnowaznej tj. planografu lub faty o
dtugosci 4 m i klina.
W przypadku stosowania taty i klina pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnosc¢
podtuzna jest okreslona przez wartosci odchylen réwnosci (przeswitow pod fatg), ktére nie mogg byc¢
przekroczone w liczbie pomiaréw stanowigcych 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiardw.
Wartosci odchylen, wyrazone w mm, dla warstwy wigzacej sg nastepujace:

e 95% liczby pomiaréw < 7 (9),

e 100% liczby pomiarow < 8 (10).
Wartosci w nawiasach dotyczg jezdni tgcznic, jezdni MOP i utwardzonych poboczy.
Do oceny rownosci podituznej warstwy wigzgcej nawierzchni drég klasy Z, L i D nalezy stosowa¢ metode z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina, mierzac
wysokos¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos¢
podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczgcym warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne.

5.10.6. Réwnos¢ poprzeczna

Réwnos¢ poprzeczng nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg i klinem lub przy uzyciu specjalistycznego
automatycznego urzgdzenia pomiarowego.

Wartosci odchylen, wyrazone w mm, dla warstwy wigzgcej sg nastepujgce <8mm.

5.10.7. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy wigzgcej na odcinkach prostych i na tfukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektows, z tolerancjg £0,5%.

5.10.8. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe warstwy wigzgcej powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg —1 cm,
+0cm.

5.10.9. Uksztatltowanie w planie
O$ warstwy wigzgcej w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacjg Projektowana z tolerancjg
5cm.

5.10.10. Wyglad warstwy
Warstwa wigzgca powinna miec¢ jednolitg teksture bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i
spekanych.

5.10.11. Ztacza podiuzne i poprzeczne
Zigcza podiuzne i poprzeczne powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

5.10.12. Potaczenia miedzywarstowe



Zgodnie ze STWIORB D.04.03.01. Potgczenie miedzy warstwg wigzacg a warstwg podbudowy powinno
charakteryzowac sie wytrzymato$cig na scinanie nie mniejsza niz 0,7 MPa.

5.10.13 Krawedzie
Krawedzie nalezy wykonac¢ zgodnie z zapisem w pkt. 8.6.4 WT2 Nawierzchnie asfaltowe 2008.
Zewnetrzne powierzchnie krawedzi nalezy posmarowac lepiszczem asfaltowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

Nalezy prowadzi¢ Zakladowag Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21. W ramach Zaktadowej
Kontroli Produkcji nalezy sprawdzi¢ produkcyjny poziom zgodnosci metodg pojedynczych wynikdw zgodnie z
punktem A.3 zatgcznika A do normy PN-EN 13108-21. Nalezy stosowac¢ sie do Wymagan Technicznych WT-2,
p. 7.4.1.5.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE Ilub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatdbw wykonane
przez dostawcow itp.),

e ew. wykona¢ wlasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan materiatdw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi celem poréwnania z wymaganiami STWIORB i ich
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogdlne
Badania dzielg sie na:
e badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
e badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jakosc
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdéw, lepiszczy i materiatdbw do
uszczelnien) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac¢ w protokotach.

W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwiocznie usungc.
Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywa¢ Zamawiajagcemu na jego zgdanie. Zamawiajgcy moze
zdecydowaé o dokonaniu odbioru na podstawie badah Wykonawcy.

W razie zastrzezen Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ wiasne badania kontrolne wedtug pkt. 6.3.3.

Tablica 7. Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni.

L.p. | Wyszczegdlnienie badania | Czestotliwos¢ badan
Badania materiatéw
1. Uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ pytu, wskaznik | Jedno  badanie na 1000 ton
ptaskosci kruszywa grubego, zanieczyszczenia | dostarczonej frakcji. Przy kazdej
lekkie, jakos¢ pytu w kruszywie drobnym zmianie kruszywa okreslenie jego
kategorii.




2. Uziarnienie, jako$¢ pytu, zawartos¢ wody w | Jedno badanie na 100 ton
wypetniaczu dostarczonego wypetniacza
3 Penetracja i temperatura pieknienia asfaltu Jedno badanie dla kazdej cysterny

Warunki atmosferyczne

4.

| Temperatura powietrza

| 3 razy dziennie

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

5. Temperatura sktadnikéw Dozor ciggty
6. Temperatura mieszanki Kazdy samochdd przy zatadunku i w czasie
wbudowania
7. Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki | Jedno badanie nie rzadziej niz raz dziennie
mineralno-asfaltowej
8. Gestos¢  strukturalna na probkach | Jeden raz dziennie, jedna seria prébek dla
Marshalla Zamawiajgcego

Badania warstwy po zageszczeniu

9. Grubos¢ warstwy 1 prébka z kazdego pasa ruchu o dtugosci
1000m

10. | Zageszczenie warstwy 1 probka z kazdego pasa ruchu o dtugosci
1000m

11. | Zawartos¢ wolnej przestrzeni w warstwie 1 prébka z kazdego pasa ruchu o dtugosci
1000m

12. | Szeroko$¢ warstwy 3 razy na odcinku dtugosci 1000m

13. | Réwnos¢ podtuzna nawierzchni Pomiar ciggty kazdego pasa ruchu

14. | Réwnos¢ poprzeczna nawierzchni Nie rzadziej niz co 5 m na kazdej jezdni

15. | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na 1 km*

16. | Rzedne wysokosciowe Na kazdej jezdni w osi i na krawedziach co
20m a na odcinkach krzywoliniowych co 10m

17. | Uksztattowanie w planie Na kazdej jezdni w osi i na krawedziach co
20m a na odcinkach krzywoliniowych co 10m

18. | Wyglad warstwy Cata powierzchnia

19. | Zigcza podiuzne i poprzeczne Kazde ztgcze

20. | Potaczenie miedzywarstwowe 1 probka z kazdego pasa ruchu o dtugosci

1000m

*dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych w gtéwnych punktach tukéw poziomych

6.3.2.1. Badanie wtasciwosci kruszywa

Z czestotliwoscig podang w tablicy nr 7 nalezy kontrolowa¢ kazdy rodzaj i frakcje dostarczanego kruszywa.

Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.2.2. Badanie wlasciwosci wypetniacza
Z czestotliwoscig podang w tablicy nr 7 nalezy kontrolowa¢ dostarczany wypetniacz.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.2.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Z czestotliwo$cig podang w tablicy nr 7 nalezy kontrolowa¢ dostarczany asfalt. Wyniki powinny byé zgodne z

wymaganiami podanymi w punkcie 2.4.

6.3.2.4. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki

Z czestotliwo$cig podang w tablicy nr 7 nalezy kontrolowaé temperature sktadnikéw mieszanki.
Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych w otaczarce.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.2.5. Pomiar temperatury mieszanki

Temperature mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zatadunku i w czasie

wbudowywania w nawierzchnie. Zaleca sie stosowanie termometréow cyfrowych z sondg wgtebna.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punktach 5.3.




6.3.2.6. Zawartos¢ asfaltu

Z czestotliwoscig podang w tablicy nr 7 nalezy kontrolowa¢ zawartosé¢ asfaltu w mieszance mineralno-
asfaltowej. Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie z PN-EN 12697-1, z probki pobranej w
miejscu wbudowania z niezageszczonej mieszanki. Wielko$¢ probki poddanej ekstrakcji nalezy przyja¢ zgodnie
z PN-EN 12697-28. Badanie mozna réwniez wykona¢ na probce o srednicy 100mm odwierconej z utozonej
warstwy. Wyniki powinny by¢ zgodne z zatwierdzong recepturg w granicach dopuszczalnych odchyitek.

6.3.2.7. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego.
Krzywa uziarnienia powinna byé zgodna z krzywg zatwierdzona, przy uwzglednieniu tolerancji podanych w
tablicy nr 6.

6.3.2.8. Wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Z czestotliwoscig podang w tablicy nr 7 nalezy okresla¢ metodg hydrostatyczng (opis metody podano w
Zeszycie 64, Arkusz 05) gestos¢ strukturalng probek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej
wbudowania.

6.3.2.9. Pomiar grubosci warstwy
Grubos¢ wykonanej warstwy nalezy okresli¢ z czestotliwoscig podang w tablicy nr 7 na podstawie wycietych
probek.

6.3.2.10. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzi¢ na probkach wycietych z zageszczonej warstwy, poprzez
poréwnanie gestosci strukturalnej wycietych prébek z gestoscig strukturalng probek Marshalla formowanych w
dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej lub z gestoscig recepturowg. Okreslanie gestosci nalezy
wykonywaé metodg hydrostatyczng. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.10.

6.3.2.11. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie
Oznaczy¢ zgodnie z normg PN-EN 12697-5:2010/AC
Na probkach wycietych z nawierzchni nalezy wykona¢ badanie gestosci objetosciowej w % z dokladnoscig do
0,1%, wg nastepujgcego wzoru:
GO — GS-W

gdzie:

- P — wolna przestrzen w zageszczonej warstwie

- Go — gestos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej, g/cm3, oznaczona w piknometrze

na materiale rozdrobnionym w wodzie

- ¢s-w — gestosé objetosciowa zageszczonej walcami mieszanki mineralno-asfaltowej, g/cm3,

Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 5.10.

6.3.2.12. Szerokos¢ warstwy
Sprawdzenie szerokosci warstwy dokonuje sie przez pomiar bezposredni taSmg mierniczg prostopadle do osi
drogi z czestotliwoscig podang w Tablicy nr 7.

6.3.2.13. Réwnos¢ podtuzna
Podstawowym badaniem rownosci podiuznej nawierzchni jest profilometr (IRI). W sytuacjach wyjgtkowych i
wylgcznie za zgodga Inzyniera dopuszcza sie planograf lub tate i klin.
Pomiar rownosci podiuznej warstwy wigzgcej wykonuje sie po dowolnym torze kazdego pasa ruchu:
e metodg profilometryczng w sposob ciggty,
e metoda taty i klina nie rzadziej niz co 10m.
e pomiar ciggly planografem.



Réwnos¢ podiuzna nawierzchni powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 5.10.

6.3.2.14. Réwnos¢ poprzeczna
Pomiar nalezy wykonaé w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej
niz co 5m a liczba pomiaréw nie moze by¢ mniejsza niz 20.

6.3.2.15. Spadki poprzeczne

Sprawdzenie spadkow poprzecznych warstwy nawierzchni nalezy wykonaé metodg z wykorzystaniem taty 4-
metrowej i klina lub metody réwnowaznej Uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonac¢ w kierunku prostopadtym
do osi jezdni z czestotliwoscig podang w Tablicy nr 7.

6.3.2.16. Rzedne wysokosciowe
Z czestotliwoscig podang w Tablicy nr 7 nalezy sprawdzi¢ rzedne wysokosciowe warstwy przez wykonanie
niwelacji i poréwnanie wynikow pomiaréw z Dokumentacjg Projektowa.

6.3.2.17. Uksztattowanie w planie
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg usytuowania osi warstwy w planie.

6.3.2.18. Wyglad warstwy

Sprawdzenie przez bezposrednie ogledziny wyglagdu warstwy z mieszanki mineralno- asfaltowej na catej
powierzchni wykonanego odcinka. Obowigzuje ocena ciggta zarébwno w czasie robot

jak i po ich zakonczeniu.

6.3.2.19. Ztacza podiuzne i poprzeczne

Z czestotliwoscig podang w Tablicy nr 7 nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania ztgcza podiuznego i
poprzecznego. Sprawdzenie polega na bezposrednich ogledzinach.

6.3.2.20. Polaczenie miedzywarstwowe

Z czestotliwoscig podang w Tablicy nr 7 nalezy sprawdzi¢ jakos¢ (okresli¢ site $cinajgcg) potgczenia warstw
wigzacej z warstwg podbudowy.

Potaczenie miedzywarstwowe powinno byé zgodne z wymaganiem podanym w pkt. 5.10.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé Zamawiajgcemu na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowac o
dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne sg badaniami Zamawiajgcego, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow

budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw) oraz gotowej warstwy spetniajg wymagania
okre$lone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru.

Pobieraniem probek, wykonaniem badan i pomiaréw na miejscu budowy zajmuje sie Zamawiajgcy w obecnosci
Wykonawcy. Miejsca poboru probek do badan wskazuje Inzynier. Badania odbywajg sie réwniez wtedy gdy
Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Zakres badan i pomiaréw kontrolnych obejmuje:

a) sprawdzenie jakosci materiatéw

b) sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

c) wskaznik zageszczenia warstwy

d) wolna przestrzen w warstwie

e) grubos¢ warstwy

f) gestos$¢ objetosciowg mieszanki MA na prébkach Marshalla

g) szeroko$¢ warstwy

h) réwnos¢ podiuzna

i) rownosc¢ poprzeczna

j) spadki poprzeczne



k) rzedne wysokosciowe

I) uksztattowanie w planie

m) wyglad warstwy

n) ztgcza podtuzne i poprzeczne
0) pofgczenia migdzywarstwowe

Badania wymienione w pkt. a wykonuje sie na srednich prébkach, ktérych wielko$¢ nie powinna by¢é mniejsza
niz:

wypetiacz - 2 kg

kruszywa o uziarnieniu do 8 mm - 5 kg

kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm - 15 kg

asfalt — prébka srednia z 3 prébek czesciowych po 2 kg

Badania wymienione w pkt.: b, c, d, e, o wykonuje sie na prébkach o $rednicy 100 mm wycietych z nawierzchni
w miejscach wskazanych przez Inzyniera. Inzynier ustala réwniez czestotliwos¢ wyciecia prébek.

Badanie wymienione w pkt. f wykonuje Laboratorium Zamawiajgcego na probkach pobranych i zageszczonych
przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera.

Réwnos¢ w profilu podtuznym - pomiar cigglty urzgdzeniem okreslajgcym wspotczynnik IRI, pomiar cigglty
planografem lub pomiar punktowy tatg i klinem na odcinkach nie dtuzszych niz 500m.

Pozostate cechy wymienione w pkt. g, i, j, k, I, m, n sprawdza Inzynier.

6.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zgdac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujg wspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych
ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkdéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.5. Badania kontrolne arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony zleceniodawcy lub wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony Kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato
badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzysc
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczgcych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika
zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamaciji ze strony zleceniodawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wigzacej z betonu asfaltowego okreslonej grubosci tj. 5 cm

8. ODBIOR ROBOT



8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Mieszanke i utozong z niej warstwe uznaje sie za wykonang zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikaciji,
jezeli wyniki pomiaréw i badan z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne oraz wyniki oceny
makroskopowej sg pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.1. Cenajednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa wykonania 1 m? warstwy wigzgcej uwzglednia:

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robét,

- zakup i transport materiatow,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowg krawedzi uktadanej warstwy, urzgdzen obcych i
kraweznikow,

- rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,

- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czesc¢ 1: Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Cze$¢ 2: Oznaczanie skfadu ziarnowego
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
PN-EN 12697-11 asfaltowych na gorgco. Cze$¢ 11: OkreSlanie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
PN-EN 12697-12 asfaltowych na gorgco. Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci prébek
asfaltowych na wode
Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych
na gorgco. Czes¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych
na gorgco. Czes¢ 14: Zawartos¢ wody
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Cze$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czes¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
PN-EN 12697-23 asfaltowych na gorgco. Czes¢é 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci na
rozcigganie prébek asfaltowych
PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltf)}/ve.. Metpdy _badgh mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czes¢ 27: Pobieranie prébek
PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-14

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-22



PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30

PN-EN 12697-33

PN-EN 12697-35

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20

PN-EN 13108-21

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

PN-EN 1367-6
PN-EN 932-1
PN-EN 932-2

PN-EN 932-3

PN-EN 932-5

PN-EN 932-6

asfaltowych na gorgco. Czes¢ 28: Przygotowanie prébek do oznaczania
zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralno-
asfaltowych stosowanych na gorgco. Czes¢ 29: Oznaczenie wymiaréw
probki z mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czesé 30: Przygotowanie probek zageszczonych
przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czes$¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych
urzgdzeniem watujgcym

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czes¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badann mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czes¢ 5: Oznaczanie gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej probek
mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czesc¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes$¢ 1:Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 20: Badanie typu
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 21: Zaktadowa Kontrola
Produkcji

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci nasypowe;j i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czesc¢ 4.
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
Badania wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie

czynnikébw atmosferycznych. Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metodg gotowania

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Czesé¢ 5: Oznaczanie odpornosci na szok
termiczny

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Czes¢ 6: Mrozoodpornos¢ w obecnosci soli
Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek
Badania podstawowych wifasciwosci kruszyw. Metody pomniejszania
prébek laboratoryjnych

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalnosci



PN-EN 933-1

PN-EN 933-10

PN-EN 933-2

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9
PN-EN 12591

PN-EN 13043

PN-EN 1427

PN-EN 1426

BN-8931-04

10.2. Inne dokumenty

WT-1 Wymagania Techniczne 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania geometrycznych wiadciwodci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Nominalne wymiary otwordw sit badawczych

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn
za pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni. Wskaznik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych
czgstek. Badanie biekitem metylenowym

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda
.Pierscien i Kula”

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igta.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

utrwalen na drogach publicznych.
WT-2 Wymagania Techniczne 2008 i 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.



D.05.03.05
WARSTWA $CIERALNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S (KR3 KR4) w ramach wykonania remontu drogi wojewodzkiej
nr 480 ul. P. O. W. w Sieradzu od km 1+030 do km 1+530.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego wg PN EN 13108-1[47] i wg WT 2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.

Nalezy zastosowaé mieszanke AC11S

Grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 5 cm z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 11S

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona na
gorgco w okreslony sposdb, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.5.Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rbwnomiernie stopniowanym, utozona i
zageszczona.

1.4.6.Podtoze pod warstwe asfaltowag — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno
— asfaltowe].

1.4.7.Kategoria ruchu ( KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe

1.4.4. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST "Wymagania ogdélne"
pkt. 1.4.

1.5. OgodIlne wymagania dotyczgce Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST. "Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST. "Wymagania ogolne"
pkt. 2.

2.1. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy D50/70 spetniajgcy wymagania okre$lone w PN-EN-12591:2004

Wymagania dla asfaltu podano w dziale warstwa podbudowy pkt. 2.4.

2.2. Materiat kamienny.
Rodzaje materiatéw stosowanych do mieszanki z betonu asfaltowego 0/11 na warstwe $cieralng.
Kruszywa mineralne grube, kruszywa mineralne drobne i wypetniacz eg WT-1 Kruszywa 2010.

Tablica nr 1. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego.

Wymagania wobec
L.p. | Wiasciwosci kruszywa kruszyw dla kategorii
ruchu KR3-4
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria, co najmniej Gc90/20
2 Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg kategorii: G25/15
3 Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: fa
4 Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4; Sl20(Fl20 )
kategoria nie wyzsza niz:
5 Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i C95/1
tamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5: kategoria nie



wiekszg niz:
6 Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-2, | LAso
rozdziat 5: kategoria o najmniegj
7 Odpornos¢ na polerowanie kruszywa wg PN-EN 1097-8; PSV
kategoria nie nizsza niz; Deklarowane > 48
8 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Deklarowana przez
producenta
9 Gestos¢ nasypowa wg normy PN-EN 1097-3: Deklarowana przez
producenta
10 Nasigkliwo$¢ wg normy PN-EN 1097-6, WA24
Rozdziat 7, 8 lub 9 zadeklarowana
11 Mrozoodporno$é wg PN-EN 1367-1, zatgcznik B w 1% NacCl,; FNaCl7
kategoria nie wyzsza niz:
12 ‘Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3; SBLA
13 Sktad chemiczny uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN Deklarowany przez
932-3 producenta
14 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.14.2; Mipc0,1
kategoria nie wyzsza niz;
15 Rozpad krzemieniowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego Wymagana odporno$c¢
powietrzem wg PN-EN 1744-1,p.19.1.:
16 Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego Wymagana odpornosc¢
powietrzem wg PN-EN 1744-1, p.19.2
17 Statos$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN V3,5
1744-1, p.19.3, kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 2. Wymagania wobec kruszywa drobnego do warstwy scieralnej.

kategoria nie wyzsza niz:

L.p. | Wiasciwosci kruszywa Wymagania wobec kruszyw dla
kategorii ruchu KR3-4
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1GF85 kruszywa: Gr85
2 Tolerancje dla kruszywa drobnego i o ciggtym uziarnieniu; | Grc20
odchylenia nie wieksze niz w kategorii:
3 Zawarto$¢ pytéw wg PN-EN 933-1 w kruszywie drobnym; | f16
kategoria nie wyzsza niz:
4 Jakos$c¢ pytow wg PN-EN 933-9 ;kategoria nie wyzsza od: MB 10
5 Kanciastos¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, Ecs30
rozdziat 8; kategoria nie nizsza niz:
6 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 Deklarowana przez producenta
7 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p. 14.2; Mipc0,1

Tablica 3. Wymagania wobec wypetniacza do w-wy scieralnej.

wypetiaczu wg PN-EN 1097-4: wymagana kategoria

L.p. | Wiasciwosci wypetniacza Wymagania wobec wypetniacza
dla kategorii ruchu KR3-4

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10; Zgodnie z tablicg 24
PN-EN 13043

2 Jakos$¢ pytow wg PN-EN 933-9 ;kategoria nie wyzsza od: | MB 10

3 Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz 1% ( m/m)

4 Gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 Deklarowana przez producenta

5 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym V28/45




6 Przyrost temperatury mieknienia wg PN-EN 13179-1; A reB8/25
wymagana kategoria

7 Rozpuszczalno$¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria | WSa10
nie wyzsza niz:

8 Zawarto$¢ CaCOs w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN CCro
196-21; kategoria co najmniej

9 Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu Deklarowana
mieszanym; kategoria:

10 ,Liczba asfaltowa” wg EN 13179-2 BN deklarowana

2.2. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe C60B5 ZM do ztgczania warstw konstrukcji, spetniajgce
wymagania okreslone w PN-EN 13808 czerwiec 2010

Wymagania dla emulsji asfaltowych stosowanych do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni podano w dziale
oczyszczenie i skropienie nawierzchni pakt. 2.1.

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia.
Tabela 4. Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
Lp | Rodzaj lepiszcza Zuzycie ( kg/m2

1 |Emulsja asfaltowa kationowa 0,5

2.3.1. Srodek adhezyjny — termin 14.

Decyzje o zastosowaniu s$rodka adhezyjnego podejmuje Inspektor nadzoru po przeprowadzeniu przez
Wykonawce badan laboratoryjnych uzasadniajgcych koniecznosc jego stosowania dla poprawy przyczepnosci
asfaltu do kruszywa.

Nalezy stosowac jedynie te srodki adhezyjne, kiére posiadajg aprobate techniczng (Swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym) wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.

Sposob dozowania $rodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez Inspektora nadzoru.

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepnosé¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowaé $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-
lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11 : 2012, metoda C [34] wynosita co
najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie s$rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.6. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi.

Do uszczelnienia potagczen technologicznych ( tj. ztgczeh podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych materiatdw lub potaczenie
warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi ) nalezy stosowad:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, past itp. Wedtug norm lub aprobat technicznych

b) emulsje asfaltowa C605ZM wg. PN-EN 13808 — 2010.

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

- nie mnigj niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm

- nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.

2.7. Materialy do ztaczenia warstw konstrukcji nawierzchni.

Do ztgczenia warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe C60BP5ZM wg.
PN-EN 13808 — 2010.

Emulsje asfaltowg mozna stosowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych



materiatami mineralnymi. Skropienie lepiszczem podioza przed utozeniem warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,3 — 0,5 kg/m?.
llos$¢ emulsji nalezy dobraé z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki, jezeli mieszanka ma
wiekszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wieksza ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktéra po utozeniu
warstwy Scieralnej uszczelni jg. Skrapianie podioza nalezy wykona¢ réwnomiernie stosujgc skrapiarki.
Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajagcych. Skropione podtoze nalezy wytgczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.
Podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem nastepnej warstwy w celu odparowania wody.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdélnych", pkt. 3.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Inspektor nadzoru sprawdzi zgodno$¢ przedstawionej przez
Wykonawce propozyciji

sprzetowej z wymaganiami ST.

3.1. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy produkowaé przy zastosowaniu, sterowanej komputerem, wytworni
(otaczarki) o mieszaniu cyklicznym, posiadajgcej wydajnos¢ minimum 100 t/h, wyposazonej w izolowany
termicznie silos gotowej mieszanki o pojemnos$ci nie mniejszej niz potowa wydajnosci godzinowe;.

Komputerowy system sterowania otaczarkg, w celu zapewnienia produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
zgodnej z zadang recepta, musi pracowaé w oparciu zwrotne potwierdzenia wydanych polecen, a rejestrator
podstawowych parametrow pracy wytworni (godzina i minuta wykonania zarobu, ilosci nawazanych skfadnikéw,
czas mieszania kruszywa na sucho, czas mieszania po dodaniu asfaltu oraz temperatura gotowej mieszanki
kazdego zarobu na wyjsciu z mieszalnika), dokonuje ich zapisu oddzielnie dla kazdego cyklu, np. w postaci
wydruku.

Dozowanie skfadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Dopuszcza sie dozowanie
objetosciowe asfaltu, uwzgledniajgc zmiane jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Odchytki masy
dozowanych sktadnikéw (w stosunku do masy poszczegodinych sktadnikdéw zarobu) nie powinny byé wieksze od
12 %.

3.2. Sprzet do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej

Do whudowania i zageszczenia mieszanki mineralno-bitumicznej nalezy stosowac:

gasienicowe rozkfadarki, wyposazone w elektroniczny ukfad sterowania gruboscig wbudowywanej warstwy oraz
posiadajgcej urzadzenia do podgrzewania spoiny podtuznej;

stalowe walce wibracyjne - Srednie i ciezkie, wyposazone w urzgdzenia do zraszania watéw woda,

walce ogumione o regulowanym cisnieniu w oponach.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne", pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.2. Transport wypelniacza

Wypetniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materiatéw
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu wypetniacz nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce
podtgczenie cystern do urzgdzen grzewczych lub wyposazonymi we wiasne urzgdzenia grzewcze.

4.4, Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-bitumiczng nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej fadownosci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu.

Czas i warunki transportu powinny by¢ takie, aby mieszanka wyladowywana do kosza uktadarki posiadata
temperature nie nizszg niz minimalna temperatura wytwarzania. Czas transportu mieszanka liczony od
zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin. W wytadowywanej do kosza uktadarki mieszance
nie powinny znajdowac sie grubsze bryly skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

Zaleca sie stosowanie samochodow-termosow.



5. Wykonanie Robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogoéine”, pkt. 6.
5.1. Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Przed przystgpieniem do robét , w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Wykonawca dostarczy do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej, aprobaty techniczne poszczegdlnych skfadnikow
5.1.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Uziarnienie mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 oraz
orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy nr 5.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy scieralnej dla KR 3-4.

Wiasciwosé Przesiew [% (w mm) ] AC11S

Wymiar sita Ood do

#,[mm]

16 100 -

11,2 90 100

8 60 90

5,6 - -

2 35 50

0,125 8 20

0,063 50 11,0
Bmin. 5,4 ( zalecane obligatoryjnie
zwiekszenie ilosci lepiszczal
rozpuszczalnego o 0,3 % w

Zawartos¢é stosunku do Bmin. lub wg pkt. 8.1

lepiszcza WT 2 - 2010

Zaprojektowana mieszanka mineralno — asfaltowa i wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
50/70 powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy sScieralnej z
betonu asfaltowego AC11S 50/70.

Wiasciwosé Warunki zageszczenia wg PN-EN | Metoda i warunki AC11S
13108-20 badania

Zawartos¢ wolnych | C.1.3, ubijanie PN-EN 12697-8, p.4 Vmin2

przestrzeni 2 x 75 uderzen Vmax4

Odpornos¢ na C.1.20, watowanie PN-EN 12697-

deformacje trwate P98 —P100 22,metoda WTSAIR 0,50
W powietrzu, PN-EN PRD AIR
13108-20 Deklarowana
D.1.6,60°C,10 000
cykli

Odpornos¢ na C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12

dziatanie wody 2x25 uderzen Przechowywanie w 40 | ITSRgo
°C
Z jednym cyklem
zamrazania,
Badanie w 15 °C

Wymagania dla warstwy Scieralnej z AC 11S 50/70

Grubos¢ warstwy 4,0 (8,0)

(cm)

Wskaznik =98

zageszczenia ( %)




Zawartos¢ wolnych 20-4,0
Przestrzeni w
warstwie [% (V/V) ]
Najnizsza i najwyzsza temperatura mieszanki AC ( asfalt 50/70) powinna wynosi¢ od 140 — 180 °C.

Przed przystgpieniem do robét , w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Wykonawca dostarczy do
akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej, aprobaty techniczne poszczegdinych sktadnikow.

5.3. Przygotowanie podioza

Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy oczysci¢ z luznego kruszywa
piasku i pytu. Nalezy to wykona¢ przy uzyciu szczotek mechanicznych lub kompresora. W niektérych
przypadkach nalezy powierzchnie zmyé pod cisnieniem w celu usuniecia przyklejonych zanieczyszczen
powierzchnia przed utozeniem warstwy Scieralnej powinna by¢ czysta i sucha.

Przed potozeniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego warstwe podbudowy nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowa C60B5 ZM w ilosci uzgodnionej w ST.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub
uptynnienie uptynniacza: orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej; - 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5
kg/m2 emulsji.

5.4. Warunki atmosferyczne

Przed przystgpieniem do ukfadania warstwy $cieralnej z AC minimalna temperatura otoczenia nie moze by¢
nizsza od +5 °C. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno — asfaltowej na mokrym podtozu, podczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru ( V>16m/s).

5.5. Tolerancje zawartosci skladnikow mieszanki mineralno - asfaltowej wzgledem skfadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakcji, % m/m zgodnie z wymaganiami WT-2-
Nawierzchnie asfaltowe 2010.

Odchylenia stosowane w ocenie zgodnosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z dokumentacjg
projektowg (w procentach wartosci bezwzglednej)

Przechodzi przez sito Dopuszczalne odchylenie pojedynczej Dozwolone odchylenie srednie od
probki od zatozonego sktadu, % zatozonego sktadu %

- Mieszanki Mieszanki Asfalt Mieszanki Mieszanki Asfalt
drobnoziarniste gruboziarniste lany drobnoziarniste gruboziarniste lany

D 8+ +5 9++5  -B++5 +4 +5 +4

D/2 lub sito

charakterystyczne

kruszywa grubego 7 19 18 4 4 4

~ 2mm +6 +7 +8 +3 +3 +3

Sito charakterystyczne
kruszywa drobnego 14 5 - 12 12 -




0,063 mm 12 +3 4 +1 12 12

Zawartosc¢

rozpuszczalnego 10,5 10,6 0,5 10,3 10,3
10,25

lepiszcza

5.6. Wbudowanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wbudowywaé mechanicznie, w sposéb ciggty, rozkladarkg spetniajgca
wymagania punktu 3.2. na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punkcie 5.3. Transport mieszanki
mineralno asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.4.

Uktadarka powinna poruszac sie ze stata predkoscig i bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na
kolejny samochdd z gorgcg mieszankg).

Warstwe nalezy uktada¢ potdwkami jezdni. Zageszczanie roztozonej mieszanki nalezy wykonywaé w ciggu 15
min od roztozenia mieszanki, walcami wibracyjnymi oraz ogumionymi, spetniajgcymi wymagania podane w ST.
Zaleca sie stosowanie walcéw wibracyjnych o masie nie mniejszej niz 9 Mg, a walcow ogumionych o masie nie
mniejszej niz 16 Mg.

Temperatura mieszanki w koszu rozkfadarki nie powinna by¢ nizsza od 140 °C. Zageszczanie mieszanki
powinno byé¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca zweryfikowanym na odcinku prébnym. Zageszczanie nie
powinno powodowac wyciskania zaprawy na powierzchnie. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie
zageszczania powinna by¢ zgodna z okreslong na odcinku prébnym.

Wyniki badan zageszczenia wykonanej warstwy powinny byé zgodne z wymaganiami..

Niweleta i grubo$¢ wbudowanej warstwy powinny by¢ zgodne z Przedmiarem robét i ST.

Ztagcza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Zigcza
podtuzne w poszczegdlnych warstwach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm; ztgcza
poprzeczne o co najmniej 1 metr.

Ztgcze robocze podiuzne i poprzeczne powinno byé réwno obciete i powierzchnia powinna by¢ oklejona
samoprzylepng tasmg asfaltowo — katczukowg. Ztgcza powinny byé catkowicie zwigzane, a przylegajace
warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Warstwa nawierzchni wykonywana po przerwie technologicznej powinna zostaé obcieta na szerokosci min. 3cm
w celu uzyskania jednorodnej nawierzchni o pionowym zakohczeniu.

5.7. Efekt koncowy

Kazda utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac¢ sie nastepujgcymi cechami:

- jednorodnoscig powierzchni,

- rownosc¢ — nierdwnomiernosci nie mogg przekracza¢ 6 mm,

- grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancjat10%)

- szeroko$¢ warstwy nawierzchni (tolerancjaz5cm)

6. Kontrola jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robé6t podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na materialy oraz
wymagane wyniki badan

materiatdw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ je Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania warstwy Scieralnej nalezy kontrolowac:

6.2.1.1. Badania kontrolne wykonawcy

Badania wykonawcy sg wykonywane przez wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do



uszczelnien itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania
okreslone w kontrakcie.
Wykonawca musi wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenie uchybien w stosunku do
wymagan z kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungc.
Wyniki badan wykonawcy nalezy przekazywac¢ zleceniodawcy na jego zgdanie.
Badania wykonawcy dotyczace wykonywania nawierzchni:
stemperatura powietrza,
stemperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
*wyglgd mieszanki mineralno-asfaltowej,
eilosci materiatéw lub grubosé wykonanych warstw,
espadki poprzeczne poszczegoélnych warstwy
edokumentacja dziatan podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wtasciwosci przeciwposlizgowych,
e0cena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
*ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.
Temperatura oraz czas transportu (przechowywania w kottach) i ufozenia asfaltu lanego nalezy zawsze
udokumentowa¢ w protokole dotyczgcym kazdego kotta. Protokdt nalezy przekazywac zleceniodawcy w
kazdym dniu roboczym.
6.2.1.2. Badania kontrolne
Badania kontrolne sg badaniami zleceniodawcy, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatéw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikoéw, lepiszczy i materiatébw do uszczelnien itp.)
oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w
kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje sie zleceniodawca w obecnosci wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez
wtedy, gdy wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.
Wykonawca moze swiadczy¢ ustuge pobierania i pakowania do wysytki probek do badan kontrolnych. Do
wystania probek i przeprowadzenia badan kontrolnych upowazniony jest tylko zleceniodawca lub uznana przez
niego placowka badawcza.
Zleceniodawca decyduje o wyborze takiej placowki.
Rodzaj badan kontrolnych:
1. mieszanka mineralno - asfaltowa

- uziarnienie

- zawarto$¢ lepiszcza

- gestosc¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni prébki
2. Warstwa asfaltowa

- wskaznik zageszczenia

- spadki poprzeczne

- grubos¢ lub ilos¢ materiatu

- zawarto$¢ wolnych przestrzeni

6.2.1.3. Badania kontrolne dodatkowe.

W przypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zgdac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Zleceniodawca i wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczaniu odcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzgdkowany do badan kontrolnych
nie moze byc¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.



6.2.2.3. Badania arbitrazowe.

Badania arbitrazowe sg powtdérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony zleceniodawcy lub wykonawcy ( np. na podstawie wtasnych badan ).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato
badan kontrolnych. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na
ktérej niekorzy$¢ przemawia wynik badania. Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczgcych
zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia masy nalezy ztozyé w ciggu 2 miesiecy od wptywu
reklamacji ze strony Zamawiajgcego.

6.3. Wtasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki.

6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa.

Dopuszczalne wartosci odchytek i tolerancje zawarte sg w SST.

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci dopuszczalne i
tolerancje, w ktorych uwzglednia sie: rozrzut wystepujgcy przy pobieraniu probek, doktadno$¢é metod badan
oraz odstepstwa uwarunkowane metodg pracy.

Whasciwosci materiatdow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania
prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. Dopuszczalne tolerancje zgodnie z WT-2 z 2010 punkt
8.4.1.5. tablica 44.

6.3.2. Warstwa asfaltowa.

6.3.2.1. Grubos$¢ warstwy.

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wg PN-EN 12697-36 oraz ilos¢ wbudowanego materiatu na okreslona
powierzchnie moga odbiegaé od projektu + 10 %.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i sredniej wartosci grubosci warstwy z reguty nalezy
przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inspektor ma prawo sprawdza¢ odcinki czesciowe. Odcinek
czesciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do odcinka czesciowego obowigzujg
te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie s$rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

6.3.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy.

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia nie moze by¢ mniejsze niz 98 Dotyczy
to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wtasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywa¢ wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.3.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni.

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci
dopuszczalne wiecej niz 2,0 — 4,0 % (v/v)

6.3.2.4. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac nie rzadziej niz co 100 oraz w [punktach gtéwnych tukow
poziomych z tolerancjg * 0,5 %.

6.3.3. Ztgcza podtuzne i poprzeczne

Ztgcza podiuzne i poprzeczne sprawdzone wizualnie, powinny byé réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej,
réwnolegte lub prostopadle do osi drogi . Przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

7. Obmiar Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST. ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest wbudowanie 1 m2 warstwy $cieralnej grubosci 4 cm po uwatowaniu
8. Odbioér Robot

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST "Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.1. Cenajednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 warstwy Scieralnej uwzglednia:



- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,
- zakup i transport materiatow,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzenh obcych i kraweznikow,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1 PN-EN 13043
1 PN-EN 932-3
2 PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
4 PN-EN 933-4
5 PN-EN 933-5
6 PN-EN 933-6
7 PN-EN 933-9
8 PN-EN 933-10
9 PN-EN 1097-2
10 PN-EN 1097-3
11  PN-EN 1097-4
12  PN-EN 1097-5
13 PN-EN 1097-6
14  PN-EN 1097-7
15 PN-EN 1097-8
16 PN-EN 1367-1
17 PN-EN 1367-3
18 PN-EN 1426

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia

uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie skfadu ziarnowego
— Metoda przesiewania
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za

pomocg wskaznika ptaskosci
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu

ziaren — Wskaznik ksztattu
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowe]

zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub

tamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci

powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych

czgstek — Badania bfekitem metylenowym
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci

drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu

powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowe;j i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$c¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$c¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw —Czes¢ 6: Oznaczanie

gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw — Cze$¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw — Czes¢ 8:

Oznaczanie polerowalnosci kamienia
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda

gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igtg
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30

31

32
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35
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37

38

39

40
41
42
43

do

44

45

46
47
48

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847
PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda
Pierscien i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emuls;ji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci na
sicie
Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czesé 4: Oznaczanie podatnosci
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢ 1:
Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wptywem ciepta i powietrza — Czes¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda
hydrostatyczng
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem
i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 18: Splywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 27: Pobieranie prébek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyptywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych

ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez

odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1: Oznaczanie indeksu

rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypeiajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
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PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023
PN-EN 14188-1

PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

62 PN-EN ISO 2592

Czes¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli
Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych
metodg pomiaru ciggliwosci
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodg
testu wahadtowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltow
— Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformaciji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami
Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco
Wypetniacze zigczy i zalewy — Czes$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metoda
otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury).

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych, Warszawa 2010

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

10.3. Inne dokumenty.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997



D-05.03.11
FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimno w ramach wykonania remontu drogi wojewdédzkiej nr 480 ul. P. O. W.
w Sieradzu od km 1+030 do km 1+530.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg frezowania nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

S3 zgodne z podanymi w obowigzujgcych normach i w SST - wymagania ogoélne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Podano w SST D-M-00.00.00.

2. MATERIALY

Nie wystepujg

Odzyskany z frezowania destrukt Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane przez Drogomistrza z Rejonu
administrujgcego frezowany odcinek drogi, na odlegto$é do 20 km.

3. SPRZET

Nalezy stosowaé frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na wymagang
gtebokos¢ podang w punkcie 5 niniejszej SST.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci, pochyleh
poprzecznych i podtuznych oraz jednolitej groszkowanej powierzchni po frezowaniu. Wymagang réwnos¢
okreslono w punkcie 6 niniejszej SST.

Frezarki musza by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajgcy go z jezdni na samochody.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi powinny, by¢ zaopatrzone w
systemy odpylania.

Za zgoda Inzyniera mozna dopusci¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robét.
Wydajnos¢ frezarek powinna zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w kontrakcie, przy jak
najmniejszych zaktdéceniach w ruchu.

Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Do uzyskania akceptacji sprzetu przez
Inzyniera, Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek
watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki na wtasny koszt.

Ogodlne wymagania dla sprzetu podano w SST D.00.00.00.

4. TRANSPORT
Transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez postojéw.

Ogodine wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodine zasady dotyczace robét
Nawierzchnia powinna by¢ frezowana na gtebokosé srednio 2 cm i po wykonaniu spetnia¢c wymagania podane
w punkcie 6.2. niniejszej SST. O potrzebie frezowania na wiekszg gtebokos$¢ zadecyduje na biezgco Inzynier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robot podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmowac pomiary okreslone
w tablicy 1.

Tablica 1. Zakres i czestotliwos¢ badan kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno
Czestotliwos¢ badan
kontrolnych

1 |Rownos¢ poprzeczna tatg 4 - metrowg co 20 m

Lp. Wiasciwosé




2 | Spadki poprzeczne Na biezaco
3 | Gteboko$¢ frezowania Na biezaco

6.2. Wymagania
Dopuszczalna réznica grubosci po frezowaniu £ 5 mm.

Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien by¢ zgodny z ustalonym z Inspektorem Nadzoru dla
kazdego odcinka drogi z tolerancjg + 0,5%.

- wyglad sfrezowanej nawierzchni jednolity, groszkowany X),
- dokfadnos$¢ frezowania (dopuszczalna réznica pozioméw) £ 3 mm.

X) - wyglad groszkowany - faktura nawierzchni po frezowaniu w kratkowany wzér, ktéry mozna uzyskac
frezarkg wyposazong w komplet nowych frez lub o jednakowym, niewielkim stopniu zuzycia.

XX) - styk sagsiednich przej$¢ frezarki powinien byé mozliwie na tym samym poziomie.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar nawierzchni po frezowaniu na zimno powinien by¢ dokonany na budowie w m®. Obmiar robot odbywa
sie w obecnosci Inspektora i wymaga jego akceptaciji.
Nadmierna gtebokos¢ sfrezowania warstwy lub nadmierna powierzchnia w stosunku do zatozonej wykonana
bez pisemnego upowaznienia Inzyniera, nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

8. ODBIOR ROBOT
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw z biezacej kontroli robét.

Inzynier zleci Wykonawcy przeprowadzenie uzupetniajgcych pomiaréw, wtedy gdy istniejg jakiekolwiek
watpliwosci co do jakosci robét lub rzetelnosci pomiaréow Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos¢ za m’ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt na podstawie wynikéw pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania frezowania na zimno obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- frezowanie,

- wywiezienie sfrezowanego materiatu, na odlegto$¢ do 25 km,
- oczyszczenie nawierzchni z innego materiatu pochodzgcego z frezowania,
- przeprowadzenie pomiaréw powierzchni po frezowaniu.



D - 05.03.26
ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Jako czes¢ dokumentéw przetargowych SST bedzie brana pod uwage iinterpretowana przy zamawianiu i
wykonywaniu zadania wymienionego w pkt. 1.1. SST.00.00.00

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét .
Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem przebudowywanych nawierzchni z zastosowaniem geosiatek o widknach powlekanych asfaltem.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Geosyntetyk - materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych
widkien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujgcy sie m.in.
duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Geosyntetyki obejmujg: geosiatki, geokompozyty, geomembrany.

1.3.2. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz
elementy skladowe, z oczkami potgczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi
powlekanych asfaltem

1.3.3. Geokompozyt - materiat zlozony z co najmniej dwoéch rodzajéw potgczonych
geosyntetykow, np. geowtdkniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

1.3.4. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktérej warstwy sg wykonane z kruszywa
zwigzanego lepiszczem asfaltowym.

1.3.5. Pekniecie odbite - pekniecie (spekanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni, bedace
odwzorowaniem istniejgcych peknie¢ i nieciggtosci warstw w materiale podbudowy,
propagowanych w gére w wyniku koncentracji naprezen i nieciggtosci struktury materiatu,
prowadzacych do lokalnego przekroczenia wytrzymatosci granicznej. (Pekniecia odbite
zwykle wystepujg w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na podbudowach
zwigzanych hydraulicznie lub starych i popekanych nawierzchniach asfaltowych).

1.3.6. Zalewa uszczelniajgca - specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,na gorgco” lub materiat
z mas stosowanych ,na zimno” do uszczelniania peknie¢ i wypetniania szczelin.

1.3.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” [1] pkt 1.5. 2. 2.

Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M00.00.00
»,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Geosiatka
Geosiatka powinna mie¢ witasciwosci zgodne z ustaleniami SST oraz aprobatg techniczng IBDiIM oraz
zatwierdzona przez Przedstawiciela Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.



Tablica 1. Minimalne parametry geosiatki zostaty okreslone w tabeli ponize;j:

N Wymagania

Lp. | Wlasnos¢ Jednostka dla geosiatki
1 Wytrzymatos¢ na rozcigganie geosiatki

- w kierunku podtuznym kN/m = 100

- w kierunku poprzecznym kN/m >180
2 Wydtuzenie przy zerwaniu max.

- w kierunku podtuznym % <3

- wkierunku poprzecznym % <15

Widkna geosiatki muszg by¢ wstepnie powleczone bitumem, natomiast warstwa geosiatki zabezpieczona folig
poliestrowg przed sklejeniem w rolce.

Geosiatka moze by¢ skiadowana na placu budowy pod warunkiem, ze jest nawinieta na tuleje lub rure
metalowg w nieuszkodzonym opakowaniu, ktére zaleca sie zdejmowac przed momentem wbudowania.
Rolki geosiatki nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierzchni oraz nie wiecej niz trzy

rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadowac rolek skrzyzowanych oraz wyjgtkowo mozna zezwoli¢ na
skladowanie rolek nieopakowanych przez okres dtuzszy niz tydzien. W przypadku wadliwego sktadowania,
nalezy usungc¢ wierzchnig warstwe geosiatki, jako nieprzydatng do dalszych robét. Po zdjeciu opakowania,
geosiatka nie powinna by¢ narazona na zawilgocenie.

Podczas rozktadania i przycinania pasma nalezy uwzglednié, ze tgczenie pasm siatki nastepowaé bedzie na
zaktad, o szerokosci 10 — 15 cm. Przy sktadowaniu geosiatki nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta.

2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki

Do przyklejenia geosiatki nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowe uzywane do potaczen miedzywarstwowych wg
odpowiednich SST. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ badania wydatku skropienia i przedstawic¢ je na
zadanie Przedstawicielowi Zamawiajgcego /Inspektorowi Nadzoru. llo$¢ i rodzaj emulsji asfaltowej do skropienia
pod geosiatke powinien by¢ tak dobrany, aby wymagania wobec sczepnosci miedzywarstwowe] badanej
metoda Leutnera (instrukcja badawcza IBDiM) zostaty zachowane jn.:
- podbudowa asfaltowa /(geosiatka utozona w srodku)/wigzgca lub wyréwnawcza 2 1,0 MPa
- stara warstwa Scieralna /(geosiatka utozona w srodku)/ wigzgca lub wyréwnawcza 2 1,0 MPa - wigzgca

lub wyréwnawcza/(geosiatka utozona w $rodku)/$cieralna 2 1,0 MPa

2.4. Materiaty do robét nawierzchniowych
Materiaty do wykonania warstwy lub warstw nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich SST.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do
przygotowania nawierzchni takiego jak:
- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajgce
urzadzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni
i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattéw (mozliwie zblizonych do
prostokatéw),
- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m® powietrza na minute, przy cisnieniu od 0,3 do 0,8 MPa,
- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujgcymi dyskami z drutow stalowych.
Srednica dyskéw wirujgcych (z drutéw stalowych) z predkoscig 3000 obr./min nie powinna by¢ mniejsza od
200 mm. Szczotki stuzg do czyszczenia naprawianych peknie¢ oraz krawedzi przycietych warstw przed
dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,



- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochfaniaczami zanieczyszczen) zamocowane
na specjalnych pojazdach samochodowych, - odkurzacze przemystowe.
3.3. Uktadarki geosiatek
Do ukfadania geosiatek na podtozu nalezy stosowac ukiadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajace rozwijanie

geosiatki ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciggnika, fadowarki itp.

3.4. Skrapiarki
W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do emulsji asfaltowej. Do
wiekszosci robét mozna stosowac skrapiarki mate (ze zbiornikiem pojemnosci od 250 do 500 litréw) z recznie
prowadzong lancg spryskujaca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stalego wydatku lepiszcza, aby
utatwi¢ operatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w zatozonej ilosci (kg/m?2).

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport geosiatek
Geosiatki nalezy transportowa¢ w rolkach owinigetych folig. Folia ma na celu zabezpieczenie geosiatki przed
uszkodzeniem w czasie transportu i skladowania na budowie, a takze zabezpiecza przed negatywnym
dziataniem ultrafioletowego promieniowania stonecznego. Podczas transportu nalezy chroni¢ materiat przed
zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny by¢ utozone poziomo, nie wiecej niz w trzech warstwach.
W czasie wytadowywania geosiatki ze s$rodka transportu nie nalezy dopusci¢é do porozrywania Iub
podziurawienia opakowania z folii.
Przy transporcie geosiatki nalezy przestrzega¢ zaleceh producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania robét
Konstrukcja i sposdéb wzmocnienia geosiatkg nawierzchni, powinny byé zgodne z SST i ustaleniami producenta
geosiatek. W przypadku braku wystarczajgcych danych nalezy korzystaé z ustalenn podanych w niniejszej
specyfikacji.
Przy wzmacnianiu geosiatkami nawierzchni moga wystepowac nastepujace czynnosci:
- oczyszczenie powierzchni przewidzianej do utozenia geosiatki,
- oczysci¢ i wypetni¢ masg termoplastyczng/gorgcym asfaltem rysy, pekniecia o rozwartosci wiekszej niz 4mm
- skropienie emulsjg asfaltows,
- utozenie geosiatki,
- ulozenie warstwy nawierzchni asfaltowej na rozebranym fragmencie jezdni lub na catej szerokosci jezdni.

5.3. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i utozenia geosiatki
Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i utozenia geosiatki, zaktada:

- doktadne usuniecie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczen, niebedacych integralng jej czescig
(takich jak: luzne kawatki i odpryski asfaltu, przyczepione do nawierzchni kawatki btota, gliny itp.);

- oczyszczenie catej nawierzchni (najkorzystniej obrotowa, mechaniczng, wirujgcg druciang szczotkg) do
stanu, w ktérym zapewnione zostanie pozostawienie na podtozu starej nawierzchni jedynie elementéw
zwigzanych w sposoéb trwaty;

- bardzo doktadne oczyszczenie krateréw, przestrzeni wgtebnych: peknieé, spekan, powierzchni
bocznych i dna;

- odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub, o ile na to pozwalajg warunki miejscowe,
strumieniem sprezonego powietrza z przemieszczalnego wentylatora, o mozliwie duzym wydmuchu
powietrza;

- zmycie nawierzchni strumieniem wody pod ciSnieniem;



- uzupetnienie starego podioza mieszankg mineralno-asfaltowg w miejscach, gdzie wystepujg znaczne jego
ubytki (wskazane jest rowniez pokrycie ich powierzchni ciektg substancjg wigzaca);
- powtérne odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub sprezonym powietrzem.

5.4 Utozenie geosiatki

5.4.1. Czynnosci przygotowawcze

Utozenie geosiatki powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w przypadku ich
braku lub niepeinych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ciggu. Folie, w ktérg sg
zapakowane rolki geosiatki, zaleca sie zdejmowac¢ bezposrednio przed uktadaniem. W celu uzyskania
mniejszej szerokosci rolki mozna jg przecig¢ pitg. Szeroko$¢ po przycieciu powinna umozliwi¢ potgczenie
sgsiednich pasm 2z zaktadem. Przygotowane rolki wtdkniny nalezy roztozy¢ wzdiuz odcinka drogi, na ktdérym
beda prowadzone prace.

Rozpakowanie rulonéw powinno nastepowac pojedynczo, na przygotowanym podtozu. Przy wiekszym zakresie
robét zaleca sie wykonanie projektu (rysunku), ilustrujgcego sposéb uktadania i tgczenia rulonéw,

ewentualnie szerokosci zaktadek, mocowania do podioza itp. Nierownosci takie jak koleiny lub wyZtobienia o
gtebokosci wiekszej niz 10 mm powinny by¢ sfrezowane lub wypetnione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdni
usuniete lub sptukane wodg. Nierownosci mierzone w kierunku podtuznym i poprzecznym, pod 4-metrowg tatg,
nie powinny by¢ wieksze od 30 mm.

Geosiatke mozna ukfadac recznie lub za pomocg uktadarki wzglednie ciggnika itp. przez rozwijanie ze szpuli.
Geosiatka musi by¢ utozona na powierzchni réwnej lub wyréwnanej warstwg profilujgcg; réwnos¢ powierzchni
jest warunkiem integralnosci catego uktadu. Na zaktadach geosiatki z folig nalezy stosowa¢ podgrzanie
palnikiem aby folia ulegta roztopieniu, przy zakfadach geosiatki z geowtdkning nalezy wykona¢ dodatkowe
skropienie pasa taczenia.

5.4.2. Skropienie lepiszczem

Podtoze, na ktérym ukfada sie geosiatke, nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg (wg SST D-05.03.05a,

D-05.03.05b) w ilosci minimalnej 0,15 kg/m? odparowanego asfaltu. Doktadna ilo$¢ lepiszcza do skropienia
podana jest przez producenta geosiatki. Nalezy ustali¢ optymalna ilos¢ lepiszcza do skropienia na poletku
doswiadczalnym, tak aby zapewni¢ wymagane sczepnosci miedzywartwowe, podane w pkt. 2.3. Temperatura
skropienia dla lepiszczy stosowanych na gorgco (w wiekszosci modyfikowanych o polimerami) wynosi
najczesciej 170 C, dla uzyskania cienkiej warstewki lepiszcza o mozliwie wysokiej jednorodnos$ci. Temperatura
skropienia dla emulsji powinna spetnia¢ wymagania producentéw, a ilo$¢ emuls;ji jest funkcjg zawartosci asfaltu.
Konsystencja emulsji powinna by¢ tak dobrana, aby emulsja nie sptywata z nawierzchni.

Lepiszcze powinno by¢ skrapiane z zapasem szerokosci 0,10 - 0,15 m z kazdej strony w stosunku do
szerokosci geosiatki, dla zapewnienia bocznej tolerancji przy rozktadaniu geosiatki.

5.4.3. Sposdb utozenia geosiatki

Jezeli powierzchnie istniejgcej jezdni skrapia sie gorgcym lepiszczem, to geosiatka powinna by¢ utozona
natychmiast po skropieniu. Jest to warunkiem dla nasycenia geosiatki oraz zwigzania jej z sagsiednimi
warstwami. W sytuacji jednak, kiedy temperatura lepiszcza znacznie przekracza temperature odpornosci
geosiatki na skurcz, nalezy nieco opdzni¢ jej utozenie.

W przypadku stosowania emulsji, uktadanie geosiatki powinno by¢ wykonane dopiero po rozpadzie emulsji, w
celu szybkiego odparowania wody i zredukowania niebezpieczenstwa powstania powietrznych babli pod
geosiatka.

Geosiatki tgczy sie na zakiad, ktory w kierunku podtuznym powinien wynosi¢ co najmniej 10 - 15 cm, przy czym
kierunek uktadania powinien by¢ zgodny z kierunkiem ruchu rozktadarki mieszanki mineralno-asfaltowej. Zaktad
w kierunku poprzecznym powinien wynosi¢ co najmniej 100 cm, lub wg wskazanh producenta.

W przypadku powstania fatdy, nalezy jg przecig¢ i zatozy¢ w kierunku uktadania warstwy nawierzchni
asfaltowej. Podobnie postepuje sie przy uktadaniu geosiatki na tukach.

Przy recznym uktadaniu geosiatki zaleca sie, bezposrednio po jej utozeniu, przejazd lekkim walcem stalowym
lub ogumionym dla ustabilizowania jej potozenia.



W przypadku aplikacji recznej warstwe folii ochronnej nalezy stopi¢ palnikiem na propan-butan. W przypadku
rozktadania mechanicznego warstwa ta powinna by¢ stopiona przez palniki zabudowane w urzadzeniu
rozktadajgcym.

5.4.4. Zalecenia uzupetniajace

Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna by¢ czysta - wszelkie zanieczyszczenia gling, kruszywem itp.
powinny zosta¢ usuniete przed skropieniem. Czesci geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami nalezy
wycigé. Miejsca te nalezy powtdrnie skropi¢ wraz z brzegiem otaczajgcej geosiatki, a nastepnie wklei¢ w nie
prostokatng tate o wymiarach zapewniajgcych przykrycie wycietego otworu z zaktadem okoto 0,10 m.

Jesli stosowany jest asfalt modyfikowany elastomerami uptynniony, zawierajgcy rozpuszczalnik, to geosiatke
nalezy rozktada¢ po odparowaniu rozpuszczalnika.

Przed utozeniem warstwy asfaltowej na utozonej geosiatce nalezy naprawi¢ miejsca odklejone, fatdy, pecherze i
rozdarcia geosiatki.

Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy geosiatki na peknieciach o nieustabilizowanych krawedziach. Roboty
prowadzi sie wylgcznie podczas suchej pogody. Geosiatka nie moze by¢ mokra, rozkitadana na mokrej
powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykrycia warstwg asfaltowa.

Konieczne jest zapewnienie prawidlowego przyklejenia geosiatki do podtoza. Jesli uzyskanie tego nie jest
mozliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istniejg fale), to nalezy zrezygnowa¢ z zastosowanie tej technologii,
bowiem niewtasciwe jej wykonanie moze by¢ powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale mogg zniszczy¢
potgczenia warstw). Temperatura wykonawstwa robdt jest limitowana dopuszczalng temperaturg robét
asfaltowych. W przypadku stosowania do nasycania i przyklejania geosiatki emulsji modyfikowanej
elastomerami kationowej lub asfaltu modyfikowanego elastomerami na gorgco, temperatura powietrza powinna
by¢ o o nie nizsza niz 15 C, a temperatura skrapianej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz 10 C.

Nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw po roztozonej geosiatce. Wyjgtkowo moze odbywaé sie jedynie ruch
technologiczny. Wéwczas pojazdy powinny poruszac sie z matg predkoscig, bez gwattownego przyspieszania,
hamowania i skrecania.

5.5. Odcinek probny
Na co najmniej 5 dni roboczych przed przystgpieniem do uktadania geosiatki, Wykonawca wykona odcinek
prébny o dtugosci min 50 m na szerokosci zaktadanego wzmocnienia geosiatkg. Odcinek probny powinien by¢
zlokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru. Odcinek
prébny stanowi pakiet warstw pomiedzy ktérymi zostanie wbudowana geosiatka zgodnie z wymaganiami
odpowiednich SST.
Celem wykonania odcinka probnego jest sprawdzenie spetnienia wymagan sczepnosci miedzywarstwowej wg
pkt. 2.3.
Wykonanie odcinka probnego Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w cenie kontraktowej. Do wykonania
odcinka prébnego Wykonawca uzyje takich materiatdw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do uktadania
geosiatki i wykonania warstwy nawierzchni.

5.6. Spos6b wykonania robét przy uzyciu geosiatki
Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej przez zastosowanie geosiatki z warstwg wyréwnawczg i utozenie na niej
nowych warstw asfaltowych jest rozwigzaniem poprawiajgcym nosnos¢ konstrukcji jezdni.
Czynno$ci zwigzane ze wzmochieniem nawierzchni, z warstwg profilujgca, obejmuja:
- oczyszczenie powierzchni jezdni, wg wymagan odpowiedniej SST
- skropienie lepiszczem w iloSci zaleznej od stanu nawierzchni (zaleca sie efektywng ilos¢ lepiszcza min. 0,15
kg/m?),
- wyrdéwnanie nawierzchni warstwg wyrdwnawczg wg wymagan odpowiedniej SST [ skropienie lepiszczem,
- utozenie geosiatki,
- wykonanie nowych warstw nawierzchni asfaltowej, wg wymagan odpowiednich SST

5.7. Ukladanie warstw nawierzchni asfaltowej
Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca sie uktada¢ natychmiast po utozeniu geosiatki. Na rozwinietg
geosiatke nalezy najecha¢ tylem od czota i rozklada¢ mieszanke zgodnie z zaleceniami technologicznymi



odpowiedniej SST. W czasie uktadania warstw nawierzchni rozktadarka i pojazdy muszg poruszac sie ostroznie,
bez gwaltownej zmiany predkosci i kierunku. Zabrania sie gwattownego przyspieszania lub hamowania na
nieprzykrytej siatce.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt. 6.

6.2. Badania przed przystagpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, badania materiatébw wykonane przez
dostawcow itp.),
- wykona¢ badania witasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt, O
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Przedstawicielowi Zamawiajgcego/

Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw Wykonawcy, ktére nalezy wykonac¢ w czasie robét podaje tablica

2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw Wykonawcy w czasie robot

Lp. | Wyszczegélnienie badar i pomiaréw Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne

Dla kazdej dziafki Brak luznych odpryskow

1 |Sprawdzeni ia podtoz i '
prawazenie oczyszczenia podioza I’ObOCZEJ i kurzu

Badanie wydatku skropienia emulsjg Dia kazde| dziatki

2 asfaltowg podtoza (wg . wg SST
odpowiednich SST) roboczej
3 Badanie utozenia geosiatki Cata geosiatka wg SST

Badanie warstw nawierzchni z betonu D D
4 asfaltowego (wg odpowiedniej SST.) Wg odpowiedniej SST wg odpowiedniej SST

Na odcinku préobnym oraz

5 Badanie sczepnosci | dla kazdej dziatki roboczej o
miedzywarstwowej i/lub na kazde rozpoczete WY p. 2.
3000 m2

Wszystkie wymienione w tabeli nr 2 badania i pomiary Wykonawcy powinny by¢ udokumentowane w formie
papierowej i zatgczone do dokumentéw odbiorowych. Forma dokumentacji z powyzszych badan i pomiaréw
powinna by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru.

Badania kontrolne (Zamawiajgcego) moga obejmowac wszystkie badania i pomiary wymienione w tabeli 2, na
zadanie Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.



7.2. Jednostka obmiarowa
2
Jednostkg obmiaru robét jest m (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosiatkg powierzchni nawierzchni.

8. Odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Przedstawiciela Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu podlega:
- skropienie lepiszczem podioza,
- rozitozenie geosiatki i wyciecie otworéw na studzienki.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? robét obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robét,
- dostarczenie materiatow i sprzetu na budowe,
- wykonanie robot zgodnie z SST i zaleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego/inspektora Nadzoru,
oczyszczenie podtoza, skropienie emulsjg asfaltowa, roztozenie geosiatki,
- pomiary i badania laboratoryjne wymagane w SST, [ odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)
1 D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.3. Inne dokumenty

2 WT-1:2010 Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwaleh na drogach krajowych,

3 WT-2:2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych

4 WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

5 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

6 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997

7 Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDP - IBDiM, Warszawa, 2001

8 Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Zeszyt 66, IBDIM
2004 r.

9 PN-EN ISO 10318 Geosyntetyki, Terminy i definicje.



D - 06.03.02
NAPRAWA POBOCZY GRUNTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z naprawg poboczy gruntowych w ramach wykonania remontu  drogi
wojewodzkiej nr 480 ul. P. O. W. w Sieradzu od km 1+030 do km 1+530

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach wojewddzkich.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem naprawianych poboczy gruntowych, w zakresie
a) Scinania zawyzonych poboczy
b) uzupetniania zanizonych poboczy i zjazdow indywidualnych, gruntowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pobocze gruntowe - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczehstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.2. Odktad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie $cinania poboczy.
1.4.3. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetnienia poboczy potozone poza pasem
drogowym.
1.4.4. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg.
WZOru :
Is = Pg / Pds
gdzie : P4 - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms3)
Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego (Mg/m?) przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébce Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1], stuzgca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8921-12 [6]
1.4.5. Wskaznik réznoziarnistosci —wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$é gruntéw niespoistych
okredlona wg wzoru :
U =deo / d1o
gdzie : deo - Srednica oczek sita przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm)
dio — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)
1.4.6. Mieszanka optymalna — mieszanka gruntu rodzimego rodzimego innym gruntem poprawiajgcym sktad
granulometryczny i wkasciwosci gruntu rodzimego.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne”, pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotycz,ace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podanow SST D. 00.00.00.
»,Wymagania ogélne” pkt. 2./
2.2. Rodzaje materiatéw stosowane do uzupelnienia poboczy.
2.2.1. Grunty :
- rozdrobnione skaty,
- zwiry i mieszanki, wg. PN-B-11111 [2]
- piaski, wg PN-B-11113 [3]
- zuzle wielkopiecowe wg PN-B-23004 [4]
2.2.2. Mieszanka gliniasto-piaskowa,
2.2.3. Mieszanka gliniasto-zwirowa,
2.2.4. Mieszanka gruntow z kruszywami odpadowymi,
2.2.5. Destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznych.
2.3. Wymagania dla materiatéw
Przydatnos¢ materiatu do wbudowania Wykonawca powinien sprawdzi¢ na odcinku prébnym i
uzyskac zgode Inzyniera na jego zastosowanie.



3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot okres$lonych w niniejszej SST powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zrywarki, kultywatory lub brony talerzowe do ewentualnego spulchnienia gruntu,
- Scinarka poboczy lub zestaw sprzetowy umozliwiajgcy $cinke poboczy,

- rowniarka,

- fadowarka czotowa i chwytakowa do zatadunku gruntu,

-walce statyczne gtadkie, ogumione lub wibracyjne do 5ton,

- zageszczarka ptytowa, wibracyjna.

4. TRANSPORT

Do wykonania robot Wykonawca zapewni dowolne srodki transportowe (np. samochody skrzyniowe,
samochody samowytadowcze lub ciggniki z przyczepami).
Preferuje sie stosowanie srodkéw transportowych samowytadowczych.

5. WYKONANIE ROBOT

Scinanie poboczy moze byé wykonywane recznie, za pomoca fopat lub sprzetem mechanicznym wg
pkt. 3 Scinanie poboczy nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni. Nadmiar gruntu
uzyskanego podczas scinania poboczy nalezy wywiez¢ na odktad. Miejsce odktadu pozostaje w gestii
Wykonawcy. Grunt pozostaty w poboczu nalezy spulchni¢ na gtebokos¢ od 5 do 10 cm, doprowadzic¢ do
wilgotnosci optymalnej poprzez dodanie wody i zagescic.

Przed przystgpieniem do robo6t zwigzanych z uzupetnieniem poboczy destruktem z frezowania
nawierzchni bitumicznych Wykonawca jest zobowigzany dokonac :

- usuniecie z uzupetnianych powierzchni zanieczyszczen takich jak galezie, kamienie, liScie z drzew, trawy i
chwastow,

- wyznaczenie szerokosci uzupetnianego pobocza z wyréwnaniem podtoza,

- odwodnienie uzupetnianych powierzchni w przypadku stwierdzenia zastoisk wodnych, przez wykopanie
rowkow odwadniajgcych.

Materiat uzupetniajgcy powinien by¢ rownomiernie rozktadany na catej powierzchni uzupetnianego pobocza
oraz profilowany do wymaganego spadku poprzecznego za pomocg rowniarek. Zageszczenie materiatu
uzupetniajgcego powinno by¢ dokonywane za pomocg walcow, ktérych rodzaj Wykonawca uzgodni z
Inzynierem. Zageszczenie pobocza prowadzi¢ od jego krawedzi w kierunku nawierzchni jezdni. Zageszczona
powierzchnia powinna by¢ réwna, posiada¢ jednakowy spadek poprzeczny zgodny ze spadkiem zatozonym
oraz nie posiadac sladéw kot od walcow.

Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosi¢, co najmniej 0,98
maksymalnego zageszczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Pomiar cech geometrycznych $cinanych lub uzupetnianych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zakonczeniu rob6t podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw $cinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
2 Réwnos¢ podtuzna
- - co50m
3 Rownos¢ poprzeczna

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg wg BN68/8931-04. Maksymalny przeswit
pod tatg nie moze przekracza¢ 15 mm.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej $cinki poboczy lub 1m?3 (metr szescienny)
wykonanego uzupetnienia pobocza.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? (1m3) robot obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- Sciecie poboczy,

- uzupetnienie poboczy,

- odwiezienie gruntu na odktad lub dow6z materiatu uzupetniajacego,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- roboty wykonczeniowe.

9.2. Cena kosztorysowa Ck jednostki obmiarowej, podanej w kosztorysie ofertowym zawiera:

1. Koszty posrednie

- robocizna posrednia R

- wartos¢ zuzytych materiatéw, uzytych do wykonania jednostki obmiarowej M

- koszty zakupu materiatéw M

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz stanowiska pracy ) S

2. Koszty posrednie Kp , w sktad ktérych wchodza:

- ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium

- koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy

- wydatki dotyczgce bhp

- ustugi obce na rzecz budowy

- opfaty za dzierzawe placow i bocznic

- ekspertyzy dotyczgce wykonanych rob6t

- ubezpieczenia

- koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy

3. Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, mogacych
wystgpiC w czasie realizacji robét Z

4. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Pw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
Zwir i mieszanka.

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa Mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
Piasek.

4. PN-B-23004:1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego, kawatkowego.

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.



D.06.04.01
ROWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z remontowaniem i utrzymaniem rowéw w ramach wykonania remontu drogi
wojewodzkiej nr 480 ul. P. O. W. w Sieradzu od km 1+030 do km 1+530.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres czynnosci objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z biezgcym utrzymaniem sieci
drogowej administrowanej przez Zarzgd Drég Wojewddzkich w todzi Rejon Drog Wojewddzkich w Sieradzu i
obejmujg nastepujgcy zakres prac:
- pogtebianie rowéw przy sredniej ilosci gruntu 0,6 m3/1 mb dtugosci rowu,
- odmulanie rowéw przy Sredniej gtebokosci namutu 20 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
Row - otwarty wykop o gtebokosci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wode.
Row przydrozny - row zbierajgcy wode z korony drogi.
Row odplywowy - réw odprowadzajgcy wode poza pas drogowy.
Row stokowy - réw zbierajgcy wode sptywajgcg ze stoku.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p. 1.5.
2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét remontowych i utrzymaniowych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
- koparek podsiebiernych,
- spycharek lemieszowych,
- réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
- urzgdzenh kontrolno-pomiarowych,
- zageszczarek ptytowych wibracyjnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 4.
4.2. Transport materiatéw
Przy wykonywaniu robdt okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkéw
transportowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 5.
5.2. Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode oraz scieciu trawy i krzakow
w obrebie rowu.
5.3. Pogtebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu



W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp,
zgodne z PN-S-02204 [1]:
- dla rowu przydroznego w ksztaicie:
a) trapezowym - szerokos$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, gtebokos¢ od 0,30 m do
1,20 m liczona jako réznica poziomow dna i nizszej krawedzi goérnej rowu;
b) tréjkatnym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3,
nachylenie skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10, gtebokos¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jako réznica
poziomdw dna i nizszej krawedzi gérnej rowu;
c¢) optywowym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, krawedzie gérne wyokraglone tukami
kotowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3, a skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10,
gtebokos¢ od 0,30 m do 0,50 m liczona jako réznica poziomdw dna i nizszej krawedzi gérnej rowu;
- dla rowu stokowego - ksztalt trapezowy, szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3,
gtebokos¢ co najmniej 0,50 m. Réw ten powinien by¢ oddalony co najmniej o 3,0 m od krawedzi skarpy
drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostatych przypadkach.
- dla rowu odptywowego - ksztatt trapezowy, szerokos¢ dna co najmniej 0,40 m, gtebokosé minimum 0,50 m,
przebieg prostoliniowy, na zatamaniach trasy tuki kotowe o promieniu co najmniej 10,0 m.
Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosic¢ 0,2%; w wyjgtkowych
sytuacjach na odcinkach nieprzekraczajgcych 200 m - 0,1%.
Najwiekszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczac:
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie
- W gruntach piaszczystych - 1,5%,
- W gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie
- matg trawiastg - 2,0%,
- darning - 3,0%,
- faszyng - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.
5.4. Roboty wykonczeniowe
Namut i nadmiar gruntu pochodzgcego z remontowanych rowdw i skarp nalezy wywiez¢ poza obreb
pasa drogowedo i rozplantowaé¢ w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera. Sposdb zniszczenia pozostatosci
po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami lub wskazaniami Inzyniera.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 6.

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.
L.p. | Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos¢
pomiaréw
1 Spadek podiuzny rowu 1 km na kazde 5 km drogi
2 Szerokosé i glebokosé rowu lraz na 100 m
3 Powierzchnia skarp lrazna 100 m

6.2.1. Spadki podtuzne rowu



Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg
1 0,5% spadku.
6.2.2. Szerokos¢ i gtebokosé rowu
Szerokos¢ i glebokosé rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacijg projektowg
z tolerancjg £ 5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp
Powierzchnie skarp nalezy sprawdza¢ szablonem. Przeswit miedzy skarpa
a szablonem nie powinien przekracza¢ 3 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest mb (metr biezgcy) remontowanego rowu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 mb remontowanego rowu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- 0czyszczenie rowu,
- pogtebianie (oraz odmulanie rowéw) i profilowanie rowu,
- Sciecie trawy i krzakéw,
- odwiezienie urobku,
- roboty wykonczeniowe,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég
10.2. Inne materiaty
2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.



