CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DO PROJEKTU ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA DROG WOJEWODZKICH
NR 480 I NR 482 ORAZ DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA
W SIERADZU 90

E Opracowanie dotyczy rozbudowy skrzyzowania drég wojewédzkich Nr 482
(ul. Jana Pawla II) i Nr 480 (1-go Maja) oraz rozbudowa drogi gminnej ul. 3-go Maja
w Sieradzu., w zakresie:

- branza drogowa — wykonanie jezdni, chodnikow, opasek przykraweznikowych, ciggu pieszo-
rowerowego oraz wysp kanalizujgcych ruch;

- branza sanitarna — przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem, przebudowa sieci
wodociggowej;

- branza elektryczna — budowa o$wietlenia.

I1. - Charakterystyka terenu:

Przedmiotowe ulice stanowig odcinki dréog miejskich. Ulica: Jana Pawla II to droga wojewddzka
nr 482, ul. 1-go Maja droga wojewodzka nr 480 natomiast ulica ul. 3-go Maja to droga gminna.
Wszystkie ulice posiadajg jezdnie bitumiczne. Utwardzone pobocza i rowy.

W rejonie skrzyzowania ulica Jana Pawla II posiada jezdni¢ o szer. 7,0m, ul. 3-go Maja posiada
jezdnie o szer. 7,2m, a ul. 1-go Maja -7,0m.

Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno — bitumicznej w dobrym stanie technicznym.

W rejonie skrzyzowania istnieje przejscie dla pieszych i chodnik z ptytek betonowych 50x50cm.
Na weczesniejszym odcinku ul. 1-go Maja istnieje cigg pieszo-rowerowy szer. 2,5m
o nawierzchni z betonowej kostki wibroprasowanej w kolorze szarym.

Odwodnienie — wglebne do istniejgcych wpustéw deszczowych w rejonie skrzyzowania
oraz do rowoéw otwartych.

II1. W zakres inwestycji wehodzg:

- roboty drogowe w zakresie jezdni, chodnikow, opasek przykraweznikowych, ciggu pieszo-
rowerowego oraz wysp kanalizujgcych ruch.

ROZBUDOWA DROG WOJEWODZKICH NR 480 I NR 482:

e Konstrukcja jezdni:

Konstrukcja jezdni:

- Warstwa $cieralna SMA 8 PMB grubosci 4cm wg PN-EN 13108-5

- Beton asfaltowy w warstwie wigzgcej (AC16W) gr. 8cm. wg PN-EN 13108-1

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P) gr. 11cm. wg PN-EN 13108-1

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stab. mechanicznie gr. 20cm — fr. 0/63mm
wg PN-EN 13242 — podbudowa wg PN-S-06102

- Wzmocnienie podloza - stabilizacja kruszywa cementem (z betoniarni) o Rc=2,5MPa
gr. 22cm wg PN-EN 14227-1

- Kruszywo 11.31,5/63 gr. 15cm wg PN-EN 13242 wbudowane w dno wykopu.

e Pierscien najazdowy

Wokot wyspy  $rodkowej, projektuje si¢ pierscien najazdowy umozliwiajgcy przejazd

samochodow cigezarowych. Nawierzchni¢ pierscienia oddzielono od jezdni bitumicznej

kraweznikiem granitowym typu ,,A” o wym. 20x30cm ukladanym ,,na ptask”.

Konstrukcja pier§cienia najazdowego

- Nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 gr. 22cm wg PN-EN 13877-1

- Podbudowa zasadnicza z (chudego) betonu C8/10 gr.15cm wg PN-EN 206-1 — podbudowa
wg PN-S-96013

- Wzmocnienie podloza - stabilizacja kruszywa cementem (z betoniarni) o Rc=2,5MPa gr. 30cm

wg PN-EN 14227-1
- Kruszywo 11.31,5/63 gr. 15cm wg PN-EN 13242 wbudowane w dno wykopu.
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e  Wyspa Srodkowa:

Projektuje si¢ wyspe wyniesiong ponad przylegly teren, z wybrukowaniem krawedzi
od strony pierscienia najazdowego. Wybrukowanie na krawedzi wykonaé z kostki granitowej
granitowa gr. 15/17cm wg PN-EN 1342 na zaprawie cementowo-piaskowej gr. 3+5cm ukliadane;j
na fundamencie z betonu C-20/25 (B25) wg PN-EN 206-1. Wyspe srodkowg od pierécienia
najazdowego oddzielono palisadg granitowg lupang o wym. 50x15x15c¢cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. Scm i fawie bet. z oporem z bet. C16/20.

e Chodniki, opaski przykraweznikowe i cigg pieszo-rowerowy:,
Konstrukcja chodnika. opaski i ciagu pieszo-rowerowego: 90
- Wibroprasowana kostka betonowa typu ,dwuteowa” grubosci 8cm  wg' PN-EN 1338

na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm
- Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. fr. 0/31,5mm gr. 10cm wg PN-EN 13242

- Podsypka piaskowa gr.10cm wg PN-EN 13242

Ponadto na wysokosci przej$é dla pieszych przewidziano opaske dla osob niedowidzacych.
Opaska przy krawezniku z dwoch rzedéw  plytek  chodnikowych z  wypustkami
w kolorze zottym tzw. ,,prowadzacych”.

Konstrukcja opaski:
- Plytka betonowa z wypustkami ,,prowadzaca” 35x35x5cm (w kolorze zottym) wg PN-EN 1339

na podsypce cementowo — piaskowej gr. 6cm
- Podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. fr. 0/31,5mm gr. 10cm wg PN-EN 13242.

- Podsypka piaskowa gr.10cm wg PN-EN 13242

e  Wysepki kanalizujgce ruch:

Konstrukcja:
- Kostka granitowa gr. 15/17cm wg PN-EN 1342 na podsypce cementowo — piaskowej

gr. 3=5cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 11cm — fr. 0/63mm wg PN-EN 13242
- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20cm — fr. 0/63mm wg PN-EN 13242
- Wzmocnienie podloza - stabilizacja kruszywa cementem (z betoniarni) o Re=2,5MPa gr. 22cm

wg PN-EN 14227-1
- Kruszywo 1r.31,5/63 gr. 15cm wg PN-EN 13242 wbudowane w dno wykopu

Na wysokosci przejscia dla pieszych nawierzchnia z kostki betonowej ,,dwuteowe;j”.

Konstrukcja:
- Wibroprasowana kostka betonowa typu ,dwuteowa” grubosci 8cm wg PN-EN 1338

na podsypce cementowo — piaskowej gr. Scm
- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 11em — fr. 0/63mm wg PN-EN 13242
- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20cm — fr. 0/63mm wg PN-EN 13242
- Wzmocnienie podtoza - stabilizacja kruszywa cementem (z betoniarni) o Re=2,5MPa gr. 22cm

wg PN-EN 14227-1
- Kruszywo 11.31,5/63 gr. 15cm wg PN-EN 13242 wbudowane w dno wykopu

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA:

e Konstrukcja jezdni:

Konstrukcja jezdni:

- Warstwa $cieralna SMA 8 PMB grubosci 4cm wg PN-EN 13108-5

- Beton asfaltowy w warstwie wigzacej (AC16W) gr. 8cm. wg PN-EN 13108-1

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P) gr. 11ecm. wg PN-EN 13108-1

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stab. mechanicznie gr. 20cm — fr. 0/63mm
wg PN-EN 13242 — podbudowa wg PN-S-06102

- Wzmocnienie podloza - stabilizacja kruszywa cementem (z betoniarni) o Rc=2,5MPa
gr. 22cm wg PN-EN 14227-1

- Kruszywo r.31,5/63 gr. 15cm wg PN-EN 13242 wbudowane w dno wykopu.

A



e PierScien najazdowy

Wokol  wyspy $rodkowej, projektuje si¢ pierscien najazdowy umozliwiajgcy przejazd

samochodow ciezarowych. Nawierzchni¢ pierscienia oddzielono od jezdni bitumicznej

kraweznikiem granitowym typu ,,A” o wym. 20x30cm ukfadanym ,,na plask”.

Konstrukcja pierscienia najazdowego

- Nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 gr. 22cm wg PN-EN 13877-1

- Podbudowa zasadnicza z (chudego) betonu C8/10 gr.15cm wg PN-EN 206-1 — podbudowa
wg PN-S-96013

- Wzmocnienie podioza - stabilizacja kruszywa cementem (z betpniatni)-o Re=2,5MPa gr. 30cm
wg PN-EN 14227-1 - ,

- Kruszywo 1.31,5/63 gr. 15cm wg PN-EN 13242 wbudowane w dnoswykopu. " !

e Wyspa Srodkowa:

Projektuje si¢ wyspe wyniesiong ponad przylegly teren, z wybrukoWénieﬁ1 krawedzi

od strony pierécienia najazdowego. Wybrukowanie na krawedzi wykona¢ z kostki granitowej
granitowa gr. 15/17cm wg PN-EN 1342 na zaprawie cementowo-piaskowej gr. 3+5cm uktadane;j
na fundamencie z betonu C-20/25 (B25) wg PN-EN 206-1. Wyspe srodkowg od pierscienia
najazdowego oddzielono palisadg granitowa lupang o wym. 50x15x15¢cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. Scm i tawie bet. z oporem z bet. C16/20.

e Chodniki, oi)aski przykraweznikowe:
Konstrukcja chodnika, opaski:
- Wibroprasowana kostka betonowa typu ,dwuteowa” grubosci 8cm wg PN-EN 1338

na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/31,5mm gr. 10cm wg PN-EN 13242.

- Podsypka piaskowa gr.10cm wg PN-EN 13242

Ponadto na wysokosci przejs¢ dla pieszych przewidziano opaske dla osob niedowidzacych.
Opaska przy krawezniku z dwéch rzedéow plytek  chodnikowych =z wypustkami
w kolorze zo6ttym tzw. ,,prowadzacych”.

Konstrukcja opaski:
- Plytka betonowa z wypustkami ,,prowadzaca” 35x35x5cm (w kolorze z6ttym) wg PN-EN 1339

na podsypce cementowo — piaskowej gr. 6cm
- Podbudowa z kruszywa tfamanego stab. mech. fr. 0/31,5mm gr. 10cm wg PN-EN 13242.

- Podsypka piaskowa gr.10cm wg PN-EN 13242

e Wysepki kanalizujace ruch:

Konstrukcja:
- Kostka granitowa gr. 15/17cm wg PN-EN 1342 na podsypce cementowo — piaskowej

gr. 3=5cm
- Podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie gr. 11cm — fr. 0/63mm wg PN-EN 13242
- Podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie gr. 20cm — fr. 0/63mm wg PN-EN 13242
- Wzmocnienie podloza - stabilizacja kruszywa cementem (z betoniarni) o Re=2,5MPa gr. 22cm

wg PN-EN 14227-1
- Kruszywo f1.31,5/63 gr. 15cm wg PN-EN 13242 wbudowane w dno wykopu

Na wysokosci przejscia dla pieszych nawierzchnia z kostki betonowej ,,dwuteowej”.

Konstrukcja:
- Wibroprasowana kostka betonowa typu ,dwuteowa” grubosci 8cm wg PN-EN 1338

na podsypce cementowo — piaskowej gr. Scm
- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 11cm — fr. 0/63mm wg PN-EN 13242
- Podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie gr. 20cm — fr. 0/63mm wg PN-EN 13242
- Wzmocnienie podltoza - stabilizacja kruszywa cementem (z betoniarni) o Re=2,5MPa gr. 22cm

wg PN-EN 14227-1
- Kruszywo f1.31,5/63 gr. 15cm wg PN-EN 13242 wbudowane w dno wykopu
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- roboty sanitarne w zakresie kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem oraz sieci
wodociggowe;j.

W zakresie kanalizacji deszczowej 1 odwodnienia projekt zaklada rozbidrke istniejgcego kanatu
kd1200 wraz 2z komorami, odcinka kd900, studzienek $ciekowych 1 przykanalikow
oraz wykonanie nowego kanalu kd1200, kd1100, kd900 oraz odcinkow kd315
wraz z odwodnieniem do projektowanych studzienek sciekowych.

Studzienki $ciekowe wlgczono przykanalikami z rur 200 do projektowanego kanatu
deszczowego poprzez projektowane studnie kanalizacyjne.

W zakresie sieci wodociggowej projekt zaklada przebudowe odcinkéw wodociggu wA600
(ul. W. Jana Pawla IT) wA500 (ul. 1-go Maja) oraz w250 (ul. 3-go Maja) wraz z budowg komor.
Projektowane odcinki wykona¢ z rur @630, 9560, ©6280 PE 100 PN16 SDRI11 zglzewanych
doczolowo z zeliwng armaturg wodociggowa. Wy
- roboty elektryczne w zakresie budowy o$wietlenia skrzyzowama ! T
Projekt budowy o$wietlenia nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu ter enu polegaJ qcych na:
— zmianie uktadu komunikacyjnego,
— zmianie sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem w wode,
— uksztaltowaniem terenu i zieleni.
IV. Powierzchnia jezdni ronda - ok. 502.0m?

Powierzchnia jezdni drogi wojewddzkiej nr 482 - ok. 674.2m?

Powierzchnia jezdni drogi wojewddzkiej nr 480 - ok. 304.0m?

Powierzchnia jezdni drogi gminnej ul. 3-go Maja - ok. 303.9m?

Powierzchnia ciggu pieszo-rowerowego - ok. 82.7m?

Powierzchnia chodnikéw - ok. 1217.0m?

Powierzchnia opasek przykraweznikowych - ok. 102.2m?

Powierzchnia pierécienia najazdowego - ok. 119.6m?

Powierzchnia pierscienia odrzucajgcego koto - ok. 92.5m?

Powierzchnia utwardzenia terenu z kostki kamiennej - ok. 154.8m?

Powierzchnia zieleficow - ok. 2653,1m?
V. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
V1. Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu gorniczego. W zwigzku z powyzszym
nie ma wplywu na przedmiotowg inwestycj¢ eksploatacja gérnicza.
VII. Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i projektowanego przedsigwziecia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujgcych szkodliwy wplyw na otoczenie. Prace
ziemne i budowlano — montazowe wykonane bedg w technologii tradycyjnej — przy uzyciu
typowego sprzetu zmechanizowanego (koparki, samochody, réwniarki). Uzyte do budowy
materiaty winny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wykonawca prowadzacy prace ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie budowy wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Planowana inwestycja nie wywiera
negatywnego wplywu na srodowisko.
VIII. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych.
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy wykonaé roboty rozbidrkowe
oraz roboty ziemne oraz usung¢ drzewa i krzewy kolidujgce z inwestycjg. Nadmiar gruntu
odwiez¢. Materialy pozyskane przy rozbidrce usung¢ z terenu budowy -materialy
pelnowarto$ciowe przekazaé do dyspozycji Inwestorowi, a gruz odwiez¢ na sktadowisko.
Gdyby w czasie prowadzenia robdt ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody
(nie pokazane na planie sytuacyjno — wysokosciowym) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié
odpowiedniego uzytkownika.
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Podczas pracy sprzetu w poblizu napowietrznej linii energetycznej nalezy spelni¢ wymogi
zwigzane z bezpieczenstwem wynikajacym z wymaganych odleglosci stref zagrozenia.
W razie koniecznos$ci nalezy linie czasowo wylaczy¢.

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajduja si¢ na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej
oswietlenia ulicznego oraz uregulowania odnoszace si¢ do odleglosci innych obiektéw i granic
nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych
i ochrony przeciwporazeniowe;j:

PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe"

PN-92/E-05009/41 "Ochrona przeciwporazeniowa"

Z przepisow tych wynika, ze projektowana linia kablowa niskiego napigcia nie powoduje
ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajdujg si¢ z obszarze oddzialywania planowanego obiektu. Projektowana
linia kablowa przebiega¢ bedzie zgodnie =z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego w projektowanym pasie drogowym wzdtluz drogi w odleglosci ok. 0,5m
od granicy przyleglych dziatek, na glebokosci 0,7m.
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