
D – 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót (STWiORB) związanych z budową kanalizacji deszczowej, w 
związku z projektem rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej        
ul. 3-go Maja w Sieradzu. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
kanalizacji deszczowej przy budowie i rozbudowie dróg. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych. 

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków 
opadowych. 

1.4.2.2. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 
deszczowej. 

1.4.2.3. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 
bocznych. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona               
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału                 
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli                 
i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.5. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.6. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

1.4.3.7. Studzienka ściekowa – studzienka do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału                     
z utwardzonych powierzchni terenu. 
1.4.3.8. Korytka odwodnienia liniowego - prefabrykowane kształtki wykonane z betonu włóknistego 
służące do liniowego odprowadzania wody. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni 
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony                
do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kan. pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 



1.4.4.7. Ruszty – stalowe bądź żeliwne elementy zamykające korytka odw. liniowego od góry ułatwiają 
spływ wody do korytka jednocześnie umożliwiają niezakłóconą komunikację (przejazd dla pojazdów 
,przejście dla pieszych). 

1.4.4.8. Ścianki czołowe – elementy zamykające ciąg korytek odw. liniowego –mogą być pełne  
(bez odpływu) lub z króćcem umożliwiającym przyłączenie rurki na odpływie. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami            
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach bud. [26]. 

2.2. Rury kanałowe 

Kanalizacja deszczowa 
Projektowana kanalizacja deszczowa w całości wykonana zostanie z rur tworzywowych z PP 
trójwarstwowych z gładkimi powierzchniami wewnętrznymi i zewnętrznymi i kształtek wykonanych z 
PP bez dodatków mineralnych, w zakresie średnic DN/OD 200 – 250 mm i w klasie min. SN8 kN/m2. 
Wszystkie rodzaje rur i kształtek kanalizacyjnych łączone są pomiędzy sobą oraz z rurami gładko-
ściennymi poprzez łączniki kanalizacyjne lub poprzez zgrzewanie doczołowe. Rury muszą spełniać 
wymagania Normy PN-EN 1852-1 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polipropylen (PP); - Część 1: Specyfikacje 
rur, kształtek i systemu. Na odcinku projektowanego kanału, na którym zagłębienie rurociągu jest poniżej 
minimalnej granicy przemarzania, należy zastosować ocieplenie w postaci 30 cm warstwy styropianu lub 
20 cm warstwy izolacyjnej granulatu żużlowego zabezpieczonej folią nieprzepuszczalną. Połączenia 
pomiędzy poszczególnymi elementami odwodnienia należy wykonać, jako szczelne. 
Kanalizacja rowu 
Projektowana kanalizacja fragmentów rowów przydrożnych wykonana zostanie za pomocą rur 
żelbetowych w zakresie średnic Dn600mm - Dn1200mm łączonych na uszczelkę zintegrowaną i klinową.   
Parametry i właściwości rur: 
Rury produkowane zgodnie z normą PN-EN 1916:2005, z betonu o minimalnej klasie wytrzymałości  na 
ściskanie C 40/50 wg PN -EN 206:2014  wytwarzanego na bazie kruszyw łamanych,  niereaktywnych 
alkalicznie (badanie metodą beleczkową), o ścieralności mniejszej niż 10% i wytrzymałości na ściskanie 
powyżej 250 MPA 
Wytrzymałość rury na zgniatanie min.  
- DN 1000  ≥ 175 kN/m 
- DN 1200 ≥  210 kN/m 
Klasy ekspozycji : XC4,  XD3, XS3, XA3 oraz XF1, XM3 wg PN-EN 206: 2014 – 04 
Nasiąkliwość rury poniżej 5% wg PN-EN 1916:2005 potwierdzone badaniami przez niezależne 
Laboratorium. 
Stopień wodoszczelności rur żelbetowych  W10 wg PN-88/B-06250  
Mrozoodporność F 150 wg PN-88/B-06250  
Rury ze względu na ochronę materiałowo-strukturalną oraz klasę betonu nie muszą być izolowane 
dodatkowo masami bitumicznymi. 

2.3. Studnie kanalizacyjne 

Studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych 
Studnie przelotowe, wpadowe, centryczne i połączeniowe projektuje się jako szczelne. prefabrykowane z 
elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelkę o średnicach Dn1000-2500mm z 
monolitycznego elementu dennego z płytą denną, wyprofilowaną kinetą i wkładką z poliuretanu od 
jednego producenta oraz z wbetonowanymi przejściami  szczelnymi z kręgów komory roboczej i płyty 
pokrywowej lub zwężki.  
Każda studnia wyposażona  będzie w stopnie  złazowe  i  właz  z  żeliwa  klasy  D400 wg.  PN-EN 1917. 
Parametry i właściwości studni: 
- szczelność  połączeń zapewniona przy ciśnieniu :              50  kPa  
- beton o  minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie w elementach i kinecie C40/50 
- nasiąkliwość betonu:                                                       5% 
- wodoszczelność:                                                              w 8 
- mrozoodporność:                                                           f 150 
- stopnie złazowe żeliwne w otulinie z tworzywa sztucznego odpowiadające wymaganiom  normy PN-EN 
13101 
- klasa ekspozycji betonu w elementach studni:                      xo,xc1,xd1,xf1,xa1 



Dennica studzienki 

Monolityczna (jeden etap produkcji)  prefabrykowana z fabrycznie zabetonowaną wkładką z poliuretanu 
jako kinetą główną wraz z elementami dopływowymi bocznymi,  fabrycznie osadzonymi w trakcie 
produkcji przejściami szczelnymi,  gwarantującymi szczelność połączeń z rurami, o wysokości 
minimalnej równej średnicy największego otworu przyłączeniowego rury. spocznik w dnie powinien być 
wykonany ,,antypoślizgowo,, dla zachowania bezpieczeństwa pracy ludzi konserwujących  daną studnię i 
również zabezpieczony powłoką  z polimeru. kineta główna  dopływy i spocznik  oraz przejścia szczelne 
stanowić muszą jeden monolityczny i bez spoinowy element tworzywowy.  
Nie dopuszcza się  wykonania powłoki z kilku elementów, spawania zgrzewania tworzywa,  wkładka w 
całym swoim przekroju ma mieć jednakową grubość. 
Minimalna wysokość kręgów nadbudowy 250 mm. Kręgi i komora robocza o wytrzymałości na 
obciążenia pionowe co najmniej 300 kN. 

Przykrycie studni 

Płyta żelbetowa pokrywowa lub zwężka o wytrzymałości na  obciążenie pionowe 300 kN. Studnie należy 
zaopatrzyć w właz  kanałowy żel. szare kl. D 400 bez wentylacji z wkładką tłumiącą. Korpus z 
zamontowaną wkładką tłumiącą typu pur umieszczoną na całej powierzchni kontaktowej pomiędzy 
korpusem a pokrywą ( powierzchnia kontaktu pokrywy z korpusem  570 cm2). Samopoziomujące, 
okrągłe, żeliwne o średnicy 680 mm  z dwoma  zabezpieczeniami przed obrotem, z wypełnieniem 
betonowym, bet. kl. 35/45-xf4 wg. PN-EN 124 w pasie jezdni oraz w chodnikach  przyległych do  jezdni.  
W terenie i chodniku oddzielonym od jezdni  pasem zielonym  klasy D250  z zabezpieczeniem przed 
otwarciem  i wypełnieniem betonowym j.w. 
Korpusy znakowane ( identyfikacja daty produkcji ) na spodniej powierzchni  pułki od strony kanału tak 
aby można było zidentyfikować datę  produkcji i powinny być przystosowane do przenoszenia obciążeń 
dla kl. E600 ( tj. ciężkich pojazdów takich jak samochody ciężarowe i autobusy ). 
 
Włazy muszą posiadać takie dokumenty jak : 
- deklaracje zgodności     z normą    PE-EN 124:2000 
- certyfikat na zgodność z normą     PN-EN 124:2000 
 
W celu nawiązania z niweletą drogi lub chodnika właz należy obsadzić na pierścieniach regulacyjnych 
betonowych odpowiadających normie PN- EN- 1917 lub pierścienie tvr z mieszaniny polimerowych 
tworzyw sztucznych zgodnych z normą PN- EN 124 o przekroju prostokątnym lub trapezowym.  średnicy   
zewnętrznej  825mm  lub  865mm i wysokościach 40 – 120 mm na podłożu z zaprawy cementowej z 
minimalną wytrzymałością  40MPa.  

Materiały stosowane do wykonania studzienki wpustowej 

Studzienki ściekowe należy wykonać wg PN-EN-1917: 2004 jako prefabrykowane z typowych  
elementów betonowych, z betonu klasy C35/45, wodoszczelności 5%, mrozoodporności -150, o średnicy  
DN 500. Na studzienki ściekowe zastosować  prefabrykowane kręgi bet. o średnicy DN 500, wysokości  
30 lub  50 cm oraz kręgi z wylotem o średnicy dn500 i wysokości 50cm z betonu klasy c35/45. 

Dla studzienek wpustów deszczowych należy zastosować wpust ściekowy z żeliwa PN-EN 124:2000                
kl. D400 z pełnym kołnierzem, z zawiasem i zatrzaskiem lub krawężnikowo-jezdniowe o wymiarach 
621/421 mm, wysoki 115 lub150mm (korpus przystosowany do  montażu osadnika okrągłego typu A4- 
wysoki  na 600mm) osadzony na bet. pierścieniu odciążającym średnicy 1120, wysoki 150mm,                         
kl. C35/45, nasiąkliwości do 5%, wodoszczelności W8,  mrozoodporności F 150 oraz bet. podstawę  pod 
wpust deszczowy średnicy 920, wysokości  150 mm, kl. bet. C35/45, nasiąkliwości  do 5%  
wodoodporności W8, mrozoodporności F 150. Ewentualnie wpust boczny z żeliwa  kl. 250  PN-EN 
124:2000 o wymiarach  450/450  wysoki, 300 mm  osadzony na adapterze z  bet. średnicy  765 mm   
wysoki 80 mm. Wpusty należy wyposażyć w kosze okrągłe typu A4  wys.  400mm do wyłapywania 
zanieczyszczeń z blachy ocynowanej żarowo. Wpusty muszą posiadać takie dokumenty jak: 

­ deklaracje zgodności z normą PN-EN 124: 2000 

­ certyfikat na zgodność z norma PN- EN 124:2000 

2.4.6. Kruszywo na podsypkę 

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043 [7], PN-EN 12620 [6]. 

2.5. Beton 

2.5.1. Cement 

Do betonu należy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2]. 

2.5.2. Kruszywo 



Do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie może 
być niższa niż klasa betonu (np. B-30 – marka min. 30, B-20 – marka min. 20). 

2.5.3. Beton hydrotechniczny 

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1 [3]                        
w zastosowaniach przyszłościowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9]. 

2.6. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN–B-14501 [16]. 

2.7. Składowanie materiałów 

2.7.1. Rury kanałowe 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno-  
lub wielowarstwowo – wysokość stosu max. 1,5m. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona  
i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć  
na podkładach drewnianych.  
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
Rury składować w oryginalnym opakowaniu fabrycznym (palety). Rury nie powinny być narażone  
na działanie rozpuszczalników, paliw oraz materiałów ropopochodnych, ognia. Muszą być chronione 
przed działaniem wysokiej temperatury do 40oC, przed zanieczyszczeniem uszczelnień oraz działaniem 
obciążeń punktowych. Rury należy tak układać aby nie wywoływać nacisku na kielichy i nie  powodować   
ich odkształcenia. Długotrwałe składowanie powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych  
lub pomieszczeniach zadaszonych.  
Uwaga: Przy składowaniu rur każdorazowo należy stosować się do zaleceń producenta. 
2.7.2. Kręgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany 
na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać                       
1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 
kręgów. 

2.7.3. Cegła kanalizacyjna 

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej                      
z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość 
przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo 
pryzmach. Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w  3 warstwach,                                   
o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. 
Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 

2.7.4. Włazy kanałowe, wpusty żeliwne  

Włazy kanałowe, wpusty żeliwne mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o 
wysokości maksimum 1,5 m. Wszystkie materiały powinny być składowane z dala od substancji 
działających korodująco. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona . 

2.7.5. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający                 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 żurawi budowlanych samochodowych, 
 koparek przedsiębiernych, spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
 sprzętu do zagęszczania gruntu, 
 wciągarek mechanicznych, beczkowozów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 



4.2. Transport rur kanałowych 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu                   
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 
warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości 
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

4.3. Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle                     
do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicy min. 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech 
lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.4. Transport cegły kanalizacyjnej 

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych 
lub luzem. 
Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. 
Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich,                  
w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. 
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania 
opinek. 
 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie                      
za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek                     
i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów 
pomocniczych. 

4.5. Transport włazów kanałowych i wpustów żeliwnych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem podczas transportu. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 

4.6. Transport elementów odwodnienia liniowego 

Nie dotyczy. 

4.7. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.8. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je  
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [20]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie                    
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe                        
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inspektorowi Nadzoru. 



5.3. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie 
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych  
oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje  
się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 
ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony 
przez Wykonawcę na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,               
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony                    
z Inspektorem Nadzoru. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt 
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia 
lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w ST. 
5.5. Roboty montażowe 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny być zgodne z pokazanymi w dokumentacji 
projektowej. Wszystkie połączenia powinny być wykonane w taki sposób aby była zapewniona  ich 
całkowita szczelność. Uszczelki powinny być wykonane z materiałów syntetycznych odpornych  
na działanie czynników agresywnych. 

5.5.1. Rury kanałowe 

Rury układa się zgodnie z Instrukcją producenta rur. 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości 
rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia w czasie montażu kolejnych rur. 
Rury można układać w temperaturze otoczenia 0o-30o C jednak ze względu na zmniejszoną elastyczność  
tego materiału w niskich temperaturach zaleca się montaż w temperaturze powyżej +5o C. Wszelkiego 
rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 

5.5.2. Przykanaliki 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy 
przestrzegać następujących zasad: 
 trasa przewodu rurowego powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków                         

dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału 
ogólnospławnego), 

 włączenie przykanalika do kanału kd może być wykonane za pośrednictwem studzienki, lub trójnika, 
 spadki przewodu rurowego powinny wynosić od min. 20 ‰ kierunek trasy przykanalika powinien 

być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
 włączenie przykanalika do kanału pod kątem - optymalnie 60o (45o-90o) 
 włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak,   

aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm.  
 włączenia przykanalików  z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być 

usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 

Przy montażu studzienek należy przestrzegać następujących zasad:  
 studzienki powinny być lokalizowane zgodnie z projektem, 
 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu 

i przygotowanym fundamencie betonowym, 
 studzienki wykonywać należy w wykopie wąskoprzestrzennym w szalunkach 
Sposób wykonania studzienek przedstawiony jest  w Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem  
KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym 
przez „Transprojekt” Warszawa [23]. 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
 komory roboczej, komina włazowego, 
 dna studzienki, włazu kanałowego, 
 stopni złazowych. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory –przejścia szczelne. 
Studzienki płytkie wykonane bez kominów włazowych, wówczas na pierścieniu odciążającym należy 
umieścić płytę pokrywową ,a na niej pierścienie regulacyjne i skrzynkę włazową  wg PN-EN 124 [1]. 



Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny           
z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego 
napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego               
do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście               
z jednego wymiaru w drugi. 
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
Studzienki powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-EN 124 [1]. Poziom włazu w powierzchni 
utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować 
się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem  terenu. 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować fabrycznie mijankowo stopnie 
złazowe  w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,3 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

5.5.4. Studzienki ściekowe 

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg, powinny być  
z wpustem ulicznym żeliwnym  i osadnikiem. 
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 
 głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjątkowo - 

min. 1,50 m i  max. 2,05 m), 
 głębokość osadnika 0,95 m, 
 średnica osadnika (studzienki) 0,50 m. 
Krata ściekowa powinna być usytuowana w ścieku jezdni, wierzch kraty powinien 2 cm poniżej jezdni. 

5.5.5. Klapy zwrotne 

Z uwagi na przyszłą rozbudowę kanału deszczowego Ø1100 i przyszłe zwiększone przypływy oraz dużo 
większe wypełnienie kanału deszczowego, w studniach deszczowych D3 i D4 na rurach odwodnienia 
wodociągu (Ø400) zaprojektowano klapy zwrotne końcowe z tworzywa sztucznego DN400, samoczynne 
z opaską zaciskową. 

5.5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien 
być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien 
być zgodny z określonym w PT; ST. Grunt zasypki –piasek. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
 wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę, 
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, 

certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wyk. przez dostawców itp.) [27], 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie                  
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 
 badanie odchylenia osi kolektora, 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
 badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia  i uszczelniania przewodów, 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż  5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 



 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku                           
(przy zwiększonym spadku), 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien 
być zgodny z pkt 5.5.9, 

 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

7.2.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
      Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest: 

­ metr sześcienny (m3) wykonania wykopów, podsypek, obsypek i zasypek, 
­ metr kwadratowy (m2) wykonania umocnień wykopów, 
­ komplet (kpl.) wykonanych wpustów deszczowych, 
­ komplet (kpl.) montażu studni z kręgów betonowych w gotowych wykopach, 
­ metr sześcienny (m3) wykonania podłoży betonowych, 
­ metr (m) wykonanych rurociągów kanalizacyjnych,  
­ metr (m) inspekcji tv, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalików, 
 wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
 włączenie w istniejący kanał, 
 zasypany  zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt                       
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania wykopów, podsypek, obsypek i zasypek obejmuje: 
- prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu służb specjalnych, 
- oznakowanie robót zgodne z projektem i wskazaniami Inspektora Nadzoru, 
- wykonanie pomostu drewnianego nad wykopem dla ruchu pieszego, 
- badania laboratoryjne określające przydatność urobku z wykopów do wbudowania w nasypy, 
- przeprowadzenie badań stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego po wykonaniu wykopów, 
- wykonanie wykopów mechaniczne i ręczne, 
- załadunek i wywóz gruntu, 
- odwodnienie i osuszenie wykopów (gruntu rodzimego), 
- zabezpieczenie skarp przed obsuwaniem się, 
- prace pomiarowe w trakcie wykonania wykopów i dla celów obmiarowych, 
- dowiezienie materiału do wykonania podsypek, zasypek, obsypek, 
- wykonanie podsypek, zasypek, obsypek i ich zagęszczenie, 
- odwiezienie sprzętu, 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 



 
Cena wykonania podłoży betonowych obejmuje: 

- wytyczenie lokalizacji obiektu; 
- koszt materiałów; 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie wykopu z umocnieniem ścian, 
- wykonanie betonowej podstawy studni kanalizacyjnej. 

 
Cena 1metra wykonania kanałów obejmuje: 

- wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej i obiektów; 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze;  
- zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 
- dostarczenie materiałów; 
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu; 
- zabezpieczenie urządzeń w wykopie; 
- odwodnienie wykopu; 
- przygotowanie podłoża – podsypki piaskowej; 
- ułożenie rur kanałowych wraz z podłączeniem do obiektów; 
- włączenie do studzienek kanalizacyjnych z uzbrojeniem, umocnieniem; 
- badania szczelności; 
- oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej, 
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną, 
- transport nadmiaru gruntu, 
- koszt tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej; 
- nadzór użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia; 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji  

deszczowej i lokalizacji obiektów wraz z aktualizacją mapy zasadniczej. 
 

Cena wbudowania jednego kompletu studni kanalizacyjnej obejmuje: 
- wytyczenie lokalizacji obiektu; 
- dostarczenie materiałów, 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie wykopu z umocnieniem ścian, 
- odwodnienie wykopu,  
- przygotowanie podłoża, 
- montaż elementów studni, 
- zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypów warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją 

Techniczna; 
- transport nadmiaru gruntu; 
- zagospodarowanie terenu wokół studzienki, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej: 
- nadzór użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia; 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacją 

mapy zasadniczej. 
 

Cena wbudowania jednego kompletu studzienki ściekowej obejmuje: 
- wytyczenie lokalizacji obiektu; 
- dostarczenie materiałów, 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie wykopu z umocnieniem ścian, 
- odwodnienie wykopu,  
- przygotowanie podłoża, 
- montaż elementów studni, 
- montaż kraty ściekowej, 
- zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypów warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją 

Techniczna; 
- zagospodarowanie terenu wokół studzienki, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej: 
- nadzór  użytkowników (właścicieli) istniejącego uzbrojenia; 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacją 

mapy zasadniczej. 
 



Cena wykonania inspekcji tv: 
- wykonanie inspekcji tv, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością 

  2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 

  3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja   i zgodność 
  4. PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej  

i kanalizacyjnej 
  5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji 

ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie 
nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym 
(GRP) 

  6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowań przyszłościowych. Tymczasowo 
należy stosować normę PN-B-06712 [10]) 

  7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu (Norma do zastosowań przyszłościowych. Tymczasowo należy 
stosować normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12]) 

  8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena 
zgodności 

  9. PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu 
11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

 i mieszanka 
 
 

12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
13. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 
14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
15. PN-H-74101:1984 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
16. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
17. BN-86/8971-06.00 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro” 
18. BN-83/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe  i żelbetowe 
20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

10.2. Inne dokumenty 

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana  
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

22. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm 

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa,                1979-1982 r. 
24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”, Centrum 

Techniki Komunalnej,  1978 r. 
25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane 
 i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany  
przez Prezydenta m.st. Warszawy -sierpień 1984 r. 

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 
198, poz. 2041) 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 

29. Instrukcje i zalecenia producentów rur i prefabrykatów. 


